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WSTEP.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy, uzytkowany budynek uzytecznosci publicznej
Politechniki Warszawskiej zlokalizowane przy Placu Politechniki 1, w Warszawie.
Obiekt petni funkcje dydaktyczno - naukowe oraz biurowe, stanowi siedzibe wtadz
Politechniki Warszawskie;.

Budynek zlokalizowany jest na terenie zespotu zabudowan Politechniki
Warszawskiej, objetym opiekg stotecznego konserwatora zabytkéw, wpisanym do
rejestru zabytkéw, nr A 921, z dnia 01.12.1977 r.

Budynek wzniesiono w latach 1899-1901 dla Warszawskiego Instytutu
Politechnicznego imienia Cara Mikotaja Il. Zaprojektowany zostat na planie
piecioboku wpisanego we wschodni naroznik terenu i zwrécony frontem w kierunku
Placu obecnej Politechniki. W bryle obiektu znajdujg sie trzy dziedzince. Gmach
Gtéwny jest obiektem murowym o unikalnej neorenesansowej kompozycji wnetrza
Duzej Auli, ktorej charakterystyczng czescig sg obudowane arkadami kruzganki,
zlokalizowane na poziomach poszczegolnych kondygnacji — od parteru do 3 pietra.
Dziedziniec kruzgankowy kryty jest szklanym dachem (Swietlikiem), wspartym na
konstrukcji stalowej. CatosC Swietlika przestonieta jest podwieszonym szklanym
plafonem, zrekonstruowanym w 1994 r.

W 1939 roku czesciowo, a w 1944 roku w 60% zostaty wypalone wnetrza Gmachu
Gtéwnego. Gmach odbudowano w latach 1946 — 1950 oraz wzniesiono skrzydto od
ulicy Nowowiejskiej. W latach 1996 — 1998 roku nadbudowano zniszczone w 1944
roku skrzydto wewnetrzne dla potrzeb biblioteki, naktadajgc wspoétczesng forme
architektoniczng szklang na odbudowane po wojnie dwie pierwsze kondygnacje.

Ze wzgledu na to, ze przebudowa i zmiana uzytkowania budynkow polegajgca m.in.
na jego dostosowaniu do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych oraz
przeciwpozarowych, jest praktycznie niemozliwa w petnym zakresie, zgodnie z:

e § 2 ust. 3a i 4, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690
z pézn. zm.),

e § 1 ust.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ),

dopuszcza sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzadzeniach,
stosownie do wskazan i zaproponowanych rozwigzan zamiennych, przez autorow
niniejszej ekspertyzy technicznej, tj. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe

uzgodnienia, w trybie wskazanych przypadkow, z Mazowieckim Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;j.
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA..

Ekspertyze opracowano na podstawie.

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)

8)

9)

10)

Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Gmachu Gtéwnego Politechniki
Warszawskiej do celow analizy warunkow ochrony p.poz. opracowanej przez
MAKRO-BUDMAT DEVELOPMENT Sp. z. o .0; autor opracowania mgr inz.
arch. Cezary Chmielewski; opracowanie z sierpnia 2011 r. [1];

Projektu budowlanego adaptacji i rozbudowy Gmachu Gtéwnego Politechniki
Warszawskiej dla funkcji Biblioteki Gtownej; | etap realizacji; Tom | — Projekt
zagospodarowania terenu; Architektura; Gtéwny projektant: arch. Hanna
Gutkiewicz — Czajkowska; uprawnienia budowlane 35/65; opracowanie z lutego
1996 r.; uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpozarowej — rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych Janusz tasak, [2];

Projektu budowlanego adaptacji i rozbudowy Gmachu Gtéwnego Politechniki
Warszawskiej dla funkgji Biblioteki Gtownej; Il etap realizacji; Tom | — Projekt
zagospodarowania terenu; Architektura; gtéwny projektant: arch. Hanna
Gutkiewicz — Czajkowska; uprawnienia budowlane 35/65; opracowanie z lutego
1996 r.; uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpozarowej — rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych Janusz tasak, [3];

Projektu budowlanego — Adaptacja i rozbudowa Gmachu Gtéwnego Politechniki
Warszawskiej dla funkcji Biblioteki Gtownej; | etap realizacji; Projekt budowlany
Swietlikow oraz okien Il pietra; projektant — mgr inz. E. Kwietniewska;
opracowanie z maja 1997 r. [4];

Raportu o stanie technicznym swietlika nad Duzg Aulg w Gmachu Gtownym
Politechniki Warszawskiej w aspekcie bezpieczenstwa konstrukcji z
uwzglednieniem wptywu dzwieku — praca zbiorowa; Raport opracowat zespot
zadaniowy powotany Decyzjg Prorektora Politechniki Warszawskiej;
opracowanie z marca 2006 r. [5];

Opinii do ,Projektu podstawowego modernizacji Swietlika nad Wielkg Aulg
w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej“ dotyczgcej zagadnien ochrony
przeciwpozarowej; autorzy opracowania: mi. bryg. Piotr Kwiatkowski, prof.
Jacek Wigckowski; opracowanie z marca 1994 r. [6];

Projektu zabezpieczen p.poz., adaptacji i rozbudowy Gmachu Gtéwnego
Politechniki Warszawskiej dla funkcji Biblioteki Gtownej | i |l etap realizaciji;
autor projektu ptk poz. Janusz tasak; opracowanie z lutego 1996 r. [8];

Projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji Budynku Gmachu
Gtéwnego Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie opis+
cze$S¢ rysunkowa |; autor projektu mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk,
uzgodnienie p.poz. - inz. Stefan Swierkot, opracowanie z czerwca 2009 r [8].;
Aneksu do projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji Budynku
Gmachu Gtownego Politechniki warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 w
Warszawie opis + czes$¢ rysunkowa, autor projektu mgr inz. arch. Jarostaw
Targonski; uzgodnienie p.poz. - mgr inz. Ryszard Psujek; opracowanie z
pazdziernika 2010 r. [9];

Dokumentacja powykonawcza Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego Gm.
Gtéwnego. SSi S.A., 09.2011 r, uzgodnienie p.poz. inz. Marian Buryk [10];
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

Dokumentacja powykonawcza Systemu Sygnalizacji Pozaru Gmachu Gtownego
SSi S.A.09.2011 r, uzgodnienie p.poz. inz. Marian Buryk [11];

Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej(wariant Il w zakresie podziatu
obiektu na strefy pozarowe) Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, Plac Politechniki 1; zespot autorski Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen p.poz. inz. Stefan Swierkot, Rzeczoznawca budowlany Tadeusz
Walenda, opracowanie z sierpnia 2011 r [12];

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej strazy
Pozarnej WZ.5595/339/11, z dnia 23 grudnia 2011 r., uzgadniajgce ww., w pkt.
11, ,Ekspertyze...”.[13];

Koncepcja systemu instalacji wentylacji pozarowej Auli Gtéwnej gmachu
Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1, w Warszawie, zespot
autorski dr inz. Grzegorz Kubicki, dr inz. Piotr Zietek, mgr inz. Anna Kubicka,
konsultacje merytoryczne prof. dr hab. inz. Bogdan Mizielinski, uzgodnienie
p.poz. - mgr inz. Ryszard Psujek; opracowanie z pazdziernika 2014 r. [14];
Projekt wykonawczy. Instalacja oddymiania i usuwania ciepta z klatek
schodowych. Politechnika Warszawska Gmach Gtéwny klatki Ai C,
uzgodnienie p.poz. mgr Danuta Krysik. [15];

Projekt wykonawczy instalacja hydrantowa Gmach Gtéwny PW, wykonawca
projektu mgr inz. Beata Berezowska, uzgodnienie p.poz. - mgr inz. Ryszard
Psujek; opracowanie ze stycznia 2014 r. [16];

Opinia w sprawie Sciany ostonowej w tgczniku Gmachu Gtéwnego Politechniki
Warszawskiej” , NP — 531/97, z dnia 1997-02-06.[17].

Decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej MZ 5580/1966-
1/22/8359/13, z dnia 12 grudnia 2013 r. [18].

Decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej MZ 5580/1966-
1/23/8400/13, z dnia 13 grudnia 2013 r. [19].

Informacji uzyskanych od Administratora obiektu oraz informacji zebranych
podczas wizji w obiekcie.

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan przepisow.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami ).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosc¢ ogniowg".

PN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb przebudowy i zmiany uzytkowania budynku w tym
przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych od wymagan przepisow
techniczno — budowlanych w zwigzku z brakiem mozliwosci ich realizacji w sposob
okreslony w tych przepisach oraz eliminujgcych stan zagrozenia zycia ludzi
wystepujgcy w obiekcie.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy zabytkowy
budynek posiada okreslong strukture budowlang, ktérej zmiana bgdz naruszenie
czynig inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledow
technicznych i ekonomicznych.

Ekspertyza okresSla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktorych
realizacja zapewni wiasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku oraz eliminuje wystepujgcy w nim obecnie stan zagrozenia zycia ludzi
przebywajgcych w budynku.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU..

3.1. Charakterystyka funkcjonalna.

Gmach Gtowny Politechniki Warszawskiej jest obiektem uzytecznosci publicznej —
uczelnig wyzszg. Obiekt posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe, jest czeSciowo podpiwniczony.

W gmachu mieszczg sie pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe,
magazynowe i techniczne, ksiegarnia, biblioteka, czytelnie, laboratoria, Centralny
Osrodek Informatyki, Bistro Politechnika, kiosk.

Podpiwniczenie przeznaczone jest na pomieszczenia techniczne i magazyny.

W budynku pomieszczenia dydaktyczne zajmujg: Wydziat Administracji i Nauk
Spotecznych, Wydziat Geodezji i Kartografii oraz Wydziat Elektryczny.

3.2. Podstawowe parametry budynku.

J Powierzchnia zabudOowy: ... e 6 595 m?2.
J Powierzchnia uzytkowa: .............eeeiiiiiiiii e 25 311 m?.
J Powierzchnia catkowita:..........ccccoooviiiiii 38 580 m?.
o KUubatura: ... e 176 920 m?.
J DIUGOSC ..o ok.144 m .
J SZEIOKOSCE. ... ok.144 m .

6|Strona




Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej
PI. Politechniki 1, Warszawa

. Wysokos¢ mierzona od poziomu przy wejsciu do klatki schodowej
w dziedzincu potudniowo - zachodnim do kalenicy Swietlika na dziedzihcu
001117 1Y/ o 33,76 m,

. Wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do klatki schodowej w
dziedzincu potudniowo - zachodnim do najwyzszego punktu potaci dachowych

W CZ€SCi ZaAChOdNI€] .....ceeiiieie e 23,29 m,
. llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych..............c.ooi . 5
. llo$¢ kondygnacji podziemnycCh.............ooiiiii i, 1
J [loS€ klatek SChOdOWYCh. ... 3
. Dzwigi osobowe (parter do 314 pietra ).......ccooeiiiiiiiiiiii e 4
J Dzwigi towarowe (W bibliotece)....... ... 4.

3.3. Instalacje uzytkowe w budynku.

W budynku wystepujg nastepujace instalacje i urzgdzenia techniczne:

a) instalacja c.o., zasilana z sieci miejskiej,

b) instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

c) instalacja elektryczna, zasilana z dwoch niezaleznych stacji transformatorowych,

d) instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (czesciowa),

e) instalacja odgromowa, ochrona podstawowa, fgcznie ze Swietlikiem nad Duzag
Aulg,

f) instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji,

g) instalacja hydrantowa, zewnetrzna i wewnetrzna 25 i 52,

h) instalacje oddymiajgce (grawitacyjne) klatek schodowych (A i C),

i) instalacja teletechniczna i komputerowa,

j) system sygnalizacji pozaru (SSP),

k) dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO).

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Gmach Gtéwny jako budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — stanowi obiekt dydaktyczno - biurowy, z salami
wyktadowymi przeznaczonymi na pobyt ludzi w ilosciach powyzej 50 os6b, bedgcymi
statymi uzytkownikami oraz z Duzg Aulg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
z uwagi na przebywanie ludzi nie bedgcymi jej statymi uzytkownikami.

Ogdétem w budynku moze przebywa¢ maksymalnie do ok. 5 200 oséb, w tym ok. 800
pracownikow. llos¢ o0sOb przebywajgcych w budynku na poszczegdlnych
kondygnacjach, przedstawia sie nastepujgco:

podziemie — bez przebywania os6b ( doraznie do 5 osab),
przyziemie: — ok. 200 osob,
| pietro: — ok. 750 osob,
Il pietro: — ok. 1040 osob,
Il pietro: — ok. 1030 osob,
poddasze uzytkowe — ok. 920 oso6b.
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W Duzej Auli, w czasie uroczystosci PW i imprez o charakterze masowym nie
zwigzanych z funkcjonowaniem uczelni, moze przebywa¢ do 1250 ( tgczna
szerokos¢ wyjs¢ z Auli wynosi 7,5 m). W przypadku organizowania imprez o
charakterze gastronomicznym, liczba miejsc stuzgcym celom gastronomicznym nie
moze przekraczac¢ 600. W przypadku planowania imprez masowych z wiekszg iloscig
0sOb, nalezy zapewni¢ dodatkowe wyjscia ewakuacyjne z Duzej Auli np. wykonanie
dodatkowych przejs¢ i drzwi w Scianach zewnetrznych parteru obiektu.

W budynku wystepujg pomieszczenia stuzgce do przebywania ludzi ( stali
uzytkownicy, z wyjgtkiem Duzej Auli ) w ilosciach powyzszej 50 osob, tj.: nr 124 (do
100 osdb), 144 (do 108 osbb), 147 (do 100 osdb ), 206 (do 60 osdb), 208 (do 168
0s0b), 213 (do 85 osbb), 226 (do 94 osbb), 245 (do 108 osdb), 231 (do 121 osbb),
306 (do 167 osdb), 309 (do 123 osdb), 327 (do 60 osdb), 412 (do 100 osbb), 437 (do
100 osbb), 437A (do 150 osdb), w ilosciach powyzszej 200 osob, tj.: nr 134 (do 269
osbb), ilosciach powyzszej 300 osdb, tj.: nr 219 (do 304 oséb), Mata Aula - nr 237
(do 350 osdéb), nr315 (do 310 oso6b), Duza Aula (do 1250 oséb).

3.5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych, technicznych i
gospodarczych w obiekcie wynosi do 1000 MJ/m?.

3.6. Zagrozenie wybuchem w budynku.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
Nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w ilosci mogace;j
powodowac wystgpienia zagrozenia wybuchem.

3.7. Wysokosci budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do klatki schodowej w
dziedzincu potudniowo - zachodnim do najwyzszego punktu potaci dachowych w
czesci zachodniej 23,29 m.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu przy wejsciu do klatki schodowej w
dziedzincu potudniowo - zachodnim do kalenicy swietlika na dziedzincu gtdwnym
wynosi 33,76 m — co ze wzgledow formalnych klasyfikuje budynek jako wysoki (W ).

Nalezy podkresli¢, ze pomieszczenia uzytkowe budynku przeznaczone do statego
przebywania ludzi zlokalizowane sg na kondygnacji poddasza uzytkowego,
Z najwyzej potozonym stropem na wysokosci ponizej 25 m od poziomu terenu, przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku.

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Charakterystyka budowlana.

Fundamenty z cegty ceramiczne, petnej.
Sciany konstrukcyjne piwnic — ceglane grubosci 0,76 m.
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Sciany konstrukcyjne i kominowe murowane z cegly ceramicznej petnej, podiuzne
(wewnetrzne i zewnetrzne) czesci nadziemnych — o grubosci 0,70; 0,76 i 0,95 m.
Sciany konstrukcyjne poprzeczne czesci nadziemnych — ceglane, grubosci 0,52 i
0,76 m.

Stropy oryginalne to stropy Matraya w postaci wylewanej ptyty zuzlobetonowej
zbrojonej splotami z drutu zelaznego. Ciegna (sploty linowe) kotwione do scian oraz
do belek stalowych dwuteowych zabetonowanych w grubosci stropu. Sg to czesci
stropow nad piwnicami, nad parterem i 1 pietrem. Plyty stropow zuzlobetonowych
charakteryzujg sie niskg wytrzymatoscia.

Stropy wykonane w czasie odbudowy to czes¢ stropdw nad piwnicami, nad parterem
i 1 pietrem. Sg to stropy Kleina typu ciezkiego, na belkach stalowych oraz ptyty
zelbetowe zebrowe typu skrzynkowego i ptyty zelbetowe wylewane. Belki stalowe
stropdw podziemia sg odstoniete i mocno skorodowane — stropy sg w trakcie
wzmacniania zapewniajgcego wymagang nosnosc¢ ( konstrukcja z belek stalowych i
dodatkowej warstwy betonu).

Skorodowane, nie zabezpieczone Dorazne zabezpieczenie stropu podziemia.
belki stalowe stropu podziemia.

Konstrukcja schodow klatek schodowych, zelbetowa.

Dachy nad poddaszem — zelbetowe wylewane oraz z ptytek korytkowych opartych na
belkach zelbetowych.

Skrzydto potudniowo — zachodnie od ul. Nowowiejskiej — wybudowane w catosci w
latach piecdziesigtych XX wieku. Ta cze$¢ obiektu posiada konstrukcje zelbetowo —
szkieletowg, w tym:

- stupy i stropy zelbetowe wylewane,

- Sciany wypetniajgce ceglane grubosci minimum 0,52 m,

- okna drewniane, skrzynkowe,

- okna swietlikow nad poddaszem czesciowo aluminiowe.
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Stalowa konstrukcja $Swietlika nad aulg gtébwng skitada sie z uktadu pfaskich
dzwigaréw kratowych, dwoch dwuspadowych dzwigarow gtéwnych o rozpietosci 33
m i dwoch jednospadowych dzwigaréw pomocniczych o rozpietosci 16 m. Dzwigary
gtbwne opierajg sie na pilastrach $cian nosnych w naroznikach Auli, dzwigary
pomocnicze opierajg sie z jednej strony na dzwigarach gtéwnych, z drugiej na
pozostatych pilastrach. Miedzy dzwigarami sg podciggi kratowe o pasach
réwnolegtych, oparte na dzwigarach gtéwnych. Stanowig one stezenie pionowe catej
konstrukcji przestrzennej, sg takze podporami uktadu krokwi, ptatwi i szczeblin
Swietlika. Dzwigary sg nitowane. Konstrukcja stalowa swietlika zabezpieczona
zostata w 2013 r, farbg ogniochronng Steelguard 585, do R30.

Pokrycie pofaci Swietlika — pojedyncze tafle szklane mocowane w ramkach z
profilowanej blachy cynkowe;.

Dolny plafon dekoracyjny stanowigcy sufit nad Aulg wypetniono ptytami
poliweglanowymi (Lexan) mlecznymi i bezbarwnymi o grubosci 3 i 4 mm utozonymi
na silikon, o nieokreslonym stopniu rozprzestrzeniania sie ognia. W dokumentaciji
technicznej dotyczacej konstrukcji plafonu nie znalazta sie informacja dotyczgca
odpornosci pozarowej ptyt Lexanu (stanowigcych wypetnienie stalowej kratownicy
konstrukcyjnej). Podczas realizacji koncepcji oddymiania przyjeto zatozenie, ze
materiat z ktérego wykonano plafon posiada wiasciwosci opisane w aprobacie
technicznej nr. AT-15-8917/2012 Ptyty komorowe z poliweglanu LEXAN
THERMOCLEAR LT2UV, 62RS, 82RS, 102RS, 105RS, 163 TS, 166RS, 165X,
169X, 206RS, 205X, 209X, 256 RS, 255X, 259X, 253X | 325X, w ktorej temperatura
mieknigcia wynosi 140 £10 °C.

Na bezbarwnych ptytach poliweglanowych utozono folie poliweglanowg, a na niej
szkto kolorowe dmuchane o grubosci 2 - 3 mm.
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Aula Gfowna Gmachu Gtéwnego Politechniki Warszawskiej — widok plafonu $wietlika.
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Widok swietlika nad Aulg Gtéwna.

Nadbudowa mieszczgca Biblioteke Gtéwng, to konstrukcja zelbetowa, szkieletowa,
stropy oparte na ramach zelbetowych, ustawionych w rozstawie stupdéw istniejgce;j
konstrukcji co 3,20 m, oparte na wiehcach i stupach parteru.

Stupy zelbetowe 0,45 x 0,45 m, rygle zelbetowe 0,40 x 0,45 m.

Stropy zelbetowe ptyty ciggte grubosci 0,12 m.

Schody gtéwne do komunikacji wewnetrznej na i z antresoli, zelbetowe, schody
dodatkowe z konstrukcji stalowe;.

Sciany dziatowe z cegly pemnej grubosci 0,12 m. Obudowy szachéw instalacyjnych,
$ciany dziatowe 1 i 2 pietra z ptyt STU na konstrukcji stalowe;.

Sciany ostonowe w systemie Schuco SG50N, konstrukcja aluminiowa z
wypetnieniem szktem, szyba zewnetrzna ze szkta izolacyjnego refleksyjnego, szyba
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wewnetrzna ze szkfa izolacyjnego. Elementy nieprzezierne — szkio izolacyjne
refleksyjne + panel z twardej wetny mineralnej + blacha stalowa ocynkowana.
Wysokos¢ sciany 7,8 m, dlugos¢ 24 m, rozstaw stupdéw 1,6 m.

Swietliki w dachu w systemie Schuco SK60, konstrukcja aluminiowa z wypetnieniem
szklem, zestaw dwuszybowy, szklo zewnetrzne izolacyjne refleksyjne, szkio
wewnetrzne izolacyjne bezpieczne.

Drzwi prowadzgce z pomieszczen nadbudowy na drogi komunikacji ogolnej
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60 od strony Duzej Auli oraz E 60 od
strony zachodnie;j.

Okna pomiedzy nadbudowg a korytarzami — przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
EGO.

Kondygnacje nadbudowane, tj., Il pietro, Antresola, lll pietro nie posiadajg pasow
nadprozowo — podokiennych. Pozytywng opinie dla tego rozwigzania wydat ITB —
,Opinia w sprawie sciany ostonowej w tgczniku Gmachu Gtownego Politechniki
Warszawskiej”, NP — 531/97, z dnia 1997-02-06. Warunkiem byto zastosowanie
przeszklen E 60 w oknach sasiednich stref pozarowych przylegajgcych do biblioteki
na poziomie Antresoli i lll pietra.

Dach izolowany ptytami Roofmate grubosci 0,08 m, warstwa wierzchnia zwir 16/32
— warstwa grubosci 0,05 - 0,10 m.

Nadbudowa Biblioteki Gtéwnej — Sciana ostonowa przeszklona
w systemie SCHUCO Il pietro ,Antresola, Ill pietro.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej. Jak wynika z czesci
konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji lokalnej oraz
informacji uzytkownika autorzy oceniajg, ze w chwili obecnej poszczegdlne elementy
spetniajg nastepujgce wymagania techniczno — budowlane, tj.:
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Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi
1 Gtéwna konstrukcja nosna Wymagania spetnione
(sciany, stupy, podciagi, ramy) R 120, NRO
2 Stropy Wymagania spetnione, z wyjgtkiem palnej

REI 60, NRO | konstrukcji antresol w pomieszczeniach
magazynowych 011, 012 w podziemiu .

3 Sciany zewnetrzne El 60, NRO | Wymagania spetnione, z wyjatkiem Sciany
) osfonowej nadbudowy Biblioteki Gtownej
(o-1i) na poziomie Il pietra, Antresoli, Ill pietra.
4 Sciany wewnetrzne Wymagania spetnione z wyjgtkiem

przeszklen bezklasowych w $cianach
korytarzy na parterze i | pietrze Biblioteki
Gtéwnej, przeszklen w Scianach
pomieszczen kiosku, szatni, biurowych w
hallu Duzej Auli, $cianach pomieszczenia
El 30, NRO | ksiggarni i biura na parterze kruzganku
Duzej Auli, sciana korytarza na poddaszu
przy pomieszczeniach 405/1 — 405/5, o
nieokre$lonej klasie odpornosci ogniowej,
palnych konstrukcji wydzielen
pomieszczenia archiwum w podziemiu pod

Duzg Aula.
5 Konstrukcja dachu R 30, NRO Wymagania spetnione.
Przekrycie dachu Wymagania spetnione, z wyjatkiem
Swietlika nad Duzg Aula.
RE 30, NRO Pokrycie dachu wykonane z papy

termozgrzewalnej na podfozu stropodachu.

7 Biegi i spoczniki klatek
schodowych

R 60, NRO Wymagania spetione.

gdzie:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I - izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Powierzchnia swietlikdw w czesci wyzszej budynku:

. ze Swietlikiem nad Aulg 1306 m? co stanowi 46,61% powierzchni dachu,

o z wylgczeniem sSwietlika nad Aulg 908 m?,co stanowi 13,93% powierzchni
dachu.

Powierzchnia swietlikbw w czesci nizszej budynku:

J wynosi 644 m 2, co stanowi 17,33% powierzchnidachu .

Swietliki o konstrukcji stalowej i aluminiowej zlokalizowane sg nad Duzg Aula,
Bibliotekg Gtowng, pomieszczeniami nr 315 i 443. Pozostate Swietliki sg z
konstrukcji drewnianej ( ok. 55 szt.), zlokalizowane sg nad salami dydaktycznymi —
zalecenie konserwatora zabytkow utrzymania pierwotnej konstrukcji. Drewniane
elementy swietlikow zostaty zabezpieczone w 2010 r, farbg ogniochronng FOBOS
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M — 4, scianki swietlikow ostoniete tynkiem drobnoziarnistym na siatce, o grubosci
0,5 cm.

Wszystkie elementy budowlane spetniajg warunek NRO, z wyjgtkiem sSciany
korytarza na poddaszu przy pomieszczeniach 405/1 — 405/5, o nieokreslonym
stopniu palnosci, palnych konstrukcji wydzielenia pomieszczenia archiwum w
podziemiu pod Duzg Aulg, palnej konstrukcji antresol w pomieszczeniach
magazynowych 011, 012 w podziemiu oraz plafonu swietlika Duzej Auli.

Brak jest potwierdzenia w dokumentacji technicznej parametrow nie
rozprzestrzeniania ognia dla elementéw plafonu, wykonanego z ptyt komorowych, z
poliweglanu LEXAN.

3.9. Strefy pozarowe.

Obiekt Gmachu Gtéwnego stanowi obecnie jedng strefe pozarowa, ktora wielokrotnie
przekracza dopuszczalng wielkos¢ i wynosi ok. 23.880 m?. O powyzszym Swiadczy:
brak podziatu przy zastosowaniu elementow budowlanych o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej R(EIl) stawianej elementom oddzielenia pozarowego, brak
pozarowego wydzielenia przejs¢ i przepustow instalacji technicznych, brak
wydzielenia kondygnacji podziemia oraz pomieszczehn technicznych. Budynek
potgczony jest w pionie, nie wydzielonymi klatkami schodowymi oraz szybami wind,
w tym nowowybudowanej windy zewnetrznej. Potgczenie kondygnacji realizowane
jest rowniez pionami instalacyjnymi, tgczgacymi wszystkie kondygnacje w sposob
sprzyjajacy rozprzestrzenianiu sie pozaru, a w szczegolnosci przenikania dymu po
catym obiekcie. Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku wysokiego wynosi 2.500 m?, dla kondygnacji nadziemnych i 1.250 m? dla
kondygnaciji podziemnych, wartosc ta przy obecnym stanie podziatu na strefy ( jedna
strefa pozarowa ) zostata znacznie przekroczona.

Natomiast dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla  budynku
$redniowysokiego zaliczonego do ZL | i ZL lll wynosi 5.000 m?, dla kondygnacji
nadziemnych i 2.500 m? dla kondygnacji podziemnych.

Docelowo w wyniku wykonania rozwigzan nin. ekspertyzy, budynek zostanie
podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

SP 1— ok. 9800 m?( Duza Aula z przyleglymi kruzgankami i pomieszczeniami
biurowymi i dydaktycznymi na kondygnacjach od przyziemia
do poddasza).

SP 2 - ok. 2900 m* ( pomieszczenia biblioteki w tgczniku na kondygnacjach od
przyziemia do 3 pietra).

SP 3 - ok. 3800 m? ( pomieszczenia biurowe i dydaktyczne od przyziemia do
poddasza budynku sredniowysokiego, z ze schodami do
podziemia i windami towarowymi — skrzydto od
ul. Nowowiejskiej).

SP 4 — ok. 3600 m* ( pomieszczenia biurowe i dydaktyczne od przyziemia do
poddasza budynku nizszego - skrzydto od

ul. Noakowskiego).

SP 5—- ok. 2600 m? ( pomieszczenia biurowe i dydaktyczne od przyziemia do
poddasza budynku nizszym, zlokalizowane
pomiedzy klatkami schodowymi ,B”i ,E”).
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SP 6 — ok. 900 m? ( piwnica — magazyny biblioteki ).
SP 7 — ok. 1000 m? ( piwnica - pomieszczenia magazynowe i techniczne ).
SP 8 — ok. 400 m? ( piwnica i przyziemie - pom. magazynowe i techniczne).

Przy zatozeniu wymagan przepisow ochrony przeciwpozarowej dla Gmachu
Gtéwnego, jak dla budynku sredniowysokiego, przekroczenie powierzchni strefy
pozarowej wystgpi w strefie pozarowej SP 1. Przy zastosowaniu samoczynnych
urzgdzen oddymiajgcych w Duzej Auli i poddasza, przepisy dopuszczajg
powiekszenie strefy pozarowej o 50, tj., do 7 500 m? .

Biblioteka Gtéwna wg. opinii ITB — ,Opinia w sprawie Sciany ostonowej w fgczniku
Gmachu Gtownego Politechniki Warszawskiej’, NP — 531/97, z dnia 1997-02-06,
przy zastosowaniu przeszklen E 60 w oknach sagsiednich stref pozarowych
przylegajacych do biblioteki na poziomie Antresoli i Ill pietra, petni warunek
wydzielenie strefy pozarowej. Rozwigzanie to =zostato zrealizowane - okna
zlokalizowane w Scianie miedzy bibliotekg, a skrzydtem zachodnim budynku
wykonano w klasie E 60 odpornosci ogniowej. Natomiast okna w bezposrednim
sgsiedztwie biblioteki wykonano w klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Okna bezklasowe na projektowanej granicy Istniejgce okna EI 30 na granicy strefy pozarowej
strefy pozarowej Biblioteki Gtownej - okna z Biblioteki gtbwnej - okna z dwéch stron budynku.
dwaoch stron budynku.

Zastosowane okna El 30 na granicy strefy pozarowej SP 2/SP 5, zapewniajg
odlegtos¢ ok. 4 m, miedzy otworami okiennymi i przeszklong elewacjg Biblioteki
Gtoéwnej, a sgsiednig strefg pozarows.

Na granicy planowanej strefy pozarowej miedzy SP 1/SP 2, wystepujg pasy o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60, o szerokosci 1,4 m -1,8 m, na kondygnaciji
przyziemia, | i Il pietra, 0,6 m na antresoli i Il pietrze, przy klatce T oraz 0,6 m - 1,1
m, po przeciwlegtej stronie biblioteki.

I5|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, Warszawa

Dodatkowe strefy pozarowe tworzg dwa pomieszczenia energetyczne na parterze
obiektu z bezposrednim wejsciem z zewnatrz i z klatki schodowej B - drzwi z klatki
schodowej bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej El 60. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg REI 120, a zamkniecia
otworéw w tych scianach powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI 60.

Ponadto wydzielone pozarowo bedg pomieszczenia techniczne, jak rozdzielnie
elektryczne, wentylatornie, serwerownia , centrale telefoniczne, magazyny , wg
czesci graficznej.

W stropie magazynu ksigzek zlokalizowanym w podziemiu, sg dwa swietliki,
wykonane z konstrukcji salowej, przekryte szktem — konstrukcje bez klasy odpornosci
ogniowej. Swietliki umiejscowione sg na dziedzincu, w poblizu $ciany zewnetrznej
parteru, w ktorej zlokalizowane sg otwory okienne — wystepuje potgczenie strefy
pozarowej podziemia z kondygnacjg parteru.

Widok Swietlikbw nad magazynem ksigzek.

Podziat na strefy pozarowe zaznaczono w czesci graficznej ekspertyzy.

3.10. Warunki ewakuaciji.
Do celdéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku stuzy:

. pie¢ klatek schodowych zlokalizowanych w czesci Sredniowysokiej
oznaczonych literami A, B, C, E i T. Do celéow ewakuacji stuzg klatki schodowe
A, B, C, E. Klatki A i C sg obudowane, zamkniete drzwiami bez odpornosci
ogniowej, wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu. Klatki B i E sg
obudowane, zamkniete drzwiami i nie sg wyposazone w urzgdzenia do
usuwania dymu. Klatka T nie stuzy celom ewakuacji, wykorzystywana jest
jedynie do ewakuacji ludzi na zewnatrz obiektu przez klatke, na poziomie
przyziemia. Klatki posiadajg bezposrednie wyjscie na zewnatrz.

. schody wewnetrzne, otwarte, do komunikacji wewnetrznej w bibliotece (pietro Il
— Antresola — Il pietro),

. schody wewnetrzne, otwarte, prowadzgcg z pomieszczen biblioteki na parterze
do piwnicy — magazynu ksigzek,

. schody wewnetrzne, tgczgce pomieszczenia techniczne piwnicy z przyziemiem
— Duzg Aula,
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. schody D, tzw. techniczne, nie obudowane, stanowig dojscie z parteru do
pomieszczen technicznych w podziemiu

J schody wewnetrzne, otwarte, miedzy Il pietrem Duzej Auli, a poddaszem,

. schody wewnetrzne reprezentacyjne w Duzej Auli,

J korytarze i kruzganki.

Warunki ewakuacyjne z Duzej Auli.

Z Duzej Auli na poziomie parteru zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjne do czesci
Sredniowysokiej, skad prowadzg wyjscia na otwartg przestrzen i jedno wyjscie
ewakuacyjne o szerokosci przejscia 3,1 m przez hol, stanowigcy integralng czesc¢
auli — wyjscie/wejscie gtbwne oraz nowopowstate wyjscie przy pomieszczeniu nr 9.
taczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi 7,5 m, co pozwala na jednoczesne
przebywanie w Auli i przylegtych kruzgankach 1250 osob.

Liczbe jednoczesnie przebywajgcych oséb w tych pomieszczeniach mozna
zwiekszyC¢ wykonujgc dodatkowe wyjscia ewakuacyjne, przyjmujgc przelicznik 0,6 m/
100 osb6b. Z pozostatych kondygnacji ewakuacja odbywa sie przejsciami poprzez
kruzganki do wyjs¢ ewakuacyjnych czesci sredniowysokiej, tj., do klatek schodowych
AiC.

Szerokosc¢ kruzgankow: ok. 3 m z lokalnymi przewezeniami do 1,35 m. Maksymalna
dtugosc¢ przewezen wynosi 2 m.

Ewakuacja z pomieszczen technicznych podziemia pod czescig wysokag, odbywa sie
wewnetrznymi schodami, o szerokosci 1,1 m i szerokosci spocznika 1,1 m,
prowadzgcymi do Duzej Auli.

Poziome drogie ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.

Dtugos¢ przejscia i dojscia w strefie Duzej Auli przekracza dopuszczalne wymagania
przepisu.

W wyniku dokonanej analizy i obliczen w ,Koncepcji systemu instalacji wentylaciji
pozarowej Auli Gtownej gmachu Politechniki Warszawskiej” — opracowanie 2014 r,
wyznaczone zostaty czasy ewakuacji ludzi dla Auli Gtéwne;j.

Weryfikacja poszczegolnych czaséw, bedacych sktadowymi catkowitego czasu
ewakuacji RSET:

Zachowania korzystajgcych z budynku osob zaliczono do kategorii B1, zgodnie z PD
7974-6:2004 poniewaz:

Brak mozliwosci snu w strefach pozarowych budynku.

Osoby korzystajgce z budynku nie sg z nim zaznajomione.
Wysoka gestos¢ osob przebywajgcych jednoczesnie w budynku.
Wysoki stopien skomplikowania budynku.

taser = Dtgert Dta+(Dtprel%+thf)+DttraV+Dtmargin =870 s
taseT = Dtdert Dta+(Dtprel%+thf)+DttraV+Dtmargin =350's
taser = 60+0+(30+60)+200+0 =350 s

Zestawienie czasow sktadowych podane jest w opracowaniu zrédtowym.

Wyznaczony czas ewakuacji ludzi z catego budynku wyniost 870 s, a z 3 pietra
(otwartego na przestrzen atrialng Auli Gtownej) 350 s.
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Przeprowadzona préba zadymienia wykazata bardzo krétki czas zapetnienia
zasobnika dymu i obnizenie sie jego poziomu ponizej okien kruzgankoéw pietra +3
(czas od powstania pozaru 150 s), pietra +2 (czas od powstania pozaru 300 s),
pietra +1 (czas od powstania pozaru 400 s). Po uptywie 500 s od poczatku pozaru
nastepuje catkowite zadymienie przestrzeni Auli Gtéwnej. Praktycznie oznacza to
odciecie drog ewakuacyjnych juz w poczatkowej fazie pozaru (ponizej wyznaczonego
czasu bezpiecznej ewakuaciji), dla oso6b znajdujgcych sie na kondygnacjach powyzej
pietra +1. W zwigzku z powyzszym budynek, w swietle obowigzujgcych przepisow
uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi.

Warunki ewakuacyjne z czesci nizszej.

Z pomieszczen parteru zapewniono siedem wyjs¢ ewakuacyjnych bezposrednio na
zewnatrz. Ponadto ewakuacja jest mozliwa przez wyjscia Duzej Auli.

Z pozostatych kondygnacji ewakuacja odbywa sie poziomymi drogami
ewakuacyjnymi do klatek schodowych A, B, C, E .

Ewakuacja z Biblioteki Gtownej na Il i Ill pietrze oraz Antresoli odbywa sie do
sgsiednich stref pozarowych w poziomie i przez schody wewnetrzne.

Dtugosc przejscia w bibliotece wewnetrznymi schodami do wyjscia do innej strefy
pozarowej nie przekracza 40 m.

Ewakuacja z piwnicy pod czescig nizszg odbywa sie do klatki schodowej E i do
wewnetrznej klatki biblioteki z wyjsciem na poziomie parteru.

Charakterystyka klatek schodowych.
Klatka schodowa A i C ( Klatki sg o zblizonych parametrach )

szerokosc¢ biegu 1,31 m-1,37m,
szerokos¢ spocznika 2,50 m—-2,97 m,
wysokosc¢ stopni schodow 0,15 m,
ilo$¢ stopni w biegu schoddéw 8 -21,

zasieg klatki A: przyziemie — poddasze,

zasieg klatki C: przyziemie — poddasze,

szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z korytarzy na klatki schodowe: 0,9 m
(jednoskrzydtowe) na poddaszu 1,30 m -1,4 m (dwuskrzydtowe) na pozostatych
kondygnacjach, szerokos$¢ pojedynczego skrzydta 0,65 m— 0,7 m,

° szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki A -1,35 m, z klatki C -1,37 m, drzwi
dwuskrzydtowe o rownych szerokosciach skrzydet, drzwi otwierajg sie na
zewnatrz.

Klatki schodowe obudowane, zamkniete drzwiami bez odpornosci ogniowej oraz
oknami w klasie odpornosci ogniowej El 30 i kurtynami E120/EW60. Drzwi wyjsciowe
z klatki schodowej A w klasie odpornosci ogniowej El 60. Klatki wyposazone sg w
urzgdzenia stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu ( okna oddymiajgce

zlokalizowane na ostatniej kondygnacji ), firmy MERCOR - uruchamiane
automatycznie przez SSP i recznie, przyciskami zlokalizowanymi w klatkach
schodowych.

W przestrzeni klatek schodowych zlokalizowane sg szyby wind osobowych, o
zasiegu parter — poddasze.
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Pod biegami schodow zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze, zamknigte
drzwiami bez odpornosci ogniowej i kratkami wentylacyjnymi na klatki schodowe.

N

Widok klatki schodowej A i C.

Kurtyna
E120/EW60

Okno EI 30

Klatka schodowa A.
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Pomieszczenia gospodarcze pod biegami klatek schodowych A i C — drzwi i kratki
wentylacyjne, bez odpornosci ogniowe.

Klatka schodowa B i E. ( Klatki sg o zblizonych parametrach)

szerokosc¢ biegu 1,35 m—-1,55m,
szerokosc¢ spocznika 1,24 m (kl. B) — 3,05 m,
wysokosc¢ stopni schodow 0,15 m,
ilo$¢ stopni w biegu schoddéw 6 -19,

zasieg klatki B: przyziemie — poddasze,

zasieg klatki E: podziemie — poddasze,

szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z korytarzy na klatki schodowe: 0,37/0,9 m, na
IV p., 1,37 m na pozostatych kondygnacjach klatki schodowej B i 1,3 m klatki
schodowej, drzwi dwuskrzydiowe o rownych szerokosciach skrzydet , drzwi
otwierajg sie niezgodnie z kierunkiem ewakuaciji ( na korytarze),

. szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki B -1,50 m, z klatki C -1,46 m, drzwi
dwuskrzydtowe o rownych szerokosciach skrzydet, drzwi otwierajg sie na
zewnatrz.

Klatki schodowe obudowane, zamkniete drzwiami bez odpornosci ogniowej, nie sg
wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub zabezpieczajgce przed
zadymieniem. Drzwi do klatek schodowych otwierajg sie niezgodnie z kierunkiem
ewakuaciji, tj., na korytarze.

Okna klatek schodowych wykonane sg w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Pod biegami schodow zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze, zamknigte
drzwiami bez odpornosci ogniowej. Wyjscie na zewnatrz z klatki schodowej B
prowadzi przez korytarz w ktorym drzwi do pomieszczen sg bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej ( pomieszczenie gospodarcze pod schodami, pomieszczenie
nr 20, rozdzielnia R11 - 0).
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W klatce schodowej E zlokalizowane jest wejScie na dach, na poziomie parteru
zamontowana jest krata zabezpieczajgca omytkowe zejscie do podziemia w czasie
ewakuacji.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze na Pomieszczenie gospodarcze w podziemiu
parterze klatki schodowej B — drzwi bezklasowe. klatki schodowej E — drzwi bezklasowe.
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Klatka schodowa T.

Klatka schodowa T z uwagi na zanizone parametry nie jest klatkg ewakuacyjng, jest
klatkg stuzgcg do komunikacji wewnetrznej w fgczniku biblioteki ( pomiedzy parterem
i kondygnacjami do Il pietra ), dojsSciem do pomieszczen technicznych na poddaszu
oraz wejscia na dach biblioteki.

. szerokosc¢ biegu 092m - 1,00m

) szerokos¢ spocznika 1,20 m — 1,90 m,

. wysokosc¢ stopni schodow 0,15 m —-0,185 m,

) ilo$¢ stopni w biegu schoddéw 6-11,

o zasieg klatki T: przyziemie — poddasze,

o szerokos¢ drzwi z korytarzy na klatke schodowg 0,82 m, drzwi

jednoskrzydtowe,
. szerokos¢ drzwi wyjsciowych z obiektu 1,35 m, drzwi dwuskrzydiowe
o szerokosci jednego skrzydta 0,9 m,
lokalne obnizenia wysokosci klatki do 1,82 m — 1,86 m, na biegach schodow.

Klatka schodowa zamknieta drzwiami bez odpornosci ogniowej, wyposazona w
urzgdzenie do przewietrzania klatki schodowej. Brak informacji i dokumentaciji
technicznej tego urzgdzenia.

Klatka stuzy do ewakuacji wytgcznie dla oséb znajdujgcych sie na parterze, jako
przejscie na dziedziniec wewnetrzny, w tym z Auli Duze;j.

Lokalne
obnizenie —
1,82 m.

Bieg-0,95 m

Wyjscie ewakuacyjne z przyziemia — Auli Duzej, ~ Wejscie z klatki T do pomieszczen technicznych
przez klatke T, na wewnetrzny dziedziniec. I na dach biblioteki.
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Schody wewnetrzne.
W budynku zlokalizowane sg schody wewnetrzne:

. schody D, tzw. techniczne, nie obudowane, stanowig dojscie z parteru do
pomieszczen technicznych w podziemiu ( nie przeznaczonych do przebywania

ludzi -pomieszczenia weztdw cieplnych ), zelbetowe — parametry schodéw
zgodne z wymaganiami przepisow,

Schody D z parteru do pomieszczen
technicznych w podziemiu.

schody w Bibliotece Gtéwnej - schody nie obudowane, stuzg do komunikacji
wewnetrznej miedzy antresolg a Il i lll pietrem oraz ewakuaciji z antresoli na Il

i 1l pietro, schody gtowne i wyréwnawcze zelbetowe, schody dodatkowe
antresoli z konstrukcji stalowej i trepami drewnianymi,
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Schody wewnetrzne (dodatkowe) biblioteki, z antresoli na Il i lll pietro — stalowe.

schody z pomieszczenia biblioteki na parterze, do podziemia magazynowego
biblioteki, schody zelbetowe, nie obudowane, parametry schodow zgodne

Z wymogami przepisow,
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Schody wewnetrzne biblioteki - z parteru do podziemia magazynowego biblioteki.

schody z czes$ci technicznej podziemia do przyziemia — Duzej Auli, otwarte,
zelbetowe, bieg 1,1 m, spocznik 1,1 m,

Schody z czesci technicznej podziemia
do przyziemia — Duzej Auli, otwarte.

schody wewnetrzne reprezentacyjne w Duzej Auli, otwarte, tgczgce przyziemie
z kruzgankami I, Il i Il pietra, konstrukcja murowana i zelbetowa,
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Schody reprezentacyjne Duzej Auli.

. schody wewnetrzne, otwarte, miedzy Ill pietrem Duzej Auli, a poddaszem,
konstrukcja zelbetowa,

Schody wewnetrzne miedzy Ill pietrem i poddaszem.
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o schody wewnetrzne, tzw. techniczne, Zelbetowe, otwarte, szerokos¢ biegu i
spocznika 0,73 m - stanowig dojscie z poziomu poddasza do przestrzeni
miedzyswietlikowej — miedzydachu,

— bez odpornosci
ogniowe;j.

Drzwi z poddasza do
przestrzeni §wietlika

Schody techniczne — doj$cie z poddasza
do przestrzeni migdzyS$wietlikowey.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.

Szerokos¢ drzwi z pomieszczen w wiekszosci przypadkach jest niezgodna
z wymaganiami przepisow. Drzwi do pomieszczen sg drzwiami dwuskrzydtowymi
o rownych szerokosciach skrzydet wynoszgcych 2 x 0,6 m — 0,8 m. Sg to masywne
zabytkowe drzwi drewniane o nietypowych wymiarach. Drzwi jednoskrzydtowe
do pomieszczeh posiadajg szerokos¢ od 0,66 m do 0,9 m - wystepujg
w pomieszczeniach o matej liczbie osob, tj. ponizej 20.

Wystepuje zawezanie wymaganej szerokosci korytarza ponizej wymaganej z uwagi
na kierunek otwierania sie drzwi z pomieszczen poddasza, w czesci nizszej.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktorym moze przebywac
jednoczesnie wiecej niz 300 osoOb, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego
pomieszczenia, nie sg wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne — obowigzek
dotyczy Duzej Auli, Matej Auli (nr 237), sali nr 219, nr 315.

Pomieszczenia nr 144 ( do 108 os6b), 206 (do 60 osbb), 213 (do 85 osdb), 226 (do
94 osob), 231 (do 121 osdb), 309 (do 123 osob), 327 (do 60 os6b), 412 (do 100
oséb), 437 (do 100 osbb), 437A (do 150 osbb), przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nich ponad 50 osodb, nie sg wyposazone w co najmniej dwa wyjscia
oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Korytarze.
Poziome drogi ewakuacji na poszczegolnych kondygnacjach Duzej Auli stanowig

kruzganki, ktére nie sg wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed ich
zadymieniem.
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Szerokos¢ korytarzy w budynku znacznie wieksza niz, 1,4 m, tj., ok. 2,56 — 2,86 m,
z lokalnymi przewezeniami do 1,02 m , i obnizeniami wysokosci do 2,08 m, na
poddaszu i przewezeniami do 1,35 m w kruzgankach Il pietra - przewezenia na
krotkich odcinkach 0,5 m - 1 m. Przewezenia i obnizenia wynikajg z charakteru
architektonicznego kruzgankéw, a czesciowo sg pozostatosciami po otworach
drzwiowych — przewezenia zaznaczone sg w cze$ci graficznej.

Na parterze, w zapleczu czesci bibliotecznej szerokoS¢ korytarzy wynosi
odpowiednio: 1,40 m oraz 1,12 m - korytarz w tej czesci biblioteki przeznaczony jest
do ewakuaciji ponizej 20 osob.

Szerokosc¢ korytarza — pochylni przy schodach D wynosi 1,15 m.

Obudowa korytarzy ewakuacyjnych na parterze i | pietrze, w czesci bibliotecznej,
pomieszczenia ksiegarni i biura przy kruzganku na parterze oraz holu Duzej Auli
(kiosk, szatnia, biuro promociji info) nie spetnia wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
El 30 — przeszklenia szktem bez odpornosci ogniowe;j.

Przeszklenia szktem bez odpornoS$ci ogniowej pomieszczenia ksiegarni i biura- od strony Duzej Auli.
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!

Przeszklenia szktem bez odporno$ci ogniowej pomieszczenia szatni i biur w holu
wyjsciowym z Duzej Auli.

Ponadto Sciana korytarza na poddaszu przy pomieszczeniach 405/1 — 405/5, jest
o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowe;j.

Korytarz na poddaszu - $ciana przy Widok typowego korytarza.
pomieszczeniach 405/1 — 405/5 —
0 nieokreslonej klasie odpornoSci ogniowey.
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Widok typowego korytarza. Widok kruzganka.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng nie sg podzielone na odcinki nie dtuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Przejscia / dojscia ewakuacyjne.

e dlugosc przejsc nie przekracza 40 m, z wyjgtkiem pomieszczen przylegajgcych
do kruzgankow Auli Duzej — (I, I1'i Ill pietro od strony wschodniej), dla ktorych
przejscie wynosi od 40 m - do 60 m,

e nie wystepujg przypadki przejscia przez wiecej niz 3 pomieszczenia,
dtugosci dojscia przy dwdéch dojsciach dla ZL |, przekroczone sg na Il |, 11l pietrze
oraz na poddaszu, dla dojscia krotszego powyzej 40 m, tj. od 40 m - 100 m, i dla
dojscia dtuzszego powyzej 80 m, tji., od 80 m - 120 m. Przekroczenie
dopuszczalnej dtugosci dojscia powyzej 100% wystepuje na poddaszu z
pomieszczen 437, 437 A i pomieszczen przylegtych (przy braku wydzielenia
pozarowego klatek schodowych i witasciwego zabezpieczenia klatek
schodowych przed zadymieniem),

e dlugosc¢ dojscia na parterze z zespotu pom. Nr 32 - 33 przy jednym kierunku
ewakuacji do klatki schodowej A przekracza warto$¢ dopuszczalng 10 m,
ponad 100% ( pieciokrotnie - ok. 40 m po poziomej drodze ewakuacyjnej + 12 m
w klatce schodowej niewydzielonej pozarowo w stanie obecnym ).

Wyijscia z budynku.

Z Gmachu Gtéwnego na zewnatrz prowadzi dziesie¢ wyj$¢ podstawowych.

Wyijscia z klatek schodowych A, B, C, E i T prowadzg bezposrednio na zewnatrz.
Z klatek A, B, C, E, sg to drzwi dwuskrzydtowe, o réwnych skrzydtach 0,67m — 0,75
m, z klatki T drzwi dwuskrzydtowe, o skrzydtach 0,9/0,45 m.
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Z przyziemia czesci wysokiej — Duzej Auli sg cztery wyjscia, tj., trzy wyjscia z hallu
gtbwnego — drzwi dwuskrzydiowe 2 x 0,8 m oraz wyjscie przez korytarz przy
pomieszczeniu nr 9 — drzwi dwuskrzydtowe 2 x 0,79 m.

Z parteru biblioteki przy schodach D zlokalizowane jest wyjScie na zewnatrz ( przez
pochylnie ), drzwi dwuskrzydtowe 2 x 0,72 m.

Ww. drzwi otwierajg sie na zewnatrz.

Ponadto sg wyjscia dodatkowe, tj., z zaplecza biblioteki i pomieszczen biurowych,
laboratoryjnych (wyjscie na dziedziniec przy klatce E) oraz drzwi z serwerowni,
pomieszczenia ochrony, zaplecza biblioteki, z wyjsciami na przejazdy Bramy | i Il —
sg to drzwi dwuskrzydtowe — otwierajg sie do wewnagtrz ( drzwi dla mniej niz 50
0sob).

Drzwi majg charakter zabytkowy i sg objete nadzorem konserwatorskim.

Wyjscia z ewakuacyjnych klatek schodowych A, B, C, E — na dziedzihce wewngtrzne.
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Wyjscie przy schodach technicznych tzw. D, Wyjscie z Duzej Auli przy pomieszczeniu nr 9.
z parteru biblioteki, przez pochylnie.

Wyjscie z klatki T. Wejscia gtéwne do Gmachu Gtéwnego.
Wystréoj wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz oraz drég ewakuacyjnych nie sg stosowane materiaty i

wyroby fatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne

lub intensywnie dymiagce, z wyjgtkiem :

. palna wyktadzina PCV, na korytarzu poddasza przy pomieszczeniach 439 —
442,

o drewniane konstrukcje podestéw, faw i siedzisk wystepujg w duzych salach
audytoryjnych i wyktadowych,
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Widok przyktadowych wystrojow audytoriow i sal wyktadowych.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osob to

pomieszczenia nr 134, nr 219, nr 315., Mata Aula — nr 237, Duza Aula.

State miejsca siedzen zainstalowane sg w pomieszczeniu:

e nr 134 — 4 do 18 siedzen w rzedzie, odlegtos¢ miedzy rzedami siedzeh 0,5 m,
trzy przejscia komunikacyjne od 0,98 m do 1,1 m , wysokos¢ schodow 20 — 22
cm,

e nr 219 — 16 siedzen w rzedzie, odlegtos¢ miedzy rzedami siedzen 0,48 m, trzy
przejscia komunikacyjne od 0,6 m do 1,16 m, wysokos$¢ schodow 20 cm,

e nr 315 - 11 do 16 siedzeh w rzedzie, odlegtos¢ miedzy rzedami siedzen 0,49
m, trzy przejscia komunikacyjne od 0,77 m do1,15 m, wysokos¢ schodow 20 —
22 cm.

W Auli Matej i Duzej siedzenia sg ruchome — ustawiane pod potrzeby.

33|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej
PI. Politechniki 1, Warszawa

Oktadziny sufitow i sufity podwieszone wystepujg na korytarzach i w czesci
pomieszczen, sg wykonane 2z materiatow niepalnych, niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Zagrozenie zycia ludzi.
W obiekcie wystepujg przestanki powodujgce zagrozenie zycia ludzi. Nalezg do nich:

e brak rozwigzan technicznych w budynku zapobiegajgcym zadymieniu klatek
schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych,

e przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych powyzej 100%, przy jednym i
dwoch  kierunkach dojscia, z uwagi na brak wydzielenia pozarowego i
zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem lub wyposazenia w
urzgdzenia do usuwania dymu,

e brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych oraz czesci audytoriéw pow. 200 osoéb,

e braku podziatu korytarzy przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi
urzgdzeniami technicznymi, zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

3.11. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe.
3.11.1. System sygnalizacji pozarowej.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) wymagany jest dla budynku z uwagi na
zakwalifikowanie do grupy budynkéw wysokich.

Budynek wyposazony jest w system detekcji pozaru SSP firmy SCHRAK, z centralg
INTEGRA IPMXF, zlokalizowang w pomieszczeniu nr 19, z wyniesionym panelem
obstugi w pomieszczeniu monitoringu Strazy Akademickiej nr 46.

System wspotpracuje z Dzwiekowym Systemem Ostrzegawczym, urzgdzeniami
oddymiania klatek schodowych A'i C, i monitoringiem pozarowym do PSP — system
nie steruje urzgdzeniami pozarowymi zainstalowanymi w budynku i nie monitoruje ich
stanu, tj., drzwiami pozarowymi z elektrotrzymaczami, klapami pozarowymi oraz
sprowadzaniem wind na poziom parteru podczas alarmu Il stopnia.

3.11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykonang
w 2014 r, z punktami poboru wody w postaci hydrantow 25, z wezem poétsztywnym,
w strefach pozarowych zaliczonych do ZL- na kondygnacjach nadziemnych.
Kondygnacja podziemna wyposazona jest w hydranty 52 z wezem ptaskosktadanym,
w strefach zaliczonych do PM.

Instalacja zasilana jest z hydroforni pozarowej wtasnej, zlokalizowanej w podziemiu
budynku, wydzielonej pozarowo i zapewnia wydajnos¢ wody 5 dm?ds, przy
jednoczesnosci poboru z dwoch hydrantow 52.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie ma zapewnionego zapasu wody
zgromadzonego w zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do tego celu, o pojemnosci
nie mniejszej niz 100 m?3.

Gmach Gtowny nie jest wyposazony w zawory hydrantowe 52.
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Budynki wysokie nalezy wyposaza¢ w nawodnione piony z zaworami 52,
z zapewnieniem odpowiedniego zasilania ( bez wyposazenia w waz pozarniczy ),
po dwa zawory na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji potozonej na wysokosci
powyzej 25 m oraz po jednym zaworze na pozostatych kondygnacjach.

3.11.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposazona jest Duza Aula na
poziomie przyziemia i pierwszego pietra, Biblioteka Gtdéwna, w trakcie realizacji jest
instalacja na korytarzach poddasza. W pozostatej czesci Gmachu Gtéwnego brak
oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 200 osoéb,
tj., nr: 134, 219, Aula Mata (237), 315.

Obowigzek wyposazenia poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych wynika
z uwagi na zakwalifikowanie budynku do grupy budynkéw wysokich.

3.11.4. Instalacja oddymiania pozarowego / zabezpieczenia przed zadymieniem.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w Gmachu Gtbwnym nie sg wyposazone
W urzgdzenia zabezpieczajgce je przed zadymieniem — wymagania warunkow
technicznych dla budynkow wysokich.

Klatki schodowe, A i C sg wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu,
z wykorzystaniem okien oddymiajgcych zlokalizowanych na ostatnich
kondygnacjach, sterowanych centralkg firmy Mercor, przez SSP.

W 2014 r opracowana zostata koncepcja systemu instalacji wentylacji pozarowej Auli
Gtéwnej gmachu Politechniki Warszawskiej.

1. Wybdr systemu oddymiania Auli Gtéwnej poprzedzony zostat:

- analizg numeryczna, z wykorzystaniem narzedzi CFD,

- prébg z gorgcym dymem znacznikowym przeprowadzong 29.08.2014r,

- prébg szczelnosci przestrzeni nad plafonem atrium.

W scenariuszu zbadano:

- zakres widzialnosci przegréd budowlanych na wysokosci 1,5 m od posadzki, jako
graniczne kryteriom przyjeto 10 m,

- zakres temperatury na wysokosci 1,56 m od posadzki, jako graniczne kryterium
przyjeto 60°C,

- zakres promieniowania, jako graniczne kryteriom przyjeto 2,5 kW/m?>.

Na podstawie uzyskanych wynikow obliczen i przeprowadzonych préb, autorzy
koncepcji rekomendujg zastosowanie systemu oddymiania mechanicznego
Z nawiewem kompensacyjnym grawitacyjnym, zapewniajgcego warunki bezpiecznej
ewakuacji ludzi z budynku Auli Gtownej, zabezpieczajgcego konstrukcje plafonu i
Swietlika przed zniszczeniem oraz umozliwiajgcego bezpieczne prowadzenie akdji
ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej. Do analizy przyjeto czas
osiggniecia projektowej mocy pozaru (12 kW), oraz dojazdu i podjecia interwencji
jednostki strazy pozarnej, ok. 10 min.
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Miejsce wstawienia drzwi oddzielajacych
strefy pozarowe 3 i 4 od strefy pozarowej 1

Cze$¢ Gmachu Glownego PW objeta zakresem koncepcji oddymiania

Auli Gtéwnej i przylegtych kruzgankow.

2. Okreslona wydajnos¢ instalacji wyciggowej (wentylatoréow oddymiajgcych,
zlokalizowanych na dachu G.G.) 300 000 m?h, jest wydajnoscig optymalna.
Zwiekszenie wydajnosci wyciggu poprawia skutecznos¢ oddymiania tylko
nieznacznie, jednoczesnie powoduje przekroczenie dopuszczalnej predkosci
przeptywu powietrza kompensacyjnego.

Przyjete parametry instalacji wyciggowej majg zapewni¢ skuteczny wyciag dymu z
zasobnika dymu, tj. z przestrzeni powyzej krawedzi otworéw kruzgankow
(kondygnaciji +3), a plafonem dekoracyjnym - gtebokos$¢ zasobnika dymu ok. 5,3 m,
z takg intensywnoscig, aby nie nastgpito zadymienie kruzgankow pietra 3 i ponizej,
przez opadanie dymu.
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3. Zapewnienie naptywu powietrza kompensacyjnego przewiduje sie bez dodatkowej
ingerencji w istniejgca strukture budynku, tj. przez otwarcie przy pomocy sitownikéw
drzwi wejsciowych gtownych i drzwi zlokalizowanych miedzy tymi wejsciami, a Aulg
oraz drzwi klatek schodowych A i C na parterze (drzwi zewnetrznych i drzwi
wewnetrznych). Podcisnienie w przestrzeni Auli Gtownej wytworzonej przez
wentylatory oddymiajgce, predkos¢ przeptywu w drzwiach otwartych na parterze
pomiedzy klatkg schodowsg i korytarzem prowadzgcego do kruzganka Auli przekroczy
2 m/s (co stanowi wartos¢ bezpieczng przy rozwinietym pozarze). Ukierunkowany
przeptyw zabezpieczy trzon klatek schodowych ,A” i ,C” przed naptywem dymu z
przestrzeni Auli Gtownej. W przypadku pozaru w innej strefie pozarowej drzwi te
pozostajg w pozycji zamknietej. Otwarcie drzwi nastgpi automatycznie, w sytuacji
wykrycia przez SSP zadymienia w przestrzeni Auli Gtéwne;j.

Ponadto, jest mozliwos¢ wykorzystania do naptywu powietrza kompensacyjnego,
dodatkowego wyjscia z Auli na zewnatrz budynku, zlokalizowanego w sgsiedztwie
klatki C oraz nawiewu powietrza z kanatdow nowoprojektowanej wentylacji
mechanicznej, bytowe;.

4. Przyjete parametry instalacji odymiania Auli Gidwnej zapewnig wychtodzenie
temperatura dymu i gazéw pozarowych, do takiego poziomu aby nie doszto do
uplastycznienia elementow plafonu , wykonanego z ptyt poliweglanowych (Lexan)
utozonych na stalowej kratownicy.

Warto$¢ temperatury przy jakiej dochodzi do uplastycznienia ww. ptyt to 145°C, a
rekomendowany system oddymiana ma zapewniC utrzymanie temperatury pod
plafonem ponizej 140 °C.

Parametr temperatury uplastycznienia ptyt przyjety zostaty na podstawie wynikéw
badan podobnego materiatu przez Instytut Techniki Budowlanej, i jest inny niz
okreslony w ekspertyzie technicznej p.poz. i postanowieniu MKW PSP, tj.

zalecana w tych dokumentach temperatura w przestrzeni pod plafonem nie powinna
przekraczac¢ 220-230°C.

Poréwnujgc powyzsze ustalenia nalezy stwierdzi¢, Zze proponowany system
wentylacji pozarowej Auli Gtdwnej, prawidtowo zabezpiecza konstrukcje plafonu i
Swietlika, przed niszczagcym dziataniem, nawet niskich temperatur.

Nalezy podkresli¢, ze konstrukcja stalowa swietlika zostata zabezpieczona do klasy
odpornosci ogniowej R 30, farbg ognioochronng w 2013 r.

5. W wyniku dokonanej analizy i obliczenn wyznaczone zostaty czasy ewakuacji ludzi
dla Auli Gtéwne;.

Wyznaczony czas ewakuacji ludzi z catego budynku wyniost 870 s, a z 3 pietra
(otwartego na przestrzen atrialng Auli Gtownej) 350 s.

Przeprowadzona préba zadymienia wykazata bardzo krotki czas zapetnienia
zasobnika dymu i obnizenie sie jego poziomu ponizej okien kruzgankow pietra +3
(czas od powstania pozaru 150 s), pietra +2 (czas od powstania pozaru 300 s), pietra
+1 (czas od powstania pozaru 400 s). Po uptywie 500 s od poczatku pozaru
nastepuje catkowite zadymienie przestrzeni Auli Gtownej.

Analiza powyzszych czasow jednoznacznie potwierdza konieczno$¢ wyposazenia
budynku Auli Gitéwnej w instalacje wentylacji pozarowej, wykonang w oparciu
0 opracowang koncepcje, umozliwiajgcg bezpieczng ewakuacje ludzi oraz
bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczych przez jednostki strazy pozarne;.
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6. Przeprowadzona préba zadymienia Auli Gtéwnej spowodowata rowniez
zadymienie klatek schodowych A i C oraz schodow wewnetrznych tgczacych
pietro 3+, z poddaszem. Wymienione klatki schodowe oraz schody wewnetrzne
zgodnie z wnioskami koncepcji oddymiania nalezy wydzieli¢ drzwiami pozarowym,
najlepiej EIS 30. Ponadto nalezy dokona¢ podziatu budynku Gmachu Gtéwnego
na strefy pozarowe, uwzgledniajgc rozszerzenie strefy pozarowej 1, o czes¢
powierzchni strefy pozarowej 2, objetej analizg koncepcji oddymiania Auli.

7. Na poddaszu brak jest instalacji oddymiajgcej co stwarza ryzyko przedostawania
sie dymu do atrium oraz moze powaznie utrudni¢ ewakuacje ludzi znajdujgcych sie
na poddaszu. Autorzy koncepcji systemu oddymiania Auli proponujg zastosowanie
systemu okien oddymiajgcych w istniejgcych pasmach doswietlajgcych o powierzchni
czynnej min 0,5 m?, co ok. 10 m. Na potrzeby naptywu powietrza kompensacyjnego
nalezy wykorzysta¢ dwie klatki schodowe tgczace kondygnacje poddasza i pietra +3.
W tym przypadku dodatkowe drzwi (ktorych montaz zalecany jest zapisami niniejszej
koncepcji) na w/w klatkach schodowych powinny pozostawac otwarte.

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu (Srednia wysokos$¢ od posadzki dziedzinca Auli
Gtéwnej do ptaszczyzny plafonu dekoracyjnego wynosi ok. 25,30 m) oraz klasyfikacje
obiektu jako ZLI i ZLIll, autorzy koncepcji rekomendujg zastosowanie systemu
oddymiania mechanicznego z nawiewem kompensacyjnym grawitacyjnym.

Caly system powinien dziataC automatycznie, po przekazaniu sygnatu alarmu
pozarowego z istniejgcego w obiekcie ukfadu detekcji do centrali sterowania
pozarowego. Ze wzgledu na koniecznosC ograniczenia ingerencji w strukture
budynku, podyktowang jego zabytkowym charakterem, planuje sie wykorzystanie do
odbioru dymu, z naturalnie wyznaczonego scianami Auli Gtoéwnej i powierzchnig
plafonu zasobnika dymu, statych i otwieranych automatycznie otworow w potaci
plafonu.

Dym bedzie usuwany 2z przestrzeni Auli Gtéwnej na skutek podcisnienia
wytworzonego w przestrzeni miedzyswietlikowej przez zespot wentylatoréw
oddymiajgcych zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach na dachu wokot
Swietlika Auli Gtowne;j.

Wentylatory oddymiajgce potaczone zostang z przestrzenig miedzyswietlikowg
(petnigcg w tym przypadku funkcje komory rozpreznej) za pomocg ukfadu
przewodow wentylacyjnych i specjalnie wykonanych przebi¢ w Scianie zewnetrzne;j
oddzielajgcej przestrzen miedzyswietlikowg od dachu Gmachu Gtéwnego PW.
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Projekt schematu funkcjonowania systemu oddymiania Auli Gtéwnej Politechniki Warszawskiej

Funkcje zasobnika dymu w Auli Gtéwnej spetnia w petni zabudowana czes¢ ponad
krawedzig otworéw kruzgankéw na kondygnacji +3 ograniczona od goéry plafonem
dekoracyjnym. Wielko$¢ zasobnika to okoto 5,3 x 1050 m czyli ok. 5565 m?.
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_ Glebokos¢ zasobnika
dymu ($r. 5,3 m)

Wysokos$¢ wznoszenia
— shupa dymu (Sr. 20 m)

Gtebokosc zasobnika dymu oraz wysoko$¢ wznoszenia stupa dymu w Auli Gtéwnej.

Mechanizmem odpowiedzialnym za odprowadzenie dymu z ww. zasobnika bedzie
podcisnienie wywotane pracg zamontowanych na dachu wentylatorow
oddymiajgcych. Przeprowadzona analiza numeryczna pozwolita na ustalenie
optymalnej wydajnosci instalacji wyciggu dymu wynoszgcej, dla przyjetych w
koncepcji zatozen odnos$nie wielkosci pozaru, 300 000 m¥/h.

3.11.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek jest wyposazony w wytgcznik przeciwpozarowy pradu, zlokalizowany przy
wejsciu gtobwnym do budynku, w portierni.

3.11.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) wymagany jest dla budynku z uwagi na
zakwalifikowanie do grupy budynkéw wysokich.

Budynek wyposazony jest w system dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
spetniajgcy wymagania PN-EN-60849:2001 — Venas, firmy Ambient System.
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3.11.7. Stale urzadzenia gasnicze.

Nie wymagane przepisami.

Pomieszczenie serwera (nr 30) Centralnego Osrodka Informatyki, zabezpieczone jest
statym urzgdzeniem gasniczym na gaz INERGEN, wraz z ogolnym systemem
wykrywania pozaru oraz systemem wczesnego wykrywania pozaru firmy VESDA.

3.12. Drogi pozarowe.

Do Gmachu Gtéwnego PW dojazd pozarowy mozliwy jest od ul. Noakowskiego oraz
innymi wjazdami na teren Politechniki, tj. od ul. Nowowiejskiej, ul. Koszykowej,
Al. Niepodlegtosci i drogami wewnetrznymi PW. Ponadto pod wejscie gtéwne, od
strony Placu Politechniki mozliwy jest podjazd z ul. Noakowskiego — dostep do
ok. 50% elewacji zewnetrznej budynku ( Protokot ustalen z czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej Komendy Miejskiej PSP,
z dnia 17.10.2013r.)

3.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru Wynosi
20 dm’/s. Wymaganie to spetniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w sieci
miejskiej, wzdtuz ul. Noakowskiego i ul. Nowowiejskiej oraz wewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej na terenie PW. Zgodnie z przepisami i PN, dla
hydrantow zewnetrznych nadziemnych i podziemnych przy Srednicy DN 80,
wydajno$¢ powinna wynosi¢ 10 dm?/s, przy ci$nieniu minimalnym 0,2 MPa.
Rozmieszczenie hydrantdw podane jest na planie sytuacyjnym, w czesci graficznej.

3.14. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL | i ZL Ill, PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m? ( niechronionych przez state urzgdzenia
gasnicze ), na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna
przypadac¢ jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 dla gasnic
pianowych ) zawartego w gasnicach oraz na kazde 300 m? , w pozostatych strefach
pozarowych. Obiekt jest wyposazony w gasnice i oznakowany jest znakami
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji zg. z PN i Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego.

3.15. Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatki.

Gmach Gtowny PW jest budynkiem wolnostojgcym. Od strony potnocnej przebiega
droga wewnetrzna za ktorg zlokalizowany jest Gmach Chemii, pétnocno - wschodniej
graniczy z ul. Noakowskiego, wschodniej z Placem Politechniki, potudniowe;j
z ul. Nowowiejska, zachodniej z drogg wewnetrzng i w odlegtosci ok. 7 m, sgsiednim
obiektem PW tj., Zaktadu Maszyn Elektrycznych Instytutu Maszyn Elektrycznych,
tzw. budynkiem pod kominem.

Odlegtos¢ Gmachu Gtéwnego od pozostatych budynkéw znacznie powyzej 8 m.
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4. ZAKRES NIEZGODNOSCI.

Budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej odnoszgcych sie do budynkéw z grupy
wysokich (W), tj.:

4.1. W zakresie warunkow ewakuaciji.

Niezgodnosci dotycza:

. wymiarow klatki schodowej B nie spetniajgcych wymagan w zakresie szerokosci
spocznika wynoszacej 1,24 — 1,50 m — przy wymaganej min. 1,50 m .........
................................................ — niezgodnoS$c¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1].

. liczby stopni w biegu klatek schodowych do 21, tj. wiekszejod 17 ..................
................................................ — niezgodnoS$¢ z § 69 rozporzgdzenia Ml [1].

. wymiarow klatki schodowej T ( technicznej, przewidzianej do ewakuac;ji
wytacznie na poziomie parteru, w tym z Duzej Auli ) nie spetniajgcych wymagan
w zakresie szerokosci biegu schodéw i wysokosci klatki, tj: odpowiednio 0,95 m
dla biegu schodow klatki na parterze — przy wymaganej min. 1,20 m oraz
1,82 m dla WySsoKkoSci — przy wymagane;j min. 2,20
......................................... — niezgodno$c z § 68 i 232 rozporzgdzenia Ml [1].

. szerokosci drzwi na drodze do wyjscia ewakuacyjnego na parterze przez klatke
T, stanowigcych jedno z wyjs¢ ewakuacyjnych z Duzej Auli, wynoszgcej 0,82 m
zamiast0,.9m ...l — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

. szerokosci nie blokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych
wyjscia ewakuacyjne z obiektu ( szerokosc skrzydet 2 x 0,6 - 0,8 m ) mniejszej
niz 0,9 m - dotyczy wszystkich drzwi ewakuacyjnych z obiektu przy klatkach A,
B, C i E, jak réwniez trzech drzwi wyjscia gtébwnego ( 2 x 0,8 m )
....................................... — niezgodno$¢ z § 239 i 240 rozporzgdzenia Ml [1].

. szerokosci drzwi dwuskrzydtowych ( 2 x 0,6 — 0,8 m ) stanowigcych drzwi
ewakuacyjne z pomieszczen ze skrzydtem zasadniczym o szerokosci ok. 0,6 —

0,8 m zamiast min. 0,9 m.....— niezgodno$¢ z § 239 i 240 rozporzadzenia Ml [1].
. szerokosci drzwi jednoskrzydtowych z pomieszczeh ok. 0,66 — 0,9 m zamiast
min.0,9m ... — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].

J braku wyposazenia w urzgdzenia przeciwpaniczne drzwi stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z Duzej Auli, Matej Auli ( nr 237 ), nr 219 oraz nr 315, w ktorych
moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300 osOb oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej z tyCh POMIESZCZEN..........iuiiie i
.............................................. — niezgodno$c¢ z § 240 rozporzgdzenia Ml [1].

o szerokosci korytarza biblioteki przy pomieszczeniach biurowych na parterze
przeznaczonego do ewakuacji ponizej 20 osob, wynoszacej 1,12 m przy
wymaganej min. 1,20 m.............. — niezgodno$c¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].

. szerokosci korytarza (pochylni) przy schodach D na parterze do wyjscia na
zewnatrz wynoszacej 1,15 m przy wymaganej min. 1,40 m .......................
............................................. — niezgodno$c¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].
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. wystepowania lokalnych przewezen na poziomej drodze ewakuacyjnej
kruzgankow do szerokosci 1,35 m na maksymalnej dtugosci do 1 m i korytarza
poddasza do 1,02 m na dtugosci od 0,5 m - 1 m i obnizenia wysokosci do 2,08
m przy wymaganej 2,20 m ......... — niezgodnoSc z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].

J zawezania szerokosci korytarza ponizej wymaganej z uwagi na kierunek
otwierania sie drzwi pod kgtem 90 st. z pomieszczen poddasza .....................
............................................. — niezgodno$c¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].

o braku wyposazenia pomieszczeh przeznaczonych do przebywania w nich
ponad 50 osob ( nr 144, 206, 213, 226, 231, 309, 327, 412, 437, 437A ) w co
najmniej dwa wyjscia oddalone od siebie o co najmniej 5 m. .....................
............................................ — niezgodno$c z § 238 rozporzgdzenia Ml [1].

J nieprawidtowego kierunku otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na Kklatki
schodowe B i E ( drzwi otwierane na korytarz ) ...........coooiiiiiiiiiiinnnn.
.............................................. — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

. braku przedsionkow przeciwpozarowych stanowigcych oddzielenie klatek
schodowych od poziomych drog ewakuacyjnych, wyposazonych w urzgdzenia

zapobiegajgce zadymieniu........... — niezgodnosc¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].
. braku urzgdzen zapobiegajgcych zadymieniu klatek schodowych oraz
przedsionkow pozarowych............ — niezgodnos¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].
. braku urzadzeh zabezpieczajgcych przed zadymianiem poziomych drog
ewakuacyjnych .........ccccccveveeeeenenn. — niezgodnoSc¢ z § 247 rozporzgdzenia Ml [1].
. dtugosci dojscia przy dwoch dojsciach dla ZL |, przekroczonych na Il , Ill pietrze

oraz na poddaszu ( przy braku wydzielenia pozarowego klatek schodowych) -
dla dojscia krotszego powyzej 40 m, tj. od 40 m - 100 m, i dla dojscia
dtuzszego powyzej 80 m, tj., od 80 m - 120 m. Przekroczenie dopuszczalnej
dtugosci dojscia powyzej 100% wystepuje na poddaszu z pomieszczen 437,
437 A i pomieszczen przylegltyCh...... ..o
............................................. — niezgodnosc¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].
. dtugosci dojscia na parterze z zespotu pom. Nr 32 - 33 przy jednym kierunku
ewakuacji do klatki schodowej A, przekraczajgcej wartos¢ dopuszczalng 10 m,
o ponad 100% ( pieciokrotnie — ok. 40 m po poziomej drodze ewakuacyjnej +
12 m w klatce schodowej niewydzielonej pozarowo)............ccceveiiiiiiiiiinnnnns
............................................. — niezgodnosc¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].
. dtugosci przejs¢ powyzej 40 m, z pomieszczen przylegajacych do kruzgankow
Auli Duzej — (I, Il'i lll pietro od strony wschodniej), wynoszgcych od 40 m -
BO M. — niezgodnosc z § 237 rozporzgdzenia Ml [1].

4.2. W zakresie instalacyjnym.

Niezgodnosci dotycza:

. braku zaworow hydrantowych 52......... ...
......................................... — niezgodno$c¢ z § 20 rozporzgdzenia MSWIA [2].

. braku zapasu wody w zbiorniku wody o pojemnosci 100 m*® dla zasilania w
wode instalacji wodociggowej przeCiwpoZarOWe] ..........ooeeeeueaneaeaneaennanenns.

. braku os$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad
200 oséb tj., nr: 134, 219, Aula Mata (237), 315 ...
.............................................. —_niezgodnosc¢ z § 181 rozporzgdzenia Ml [1].
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J sterowania / monitorowania z systemu SSP urzgadzeniami pozarowymi
zainstalowanymi w budynku tj., drzwiami pozarowymi z elektrotrzymaczami,
klapami pozarowymi oraz sprowadzaniem wind na poziom parteru podczas
alarmu |l stopnia - brak scenariusza pozarowego .............cccoeviiiiiiiiiiiinninnnns
.............................................. —_niezgodnosc¢ z § 268 rozporzgdzenia Ml [1].

. braku jednoczesnosci poboru wody z 4-ch hydrantéw / zaworéw hydrantowych
......................................... — niezgodnosc¢ z § 23 rozporzgdzenia MSWIA [2].

. zastosowania urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych A i C
w postaci okien o powierzchni czynnej nie spetniajgcej wymagan normowych....
............................................. — niezgodno$c¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].

4.3. W zakresie budowlanym.

Niezgodnosci dotycza:

. braku zastosowania w wejsciu do przestrzeni Swietlika ( poziom poddasza )
drzwi o odpornosci ogniowej El 30 ...
.......................................... — niezgodno$c z § 251 rozporzgdzenia Ml [1].

o braku zamkniecia klatek schodowych A,B,C i E przedsionkami pozarowymi z
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 ...
............................................. — niezgodno$c¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].

J braku potwierdzenia w dokumentacji technicznej parametrow nie
rozprzestrzeniania ognia dla elementow plafonu Duzej Auli ( materiaty niepalne
lub niezapalne) ..................... — niezgodno$c z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].

. braku podziatu korytarzy czesci nizszej na odcinki nie diuzsze niz 50 m za
pomocg drzwi dymoszczelnych lub zastosowania innego rozwigzania
zabezpieczajgcego przed rozprzestrzenianiem sie dymu ...l
............................................. — niezgodno$¢ z § 243 rozporzgdzenia Ml [1].

o odlegtosci miedzy sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej A i
C, a przylegta do nich inng Sciang zewnetrzng obiektu, nie spetniajagce;j
wymagan odpornosci ogniowej REI 60 dla co najmniej jednej z wymienionych
SCIaN. ..o — niezgodno$¢ z § 249 rozporzgdzenia Ml [1].

. nie zachowania odlegtosci 8 m dwoch swietlikow z magazynu ksigzek w piwnicy
(swietliki na dziedzincu) od okien pomieszczen biurowych na parterze
stanowigcych odrebna strefe pozarowg ...
.............................................. — niezgodno$c¢ z § 218 rozporzgdzenia Ml [1].

. braku wydzielenia od drogi komunikacji elementami o odpornosci ogniowej EI30
na parterze i | pietrze, w czesci bibliotecznej, w kruzganku na parterze
(pomieszczenie ksiegarni i biura) oraz holu Duzej Auli (kiosk, szatnia, biuro
promociji info) — przeszklenia szktem bez odpornosci ogniowej......................
............................................ — niezgodno$c z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].

. przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej wynoszacej ok. 25.000
m? w stosunku do dopuszczalnej 2.500 M? ...........ccoeiiiiiiiiiiiiie e,
........................................... — niezgodnoS$¢ z § 227 rozporzgdzenia Ml [1].

. braku zabezpieczenia pozarowego przejs¢ i przepustow instalacyjnych
w elementach oddzieleh pozarowych EI 120 / 60 oraz elementach budowlanych
o odpornosci ogniowej co najmniej REI / El 60 i srednicy wiekszej niz 0,04
0 — niezgodno$c¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1].
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braku pasa miedzykondygnacyjnego w nadbudowanych kondygnacjach
Biblioteki Gtownej (Il /Antresola/ pietro lll)..........cooi i
.............................................. — niezgodnosc¢ z § 223 rozporzgdzenia Ml [1].
braku wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych PM okreslonych
przepisami..........cccceeeenennnn. — niezgodnoS$¢ z § 209 i 212 rozporzgdzenia Ml [1].
nieprawidtowej szerokosci biegu i spocznika schodéw technicznych do wejscia
do przestrzeni miedzyswietlikowej wynoszgcej 0,73 m przy wymaganej 0,8 m
............................................... — niezgodnosc¢ z § 68 rozporzgdzenia M [1].
palnych elementéw statego wystroju sal audytoriow i pomieszczen
wyktadowych ( drewniane konstrukcje podestow, taw i siedzisk ) .....................
.............................................. — niezgodnosc¢ z § 260 rozporzgdzenia Ml [1].
nieprawidtowych parametrow szerokosci przejs¢ komunikacyjnych w salach
wyktadowych nr 134, 315 — przeznaczonych dla ludzi w ilosciach powyzej 200
0s6b, wynoszgcych 0,60— 1,16 m zamiast 1,20 — 1,80 m............cooiiiiiiant.
.............................................. — niezgodnos$c¢ z § 261 rozporzgdzenia Ml [1].
braku zabezpieczenia ogniochronnego do odpornosci R 120 belek stalowych
stropdw podziemia ( stropy nie zapewniajg nosnosci R 120 w czasie pozaru ) ...
.............................................. — niezgodnosc¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
zastosowania przeszklen o odpornosci ogniowej E 60 w oknach sgsiednich stref
pozarowych przylegajgcych do biblioteki na poziomie Il pietra, Antresoli i Ill
pietra, petnigcych warunek wydzielenie strefy pozarowej — zamiast EI 60
............................................. — niezgodnosc¢ z § 232 rozporzgdzenia Ml [1].
zastosowania swietlikow dachowych o konstrukcji drewnianej, nie spetniajgcej
wymagan NRO ........................ — niezgodnosSc¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
braku odpornosci ogniowej EI 30 dla sciany korytarza na poddaszu przy
pomieszczeniach 405/1 — 405/5... — niezgodnos¢ z § 216 rozporzadzenia Ml [1].
lokalizacji budynku w odlegfosci ok. 7 m od sagsiedniego obiektem PW {j.,
Zaktadu Maszyn Elektrycznych IME, tzw. budynkiem pod kominem — przy
wymaganej 8 m...................... — niezgodnos$c¢ z § 271 rozporzgdzenia M [1].

palnej konstrukcji antresol w pomieszczeniach magazynowych 011, 01 w
podziemiu-..........ccoooiiiiiiiiieaenn. — niezgodnos¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
palnych konstrukcji wydzielen pomieszczenia archiwum w podziemiu pod Duzg
AUlg. ... — niezgodnoSc¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
szerokosci pionowego pasa miedzyokiennego ElI 60 na granicy planowane;j
strefy pozarowej SP 1/ SP 2 wynoszgcej 0,6 m - 1,8 m zamiast wymaganej min.
2,0 m przy rozwartosci Sciany powyzej 120 stopni oraz pasa REI/EI 120
wynoszgcego 4 m dla rozwartosci Sciany ponizej 120
stopni.....cooiiii — niezgodnosc¢ z § 235, 271 rozporzgdzenia M1 [1].
braku odpornosci ogniowej RE 30 dla przekrycia dachu - swietlikdw,
zajmujgcych wiecej niz 20% powierzchni potaci dachowej czesci
WYZSZEJ..eeieiiieieieieaen e, — niezgodnoSc¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1]
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5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajgc ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji w
strukture budowlang obiektu objetego ochrong konserwatorskg, proponujg
zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w znacznym stopniu poprawig stan
bezpieczenstwa pozarowego, poprzez czesciowg przebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania budynku. Propozycja ta odnosi sie zasadniczo do uzgodnienia
klasyfikacji wysokosciowej obiektu jako sredniowysokiego ( SW ) oraz wymagan
odnoszgcych sie do budynkow o wysokosci nie przekraczajgcej 25 m. jako
argumenty przemawiajgce za takim potraktowanie przedmiotowego budynku autorzy
niniejszej ekspertyzy przywotujg nastepujgce fakty:

Wysokos¢ budynku w zasadniczej czesci mierzona od poziomu terenu przy wejsciu
do klatki schodowej w dziedzincu potudniowo - zachodnim do najwyzszego punktu
potaci dachowych w czesci zachodniej nie przekracza 25 m ( 23,29 m ).
O wysokosci powyzej granicy 25 m decydujg jedynie parametry sSwietlika
zlokalizowanego nad aulg gtéwnag, ktérego kalenica stanowi poziom 33,76 m.

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe, przeznaczona na pobyt ludzi oraz inne
zwigzane z obstugg techniczng i funkcjonowanie obiektu zlokalizowane sg na
poziomie nie przekraczajgcym 25 m. Ponizej przedstawiono roznice wysokosci
decydujgcag o obecnej klasyfikacji budynku:

Poz. 33,76 m

=_—— .

£ Poz.2329m e

_TI!“ ——

o (o 0 Lo Lo 4o o o L bit s dos by fo b L i

Zgodnie z § 2 ust. 3a i 4 oraz § 207 ust. 2 rozporzadzenia MI [1], tj. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony
zakres i sposéb modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawce
budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze byc¢
realizowany sposob inny i rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania budynku
wprost do wymagan przepisoéw.
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Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz zabytkowy
budynek jest uzytkowanym obiektem istniejgcym o ograniczonych do minimum
mozliwosciach wzruszenia jego elementéw budowlanych zaklada sie
niespefnienie wymagan:

techniczno — budowlanych:

. zastosowania przedsionkow przeciwpozarowych stanowigcych oddzielenie
klatek schodowych w budynku,

. zastosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem klatek
schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych,

. zastosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniu poziomych drég
ewakuacyjnych.

. wymiarow klatki schodowej B nie spetniajgcych wymagan w zakresie szerokosci
spocznika wynoszacej 1,24 — 1,50 m — przy wymaganej min. 1,50 m;

. liczby stopni w biegu klatek schodowych A, C, B i E do 21, tj. wiekszej od 17,

. wymiarow klatki schodowej T ( technicznej, przewidzianej do ewakuac;ji
wytacznie na poziomie parteru, w tym z Duzej Auli ) nie spetniajgcych wymagan
w zakresie szerokosci biegu schodéw i wysokosci klatki, tj: odpowiednio 0,95 m
dla biegu schodow klatki na parterze — przy wymaganej min. 1,20 m oraz
1,82 m dla wysokosci — przy wymaganej min. 2,20 m,

. szerokosci nie blokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych
wyjécia ewakuacyjne z obiektu ( szerokosc skrzydet 2 x 0,6 - 0,8 m ) mniejszej
niz 0,9 m - dotyczy wszystkich drzwi ewakuacyjnych z obiektu przy klatkach A,
B, C i E, jak rowniez trzech drzwi wyjsciowych gtownych (2 x 0,8 m ),

. szerokosci drzwi dwuskrzydtowych ( 2 x 0,6 — 0,8 m ) stanowigcych drzwi
ewakuacyjne z pomieszczen ze skrzydtem zasadniczym o szerokosci ok. 0,6 —
- 0,8 m zamiast min. 0,9 m,

. szerokosci drzwi jednoskrzydtowych z pomieszczenh ok. 0,66 — 0,9 m zamiast
min. 0,9 m,

o szerokosci korytarza biblioteki przy pomieszczeniach biurowych na parterze
przeznaczonego do ewakuacji ponizej 20 osoéb, wynoszacej 1,12 m przy
wymaganej min. 1,20 m,

. szerokosci korytarza pochylni przy schodach D na parterze do wyjscia na
zewnatrz wynoszgcej 1,15 m, przy wymaganej min. 1,40 m,

. wystepowania lokalnych przewezen na poziomej drodze ewakuacyjnej
kruzgankéw do szerokosci 1,35 m na maksymalnej dtugosci 1 m i korytarza
poddasza do 1,02 m na dtugosci 0,5 m,

o braku wyposazenia pomieszczen przeznaczonych do przebywania w nich
ponad 50 oséb ( nr 144, 206, 213, 226 327 ) w co najmniej dwa wyjscia
oddalone od siebie o co najmniej 5 m,

J nieprawidtowego kierunku otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na klatke
schodowg B ( drzwi otwierane na korytarz ) - maty spocznik, tj., 1,24 m,

J nieprawidtowego kierunku otwierania sie drzwi ewakuacyjnych z budynku przy
klatce schodowej E ( czesci biurowo - laboratoryjne;j i biblioteki ),

. dtugosci dojscia na parterze z zespotu pom. Nr 32 — 33, przy jednym kierunku
ewakuacji do klatki schodowej A o wartosci ok. 40 m, po poziomej drodze
ewakuacyjnej,

47|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej
PI. Politechniki 1, Warszawa

dlugosci przejscia ewakuacyjnego, z pomieszczen przylegajgcych do
kruzgankéw Auli Duzej — ( I, 1l i lll pietro od strony wschodniej), dla ktorych
przejscie wynosi od 40 m - 60 m,

zapewnienia parametru NRO ( nie rozprzestrzeniania ognia ) dla elementéw
plafonu Duzej Auli,

odlegtosci miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej A
i C, a przylegta do nich inng Sciang zewnetrzng obiektu, nie spetniajace;j
wymagan odpornosci ogniowej REI 60 dla co najmniej jednej z wymienionych
Scian, przy obecnym wyposazeniu tych klatek w okna EI 30 i kurtyny
przeciwpozarowe EW 60/E 120,

zastosowania wydzielenia od drogi komunikacji elementami o odpornosci
ogniowej EI30 na parterze i | pietrze, w czesci bibliotecznej, w kruzganku na
parterze (pomieszczenie ksiegarni i biura) oraz holu Duzej Auli ( kiosk, szatnia,
biuro promociji info) — przeszklenia szktem bez odpornosci ogniowej,
przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej wynoszgcej w stosunku
do dopuszczalnej 2.500 m? dla stref SP 1, SP 2, SP 3, SP 4,SP 5 ( strefy o
powierzchniach od 2.600 do 9.800 m?),

zastosowania pasa miedzykondygnacyjnego w nadbudowanych kondygnacjach
Biblioteki Gtownej ( pietro |l / Antresola/ pietro Il ),

nieprawidtowej szerokosci biegu i spocznika schodow technicznych wynoszacej
0,73 m przy wymaganej 0,8 m,

palnych elementow statego wystroju sal audytoriow i pomieszczen
wyktadowych ( drewniane konstrukcje podestéw, taw i siedzisk ),
nieprawidtowych parametrow szerokosci przejs¢ komunikacyjnych w salach
wyktadowych nr 134, 315 — przeznaczonych dla ludzi w ilosciach powyzej 200
os6b, wynoszgcych 0,98 — 1,15 m, zamiast 1,20 — 1,80 m,

zastosowania przeszklen o odpornosci ogniowej E 60 w oknach sgsiednich stref
pozarowych przylegajgcych do biblioteki na poziomie Antresoli i Ill pietra,
petnigcych warunek wydzielenie strefy pozarowej — zamiast El 60,
zastosowania sSwietlikow dachowych o konstrukcji drewnianej, nie spetniajgce;j
wymagan NRO,

zapewnienia odpornosci ogniowej RE 30 dla przekrycia swietlikdw, zajmujgcych
wiecej niz 20% powierzchni potaci dachowej czesci wyzszej, tj. 46,61%,
lokalizacji budynku w odlegtosci ok. 7 m od sgsiedniego obiektu PW tj. Zaktadu
Maszyn Elektrycznych Instytutu Maszyn Elektrycznych, tzw. budynkiem pod
kominem — przy wymaganej 8 m,

szerokosci pionowego pasa miedzyokiennego El 60 na granicy planowanej
strefy pozarowej SP 1 / SP 2 wynoszacej ok. 1,8 m, przy rozwartosci sciany
powyzej 120 stopni zamiast wymaganej min. 2,0 m oraz pasa ok. 3,6 m
(REI/El 120) dla rozwartosci sciany ponizej 120 stopni, zamiast wymaganej min.
4,0 m,

zapewnienia odpornosci ogniowej El 30 dla swietlikdw wystepujgcych w dachu
biblioteki, w pasie 8 m od otworéw czerpni powietrza wentylatorni przy
zastosowaniu zamkniecia tych otworéw kurtynami EW 60/E 120 (
zlokalizowanych na granicy planowanych stref pozarowych SP 1/ SP 2),
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przeciwpozarowych:

zastosowania zaworow hydrantowych ZH 52 na instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej,

zastosowania zbiornika zapasu wody o pojemnosci min. 100 m® do celéw
zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;,

zapewnienia jednoczesnosci poboru wody z 4-ch hydrantow,

potgczenia piondw hydrantowych na ostatniej kondygnacji przewodem DN8O.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOVWE,
ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

6.1 Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysl
obowiazujacych przepisow:

Realizacja przedsiewzie¢ w mys| obowigzujgcych przepisow obejmie:

a)

b)

f)

9)

dostosowanie drzwi na drodze do wyjScia ewakuacyjnego na parterze, przez
klatke T, stanowigcych jedno z wyjs¢ ewakuacyjnych z Duzej Auli, do
szerokosci 0,9 m w Swietle,

wyposazenie w urzgdzenia przeciwpaniczne drzwi stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z Duzej Auli, Matej Auli ( nr 237 ) oraz nr 315, w ktérych moze
przebywa¢ jednoczesnie wiecej niz 300 osOb oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej z tych pomieszczen,

zastosowanie samozamykaczy w drzwiach pomieszczen poddasza
zawezajgcych szerokosci korytarza ponizej wymaganej 1,4 m,

zapewnienie drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen nr 231, 309, 412,
437, 437A, oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

zapewnienie prawidtowego kierunku otwierania sie drzwi ewakuacyjnych
z korytarzy na klatke schodowg E,

zastosowanie oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego na poziomych
i pionowych drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych
dla ponad 200 os6b tj., nr: 134, 219, Aula Mata (237), 315,

zapewnienie sterowania / monitorowania z systemu SSP urzgdzen pozarowych
w budynku tj., drzwiami pozarowymi z elektrotrzymaczami, klapami pozarowymi
oraz sprowadzaniem wind na poziom parteru podczas alarmu Il stopnia w
oparciu o scenariusz pozarowy,

zastosowanie w wejsciu do przestrzeni sSwietlika Duzej Auli z poziomu
poddasza drzwi przeciwpozarowych,

podziat czesci korytarzy na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, za pomocg drzwi
dymoszczelnych lub zastosowania innego rozwigzania zabezpieczajgcego
przed rozprzestrzenianiem sie dymu,

likwidacje 2-ch Swietlikbw w magazynie ksigzek zlokalizowanym w podziemiu
lub zapewnienie odpornosci ogniowej tych przeszklenh El 30,
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P)

zabezpieczenie pozarowe przejS¢ i przepustéw instalacyjnych w elementach
oddzielen pozarowych REl 120 / 60 oraz w elementach budowlanych
pomieszczen zamknietych o odpornosci ogniowej co najmniej REI / EI 60,
przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz. 0,04 m,

wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych PM wg czesci graficznej,
zabezpieczenie ogniochronne do klasy odpornosci ogniowej R120 belek
stalowych stropow podziemia,

zapewnienie klasy odpornosci ogniowej El 30 dla $ciany korytarza na poddaszu
przy pomieszczeniach 405/1 — 405/5,

wymiane palnej konstrukcji antresol w pomieszczeniach magazynowych 011,
012, na niepalng,

wymiane palnych konstrukcji wydzielen pomieszczenia archiwum w podziemiu
pod Duzg Aulg, na spetniajgce wymaganie klasy odpornosci ogniowej El 60.

6.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu
do przepisow techniczno — budowlanych.

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepisow techniczno budowlanych uwzgledni:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
9)
h)

podziat budynku na strefy pozarowe o powierzchni wskazanej w pkt. 3.9
ekspertyzy, wedtug czesci graficznej,

zamkniecie klatek schodowych A, B, C i E oraz wszystkich pomieszczen
zlokalizowanych wewnatrz klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 30, wedtug czesci graficznej,

zastosowaniu urzgdzen do usuwania dymu z klatek schodowych A, B, C i E,
zgodnych z wymaganiami normowymi,

wyposazenie drzwi z pomieszczen przeznaczonych do przebywania w nich
ponad 50 oséb ( nr 144, 206, 213, 226 327 ) z jednym wyjsciem, w dzwignie
umozliwiajgce jednoczesne otwarcie dwdch skrzydet drzwi,

zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 wejscie z poddasza do
wnetrza Swietlika Duzej Auli,

zapewnienie pozarowej wentylacji oddymiajgcej Duzej Auli w oparciu o
opracowang w 2014 r koncepcje i symulacje,

zapewnienie pozarowej wentylacji oddymiajgcej poziomej drogi ewakuacyjnej
poddasza budynku, w czesci wyzszej przylegtej do Duzej Auli,

zastosowanie okien i drzwi o odpornosci ogniowej E 60 na granicy sgsiednich
stref pozarowych przylegajgcych do biblioteki na poziomie Il pietra, Antresoli
i [l pietra, petnigcych warunek wydzielenie strefy pozarowej,

zastosowanie w klatce schodowej A i B okien EI 30 i kurtyn przeciwpozarowych
EW 60/E 120, zgodnie z czescig graficzna,

zastosowanie na granicy stref pozarowych SP 1/ SP 2 w pionowym pasie okien
El 60 lub kurtyn okiennych przeciwpozarowych EW 60/E 120, w tym w
wentylatorni nad dachem biblioteki, zgodnie z czescig graficzna,

podziat czesci korytarzy na odcinki 50 m — 59 m, za pomocg drzwi
dymoszczelnych lub zastosowania innego rozwigzania zabezpieczajgcego
przed rozprzestrzenianiem sie dymu,

funkcjonowanie 24 godzinnej ochrony osobowej budynku.
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6.3 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu
do przepisow przeciwpozarowych.

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepiséw przeciwpozarowych:

Uwzgledniajgc zaproponowang klasyfikacje budynku jako sSredniowysokiego, nie
przewiduje sie dodatkowych, poza wymienionymi w pkt. 6.1 oraz 6.2 rozwigzan,
rekompensujgcych  wystepowanie  nieprawidtowosci z  zakresu instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej wymaganych formalnie ze wzgledu na wysokos¢
catkowitg budynku (Swietlika) przekraczajacg 25 m.

7. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi  rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak réwniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okreslonego statego uzytkownika tj., personel naukowy, studenci oraz
stali pracownicy obstugi administracyjnej (z wyjatkiem Duzej Auli na parterze),
ktoremu znany jest zarowno ukfad budynku jak rowniez warunki ewakuacji. Uktad
gtéwnych klatek schodowych tworzy czytelne dla uzytkownikdw budynku warunki
ewakuacji. Propozycja wydzielenia czesci klatek schodowych jako wyodrebnionych
stref pozarowych z jednoczesnym wyposazeniem ich w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu stworzy bezpieczng strefe dla ewakuujgcych sie osob, ograniczajgc do
praktycznie zgodnosci z przepisami dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych — niwelujgc w tym
zakresie zagrozenie zycia ludzi. Istniejgce jak rowniez proponowane systemy
zabezpieczen wplyng na szybkosC lokalizacji zjawisk pozarowych jak rowniez
zapewnig wlasciwe powiadomienie o wystepujgcym zagrozeniu jednostki PSP.

Wptyw poszczegolnych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
w szczegolnosci m.in.:

e szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowe,
z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikow poprzez dzwiekowy system
ostrzegawczy o koniecznosci ewakuacji we wczesnym stadium zagrozenia
oraz monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej,

e skrocenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych poprzez obudowanie klatek
schodowych oraz wyodrebnieniu w budynku stref pozarowych.

Ponadto poziom bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym obiekcie
rozpatrywany jest w kontekscie warunkow techniczno — budowlanych obejmujgcych:

- warunki bezpiecznej ewakuaciji,
— warunki prowadzenia akcji ratowniczo gasniczej,
- bezpieczenstwo konstrukcji.
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Przewidziane w przedmiotowym obiekcie zabezpieczenia przeciwpozarowe,
adekwatne do klasyfikacji obiektu jako budynku Sredniowysokiego oraz rozwigzania
ponadstandardowe, charakterystyczne dla obiektéw wysokich pozwolg na
zachowanie wtasciwego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, zarowno w zakresie
wykrywania pozaru, alarmowania, ewakuacji oraz mozliwosci prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych przez jednostki PSP. Zwazywszy na to, ze istnieje
mozliwos¢ ewakuacji w dwdch kierunkach oraz do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, powoduje, ze ewakuacja bedzie odbywac sie bezkolizyjnie.

Ponadto bliskos¢ jednostki ratowniczo-gasniczej JRG nr 3 skutkuje podjeciem
skutecznych dziatan oraz ugaszenie ewentualnego pozaru przed uptywem czasu,
okreslonym jako dostepny czas bezpiecznej ewakuac;ji.

W wyniku dokonanej analizy i obliczen w ,Koncepcji systemu instalacji wentylaciji
pozarowej Auli Gtownej gmachu Politechniki Warszawskiej” — opracowanie 2014 r,
wyznaczone zostaty czasy ewakuacji ludzi dla Auli Gtéwne;j.
Wyznaczony czas ewakuacji ludzi z czesci wyzszej budynku wyniost 870 s, a z 3
pietra (otwartego na przestrzen atrialng Auli Gtéwnej) 350 s.

Jako kryterium krytyczne okreslajgce dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE)
przyjmuje sie parametr zagrozenia, ktorego wystgpienie nastepuje w najkrotszym
czasie. W analizowanym przypadku dla budynku przy zapewnieniu oddymiania,
nalezy przyjg¢ DCBE = 30 minut (odpornos¢ ogniowa stalowej konstrukcji swietlika
zabezpieczonej farbg ogniochronng). Dostepny czas ewakuacji ulegnie wydtuzeniu, z
uwagi ha zastosowanie usuwania gorgcego dymu z auli, przez co, konstrukcja dachu
i nagrzewanie plafonu do temperatur krytycznych ulegnie wydtuzeniu.

Swietlik nad Duzg Aulg w Gmachu Gtéwnym PW ma warto$é zabytkowa, a takze
historyczng w rozwoju budownictwa stalowego w Polsce, dlatego tez zgodnie ze
stanowiskiem konserwatora zabytkow powinien by¢ zachowany jego pierwotny
charakter. Ponadto pozostawienie plafonu Swietlika mozliwe jest w istniejgcej formie
przy zastosowaniu pozarowej wentylacji oddymiajgcej Duzej Auli, ktdéra powinna
zapewni¢ temperature dymu pod sSwietlikiem ponizej temperatury krytycznej
ustalonej dla plafonu.

Do analizy warunkow ewakuaciji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, tj. pozar w Auli, kiedy zachodzi koniecznos¢ ewakuowania
0sOb bedacych na poziomie parteru i kruzgankach. Przyjeto, ze przy aktualnych
warunkach ewakuacji w auli moze przebywac¢ do1250 oséb . Ewakuacja odbywa sie
z poziomu parteru do czterech wyjs¢ ewakuacyjnych, a z wyzszych pozioméw do
innej strefy pozarowej lub do obudowanych i zamknietych drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 klatek schodowych, ktore wyposazone bedg w
urzgdzenia do usuwania dymu.

Strefa pozarowa SP 1 (w cze$ci wyzszej), stanowigca powierzchnie ok .9 800 m?2,
bedzie przekraczata dopuszczalng powierzchnie. Przedstawiony podziat na strefy
pozarowe podyktowany jest geometrig budynku, gdzie Duza Aula jest
pomieszczeniem jednoprzestrzennym, o powierzchni ok. 800 m?, z kruzgankami o
powierzchni ok. 2 000 m?, co stanowi ok. 30 % powierzchni strefy pozarowej SP 1.
Pozostatg powierzchnie tej strefy tj., ok. 7 000 m? (ok. 70% powierzchni),

52|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej
PI. Politechniki 1, Warszawa

stanowig przylegte do auli pomieszczenia, zlokalizowane ponizej 25 m.

Szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen i z budynku nie spetniajg wymagan przepisu w zakresie szerokosSci
0,9 m dla jednego z nie blokowanego skrzydta drzwiowego -podyktowane jest to
zabytkowym charakterem obiektu — decyzja konserwatora zabytkow.

Biorac pod uwage analize i ocene wptywu rozwigzan zamiennych w Gmachu
Gtéwnym Politechniki Warszawskiej przy Plac Politechniki 1, w Warszawie,
autorzy niniejszej ekspertyzy uwazajg, iz proponowane rozwigzania z zakresu
ochrony przeciwpozarowej Ww ramach ww. koncepcji bezpieczenstwa,
rekompensujgce nie zachowanie wymagan obowigzujgcych przepisow, zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia i wnioskujg o ich uzgodnienie
przez Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" witasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, ktére bedg uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepisow techniczno - budowlanych i przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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