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SP 1

, | Duza Aula z przylegtymi kruzgankami i pomieszczeniami biurowymi
SP1 ok. 9800 m i dydaktycznymi na kondygnacjach od przyziemia do poddasza
, | Pomieszczenia biblioteki w fgczniku na kondygnacjach
SP2 ok. 2900 m od przyziemia do 3 pietra
Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne od przyziemia do poddasza
SP 3 ok. 3800 m* | budynku $redniowysokiego, z ze schodami do podziemia i windami
towarowymi - skrzydto od ul. Nowowiejskiej
, | Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne od przyziemia do poddasza
SP4 ok. 3600 m budynku nizszego - skrzydto od ul. Noakowskiego
Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne od przyziemia do poddasza
SP5 | ok.2600 m* | w budynku nizszym, zlokalizowane pomiedzy klatkami schodowymi
2B ,E”
SP 6 ok. 900 m* | Piwnica - magazyny biblioteki
SP7 | ok.1000 m* |Piwnica - pomieszczenia magazynowe i techniczne
SP 8 ok. 400 m* | Piwnica i przyziemie - pom. magazynowe i techniczne
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LEGENDA

SCIANA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120

SCIANA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60
DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEUJ EIl 60

DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30

DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30 Z
USZCZELKA DYMOSZCZELNA

DRZWI Z USZCZELKA DYMOSZCZELNA

KLATKA ODDYMIANA

OZNACZENIE KLATEK SCHODOWYCH

HYDRANT WEWNETRZNY HP 52

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM WSZELKIEGO RODZAJU
PRAC BUDOWLANYCH NALEZY DOKONAC
POMIAROW WEASNYCH.

WSZELKIE UZYTE MATERIALY POWINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY.
PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC

WYKONANE ZGODNIE Z POLSKIM NORMAMI,
PRAWEM BUDOWLANYM | SZTUKA BUDOWLANA.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nazwa:

GMACH GLOWNY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
PIl. Politechniki 1, Warszawa

Inwestor:

= | POLITECHNIKA WARSZAWSKA
| Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

OPRACOWAL: Podpis

mgr inz. Ryszard Psujek
Rzeczoznawca do spraw
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