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CZĘŚĆ OPISOWA:  

1.  INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJĄCY. 

1.1.  Przedmiot opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest  inwentaryzac ja budynków Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Brodnicy .  

1.2.  Lokal izacja.  

Budynek usytuowany jest  w Brodnicy przy u l .  Głównej  61 , na dz ia łce oznaczonej  

numerem ewidencyjnym 92 i  93.  

Przedmiotowa dz ia łka jest  zabudowana, zagospodarowana powierzchniami utwardzonymi 

oraz z ie lenią i  uzbrojona w infrastrukturę techniczną (media).  

1.3.  Dane ogólne o budynku.  

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy  spełn ia funkc ję budynku szkoły  

podstawowej ,  przedszkola  wraz z  salą g imnastyczną i  zapleczem. 

W sk ład zabudowy wchodz i również b ibl ioteka oraz częśc i gastronomiczna i  kot łownia.  

Bry ła budynku jes t z różnicowana architektonicznie, o zróżnicowanych wysokośc iach  i  

podz iałach poz iomych i  p ionowych.  

Budynek posiada 2 do 3 kondygnacj i  nadziemnych jes t częśc iowo podpiwniczony .  

1.4.  Dane konstrukcyjno materiałowe.  

Układ konstrukcyjny .  

Budynek posadowiony na ławach fundame ntowych (n ie dokonano odkrywek) oraz s łupach 

żelbetowych.  

Śc iany budynku murowane z  e lementów drobnowymiarowych ( b loczki z  betonu 

komórkowego, pustak ceramiczny ,  cegła dz iurawka).  

Stropy z  pły t kanałowych gr.  24cm. 

W bib l io tece (segment  „E” )  st ropy drewniane belkowe .  

Dachy konstrukcj i  drewnianej  oraz z  pły t korytkowych,  zróżnicowane pod względem 

wysokośc i ,  nachy lenia połac i  dachowych,  dachy jedno i  dwuspadowe kryte dachówką 

ceramiczną oraz papą.  

Tynk i zewnętrzne i  wewnętrzne cementowo wapienne, wewnątrz  malowane farbami.  

W częśc iach sani tarnych ok ładz iny z  p ły tek ceramicznych.  

Posadzk i,  g łownie last ryko ,  wyk ładziny  i  pły tk i  ceramiczne.  

Sto larka drzwiowa PCV, drzwi jedno i  dwuskrzydłowe.  

Sto larka okienna PCV, zespolona jedno, dwu i  t rójskrzydłowa.  

Budynek wyposażony jest  w ins ta lację wodno -kanal izacyjną,  centra lnego ogrzewania,  

c iepłej  wody,  ins ta lacje gazową, insta lacje e lektryczną , sygnal izacyjną, insta lacje 

odgromową oraz wy łącznik i  p.poż .  

 

OPRACOWANIE:  


