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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 2 PIETRO
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Pow.
Nr pom. Nazwa pom. Pos. Pow. netto uzytkowa
3.01 |Korytarz+schody drewno 13,10 13,10
3.02 Komunikacja drewno 6,75 6,75
3.03 Pokoj drewno 17,40 12,00
3.04 [Pokoj drewno 26,40 15,70
3.05 [Pokgj drewno 48,50
3.06 Pokoj drewno 32,30 20,50
3.07 Komunikacja drewno 8,60 8,60
3.08 Pokoj drewno 15,00 15,00
3.09 [Pokgj drewno 16,50 -
3.10 Pokoj drewno 22,70 22,70
Razem 207,25 m2 114,35 m2

MZ1

Sciana zewnetrzna - nosna

- tynk mineralny
- §ciana - bloczki z betonu komérkowego gr. 40cm
- tynk cem.-wap. kl.IlI

MW1 sciana wewnetrzna - nosna

- tynk cem.-wap. kL.l
- §ciana - pustak ceramiczny gr. 25cm
- tynk cem.-wap. kL1

MW2 sciana wewnetrzna - dziatowa

- tynk cem.-wap. kl.III
- §ciana - cegta dziurawka gr. 12cm
- tynk cem.-wap. kL1

SEGMENT D

SEGMENT C

B

SEGMENT SEGMENT B

SEGMENT

SKALA: 1:50
RZUT 2 PIETRA FAZA: PB.
DATA: 06.22r.
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BRANZA:
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy INWENT.

Brodnica, dz. nr 92 93

INWESTOR :
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy
63-112 Brodnica, ul. Gtowna 61

OPR. inz. bud. Michat Ostojski Upr. nr 587/PW/94

STUDIO KRESEK
MICHAL OSTOJSKI
ul. Zieliriskiego 11, 63-100 Srem, tel. 602503551
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