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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
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SEGMENT A SEGMENT B

SEGMENT C

SEGMENT D

SEGMENT E

ściana zewnętrzna - nośnaMZ1
- tynk mineralny 
- ściana - bloczki z betonu komórkowego gr. 40cm 
- tynk cem.-wap. kl.III

ściana wewnętrzna - nośnaMW1

- tynk cem.-wap. kl.III 
- ściana - pustak ceramiczny gr. 25cm 
- tynk cem.-wap. kl.III

ściana wewnętrzna - działowaMW2

- tynk cem.-wap. kl.III 
- ściana - cegła dziurawka gr. 12cm
- tynk cem.-wap. kl.III

MW2
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inż. bud. Michał Ostojski Upr. nr 587/PW/94OPR.

INWESTOR :

63-112 Brodnica, ul. Głowna 61
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BRANŻA:

Brodnica, dz. nr 92 i 93
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy INWENT.

Pow. użytkowa = 526,80 m2 
Pow. zabudowy = 246,80 m2
Kubatura = 3040,00 m3
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