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CZESC OPISOWA:
1. INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJACY.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynkéw Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Brodnicy.

1.2. Lokalizacja.

Budynek usytuowany jest w Brodnicy przy ul. Gtdwnej 61, na dziatlce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 92 i 93.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, zagospodarowana powierzchniami utwardzonymi

oraz zielenig i uzbrojona w infrastrukture techniczng (media).

1.3. Dane ogo6lne o budynku.

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy spetnia funkcje budynku szkoty
podstawowej, przedszkola wraz z salg gimnastyczng i zapleczem.

W skitad zabudowy wchodzi réwniez biblioteka oraz czesci gastronomiczna i kottownia.
Bryta budynku jest zréznicowana architektonicznie, o zréznicowanych wysokos$ciach i

podziatach poziomych i pionowych.

Budynek posiada 2 do 3 kondygnacji nadziemnych jest czesciowo podpiwniczony.

1.4. Dane konstrukcyjno materiatowe.

Uktad konstrukcyjny.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych (nie dokonano odkrywek) oraz stupach
zelbetowych.

Sciany budynku murowane z elementéw drobnowymiarowych (bloczki z betonu
komdrkowego, pustak ceramiczny, cegta dziurawka).

Stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm.

W bibliotece (segment ,E") stropy drewniane belkowe.

Dachy konstrukcji drewnianej oraz z ptyt korytkowych, zréznicowane pod wzgledem
wysokosci, nachylenia potaci dachowych, dachy jedno i dwuspadowe kryte dachdowkg
ceramiczng oraz pap3.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo wapienne, wewngtrz malowane farbami.
W czesciach sanitarnych oktadziny z ptytek ceramicznych.

Posadzki, gtownie lastryko, wyktadziny i ptytki ceramiczne.

Stolarka drzwiowa PCV, drzwi jedno i dwuskrzydtowe.

Stolarka okienna PCV, zespolona jedno, dwu i tréjskrzydtowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
cieptej wody, instalacje gazowa, instalacje elektryczng, sygnalizacyjng, instalacje

odgromowg oraz wytgczniki p.poz.
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