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D4 - dach ocieplony

- dachéwka ceramiczna

- kontrtaty + faty 5x5 cm w rozstawie
dost. do dachéwki

- papa termozgrzewalna podktadowa 1x

- deskowanie gr. 25mm

- konstrukcja dachu - krokwiowie 5x15¢cm

ST2 - strop

- podtoga - deski / ptytki ceram. gr. 2cm

- strop drewniany belkowy (Slepy putap z polep3)

- podbitka z desek gr. 2,5cm
- tynk wapienny na trzcinie

- sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie stalowym

PG3 - posadzka na gruncie

- podtoga - deski / ptytki ceram. gr. 2cm
- legary drewniane
- zasypka pomiedzy legarami

- warstwa zageszczonego piasku gr. 15cm

- grunt rodzimy
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SKALA: 1:50
PRZEKROJ P-1 FAZA: PB.
DATA: 06.22r.
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BRANZA:
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy INWENT.
Brodnica, dz. nr 92 93
INWESTOR :
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy
63-112 Brodnica, ul. Gtowna 61
OPR. inz. bud. Michat Ostojski Upr. nr 587/PW/94
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