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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Przezchlebiu
1/45100000-8 | Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1]0112-02 wierzchnie placéw postojowych
(570+212)/1000 ha 0.782
RAZEM 0.782
2 Obstuga geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geodezyjnej | kpl
d.1.1|kalk. wiasna |inwentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobow geodezyjnych dot.
boisk) oraz wykonanie dokuemntacji powykonawczej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1]0813-03 wej z odwozem i utylizacjg
analogia
62 m 62.000
RAZEM 62.000
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z odwozem i utylizacjg m3
d.1.1/0812-03
analogia
62*0.07 m3 4.340
RAZEM 4.340
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacja |m
d.1.1/0814-02
analogia
225 m 22.500
RAZEM 22.500
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z | m?2
d.1.1/0803-03 odwozem i utylizacjg
0803-04
analogia
349.5 m?2 349.500
RAZEM 349.500
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm wraz z |m?2
d.1.1/0802-01 odwozem i utylizacjg
0802-02
analogia
349.5 m?2 349.500
RAZEM 349.500
2 Boisko wielofunkcyjne
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
598.5 m?2 598.500
RAZEM 598.500
9/KNR 4-01 Wywdz nadmiaru ziemi samochodami wraz z utylizacjg m3
d.2/0108-01
analogia
598.5%0.2 m3 119.700
RAZEM 119.700
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
598.5 m?2 598.500
RAZEM 598.500
11/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?
d.2|0104-03 nie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
598.5 m?2 598.500
RAZEM 598.500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.2/0114-07 cm, frakcja 4-31,5 mm
0114-08
598.5 m?2 598.500
RAZEM 598.500
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2/0114-07 cm- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0-5 mm, gr. 5 cm
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.2/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
15 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi W ykonanie |m?2
d.2|kalk. wtasna |nawierzchni boiska, warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM o gr 13 mm, warstwa
elastyczna ET zasadnicza no$na 35 mm grubosci, wraz z malowaniem linii

_2-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3307




2021 03 09 Boisko Przezchlebie.ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19*30 m?2 570.00
RAZEM 570.00
16/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, wraz z wykona- |m
d.2/0404-04 niem taw betonowych
analogia
(19+30)*2+30 m 128.000
RAZEM 128.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.2/0114-07 cm, frakcja 0-63 mm
0114-08
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
18/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.2/0114-07 cm, frakcja 0/31,5 mm
0114-08
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2/0511-02 wo-piaskowej - holland szara
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
20/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.2/0510-01
0510-02
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3 Wyposazenie boiska
21 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi Dostarcze- |kpl.
d.3|kalk. wtasna |nie i montaz bramek do mini pitki noznej komplet 2 szt., wymiary w Swietle 2x3m,
wyposazone w patgk z rury stalowej do podtrzymywania siatki bramki przeznaczo-
ne do montazu w dedykowanych tulejach, wraz z siatkami wraz z r. ziemnymi i fun-
damentem
1 kpl. 1
RAZEM 1
22 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektamisportowymi Dostarcze- |kpl.
d.3|kalk. wlasna |nie i montaz dedykowanych koszy do koszykéwki wraz z robotami ziemnymi i fun-
damentem 2 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
23 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi . Dostar- kpl
d.3|kalk. wlasna |czenie i montaz kompletu do siatkéwki wraz z robotami ziemnymi i fundamentami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Pitkochwyty
24| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- mi | m3
d.4/0301-02 na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - wykop pod stopy fundamentowe ogrodzenia z
pitkochwytéw Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-
tacznie do 4km
8.16 m3 8.160
RAZEM 8.160
25/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.4/0203-01
8.16 m3 8.160
RAZEM 8.160
26 Dostawa i montaz pitkochwytu m?2
d.4 kalk. wlasna |Pomiedzy stupami nalezy zainstalowac¢ linke stalowg 4mm mocowang do ptaskow-
nikéw stalowych. Linki nalezy naciggng¢ za pomocg napinacza.
Do zawieszania i naprezania siatki zastosowac linke stalowg, ocynkowang o $red-
nicy 4mm, zakorniczong obustronnie petlami wyposazonymi w kusze i Srube rzyms-
ka.
Na lince nalezy rozpig¢ siatkg ze sznura polipropylenowego $r. 4,7 mm o wysokiej
wytrzymatosci, (siatka bezweztowa), o oczkach 100 x I00mm w kolorze zielonym.
Siatke mocowac u gory do linki stalowej. Powinna zwisa¢ swobodnie.
Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowac linke otowiang - ciezar: 200 g/ mb
umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.Ustawienie w gotowych otworach
stupkéw pitkochwytéw z rur stalowych min. 80x80x3mm ocynkowanych oraz malo-
wanych proszkowo( skrajne przesta wyposazone w zastrzat poziomy lub ukosny) w
rozstawie 3 m
401.6 m?2 401.60
RAZEM 401.60
27 Dostawa i montaz bramy + furtka - zgodnie z projektem wraz z wykonaniem funda- | kpl.
d.4|kalk. wlasna | mentow
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
5 Element Roboty wykonczeniowe
28 Odtworzenie terenu kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Montaz tawek wraz z fundamentami kpl.
d.5kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30 Montaz koszy na $mieci wraz z fundamentem kpl.
d.5kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31 Montaz stojakéw rowerowych wraz z fundamentami kpl.
d.5kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32 Demontaz koszy do koszykowki z przekazaniem na stan Zamawiajgcemu kpl
d.5kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33 Przesadzenie 10 szt drzew iglastych w miejsce wskazane przez Zamawiajacego |szt
d.5kalk. wlasna |na terenie szkoty
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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