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piaskowa

LEGENDA

— Warstwa nawierzchni
Warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM o grubosci 15 mm
Warstwa elastyczna ET zasadnicza nosna 35 mm grubosci

SN

Warstwa impregnujqca
Podbudowa kamienna

4. Warstwa kruszywa famanego stab. mech. 0/5 mm o gr.5 cm
5. Warstwa  kruszywa famanego stab. mech. 5-=31,5 mm o gr. 15 cm
6. Warstwa piasku — grubosci 10 ¢m
/. Kostka betonowa typu holand
8. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr.5cm
9. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm o gr.10cm
10. Podbudowa z kruszvwa famaneao stab. mech O/BSmm o ar.15em JM NADZORY Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice ul. Ignacego Daszyriskiego 5
' ) y 9 ' '. 9r NIP 631 265 25 08 REGON 243499557 tel. 609 537 137; 601 482 307
11. Obrzeze chodnikowe betonowe 30x8cm na tawie z betonu C12/15 o gr.8cm
PROJEKT BUDOWLANY.
TEMAT Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w
PROJEKTU Przezchlebiu
Przezchlebie
LOKALIZACIA | i szkolna dz: nr 388113, 389113 PROJEKTOWAL
UWAGA —
- Gmina Zbrostawice mgr inz.
| | | INWESTOR 42-674 Zbroslawice Marzena Mazurkiewicz
1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normq PN—-S5S-02205 upr. nr 534/02
ul. Odwiecimska 2 .
2. Na terenach zielonych, skarpach i poboczach nalezy ulozy¢ warstw
Y P .p ) y y « NAZWA Przekroje konstrukcyjne
humusu o gr.5—10cm wraz z obsianiem trawq RYSUNKU
DATA  marzec 2021r. BRANZA  drogowa SKALA 1:20 NR RYS. D-5
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