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I. O8wiadczenie o sporzagdzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2

tej ustawy oswiadczamy, ze

Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole
Podstawowej w Przezchlebiu przewidzianego do realizacji na dziatce nr 388/13
i 389/13 w m. PRZEZCHLEBIE

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.


http://późn.zm/

OPIS DO PROJEKTU

Podstawa opracowania:

1
2
3
4

5.

. Zlecenie Inwestora - umowa.
. Wizja i pomiary geodezyjne w terenie.
. Wywiad z inwestorem.
. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.
1126 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
r.nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).
. Podktad z mapy zasadniczej

Celem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg wraz z wyposazeniem przy Szkole
Podstawowej w Przezchlebiu przy ulicy Szkolnej na dziatce nr 388/13, 389/13.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Catosc¢ inwestycji potozona jest w Przezchlebiu przy Szkole Podstawowej . Na dziatce
obecnie znajduje sie boisko sportowe o nawierzchni trawiastej. Na dziatce znajduje
sie rowniez Szkota Podstawowa.

Uksztaltowanie i podtoze terenu

Teren dziafki jest stosunkowo ptaski nie stwierdzono wigkszych odchylen. Obszar
projektowanego boiska jest pod wzgledem uksztattowania jednolity. Teren wskazuje
spadek w kierunku szkoty ze spadkiem od 1 % (tj ok. 20 cm spadku wzdiuznego).
Miedzy obejsciem szkoty a boiskiem znajduje sie wejscie do szkoty. Przekrdj podiuzny
boiska jest pod wzgledem uksztattowani jednolity.

Zagospodarowanie dziatki.

Planowana inwestycja polegajagcg na budowie boiska wielofunkcyjnego
taczacego w sobie 2 dyscypliny sportowe o nawierzchni poliuretanowej na
odpowiedniej podbudowie. Planowane do realizacji boisko bedzie tworzy¢ prostokat
o wymiarach boiska 30,0 X 19,0 [m].

Jako iz teren posiada niewielki spadek, boisko projektuje sie na jednej
wysokosci co daje koniecznosci niwelacji terenu tak aby uzyskac¢ powierzchnie
jednolitg wypoziomowana.

Podbudowe boiska wielofunkcyjnego nalezy oddzieli¢ od pozostatych
elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 30x8cm ustawianych na
tawie betonowej z betonu C 12/15. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac
spadek. istnieje mozliwos¢ zalewania wodami deszczowymi powierzchni
boiska. Nalezy teren tak uksztattowa¢ aby woda z nasypu przylegajgcego nie
wdzierata sie na boisko.


http://późn.zm/
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Ogrodzenie terenu

NOWO PROJEKTOWANE OGRODZENIE (PILKOCHWYT)
Jako ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej projektuje
sie ogrodzenie (pitkochwyty) w postaci siatki oczka max 45X45mm gr. 4,7 mm.
Catos¢ projektuje sie do wysokosci 4 m od poziomu boiska. Catos¢ jest usztywniona
poprzez linki stalowe naciggowe siatki Srednica 3mm . Linki naciggowe nalezy
mocowacC do poszczegodlnych stupkdéw za pomocg elementdéw przelotowych oraz
naciggowych dostarczonych i zalecanych przez producenta. Linki naciggowe
cynkowane ogniowo. Na koncu i poczatku nalezy przewidzie¢ sruby naciggowe
dla linek stalowych zalecanych przez producenta i wedtug jego szczegétowej
specyfikacji. Koncowy stupek nalezy dodatkowo podeprzec¢ w celu uzyskani lepszej
stabilnosci w odlegtosci 1\4 wysokosci liczonej od gory stupka ogrodzeniowego (ok.
250 cm od poziomu terenu przylegtego).
Jako element nosny dla stupkoéw projektuje sie stopy fundamentowe 50 x 50 [cm]
zagtebione w teren do poziomu -110 cm liczagc od powierzchni terenu
istniejgcego). Do wykonania stop fundamentowych wymagany jest beton klasy min.
C20/25. Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie odpowiednich klas stali uzytych do
zbrojenia w celu zapewnienia nalezytej trwatosci.
Dodatkowo nalezy zamontowac¢ brame oraz furtke (zgodnie z rysunkiem D 10).
W linii ogrodzenia pitkochwytow nalezy umiesci¢ na gtebokosci 0,6 m rure ochronng
typu AROT DVR 50 zgodnie z rysunkiem.

Wykopy, nasypy

Sciany wykopéw nalezy ksztattowaé tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu. Warstwy nalezy uktada¢ poziomo i zageszcza¢ od zewnatrz ku
srodkowi. W przypadku pojawienia sie gruntéw stabych (np. torfy),
ujawnionych w trakcie wykonywania robot ziemnych, roboty nalezy
przerwa¢ do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania.
Podczas wykonywania robot ziemnych powinna by¢ przestrzegana
rownomiernos¢ zageszczenia kazdej warstwy gruntu.

W strefie ,wykopu" nalezy tak ksztattowa¢ wykop aby nie nastgpito
przedostawanie sie wod powierzchniowych.

Wptltyw zagospodarowania dziatki na otoczenie

Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt nie zostaty zaliczone do inwestycji moggcych pogorszy¢
stan srodowiska naturalnego. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje
dziatki nie wykracza poza dziatke inwestora. Rodzaj prac nie figuruje w
wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢é na stan
srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.



Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega rowniez
ochronie.

Uwagi realizacyjne dla inwestycji:

- rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po ZGLOSZENIU
ROBOT BUDOWLANYCH a nastepnie po uprawomochnieniu sie tej decyziji,

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy,

- wytyczenie oraz ustalenia charakterystyczne poziomoéw obiektu i
otaczajgcego terenu powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta,

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodag
autora projektu,

Szczego6towy opis wyposazenia boisk

Koszykowka

-Konstrukcja do koszykowki stupowa, wysieg 1,6 m, do tablicy 105x 180 cm,
cynkowana ogniowo, mocowana w tulejach, tuleje, dekle maskujgce szt. 2
-Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x 180 cm w zakresie 305-260 cm
szt. 2 -Tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x 180
cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo szt. 2

-Obrecz do koszykoéwki cynkowana ogniowo,
16 uchwytow mocujgcych siatke tancuchowg szt. 2
-Siatka do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana szt.2

Pitka siatkowa
Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu (tuleje w komplecie) siatka do pitki
siatkowej turniejowa 3 x 2 m grubos¢ splotu 3,5-4mm.

Bramki do pitki recznej
Dodatkowo zamontowane zostang 2 szt bramek do pitki recznej zgodnie z
rysunkiem osadzone na fundamencie w tulejach zgodnie rysunkiem.

SZCZEGOLOWY OPIS WARSTW NAWIERZCHNI

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubos$ci warstwy
13mm uktadana na stabilizujgcej typu ET o grubosci 35mm wykonanej z
mieszaniny, granulatu gumowego ze zwirem ptukanym i spoiwa PU. Caty
system jest zamontowany na podtozu z kruszyw.



Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych, placéw
rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sportowa sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowe;.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢é warstwg
uzytkowg, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM z produkcji pierwotnej (barwiony w masie) . Czynnos¢ te wykonuje sie
poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubosc¢
warstwy uzytkowej ok. 2 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na
nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Wymagane parametry nawierzchni EPDM o grubosci 13 mm

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) > 0,4

Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110

- nawierzchnia mokra 55=110

Przepuszczalno$¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko > 150

wersji przepuszczalnej dla wody)

Odpornosc na zuzycie/$cieranie aparatem Tabera, g | < 4

Odpornosc¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatosc na rozcigganie, N/mm?2 > 0,4

- wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

- amortyzacja, %

- multisport

- lekkoatletyczna
- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na
kolce:

35+44 typ SA35+44
35+50 typ SA35<50

- wytrzymatosc na rozcigganie po kolcach, N/mm?2 i 264
- zmniejszenie wytrzymatosci, % > 40
- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % ; 20
- zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, %

Odpornosc¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4

- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:
- multisport <6
- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) > 0,89/> 85

multisport




Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Badania na zgodnos¢ =z normg PN-EN 14877:2014-02
(obowigzujgce parametry nawierzchni pu

- Wyniki badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014
(bezpieczenstwo  ekologiczne - zawartos¢ pierwiastkow
Sladowych)

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2
m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposob
aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej.

Wykonanie warstwy stabilizujgcej ET nawierzchni o gr. ok.35mm
Sktada sie ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm,
potgczonego lepiszczem  poliuretanowym, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU).

Wykonanie warstwy uzytkowej nawierzchni sportowe;j.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest
zmieszany z granulatem EPDM z produkcji pierwotnej (barwiony w
masie) o granulacji 0,5-1,5mm w ilosci 2 kg/m2. (dwukrotny natrysk) co
daje ok. 2mm grubosci warstwy.

Warstwa dolna gr. ok. 11 mm - warstwa elastyczna z czarnego
granulatu gumowego, potgczona lepiszczem poliuretanowym, wykonana
na placu budowy, w technologii montazy maszynowego.

Catkowita grubosc¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby
wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3'C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.



Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Nawierzchnia powinna mieé¢ jednakowg grubos$¢, a tam gdzie
bedzie

uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.

* Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
« Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg
elastyczna.

* Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdéw oraz powstatych z
nadmiaru natrysku.

* Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy goérnej. CatoS¢ musi byc
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni

+ Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny
by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze
uzytkowanie.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH
NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i
do tego celu powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni,
konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami ( policja, straz pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany rowniez ze wzgledu na nosnosc¢
podbudowy.

UKLAD KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

Warstwa nawierzchni

- w-wa zewnetrzna uzytkowa EPDM o gr 13 mm

- w-wa elastyczna ET zasadnicza nosna gr. 35 mm

- W-wa impregnujgca

Podbudowa kamienna

- w-wa kruszywa tamanego stab. mech 0/5 mm o gr. 5cm

- w-wa kruszywa tamanego stab. mech. 5-31,5 mm o gr. 15 cm



- w-wa piasku — gr. 10 cm

Nawierzchnia z kostki

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm o gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm o gr. 10 cm
- podsypka cem-piask. 1:4 o gr 3cm

- kostka betonowa typu Holland gr 8 cm

Zagospodarowanie terenu

Na terenach zielonych, skarpach i poboczach nalezy utozy¢ warstwe
humusu o gr 5-10 cm wraz z obsianiem trawa.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
- Stojak rowerowy — szt 2

- Kosze na smieci — szt 2

- tawki — szt 4

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegoty
elementow matej architektury zgodnie z rysunkiem.






