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Część nr 1: Zakup symulatora ambulansu z wyposażeniem



	D/28/2019                                                                                                                               Załącznik nr 1A
(1)

	Opis przedmiotu zamówienia (umowy)

	Symulator ambulansu z wyposażeniem- szt. 1

	Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę

	Nadwozie

	Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony.
	

	Maksymalna długość całkowita pojazdu do 6250 mm
	

	Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm.
	

	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi).
	

	Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą.
	

	Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny.
	

	Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789
	

	Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami
	

	Wyposażenie pojazdu bazowego

	Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy
	

	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem
	

	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej
	

	Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy
	

	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem
	

	Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy
	

	Regulowana kolumna kierownicy
	

	Drzwi przednie z min. trzema schowkami
	

	Przedział medyczny

	Długość przedziału medycznego min. 360 cm
	

	Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm
	

	Wysokość przedziału medycznego min.182 cm
	

	Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne
	

	Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie
	

	Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek
	

	Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia
	

	Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne
	

	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami)
	

	Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną
	

	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:
- działaniem reflektorów zewnętrznych
- informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V
- informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną
- informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów
- sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych
-wyświetlacz w technologii LCD
-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego
	

	Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący:
- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
- z funkcją zegara i kalendarza
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu
- sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego
- zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury
-  Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego
	

	Fotel u wezgłowia noszy z systemem przesuwu w osi długiej pojazdu, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym
	

	Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1
	

	Na prawej ścianie za fotelem obrotowym szafka na
plecak/torbę ratowniczą, kamizelkę KED, płachtę ewakuacyjno-transportową
	

	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	

	Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem
	

	Podstawa pod nosze

	Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem).
	

	Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania.
	

	Instalacja elektryczna

	Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym.
	

	Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.
	

	Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V)
	

	Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi
Instalacja elektryczna bez przetwornicy 12/230V
	

	Ogrzewanie i wentylacja

	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW
	

	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę)
	

	Klimatyzacja przedziału sanitarnego z regulacją siły nawiewu zimnego powietrza
	

	W przedziale medycznym zamontowany szyberach o wymiarach umożliwiających korzystanie z niego jako wyjścia ewakuacyjnego.
	

	Sygnalizacja uprzywilejowana

	W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typy LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LEDowy z napisem „AMBULANS”.
	

	Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz wyświetlaczem LEDowym) jest wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę.
	

	W tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem oraz dodatkowe kierunkowskazy.
	

	Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) jest wbudowana w nadwozie pojazdu.
	

	Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu
	

	Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy.
	

	Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów
	

	Cztery niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego
	

	Oświetlenie

	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
	

	Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego
	

	Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia
	

	Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego
	

	Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie)
	

	Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego
	

	Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym
	

	Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem
	

	Oklejenie i oznakowanie

	Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim
	

	Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu
	

	Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
	

	Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu
	

	Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą
	

	Instalacja tlenowa

	Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym - bez butli
	

	Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej
	

	Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych
	

	Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej
	

	Sprzęt medyczny – mocowania

	Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane
	

	Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożlwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu
	

	Dodatkowe wyposażenie Ambulansu

	Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym
	

	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym
	

	Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego.
	

	SPRZĘT MEDYCZNY:

	Nosze główne rozłączne – 1 kpl

	Podać markę, model i rok produkcji min 2019, fabrycznie nowe
	

	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
	

	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
	

	Przystosowane do prowadzenia reanimacji
	

	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 90 stopni 
	

	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak
	

	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
	

	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
	

	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi
	

	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy
	

	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
	

	Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi
	

	Waga noszy  max 23 kg
	

	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy
	

	Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. Potwierdzenie przez producenta noszy o kompatybilności
	

	[bookmark: _GoBack]Obciążenie dopuszczalne noszy min 250 kg min 230 kg
	

	Transporter noszy głównych
	

	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę
	

	Szybki i łatwy system połączenia z noszami
	

	Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach
	

	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy
	

	Odbojniki na goleniach
	

	Wyposażony w min 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min 2 kółka wyposażone w hamulce
	

	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
	

	Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne o 360˚,  o średnicy min 180 150 mm i szerokości min 50 40 mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost
	

	Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych  jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach)
	

	Blokada kółek do jazdy na wprost
	

	Obciążenie dopuszczalne transportera min 275 kg min 270 kg
	

	Waga transportera max 28 kg
	

	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A1:2011
	

	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
	

	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy
	

	Certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na aktualne normy PN EN 1789+A1:2011 oraz PN EN 1865:1+A1 2015 na oferowany system transportowy (nosze i transporter), folder – załączyć do oferty
	

	Kamizelka typu KED czerwona – 1 sztuka

	Kamizelka pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym
	

	Kamizelka wykonana z materiału zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące
	

	Kamizelka wyposażona w wbudowane uchwyty transportowe min 3 (podać ilość uchwytów)
	

	Wyposażenie: komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorami, poduszka wypełniająca krzywizny ciała, paski stabilizujące minimum 2 sztuki, pokrowiec ochronny
	

	Kamizelka przezierna dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG
	

	Obciążenie dopuszczalne minimum 220 kg
	

	Waga kamizelki - maksimum 3 kg
	

	Pas do stabilizacji miednicy – 1 sztuka

	Pas służący do stabilizacji złamań miednicy
	

	Budowa umożliwiająca regulowanie pasa nawet przez jedną osobę 
	

	Miękki materiał typu neopren bez wewnętrznych szwów minimalizujący powstawanie punktów nacisku i zmniejszający ryzyko martwicy
	

	Pas umożliwiający łatwe i szybkie założenie oraz dopasowanie do pacjenta
	

	Pas umożliwia  dostęp do pachwiny i cewki moczowej w przypadku konieczności cewnikowania dróg moczowych pacjenta bądź zakładania dostępu do żyły udowej lub tętnicy
	

	Uniwersalny rozmiar do stosowania zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych
	

	DEFIBRYLATOR – 1 sztuka

	Rok produkcji min. 2019
	

	Defibrylator przenośny umożliwiający  monitorowanie parametrów życiowych
	

	Aparat odporny na kurz i zalanie wodą – min. klasa IP 44
	

	Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora kompletnego do użycia od min. +5 do + 45ºC
	

	Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu bez konieczności montowania dodatkowych ładowarek podłączonych do instalacji elektrycznych oraz osobna ładowarka 230 V AC.
	

	Akumulatory bez efektu pamięci
	

	Możliwość wykonania min. 400 defibrylacji Wyświetlanie na ekranie min 100 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych, nowych bateriach bez konieczności przepinania zużytych baterii po ich wyczerpaniu
	

	Łyżki zewnętrzne dla dorosłych z funkcją defibrylacji/ regulacji poziomu energii/ monitorowania ulokowane w obrębie obudowy urządzenia. Nie dopuszczają się rozwiązania w postaci adapterów wieszanych na torbie
	

	Defibrylacje ręczna i półautomatyczna
	

	Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej za pomocą komend głosowych
	

	Dwufazowa fala defibrylacji
	

	Energia defibrylacji w zakresie min 2-200 J zgodna z wytycznymi ERC dostępne min. 20 poziomów energii zewnętrznej, funkcja kardiowersji elektrycznej, czasowej stymulacji przezskórnej
	

	Czas ładowania do energii maksymalnej do 7 sekund 
	

	Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych
	

	Zakresy monitorowania uwzględniające pacjentów dorosły/dziecko/noworodek z manualnym lub automatycznym ustawianiem zakresów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla danego pacjenta
	

	Ekran kolorowy TFT o przekątnej min 8,4’’ min 6”
	

	Wyświetlanie na ekranie min 6 krzywych dynamicznych jednocześnie
	

	Wyświetlanie na ekranie lub wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG
	

	Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
	

	Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min 100 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek
	

	Pamięć wewnętrzna lub karta danych min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne)
	

	Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG, funkcja transmisji przez modem bez konieczności stosowania osobnych urządzeń
	

	Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie min. 20-300 /min 30-240/min
	

	Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 - 2 cm/mV
	

	Tryb asynchroniczny i „na żądanie”
	

	Częstość stymulacji w zakresie min. 40 - 150 imp./min, prąd stymulacji w zakresie min. 10 - 140 mA
	

	Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo Rainbow SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl.
Czujnik typu klips na palec dla osób dorosłych
Dokładność pomiaru:
- SpO2: ±2 cyfry w zakresie 70-100%
	

	Zakres pomiaru pulsu min. 25-240/min
	

	Możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar SpHb, SpCO, SpMet
	

	Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych w zakresie min. 2-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 26-220 mmHg. Mankiet dla osób dorosłych w zestawie.
	

	Funkcja stałego lub aktywnego metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo–Oddechowej ERC uwzględniający częstotliwość uciśnięć i oddechów ratunkowych dla pacjentów dorosłych (30:2) i pediatrycznych (15:2)
	

	Kabel EKG 12-odprow., 1 szt lub 2 kable EKG 4 i 6 żyłowy do pomiaru 12 odprow. EKG
	

	Min. 10 rolek papieru do drukarki
	

	Kabel do stymulacji
	

	Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min. 1 kpl
	

	Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji: standardowy dla dorosłych 1 szt
	

	Torba na akcesoria z paskiem na ramię
	

	Okres gwarancji min. 12 miesięcy (zgodnie ze złożona ofertą)
	

	Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (załączone do dostawy przedmiotu zamówienia)
	

	RESPIRATOR TRANSPORTOWY – 1 sztuka

	Nazwa / Model i typ
	

	Respirator fabrycznie nowy, rok min 2019
	

	Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilany pneumatyczno-bateryjnie
	

	Respirator przeznaczony do wentylacji pacjentów od 10 kg masy ciała
	

	Zestaw zawiera respirator, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2m, zestaw masek dla każdej grupy wiekowej (0-5), przewód pacjenta z zaworem pacjenta, płuco testowe
	

	Mocowanie ścienne  spełniające wymogi normy PN-EN 1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie – deklaracja zgodności CE (załączona do dostawy przedmiotu zamówienia)
	

	Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora
	

	Tryb wentylacji IPPV 
	

	Tryb wentylacji SIMV 
	

	Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika
	

	Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji
	

	System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. przy  kaszlu pacjenta
	

	Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową  bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie min 20-60 mbar
	

	Wentylacja 100% -tlenem  i  mix tlenowy  min 60 %
	

	Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej
	

	Regulacja objętości oddechowej w zakresie min 75 – 4000 ml pojedynczego oddechu
	

	Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min 6-40 oddechów/ min
	

	Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, w przypadku urządzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym alarm rozładowania baterii
	

	Zasilanie bateryjne w przypadku urządzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym min 2 rok
	

	Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami 
	

	Temperatura pracy w zakresie od min -18°C do + 50°C
	

	Waga respiratora max 1.1 kg +/- 5%
	

	Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar
	

	Przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w 
temp. 134 ⁰C – 1 kpl
	

	Zawór pacjenta z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w 
temp. 134 ⁰C – 1 kpl
	

	Zastawka PEEP regulowana w zakresie min 5-20  cm H2O
	

	Torba tlenowa uniwersalna oznakowana krzyżem św. Andrzeja, z materiału typu CORDURA w kolorze granatowym, wyposażona w pas odblaskowy, posiadająca uchwyty do przenoszenia w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe, chowane uchwyty do zawieszania na noszach transportowych, oraz chowane pasy szelkowe umożliwiające transport na plecach, butla tlenowa min 2,7 l pusta, reduktor tlenowy z dozownikiem min 0-25 l/min, możliwość natychmiastowego wyciągnięcia butli.
Torba wyposażona w boczne kieszenie, umożliwiające umieszczenie dodatkowych akcesoriów
	

	Płyta ścienna do mocowania respiratora – 1 szt
	

	Przewód ciśnieniowy ze złączką AGA i złączką kątową – 1 szt
	

	-Maska silikonowa jednoczęściowa, anestezjologiczna z miękkim brzegiem nr 0 – 1 sztuka
-Maska silikonowa jednoczęściowa, anestezjologiczna z miękkim brzegiem nr 1 – 1 sztuka
-Maska silikonowa jednoczęściowa, anestezjologiczna z miękkim brzegiem nr 2– 1 sztuka
-Maska silikonowa jednoczęściowa, anestezjologiczna z miękkim brzegiem nr 3– 1 sztuka
-Maska silikonowa jednoczęściowa, anestezjologiczna z miękkim brzegiem nr 4– 1 sztuka
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim lub tłumaczenie na język polski (załączona do dostawy przedmiotu zamówienia)
	

	Folder z dokładnymi parametrami technicznymi (na wezwanie Zamawiającego)
	

	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna (załączone do dostawy przedmiotu zamówienia)
	

	Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (załączone do dostawy przedmiotu zamówienia)
	

	Okres gwarancji min 12 miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą)
	

	Serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy 
	

	KAPNOMETR – 1 sztuka

	Producent/kraj pochodzenia, fabrycznie nowy, rok min 2018
	

	Pomiar etco2 w strumieniu głównym
	

	Możliwość podłączenia do rurki dotchawiczej, worka samorozprężalnego, przewodu pacjenta
	

	Waga  max 60 g 250 g
	

	Pomiar stężenia CO2 w mm Hg
	

	Pomiar częstości oddechu w zakresie 3-150 oddechów/ min, dokładność: +/-1 oddech/min
	

	Wizualny i akustyczny alarm braku oddechu
	

	Wskaźnik rozładowania baterii	
	

	Wyświetlacz numeryczny LED dla etCO2 i częstotliwości oddechów
	

	Zasilanie bateryjne 2 x AAA lub akumulatorowe
	

	Min 1 złączka do pomiaru etCO2 dla dorosłych
	

	Etui do kapnometru
	

	Możliwość wyposażenia kapnometru w złączki dla niemowląt
	

	Możliwość pracy w temperaturze od min-5° C
	

	Odporność na upadki - zgodnie z normą PN EN 1789 min. 75 cm
	

	Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych, CE lub deklaracja zgodności, instrukcja obsługi (wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) folder z parametrami technicznymi (na wezwanie Zamawiającego)
	

	POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA – 1 sztuka

	Producent, typ, model
	

	Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r., fabrycznie nowe
	

	Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
	

	Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny
	

	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz
	

	Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg
	

	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę
	

	Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia
	

	Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia
	

	Mocowanie strzykawki
	

	Mocowanie strzykawki do czoła pompy
	

	Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji
	

	Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie
	

	Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie
	

	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35  i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim)
	

	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki
	

	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml
	

	Programowanie infuzji
	

	Zakres szybkości infuzji   0,1 – 1200 ml/godz
	

	Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz
	

	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	

	Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal –  na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę)
	

	Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji
	

	Trzy rodzaje bolusa:
- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h
- Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1  - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu
- Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY
	

	Dokładność mechanizmu pompy +/- 1%
	

	Wypełnienie linii 3 tryby:
- Obowiązkowy
- Nieobowiązkowy
- Zalecany
	

	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml
	

	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin
	

	Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji
	

	Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany  w postaci piktogramu na ekranie pompy
	

	Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów
	

	Funkcja KVO (Keep Vein Open)
	

	Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości
od 0,1 do 5 ml/h, zapis ustawień
	

	Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności
	

	Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym
	

	Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie
	

	Panel sterowania
	

	Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny)
	

	Wskaźniki pracy pompy widoczne z min.5 metrów
	

	Klawiatura symboliczna
	

	Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia
	

	Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb zespołu
	

	Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)
	

	Układ alarmów
	

	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń:
- Alarm pustej strzykawki.
- Alarm przypominający – zatrzymana infuzja.
- Alarm okluzji.
- Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia.
- Alarm rozładowanego akumulatora.
- Alarm braku lub źle założonej strzykawki.
- Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki.
- Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia.
- Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora.
- Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki.
- Alarm wstępny przed końcem infuzji.
	

	Z zasilaniem sieciowo-akumulatorowym – z możliwością montażu w ambulansie
	

	Okres gwarancji min. 12 miesięcy (zgodnie ze złożona ofertą)
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski (wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	

	Serwis na terenie Polski
	

	NOSZE PODBIERAKOWE – 1 sztuka

	Nosze podbierakowe, wykonane z aluminium, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, odporne na płyny
	

	Waga noszy nie większa niż 10 kg
	

	Wielostopniowa regulacja długości noszy, umożliwiająca ich dopasowanie do wymiaru pacjenta w zakresie co najmniej (167-201) cm
	

	Wyposażone w co najmniej 3 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości, mocowanych do ramy noszy
	

	Konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia
	

	Możliwość spięcia zamków spinających pod kątem
	

	Co najmniej 10 ergonomicznych, zdystansowanych od podłoża uchwytów do przenoszenia, umieszczonych na obwodzie noszy
	

	Możliwość złożenia noszy w połowie długości w celu łatwiejszego transportu
	

	KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE – 1 sztuka

	Model urządzenia / producent / rok produkcji min 2018
	

	- składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu
- siedzisko i oparcie z twardego materiału termoplastycznego łatwego do mycia, odpornego na dezynfekcje, brud, płyny, krew siedzisko i oparcie z twadego materiału termoplastycznego lub pokrytej winylem tkaniny nylonowej łatwej do mycia, odpornego na dezynfekcje, brud, płyny, krew
- nośność: min 170 kg min 150 kg
- szerokość : min. 50 cm
- min 2  kółka o średnicy min 12,5 cm nie posiadające osi wspólnej
- 1 para rączek tylnych posiadających funkcję  opuszczenia do dołu.
- wydłużane teleskopowo  rączki przednie
- min 3  pasy bezpieczeństwa
- waga max 10 kg
- CE lub deklaracja zgodności – (wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
- folder z dokładnymi parametrami technicznymi – (na wezwanie Zamawiającego)
	

	DESKA ORTOPEDYCZNA – 1 sztuka

	Deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i pasami
	

	Deska i stabilizator głowy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na pleśń i bakterie, łatwego do dezynfekcji za pomocą ogólnodostępnych środków, nie pochłaniającego wydzielin i płynów.
	

	Waga nieuzbrojonej deski nie większa niż 10 kg pod warunkiem, że zmieści się ona do schowka w ambulansie
	

	Szerokość w zakresie (43-48) cm
	

	Długość w zakresie (183-188) cm
	

	Obciążenie dopuszczalne co najmniej 300 kg 159 kg
	

	Ścięty koniec od strony nóg, ułatwiający pracę w ciasnych przestrzeniach
	

	Co najmniej 14 uchwytów (w tym uchwyty na górnej krawędzi) do przenoszenia, rozmieszczonych na obwodzie deski, zdystansowanych od podłoża co najmniej 1,5 cm, bez pinów do wpięcia pasów karabińczykowych
	

	Co najmniej 6 punktów do mocowania pasów na dłuższej stronie deski
	

	Komplet 4 pasów z możliwością obustronnej regulacji długości pasa
	

	Stabilizatory głowy w postaci dwóch klocków stabilizujących z otworami na uszy i dwóch pasów możliwych do przypięcia w co najmniej 3 położeniach
	

	Wypukły spód umożliwiający łatwe unoszenie z podłoża
	

	DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA – 1 sztuka

	Producent/kraj pochodzenia
	

	Typ urządzenia
	

	Deska do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy zabezpieczające kodowane kolorami oraz system do unieruchomienia głowy z możliwością montażu/demonatażu
	

	Deska z uchwytami do przenoszenia oraz z uchwytami do mocowania na noszach
	

	Pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, zmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję, nie absorbującego wydzielin i płynów
	

	Deska przeznaczona dla dzieci o obciążeniu dopuszczalnym minimum 100 kg 40 kg
	

	Waga deski - maksimum 4 kg
	

	Szerokość deski w zakresie 40 - 45 cm 20-45 cm
	

	Długość deski w zakresie 120 -130 cm
	

	Pokrowiec dostosowany do deski zapinany na zamek wykonany z materiału typu cordura
	

	MATERAC PRÓŻNIOWY – 1 sztuka

	Materac próżniowy wypełniony polimerowymi granulkami, wykonany ze zmywalnego materiału termoizolacyjnego, możliwego do dezynfekcji za pomocą ogólnodostępnych środków, nie pochłaniającego wydzielin i płynów
	

	Szerokość umożliwiająca w sposób bezpieczny za pomocą systemu próżniowego unieruchomić i transportować symulator osoby dorosłej
	

	Wymiary min 220x80 cm
	

	Skonstruowany z co najmniej 10 pikowanych komór, uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta
	

	Dodatkowa, dopinana podłoga ochronna zabezpieczająca przed uszkodzeniem
	

	Co najmniej 3 pasy zabezpieczające pacjenta
	

	Co najmniej 4 uchwyty transportowe w materacu
	

	Co najmniej 10 uchwytów transportowych w odpinanej podłodze
	

	Pokrowiec na materac z wodoodpornego i łatwo zmywalnego materiału
	

	Zestaw naprawczy z łatami i klejem
	

	NOSZE PŁACHTOWE – 1 sztuka

	Nosze płachtowe wykonane z łatwo zmywalnego i możliwego do dezynfekcji za pomocą ogólnodostępnych środków materiału
	

	Długość nie mniejsza niż 200 cm
	

	Szerokość umożliwiająca w sposób bezpieczny unieruchomić i transportować pacjenta min 80 cm
	

	Udźwig nie mniejszy niż 150 kg
	

	Min 8 uchwytów do przenoszenia
	

	Kieszeń stabilizująca na nogi pacjenta
	

	Waga max 1,8 kg
	

	Pokrowiec
	

	Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych i dzieci  - 1 kpl

	Zestaw kołnierzy ortopedycznych
	

	podać markę i model
	

	Dla dorosłych 1 szt.: wielorozmiarowy, z regulacją ustawienia  żuchwy w min. 3 pozycjach, z dostępem do tętnic szyjnych, prześwietlany dla promieni X
	

	Dla dzieci 1 szt.: wielorozmiarowy, z regulacją ustawienia żuchwy w min 3 pozycjach, z dostępem do tętnic szyjnych, prześwietlany dla promieni X
	

	Folder, deklaracja zgodności CE - Załączyć do oferty
	

	Zestaw szyn Kramera – 1 kpl

	Zestaw szyn Kramera wykonanych z trwałej i giętkiej stali, w powleczeniu z wodoodpornego i łatwego do utrzymania czystości tworzywa sztucznego wielorazowego użytku
	

	W zestawie 14 szyn o rozmiarach:  
 - (150×12) cm, 2 szt. 
 - (120×12) cm, 1 szt. 
 - (100×10) cm, 1 szt. 
 - (90×12) cm, 2 szt. 
 - (80×12) cm, 1 szt. 
 - (80×10) cm, 1 szt. 
 - (70×7) cm, 2 szt. 
 - (60×7) cm, 2 szt. 
 - (25×5) cm, 2 szt.  
	

	Uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu
	

	Każda z szyn znajduje się w zdejmowanym, miękkim powleczeniu z tworzywa sztucznego, nieprzepuszczalnym dla płynów i wydalin, możliwym do dezynfekcji za pomocą ogólnodostępnych środków
	

	Torba do transportu szyn, wyposażona w dwa uchwyty połączone zapięciem
	

	SSAK RĘCZNY – 1 sztuka

	Producent/kraj pochodzenia/typ urządzenia – podać 
	

	Nowe, rok produkcji - min 2018
	

	- Ssak mechaniczny, ręczny, typu pistoletowego w komplecie z pojemnikiem na wydzieliny oraz cewnikami dla dorosłych i dzieci 
- Wydajność minimum 20 l/min
- Obudowa pompy: tworzywo ABS 
- ciężar: pompa 143 g., pojemnik pusty z cewnikiem dla dorosłych: 90 g. 
- wydajność min: 20 l/min 
- podciśnienie max.: 550 mmHg 
- pojemność pojemnika min 300 ml
	

	SSAK TRANSPORTOWY AKUMULATOROWO – SIECIOWY – 1 sztuka

	Urządzenie typ, model
	

	Producent/ Firma
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe
	

	Parametry techniczne:
- Ssak elektryczny  akumulatorowy przenośny zasilany 12V i 230V – w komplecie kabel zasilania 12V
- Możliwość  ładowania akumulatora w trakcie pracy po podłączeniu do zasilania 12V
	

	Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia
	

	Przewód silikonowy z zaworkiem – jednorazowego użytku 1 szt
	

	Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności
	

	Przepływ min 26l/min +/- 4l bez obciążenia
	

	Słój wielorazowy o pojemność min 1,0 l w koszyku na wkłady jednorazowe
	

	Manometr podciśnienia ssania
	

	Płynnie regulowana siła ssania  w zakresie min 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru
	

	Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka
	

	Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiająca ładowanie zaraz po wpięciu
	

	Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC
	

	Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC  - 25 do 50 ºC  
	

	Ciężar kompletnego ssaka max  ok. 5,4kg
	

	Czas pracy min 45 min
	

	Żywotność akumulatora min 400 w przeciągu 3 lat
	

	Ładowanie akumulatora do poziomu min 80% max 2 h 45 min +/- 10%
	

	Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka
	

	Pozostałe:
- Instrukcja obsługi w języku polskim – (wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
- Folder z dokładnymi parametrami technicznymi (na wezwanie Zamawiajacego)
- Okres gwarancji min 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą)
- Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
- Paszporty techniczne i karta gwarancyjna (wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	

	Worek samorozprężalny dla dorosłych – 1 szt

	Worek samorozprężalny dla dorosłych, wykonany z silikonu, bez elementów lateksowych
	

	Pojemność maksymalna nie mniejsza niż 1500 ml
	

	Pojemność rezerwuaru tlenu nie mniejsza niż 2600 ml
	

	Przezroczysta maska w rozmiarze 5, filtr antybakteryjny min 5 sztuk
	

	Rezerwuar tlenowy
	

	Przewód tlenowy o długości co najmniej 150 cm, kompatybilny z każdą butlą tlenową oraz workiem samorozprężalnym
	

	Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 40 cm H2O
	

	Możliwość rozłożenia na części
	

	Worek samorozprężalny dla dzieci – 1 szt

	Worek samorozprężalny dla dzieci, wykonany z silikonu, bez elementów lateksowych
	

	Pojemność maksymalna nie mniejsza niż 500 ml
	

	Pojemność rezerwuaru tlenu nie mniejsza niż 2600 ml
	

	Przezroczysta maska w rozmiarze 3, filtr antybakteryjny min 5 sztuk
	

	Rezerwuar tlenowy
	

	Przewód tlenowy o długości co najmniej 150 cm, kompatybilny z każdą butlą tlenową oraz workiem samorozprężalnym
	

	Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 40 cm H2O
	

	Możliwość rozłożenia worka na części w celu konserwacji, czyszczenia i naprawy
	

	Worek samorozprężalny dla noworodków – 1 szt.

	Worek samorozprężalny dla noworodków, wykonany z silikonu, bez elementów lateksowych
	

	Pojemność maksymalna nie mniejsza niż 240 ml
	

	Przezroczyste maski typu OA o rozmiarach: 0, 1, 2, filtr antybakteryjny min 5 sztuk
	

	Rezerwuar tlenowy
	

	Przewód tlenowy o długości co najmniej 150 cm, kompatybilny z każdą butlą tlenową oraz workiem samorozprężalnym
	

	Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 40 cm H2O
	

	Możliwość rozłożenia worka na części w celu konserwacji, czyszczenia i naprawy
	

	ZESTAW TLENOWY – 1 kpl

	Torba tlenowa uniwersalna:
- Oznakowana krzyżem św. Andrzeja
- Z materiału typu CORDURA w kolorze granatowym
- Wyposażona w pas odblaskowy
- Posiadająca uchwyty do przenoszenia w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe, chowane uchwyty do zawieszania na noszach transportowych, oraz chowane pasy szelkowe umożliwiające transport na plecach
- Butla z tlenem min 2,7 l
- Reduktor tlenowy z dozownikiem min 0-25 l/min, przepływomierzem, wartość nastaw widoczna w 2 miejscach, szybkozłącze AGA
- Możliwość natychmiastowego wyciągnięcia butli
- Przewód tlenowy dł. Min. 2.1m
- Maska do tlenoterapii 100% tlenem dla dorosłych, Maska do tlenoterapii 100% tlenem dla dzieci, maska do inhalacji (dorośli, dzieci) – po 3 sztuki
- Umożliwiająca umieszczenie akcesoriów
	

	Pulsoksymetr napalcowy – 1 sztuka

	Pulsoksymetr napalcowy
	

	Zakres pomiaru SpO2 min 70-99%
	

	Zakres pomiaru pulsu min 30-230
	

	Wymiary max 60x35x40 mm (długość, szerokość, wysokość)
	

	Waga max : 50g z bateriami
	

	Ekran typu OLED lub LED, lub LCD kolorowy 
	

	Zasilanie: 2xbaterie AAA 1,5 V
	

	Temperatura pracy przynajmniej  5° do 40° C
	

	Reduktor tlenowy – 1 sztuka

	Reduktor tlenowy fabrycznie nowy, rok min 2018. Podać markę, model, rok produkcji
	

	Przepływomierz obrotowy min 0-25 l/min
	

	Manometr zabezpieczony gumowa osłona, obrotowy o 360˚
	

	Standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora
	

	Króciec do podłączenia przewodu tlenowego obrotowy o 360˚ (możliwość podłączenia przewodu tlenowego pod każdym kątem)
	

	Możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi
	

	Konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne
	

	Wartość nastawionego przepływu widoczna w dwóch miejscach z boku i z przodu
	

	Nawilżacz
	

	CIŚNIENIOMIERZ Z MANKIETEM DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI – 1 sztuka

	Ciśnieniomierz mechaniczny ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną
	

	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min 2018
	

	Manometr zegarowy w zakresie min 0-300mmHg
	

	Mankiet dla dorosłych, zapinany na rzep, wykonany z materiału, który można prac i dezynfekować, o szerokości min 14 cm
	

	Komplet mankietów dla dzieci
	

	Stetoskop z płaską główką
	

	Waga całego zestawu max 350 g
	

	Folder z opisem parametrów – dołączony do dostawy
	

	Karta gwarancyjna – dołączona do dostawy
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączona do dostawy
	

	LATARKA DIAGNOSTYCZNA – 1 SZTUKA

	Latarka diagnostyczna z żarówką typu LED, emitująca światło naturalne
	

	Zasilanie bateryjne AAA, na baterie ogólnodostępne
	

	Długość nie większa niż 15cm
	

	Uchwyt do zaczepienia za pasek
	

	Odporność na wstrząsy
	

	Zestaw do szybkich przetoczeń – 1 sztuka

	Mankiet do szybkich przetoczeń - infuzji ciśnieniowej, szybkich wlewów i irygacji
	

	Wielorazowy 
	

	Transparentna siatka przednia pojemność 500 ml
	

	Zapewnia pełną widoczność pojemnika z płynem
	

	Konstrukcja kieszeniowa z zawieszką
	

	Pojemnik z płynem wymieniany szybko i łatwo
	

	Manometr precyzyjny zakres ciśnienia 0-300 mmHg
	

	zabezpieczony ciśnieniowo
	

	ręczny inflator (gruszka)
	

	Duża wydajność zapewnia szybką inflację
	

	Z zaworem ciśnieniowym do kontroli ciśnienia
	

	Stazy

	STAZA PEDIATRYCZNA – 1 sztuka
	

	STAZA STANDARDOWA Z  PLASTIKOWYM ZAMKIEM – 1 sztuka
	

	ZESTAW TRENINGOWY NIO DO WKŁÓĆ DOSZPIKOWYYCH – 1 sztuka

	Zestaw treningowy do dojścia doszpikowego
	

	Urządzenie do wielokrotnego użytku do wkłuć doszpikowych
	

	Możliwość wykonania treningu wkłucia w kość piszczelową i głowę kości ramiennej w warunkach realnych 
	

	Wkłucie pozbawione igły, bezpieczne dla użytkownika i pozoranta, umożliwiające realną symulację uzyskania dostępu doszpikowego u osoby pozorującej
	

	W skład zestawu treningowego wchodzi:
a) pistolet z ładowarką, 
b) dwustronne naklejki umożliwiające wielokrotną symulację wkłucia doszpikowego, 
c) sztywne opakowanie transportowe
	

	RURKI USTNO GARDŁOWE GUEDELLA KPL 7 – 1 KPL

	Rurki ustno gardłowe kodowane kolorami – 7 sztuk
	

	Rurka nosowo gardłowa

	RURKA NOSOWO-GARDŁOWA 8,0 mm z PCV – 1 sztuka
	

	Rurki krtaniowe dwukanałowe

	RURKA KRTANIOWA DWUKANAŁOWA nr 5 – 1 sztuka
	

	RURKA KRTANIOWA DWUKANAŁOWA nr 3 – 1 sztuka
	

	RURKA KRTANIOWA DWUKANAŁOWA nr 4 – 1 sztuka
	

	Rurki intubacyjne i prowadnice do rurek intubacyjnych

	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM NR 7,0 – 1 SZTUKA
	

	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM NR 7,5 – 1 SZTUKA
	

	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM NR 6,0 – 1 SZTUKA
	

	PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH 5.0 – 1 SZTUKA
	

	PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH DLA DZIECI ROZM 2,2 – 1 SZTUKA
	

	UCHWYT DO RUREK INTUBACYJNYCH DLA DOROSŁYCH – 5 SZTUK
	

	Szczypce Magilla

	SZCZYPCE MAGILLA 7,25’’ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE – 1 SZTUKA
	

	SZCZYPCE MAGILLA 9’’ DLA DOROSŁYCH DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE – 1 SZTUKA
	

	DETEKTOR CO2 – 1 SZTUKA

	Parametry techniczne:
- Masa pacjenta powyżej 15 kg
- Objętość wewnętrzna (przestrzeń martwa): 25 ml
- Opór przepływu: 3,0 cm H2O +/- 1,0cm przy przepływie 60l/min
- Masa: Poniżej 28,4g
- Złącza: Koniec pacjenta: 22 mm zewn./15 mm wewn. Koniec obwodu: 15mm zewn./13 mm wewn.
- Czas użycia do 2 godzin
	

	Oznaczenia skali kolorów:
- Pole „A”- przedział ok. 0,03% do <0,5% CO2 (< 4mmHg)
- Pole „B”- przedział ok. 0,5% do <2,0% CO2 (4 do <1,5 mmHg)
- Pole „C”- przedział ok. 2,0% do <5,0% CO2 (15 do 38 mmHg)
	

	Zestawy do konikopunkcji

	ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI / KONIKOTOMII DLA DZIECI – 1 SZTUKA
	

	ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI / KONIKOTOMII DLA DOROSŁYCH – 2 SZTUKI
	

	LARYNGOSKOP LED DLA DOROSŁYCH – 1 KPL

	Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych z żarówką typu LED, wykonany ze stali nierdzewnej, zgodny z tzw. „zielonym standardem”
	

	Zasilanie bateryjne
	

	Komplet wielorazowych łyżek MacIntosh wykonanych ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 1, 2, 3, 4
	

	LARYNGOSKOP LED DLA DZIECI – 1 KPL

	Laryngoskop światłowodowy, rękojeść pediatryczna cienka z żarówką typu LED, wykonany ze stali nierdzewnej, zgodny z tzw. „zielonym standardem”
	

	Zasilanie bateryjne
	

	Komplet łyżek Miller wykonanych ze stali nierdzewnej, w rozmiarach: 00, 0, 1, 2
	

	Nożyczki do cięcia bandaży

	NOŻYCZKI DO CIĘCIA BANDAŻY 19 CM– 1 SZTUKA
	

	TORBA MEDYCZNA – 1 SZTUKA

	Wykonana z codury w kolorze czerwonym
	

	Wymiary: wysokość – 30 cm; szerokość – 30 cm; długość – 50 cm
	

	- Ilość komór: 1
- Ilość kieszeni zewnętrznych: 4
	

	Posiadająca uchwyty do noszenia
	

	Oznakowana elementami odblaskowymi
	

	Możliwość prania ręcznego lub w pralce automatycznej
	

	FOLIA IZOTERMICZNA

	FOLIA IZOTERMICZNA 210X160 CM – 10 SZTUK
	

	WOREK NA ODPADY MEDYCZNE CZERWONY

	WOREK NA ODPADY MEDYCZNE CZERWONY – 10 SZTUK
	

	POJEMNIK Z ABS NA ODPADY

	POJEMNIK Z ABS NA ODPADY 1 LITROWY Z ZAMKNIĘCIEM, KOLOR ŻÓŁTO-CZERWONY  – 1 SZTUKA
	

	RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE

	RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE COMFORT ROZMIAR L 1 OPAKOWANIE 100 SZTUK – 1 OP
	

	ZESTAW PORODOWY/POŁOŻNICZY – 1 KPL

	1. serweta na stół instumentariuszki Protect 100x120 cm X 1szt
2. Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm X 2 szt
3. Rękawiczki Peha-soft syntex L bezpudrowe, bezlateksowe x 4szt
4. kompres z włókniny Medicomp 7,5 x 7,5 cm x 6 szt
5. wkładka higieniczna Samu Classic mini 9 x 22 cm (dla noworodka) x 1szt
6. wkładka higieniczna Samu Classic maxi 11 x 35 cm (dla położnicy) x 1szt
7. serweta do owinięcia noworodka 87 x 90 cm x 1 szt
8. gruszka gumowa 75 ml x 1szt
9. zacisk na pępowiny plastikowy 60 x 6,5 mm x 3 szt
10. nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe - instrument 14,5 cm x 1szt
11. podkład chłonny MoliNea plus 57x90cm x 1 szt
12. worek plastikowy Minigrip na łożysko 40x30cm x 1szt
	

	ZESTAW NA OPARZENIA – 1 KPL

	Przeznaczony do oparzeń o krytycznym znaczeniu, ułatwia szybkie udzielenie pierwszej pomocy dorosłym lub dzieciom w przypadku oparzeń twarzy i rąk. Przeznaczony do zastosowania przez służby ratownicze i medyczne.
	

	Opatrunki wykonane w min. 95% z czystej, demineralizowanej wody, z zastosowaniem włókniny wełnianej z przeplotem jako nośnika żelu.
	

	Skład zestawu:
- opatrunek 10 x 10 cm - 2 szt.
- opatrunek na twarz 30 x 40 cm - 1 szt.
- opatrunek na dłoń 20 x 50 cm - 2 szt.
- bandaż - 2 szt.
- nożyczki - 1 szt.
	

	Dopuszczenie CE, FDA, przydatność do użycia 3 lata
	

	POJEMNIK REIMPLANTACYJNY – 1 SZT

	Zestaw do reimplantacji ran
	

	Rozmiar wewnętrzny nie mniejszy niż 170 mm × 140 mm × 40 mm
	

	Pojemnik do transportu narządów o pojemności co najmniej 4 l
	

	Wkłady chłodzące do pojemnika, utrzymujące temperaturę w zakresie co najmniej (+2-8) °C w czasie 12 godzin
	

	Waga zestawu wraz z pakietami chłodzącymi nie większa niż 2 kg
	

	KRANIK TRÓJDROŻNY

	KRANIK TRÓJDROŻNY – 5 SZTUK
	

	OPATRUNEK WENTYLOWY ACS

	OPATRUNEK WENTYLOWY ACS – 1 SZTUKA
	

	CHUSTA BAWEŁNIANA TRÓJKĄTNA BAWEŁNIANA

	CHUSTA BAWEŁNIANA TRÓJKĄTNA BAWEŁNIANA 125X95X95 CM– 1 SZTUKA
	

	KOMPRES GAZOWY JAŁOWY

	KOMPRES GAZOWY JAŁOWY 5X5 CM – 10 SZTUK
	

	OPASKA OPATRUNKOWA DZIANA

	OPASKA OPATRUNKOWA DZIANA 4MX10 CM – 10 SZTUK
	

	PRZYLEPIEC BEZ OPATRUNKU

	PRZYLEPIEC BEZ OPATRUNKU 2,5CM X 5 M – 2 SZTUKI
	

	GAZIKI DO DEZYNFEKCJI

	GAZIKI DO DEZYNFEKCJI – 10 SZTUK
	

	SIATKI OPATRUNKOWE

	SIATKA OPATRUNKOWA NA UDO, BIODRO, GŁOWĘ NR 8 – 5 SZTUK
	

	SIATKA OPATRUNKOWA NR 6 GŁOWA, RAMIĘ, PODUDZIE, KOLANO – 5 SZTUK
	

	KASK OCHRONNY

	KASK OCHRONNY EN14052 – 1 SZTUKA
	

	MŁOTEK I NÓŻ RATOWNICZY

	MŁOTEK I NÓŻ RATOWNICZY – 1 SZTUKA
	

	POKROWIEC

	POKROWIEC NA ZWŁOKI Z UCHWYTAMI + 2 PARY RĘKAWICZEK FOLIOWYCH – 1 SZTUKA
	

	PROSEPT CHUSTECZKI

	PROSEPT CHUSTECZKI BOX 120 SZTUK – 1 SZTUKA
	

	PŁYN DO DEZYNFEKCJI SKÓRY

	PŁYN DO DEZYNFEKCJI SKÓRY SPRAY 350 ML SKINSEPT PUR – 10 SZTUK
	

	ZESTAW TRIAGE – 1 KPL

	a. Zestaw segregacyjny Triage z 36 opaskami odblaskowymi, o kolorach: zielonym, żółtym, czerwonym, biały z szachownicą
b. Latarka, zasilana bateryjnie, baterie AA lub AAA, baterie w zestawie
c. Nożyczki ratownicze
d. Marker, kolor czarny, zmywalny
e. Kamizelka funkcyjna koloru czerwonego z pasami odblaskowymi i napisem funkcyjnym LEKARZ, litery koloru czarnego, napisy funkcyjne na plecach i na lewej części przedniej strony kamizelki
f. Kamizelka funkcyjna koloru czerwonego z pasami odblaskowymi i napisem funkcyjnym RATOWNIK MEDYCZNY, litery koloru czarnego, napisy funkcyjne na plecach i na lewej części przedniej strony kamizelki
g. Kamizelka funkcyjna koloru czerwonego z pasami odblaskowymi i napisem funkcyjnym PIELĘGNIARKA, litery koloru czarnego, napisy funkcyjne na plecach i na lewej części przedniej strony kamizelki
h. Kamizelka funkcyjna koloru czerwonego z pasami odblaskowymi i napisem funkcyjnym PIELĘGNIARZ, litery koloru czarnego, napisy funkcyjne na plecach i na lewej części przedniej strony kamizelki.
i. Kamizelka funkcyjna koloru czerwonego z pasami odblaskowymi i napisem funkcyjnym LKRM, litery koloru czarnego, napisy funkcyjne na plecach i na lewej części przedniej strony kamizelki
j. Kamizelka funkcyjna koloru czerwonego z pasami odblaskowymi i napisem funkcyjnym KAM, litery koloru czarnego, napisy funkcyjne na plecach i na lewej części przedniej strony kamizelki
	

	ZESTAW MCI TRIAGE – 1 KPL

	- 50 kart segregacyjnych wykonanych na papierze wodoodpornym, nierozrywalnym umieszczone w przeźroczystym etui z możliwości przymocowania do poszkodowanego,
- kamizelka TRIAGE;
- latarka czołowa;
- światło chemiczne Snap,
- rękawiczki nitrylowe,
- mazak wodoodporny,
- nożyczki
- torba TRIAGE
	

	IGŁY

	IGŁA LUER 0,9X40 – 1 SZTUKA
IGŁA LUER 1,2X40 – 1 SZTUKA
IGŁA LUER 0,6X40 – 1 SZTUKA
IGŁA LUER 1,1X40 – 1 SZTUKA
	

	STRZYKAWKI JEDNORAZOWE

	STRZYKAWKA JEDNORAZOWA 2 ML – 1 SZTUKA
STRZYKAWKA JEDNORAZOWA 5 ML – 1 SZTUKA
STRZYKAWKA JEDNORAZOWA 10 ML – 1 SZTUKA
STRZYKAWKA JEDNORAZOWA 20 ML – 1 SZTUKA
STRZYKAWKA ŻANETA 100 ML – 1 SZTUKA
	

	PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

	PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH TYP IS – 1 SZTUKA
	

	ŚPIWÓR BAKTERIOSTATYCZNY – 1 SZTUKA

	Śpiwór bakteriostatyczny o wymiarach 250x150 cm +/- 5%
	

	Boczne otwory na ręce i przewody, zamykane suwakami 
	

	Wyposażony w antypoślizgowe paski 
	

	Klasa ogniodporności M1
	

	Oddychający i nieprzenikalny dla płynów
	

	Możliwość dezynfekcji 
	

	Możliwość prania w temp. Min 60°
	

	Bakteriostatyczny
	

	Zamykanie od strony zewnętrznej przez pasek ze szwami na rzep
	

	Wyposażony w regulowany i zamykany na rzepy kaptur
	

	W zestawie torba transportowa
	



FABRYCZNIE NOWE to np. urządzenie wyprodukowane w 2000 roku, ale zapakowane i nieużytkowane nie służyło jako demo i nie nosi oznak używania; fabrycznie nowy sprzęt to taki który po opuszczeniu fabryki nie posiadał prawnego nabywcy, nie licząc pośredników w sprzedaży.
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