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Ia. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia 

budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia  

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej 

rozdzielczej PVC 110 i przyłączy wodociągowych na sieć wodociągową rozdzielczą PE-RC 110x6,6 PE100 

SDR17 o długości 1.372,02; PE-RC 90x5,4 PE100 SDR17 o długości 7,5mb i budowę przyłączy z rur PE 

DN40 o długości 190,89mb w miejscowości Wola Zambrowska, ul. Kwiatowa, na działkach nr 547/2; 

545; 546.  

Przebudowa sieci wodociągowej i przebudowa przyłączy będzie wykonywana w związku z 

przebudową drogi (wg. oddzielnego opracowania) i będzie polegała na jej wyprowadzeniu poza 

projektowaną jezdnię. 

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

· mapa sytuacyjno – wysokościową skala 1:500; 

· obowiązujące normy i przepisy; 

· warunki techniczne wydane przez zarządcę sieci; 

· ustalenia narady koordynacyjnej. 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje się zabudowa zagrodowa oraz 

drogi asfaltowe. Na działkach, na których planowana jest inwestycja występuje droga z nawierzchnią 

asfaltową. 

Na terenie działek projektowanej inwestycji znajdują się następujące sieci:  

- sieć wodociągowa,  

- sieć energetyczna, 

- sieć teletechniczna, 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć melioracyjna. Ze względu na przyjętą technologię przebudowy sieci, tj. technologię przewiertu 

sterowanego i projektowaną głębokość przebudowanego wodociągu tj. ok. 2,2m od powierzchni, 

istniejące sieć melioracyjna pozostanie nienaruszona (sieć na głębokości ok. 1,2m). 

Istniejący wodociąg, który znajduje się na działkach 300/1; 547/2; 545; 546 – po wybudowaniu nowego 

odcinka, zostanie wyłączony z eksploatacji. W związku z jego wyłączeniem, na powyższych działkach 

nie będą prowadzone żadne roboty budowlane. 

W związku z przebudową sieci wodociągowej i przyłączy brak jest konieczności dokonania 

rozbiórek obiektów budowlanych. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektuje się przebudowę istniejącej sieci i przyłączy na sieć wodociągową i przyłącza 

wodociągowe w granicach miejscowości Wola Zambrowska, gmina Zambrów, powiat zambrowski.  

 Przebudowywana sieć będzie siecią przeciwpożarową. 

Na sieci projektuje się zasuwy odcinające i hydranty podziemne – p.poż. Zaprojektowane 

hydranty będą służyły do poboru wody na cele ppoż. w trakcie ewentualnej akcji gaśniczej.  

Inwestycja nie zmieni istniejącego ukształtowania terenu, układu sieci i przewodów. 

3.1  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z koniecznością wykorzystania urządzeń 

budowlanych, umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.   

3.2  Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z koniecznością odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków.  

3.3  Układ komunikacyjny 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na układ komunikacyjny.  

3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Planowana inwestycja nie będzie wymagała dostępu do drogi publicznej.  

3.5  Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu polegają na przebudowie istniejącej sieci 

wodociągowej i przyłączy na nową sieć wodociągową PE-RC 110x6,6 PE100 SDR17 o długości 

1.372,02; PE-RC 90x5,4 PE100 SDR17 o długości 7,5mb i budowę przyłączy z rur PE DN40 o 

długości 190,89mb. Nowy odcinek sieci wodociągowej włączyć do istniejącej sieci 

wodociągowej w pkt.: będącym granicą pomiędzy działką 572 i 547/2 na odcinku P1-P2; P38a;  

W17 oraz P44a – wg. części graficznej. 

„Stara” sieć zostanie wyłączona z eksploatacji poprzez wypełnienie jej pianobetonem i 

zakorkowanie. 

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na ukształtowanie terenu i układ zieleni.  
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4     Zestawienie: 

4.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy 

czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części 

zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz 

balkony 

Przebudowywanej sieci wodociągowej i przyłączy nie da się określić poprzez podanie 

powierzchni zabudowy. 

4.2 Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 

Przebudowywana sieć wodociągowa i przyłącza nie posiadają parametrów powierzchni dróg, 

parkingów, placów i chodników. 

4.3 Powierzchni biologicznie czynnej 

Przebudowywana sieć wodociągowa i przyłącza nie wpływają na wielkość powierzchni 

biologicznie czynnej. 

4.4 Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo 

uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

towarzyszących 

Przebudowywana sieć wodociągowa i przyłącza  nie wymaga podania innych powierzchni 

zawartych w pkt. 4.4. 

5. Informacje i dane: 

5.1 O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 

Brak żadnych ograniczeń i zakazów w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy.  

5.2 Czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren, na którym przebudowuje się sieć wodociągową i przyłącza nie jest wpisany do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków ani nie znajduje się na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską. 
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5.3 Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu 

górniczego 

Teren, na którym przebudowuje się sieć wodociągową i przyłącza nie znajduje się na obszarze 

eksploatacji górniczej. 

5.4 O charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i otoczenia 

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi  

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń dla 

środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. Inwestycja wpłynie korzystnie 

na środowisko, przyczyni się do poprawy warunków higieniczno – zdrowotnych mieszkańców 

znajdujących się z bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej sieci i przyłączy, poprzez 

umożliwienie podłączenia istniejących budynków do źródła wody pitnej. 

6.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na drogi pożarowe oraz na zmianę w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę.  

7.      Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy nie należy do skomplikowanych inwestycji. 

8.     Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego zawiera się na działkach, na których inwestycja 

będzie realizowana. 

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z przepisami: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 

2019.06.07) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U..2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29) 
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- Rozporządzenie   Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w 

sprawie uzgadniania projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021, poz. 1722)
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Oświadczenie projektanta 

Ja niżej podpisany mgr inż. Radosłąw Mieczkowski, zamieszkały: 18-200 Wysokie 

Mazowieckie, ul. 1 Maja 2B/11 nr tel. 509 405 930, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że sporządziłem projekt techniczny w dniu 

18.07.2022 w zakresie przebudowy wodociągu we wsi Wola Zambrowska zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 

terenu i projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami i uzgodnieniami 

dotyczącymi ww. zamierzenia budowlanego. 

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące 

odpowiedzialności karnej i zawodowej wynikające z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane. 
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IIa. OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno- budowlanego przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy 

wodociągowych w miejscowości Wola Zambrowska, gm. Zambrów. 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy 

wodociągowych, należąca do XXVI kategorii.  

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zambrowska będzie służył 

do celów p.poż oraz umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców, których nieruchomości znajdują się 

w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej sieci. Funkcja przedmiotowych obiektów została 

optymalnie dopasowana do celów, jakim mają służyć. Parametry techniczne przebudowywanej sieci 

wodociągowej i przyłączy są dostosowane do istniejących warunków terenowych i istniejącej sieci 

wodociągowej oraz do rozwiązań sytuacyjno wysokościowych związanych z przebudową drogi (wg. 

oddzielnego opracowania).  

Zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiałów budowlanych, 

posiadających odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do użytkowania w 

budownictwie „B” i „CE” oraz wykonywanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną 

zapewniają wymagania określone w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, w tym 

jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i 

kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z 

wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o 

których mowa w art. 32 ust.1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 

Przebudowywana sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe należą do obiektów budowlanych 

liniowych. Forma i funkcja sieci wodociągowej i przyłączy została dostosowana do celu, jakiemu ma 

służyć. Sieć została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od użytkownika 

sieci. 
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: 

4.1 Kubaturę 

Przebudowywanej sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy wodociągowych nie da się określić 

parametrem kubatura. 

4.2 Zestawienie powierzchni 

Przebudowywanej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych nie da się określić parametrem 

równoważnym z powierzchnią budynku. 

4.3 Wysokość, długość, szerokość, średnicę 

Przebudowywana sieć wodociągową z rur PE-RC: 

- 110x6,6 PE100 SDR17, L = 1.372,02 mb. 

- 90x5,4 PE100 SDR17, L = 7,50mb. 

Przyłącza z rur PE 40x2,0, L = 190,89mb. 

Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur PE-RC o połączeniach metodą zgrzewania 

doczołowego lub elektrooporowego.  

Przewody przyłączy zaprojektowano z rur PE o połączeniach metodą zgrzewania 

elektrooporowego. Łączenie nowych przyłączy ze „starymi” za pomocą złączek skręcanych. 

Nowy odcinek sieci wodociągowej włączyć do istniejącej sieci wodociągowej w pkt.: będącym 

granicą pomiędzy działką 572 i 547/2 na odcinku P1-P2; P38a;  W17 oraz P44a – wg. części 

graficznej. 

Na przebudowywanej sieci wodociągowej DN 110 projektuje się hydranty podziemne DN 80 – 

przeciwpożarowe. 

Przy hydrantach stosować bloki oporowe. 

Armatura zgodnie z opisami na rysunkach szczegółowych, opisem i przedmiarem robót. 

4.4 Liczbę kondygnacji 

Przebudowywanej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych nie da się określić parametrem 

liczba kondygnacji. 

4.5 Inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności 

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

Przebudowywana sieć wodociągowa jest siecią przeciwpożarową. Zaprojektowane hydranty będą 

służyły do poboru wody na cele ppoż. w trakcie ewentualnej akcji gaśniczej. 
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Z analizy geologicznej tj. na podstawie wykonanych odwiertów stwierdza się, że warunki 

geotechniczne dla budowy sieci wodociągowej są proste. Na obszarze przebudowy sieci wodociągowej 

do głębokości układania sieci wodociągowej znajdują się grunty – gliny.  

Zakłada się wykonanie sieci w technologii przewiertu sterowanego. W związku z tym będą 

wykonywane komory startowe oraz wykopy w miejscach montażu węzłów wodociągowych. W miejsca 

wykonywania komór startowych i miejscach połączeń zakłada się wymianę gruntu i jego zagęszczenie 

do wskaźnika Is=1,0. Grunt z wykopu odwieźć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o odpadach. W obszarze ochronnym sieci gazowej zakłada się wykonywanie robót w technologii 

wykopu otwartego – zgodnie z uzgodnieniem PSG O/Białystok. 

Zakłada się wykonanie przyłączy w technologii wykopu otwartego. Zakłada się wymianę gruntu i 

jego zagęszczenie do wskaźnika Is=1,0. Grunt z wykopu odwieźć i zagospodarować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o odpadach. 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na 

środowisko, jego wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem:  

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych nie spowoduje zagrożeń dla 

środowiska, ani nie będzie w sposób negatywny oddziaływała na zdrowie ludzi oraz sąsiadujące obiekty 

budowlane. 

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, 

krótkotrwały i odwracalny. 

Technologia wykonania robót budowlanych związanych z projektowanym przedsięwzięciem nie 

przewiduje wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji inwestycji. 

6.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych 

Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z koniecznością zapotrzebowania na wodę 

oraz odprowadzaniem ścieków.   

6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Planowana inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń gazowych.  

6.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów  

Planowana inwestycja nie będzie powodowała wytwarzania odpadów.  
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6.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 

odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Planowana inwestycja nie będzie powodowała emisji hałasu, drgań oraz promieniowania.  

6.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 

tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

7.  Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Przebudowywana sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe nie będzie wymagała dodatkowego 

wyposażenia budowlano- instalacyjnego, by mogła być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.  

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na drogi pożarowe oraz na przeciwpożarowe 

zaopatrzenie w wodę.  

9. Uwagi wykonawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć 

trasę. Teren przed rozpoczęciem robót, winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji. 

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowę należy zapewnić obecność przedstawicieli 

wszystkich instytucji, które eksploatują sieci i urządzenia. Urządzenia, sieci rurociągowe i kablowe, 

muszą być zabezpieczone ściśle wg wskazówek właścicieli i użytkowników, a roboty w rejonie ich 

występowania, realizowane muszą być ręcznie - uważnie i pod ciągłym nadzorem. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych, Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć trasy uzbrojenia 

i lokalizacje obiektów na sieciach. Teren, przed rozpoczęciem robót winien być przygotowany do 

prowadzenia inwestycji. 

Teren, na którym prowadzone będą roboty doprowadzić co najmniej do stanu pierwotnego. 

Wymagania dotyczące rur wodociągowych wykonywanych z tworzyw sztucznych. 

Do przesyłania wody zimnej, surowej zaleca się, aby temperatura pracy przewodu nie przekraczała 

+20° C. Przewody będą lokalizowane w sposób uniemożliwiający przemarzanie tj. na głębokości min 

1,7-1,8 m (odległość od wierzchu rury do rzędnej projektowanej nawierzchni).  

Montaż przewodów z tworzyw sztucznych musi być wykonywany w temp. od 0 do +30°C.  
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10. Próby i odbiory 

Odbiory robót przewodów wodociągowych przeprowadzić w oparciu o normy: 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót: 

- roboty ziemne – wykopy, 

- roboty montażowe - zastosowane materiały, jakość wykonania złącz, zgodność z dokumentacją; 

- roboty ziemne - zasypanie. 

Przebudowana sieć musi zostać zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę – przed zasypaniem 

oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury - skrzynki żeliwne zasuw i hydrantów. 

Przebudowaną sieć wodociągową należy przepłukać dwukrotnie, zdezynfekować i poddać próbie 

szczelności na ciśnienie 1MPa. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli w czasie 30 min. przy 

zamkniętym dopływie wody nie będzie spadku ciśnienia. Po zakończeniu budowy przewodu i próbie 

szczelności należy dokonać jego płukania i dezynfekcji.  Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu 

wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów wodociągowych roztworem podchlorynu sodu (250 

mg/l). Po 48 h należy przeprowadzić intensywne płukanie przewodów z prędkością nie mniejszą niż 1 

m/s, tak, aby woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294, z późn. zm.).  

Przebudowana sieć wodociągowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakości wody pod 

względem bakteriologicznym. 

Termin wykonania wcinki do istniejącej sieci wodociągowej uzgodnić z zarządca sieci. 

11. Uwagi końcowe 

a) Próby ciśnieniowe przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z normami: 

    PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006. 

b) Miejsce poboru wody do płukania i miejsce zrzutu wody po płukaniu przewodu wodociągowego 

uzgodnione będzie z gestorem sieci. 

c) Płukanie należy prowadzić pod nadzorem zarządcy sieci. 

d) Bezwzględnie przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywek istniejącego uzbrojenia. 

Rozpoczęcie robót musi być poprzedzone wywiadem środowiskowym celem wykluczenia uszkodzenia 

uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podkładzie geodezyjnym. 

e) Prowadząc roboty ziemne zwrócić uwagę na: 

- zabezpieczenie ścian wykopu; 

- ustawienie barier zabezpieczających i znaków drogowych wzdłuż wykopów; 
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- zabezpieczenie przejść dla pieszych; 

- zabezpieczyć dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robót. 

f) Rury układać i montować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami producenta. 

g) Projektant nie ponosi odpowiedzialności za podziemne i naziemne uzbrojenie nie wykazane przez 

służby geodezyjne na podkładach geodezyjnych lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym 

stanem w terenie. 

Całość robót wykonać przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP, PPOŻ, ochrony 

środowiska i norm obowiązujących dla robót branżowych. 

Wszystkie niezbędne materiały stosowane w ramach inwestycji powinny posiadać certyfikat CE lub B i 

spełniać wymogi aktualnych norm. 

12. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

Zachodzi potrzeba opracowywania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” przez 

kierownika budowy robót sanitarnych. 

 

OPRACOWANIE 
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Oświadczenie projektanta 

Ja niżej podpisany mgr inż. Radosław Mieczkowski, zamieszkały: 18-200 Wysokie 

Mazowieckie, ul. 1 Maja 2B/11 nr tel. 509 405 930, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że sporządziłem projekt techniczny w dniu 

18.07.2022 w zakresie przebudowy wodociągu we wsi Wola Zambrowska zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 

terenu i projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami i uzgodnieniami 

dotyczącymi ww. zamierzenia budowlanego. 

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące 

odpowiedzialności karnej i zawodowej wynikające z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane. 
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Oświadczenie projektanta 

Ja niżej podpisany mgr inż. Radosław Mieczkowski, zamieszkały: 18-200 Wysokie 

Mazowieckie, ul. 1 Maja 2B/11 nr tel. 509 405 930, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 
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Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące 
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   Przyłącze wodociągowe (PE40)   P1a

   Projektowane hydranty

   Projektowana rura osłonowa PE 63

   Istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji.
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Warunki techniczne 
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Uprawnienia i izba projektanta 
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Uzgodnienie PSG 
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Pismo PGW WP 
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Pozwolenie wodnoprawne 
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ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur 110x6,6 PE100 SDR17 o długości 13,67mb. I 

przyłączy wodociągowych z rur PE 40x2,0  o długości 6,62mb w miejscowości Wola Zambrowska, dz. 

nr: 572 gm. Zambrów, powiat zambrowski.  

1. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Na terenie działek projektowanej inwestycji znajdują się następujące sieci:  

- sieć wodociągowa,  

- sieć energetyczna, 

- sieć teletechniczna, 

- sieć kanalizacji sanitarnej. 

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W terenie objętym opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania terenu, mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 

brak przykrycia wykopu),  

• zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (obciążenie klina naturalnego odłamu 

gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej).  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  

• elektroenergetyczne,  

• telekomunikacyjne,  

• wodociągowe,  
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powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 

być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na 

wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 

w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 

m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i 

dokumentacja geologiczno- inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone 

w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:  

• roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,  

• teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,  

• grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  

• wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  

• głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.  

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu.  

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również 

ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 

asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeśli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,  

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
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Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu.  

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.  

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.  

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną.  

Roboty budowlano- montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych:  

• upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia wykopów); 

Ponadto należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego.  

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:  

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej),  

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 

dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 

powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno- ruchową lub instrukcję obsługi tych 

maszyn lub urządzeń. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
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4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenia wstępne,  

• szkolenia okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 

wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 

przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 

stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne 

podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie 

instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 

zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach operatorów koparek, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym, powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione 

pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,  

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

• postępowaniu z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
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• udzielania pierwszej pomocy.  

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej prac, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia 

lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:  

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,  

3) brak nadzoru,  

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

7) dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.  

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,  
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3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.  

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego, będące źródłem zagrożenia,  

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.  

b) Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1) zastosowanie materiałów zastępczych,  

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

c) wady materiałowe czynnika materialnego:  

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.  

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem,  

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy,  

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  

Na podstawie:  

• oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy,  

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
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• określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne, mające na celu:  

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 

ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami.  

 

OPRACOWANIE: 




