
Rura karbowana Ø600

Teleskopowy adapter do włazów z kołnierzem
zaopatrzonym w uszczelki

Pokrywa żeliwna D400,
wentylowana

Dennica
Podsypka z piasku gr. 20cm

Uszczelka

Studnia osadnikowa
PP, DN600

odpowietrzenie skrzynek

dolot do skrzynek

Otwór kontrolny komory
PP, DN200

Pokrywa żeliwna D400,
wentylowana

geowłóknina filtracyjno-separacyjna PP

obsypka filtracyjna: piasek gruboziarnisty
lub obsypka żwirowa o granulacji 8-16mm

Schemat odwodnienia z wykorzystaniem studni PP i skrzynek rozsączających
(analogicznie wykonać dla różnych kombinacji skrzynek)

Połączenie systemowe rur DN200

podsypka żwirowa 8-16 gr. 10 cm

- 0,8
 m

* -        skrzynki należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta

- liczba skrzynek zgodnie z planem sytuacyjnym

DN200, i=2,0%

DN200, i=2,0%

Teleskopowy adapter do włazów z kołnierzem
zaopatrzonym w uszczelki

DN200, i=2,0%

zgodnie z PZT zgodnie z PZTwg rys. D.1 wg rys. D.1

-1,7m

Zaślepka

Właz żeliwny D400
Warstwy konstrukcyjne jezdni

Rura teleskopowa Ø375
Rura karbowana Ø425

Podsypka z piasku gr. 20cm

wg rys. D.1

Wpust deszczowy
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 1,
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Nazwa rysunku:
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Temat i adres:

Jednostka projektowa:

SIGMA BUDOWNICTWO - MATEUSZ SIKORSKI
NOWE KOZIMINY 17, 09-100 PŁOŃSK

TEL. +48 606 959 956

Inwestor:
PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO

URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05-120 LEGIONOWO

Specjalność:

-16-

Nazwa rysunku:

Temat i adres:
Materiały do zgłoszenia - Przebudowa drogi gminnej

nr 180612W  ul. Sienkiewicza w Legionowie
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