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A. Uprawnienia



B. Projekt architektoniczno-budowlany. Informacje podstawowe.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie odwodnienia ulic Bema,
Mickiewicza i Niepodlegtosci w Zgbkach.

1.

Podstawa opracowania

Przy opracowaniu korzystano z nastepujgcych dokumentow:

1.
2.
3.

Zlecenie Zamawiajgcego
Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r, poz. 124) zmienione
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r (Dz. U. z dnia 29
sierpnia 2019r poz. 1643)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 sierpnia 2020r poz.
1333 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane z 7 lipca
1994r
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych. Dz. U. 2019r poz. 1311.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz.
1333)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:

- PN-S-02204 Drogi samochodowe.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.

Informacje ogdélne

Projektowane przedsiewziecie polega na wybudowaniu zespotu urzgdzehn umozliwiajgcych
odwodnienie chodnikéw, jezdni, przylegtych (cigzacych) terendéw zieleni oraz czesci
zadaszen posesiji przylegajgcych do pasa drogowego: odcinka ulicy Bema zawartego miedzy
ulicami Batorego i Jana Pawita II, ulicy Parkowej na odcinku od ul. Bema do ulicy
Niepodlegtosci oraz ulicy Niepodlegtosci na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Jana Pawta
Il. Wody deszczowe ujmowane przez wpusty deszczowe bedg transportowane grawitacyjnie



kanatami odwadniajgcymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciggu ulicy
Batorego oraz ulicy Jana Pawta Il.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa nawierzchni jezdni i podbudowy
odcinkéw ulic Bema, Parkowej i Niepodlegtosci, chodnikow dla pieszych, zjazdow
indywidualnych do posesji oraz urzgdzeh umozliwiajgcych odwodnienie utwardzonych
nawierzchni oraz korpusow drog.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie projekt urzadzeh do ujmowania wod
deszczowych z powierzchni odwadnianych; wpustéw deszczowych, przykanalikow tgczgcych
wpusty deszczowe z kanalizacyjnymi studniami zbiorczymi oraz kolektorow zbiorczych
transportujgcych wody deszczowe do odbiornikdw, ktérymi sg istniejgce kanalizacje
deszczowe.

4. Lokalizacja

Lokalizacja drog wyznaczonych do przebudowy zostata przedstawiona na rys. nr 1. Zajmujg
one nastepujgce obreby i dziatki:
0018 — 1/2, 260/3,

0019 —59/2, 60/2, 61, 62/2, 65, 42/7
0023 — 119/2

5. Stan istniejacy

Drogi bedagce przedmiotem dokumentacji sa gminnymi drogami dojazdowymi.
Przebudowywany odcinek ulicy Bema krzyzuje w potowie biegu z ulicg Parkowg oraz w
koncu biegu z ulicg Jana Pawta Il. Réwnolegle do ulicy Bema przebiega ulica Niepodlegtosci
przecieta przez ulice Parkowa. Ulica Niepodlegtosci w koncu biegu krzyzuje sie z ulicg Jana
Pawta 1.
Wyznaczony do przebudowy odcinek ulicy Bema realizuje funkcje ulicy dojazdowej do
posesji zlokalizowanych w prostopadtych do niej ulicach: Sowinskiego, Wysockiego,
Chtopickiego, tgkowej, Dgbrowskiego Parkowej i Torfowe;.
W niniejszym projekcie przebudowywane ulice stanowig oddzielne zlewnie czgstkowe ktore
tworzg powierzchnie utwardzone jezdni, chodnikéw i zjazdow, a rowniez dachy czesci
Zlokalizowanych wzdtuz ulic posesiji oraz przylegtych terenéw zielonych.
Zaplanowane do przebudowy nawierzchnie i urzgdzenia odwadniajgce dotyczg ulic Bema,
Parkowej i Niepodlegtosci w Zgbkach.
Parametry planowanych do przebudowy drog:

- ul. Bema: droga gminna, klasa D, predkos¢ projektowa 30km/h

- ul. Niepodlegtosci: droga gminna, klasa D, predkos¢ projektowa 30km/h

- ul. Parkowa: droga gminna, klasa D, predkosc¢ projektowa 30km/h
Parametry drogi nadrzednej:

- ul. Jana Pawia Il, droga gminna, klasa L, predkos¢ projektowa 30km/h
Parametry drog podporzagdkowanych:



- ul. Sowinskiego, klasa D

- ul. Wysockiego, klasa D

- ul. Chtopickiego, klasa D

- ul. Lakowa, klasa D

- ul. Dgbrowskiego, klasa D

- ul. Torfowa, klasa D

- ulica bez nazwy (siegacz do posesji zlokalizowanych w grupie dziatek 42), klasa D
Nawierzchnie wymienionych ulic sg zuzyte w stopniu utrudniajgcym ich uzytkowanie.
Istniejgce, nieliczne wpusty deszczowe sg potgczone z kanalizacjg ogolnosptawna.
Zuzyte krawezniki i nawierzchnie tworzgce Scieki przykraweznikowe utrudniajg skuteczny
transport wéd opadowych do kolektorow.

Ulica Bema jest ulicg srédmiejskg o zwartej zabudowie typu jednorodzinnego. Posesje sg
ogrodzone i posiadajg indywidualne zjazdy . Dlugo$¢ ulicy wynosi okoto 420m, szerokosc
jezdni od 6,08 do 6,32. Ulica posiada jednostronny chodnik o szerokosci od 1,71m do
2,26m.

Nawierzchnie mineralno-bitumiczna jezdni oraz chodnika wykonanego z ptyt betonowych sg
zuzyte w stopniu utrudniajgcym ich uzytkowanie. Zjazdy do posesji sg wykonane z
réznorodnych materiatow: kostek betonowych, ptyt drogowych, kamieni polnych itd., co
odbiega od rozwigzan stosowanych wspotczesnie.

Ulica Niepodlegtosci, rownolegta do ulicy Bema, ma dlugos¢ okoto 265m i szerokos¢ okoto
4,40m. Jednostronny chodnik ma szeroko$¢ okoto 2,55m. Jako cigg komunikacyjny zajmuje
odcinek ulicy Parkowej. W kohcowym biegu krzyzuje sie pod katem prostym z ulicg Jana
Pawta Il. Zaréwno chodniki jak i mineralno-bitumiczna jezdnia sg zuzyte w stopniu podobnym
jak ulice Bema i Mickiewicza.

Ulica Parkowa prostopadfa do ulicy Bema i Niepodlegtosci na docinku wyznaczonym do
przebudowy ma dtugos¢ 110m. Szerokos¢ pasa drogowego w najwezszym miejscu wynosi
5,65m co uniemozliwia zaprojektowanie jezdni o dwoch pasach ruchu i chodnika o
parametrach normatywnych.

Nawierzchnie wymienionych ulic sg zuzyte w stopniu utrudniajgcym ich uzytkowanie.
Istniejgce, nieliczne wpusty deszczowe sg potgczone z kanalizacjg ogdlnosptawng. Zuzyte
krawezniki i nawierzchnie tworzgce scieki przykraweznikowe utrudniajg skuteczny transport
wod opadowych do kolektorow.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zaplanowanych do przebudowy drog zostaty zbadane na zlecenie
BSiP SKRYBA w listopadzie 2019r. Wykonawcg badan byto przedsiebiorstwo ,eMWu”
Maciej Wtodek ul. Stodowiec 8/54 01-708 Warszawa. Wyniki badan zostaty przedstawione w
Opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne dla przebudowy ulic i sieci
kanalizacji deszczowej.  Przedmiotowa opinia techniczna bedzie  zatgcznikiem do
dokumentacji projektowej przebudowywanych drog.



W badanym terenie wykonano 9 sgdowan probnikiem przelotowym o $rednicy 7cm, na
gtebokos¢ do 3,0m. Wyniki badan zestawiono w postaci przekrojéw geotechnicznych,
sporzgdzonych dla poszczegdlnych ulic. Strukture gruntu w poszczegdlnych ulicach

przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Swobodne
Ulica Nr sondy | Gtebokos¢ [m] Struktura zwierciadio
wody [m]
0-0,8 Gleba i nasyp ziemny, luzny
1 Piasek drobny, nizej przechodzacy w 2,20
0,8-2,3 sredni, Sredniozageszczony
0-1,05 Gleba i nasyp ziemny, luzny
Bema 2 Piasek drobny, nizej przechodzacy w 2,40
1,056-2,0 Sredni, Sredniozaggszczony
Gleba i nasyp ziemny, w gorze luzny,
3 0-1,0 nizej Sredniozageszczony 2,50
1,05-2,0 Piasek drobny, nizej przechodzacy w
Sredni, Sredniozageszczony
0-0,6 Gleba i nasyp ziemny, luzny
7 Piasek drobny, nizej przechodzacy w 2,80
0,6-3,0 Sredni, Sredniozageszczony
0-11 Gleba i nasyp ziemny, luzny
8 Piasek pylasty z z przetawiceniami Pon. 3,0
1,1-18 pytu, Sredniozageszczony
1,9-20 Piasek drobny
0-1,3 Gleba i nasyp gruzowo-ziemny, luzny
9 Pon. 3,0
Piasek drobny z cienkimi (1-3cm)
1,3-2,3 przewarstwieniami piasku pylastego,
) badz gliny
Niepod- 0-05 Gleba i nasyp ziemny, luzny
legtosci 6 Nasyp ziemno-gliniasty z gruzem Stabe
05-18 ceglanym, wzglednie zageszczonym sgczenia od
1,8-2,0 Piasek drobny $rednio zageszczony 1,5m
0-1,3 Gleba i nasyp ziemny, luzny
Piasek drobny z przewarstwieniami
4 1,3-18 piasku pylastego badz gliny Pon. 3,0
1,8-2,0 Piasek drobny, srednio zageszczony
Gleba o nasyp ziemny, w gorze luzny,
3 0-10 nizej $r. zageszczony 2,20
1,0-2,0 Gleba i nasyp ziemny, w gorze luzny,
nizej $rednio zageszczony
4 0-13 Gleba i nasyp ziemny, luzny
Mickiewicza 1,3-1,8 Piasek drobny z przewarstwieniami 2,40
piasku pylastego badzZ gliny
1,8-2,0 Piasek drobny, $rednio zageszczony
5 0-11 Gleba i nasyp ziemny luzny
1,1-272 Piasek drobny z przewarstwieniami 2,50
piasku pylastego badz gliny




Tabela nr 2. Parametry podtoza gruntowego

Struktura geotechniczna gruntu
do gtebokosci przemarzania
(hz=1,0m)

Lokalizacja otworu badawczego

Otwor nr 4 Otwoér nr 5 Otwor nr 6 Otwor nr 8 Otwoér nr 9
Otwor nr 1 Otwor nr 2 Otwor nr 3 ul. ul. ul. Otwor nr 7 | Ul. Bema/ ul.

Ul Ul. Bema Ul. Bema/ Mickiewicza/ | Mickiewicza/ | Niepodlegtosci/ | Ul. Bema/ Jana Niepodlegtosci
Bema/Batorego Mickiewicza | Niepodlegtosci Batorego Parkowa Parkowa Pawta Il | /Jana Pawa Il
Gb+H // Ps Gb+H // Ps Gb+H // Ps Gb+H // Ps Gb+H // Ps Gb+H // Ps Gb+H // Ps Gb+H // Ps Gb+H // Ps
Rodzaj gruntu podfoza
Niewysadzinowy | Niewysadzinowy | Niewysadzinowy |  Watpliwy Watpliwy | Niewysadzinowy | Niewysadzinowy | Watpliwy |  Watpliwy

Grupa nosnosci podtoza nawierzchni
G1 G2 G2 Gl G1 | G2 | G2

Gl

Gl




Ulica Niepodlegtosci i odcinek ulicy Mickiewicza do skrzyzowania z ulicg Batorego posiadajg
warunki gruntowe mniej korzystne. Jest to spowodowane m.in. wystepowaniem gruntéw
nasypowych o migzszosci do 1,8m. Parametry podtoza gruntowego przedstawiono w tabeli
nr2.

6. Stan projektowany

6.1. Zatozenia projektowe

Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia projekt dotyczacy odprowadzenia
wod deszczowych i roztopowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Burmistrza Miasta Zgbki oraz przez Starostwo Powiatowe w Wotominie.

W obszarze obejmujgcym wytypowane do przebudowy ulice wydzielono trzy zlewnie
czgstkowe: zlewnie czgstkowg A-B-C-D obejmujgca pdtnocny odcinek ulicy Bema oraz ulice
Mickiewicza, zlewnie czgstkowg E-F obejmujgcg potudniowy odcinek ulicy Bema oraz
cze$¢ odcinka ul. Parkowej oraz zlewnie czgstkowg G-H-I-J obejmujgca ulice Niepodlegtosci,
pozostaty odcinek ul. Parkowej oraz siegacz do posesiji zlokalizowanych wzdtuz dziatki 42/7.
Podziat obszaru odwadnianego z podziatem na zlewnie czgstkowe przedstawiono na rys. nr
2.  Odbiornikami  wod opadowych zebranych z nawierzchni utwardzonych — wyzej
okreslonych zlewniach czgstkowych beda, zgodnie z wydanymi przez administratora sieci
kanalizacyjnych warunkami technicznymi, kolektor deszczowy w ulicy Batorego oraz
kolektor w ulicy Jana Pawia II..

Podstawowg przestankg wynikajgcg z wydanych warunkow technicznych jest, aby ilo§¢ wod
deszczowych odprowadzanych w dwéch punktach do istniejgcej kanalizacji deszczowej w
ulicy Jana Pawta Il byfa nie wieksza niz 2x5dcm?®/sec oraz w jednym punkcie do istniejgce;
kanalizacji deszczowej w ulicy Batorego z przeptywnoscig nie wiekszg niz 10dcm?/sec.
Zgodnie z warunkami technicznymi wody opadowe ze zlewni czgstkowej obejmujgcej czesé
ulicy Bema na odcinku od km=0+000 do km=0+220 (zlewnia E-F) sg kierowane do studni
SR-02 istniejgcej na kanale deszczowym kd800 w ulicy Jana Pawifa Il za posrednictwem
projektowanej studni SRR-2 wyposazonej w regulator przeptywu.

Wody opadowe ze zlewni czgstkowej (zlewnia G-H-I-J) obejmujgcej ulice Niepodlegtosci i
cze$¢ ulicy Parkowej sg kierowane do studni SR-03 istniejgcej na kanale deszczowym
kd600 w ulicy Jana Pawta Il za posrednictwem projektowanej studni SRR-3 wyposazonej w
regulator przeptywu.

Wody deszczowe zebrane ze zlewni A-B-C-D sg kierowane do studni SR-01 istniejgcej na
kolektorze kd400 zlokalizowanym w ulicy Batorego poprzedzonej studnia SRR-1
wyposazong w regulator przeptywu.

Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czgstkowg A-B-C-D sg: studnie rewizyjne od SR2 do
SR11, studnia SRR-1 z regulatorem przeptywu, istniejgca studnia zbiorcza SR-01, rury
transportujgce grawitacyjnie i gromadzace wody deszczowe, przykanaliki i wpusty
deszczowe od Wd1 do Wd23.

Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czastkowg G-H-I-J sg: studnie rewizyjne od SR20 do
SR30, studnia SRR-3 z regulatorem przeptywu, istniejgca studnia zbiorcza SR-03, rury



transportujgce grawitacyjnie i gromadzgce wody deszczowe, przykanaliki i wpusty
deszczowe od Wd41 do Wd63.
Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czgstkowg E-F sa: studnie rewizyjne od SR12 do
SR19, studnia SRR-2 z regulatorem przeptywu, istniejgca studnia zbiorcza SR-02, rury
transportujgce grawitacyjnie i gromadzgce wody deszczowe, przykanaliki i wpusty
deszczowe od Wd24 do Wd40.

6.2. Charakterystyka obszaru objetego projektowaniem

Powierzchnie odwadnianych zlewni wynosza:
- zlewnia skorygowana A-B-C-D — 5100m?
- zlewnia skorygowana E-F — 3680m?
- zlewnia skorygowana G-H-I-J — 4752m?

Zgodnie z Wytycznymi eksploatacji w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzagdzen i
przytaczy wodociggowych i kanalizacji, Krakow, czerwiec, 2018r oraz literaturg przedmiotu,
jako miarodajny czas trwania deszczu przyjmuje sie opad ftrwajgcy 15 minut z
prawdopodobienstwem wystgpienia p=10% (jeden raz na 10 lat) na skutek czego do
dalszych obliczen przyjmuje sie natezenie deszczu miarodajnego 185l/s x ha (model
Btaszczyka).

Obliczenie przeptywu miarodajnego przeprowadzono wg wzoru:

Q=FxgxoxW¥]Jls]
gdzie:

F — powierzchnia catkowita zlewni [ha]

g — natezenie deszczu miarodajnego

¢ — wspotczynnik opdznienia obliczony wg wzoru:

¢ =1/F¥=0,98
Y — wspotczynnik szczelnosci zlewni
- dla powierzchni utwardzonych - W=0,83

Natezenie przeptywu miarodajnego wynosi
Qa-s-co = 0,51x185x0,83x0,98 = 81,38]l/s]
Qer=0,37 x 185 x 0,83 x 0,98 = 56,81 [I/S]
Q-+ = 0,48 x 185 x 0,83 x 0,98 = 72,17 [I/S]
Objetos¢ wod deszczowych wywotanych deszczem miarodajnym trwajgcym 15minut wynosi
Vags-cp=Qaxt=281,38 x 900 = 73,24m?

Ver=Qe xt=56,81x900 =51,13 m?3
Vo1 = Qe xt=72,17 x 900 = 64,95 m3
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7. Projekt zabezpieczenia kolidujagcych elementéw istniejacego uzbrojenia.

Teren inwestycji gdzie zaprojektowano przebudowe nawierzchni jest uzbrojony w
nastepujgce elementy infrastruktury podziemne;j:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

- sieC elektroenergetyczna oraz

- sie€ sanitarna.
Uwzgledniajgc postanowienia zawarte w protokole 2z narady koordynacyjnej nr
PODK.6630.685. 2021 z 27 pazdziernika 2021r zaprojektowano zabezpieczenie kabli
elektroenergetycznych i rur gazowych rurami ochronnymi dwudzielnymi..
Uwzgledniajgc geometrie kolektora odwadniajgcego ulice Bema zlokalizowanego na odcinku
miedzy ulicami Mickiewicza i Batorego (rys. nr 4) wskazano na kolizje istniejgcego gazociggu
z odgatezieniami w stosunku do projektowanego kolektora odwadniajgcego (km=0+175,
km=0+185, km=0+194, km=0+216, km=0+241, km=0+267, km=0+284 i km=0+297).
Kolizja ta zostanie zlikwidowana przez przebudowe gazociggu na odcinku od km=0+186 do
km=0+311.

8. Wplyw projektowanego obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i otoczenie
1. W zakresie zapotrzebowania i jakosci wody oraz jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow

Na etapie budowy woda do celéw technologicznych bedzie dostarczana beczkowozami. Na
etapie uzytkowania obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode. Scieki bytowe powstajgce w
trakcie prowadzonych robdét majg by¢ odprowadzone do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych.

W trakcie uzytkowania drogi wody deszczowe i roztopowe bedg ujmowane przez wpusty
deszczowe i przykanalikami transportowane do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w
ramach mniejszej dokumentacji

2. W zakresie emisji zanieczyszczen gazowych

Ze wzgledu na fakt, ze rozbudowa obiektéw dotyczy istniejgcych ciggdéw jezdnych i zjazdoéw
przebiegajacych pomiedzy zamieszkatymi posesjami, natezenie ruchu drogowego nie
ulegnie zmianie. Zatem z tytutu zrealizowanego przedsiewziecia emisja zanieczyszczen
gazowych w postaci spalin generowanych przez srodki transportu nie ulegnie zmianie.

3. W zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Na etapie budowy materiaty z rozbioérek oraz odpady powstajace w trakcie budowy majg byc¢
segregowane a nastepnie przewozone na place sktadowe lub powtdrnie wykorzystane.

W trakcie uzytkowania ruch samochodowy na przebudowanych drogach spowoduje
powstawanie zanieczyszczen ropopochodnych i zawiesiny ogélnej w $ciekach opadowych.
Z odpadami tymi gromadzonymi w osadnikach studzien kanalizacyjnych nalezy postepowaé
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
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4. W zakresie emisji hatasu, wibracji i promieniowania

Na etapie budowy wystgpi emisja hatasu i wibracji wywotanych pracg maszyn i urzgdzen
budowlanych.
W trakcie uzytkowania drég podstawowymi czynnikami determinujgcymi powstawanie
nadmiernego hatasu drogowego s3a:

- predkos$c¢ pojazdu

- zty stan techniczny pojazdu

- brak ptynnosci ruchu pojazdéw

- zty stan techniczny nawierzchni drogi
W przedmiotowym przypadku, z uwagi na zasadniczg poprawe stanu technicznego drdog
zrealizowanie przedsiewziecia przyczyni sie do obnizenia emisji hatasu i wibracji.

5. W zakresie wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzewa kolidujgcych z projektowanym
pasem drogowym.

6. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze, przestrzen rolniczg i
zabytki

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych zgody na realizacje inwestyciji.
Dziatki na ktérych jest projektowana droga nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz teren
na ktorym zlokalizowano drogi nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy obiektu bedgcego budowlg drogowa.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety opracowaniem

9. Oddziatywanie transgraniczne

Inwestycja nie oddziatuje tansgranicznie

10.Zapewnienie warunkéw swobodnego uzytkowania obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

W celu zapewnienia swobodnego uzytkowania obiektu drogowego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich, zastosowano
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rozwigzania eliminujgce niedopuszczalne réznice wysokosciowe poszczegolnych
powierzchni.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Rozrézniono obszar oddziatywania obiektu w okresie wykonywania robét budowlanych oraz
w fazie uzytkowania.

Oszacowano, ze hatas emitowany przez sprzet mechaniczny w okresie robot budowlanych
wyniesie okoto 100[dB].

Uwzgledniajgc, ze ttumiennos¢ na drodze propagacji dzwieku w istniejgcych warunkach
zabudowy wynosi $rednio 1.0dB/m (zrodto: Ekspertyza ucigzliwosci akustycznej, Krakow,
2005r) poziom dzwieku emitowanego przez maszyny drogowe zmaleje do poziomu
dopuszczalnego (65dB) w odlegtosci 45m od Zrodia dzwieku.

Z powodu j.w. obszar oddziatywania przedsiewziecia w fazie realizacji robét budowlanych
wyniesie 45m od zrodet dzwieku.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania hatasu dla przyjetego natezenia ruchu
drogowego K2 wykazaly, ze ani w porze dziennej ani nocnej nie nastgpi przekroczenie
dopuszczalnego poziomu emisji hatasu poza pas o szerokosci 10m. Uwzgledniajgc, ze
szerokos¢ pasa drogowego rozbudowywanej drogi w najwezszym miejscu wyniesie 7,04m
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu nie nastgpi poza pas drogowy.
Uwzgledniajagc powyzsze stwierdza sie, ze projektowana do przebudowy droga posiada
obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dzialek na ktérych zostata
zaprojektowana.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

1. Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustep 1. Ustawa z dnia 7 lipca
1994r (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 260)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, §77, §113 ust. 5i 7 (Dz. U. nr 43, poz. 430)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z
2015r poz. 460)

C. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Zalozone parametry funkcjonalne i ich przestanki

W licach Batorego, Niepodlegtosci i Mickiewicza wystepuje sie¢ wpustow i kolektorow
deszczowych odwadniajgcych jezdnie i chodniki. Z uwagi na stopien zuzycia ww. urzgdzen
odwadnianie obiektow drogowych jest mato skuteczne.

Po wykonaniu przebudowy ulic odbiornikami wod opadowych zebranych z nawierzchni
utwardzonych ulic bedg, zgodnie z wydanymi przez administratorow sieci kanalizacyjnych
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warunkami technicznymi, kolektory deszczowe: kd400 w ulicy Batorego oraz kd800 w ulicy
Jana Pawta Il.

Wody opadowe ze zlewni czastkowej obejmujgcej czes¢ ulicy Bema na odcinku od
km=0+000 do km=0+230 bedg skierowane do kanatu deszczowego kd800 zlokalizowanego
w ulicy Jana Pawia Il za posrednictwem istniejgcego przykanalika kd300 do oznaczonej w
PZT istniejgcej studni SR-03.

Wody opadowe ze zlewni czastkowej obejmujgcej ulice Niepodlegtosci, na odcinku od
km=0+000 do km=0+250 bedg skierowane do kanatu deszczowego kd800 zlokalizowanego
w ulicy Jana Pawta za posrednictwem istniejgcego przykanalika kd300 do oznaczonej w PZT
istniejgcej studni SR-02.

Wody opadowe ze zlewni czgstkowej obejmujgcej czes¢ ulicy Bema na odcinku od
km=0+220 do km=0+400 oraz ulice Mickiewicza na odcinku od km=0+000 do km=0+160
bedg skierowane do kanatu deszczowego kd400 zlokalizowanego w ulicy Batorego za
posrednictwem projektowanej studni SR-01.

W terenie wyznaczonym do zaprojektowania zespotéw urzgdzen odwadniajgcych wydzielono
zlewnie czgstkowe:
- zlewnie czgstkowg A-B-C-D obejmujacg ulice Mickiewicza oraz potnocng czesc ulicy
Bema
- zZlewnie czgstkowg E-F obejmujgca potudniowg czes¢ ulicy Bema
- Zlewnie czgstkowg G-H-1-J obejmujgcg ulice Niepodlegtosci.

Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czgstkowg A-B-C-D sg: studnie rewizyjne od SR1 do
SR11, studnia SRR-1 z regulatorem przeptywu, studnia zbiorcza SR-01 nabudowana na
istniejgcym kanale odwadniajgcym kd400, rury transportujgce grawitacyjnie i gromadzace
wody deszczowe, przykanaliki i wpusty deszczowe od Wd1 do Wd22

Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czgstkowg E-F sa: studnie rewizyjne od SR12 do
SR19, studnia SRR-2 z regulatorem przeptywu, studnia zbiorcza SR-02 jako element
istniejgcego kanatu kd800, rury transportujgce grawitacyjnie i gromadzgce wody
deszczowe, przykanaliki i wpusty deszczowe od Wd24 do Wd40.

Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czgstkowg G-H-I-J sg: studnie rewizyjne od SR20 do
SR30, studnia SRR-3 z regulatorem przeptywu, studnia zbiorcza SR-03 jako element
istniejgcego kanat kd800, rury transportujgce grawitacyjnie i gromadzgce wody deszczowe,
przykanaliki i wpusty deszczowe od Wd41 do Wd63.

2. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie odwodnienia zlewni czgstkowych A-B-C-D ,
zlewni E-F oraz G-H-I-J przedstawiono na rys. nr 3.

Zaprojektowany system odwadniajgcy wykorzystuje uksztattowanie pionowe odwadnianych
Zlewni.
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Ujmowanie wod deszczowych i roztopowych w zlewni A-B-C-D jest realizowane przez
przykraweznikowe wpusty deszczowe od Wd 1 do Wd 22 wskazane w rysunku PZT. .
Wopusty deszczowe za pomocg przykanalikow transportujg wody deszczowe do studzien
kanalizacyjnych SR 1 do SR 11, ktére potgczone rurami kanalizacyjnymi tworzg kanat
odwadniajgcy. Odbiornikiem woéd deszczowych jest istniejgcy kanat deszczowy
zlokalizowany w ulicy Batorego ze studnig odbiorczg SR-01 poprzedzong studnig SRR-1
wyposazong w regulator przeptywu. Uksztattowanie poziome odwadnianej zlewni czgstkowej
przedstawiono narys. nr 4.

Ujmowanie wod deszczowych i roztopowych w zlewni G-H-lI-J jest realizowane przez
przykraweznikowe wpusty deszczowe od Wd 41 do Wd 63. . Wpusty deszczowe za pomocag
przykanalikéw transportujg wody deszczowe do studzien kanalizacyjnych SR 20 do SR 30,
ktére potgczone rurami kanalizacyjnymi tworzg kanat odwadniajgcy. Odbiornikiem waod
deszczowych jest istniejgcy kanat deszczowy zlokalizowany w ulicy Jana Pawta |l ze studnig
odbiorczg SR-03 poprzedzong studnig SRR-3 wyposazong w regulator przeptywu.
Uksztattowanie poziome odwadnianej zlewni czgstkowej przedstawiono na rys. nr 5.
Ujmowanie wod deszczowych i roztopowych w zlewni EF  jest realizowane przez
przykraweznikowe wpusty deszczowe od Wd 24 do Wd 40. Wpusty deszczowe za pomocag
przykanalikow transportujg wody deszczowe do studzien kanalizacyjnych SR 12 do SR 19,
ktére potgczone rurami kanalizacyjnymi tworzg kanat odwadniajgcy. Odbiornikiem wod
deszczowych jest istniejgcy kanat deszczowy zlokalizowany w ulicy Jana Pawta |l ze studnig
odbiorczg SR-02 poprzedzong studnia SRR-02 wyposazong w regulator przeptywu.
Uksztattowanie poziome odwadnianej zlewni czgstkowych przedstawiono na rys. nr 4,51 6.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odwodnienia wymienionych zlewni
czastkowych przeptywnos$¢ regulatora przeptywu zainstalowanego w studni SRR-1 wynosi
10dcm?®/s a regulatorow przeptywu zainstalowanych w studniach SRR-2 i SRR-3 wynosi
5dcm3/s.

W zaprojektowanej sieci zastosowano wpusty deszczowe z osadnikami o korpusach z rur
betonowych o srednicy 500mm. Wyjgtkowo, w sytuacji nienormatywnych zblizen do
istniejgcych elementdéw infrastruktury podziemnej zastosowano wpusty ptytkie, o korpusach
polietylenowych.

Wopusty deszczowe potgczone sg ze studniami kanalizacyjnymi za posrednictwem
przykanalikbw. Pofgczenie studzien kanalizacyjnych z odbiornikiem stanowi kolektor
grawitacyjny zaprojektowany z zastosowaniem rur kanalizacyjnych o Srednicy wewnetrznej
500mm.

W projekcie zagospodarowania terenu oznaczono urzgdzenia kanalizacyjne wytypowane do
unieczynnienia. Sg to: zuzyte wpusty deszczowe, przykanaliki, studnie kanalizacyjne i rury
kolektorowe.

Wopusty z korpusem betonowym oznaczono na rys. PZT numerami:1, 2, 3,4, 5, 6, 7,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37,41, 42, 4
49, 50, 51a, 51b, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60

Wpusty z korpusem polietylenowym (ptytkie) oznaczono numerami: 9, 18, 19, 20, 29, 30, 33,
38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 58, 61, 62, 63.

Fundamentowanie wpustow polietylenowych jest wspierane na zaprojektowanej podbudowie
pasow jezdnych, co przedstawiono w SSTWIORB ktéra jest zatgcznikiem do niniejszej

dokumentaciji.
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D — Projekt techniczny

1. Zatozenia projektowe

Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia projekt dotyczacy odprowadzenia
wod deszczowych i roztopowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Burmistrza Miasta Zgbki oraz przez Starostwo Powiatowe w Wotominie.
Podstawowg przestankg wynikajgcg z wydanych warunkow technicznych jest, aby ilos¢ wod
deszczowych odprowadzanych w dwoch punktach do istniejgcej kanalizacji deszczowej w
ulicy Jana Pawia Il byfa nie wieksza niz 2x5dcm?®/sec oraz w jednym punkcie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ulicy Batorego z przeptywnoscig nie wiekszg niz 10dcm?/sec.
Zgodnie z warunkami technicznymi wody opadowe ze zlewni czgstkowej obejmujgcej czes¢
ulicy Bema i ulice Mickiewicza (zlewnia A-B-C-D) sg kierowane do studni SR-01 istniejgcej
na kolektorze kd400 zlokalizowanym w ulicy Batorego poprzedzonej studnig SRR-1
wyposazong w regulator przeptywu.

Wody opadowe z potudniowego odcinka ulicy Bema na odcinku od km=0+000 do km=0+220
(zlewnia E-F) sg kierowane do studni SR-02 istniejgcej na kanale deszczowym kd800 w
ulicy Jana Pawta Il za posrednictwem projektowanej studni SRR-2 wyposazonej w regulator
przeptywu.

Wody opadowe ze zlewni czgstkowej (zlewnia G-H-I-J) obejmujgcej ulice Niepodlegtosci i
czese ulicy Parkowej sg kierowane do studni SR-03 istniejgcej na kanale deszczowym
kd600 w ulicy Jana Pawta Il za posrednictwem projektowanej studni SRR-3 wyposazonej w
regulator przeptywu.

Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czgstkowg A-B-C-D sg: studnie rewizyjne od SR1 do
SR11, studnia SRR-1 z regulatorem przeptywu, istniejgca studnia zbiorcza SR-01, rury
transportujgce grawitacyjnie i gromadzgce wody deszczowe, przykanaliki i wpusty
deszczowe od Wd1 do Wd22.

Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czgstkowg G-H-1-J sa: studnie rewizyjne od SR20 do
SR30, studnia SRR-3 z regulatorem przeptywu, istniejgca studnia zbiorcza SR-03, rury
transportujgce grawitacyjnie i gromadzgce wody deszczowe, przykanaliki i wpusty
deszczowe od Wd41 do Wd63.

Urzadzeniami odwadniajgcymi zlewnie czgstkowg E-F sg: studnie rewizyjne od SR12 do
SR19, studnia SRR-2 z regulatorem przeptywu, istniejgca studnia zbiorcza SR-02, rury
transportujgce grawitacyjnie i gromadzgce wody deszczowe, przykanaliki i wpusty
deszczowe od Wd24 do Wd40.

2. Obliczenie przeptywu miarodajnego ze zlewni czagstkowych

Powierzchnie odwadnianych zlewni wynosza:
- zlewnia skorygowana A-B-C-D-5100m?
- zlewnia skorygowana E-F — 3680m?
- zlewnia skorygowana G-H-I-J —4752m?

Zgodnie z Wytycznymi eksploatacji w zakresie projektowania, realizacji i odbiorow urzadzen i
przytaczy wodociggowych i kanalizacji, Krakow, czerwiec, 2018r oraz literaturg przedmiotu,
jako miarodajny czas trwania deszczu przyjmuje sie opad ftrwajgcy 15 minut z
prawdopodobienstwem wystgpienia p=10% (jeden raz na 10 lat) na skutek czego do
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dalszych obliczen przyjmuje sie natezenie deszczu miarodajnego 185l/s x ha (model
Blaszczyka).
Obliczenie przeptywu miarodajnego przeprowadzono wg wzoru:

Q=FxgxoexW¥]JIs]
gdzie:

F — powierzchnia catkowita zlewni [ha]

g — natezenie deszczu miarodajnego

¢ — wspotczynnik opdznienia obliczony wg wzoru:

¢ =1/F¥=0,98
Y — wspotczynnik szczelnosci zlewni
- dla powierzchni utwardzonych - WY=0,83

Natezenie przeptywu miarodajnego wynosi
Qas-cp = 0,53 x185x 0,83 x 0,98 = 81,38 [I/s]
Qer=0,37 x 185 x 0,83 x 0,98 = 56,81 [I/s]
Qg-h-3 =0,48 x 185 x 0,83 x 0,98 = 72,17 [l/S]
Objetos¢ woéd deszczowych wywotanych deszczem miarodajnym trwajgcym 15minut wynosi
Vasg-co = QA Xt= 81,38 X 900 = 73,24 m?3

Ver =Qg xt=56,81 x 900 = 51,13 m3
Vet = Qc Xt =72,17 x 900 = 64,95 m?

3. Dobér i wymiarowanie urzagdzen
Dtugosci odpowiednich odcinkéw kanalizacji deszczowej wynosza:
Las-co = 314,6m
Ler=196,9m
LeH1-0=233,2m
Srednice kolektoréw wyniosg:
I asco = (V ascomax /M x 1) ¥2= (73,24 / 3,14 x 314,6) ¥2=0,0738%2 = 0,26[m]
Srednica wewnetrzna kanatu odcinka A-B-C-D
Dagcp = 2 X ra=2x 0,27 2 0,52[m]
rer= (V ermax /M x 1) ¥2= (51,13 / 3,14 x 196,9) 2= 0,0862 = 0,30[m]

Srednica wewnetrzna kanatu odcinka E-F:

Der=2xrep=2x0,30 2 0,60[m]
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reHn = (V chomax /T x 1) ¥2= (64,95 / 3,14 x 233,2) 2= 0,093%2 = 0,31[m]
Srednica wewnetrzna kanatu odcinka G-H-I-J
Dehw =2 xra=2x0,31 2 0,62[m]
Objetos¢ retencyjna systemu jest sumg objetosci kanatow oraz objetosci studzien
kanalizacyjnych do wysokosci mozliwego napetnienia. Uwzgledniajgc zdolnosc¢ retencyjng

systemu zwigzang z uksztattowaniem pionowym zlewni czgstkowych objetosci retencyjne
studzien DN1200 wynoszg odpowiednio:

dla hascp = 0,8m, Vstudzien Asco =9,9m3
dla hegr =3,0m, Vstudzien EF = 2317m3
dla hgeny =2,5m, Vstudzien chia = 31,0m?®

Przyjmujgc, ze $rednice wewnetrzne rur kanatow deszczowych wyniosg D,=500mm,
objetosci retencyjne odpowiednich kanatow i studzien wyniosa:

Vmax. agcp = 3,14x0,25°%x324,9 + 9,9 = 74,17m?

zatem
Vmax.asco > Va-e-co
Vmax.er = 3,14x0,25%x190,2 + 23,7 = 61,32m?®
zatem
Vmax.er > Ver
Vmax. griy = 3,14%0,25%x221,7 + 31,0 = 74,86m?
zatem

Vmax.chiy > Ve=H-1-

Z powyzszej analizy wynika, ze objetosci retencyjne systeméw kanalizacji deszczowej dla
kazdej z rozwazanych zlewni czgstkowych sg wieksze niz wynosi objetosé wéd opadowych
wywotanych deszczem miarodajnym trwajgcym 15 minut o natezeniu 185l/sxha.

Przyjmujgc jako =zatozenia projektowe parametry dopuszczalnych przeptywow do
odbiornikow okreslone w wydanych przez administratorow sieci deszczowych warunkach
technicznych, opdznienie systemowe - czas niezbedny na przetransportowanie
zretencjonowanych wod do odbiornika - dla zlewni czgstkowe;j
A-B-C-D dla przeptywnosci regulowanej wod deszczowych do odbiornika z natezeniem
10dcm3/wynosi:

Top ascp = 73,24m3/0,01m?/s = 7324s = 2,034h

dla zlewni czgstkowej E-F dla przeptywnosci regulowanej wod deszczowych do odbiornika z
natezeniem 5dcm?/wynosi:

Toper = 51,13m?%0,005m?'s = 10226s = 2,84h
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dla zlewni czastkowej G-H-I-J dla przeptywnosci regulowanej wod deszczowych do
odbiornika z natezeniem 5dcm?/wynosi:

Top cHia = 64,95m3/0,005m3/s = 12990s = 3,6h

Zgodnie z literaturg przedmiotu czas opdznienia systemowego powinien wynosi¢ 3 do 6
godzin.

Zatem w projektowanym przedsiewzieciu przy zastosowaniu studzien kanalizacyjnych
DN1200 oraz rur kanalizacji deszczowej na odcinkach retencji Dn = 500mm, warunek ten
jest spetniony.

Profile podtuzne systeméw odwadniajgcych dla poszczegdlnych zlewni czastkowych
przedstawiono na rys. nr 4, 5i 6 za$ przekroje poprzeczne

Gtebokosci posadowienia stropow kolektorow odwadniajgcych dla zlewni czgstkowych E-F
oraz G-H-I-d przy zachowaniu niezbednych spadkéw podtuznych i=0,3% znajdujg sie
ponizej strefy przemarzania przyjetej za PN-1981/B-03020 o gtebokoéci 1,0m oraz ponizej
poziomu minimalnej wysokosci przykrycia przyjetej jako 1,20m.

Gtebokos¢ posadowienia kolektora odwadniajgcego zlewnie A-B-C-D catg srednicg i na catej
diugosci znajduje sie powyzej poziomu gtebokosci przemarzania i minimalnej wysokosci
przykrycia.

Konstrukcje izolacji termicznej na catej dtugosci kolektora A-B-C-D przedstawiono na rys. nr
11.

4. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne

Projektuje sie zastosowanie dwdch rodzajéw wpustéw deszczowych: wpustow o korpusach
betonowych $rednicy DN 500 z osadnikami (rys. nr 12) oraz wpustow o korpusach
polietylenowych bez osadnikéw (rys. nr 13).

Wpusty deszczowe

Jako wpusty deszczowe z osadnikami zastosowano studnie betonowe D=500mm
zwienczone wpustami zeliwnymi klasy D z kratami zeliwnymi o wymiarach 420 x 620 z
kotnierzem, typu BK z osadnikami o gtebokosci nie mniejszej nig 1,0m.

Jako wpusty deszczowe bez osadnika zaprojektowano wpusty o korpusie polietylenowym
zaopatrzone w ruszt zeliwny klasy D o wymiarach 300x500mm.

Zastosowane przez Wykonawce wpusty deszczowe powinny by¢ zgodne z PN EN 124:2000,
otwierane dwustronnie na okoto 110° zaopatrzone w ramy zeliwne z wielofunkcyjnym
zawiasem.

Przykanaliki, tj. odcinki rurociggu fgczgcego wpusty deszczowe ze studniami przeptywowymi
zaprojektowano o srednicy 160mm.

Sprawdzenie $rednicy przykanalika przeprowadzono przy zatozeniach:
W, — dla terendéw utwardzonych ................................. 0,85

A — dla terendw utwardzonych ...........cccooiiiiiiiiinn. 380[m?]
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| — miarodajne natezenie deszCzu .............cccccoeuneee. 300[dcm?/s x ha]
i — spadek projektowanego przykanalika .................. min. 3%

Przeptyw obliczeniowy dla odcinka zlewni lokalnej wynosi:
ga=Y x A x /10000 [dm?/s] = 0,85x380x300/10000=9,69[dcm?/s]

Wedlug nomogramu do obliczania parametrow hydraulicznych rur kanalizacyjnych z PVC
srednica wewnetrzna rury przy zatozonych parametrach i przy oszacowanej predkosci
przeptywu wynoszgcej 1,4m/s powinna wynosi¢ 100mm.

Uwzgledniajgc, ze s$rednica rury sprawdzanego przykanalika wynosi 160mm, warunek
droznosci jest. spetniony.

Co do zasady projektowe] preferuje sie zastosowanie wpustéw deszczowych o korpusach
betonowych z osadnikiem. Wpusty o korpusach polietylenowych bez osadnikow stosuje sie
wyjatkowo, w przypadku nie normatywnych zblizen do istniejgcych elementow infrastruktury
podziemne;j.

Studnie kanalizacji deszczowej

Projektuje sie studnie kanalizacji deszczowej z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke.
W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic i na
koncowkach odgatezien zaprojektowano studnie wtazowe o Srednicy wewnetrznej 1200mm.
Studnie z kregdéw betonowych oraz betonowe elementy wpustéw deszczowych nalezy
wykonac¢ z betonu marki min. C35/45. Kregi studni nalezy tgczy¢é za pomoca uszczelek
gumowych lub elastomerowych. Witazy studni zlokalizowanych w ciggach jezdnych oraz
wpusty deszczowe nalezy obsadzi¢ z zastosowaniem pier$cieni odcigzajgcych i pierscieni
utrzymujgcych krate.

W przypadku studzien DN1200 odlegto$¢ w pionie miedzy dnem rury kanatu a dnem studni
wynosi 750mm (osadnik).

Studnie kanalizacyjne bedg wyposazone w stopnie Zzeliwne lub stalowe powlekana
tworzywem sztucznym montowane w uktadzie mijankowym oraz we wtazy kanatowe zeliwne
klasy D400 okragte z pokrywa przykrecang wypetniong betonem

Wielko$¢ natezenia deszczu miarodajnego do wymiarowania urzgdzen oczyszczajgcych
wody deszczowe z drég zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
29.11.2002r powinna byé przyjmowana w warto$ci co najmniej 15dcm?3/s/ha powierzchni
szczelnej. Gwarantuje to oczyszczenie co najmniej 85% objetosci rocznego odptywu Sciekdéw
zapewniajgc redukcje zanieczyszczen w stopniu:

- zawiesina ogolna - do 100mg/dm?

- ekstrakt eterowy — do 15 mg/dm?

Przeptyw nominalny:
Qrnom = 15dm?/s/ha x 0,38ha x 0,9 x 0,9 = 4,60dm3/s

Powierzchnia osadnika w planie:
Ap=0d X QromXx4,6/gr= 3,0x3,03 x3,6/ 0,15= 5,1m?

Objetos¢ komory czynnej osadnika:
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Vez = ApX he; = 5,1 X 0,5 [m? x m] = 2,55m3
Uwzgledniajgc ilos¢ studzien wyposazonych w osadnik, objetos¢ osadnika kazdej studni
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,50m3.

Przyjeto wysokos¢ komory osadnika kazdej studni h = 0,75m

Kanaty deszczowe

Kanaly deszczowe oraz przykanaliki w poszczegdlnych zlewniach zostaty zaprojektowane
z zastosowaniem rur polipropylenowych PP. Srednica wewnetrznej kanatéw retencyjnych
wynosi Dn=500mm, minimalny spadek podtuzny 0,3% a sztywnos¢ obwodowa rur SN8.
Przykanaliki tgczgce wpusty deszczowe ze studniami rewizyjnymi zostaty zaprojektowane z
zastosowaniem rur PP o $rednicy 160mm.

Kanaly deszczowe oraz przytacza do wpustédw nalezy tgczy¢ ze sobg w studniach
witazowych zgodnie z zasadg ,strop w ,strop”.

Kanaty deszczowe transportowe pomiedzy studniami SRR-1 i SR-01 zostaly zaprojektowane
z zastosowaniem ruty PP o srednicy 200mm.

Regulatory przeptywu.

Jako regulator przeptywu o maksymalnym natezeniu 10 dcm®/s zainstalowany w studni
SRR-1 oraz regulatory o maksymalnym natezeniu przeptywu 5 dcm?/s zainstalowane w
studniach SRR-2 oraz SRR-3 zastosowano regulatory dfawicowe typu DRP NG.

Zastosowane regulatory przeptywu sg wykonany z jednorodnego materialu PEHD -
polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych, obojetnego dla
srodowiska naturalnego, nie wymagajgcego stosowania dodatkowych powtok ochronnych i
innych zabiegéw konserwacyjnych. Sg catkowicie odporne na korozje.

Korpusy urzadzen wykonane na bazie dwusciennych rur typu SPIRO, (ptaszcz wewnetrzny i
zewnetrzny stanowig 2 zalezne powioki nie przylegajgce bezposrednio do siebie, tworzgce w
miejscu tgczen profilu prostokgtnego wytrzymatosciowy profil ,T”), co zapewnia wymagang
odporno$¢ mechaniczng chronigc ukfad dlawigcy. Kosz perforowany zapobiega
przedostaniu sie elementéw statych do wnetrza urzadzenia, kanatu odptywowego i
odbiornika. Pofgczenia elementéw wykonane sg w technologii spawania ekstruzyjnego,
nieroztaczne, gwarantujgce mozliwosC¢ przenoszenia obcigzen a brak jakichkolwiek
elementow ruchomych zapewnia bezawaryjng prace. Urzadzenie bedzie stabilnie
zakotwione w dnie studni. Krdééce przylgczeniowe bedg wykonane jako zgodnie z
promieniem studni montazowej stanowigc szczelne ztgcze kotnierzowe.

Schemat montazowy zabudowy regulatora w studni deszczowej przedstawiono na rys. nr 14,

5. Rodzaj i zakres robét

W przedmiarze poprzedzajgcym kosztorys inwestorski zakres rzeczowy podzielono na 2
grupy robot:

1. Prace wstepne

2. Budowa kanalizacji urzgdzeh odwadniajgcych
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Prace wstepne polegajg na wytyczeniu geodezyjnym zaprojektowanej sieci odwadniajgce;j.
Wykopy i przekopy nalezy wykonaé¢ na odktad. Pod kanaly zastosowaé podsypke z piachu.
Kanaty odwadniajgce nalezy wykona¢ w wykopach otwartych. Wyjatek stanowig odcinki
rurociggow taczgcych studnie z regulatorami przeptywéw ze studniami odbiorczymi. Odcinki
te nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Wykopy podiuzne o gtebokosci ponizej 1,6m
zabezpieczyé szalunkami. Zabezpieczenie rurociggbw w zlewni A-B-C-D przed
przemarzaniem wykona¢ z zastosowaniem lekkiego betony keramzytowego. Roboty
kanalizacyjne zakonczyc¢ inspekcjg z zastosowaniem kamery tv.

Szczegobtowy zakres rzeczowy prac budowlanych przedstawiono w podziale na 6 odcinkéw.

5.1.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 1.

Wykaz robét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 22).

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowaé 4 studnie DN1200mm oraz 1 studnie z
regulatorem przeptywu, odcinek kolektora odwadniajgcego Dw=500mm o dtugosci odcinka
140m, 5 wpustéow deszczowych z korpusem betonowym oraz 3 wpusty o korpusach
polietylenowych. Izolacje termiczng kolektora wykona¢ z zastosowaniem lekkiego betonu
keramzytowego w ostonie z geowitdkniny. Istniejgce kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne oraz rury gazowe zabezpieczyé z zastosowaniem ostonowych rur
dwudzielnych. W kazdym z przypadkow, gdzie wpusty deszczowe s3g zlokalizowane we
wnekach kraweznikowych, wneki majg by¢ wyposazone w pokrywy wykonane z blachy
stalowej ryflowanej, cynkowanej ogniowo o grubosci 10mm. Z uwagi na koniecznos¢
dostepu stuzb komunalnych do wpustéw deszczowych, pokrywy majg byé mocowane do
kraweznikdw uchylnie z zastosowaniem zawiasoéw. Przewyzszenie powierzchni pokryw i
nawierzchni chodnikéw wynosi 0,0m. Parametry wymiarowe pokryw przedstawiono w
projekcie drogowym.

5.2.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 2.

Wykaz robét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiarow (rys. nr 23).

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowaé 4 studnie DN1200mm, odcinek kolektora
odwadniajgcego Dw=500mm o dtugosci odcinka 118m, 6 wpustow deszczowych z korpusem
betonowym oraz 3 wpusty o korpusach polietylenowych. Izolacje termiczng kolektora
wykonac¢ z zastosowaniem lekkiego betonu keramzytowego w ostonie z geowtdkniny.
Istniejgce kable telekomunikacyjne, elektroenergetyczne oraz rury gazowe zabezpieczy¢ z
zastosowaniem ostonowych rur dwudzielnych.

5.3.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 3.

Wykaz robét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 24).
W zakresie odwodnienia nalezy wybudowaé 6 studzien DN1200mm, jedng studnie z
regulatorem przeptywu, odcinek kolektora odwadniajgcego Dw=500mm o dtugosci odcinka
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135m, 10 wpustow deszczowych z korpusem betonowym oraz 3 wpusty o korpusach
polietylenowych. Istniejgce kable telekomunikacyjne, elektroenergetyczne oraz rury gazowe
zabezpieczy¢ z zastosowaniem ostonowych rur dwudzielnych.

5.4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 4.

Wykaz robét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiarow (rys. nr 25).

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowaé 5 studzien DN1200mm, odcinek kolektora
odwadniajgcego Dw=500mm o dtugosci odcinka 124 m, 9 wpustow deszczowych z
korpusem betonowym oraz 1 wpust o korpusach polietylenowym. Izolacje termiczng
kolektora wykona¢ z zastosowaniem lekkiego betonu keramzytowego w ostonie z
geowldkniny. Istniejgce kable telekomunikacyjne, elektroenergetyczne oraz rury gazowe
zabezpieczy¢ z zastosowaniem ostonowych rur dwudzielnych.

5.5.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 5.

Wykaz robét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardéw (rys. nr 26).

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowa¢ 5 studzien DN1200mm, odcinek kolektora
odwadniajgcego Dw=500mm o dtugosci odcinka 114 m, 6 wpustow deszczowych z
korpusem betonowym oraz 4 wpusty o korpusach polietylenowych. Istniejgce kable
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne oraz rury gazowe zabezpieczy¢ z zastosowaniem
ostonowych rur dwudzielnych.

5.6.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 6.

Wykaz robét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardow (rys. nr 27).

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowac¢ 7 studzien DN1200mm, odcinek kolektora
odwadniajgcego Dw=500mm o dtugosci odcinka 115m, 9 wpustow deszczowych z korpusem
betonowym oraz 5 wpustow o0 korpusach polietylenowych. Istniejagce kable
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne oraz rury gazowe zabezpieczyC z zastosowaniem
ostonowych rur dwudzielnych.

6. Zakres rzeczowy przedsiewziecia

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawiono w tabeli nr 3.
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D. Informacja BIOZ

1. Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca
2003r.

2. Zakres robot
Zakres robot w kolejnosci realizaciji:

- roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urzgdzanie placu budowy

- roboty rozbiorkowe podbudowy i elementéw drogowych /krawezniki, scieki itp./

- roboty ziemne: wykonanie nasypow i wykopdw,

- wykonanie kanalizacji deszczowej: kolektorow, studzien kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych oraz przykanalikow.

- wykonanie konstrukcji nawierzchni nowych jezdni, tj.: warstwy Scieralnej i wigzacej,
podbudowy z kruszywa famanego oraz nawierzchni z kostki brukowej,

- roboty wykonczeniowe: humusowanie, obsiew trawg poboczy oraz klombdéw, wykonanie
urzagdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego, w tym docelowego oznakowania poziomego
i pionowego.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- linie elektryczne kablowe niskiego napiecia
- linie elektryczne napowietrzne niskiego napiecia
- linie telekomunikacyjne typu miejscowego,
- gazocigg niskiego cisnienia
- gtéwne przewody wodociggowe (transportujgce wode),
- przytgcza wodociggowe do istniejgcych budynkow mieszkalnych,
- kanalizacja sanitarna

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linie elektryczne kablowe niskiego napiecia
- linie elektryczne napowietrzne niskiego napiecia
- gazocigg niskiego cisnienia

5. Przewidywane zagrozenia:

- Zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,

- ciezki ruch technologiczny,

- zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen:

- mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robot
w poblizu kabli energetycznych,

- mozliwos¢ wybuchu gazu w zwigzku z wykonywaniem robot w poblizu
istniejgcego gazociggu.

1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych (,pod ruchem”)

Zabezpieczenie i oznakowanie robot drogowych powinno by¢ dostosowane do utrudnieh
wystepujgcych na drodze lub innej przeszkodzie terenowej, a takze, przez okres realizacji
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budowy, az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, powinno zapewniac
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.
W tym celu niezbedne jest:
- zabezpieczenie robét w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt czasowej organizacji ruchu,
- zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych
takich jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz zapewnienie statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych urzgdzen dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddéw bezpieczenstwa,
- publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystgpienia do robot przed
ich rozpoczeciem.

1.1. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot, uprawniona osoba z kierownictwa budowy winna
przeszkoli¢  robotnikbw i operatorow sprzetu pod wzgledem BHP, ze szczegdlnym
zwrdéceniem uwagi na:

- zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,

- zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

- koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

- zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.

1.2.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

1.2.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wdrazania robot, w tym:
- utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgce;j,
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majgcych na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy,
- unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci w stosunku do 0soéb trzecich lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie sposobu dziatania.

2.2.3. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ustepow i drog
dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- wlasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych.

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa:
- przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej,
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- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez
odpowiednie przepisy ha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

- sktadowanie materiatéw fatwopalnych w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami z zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich.

2.2.5. Ochrona wtasnosci publiczne i prywatnej:
- ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, takich jak
rurociagi, kable itp.,
- zapewnienie odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy.

2.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

- przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z kompletng dokumentacijg
projektowa,

- w miejscach nowych obiektéw inzynierskich nalezy wykonaé rozpoznawcze
przekopy kontrolne. Przekopy wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci,

- personel nie powinien wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb,
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E. Czes¢ graficzna

nr 1. Lokalizacja przedsiewziecia

nr 2. Podziat terenu odwadnianego na zlewnie czgstkowe

nr 3. Projekt zagospodarowania terenu

nr 4. Profil podtuzny zlewni A-B-C-D.

nr 5. Profil podtuzny zlewni G-H-I-J

nr 6.Profil podtuzny zlewni E-F

nr 7. PZT. Zakres unieczynnienia kanatu sanitarnego

nr 8. Przekroje poprzeczne zlewni A-B-C-D

nr 9. Przekroje poprzeczne zlewni E-F

nr 10.Przekroje poprzeczne zlewni G-H-I-J

nr 11.Konstrukcja izolacji termicznej kanatu w zlewni A-B-C-D
nrl12.
nr 13.
nr 14.
nr 15.
nr 16.
nrl7.
nr 18.
nr 19.
nr 20.
nr21.
nr 22.
nr 23.
nr 24.
nr 25.
nr 26.
nr27.

Schemat konstrukcyjny wpustu deszczowego o korpusie betonowym
Schemat konstrukcyjny wpustu deszczowego o korpusie polietylenowym
Studnia kanalizacyjna z regulatorem przeptywu

Zestawienie studzien zlewni A-B-C-D

Zestawienie studzien zlewni E-F

Zestawienie studzien zlewni G-H-1-J

Rzedne wysokosciowe wpustow deszczowych i przykanalikow zlewni A-B-C-D
Rzedne wysokosciowe wpustow deszczowych i przykanalikéw zlewni E-F
Rzedne wysokosciowe wpustow deszczowych i przykanalikow zlewni G-H-I-J
Warstwa kanalizacji deszczowej

Projekt techniczny. Odcinek 1

Projekt techniczny. Odcinek 2

Projekt techniczny. Odcinek 3

Projekt techniczny. Odcinek 4

Projekt techniczny. Odcinek 5

Projekt techniczny. Odcinek 6
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F. Zalaczniki
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