
Krawężnik drogowy 
           30x15

Krawężnik drogowy skośny 
        prawy 15x30/22

Krawężnik drogowy 
 najazdowy 15x22

Krawężnik drogowy
             30x15

Krawężnik drogowy skośny 
        lewy 15x22/30

Kostki betonowe 
         gr. 8cm

Opornik drogowy 
       8x30cm 
          

Kostki betonowe 
        gr. 8cm

Kostki betonowe 
        gr. 8cm

  Opornik  drogowy 
           30x15

Opornik drogowy 
       8x30cm 
          

Trawnik (zieleń)
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 Zjazd indywidualny 
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Krawężnik drogowy 
           30x15

Krawężnik drogowy 
 najazdowy 15x22

Chodnik z kostek gr. 8cm

Zjazd  z kostek gr. 8cm

Łwa z betonu C12/15
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Biuro Studiów i Programów SKRYBA       Wykonawca                       

       Przedsięwzięcie                      
       Inwestor                     
     Lokalizacja                     

       Faza 
       projektu                      Konstrukcja zjazdu indywidualnego                   

       Projektował                          Wiesław Mazurkiewicz                              Uprawnienia:                             WR-WZDP-115/81                      

      Numer rys.                 
       Podziałka                                   -                    

   Ulice  Bema, Niepodległości oraz Mickiewicza w Ząbkach.

        Burmistrz Miasta Ząbki

                 Przebudowa dróg gminnych z odwodnieniem
                                             w Ząbkach 
                    

Kostka betonowa typu 
   Holland 8x10x20
          


