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A. Uprawnienia



B. Projekt architektoniczno-budowlany. Informacje podstawowe.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie drogowym ulic Bema,
Mickiewicza i Niepodlegtosci w Zgbkach.

1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu korzystano z nastepujgcych dokumentow:
1. Zlecenie Zamawiajgcego
2. Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r (Dz. U. z dnia 29
sierpnia 2019r, poz. 1643) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 460)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz.
1333)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

8. Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:

- PN-S-02204 Drogi samochodowe.
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.

o

2. Informacje ogéline

Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejagcych nawierzchni jezdnych,
chodnikéw, zjazddéw indywidualnych oraz na odtworzeniu i uzupetnieniu nawierzchni
trawiastych w ulicach Bema, Mickiewicza i Niepodlegtosci stanowigcych drogi gminne w
Zabkach.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja  przebudowy jezdni, chodnikoéw i zjazdow
indywidualnych do posesji w ulicach Bema, Niepodlegtosci i Mickiewicza.

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano unieczynnienie zelbetowego kanatu sanitarnego
Zlokalizowanego w czesci pasa drogowego ulicy Bema oraz likwidacje istniejgcych, zuzytych
wpustoéw deszczowych.



4. Lokalizacja
Lokalizacja drég wyznaczonych do przebudowy zostata przedstawiona na rys. nr 1. Zajmujg
one nastepujgce obreby i dziatki:
0018 — 260/3, 24, 77/14, 77/25, 107/2, 127/1, 127/5, 182/6, 227/3, 259/2, 260/2

0019 - 59/2, 60/1, 60/2, 62/2, 64, 61, 65, 42/7
0023 — 119/1, 116/2, 119/2, 118, 49/36, 49/9, 116/1

5. Stan istniejacy

Stan istniejagcy jak w projekcie przebudowy jezdni, chodnikdéw i podbudowy drdg.

5.1.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne jak w projekcie przebudowy jezdni, chodnikdéw i podbudowy drég.

6. Stan projektowany

Unieczynnienie zelbetonowego kanatu sanitarnego nalezy przeprowadzi¢ poprzez demontaz
rur zelbetonowych i zasypanie wykopow gruntem rodzimym z zageszczeniem.

7. Projekt zabezpieczenia kolidujagcych elementéw istniejagcego uzbrojenia.
Projekt zabezpieczenia kolidujgcych elementéw istniejgcego uzbrojenia nie dotyczy
niniejszego opracowania.

8. Wptlyw projektowanego obiektu na sSrodowisko, zdrowie ludzi i otoczenie

Wptyw projektowanego unieczynnienia kanatu sanitarnego jak w projekcie przebudowy
jezdni, chodnikow i podbudowy drog.

C. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2. Projektuje sie demontaz
zuzytego kanatu z rur zelbetowych w zakresie wskazanym na rysunku PZT. Ponadto

projektuje sie demontaz istniejgcych, zuzytych wpustéw deszczowych wskazanych na
rysunku PZT.



D. Projekt techniczny

1. Rodzaj i zakres robot

W przedmiarze poprzedzajgcym kosztorys inwestorski zakres rzeczowy podzielono na 4
grupy robot:

1. Prace wstepne

2. Roboty ziemne

3. Wykonanie podbudowy i hawierzchni

4. Prace wykonczeniowe

Prace wstepne to rozbiorka nawierzchni istniejgcej jezdni, kraweznikéw, zjazdow
indywidualnych, chodnikéw, podbudowy, zuzytego kanatu sanitarnego wyznaczonego do
unieczynnienia oraz istniejgcych, zuzytych wpustéw deszczowych.
Do celéw kosztorysowania oszacowano:
- istniejgcy kanat sanitarny z rur betonowych D,=500mm wyznaczony do unieczynnienia
stanowi mase 58t (233mx0,25t/m)
- istniejgce wpusty deszczowe (17 sztuk) o korpusach betonowych stanowig mase 10,2t
(17szt x 0,6t)
- istniejgce stalowe kraty wpustéw deszczowych stanowig mase 0,30t (17 szt. x 16kg)

Razem, materialty ze zdemontowanego kanatlu sanitarnego i wpustéw deszczowych
wymagajgce wywiezienia poza plac budowy stanowig mase 68,5t. Wyzej oszacowana masa
zostata ujeta w pozycji 7 i 8 kosztorysu dotyczgcego przebudowy ulic Bema, Mickiewicza i
Niepodlegtosci jako element prac wstepnych .

Wykop na odktad dla wydobycia rur betonowych unieczynnianego kanatu nalezy wykonaé¢ do
gtebokosci 2,0m ponizej istniejgcej nawierzchni o szerokosci 1,5m.

Zasypanie wykopu po wydobyciu rur betonowych nalezy wykonaé gruntem wydobytym z
wykopow. Zageszczanie nalezy wykonac¢ ubijakami mechanicznymi w warstwach luznych nie
wiekszych niz 0,2m. Zakres rzeczowy robot dotyczgcych unieczynnienia istniejgcego kanatu
przedstawiono w zatgczniku nr 1. Studnia Dz1200 na skrzyzowaniu ulicy Bema i Parkowej
nie podlega demontazowi. Otwory w korpusie studni po usunieciu kanatu nalezy
zamurowac. Demontaz kanatu nalezy zakonczy¢ w granicach dziatki ewidencyjnej 59/2 nie
przekraczajac granic dziatki 64/3, poprzez zamurowanie pozostawionego odcinka kanatu.
Demontaz wpustu deszczowego zlokalizowanych na skrzyzowaniu ulicy Bema i Mickiewicza
(wpust nr 7) nalezy przeprowadzi¢ tgcznie z demontazem przykanalika o dtugosci 1,0m
wigczonego do studni na ks300. Otwér w korpusie studni nalezy zamurowac.

W przypadku demontazu pozostatych wpustéw deszczowych, ktére w mapie do celdéw
projektowych nie posiadajg zinwentaryzowanego potgczenia przykanalikami z kolektorami
odbiorczymi w przypadku stwierdzenia, po wykonaniu wykopow, ze przykanaliki istnieja,
nalezy wykona¢ demontaz przykanalikow z jednoczesnym uszczelnieniem otworéw w
studniach odbiorczych..

Zakres robot ziemnych do wykonania w ramach demontazu kanatu zostat okreslony w
pozycji 14 kosztorysu przebudowy ulic Bama, Mickiewicza i Niepodlegtosci

Wykonanie podbudowy i robot wykonczeniowych nie dotyczg niniejszego zakresu robaot.



E. Informacja BIOZ

Informacja BIOZ jak w projekcie przebudowy jezdni, chodnikéw i podbudowy drag.

F. Czes¢ graficzna

Rys. nr 1. Lokalizacja przedsiewziecia
Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu



G. Zataczniki






