Przekrdj normalny 10 - 10, km=0+082,
Zlewnia czastkowa G-H-I-J.

10,18m

Cokol istniejacego ogrodzenia Cokol istniejacego ogrodzenia

5.00m

-
"]

Linia rozgraniczajaca

Chodnik z kostek betonowych

Chodnik z kostek betonowych Nawierzchnia mineraino-bitumiczna,
w

i wiazaca

Podbudowa jezdni

pasa drogowego
Linia rozgraniczajaca
pasa drogowego

Krawgznik drogowy 15x30cm

Przekrdj normalny 11 - 11, ul. Parkowa,
Zlewnia czastkowa G-H-I-J.

Cokel istniejacego ogrodzenia Cokal istniejacego ogrodzenia

4,00m I
] \

85.60m.np.m.

Powierzchnia utwardzona
kostkami betonowymi

Nawierzchnia mineralno-bitumicznal
Warstwa scieralna i wiazaca

Podbudowa jezdn

Linia rozgraniczajaca
pasa drogowego

Linia rozgraniczajaca
pasa drogowego

Kraweznik drogowy 15x30cm

Powierzchnia utwardzona
kostkami betonowymi

Przekrdj normalny 12 - 12, km=0+188,
Zlewnia czgstkowa G-H-I-J.

8,25m

Cokel istniejacego ogrodzenia

Cokal istniejacego ogrodzenia

5.00m

-

Powierzchnia trawiasta

Chodnik z kostek betonowych

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna.
Warstwa scieralna i wiazaca

Podbudowa jezdni

Linia rozgraniczajaca
pasa drogowego

Linia rozgraniczajaca
pasa drogowego

Kraweznik drogowy 15x30cm

Wykonawea Biuro Studiow i Programéw SKRYBA

Przebudowa drég gminnych z odwodnieniem | Numer rysunku 6
Przedsigwzigcie w Zabkach Podziatka 1:50, 1:1000
Inwestor Burmistrz Miasta Zabki
Lokalizac Ulice Bema, Niepodlegtosci oraz Mickiewicza w Zgbkach.
okalizacja
Faza Przekroje normalne
projektu
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