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Karta przedmiaréw (materiatéw i robot podstawowych) §v? A {\9
Rodzaj (materiatu, roboty) Jednostka miary llos¢ °~N N Q
Rozbiorka istniejacej jezdni wraz z [m’] 241 AV °~N 'Y
Rozbiérka istniejacych chodnikéw i zjazdéw do posesji m 40,2 o “w @ @
Rozbiorka 2nikow wraz z fawami m 12,5 ¢ DR
Rozbiorka kanatu D=500| [m] 0
Korytowanie (chodnik, jezdnia, pobocze) m’] 476
Kraweznik drogowy 30x15 [m] 120
Krawznik drogowy najazdowy 22 x15 [m] 31
Kraweznik skosny lewy 15x22/30 [m] /L
Krawegznik skoény prawy 15x30/22 [m] 8
Opornik betonowy 30x8cm [m] 7
Opornik drogowy 30x15cm m 116
Krawgznik drogowy 30x15 tukowy R=6m [ml 36
Warstwa wzmacniajaca piasek/cement ] 0
Warstwa odcinajaca (piasek gruboziarnisty) [m) 165
Kruszywo tamane 0 - 31,5mm (po ] 203
tawa betonowa z oporem (C12/15) ] 4586
Podbudowa skrzyzowan wyniesionych. Beton C12/15 ] 0
Kostka betonowa typu Behatlon kolor grafitowy gr. 8cm (zjazdy) [m?] 95
Warstwa scieralna mi AC 118 [m 228 n e e -
Warstwa wiazaca mineralnobitumiczna AC 16W [m] 28,5 Wykonawca Biuro Studiow i Preramow SKRYBA
2z betonu AC16P [m] 39,8 Pr drég gminnych z od ieni ‘ Numer rysunku ‘ 29
Kostka betonowa typu Behation kolor czerwony gr. 8cm (chodnik) ] 183 Przedsigwzigcie w Zabkach ‘Podznaﬁka ‘ 1:500
Kostka typ Behatlon kolor szary gr. 8cm (pobocze [ 113 Inwestor Burmistrz Miasta Zabki
Kostka typu Holland kolor szary gr. 8cm (opaska przykrawezn.) [m?] 31 Ulice Bema, Niepodleglosci oraz Mickiewicza w Zabkach.
Koryto sciekowe przykraweznikowe (prefabrykat) 28x10x50 [m] 210 Lokalizacia
Podsypka piasek/cement (4:1) - po zageszczeniu [m’] 1 Faza Projekt techniczny. Odcinek 1.
Ziemia urodzajna [ 0 projektu
Wysiew nasion trawy (m] o Projektowal |Wiestaw Mazurkiewicz|Uprawn.: WR-WZDP-115/81 ‘ ‘




