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tawn 2z bstonu C12115

Warstwa odzlajaca

T *. N (\ vV . % 2 ,,/ é\ X . . -
/0 YAe s é \ Karta przedmiaréw (materiatéw i robét podstawowych)
‘b',\ \(_g) // /@ VAN Rodzaj (materiatu, roboty) Jednostka miary llos¢
(") ) Q’)\ /’ O, 9 i // N \. Rozbiérka istniejacej jezdni wraz z podbudowg [m’] 252
A 4 s 0 // /// \§§ Rozbidrka istniejacych chodnikéw i zjazdéw do posesiji [m’] 52
“ //: // // ;t Rozbiérka istniejgcych kraweznikéw wraz z tawami betonowymi [] 13,5
,/ ~ ,:?’ kel ,/ /// % Rozbiérka (unieczynnienie) istniejagcego kanatu betonowego D=500| [m] 0
\,\ \ /’ 4 /\ V4 // e Korytowanie (chodnik, jezdnia, pobocze) m’] 532
,/ A é\ V4 // // éo Kraweznik drogowy 30x15 [m] 174
,%00%9 v y & /x; /// N Krawznik drogowy najazdowy 22 x15 [m] 54
¢ N, p % q? ,/ % /7 / Kraweznik skosny lewy 15x22/30 [m] 12
/\VQJ <’ < y // Kraweznik skosny prawy 15x30/22 [m] 12
B ,{) \\ \\ // Opornik betonowy 30x8cm [m] 6
Opornik drogowy 30x15cm [m] 0
Kraweznik drogowy 30x15 tukowy R=6m [m] 16
Warstwa wzmacniajgca piasek/cement [mz] 117
Warstwa odcinajgca (piasek gruboziarnisty) [m“] 55
Kruszywo tamane 0 - 31,5mm (po zageszczeniu) [m’] 210
tawa betonowa z oporem (C12/15) [l 384
Podbudowa skrzyzowan wyniesionych. Beton C12/15 [m3] 3,1
Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm (zjazdy) [m?] 108
Warstwa $cieralna mineralnobitumiczna AC 118 [m3 26,4
Warstwa wigzgca mineralnobitumiczna AC 16W [m?] 33,0 °
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P [m?] 46,2
Kostka betonowa typu Behatlon kolor czerwony gr. 8cm (chodnik) [m?] 272
Kostka typ Behatlon kolor szary gr. 8cm (pobocze utwardzone) [m?] 0
Kostka typu Holland kolor szary gr. 8cm (opaska przykrawezn.) m? 42
Koryto $ciekowe przykraweznikowe (prefabrykat) 28x10x50 [m] 267
Podsypka piasek/cement (4:1) - po zageszczeniu [ma] 33
Ziemia urodzajna [m’] 25
Wysiew nasion trawy m? 168
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Wykanawea Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA

Numer rysunku 32

Przedsigwzigcie Podzialka 1:500
Inwestor Burmistrz Miasta Zabki
Lokalizaci Ulice Bema, Niepodlegtosci oraz Mickiewicza w Zgbkach.
okalizacja
Faza Projekt techniczny. Odcinek 4.
projektu
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