
  2%  2%

  5,12m

     2,66m

Przekrój normalny 1 - 1, km=0+026, 
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  85,54m.n.p.m.

 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. 
    Warstwa ścieralna i wiążąca

 Podbudowa jezdni

Krawężnik drogowy 15x30cm

  2,0m

         10,08m

 Powierzchnia trawiasta

  2%

 Cokół istniejącego ogrodzenia Cokół istniejącego ogrodzenia

Powierzchnia utwardzona 
   kostkami betonowymi

  0,15m   0,15m

  2%  2%

  5,00m

     2,15m
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  86,08m.n.p.m.

 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. 
    Warstwa ścieralna i wiążąca

 Podbudowa jezdni

Krawężnik drogowy 15x30cm

  2,33m

  2%

         8,48m

 Chodnik z kostek betonowych

  2%

 Cokół istniejącego ogrodzenia Cokół istniejącego ogrodzenia

Powierzchnia utwardzona 
   kostkami betonowymi

  0,15m   0,15m

 Chodnik z kostek betonowych

  5%

     Zlewnia cząstkowa A-B-C-D., 

Przekrój normalny 2 - 2, km=0+112 
     Zlewnia cząstkowa A-B-C-D., 

Przekrój normalny 3 - 3, km=0+230 
     Zlewnia cząstkowa A-B-C-D. 

Przekrój normalny 4 - 4, km=0+309
     Zlewnia cząstkowa A-B-C-D., 

  2%  2%

  5,00m

     1,35
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  85,41m.n.p.m.

 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. 
    Warstwa ścieralna i wiążąca

 Podbudowa jezdni

Krawężnik drogowy 15x30cm

  2,40m

  2%

         8,90m

 Chodnik z kostek betonowych

  2%

 Cokół istniejącego ogrodzenia Cokół istniejącego ogrodzenia

  0,15m

Powierzchnia utwardzona 
    kostkami betonowymi

  2%  2%

  5,00m

     1,00
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  85,53m.n.p.m.

 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. 
    Warstwa ścieralna i wiążąca

 Podbudowa jezdni

Krawężnik drogowy 15x30cm

  2,00m

  2%

         8,15m

 Chodnik z kostek betonowych

  2%

 Cokół istniejącego ogrodzenia Cokół istniejącego ogrodzenia

  0,15m

Powierzchnia utwardzona 
    kostkami betonowymi

Wykonawca

Przedsięwzięcie

Inwestor

Lokalizacja

Faza 
projektu

Projektował

Numer rysunku

Podziałka

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

Wiesław Mazurkiewicz

   Ulice  Bema, Niepodległości oraz Mickiewicza w Ząbkach.
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                                  Przekroje  normalne

                 Przebudowa dróg gminnych z odwodnieniem
                                             w Ząbkach 
                    


