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A. Uprawnienia



B. Projekt architektoniczno-budowlany. Informacje podstawowe.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie drogowym ulic Bema,
Mickiewicza i Niepodlegtosci w Zgbkach.

Przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego jest przebudowa
istniejgcego gazociggu na odcinku wystepujgcej kolizji z projektowang budowg kolektora
odwadniajgcego.

1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu korzystano z nastepujgcych dokumentow:

1. Zlecenie Zamawiajgcego

2. Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r (Dz. U. z dnia 29
sierpnia 2019r, poz. 1643) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 460)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz.
1333)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. Dz. U. z 2013r, poz. 640.

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28.12.2009r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego Dz. U. z 2010r. poz. 2 6.

9. Standardy Techniczne Izby Gazownictwa

10. Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych

11. Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

12. Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

2. Informacje ogéline

Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcych nawierzchni jezdnych,
chodnikéw, zjazddéw indywidualnych oraz na odtworzeniu i uzupetnieniu nawierzchni
trawiastych w ulicach Bema, Mickiewicza i Niepodlegtosci stanowigcych drogi gminne w
Zabkach.



Wytypowany do przebudowy odcinek ulicy Bema jest zawarty miedzy ulicami Batorego i
Jana Pawia Il. Ulica Mickiewicza przecina ulice Bema i krzyzuje sie pod katem prostym z ul.
Batorego. W potowie dtugosci ulicy Mickiewicza rozpoczyna swéj bieg ulica Niepodlegtosci
biegngca réwnolegle do ulicy Bema, do przeciecia z ulicg Jana Pawia Il.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja  przebudowy jezdni, chodnikéw i zjazdow
indywidualnych do posesji w ulicach Bema, Niepodlegtosci i Mickiewicza oraz budowa
urzgdzen odwadniajgcych powierzchnie utwardzone oraz powierzchnie trawiaste cigzgce do
ww. ulic.

Odwodnienie ulic bedzie zrealizowane przez zaprojektowane przykraweznikowe wpusty
deszczowe potgczone za posrednictwem kolektorow odwadniajgcych z odbiornikami waéd
deszczowych i roztopowych. Przebudowa w zakresie drogowym uwzglednia projektowang
przebudowe urzgdzeh odwadniajgcych poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadkow
podiuznych i poprzecznych pasoéw jezdnych i chodnikow.

Na potnocnym odcinku ulicy Bema wystepuje kolizyjne zblizenie miedzy istniejgcym
gazociggiem a krawedzig projektowanej jezdni wykonanej z mieszanek mineralno-
bitumicznych. Przebudowa gazociggu jest projektowana na czesci ulicy Bema rozciggajgcej
sie miedzy skrzyzowaniami z ulicami Batorego i Mickiewicza.

4. Lokalizacja

Lokalizacja drog wyznaczonych do przebudowy zostata przedstawiona na rys. nr 1.
Odcinek ulicy Bema gdzie zaplanowano przebudowe gazociggu zajmuje nastepujace obreby
i dziatki:

0018 - 260/3

0019 - 59/2
Powyzsze dziatki ewidencyjne stanowigce przebudowywany pas drogowy sg wiasnoscig
Miasta Zgbki.

5. Stan istniejacy

Zaplanowane do przebudowy nawierzchnie dotyczg ulic Bema, Niepodlegtosci i Mickiewicza
w Zagbkach.
Parametry planowanych do przebudowy drog:
- ul. Bema: droga gminna, klasa D, predkos¢ projektowa 30km/h
- ul. Niepodlegtosci: droga gminna, klasa D, predkos¢ projektowa 30km/h
- ul. Mickiewicza: droga gminna, klasa D, predkos¢ projektowa 30km/h
Parametry drog nadrzednych:
- ul. Batorego: droga powiatowa, klasa Z, predkos¢ projektowa 40km/h
- ul. Jana Pawia Il, droga gminna, klasa L, predkos¢ projektowa 30km/h



Nawierzchnie wymienionych ulic sg zuzyte w stopniu utrudniajgcym ich uzytkowanie.
Istniejgce, nieliczne wpusty deszczowe sg potgczone z kanalizacjg ogoélnosptawng. Zuzyte
krawezniki i nawierzchnie tworzgce scieki przykraweznikowe utrudniajg skuteczny transport
wod opadowych do kolektorow.

Ulica Bema jest ulicg $rédmiejskg o zwartej zabudowie typu jednorodzinnego. Posesje sg
ogrodzone i posiadajg indywidualne zjazdy . Dtugo$¢ ulicy wynosi okoto 420m, szerokos¢
jezdni od 6,08 do 6,32. Ulica posiada jednostronny chodnik o szerokosci od 1,71m do
2,26m.

Nawierzchnie mineralno-bitumiczna jezdni oraz chodnika wykonanego z ptyt betonowych sg
zuzyte w stopniu utrudniajgcym ich uzytkowanie. Zjazdy do posesji sg wykonane z
réznorodnych materiatow: kostek betonowych, ptyt drogowych, kamieni polnych itd., co
odbiega od rozwigzan stosowanych wspétczesnie.

Ulica Mickiewicza o charakterze i zabudowie podobnej do ulicy Bema ma dtugos¢ okoto
155m i szerokoéci okoto 6,0m Na poczatkowym odcinku; miedzy ulica Bema i ulicg
Niepodlegtosci wystepuje obustronny chodnik dla pieszych, a dalej — chodnik jednostronny.
Chodnik ma szeroko$¢ okoto 2,0m. Po stronie zabudowan szkolnych wystepuje szpaler
cennych drzew lisciastych.

Nawierzchnie; jezdni i chodnikow sg zuzyte w stopniu utrudniajgcym ich uzytkowanie.

Ulica Niepodlegtosci, rownolegta do ulicy Bema, ma dlugos¢ okoto 265m i szerokos¢ okoto
4,40m. Jednostronny chodnik ma szeroko$¢ okoto 2,55m. Jako cigg komunikacyjny zajmuje
odcinek ulicy Parkowej. W kohcowym biegu krzyzuje sie pod katem prostym z ulicg Jana
Pawta Il. Zaréwno chodniki jak i mineralno-bitumiczna jezdnia sg zuzyte w stopniu podobnym
jak ulice Bema i Mickiewicza.

W obecnym stanie wystepujg liczne odcinki chodnikdw nie spetniajgcych aktualnie
obowigzujgcych  warunkow technicznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie okreslonych w
Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r, poz. 1643 (z pézn. zmian). Podstawowa niezgodnosé
wyznaczonych do przebudowy ulic dotyczy wielkosci tukéw kotowych na skrzyzowaniach dla
pojazdow skrecajgcych w prawo, ktore wg. ww. przywotanego rozporzgdzenia na wlocie drog
klasy L lub D powinien by¢ nie mniejsze niz 6,0m.

W przedmiotowym przypadku dotyczy to skrzyzowan ulic: Sowinskiego, Chiopickiego,
Wysockiego, Mickiewicza, tgkowej, Dgbrowskiego i Torfowej z ulicg Bema oraz ulic Bema i
Niepodlegtosci z ulicg Jana Pawta 1.

Omawiana niezgodnos$¢ dotyczy réwniez wlotu ulicy Mickiewicza w ulice Batorego (droga
klasy Z) gdzie tuk kotowy na skrecie w prawo powinien mie¢ promien nie mniejszy niz 8,0m.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zaplanowanych do przebudowy drég zostaty zbadane na zlecenie
BSiP SKRYBA w listopadzie 2019r. Wykonawcg badan byto przedsiebiorstwo ,eMWu”
Maciej Wtodek ul. Stodowiec 8/54 01-708 Warszawa. Wyniki badan zostaty przedstawione w
Opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne dla przebudowy ulic i sieci
kanalizacji deszczowej.  Przedmiotowa opinia techniczna bedzie  zafgcznikiem do
dokumentacji projektowej przebudowywanych drog.



W badanym terenie wykonano 9 sondowan prébnikiem przelotowym o $rednicy 7cm, na
gtebokos¢ do 3,0m. Wyniki badan zestawiono w postaci przekrojéw geotechnicznych,
sporzgdzonych dla poszczegdlnych ulic. Strukture gruntu w poszczegdlnych ulicach

przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Swobodne
Ulica Nr sondy | Gtebokos¢ [m] Struktura zwierciadio
wody [m]
0-0,8 Gleba i nasyp ziemny, luzny
1 Piasek drobny, nizej przechodzacy w 2,20
0,8-2,3 sredni, Sredniozageszczony
0-1,05 Gleba i nasyp ziemny, luzny
Bema 2 Piasek drobny, nizej przechodzacy w 2,40
1,056-2,0 Sredni, Sredniozaggszczony
Gleba i nasyp ziemny, w gorze luzny,
3 0-1,0 nizej Sredniozageszczony 2,50
1,05-2,0 Piasek drobny, nizej przechodzacy w
Sredni, Sredniozageszczony
0-0,6 Gleba i nasyp ziemny, luzny
7 Piasek drobny, nizej przechodzacy w 2,80
0,6-3,0 Sredni, Sredniozageszczony
0-11 Gleba i nasyp ziemny, luzny
8 Piasek pylasty z z przetawiceniami Pon. 3,0
1,1-18 pytu, Sredniozageszczony
1,9-20 Piasek drobny
0-1,3 Gleba i nasyp gruzowo-ziemny, luzny
9 Pon. 3,0
Piasek drobny z cienkimi (1-3cm)
1,3-2,3 przewarstwieniami piasku pylastego,
) badz gliny
Niepod- 0-05 Gleba i nasyp ziemny, luzny
legtosci 6 Nasyp ziemno-gliniasty z gruzem Stabe
05-18 ceglanym, wzglednie zageszczonym sgczenia od
1,8-2,0 Piasek drobny $rednio zageszczony 1,5m
0-1,3 Gleba i nasyp ziemny, luzny
Piasek drobny z przewarstwieniami
4 1,3-18 piasku pylastego badz gliny Pon. 3,0
1,8-2,0 Piasek drobny, srednio zageszczony
Gleba o nasyp ziemny, w gorze luzny,
3 0-10 nizej $r. zageszczony 2,20
1,0-2,0 Gleba i nasyp ziemny, w gorze luzny,
nizej $rednio zageszczony
4 0-13 Gleba i nasyp ziemny, luzny
Mickiewicza 1,3-1,8 Piasek drobny z przewarstwieniami 2,40
piasku pylastego badzZ gliny
1,8-2,0 Piasek drobny, $rednio zageszczony
5 0-11 Gleba i nasyp ziemny luzny
1,1-272 Piasek drobny z przewarstwieniami 2,50
piasku pylastego badz gliny




6. Stan projektowany

6.1. Zalozone parametry techniczne

Projektuje sie przebudowe jezdni, chodnikéw i zjazddéw indywidualnych w ulicach Bema,
Niepodlegtosci i Mickiewicza.

Podstawowg przestankg wyznaczong przez Zamawiajgcego do osiggniecia w wyniku prac
projektowych jest dostosowanie istniejgcych obiektéw drogowych do aktualnie
obowigzujgcych przepisdow bez zmiany parametréw paséw drogowych przy optymalizacji
wysokosci naktadéw inwestycyjnych.

Zaprojektowano przebudowe ww. ulic w nastepujgcym zakresie:

Ulica Bema.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-
bitumicznych. Powierzchnia jezdni okoto 2600m?.

Zaprojektowano wykonane chodnikéw dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o
powierzchni okoto 770m? oraz  zjazdéw indywidualnych z zastosowaniem kostek
betonowych. Liczba zjazdéw — 26.

Na catej dlugosci ciggéw jezdnych i pieszych zaprojektowano wymiane obramowan z
zastosowaniem kraweznikéw drogowych, kraweznikéw ukosnych (lewych i prawych) oraz
kraweznikow najazdowych. Diugo$¢ kraweznikdw zaplanowanych do wymiany — okoto
790m.

Ulica Mickiewicza.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-
bitumicznych. Powierzchnia jezdni okoto 930m?2.

Zaprojektowano wykonane chodnikéw dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o
powierzchni okoto 360m? oraz  zjazddéw indywidualnych z zastosowaniem kostek
betonowych. Liczba zjazdéw — 11.

Na catej dtugosci ciggow jezdnych i pieszych zaplanowano wymiane obramowan z
zastosowaniem kraweznikéw drogowych, kraweznikow ukosnych (lewych i prawych) oraz
kraweznikow najazdowych. Diugos¢ kraweznikdw zaplanowanych do wymiany — okotfo
300m.

Ulica Niepodlegtosci

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-
bitumicznych. Powierzchnia jezdni okoto 1220m?2.

Zaprojektowano wykonane chodnikow dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o
powierzchni okoto 540m? oraz  zjazdéw indywidualnych z zastosowaniem kostek
betonowych. Liczba zjazdéw — 22.

Na catej dlugosci ciggow jezdnych i pieszych zaplanowano wymiane obramowan z
zastosowaniem kraweznikéw drogowych, kraweznikow ukosnych (lewych i prawych) oraz
kraweznikow najazdowych. Diugos¢ kraweznikdw zaplanowanych do wymiany — okoto
540m.



Ulica Parkowa na odcinku od ul. Bema do ulicy Niepodlegtosci.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-
bitumicznych. Powierzchnia jezdni okoto 265m?2.

Zaprojektowano wykonane chodnikéw dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o
powierzchni okoto 62m? nawierzchni utwardzonych okoto 65m? oraz Zjazdow
indywidualnych z zastosowaniem kostek betonowych. Liczba zjazdow — 4.

Na catej dlugosci ciggow jezdnych i pieszych zaplanowano wymiane obramowan z
zastosowaniem kraweznikow drogowych, kraweznikdw ukosnych (lewych i prawych) oraz
kraweznikdow najazdowych. Diugos¢ kraweznikow zaplanowanych do wymiany — okoto
130m.

7. Projekt zabezpieczenia kolidujagcych elementow istniejagcego uzbrojenia.

Teren inwestycji gdzie zaprojektowano przebudowe nawierzchni jest uzbrojony w
nastepujgce elementy infrastruktury podziemnej:

- sie¢ wodociggowg

- sie¢ telekomunikacyjng

- sie¢ gazowag

- sieC elektroenergetyczng oraz

- sie¢ sanitarna.
Elementy uzbrojenia zlokalizowane poprzecznie w stosunku do zaprojektowanej niwelety
ulicy Bema przedstawiono na rysunku nr 3.
Uwzgledniajgc geometrie kolektora odwadniajgcego ulice Bema zlokalizowanego na odcinku
miedzy ulicami Mickiewicza i Batorego (rys. nr 4) wskazano na kolizje istniejgcego gazociggu
z odgatezieniami w stosunku do projektowanego kolektora odwadniajgcego (km=0+175,
km=0+185, km=0+194, km=0+216, km=0+241, km=0+267, km=0+284 i km=0+297).
Kolizja ta zostanie zlikwidowana przez przebudowe gazociggu na odcinku od km=0+186 do
km=0+311.

8. Wptlyw projektowanego obiektu na sSrodowisko, zdrowie ludzi i otoczenie

1. W zakresie zapotrzebowania i jako$ci wody oraz jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow

Na etapie budowy woda do celéw technologicznych bedzie dostarczana beczkowozami. Na
etapie uzytkowania obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode. Scieki bytowe powstajgce w
trakcie prowadzonych robét majg byC odprowadzone do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych.

W trakcie uzytkowania drogi wody deszczowe i roztopowe bedg ujmowane przez wpusty
deszczowe i przykanalikami transportowane do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w
ramach mniejszej dokumentacji



2. W zakresie emisji zanieczyszczenh gazowych

Ze wzgledu na fakt, ze rozbudowa obiektéw dotyczy istniejgcych ciggdw jezdnych i zjazdow
przebiegajgcych pomiedzy zamieszkatymi posesjami, natezenie ruchu drogowego nie
ulegnie zmianie. Zatem z tytutlu zrealizowanego przedsiewziecia emisja zanieczyszczen
gazowych w postaci spalin generowanych przez srodki transportu nie ulegnie zmianie.

3. W zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw

Na etapie budowy materiaty z rozbiérek oraz odpady powstajgce w trakcie budowy majg byé
segregowane a nastepnie przewozone na place sktadowe lub powtérnie wykorzystane.

W trakcie uzytkowania ruch samochodowy na przebudowanych drogach spowoduje
powstawanie zanieczyszczen ropopochodnych i zawiesiny ogolnej w sciekach opadowych.
Z odpadami tymi gromadzonymi w osadnikach studzien kanalizacyjnych nalezy postepowac
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

4. W zakresie emisji hatasu, wibracji i promieniowania

Na etapie budowy wystgpi emisja hatasu i wibracji wywotanych pracg maszyn i urzgdzen
budowlanych.
W trakcie uzytkowania drog podstawowymi czynnikami determinujgcymi powstawanie
nadmiernego hatasu drogowego s3a:

- predkosc¢ pojazdu

- zly stan techniczny pojazdu

- brak ptynnosci ruchu pojazdéw

- zty stan techniczny nawierzchni drogi
W przedmiotowym przypadku, z uwagi na zasadniczg poprawe stanu technicznego drog
zrealizowanie przedsiewziecia przyczyni sie do obnizenia emisji hatasu i wibraciji.

5. W zakresie wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzewa kolidujgcych z projektowanym
pasem drogowym.

6. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze, przestrzen rolniczg i
zabytki

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych zgody na realizacje inwestycji.

Dziatki na ktorych jest projektowana droga nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz teren
na ktorym zlokalizowano drogi nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy obiektu bedgcego budowlg drogowa.
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8. Whptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety opracowaniem
9. Oddziatywanie transgraniczne

Inwestycja nie oddziatuje tansgranicznie
10. Obszar oddziatywania obiektu

Rozrézniono obszar oddziatywania obiektu w okresie wykonywania robét budowlanych oraz
w fazie uzytkowania.

Oszacowano, ze hatas emitowany przez sprzet mechaniczny w okresie robét budowlanych
wyniesie okoto 100[dB].

Uwzgledniajgc, ze ttumiennos¢ na drodze propagacji dzwieku w istniejgcych warunkach
zabudowy wynosi srednio 1.0dB/m (zrodto: Ekspertyza ucigzliwosci akustycznej, Krakow,
2005r) poziom dzwieku emitowanego przez maszyny drogowe zmaleje do poziomu
dopuszczalnego (65dB) w odlegtosci 45m od zrodita dzwieku.

Z powodu j.w. obszar oddziatywania przedsiewziecia w fazie realizacji rob6t budowlanych
wyniesie 45m od zrodet dzwieku.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania hatasu dla przyjetego natezenia ruchu
drogowego K2 wykazaly, ze ani w porze dziennej ani nocnej nie nastgpi przekroczenie
dopuszczalnego poziomu emisji hatasu poza pas o szerokosci 10m. Uwzgledniajgc, ze
szerokos¢ pasa drogowego rozbudowywanej drogi w najwezszym miejscu wyniesie 7,04m
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu nie nastgpi poza pas drogowy.
Uwzgledniajac powyzsze stwierdza sie, ze projektowana do przebudowy droga posiada
obszar oddzialywania zamykajgcy sie w granicach dzialek na ktérych zostata
zaprojektowana.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

1. Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustep 1. Ustawa z dnia 7 lipca
1994r (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 260)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, §77, §113 ust. 517 (Dz. U. nr 43, poz. 430)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z
2015r poz. 460)
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C. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Zatozone parametry techniczne geometrii poziomej

Projektuje sie przebudowe jezdni, chodnikéw i zjazdéw indywidualnych w ulicach Bema,

Niepod|

egtosci i Mickiewicza.

Podstawowag przestankg wyznaczong przez Zamawiajgcego do osiggniecia w wyniku prac
projektowych jest dostosowanie istniejgcych obiektéw drogowych do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw bez zmiany parametréw paséw drogowych przy optymalizacji

wysoko

1.1.
- uwzgledniajgc intensywnos¢ ruchu kotowego oraz wystepujgce warunki terenowe,

Sci naktadow inwestycyjnych.
Przestanki ustalania parametréw technicznych drég:

przyjeto na ulicach Bema, Niepodlegtosci i Mickiewicza pasy ruchu o szerokosci
2,50m. Powyzsze jest zgodne z § 15 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie [3]. Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Torfowg do skrzyzowania
z ulicg Jana Pawta Il przyjeto szerokos¢ paséw ruchu wynoszgcg 3,0m, co jest
zwigzane z wzrastajgcym odcinkowo natezeniem ruchu drogowego.

- przekroje poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe z pochyleniem w strone

kraweznikow i=2%, co jest zgodne z § 17 pkt. 4 Rozporzadzenia jw.

Wyjatek stanowi odcinek ulicy Bema zlokalizowany pomiedzy skrzyzowaniem w
ulice Mickiewicza i drugostronnie w ulice Batorego, gdzie z konieczno$ci unikniecia
kolizji wpustéw deszczowych z gazociggiem zastosowano spadek jednostronny na
catej szerokosci jezdni.

- chodniki dla pieszych przyjeto o szerokosci 2,0m, co jest zgodne z § 44 pkt. 1, 2, 3 i
6. rozporzadzenia jw. Do szerokosci chodnikéw nie sg wliczane grubosci
kraweznikow i obrzezy. Pochylenie poprzeczne w strone kraweznikdéw wynosi 2%,
co jest zgodne z § 45 pkt. 8.

- wewnetrzne krawedzie pasow ruchu dla pojazdow skrecajgcych w prawo na
skrzyzowaniach zwyktych na wlocie dréog klasy D zaprojektowano z
zastosowaniem fukow kotowych o promieniu R=6,0m. PowyZzsze jest zgodne z §
71 pkt.1 rozporzadzenia jw.

- wewnetrzne krawedzie pasdéw ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo na
skrzyzowaniach zwyktych na wlocie drog klasy Z zaprojektowano z
zastosowaniem tukow kotowych o promieniu R=8,0m. Powyzsze jest zgodne z §
71 pkt.2 rozporzadzenia jw.

- zjazdy indywidualne zaprojektowano zgodnie z § 79 pkt. 1, 2 i 3. Rozporz. jw.

- lokalizacja, parametry wymiarowe jezdni i chodnikéw, konstrukcja warstw
konstrukcyjnych i podbudowy uwzglednia wymaog, aby odlegtos¢ pozioma spodkow
wysokosci krawedzi jezdni i cokotéw ogrodzeniowych od zewnetrznego ptaszcza
przewodu gazowego PE byt nie mniejsze niz 0,5m (rys. nr 5, 6 i 7).
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2. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie ulic Bema,
Mickiewicza i Niepodlegtosci w zakresie dotyczacym przebudowy kolidujgcego gazociggu
przedstawiono narys. nr 2.

2.1.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gazociggu kolidujgcego z zaprojektowanym w ulicy
Bema kolektorem odwadniajgcym.

2.2.  Lokalizacja
Przedsiewziecie jest zlokalizowane w dziatce ewidencyjnej 260/3 w obrebie 0018 oraz w
dziatce ewidencyjnej 59/2 w obrebie 0019.

2.3. Dane kanatowe
Projektowana przebudowa gazociggu w ulicy Bema jest zaprojektowana z zastosowaniem
rur DN 90 PE o dtugosci odcinka 115m.
Odgatezienia gazociggu w ulice Sowinskiego, Chtopickiego i Wysockiego oraz w ulice bez
nazwy zaprojektowano z zastosowaniem rur DN 63 o dlugosci odcinkoéw 10m.

2.4.  Powierzchnia zabudowy
Catkowita powierzchnia zabudowy inwestycji wynosi F=13,0m?

2.5. Dane informacyjne
Dziatki na ktorych projektowana jest przebudowa sieci gazowej nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie sg terenem eksploatacji gérniczej

2.6. Decyzja lokalizacyjna.
Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
ustanowionym Uchwatg nr 90/XVI111/03 Rady Miejskiej w Zgbkach w dn. 19.12.2003r.

2.7.  Teren inwestycji.
Projektowana przebudowa sieci gazowej bedzie przebiega¢ w pasie drogi lokalnej ktorej
szerokos¢ okreslono w §43 ww. Uchwaty na 11 + 12m.

2.8.  Cel inwestycji
Celem inwestycji jest doprowadzenie do uzyskania normatywnych odlegtosci poziomych
spodkéw wysokosci krawedzi jezdni i cokotow ogrodzeniowych od zewnetrznego ptaszcza
przewodu gazowego PE do wielkosci nie mniejszej niz 0,5m oraz usunigcie kolizji
zaprojektowanego kolektora odwadniajgcego z istniejgcym gazociggiem.

3. Stan istniejacy

Po parzystej stronie zabudowy ulicy Bema w pasie istniejgcego chodnika istnieje
wybudowany w roku 1983 z zastosowaniem rur stalowych DN 65 gazocigg o cisnieniu 500
kPa. Odgatezienia gazociggu zlokalizowane w ulicach Sowinskiego, Chiopickiego i

13



Wysockiego wybudowano w roku 1983 z zastosowaniem rur stalowych DN 40, zas
odgatezienie w ulice bez nazwy wybudowano z rur stalowych DN 20. Przytagcza wykonano z
rur stalowych DN 20.
Na odcinku od skrzyzowania ulicy Bema z ulicg Mickiewicza (km=0+167) do skrzyzowania z
ulicg Batorego (km=0+317) rzeczywista szerokos¢ pasa drogowego wynosi, odpowiednio,
9,35m i 9,00m.
Ze wzgledu na wymagane parametry geometryczne drogi gminnej wynoszgce:

- szerokos$¢ chodnika — 2,20m

- szerokos¢ jezdni — 5,00m
nalezato zaprojektowac pas jezdny ktérego prawa krawedz byta zlokalizowana w odlegtosci
nie normatywnej w stosunku do istniejgcego gazociggu.

4. Stan projektowany

Dla zlikwidowania zblizenia kolizyjnego krawedzi jezdni do przewodu gazowego
zaprojektowano:

- na odcinku od km=0+160 do km=0+320 jednostronny spadek poprzeczny jezdni
skierowany w strone nieparzystej zabudowy co umozliwito rezygnacje z wpustow
deszczowych po stronie parzystej,

- ha odcinku od km=0+186 do km=0+311 przebudowe istniejgcego gazociggu
wykonanego z rur stalowych na gazocigg z rur PE, co umozliwito uzyskanie
normatywnych odlegtosci miedzy spodkami krawedzi jezdni i krawedzi istniejgcych
cokotéw ogrodzeniowych a zewnetrznym ptaszczem przewodu gazowego wynoszgcej nie
mniej niz 0,5m.

- w km=0+186 zaprojektowano miejsce przetgczenia gazociggu istniejgcego do gazociggu
przebudowanego.

- w km=0+194 przebudowe odgatezienia gazociggu skierowanego w ulice Wysockiego.
Przebudowa odgatezienia polega na przeprowadzeniu przewodu gazowego pod
zaprojektowanym kanatem odwadniajgcym.

- w km=0+216 przebudowe przytgcza gazowego zasilajgcego posesje Bema 23.
Przebudowa przytgcza polega na przeprowadzeniu przewodu gazowego pod
zaprojektowanym kanatem odwadniajgcym

- w km=0+225 przebudowe przytgcza gazowego zasilajgcego posesje Bema 24.

- w km=0+244 przebudowe odgatezienia gazociggu skierowanego w ulice Chiopickiego.
Przebudowa odgatezienia polega na przeprowadzeniu przewodu gazowego pod
zaprojektowanym kanatem odwadniajgcym.

- w km=0+267 przebudowe przylgcza gazowego zasilajgcego posesje Bema 29 oraz
zmiane lokalizacji gazociggu na strone nieparzystg ulicy Bema, co jest zwigzane z
lokalizacjg zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na granicy posesji Bema 28 i
Bema 28a. Przebudowa odgatezienia polega na przeprowadzeniu przewodu gazowego
pod zaprojektowanym kanatem odwadniajgcym

- w km=0+282 przebudowe przylgcza gazowego zasilajgcego posesje Bema 28a..

- w km=0+284 przebudowe przylgcza gazowego zasilajgcego posesje Bema 31 oraz
zmiane lokalizacji gazociggu na strone parzystg ulicy Bema. Przebudowa odgatezienia
polega na przeprowadzeniu przewodu gazowego pod zaprojektowanym kanatem
odwadniajgcym
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- w km=0+297 przebudowe odgatezienia gazociggu skierowanego w ulice Sowinskiego.

Przebudowa odgatezienia polega na przeprowadzeniu przewodu gazowego pod
zaprojektowanym kanatem odwadniajgcym.

- w km=0+311 zaprojektowano miejsce przetgczenia gazociggu przebudowanego do
gazociggu istniejgcego

- w km=0+175 zaprojektowano przebudowe przytgcza gazowego zasilajgcego posesje
Bema 17

- w km=0+185 zaprojektowano przebudowe przytgcza gazowego zasilajgcego posesje
Bema 19.
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D. Projekt techniczny
1. Projektowane rozwigzania techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie pismem PSGWA.ZMSM.763.314.21.G.IZ z dnia
07.10.2021r projektuje sie:
1. Gazociag
- ul. Bema miasto Zabki, DN 65 stal $/c na DN 90 PE 100 SDR 17,6 $/c, L= ca 115m
- ul. Sowinskiego miasto Zgbki, DN 40 stal s/c na: DN 63 PE 100 SDR 11 S/c, L= ca
10m
- ul. bez nazwy, odejscie od ul. Bema miasto Zgbki, DN 20 stal $/c na DN 40 PE
100RC SDR 11 $/c, L= ca 10m
- ul. Chiopickiego miasto Zgbki, DN 40 stal $/c na DN 63 PE 100 SDR $/c, L= ca 10m
- ul. Wysockiego miasto Zgbki, DN 40 stal $/c na : DN 63 PE SDR 11 $/c, L= ca 10m
2. Przytgcza
- istniejgce przytgcza DN 20 stal $/c ZL= ca 50m szt. nalezy przebudowac¢ na
odcinkach kolizyjnych (przebudowa w granicach pasa drogowego) i wigczy¢ do
przebudowywanego gazociggu w ulicy Bema, $rednice dopasowaé do istniejgcych
poboréw, materiat PE 100 Rc SDR 11 $/c.

Zgodnie z ww. warunkami technicznymi sie¢ gazowa zostata zaprojektowana zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeni Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013r poz. 640) oraz Rozporzadzenia Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zmianami).Sie¢ gazowa bedzie wybudowana z
zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na
rynku krajowym zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 1570).

Punkty gazowe spetnia wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla Punktu
Gazowego”.

Gazociggi i przylacza sg zaprojektowane zgodnie z regulacjami PSG Sp. z o.0. ,Zasady
projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz gazociggow
polietylenowych” i ,zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”

Gzociggi i przytgcza stalowe sg zaprojektowane i bedg wykonane zgodnie z regulacjami
PSG Sp. z o0.0. ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych” i Zasady budowy, technologii spawania i napraw
stalowych sieci gazowych”.

Dokumentacja projektowa jest opracowana zgodnie z wymaganiami:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333 z pézn.
Zmianami)
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r poz. 1609)
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013r poz. 11290.

2. Charakterystyka obiektu

Zakresem opracowania jest przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia. Przesytanym
medium w przewodach z rur PE bedzie gaz ziemny sredniego cisnienia do 0,5MPa.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. z 2020 po. 1333)
projektowana do przebudowy sie¢ gazowa nalezy do kategorii obiektu nr XXVI.
Kolejnos¢ prac bedzie nastepujgca:

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

- montaz i utozenie projektowanego gazociggu w wykopie,

- czyszczenie gazociggu

- préba szczelnosci gazociggu

- zasypanie gazociggu; z wytgczeniem miejsc wpiec do istniejgcych gazociggow

- prace wiagczeniowe projektowanego gazociggu z istniejgcym gazociggiem

- zasypanie projektowanego gazociggu

- odtworzenie nawierzchni

2.1. Materiaty

Sie¢ gazowg zaprojektowano z zastosowaniem rur PE 100 SDR 17,6.
Rury i elementy z polietylenu powinny mie¢ kolor pomaranczowy i by¢ wykonane z
polietylenu z dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentow niezbednych do
uzyskania niezbednych wtasciwosci mechanicznych i zgrzewalno$ci.
Rury powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty a oznakowanie powinno zawiera¢ co
najmniej nastepujgce informacije:

- nazwe oraz symbol producenta

- numer normy,

- 0znaczenie przeznaczenia wyrazem ,GAZ”

- wskaznik ptyniecia MFR

- minimalng srednice i grubosc¢ scianki

- 0znaczenie klasy polietylenu

- 0znaczenie szeregu wymiarowego (SDR)

- kod wyrobu

- znak bezpieczenstwa B

Ksztaltki powinny by¢ wytwarzane z polietylenu PE 100 SDR 17,6 i wytwarzane do
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Ksztattki powinny posiada nastepujgce oznakowanie:

- nazwe oraz symbol producenta

- numer normy,

- 0znaczenie przeznaczenia wyrazem ,GAZ’
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- wskaznik ptyniecia MFR

- minimalng srednice i grubos¢ scianki

- oznaczenie klasy polietylenu

- 0znaczenie szeregu wymiarowego (SDR)
- kod wyrobu

- znak bezpieczenstwa B

- hnumer aprobaty technicznej

2.2. Metody tgczenia

Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Zmiany kierunku
rurociggu powinny by¢ wykonywane przez montaz odpowiedniej ksztattki lub wykorzystanie
naturalnej gietkosci rur przewodowych w zakresie srednich promieni giecia Rsr. Zgrzewanie
elementdw rurociggu z polietylenu moze by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia:

- 0od 5 do 30°C przy zgrzewaniu doczotowym

- od 5 do 45°C przy zgrzewaniu elektrooporowym
Zgrzewanie elementow rurociggdw z polietylenu  w temperaturach  powietrza
atmosferycznego ponizej 0°C oraz podczas deszczu, mgly i silnego wiatru moze byc¢
wykonywane pod ostong eliminujgcg oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.
Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionych koncach zgrzewanych
elementéw. Kazde zgrzewane powinno by¢é oznaczone trwatymi znzkami zawierajgcymi
numer zfgcza i numerem zgrzewacza oraz powinno posiada¢ zarejestrowane parametry
zgrzewania. Podczas montowania pofgczeh kotnierzowych polietylen-metal, nalezy
przestrzegac¢ zasad okreslonych przez wytwarzajgcego elementy potgczen, w szczegolnosci
wartosci momentu i kolej nosci dokrecania $rub z zachowaniem wspotosiowos$ci tgczonych
elementéw. Zgrzewanie elektrooporowe rurociggdbw moze sie odbywac wytgcznie
zgrzewarkami z aktualnym $wiadectwem sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i przez zaktad uprawniony przez organ wiasciwej jednostki
dozoru technicznego.

2.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trase gazociggu przez uprawnionego
geodete.
Przewody gazowe nalezy uktada¢ na gtebokosciach normowanych i mie¢ minimalne
przykrycie ziemia:

- 0,8m dla gazociggdw lokalizowanych w poboczach, chodnikach i jezdniach drég kategorii

gminnej

- 0,8 + 1,5m pod drogg gminng.
Po wykonaniu roboét wykop nalezy zasypa¢ oraz zageszczaé¢ warstwami gruntem sypkim o
parametrach G1. Sie¢ gazowa ma by¢ utozona w zniwelowanym i oczyszczonym wykopie na
podsypce z piasku o grubosci minimum 10cm.
Po utozeniu gazociggu i tasmy lokalizacyjnej nalezy wykona¢ nadsypke powyzej powierzchni
rury az do uzyskania warstwy powyzej 10cm po zageszczeniu. Nalezy stosowaé materiat do
nasypki taki jak do podsypki.
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W wykopach w pasie drogowym stosowaé jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w
wykopach pod drogami 100%, w pozostatych przypadkach 85%.

Gazocigg nalezy uktadaé przy zastosowaniu metody wykopu wagsko przestrzennego,
otwartego, liniowego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi. Zabezpieczenie $cian wykopéw
wykona¢ przez zastosowanie szalunkow systemowych. Ze wzgledu na witasciwoSci
materialowe rur zarbwno obsypke jak i zasypke wykonac¢ z piaskdéw srednioziarnistych
zgodnie z normg PN-B-02481:1998. W/w warstwy nalezy wykonac rownomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb aby nie spowodowac
odksztatcenia rur w planie jak i w przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o
warstwie grubosci 10cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykonaé do stanu
Sredniego zageszczenia. Ta czeS¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w stefie utozenia przewodu i pozwoli na
jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki
wstepnej co 50cm ponad wierzch przewodu wykonac recznie lub lekkim sprzetem warstwami
15cm grubosci. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Po
utozeniu rurocigg nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 0,2m ponad wierch rury. Po
wykonaniu obsypki i nadsypki z zageszczeniem, 4cm nad gorng krawedzig rurociggu
gazowego nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci minimum 60mm i grubosci
minimum 0,5mm. Czynnik lokalizacyjny powinien by¢ w postaci tasmy o wymiarach minimum
25x0,1 mm i by¢ wykonay ze stali kwasoodporne;j.

Tasma powinna by¢ wykonana z polietylenu spetniajgcego wymagania wg. PN-C89286-
16.barwionego na kolor z6tty. Oznakowany tasmg lokalizacyjng gazocigg zasypac¢ nalezy
warstwg piasku o grubosci minimum 20cm. Przy wykonaniu zasypki gruntem rodzimym w
odleglo$ci4d0cm nad gorng powierzchnig rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg do
oznakowania gazociggow w Kkolorze zottym o szerokosci minimum 200mm grubos$ci co
najmniej 0,3mm z napisem GAZ, symbolem telefonu i numerem telefonu alarmowego 112
orz numerem telefonu pogotowia gazowego 992.

Na zasypke gtébwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntdw sypkich
niewysadzinowych, zasypke wykonywac¢ réwnomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po
wbudowaniu warstwami grubosci 15cm przy zageszczeniu recznym i 30 cm przy
zageszczeniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0m powyzej przewodu
mozna uzywac tylko sprzetu lekkiego.

Przy skrzyzowaniach projektowanego gazociggu z kanalizacjg sanitarng majgcg potgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowag nie
mniejszg niz 0,4m liczac od zewnetrznej Scianki rury do zewnetrznej Scianki przewodu
kanalizacyjnego.

2.4. Roboty montazowe

Rury z PE powinny byc¢ tgczone metodg zgrzewania doczotowego.
Przed rozpoczeciem zgrzewania czotowego koncowki rur powinny by¢ doprowadzone do
ksztattu kotowego przez ogrzewanie lub z zastosowaniem kalibrownic przywracajgcych
rurom pierwotny przekroj kotowy.
Zgrzewanie doczotowe moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 0°C.
Warunki optymalne, to:

- temperatura otoczenia 5 + 30°C
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- brak opadéw atmosferycznych i mgiet

- bezwietrznosc.
W celu unikniecia nadmiernego schiodzenia powierzchni zgrzewanych, nalezy stosowaé
namioty ostonowe.

Prace przygotowawcze:

- zgrzewane koncéwki nalezy obcig¢ dla usuniecia warstw utlenionych

- oczyscic konce rur z zanieczyszczen

- zgrzewane koncowki nie powinny znieksztatca¢ napiséw na rurach

- ustali¢ czas zgrzewania: w temperaturze 20°C - 10 sekund na kazdy milimetr grubosci
Scianki rury. W przypadku innej temperatury nalezy skorygowaé¢ czas nagrzewania o 1%
czasu podstawowego na kazdy stopien réznicy do 20°C

- koncdwki rur nalezy zestruga¢ do momentu uzyskania ciggtego wiéra na catym obwodzie

- sprawdzi¢ przyleganie powierzchni zgrzewanych. Szczelina powinna by¢é mniejsza niz
0,5mm a przesuniecie scianek nie moze przekracza¢ 10% ich grubosci.

- przed kazdg operacjg zgrzewania ptyta grzewcza powinna by¢é oczyszczona z
zastosowaniem roztworem alkoholu metylowego.

Zgrzewanie:
Temperatura elementu grzewczego powinna wynosi¢ 210°C. Temperatura zgrzewania
powinna zawiera¢ soe w przedziale 200 - 220°C. Po wigczeniu piyty nalezy odczekac 5
minut, aby nastgpita stabilizacja temperatury na catej powierzchni ptyty.
Fazy czasowe procesu zgrzewania powinny wynosic:

t; — czas wyrownania trwajgcy do powstania wyptywki wyréwnania o wysokosci 5 — 10%

grubosci Scianki

to— czas nagrzewania: 10 sekund na kazdy mm grubo$ci $cianki

t;— czas przestawienia: max. 6 sekund

t4 — czas narostu cisnienia: ok. 1 s na kazdy mm grubosci scianki

ts — czas studzenia: 1,5min na kazdy milimetr grubosci Scianki

ts — czas proby cisnienia: 8 minut na kazdy milimetr grubosci scianki
Ocene jakosci wykonanego zgrzewu nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

- zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie okragto uksztattowane

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka a nie spieniona

- przesuniecie tgczonych scianek nie powinno przekraczac¢ 10% grubosci scianki rury.
Proby cisnieniowe powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym ochtodzeniu zgrzewanego
ztgcza. Warunek zostanie spetniony, jesli od ostatniego zgrzewu uptyneta minimum 1
godzina.
Po wykonaniu zgrzewu rur PE nalezy sporzgdzi¢ karte zgrzewu.

Kontrola prawidtowosci zgrzewania:
Podczas oceny wizualnej dokonuje sie ogledzin wyptywki. Do oceny nalezy:
- ksztatt wyptywki
- jej gtadkosé i jednorodnos¢
- brak szczelin
- szerokos¢ wyptywki
- zagtebienie rowka
- przesuniecie scianek tgczonych rur
- osiowo$¢ zgrzewanych rur
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Zagtebienie rowka miedzy wateczkami wyptywki powinno znajdowaé sie powyzej
powierzchni zewnetrznej rury. Przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekraczac
10% grubosci scianki. Dopuszczalna odchytka zatamania osi w miejscu zgrzewania nie moze
by¢ wieksza niz 1 mmna dtugosci 300mm od potaczenia.

2.5. Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu

Préba cisnienia gazu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
Standardami Technicznymi ST-IGG-0301:2012.

Po wykonaniu kontroli jakosci potaczeh i odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy, przed
opuszczeniem gazociggu do wykopu, przeprowadzi¢ wstepne badanie szczelnosci. Nalezy
je przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza atmosferycznego lub gazu obojetnego o cisnieniu
0,1MPa. Czas trwania badania powinien wynosi¢ minimum 1 godzine od chwili osiggniecia
cisnienia préby i ustabilizowaniu sig cisnienia

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek symptomdw swiadczgcych o braku szczelnoSci,
kazde potgczenie powinno podlegac¢ badaniu za pomoca srodka pianotwérczego. Ujawnione
nieszczelnosci nalezy usungé, a potgczenie ponownie zbadac.

Po pozytywnym wyniku wstepnej proby szczelnosci i zasypaniu gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ préby wytrzymatosci i szczelnosci. Miejsca potgczen odcinkéw prébnych
powinny by¢ odkryte podczas wykonywania préby.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 oraz PN-92-M-
34503 gazocigg nalezy poddac probie wytrzymatosci i szczelnosci cisSnieniem nie mniejszym
niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i max. cisnienia roboczego.

Proba cisnienia gazociggu o cisnieniu maksymalnym 0,5MPa nalezy wykona¢ zgodnie ze
Standartami Technicznymi ST-IGG-0301:2012. Maksymalne cisnienie robocze gazociggu
sr.c. pr=0,5MPA, zatem cisnienie préby wyniesie:

pr=15x0,5=0,75MPa

Czas proéby

Czas w ktérym gazocigg poddawany jest cisnieniu prébnemu obejmuje:
a - stabilizacje

b — probe wiasciwa

Stabilizacja

Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby.

Dla gazociggdw o objetosci Vgeo < 0,1m? czas stabilizacji wynosi 30 min.

Da gazociggu Vgeo> 0,1m? zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa ci$nienie préby 1 godzine
stabilizaciji.

Objetos¢ geometryczna projektowanego gazociggu nalezy obliczy¢ wg wzoru

Vgeo = |_|r2h
Dla projektowanego gazociggu

Vgeo = 1,0m3
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W zwigzku z czym czas stabilizacji wyniesie 7,5h

Préba wiasciwa

Dla gazociggow sredniego cisnienia stosuje sie metode uzalezniong od objetosci
geometrycznej gazociggu.

Dla objetosci  Vgeo < 8m? zalecana jest metoda standardowa.

Metoda standardowa

Pomiar ci$nienia wewngtrz gazociggu nalezy wykonywac¢ stosujgc manometr precyzyjny o
klasie doktadnosci minimum 0,6 ktérego gorna warto$¢ zakresy pomiarowego powinna
wynosi¢ 1,25 — 1,5 cisnienia roboczego.

Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow:

1 — napetnienie gazociggu czynnikiem probnym sprezarkg . Przyrost cisnienia nie powinien
przekracza¢ 0,3 MPa/min.

2 - stabilizacja

3 — préba wtasciwa

4 — oproznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wiasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi dla
gazociggdéw sredniego cisnienia

tps = 1h/m3 X Vgeo = 1h

Zgodnie z zaleceniami czas préby powinien wynies¢ nie mniej niz 2 godziny i byt nie
diuzszy niz 72 godziny.

2.5. Czyszczenie gazociggu.

Zgodnie z PN-92/M-34503 przed rozpoczeciem prob szczelnosci odcinki gazociggow
powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w
czasie budowy. Zgodnie z p.2.2.4 normy przewody powinny by¢ przedmuchane strumieniem
powietrza pod ci$nieniem 0,1 MPa bez przepuszczenia ttokow czyszczgcych

2.6. Warunki bhp przy budowie sieci gazowe]

Przy budowie gazociggu nalezy przestrzegac¢ zaleceh BHP uwzgledniajgcych specyfikacje
rur z PE, tj.:

- przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawrtych w instrukcji
obstugi urzgdzen dostarczonych przez producentéw.

- przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej muszg by¢ typu OW
lub OP i odpowiada¢ odpowiednim normom

- agregat prgdotwdrczy musi by¢ uziemiony i obstugiwany zgodnie z instrukcjg fabryczng

- Przewdd zasilajacy ptyte grzewczg i urzgdzenia skrawajgce o napieciu 230V musi mie¢
przewdd uziemiajgcy
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- Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrzne;j linii
elektroenergetycznej jak rowniez przy stupie linii wysokiego napiecia

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych odcinkach gazociggu z PE
nalezy po odkopaniu gazociggu odprowadzi¢ z jego powierzchni fadunek elektrostatyczny
przez zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong wodg z detergentem

- przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie upuszczeniu gazu i gazociggu eksploatowanego,
zabrania sie uzywac jako koncowki wprowadzajgcej gaz w powietrze z rury PE z uwagi na
mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstatg w tej sytuacji elektryczno$¢ statyczng. Jako
koncowki wprowadzajgcej nalezy uzywac rur rur stalowych z uziemieniem

- przy zagazowaniu gazociggu PE wszystkie prace nalezy traktowac jako
gazoniebezpieczne.

3. Rodzaj i zakres robot
3.1. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usuniecie kolizji istniejgcego gazociggu z
zaprojektowanym pasem drogowym i systemem odwodnienia wymaga przebudowy:
- gazociggu w ulicy Bema przez wybudowanie odcinka gazociggu o dtugosci 115m z rury
DN90 PE 100SDR 17,6 $/c
- gazociggu w ulicy Sowinskiego przez wybudowanie odcinka gazociggu o diugosci 10m z
rury DN 63 PE 100SDR 11 $/c
- gazociggu w ulicy bez nazwy przez wybudowanie odcinka gazociggu o diugo 10m z rury
DN 40 PE 100RC SDR 11 $/c
- gazociggu w ulicy Chtopickiego przez wybudowanie odcinka gazociggu o dtugosci 10m z
rury DN 63 PE 100 SDR 11 $/c
- gazociggu w ulicy Wysockiego przez wybudowanie odcinka gazociggu o diugosci 10m z
rury DN 63 PE 100 SDR 11 $/c oraz przytagczy o dtugosci tacznej nie mniejszej niz 50m z
rur PE 100 RC SDR 11 $/c

3.2. Stan projektowany

Gazociggi i przytacza zaprojektowano zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1422 z p.z.).

Lokalizacje przebudowywanych ulic i lokalizacje przebudowywanej sieci gazowej
przedstawiono na rys. nr 1. Zakres rzeczowy przebudowywanego gazociggu przedstawiono
na rys. projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2). Schemat przebudowy gazociggi
przedstawiono na rys. nr 2b.

Przebudowa gazociggu polega na zmianie lokalizacji w wyniku ktérej zostang zachowane
odlegto$ci normatywne od projektowanych i istniejgcych elementéw uzbrojenia pasa
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drogowego, w szczegoélnosci od krawedzi projektowanego pasa jezdnego oraz istniejgcych
cokotéw ogrodzen.

Przebudowa bedzie dotyczy¢ 14 weztow.

W wezle 1 (rys. nr 16) nalezy wykona¢ zmiane materiatu gazociagi i srednice przewodow.

W wezle 2 (rys. nr 8) nalezy wykona¢ ominiecie dotem zaprojektowanego kolektora
odwadniajgcego DN500 i wprowadzenie gazociggu do istniejgcej sieci stalowej z
zastosowaniem redukcji symetryczne.

W wezZle 3 (rys. nr 9) nalezy wykona¢ ominiecie dotem zaprojektowanego kolektora
odwadniajgcego DN500 i wprowadzenie gazociggu do istniejgcej sieci stalowej z
zastosowaniem redukcji symetrycznej.

W wezZle nr 4 (rys. 16) nalezy wyprowadzi¢ z zaprojektowanego gazociggu przytgcze do
posesji Bema nr 24.

W wezle 5 (rys. nr 10) nalezy wykona¢ ominigcie dotem zaprojektowanego kolektora
odwadniajgcego DN500 i wprowadzenie gazociggu do istniejgcej sieci stalowej

W wezZle nr 6 (rys. 16) nalezy wyprowadzi¢ z zaprojektowanego gazociggu przytgcze do
posesji Bema nr 26 zastosowaniem redukcji symetryczne;j

W wezle nr 7 (rys. 17) nalezy wyprowadzi¢ z zaprojektowanego gazociggu przytagcze do
posesji Bema nr 28 zastosowaniem redukcji symetryczne;j

W wezle 8 (rys. nr 11) nalezy wykona¢ ominiecie dotem zaprojektowanego kolektora
odwadniajgcego DN500, wprowadzenie gazociggu do istniejgcej sieci stalowej oraz
wyprowadzenie gazociggu DN9OPE po nieparzystej stronie ulicy do wysokosci wezta 10.

W wezle nr 9 (rys. 17) nalezy wyprowadzi¢ z zaprojektowanego gazociggu przytgcze do
posesji Bema nr 28a zastosowaniem redukcji symetrycznej.

W wezle 10 (rys. nr 12) nalezy wykona¢ ominiecie dotem zaprojektowanego kolektora
odwadniajgcego DN500, wprowadzenie gazociggu do istniejgcej sieci stalowej oraz przejecie
gazociggu DN9OPE na parzystg strone ulicy Bema.

W wezle 11 (rys. nr 13) nalezy wykona¢ ominiecie dotem zaprojektowanego kolektora
odwadniajgcego DN500 i wprowadzenie gazociggu do istniejgcej sieci stalowej

W wezle 12 (rys 16) nalezy dokonac przetgczenia zaprojektowanego gazociggu DNOOPE do
istniejgcego DNG5 stal.

W wezZle 13 (rys. 14) nalezy wykona¢ ominiecie dotem zaprojektowanego kolektora i
wprowadzenie przytgcza do odcinka zasilajgcego posesje Bema 19.

W wezle 14 (rys. 15) nalezy wykona¢ ominiecie dotem zaprojektowanego kolektora i
wprowadzenie przytgcza do odcinka zasilajgcego posesje Bema 17..

Przebudowany wg wyzej przedstawionych zasad i zgodnie z warunkami technicznymi nr
ZMS/137/2018/1/1  wydanymi w dniu 07.10.2021r odcinek gazociggu przedstawiony
zostanie przetaczony do istniejacej sieci gazowej przez Zaktad PSG Sp. z 0.0. w Wotominie
na zlecenie wykonawcy robdét.

Wiaczenia projektowanego gazociggu do gazociggu istniejgcego, dla unikniecia wytgczen
gazu w sieci nalezy wykonac¢ z zastosowaniem specjalistycznych urzgdzeh do zamykania
przeptywu, np. typu Ravetti, zgodnie ze schematem wytgczeh przedstawionym na rysunku
18.

Przetgczenie nowowybudowanego odcinka gazociggu do istniejgcej sieci bedzie wykonane
z zastosowaniem ominie¢ hermetycznych zainstalowanych na istniejgcej sieci w punktach A,
B,C,D,EorazF.

Zgodnie z zalgczonym schematem nalezy przetgczy¢ nowowybudowany gazocigg w
punkcie A.
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W dalszej kolejnosci nalezy przetgczyé nowowybudowany gazocigg w punktach B, C, D i E
oraz przytacza.
W fazie konhcowej nalezy przetgczy¢ nowowybudowany gazocigg w punkcie F.

3.3. Roboty demontazowe

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Przed
przystgpieniem do demontazu odcinkéw przebudowanego gazociggu zaleca sie
sprawdzenie, czy nie sg wypetnione gazem, przedmuchanie gazem obojetnym, np. azotem
oraz wypetnienie gazem obojetnym na czas demontazu.

Zdemontowane gazociggi pozostate po robotach przetgczeniowych winny by¢ przekazane na
majgtek PSG w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Gazu w Wolominie. Po zakonczeniu
demontazu protokoty z likwidacji sieci wraz z kartg przekazania odpadéw nalezy ztozyé u
gestora sieci.

3.3. Wykaz materialow podstawowych

Wykaz materiatéw podstawowych przedstawiono w ponizszym zestawieniu

Rodzaj materiatu Jednostka miary llo$¢
Rura DN 63 PE 100 SDR 17,6 [m] 29,0
Kolano elektrooporowe PE 63/90 [szt] 12
Redukcja symetryczna stal PE 63/40 [szt] 3
Tréjnik PE 90/63/90 [szt] 5
Mufa elektrooporowa 90/63 [szt] 3
Rura DN 40 PE 100RC SDR 11 [m] 9
Redukcja symetryczna stal PE 20/40 [szt] 5
Tréjnik PE 90/40/90 [szt] 1
Mufa elektrooporowa 40/40 [szt] 1
Rura DN 90 PE 100 SDR 17,6 [m] 142,0
Kolano elektrooporowe PE 90/90 [szt] 7
Redukcja symetryczna stal PE 63/20 [szt] 2
Mufa elektrooporowa 63/63 [szt] 5
Kolano elektrooporowe PE 40/90 [szt] 8
Redukcja symetryczna stal PE 90/65 [szt] 2
Redukcja symetryczna stal PE 90/20 [szt] 4
Trojnik PE 90/90/90 [szt] 3
Tasma ostrzegawcza szer. 0,4m PE zétta [m] 180
Rura DN 25 PE 100RC SDR 11 [m] 20
Kolano elektrooporowe PE 25/90 [szt] 6
Redukcja symetryczna stal PE 25/20 [szt] 2
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C — Czes¢ graficzna

Rys. 1. Lokalizacja przedsiewziecia
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Projekt zagospodarowania terenu
. Schemat przebudowy gazociggu

. Uzbrojenie podziemne w przekroju podtuznym ulicy Bema

. Kolizja istniejacego gazociagu z projektowanym kolektorem odwadniajgcym
. Przekro6j normalny 1 — 1..

. Przekroj normalny 2 — 2.

. Przekroj normalny 3 — 3.

. Schemat wezta nr 2

Schemat wezta nr 3.

.Schemat wezta nr 5

Schemat wezta nr 8

Schemat wezta nr 10

Schemat wezta nr 11

Schemat wezta nr 13

Schemat wezta nr 14

Schemat weztbw nr 1,4, 61 12
Schemat weztébw nr 7.1 9
Schemat wytgczen sieci gazowe
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D — Zalgczniki
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