Przekrgj konstrukcyjny typowy

skala 1:50
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warstwa nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsija asfaltowa (C 69 BP3 PU) stabilizowana grysem bazaltowym ptukanym 2/5

warstwa nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsjg asfaltowa (C 69 BP3 PU) stabilizowang grysem bazaltowym plukanym 5/8

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 10cm

pobocze

istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego

Jezd

nia

pobocze

0,75

UWAGA:

spadki poprzeczne na tukach zgodnie z PZT
szerokos$¢ drogi na tukach zgodnie z PZT
szerokos$¢ poboczy 0,75m

Szczegdt B

skala 1:20

1- warstwa nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsjg asfaltowa (C 69 BP3 PU) stabilizowang grysem bazaltowym ptukanym 2/5
2 - warstwa nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsja asfaltowa (C 69 BP3 PU) stabilizowang grysem bazaltowym ptukanym 5/8
3 - warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 10cm

4 - istniejgca warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5 - nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 10cm
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Szczegdt odtworzenia krawezniaka na zjazdach
skala 1:20
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T

1 - kraweznik typ lekki 15%22*100 cm

3 - lawa z betonu C12/15

4 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
5 - konstrukcja drogi
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