USEUGI PROJEKTOWE I NADZOR BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ
ADAM SZCZEPANIAK
12-100 SZCZYTNO ul. WYSZYNSKIEGO 23
TEL. 602 590541

INWESTOR: Miasto Szczytno
12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1
ADRES
INWESTYCII: Szczytno obr. 4 dz: 822, 824/15, 824/26, 823/14, 823/9, 824/34, 826/29,
826/16, 798/20
INWESTYCIA: Linia kablowa o$wietlenia drogowego
Tytul: instalacja elektryczna zewnetrzna 0,4kV
Projektowat: . §praw7dzjlij ik
techn. Adam Szczepaniak mar mszogert WLIrZI
upr. nr 99/93/0L upr. nr POM/0186/PWOE/13
Zawartos¢ Projektu
LP Nazwa nr strony
1. Strona tytutowa 1
2. Oswiadczenie projektanta 2
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta, sprawdzajacego do PIIB 3,4
4. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania 5-25
5 Protokét Narady Koordynacyjnej 26-29
6. Uzgodnienie UM Szczytno 30-31
7 Wypis Wiascicieli gruntéw 32
8. Oswiadczenie Woli 33
9. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do plany ,BIOZ” 34
10. | Opis techniczny 35-39
11. | Projekt o$wietlenia drogowego rysunki 40-41
12. | Inwentaryzacja — podkiad geodezyjny 42

Szegytno dn, 11-2017




USEUGI PROJEKTOWE I NADZOR BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ
ADAM SZCZEPANIAK
12-100 SZCZYTNO ul. WYSZYNSKIEGO 23
TEL. 602 590541

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1332, 1529 z p6zn. zmianami) oswiadczam, Ze
niniejszy projekt instalacji elektrycznej dla inwestycji:

»Linia kablowa oswietlenia drogowego”
INWESTOR:

Miasto Szczytno

12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1

ADRES INWESTYCJI:
Szczytno obr. 4 dz: 822, 824/15, 824/26, 823/14, 823/9, 824/34, 826/29, 826/16, 798/20

zostal sporzadzony zgodnie z obOWiqzujqcymi normami i przepisami oraz sztuksa
projektowg i nadaje si¢ do realizacji po uzyskaniu niezbednych pozwolen.

Projektowal:
techn. Adam Szczepaniak
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-CPG-1JA-724 *

Pan Robert Dwurznik o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0071/14

adres zamieszkania ul. Kartuska 40/10, 80-104 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikaty 53
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izhy Inzynierdéw
Budownictwa,



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-59D-X2H-CXG *

Pan Adam Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2612/01

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 23, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



UCHWALA Nr XXVIII/235/2013
Rady Miejskiej w Szczytnie
Z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Szczytno —

Osiedle Kochanowskiego I1”.

Na podstawie art. [8 ust. 2 pkt 51 art. 40 ust. | ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U.z2013r. poz. 594zpézzm.V), art.20 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z2012r. poz. 647, zpdzzm.”)) wzwigzku z Uchwaly Rady
Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVIII/325/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno — Osiedle Kochanowskiego I, Rada
Miejska w Szczytnie uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnosci ze ,Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Szczytno” uchwala si¢ zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu ,Miasto Szczytno — Osiedle Kochanowskiego 117, zwang dalej ,planem”, obejmujaca teren
o powierzchni ok. 83,2 ha, w granicach okreslonych na rysunku planu.
DZIAL L.

Postanowienia ogolne
§ 2. Integralna czescia uchwaly jest:
1) rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaty;
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zalaeznik nr 2 do uchwaly;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wilasnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiace zalacznik nr 3 do uchwaty.

§ 3.
CZESC 1.

1) Dziat I zawierajacy postanowienia ogélne;

2) Dziat Il zawierajacy ustalenia dla wszystkich terendw lezacych w granicach opracowania, na ktore sktadaja
sig:
a) Rozdzial | zawierajacy ustalenia dotyczace przeznaczenie terenow,

b) Rozdziat Il zawierajacy ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

¢) Rozdzial III zawierajacy ustalenia dotyczace zasad ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazy
kulturowego,

d) Rozdziat [V zawierajacy ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
débr kultury wspotczesnej,

¢) Rozdzial V zawierajacy ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni
publicznych,

f) Rozdzial VI zawierajacy ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki
zagospodarowania terenu,
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g) Rozdzial VII zawierajacy ustalenia dotyczace granic isposoboéw zagospodarowania terenéw lub
obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow, wtym terenow
gorniczych, atakze obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzia oraz obszarow osuwania si¢ mas
ziemnych,

h) Rozdzial VIII zawierajacy ustalenia dotyczace zasad iwarunkoéw podziatu oraz scalania i podzialu
nieruchomosci objetych planem miejscowym,

i) Rozdziat IX zawierajacy ustalenia dotyczace warunkdw zagospodarowywania terendéw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

j) Rozdzial X zawierajacy ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systemow
komunikacji i infrastruktury technicznej,

k) Rozdzial X1 zawierajacy ustalenia dotyczace sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania,
urzadzenia i uzytkowania terenow,

1) Rozdzial XII zawierajacy ustalenia dotyczace stawek procentowych, na podstawie ktorych ustala sig
optate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,

3) Dziat III zawierajgcy ustalenia szczegdlowe obowigzujace dla konkretnych terendw wskazanych
w poszczegdlnych paragrafach, za pomoca symbolu zgodnego z rysunkiem planu,

4) Dzial IV zawierajacy ustalenia koncowe.

DZIAY I1.
Ustalenia obowigzujace dla wszystkich terenow lezacych w granicach opracowania

§ 4. 1. Tlekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec¢ takie przeznaczenie, ktdre bgdzie realizowane
na wigcej niz 50% powierzchni catkowitej wszystkich budynkéw na dziatce. Warunek ten nie dotyczy
dzialek wydzielanych z przeznaczeniem na komunikacjg, infrastrukture techniczng i zielen;

2) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okre$lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

3) wskaznik powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni zabudowanej
budynkami do powierzchni dziatki;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, poza ktorg wyklucza si¢ lokalizacje
zewnetrzne] $ciany budynku. Zewnetrznej Sciany budynku nie stanowig: ganki, wiatrotapy, schody
i pochylnie wejsciowe do budynku, wykusze, balkony i inne podobne elementy bryty budynku, dla ktérych
dopuszcza sie przekroczenie linii zabudowy o nie wigcej niz 1,5 m;

5) szeroko$é frontu dzialki — nalezy przez to rozumieé szerokos¢ dziatki mierzona od strony drogi publicznej
lub innej drogi, z ktorej realizowany jest wjazd lub wejscie na dziatke;

6) noéniku reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej
formie, ze stala lub zmienna powierzchnia ekspozycyjng - nieo$wietlona, oswietlong lub podswietlona,
przeznaczone do eksponowania reklamy, nie bedace znakiem w rozumieniu przepisow o znakach
i sygnatach drogowych, czy tez elementem systemu informacyjnego gminy;

7) szyldzie — nalezy przez to rozumieé element informacji wizualnej, zewngtrzne oznaczenie stalego miejsca
wykonywania dziatalnosci ustugowe;j;

8) wskaznik intensywno$ci zabudowy - rozumie si¢ przez to stosunek powierzchni calkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych po obrysie budynku z wylaczeniem taraséw i balkonéw do powierzchni
dzialki;

9) dachach plaskich — nalezy przez to rozumieé¢ dachy o kacie nachylenia mniejszym niz 12°;

10) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie ustugi, ktore nie zaliczaja sig do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

11) zabudowie blizniaczej — nalezy przez to rozumie¢ budynek stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym jedna ze Scian stojaca na

¢
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granicy dziatki przylega do drugiego budynku, apozostale trzy elewacje usytuowane sa swobodnie.
W budynku tym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych. Polowy budynku
niekoniecznie muszg by¢ lustrzanym odbiciem, jednakze winny mie¢ forme architektoniczng
o identycznych nastgpujgcych parametrach: wysokos¢ do okapu i do kalenicy (dopuszcza sig tolerancjg tych
parametréw do 10%), ukiad oraz kat nachylenia potaci dachowych;

12) stanie istniejgcym — stan istniejacy na dzien uchwalenia planu.

§ 5. 1. Dla kazdego terenu oznaczonego na rysunku planu obowigzujq ustalenia ogdlne oraz ustalenia
szczegdtowe przyporzadkowane do danego terenu.

§ 6. 1. Na rysunku planu nastgpujace oznaczenia graficzne sa obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania planu;
2) linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbole cyfrowo — literowe terenu;
5) przeznaczenie terenty;
6) pas technologiczny od linii elektroenergetycznej SN 15KV.

Rozdzial 1.
Przeznaczenie terenow

§ 7. 1. Obszar planu obejmuje tacznie70 terenow, w tym:

1) 38 terendw oznaczonych numerami porzadkowymi od 01 do 38 i nastgpujacymi symbolami literowymi
oznaczajacymi przeznaczenie terenow:

a) MIN — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) MIN/U — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug;
¢) UK — teren ustug sakralnych,
d) ZD — teren ogrodkow dziatkowych,
e) ZP — teren zieleni urzadzonej,
) G — teren infrastruktury technicznej: gazownictwo,
2)32 tereny komunikacji oznaczone numerami porzadkowymi od 01 do 32 i nastgpujacymi symbolami
literowymi:
a) KDL — tereny drég publicznych, lokalnych,
b) KDD — teren drog publicznych, dojazdowych,
¢) KDW — teren drég wewnetrznych,
d) KX — tereny ciggdw pieszych.

Rozdzial 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 8. 1. Przy realizacji zagospodarowania obszaru objetego planem ustala si¢ zachowanie zasad ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego, okreslonych niniejsza uchwata.

2. W zakresie lokalizowania nosnikdw reklamowych i tablic informacyjnych ustala sig:

a) zakaz sytuowania no$nikéw reklamowych, tablic informacyjnych iszyldow w miejscach iw sposob
utrudniajgcy czytelnosé informacji drogowskazowej,

b) zakaz lokalizowania reklam emitujgcych zmienne s$wiatlo m.in. typu LED skierowanych czg¢scia
ekspozycyjna w kierunku drég publicznych oraz okien w obiektach mieszkalnych,

¢) dopuszcza si¢ lokalizowanie nosnikow reklamowych, tablic informacyjnych iszyldow na dziatkach
budowlanych na nastgpujacych zasadach:
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- laczna powierzchnia czesci ekspozycyjnej nie moze by¢ wigksza niz 2,0 m?, mierzone po obrysie
zewngtrznym,
- no$nik reklamowy, tablica reklamowa oraz szyld moga by¢ mocowane jedynie do ogrodzen lub elewacji
budynkéw, w sposdb nie zmieniajacy lub nie zakrywajacy detalu architektonicznego oraz okien.
3. Dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy bezposrednio przy granicy z sasiednig dziatka budowlang, zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

4. Budynki realizowane bezposrednio przy granicach dziatek sasiadujacych winny mieé¢ forme
o zblizonych do siebie nastepujacych parametrach: wysokos¢ do okapu i do kalenicy. Dopuszcza sig tolerancjg
tych parametréow do 10%. Nalezy zachowaé jednakowy uklad oraz kat nachylenia potaci dachowych.

5. Dopuszcza sig lokalizacje zabudowy w odleglosci mniejszej niz 3,00 od granicy dziatki budowlane;
z zachowaniem przepiséw odrebnych.

6. Ustala si¢ parametry zabudowy zgodne z zasadami okreslonymi w Dziale III uchwaty.

7. Niezgodne z planem, istniejace na czas uchwalenia planu i wzniesione zgodnie z prawem budynki, mogg
by¢ poddawane remontom i przebudowie.

8. Dopuszcza si¢ nadbudowe istniejacych budynkow zlokalizowanych niezgodnie z ustalona linig
zabudowy oraz ich rozbudowe wedlug ustalonej linii zabudowy, zgodnie z parametrami zawartymi w czgsci
szczegOlowej.

9. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe ustala sig:
a) zakaz stosowania ogrodzen prefabrykowanych i pelnych betonowych od strony drog publicznych,

b) nakaz stosowania pokrycia dachow w nowych obiektach budowlanych w kolorze ceglastym, brazowym badz
grafitowym,

¢) nakaz wykonczenia elewacji w nowych obiektach budowlanych iobiektach podlegajacych przebudowie
i remontom materiatami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegta, materiaty ceglopodobne
(klinkier), drewno, kamien. Dopuszcza si¢ deskowanie lub licowanie cegta,

d) zakaz stosowania jaskrawych koloréw w wykonczeniu elewacji nowych obiektow budowlanych i obiektow
podlegajacych przebudowie. Dopuszcza sig uzycie jaskrawych kolorow wylacznie do detali.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§9. 1. Nalezy stosowaé takie rozwiazania techniczne i technologiczne, aby przeciwdziata¢ zagrozeniom
srodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

2. Gromadzenie i usuwanie odpaddéw statych musi odbywaé sig zgodnie z obowiazujacymi przepisami
odrebnymi iz prawem miejscowym w zakresie utrzymania czystosci i porzadku w gminie oraz programem
gospodarki odpadami.

3. Zakazuje si¢ prowadzenia prac trwale iniekorzystnie naruszajacych panujace na obszarze objetym
planem i w jego sasiedztwie, stosunki gruntowo — wodne.

4. Zakazuje sie, z zastrzezeniem §24 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, z wyjatkiem tych, ktore stuza obstudze ludnosci w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji.

5. Ustala si¢ koniecznos$é¢ zapewnienia wiasciwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami
przeznaczonymi na staly pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa.

6. W nowopowstajacych budynkach nakazuje si¢ stosowanie technologii niskoemisyjnych Ilub
nieemisyjnych do celow grzewezych.

7. W granicach planu nalezy zachowaé istniejace wody srodladowe, wtym urzadzenia melioracji
podstawowej i szczegdtowej. Dopuszcza si¢ skanalizowanie istniejacych rowow.

g
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Rozdzial 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej

§ 10. 1. Na obszarze objetym granicami planu nie wystgpuja rozpoznane obszarowe formy ochrony
zabytkow oraz obiekty zabytkowe objgte ochrona.

2. Na terenie objetym planem nie wystepujg dobra kultury wspolczesnej podlegajace ochronie.

Rozdzial 5.
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 11. 1. Ustala sig, ze przestrzeniami publicznymi w granicach opracowania planu sg tereny potozone
w liniach rozgraniczajacych drog, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDD, KDW oraz ciggow
pieszych KX.

2. Zakaz lokalizowania ogrodzen na terenie przestrzeni publicznych, przy czym nie uwaza sig¢ za
ogrodzenie elementéw detalu urbanistycznego takich jak: pachotki, stupki, pojemniki na rosliny, a takze
elementéw zagospodarowania parkingdw czy systeméw barierek i ogrodzen poprawiajacych bezpieczenstwo
wzdluz ciggéw komunikacyjnych.

3. Dopuszcza sig realizacje drég rowerowych oraz ciagéw pieszych i pieszo — rowerowych w obrebie
istniejacych lub projektowanych drog i ciagéw pieszych.

4. W granicach ww. terenéw dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow malej architektury zwiazanych
z funkcjonowaniem danego terenu w sposdb nieutrudniajacy korzystania z danej przestrzeni. W przypadku
lokalizacji obiektow matej architektury w liniach rozgraniczajacych drég publicznych, obowiazuja przepisy
odrebne.

5. W zakresie lokalizowania no$nikow reklamowych obowigzujg ustalenia §8.

Rozdziat 6.
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu

§ 12. 1. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu okreslone sa
w Dziale 11T ninigjszej uchwaty.

2. W granicach planu dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy przy granicy dzialek budowlanych, wediug
ustalen okre$lonych w §8 niniejszej uchwaly.

3. Zasady podziatu nieruchomosci dla poszczegolnych terendéw ustalono w Dziale [II niniejszej uchwaty.

4, Warunki, o ktorych mowa w ust. 3 nie dotycza dziatek wydzielanych pod urzadzenia infrastruktury
technicznej; w takiej sytuacji ksztatt i wielkos¢ dziatek beda wynikaly z potrzeb infrastruktury.

5. Dopuszcza sie wydzielenie dzialek mniejszych niz zostato to ustalone w Dziale I1I niniejszej uchwaty,
w celu polepszenia warunkow uzytkowania dzialek sasiednich.

6. Istniejace na dzien uchwalenia planu dziatki mniejsze niz zostato to ustalone w Dziale III, uznaje si¢ za
zgodne z planem.

Rozdzial 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzig oraz obszarow osuwania sie mas ziemnych.

Nie dotyezy.

Rozdzial 8.

Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym
Nie wyznacza si¢ obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i powtérnego podziatu.
Rozdzial 9.

Szczegolowe warunki zagospodarowywania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

§ 13. 1. Obowiazuja ustalenia dla poszczegdlnych terendéw okreslone w Dziale 111 niniejszej uchwaly.
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2. Na obszarze planu przebiega elektroenergetyczna linia SN 15kV, dla ktérej, zgodnie z rysunkiem planu,
ustala sie pas technologiczny, w granicach ktérego obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na
staty pobyt ludzi. W przypadku skablowania linii lub zmiany jej lokalizacji, zakaz ten nie obowigzuje.

3. Obszar objety planem przylega do linii kolejowej. W sasiedztwie terenu kolejowego wystepuje strefa
ograniczen zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Rozdziat 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 14. 1. Obstuge komunikacyjna terenow ustala si¢ bezposrednio z istniejgcych i projektowanych drog
publicznych oraz posrednio poprzez drogi wewngtrzne.

2.Na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U, UK i ZP dopuszcza si¢ wydzielenie drog
wewnetrznych i ciggow pieszo-jezdnych nie wrysowanych na rysunku planu, o minimalnej szerokosci
w liniach rozgraniczajacych 5,00 m.

3. Na terenach oznaczonych symbolami UK i ZP dopuszcza si¢ wydzielenie ciagéw pieszych i pieszo -
rowerowych o minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych 3,00 m.

§ 15. 1. Ustala si¢ nastgpujace minimalne wskazniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji
na miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych:

a) dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych — nie mniej niz 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny
(w tym miejsca postojowe w garazach),

b) dla obiektéw ustugowych — nie mniej niz 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 50,0m? powierzchni
uzytkowej, lecz nie mniej niz 2 miejsca na 1 lokal ustugowy.

§ 16. 1. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodg:
a) z sieci wodociggowej, istniejacej i projektowanej poprzez jej rozbudowe,

b) do czasu wybudowania sieci wodociggowych dopuszcza si¢ budowe indywidualnych uje¢ wody przy
uwzglednieniu ustalen zawartych w przepisach odrebnych;

2) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplna:

a) urzadzen indywidualnych; nalezy stosowa¢ technologi¢ nieemisyjna lub niskoemisyjna, dopuszcza sig
zaopatrzenie w energie cieplna z sieci cieptowniczej;

3) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub Sredniego napigcia, istniejacej i projektowanej poprzez jej
rozbudowe,

b) przyjmuje si¢ mozliwo$¢ budowy stacji transformatorowych na obszarze planu, o ile nie naruszy to
innych ustalen planu,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) z sieci gazociggowej istniejacej i projektowanej poprzez jej rozbudowe lub za posrednictwem dystrybucji
gazu butlowego,

5) w zakresie odprowadzania sciekow:
a) do sieci kanalizacji sanitarnej istniejacej i projektowanej poprzez jej rozbudowe,
b) w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:
a) docelowo do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrebnymi, przy czym:

- z potaci dachowych dopuszcza sig¢ odprowadzenie sciekdw w postaci wod opadowych i roztopowych
bezposrednio na nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do doféw chionnych lub zbiornikéw

bezodptywowych,

-z powierzchni utwardzonych iterenéw Kkomunikacyjnych dopuszcza sig¢ odprowadzenie Sciekow
w postaci wod opadowych i roztopowych do gruntu zgodnie z przepisami odrgbnymi,
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- zakazuje si¢ powierzchniowego odprowadzania sciekoéw w postaci wod opadowych i roztopowych
poza granice nieruchomosci,

b) nalezy zabezpieczy¢ odplyw wod opadowych w sposob chroniacy teren przed erozjg wodng oraz
zaleganiem wod opadowych;

¢) w zakresie utylizacji odpadow statych:
a) zgodnie z przepisami odrgbnymi;
8) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej,
a) w granicach terenu objetego opracowaniem planu dopuszcza sig lokalizacje obiektéw budowlanych
zwiazanych z facznoseig;

2. W granicach planu ustala si¢ zachowanie istniejacych i dopuszcza si¢ budowe nowych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych terenéw komunikacji iterendw zieleni urzadzone;.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie budowe nowych sieci infrastruktury technicznej na terenach
budowlanych w strefie pomiedzy liniami rozgraniczajacymi z drogami a liniami zabudowy.

3. Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji istniejacych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej (w sposob
nie ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terendw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi).

4. Inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych.

Rozdzial 11.
Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow
Nie ustala sie.
Rozdzial 12.
Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie¢ oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4

§17.1.Dla terenéw oznaczonych symbolami MN, MN/U oraz UK ustala si¢ stawke procentows
w wysokosei 30%.
2. Dla terenéw poza terenami wymienionymi w ust. 1, ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 1%.

DZIAL III.
Ustalenia szczegolowe
§ 18. 1. Ustalenia szczegdtowe dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami
+ s 5 » 5, Wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sg nastgpujace:

1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dopuszcza sie: infrastrukture techniczna, drogi wewngtrzne, towarzyszaca zabudowg garazowg
i gospodarcza,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:
a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 35% powierzchni dziatki budowlanej dla zabudowy
wolnostojacej oraz nie wiecej niz 40% powierzchni dziatki budowlanej dla zabudowy blizniaczej,

¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dzialki,

d) forma zabudowy — zabudowa wolnostojaca lub blizniacza,

e) maksymalna szeroko$é elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego: w zabudowie wolnostojacej
15,00m, w zabudowie blizniaczej 10,00m (jeden segment),

) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: 8,00 m,
¢) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego: 6,00 m,

h) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: nie ustala sig,

1
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i) wysokosé zabudowy dla budynku mieszkalnego: do III kondygnacji nadziemnych wiacznie z poddaszem
uzytkowym, maksymalnie 12,50 m do kalenicy,

i) wysokosé zabudowy dla budynku gospodarczego i garazowego: I kondygnacja nadziemna, maksymalnie
5,50 m do kalenicy,

k) poziom posadzki parteru — maksymalnie 0.50 m mierzone od poziomu terenu przed gléwnym wejsciem
do budynku lub jak w stanie istniejacym,

1) geometria i pokrycie dachu:

- budynkéw mieszkalnych: dach dwuspadowy lub wielospadowy z kalenica o kacie nachylenia giowne;
potaci dachowej od 30° do 45° lub jak w stanie istniejacym, kalenica skierowana réwnolegle lub
prostopadle do frontowej granicy dziatki. Dopuszcza sig istniejace dachy plaskie,

- budynkéw garazowych i gospodarczych: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy
z kalenica o kacie nachylenia potaci dachowej od 20° do 45° lub jak w stanie istniejacym. Dopuszcza
sig istniejgce dachy plaskie,

- dopuszcza sig realizacje lukarn lub innych elementéw dachu o innym kacie nachylenia niz wyze]
okreslone,

m) dopuszcza si¢ podziat terenu na dziatki budowlane, jednak powstate po podziale dziatki budowlane:

- nie moga by¢ mniejsze niz 700m? dla zabudowy wolnostojacej i 400m? dla zabudowy blizniaczej (dla
jednego segmentu),

- musza mie¢ zapewniony dojazd do drogi publicznej,

- granice beda pofozenie wstosunku do pasa drogowego pod katem nie mniejszym niz 80°
i nie wiekszym niz 100°,

- maksymalna szerokos¢ frontu: pie ustala sig,

- minimalna szeroko$é frontu: 17.00 m dla zabudowy wolnostojacej. 13.00 m dla zabudowy blizniaczej

(dla jednego segmentu) lub jak w stanie istniejacym,

3) Szczegdtowe warunki zagospodarowania terenow:
a) na czescei terenu 02-MN, zgodnie z rysunkiem planu, obowiazuje strefa ochrony konserwatorskiej,

b) dopuszcza si¢ obshuge komunikacyjna terenu 05-MN za posrednictwem terenu 36-ZP.
§ 19. 1. Ustalenia szczegbtowe dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami
,, wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sa nastgpujace:
1) Przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dopuszcza sig: infrastrukturg techniczna, drogi wewnetrzne, towarzyszaca zabudowe garazowa
i gospodarcza,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni dziafki,
¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki,

d) forma zabudowy — zabudowa wolnostojaca. Uznaje si¢ za zgodng z planem istniejaca zabudowe
blizniacza;

¢) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego: 15,00 m,

f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: 8,00 m,
g) minimalna szerokosé elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego: 8,00 m,

h) minimalna szeroko$é elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: dowolna,
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i) wysoko$é zabudowy dla budynku mieszkalnego: dla nowej zabudowy do II kondygnacji nadziemnych
wlacznie z poddaszem uzytkowym, maksymalnie 10,00m do kalenicy; dla rozbudéw inadbudow
istniejacej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicach wysokos¢ nie wigcej niz w stanie
istniejacym,

1) wysokosé zabudowy dla budynku gospodarczego i garazowego: I kondygnacja nadziemna, maksymalnie
5,50 m do kalenicy,

f) poziom posadzki parteru — maksymalnie 0,50 m mierzone od poziomu terenu przed gldwnym wejsciem
do budynku lub jak w stanie istniejacym;
g) geometria i pokrycie dachu:

- budynkéw mieszkalnych: dach dwuspadowy lub wielospadowy z kalenica o kacie nachylenia glownej
potaci dachowej od 35° do 45°, kalenicg skierowang rownolegle lub prostopadle do frontowej granicy
dziatki. Dla rozbudéw i nadbudow istniejacej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicach
kat spadku dachu jak w stanie istniejgcym;

- budynkéw garazowych i gospodarczych: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy
z kalenicg o kacie nachylenia potaci dachowej od 20° do 45° lub jak w stanie istniejacym;

- dopuszcza sig realizacj¢ lukarn lub innych elementéw dachu o innym kacie nachylenia niz wyzej
okreslone;

k) dopuszcza si¢ podziat terenu na dziatki budowlane, jednak powstate po podziale dziatki budowlane:

- nie moga by¢ mniejsze niz 700m?,
- muszg mie¢ zapewniony dojazd do drogi publicznej,

- granice bedg polozenie wstosunku do pasa drogowego pod katem nie mniejszym niz 80°
i nie wigkszym niz 100°,

- maksymalna szeroko$¢ frontu: 30.00 m lub jak w stanie istniejacym,

- minimalna szerokoéé frontu: 17.00 m lub jak w stanie istniejacym

3) Szczegotowe warunki zagospodarowania terendw:

a) przez teren 09-MN przebiega elektroenergetyczna linia SN 15kV wraz z pasem technologicznym;
obowigzuja ustalenia §13 ust.2 uchwaly.

§ 20. 1. Ustalenia szczegotowe dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami
wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sg nastgpujace:

1) Przeznaczenie terenu :
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

b) dopuszcza sie: ushuigi nieucigzliwe w budynkach mieszkalno-ustugowych Iub wolnostojacych
ustugowych, infrastrukturg techniczna, drogi wewnetrzne, towarzyszaca zabudoweg garazowq
1 gospodarcza,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:
a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni dziatki dla zabudowy wolnostojacej
i 45% dla zabudowy blizniaczej;

¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki,

d) forma zabudowy — zabudowa wolnostojaca i blizniacza,

¢) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego iustlugowego: w zabudowie
wolnostojacej 15,00 m, w zabudowie blizniaczej 10,00 m (jeden segment),

f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: 8.00 m,
g) minimalna szerokosé elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ushugowego: 6,00 m,
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h) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: dowolna:

i) wysokos¢ zabudowy dla budynku mieszkalnego iustugowego — do III kondygnacji nadziemnych
wiacznie z poddaszem uzytkowym, maksymalnie 12.50 m do kalenicy,

i) wysokoé¢  zabudowy dla budynku gospodarczego igarazowego — Ikondygnacja nadziemna,
maksymalnie 5,50 m do kalenicy,

i) poziom posadzki parteru — maksymalnie 0.50 m mierzone od poziomu terenu przed glownym wejsciem
do budynku,

j) geometria i pokrycie dachu:

- budynkéw mieszkalnych iustugowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy z kalenica o kacie
nachylenia glownej potaci dachowej od 20° do 45°, kalenica skierowana rownolegle do frontowej
granicy dziatki,

- budynkéw garazowych i gospodarczych: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy
z kalenica o kacie nachylenia potaci dachowej od 20° do 45°,

- dopuszeza sig realizacje lukarn lub innych elementow dachu o innym kacie nachylenia niz wyzej
okreslone;

k) dopuszcza si¢ podziat terenu na dziatki budowlane, jednak powstale po podziale dziatki budowlane:

- nie moga by¢ mnigjsze niz 700m? dla zabudowy wolnostojacej i 400m* dla zabudowy blizniaczej (dla
jednego segmentu),

- muszg mieé zapewniony dojazd do drogi publicznej,

- granice bedgq polozenie w stosunku do pasa drogowego pod katem nie mniejszym niz 80°
i nie wigkszym niz 100°,

- maksymalna szerokos¢ frontu: 30.00 m,

- minimalna szerokos$¢ frontu: 17.00 m dla zabudowyv wolnostojace]. 13.00 m dla zabudowy blizniaczej

(dla jednego segmentu) lub jak w stanie istniejacym,;
3) Szczegdtowe warunki zagospodarowania terenow:

a)na czesci terenéw, zgodnie zrysunkiem planu, przebiega elektroenergetyczna linia SN 15kV wraz
z pasem technologicznym; obowiazuja ustalenia §13 ust.2 uchwaty.

§ 21. 1. Ustalenia szczegotowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
wydzielonym liniami rozgraniczajacymi sa nastepujace:

1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dopuszcza sie: ustugi nieucigzliwe w budynkach mieszkalno-ustugowych lub wolnostojacych
ustugowych, infrastrukture techniczna, drogi wewnetrzne, towarzyszaca zabudowe garazowa
i gospodarcza,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendw:

a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 35% powierzchni dziatki;

¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki,

d) forma zabudowy — zabudowa wolnostojaca,

¢) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ustugowego: 15.00 m,
f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: 8.00 m,
g) minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ushugowego: 7.00 m.

h) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: dowolna,
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i) wysokos¢ zabudowy dla budynku mieszkalnego i ustugowego — do II kondygnacji nadziemnych wiacznie
z poddaszem uzytkowym, maksymalnie 10.0 m do kalenicy; dla rozbudow inadbudéw istnigjacej
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicach wysokos¢ nie wigcej niz w stanie istniejgcym,

j) wysoko$¢ zabudowy dla budynku gospodarczego i garazowego - Ikondygnacja nadziemna,
maksymalnie 5.50 m do kalenicy,

1) poziom posadzki parteru — maksymalnie 0.50 m mierzone od poziomu terenu przed gléwnym wejsciem
do budynku,

k) geometria i pokrycie dachu:

- budynkéw mieszkalnych iustugowych: dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtownej potaci
dachowej od 35° do 45°, kalenicg skierowana rownolegle do frontowej granicy dziatki,

- budynkéw garazowych i gospodarczych: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy
z kalenica o kacie nachylenia potaci dachowej od 20° do 45°,

- dopuszcza sig realizacje lukarn lub innych elementéw dachu o innym kacie nachylenia niz wyzej
okreslone;

m) dopuszcza sig podziat terenu na dziatki budowlane, jednak powstale po podziale dziatki budowlane:
- nie mogg by¢ mniejsze niz 700m?,
- musza mie¢ zapewniony dojazd do drogi publicznej,

- granice beda polozenie wstosunku do pasa drogowego pod katem nie mnigjszym niz 80°
i nie wigkszym niz 100°,

- maksymalna szerokos¢ frontu: dowolna,
- minimalna szerokos¢ frontu: 17.00 m lub jak w stanie istniejacym,;
3) Szczegdtowe warunki zagospodarowania terendw:

a) na czedei terenu, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega elektroenergetyczna linia SN 15kV wraz z pasem
technologicznym; obowiazuja ustalenia §13 ust.2 uchwaty,

a) na czesci terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiazuje strefa ochrony konserwatorskie;.
§ 22. 1. Ustalenia szczeg6towe dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami
wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sg nastgpujace:

1) Przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dopuszcza sig: ustugi nieuciazliwe w budynkach mieszkalno-ustugowych Iub wolnostojacych
ustugowych, infrastrukture techniczna, drogi wewngtrzne, towarzyszaca zabudowg garazowa
i gospodarcza,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:
a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 35% powierzchni dziatki;
c) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki,
d) forma zabudowy — zabudowa wolnostojaca,
e) maksymalna szerokosé elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ustugowego: 15.00 m,

f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: 8.00 m,

g) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ustugowego: 7.00 m.

h) minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: dowolna,
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i) wysokos¢ zabudowy dla budynku mieszkalnego iustugowego — do III kondygnacji nadziemnych
wlacznie z poddaszem uzytkowym, maksymalnie 12.50 m do kalenicy; w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej na terenie 23-MN/U do II kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9m do kalenicy,

k) wysoko$¢ zabudowy dla budynku gospodarczego igarazowego — Ikondygnacja nadziemna,
maksymalnie 3,50 m do kalenicy,

1) poziom posadzki parteru — maksymalnie 0,50 m mierzone od poziomu terenu przed gléwnym wejsciem
do budynku,

m) geometria i pokrycie dachu:

- budynkéw mieszkalnych iustugowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy z kalenicg o kacie
nachylenia gléwnej potaci dachowej od 20° do 45° kalenicg skierowang rownolegle do frontowe;j
granicy dzialki. Dopuszcza sig istniejace dachy plaskie;

- budynkéw garazowych i gospodarczych: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy
z kalenica o kqcie nachylenia potaci dachowej od 20° do 45°. Dopuszcza sig istniejace dachy plaskie;

- dopuszcza sig realizacje lukarn lub innych elementéw dachu o innym kacie nachylenia niz wyzej
okreslone;

n) dopuszcza si¢ podzial terenu na dziatki budowlane, jednak powstate po podziale dziatki budowlane:
- nie moga by¢ mniejsze niz 800m?,
- muszg mie¢ zapewniony dojazd do drogi publicznej,

- granice begda polozenie wstosunku do pasa drogowego pod katem nie mniejszym niz 80°
i nie wigkszym niz 100°,

- maksymalna szerokos¢ frontu: dowolna,

- minimalna szerokosé¢ frontu: 17.00 m lub jak w stanie istniejacym,;

3) Szczegotowe warunki zagospodarowania terendw:

a)na czesci terendw, zgodnie zrysunkiem planu, przebiega elektroenergetyczna linia SN 15kV wraz
z pasem technologicznym; obowiazujg ustalenia §13 ust.2 uchwaty,

b) na czesci terenu 23-MN/U, zgodnie z rysunkiem planu, obowigzuje strefa ochrony konserwatorskiej.
§ 23. 2. Ustalenia szczegotowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
wydzielonym liniami rozgraniczajacymi sg nastepujace:

1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,

b) dopuszcza sig: ustugi nieucigzliwe w budynkach mieszkalno-ustugowych Iub wolnostojacych
ustugowych, infrastrukture techniczna, drogi wewngtrzne, towarzyszaca zabudowe garazowa
i gospodarcza,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendow:
a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 35% powierzchni dziatki;

¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki,
d) forma zabudowy — zabudowa wolnostojaca,

e¢) maksymalna szerokos$¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ustugowego: 15.00 m,

) maksymalna szerokosc elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: 8.00 m,
g) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ushugowego: 7.00 m,

h) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: dowolna,
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i) wysokos¢ zabudowy dla budynku mieszkalnego i ustugowego — dla nowej zabudowy do I kondygnacji
nadziemnych wlacznie z poddaszem uzytkowym, maksymalnie 10,00m do kalenicy; przy rozbudowie
i nadbudowie istniejacej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicach, wysoko$¢ nie wigcej niz
w stanie istniejacym,

J) wysoko$¢ zabudowy dla budynku gospodarczego igarazowego - Ikondygnacja nadziemna,
maksymalnie 3.50 m do kalenicy,

k) poziom posadzki parteru — maksymalnie 0.50 m mierzone od poziomu terenu przed gtoéwnym wejsciem
do budynku,

1) geometria i pokrycie dachu:

- budynkéw mieszkalnych iustugowych: dach dwuspadowy o kacie nachylenia giownej polaci
dachowej od 35° do 45°, kalenica skierowang rownolegle do frontowej granicy dziatki. W przypadku
realizacji rozbudowy lub nadbudowy istnicjacej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy
ulicach, kat spadku dachu jak w stanie istniejacym;

- budynkéw garazowych i gospodarczych: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy
z kalenica o kacie nachylenia potaci dachowej od 20° do 45%;

- dopuszcza si¢ realizacje lukarn lub innych elementéw dachu o innym kacie nachylenia niz wyzej
okreslone;

m) dopuszcza sig podzial terenu na dziatki budowlane, jednak powstate po podziale dziatki budowlane:
- nie moga by¢ mniejsze niz 800m?,
- musza mie¢ zapewniony dojazd do drogi publicznej,

- granice bedg polozenie w stosunku do pasa drogowego pod katem nie mnigjszym niz 80°
i nie wigkszym niz 100°,

- maksymalna szeroko$¢ frontu: dowolna,
- minimalna szerokos¢ frontu: 17.00 m lub jak w stanie istniejacym,

3) Szczegdlowe warunki zagospodarowania terenow:

a)na czesci terendw, zgodnie zrysunkiem planu, przebiega elektroenergetyczna linia SN 15kV wraz
z pasem technologicznym; obowigzuja ustalenia §13 ust.2 uchwaty.

§ 24. 1. Ustalenia szczegdtowe dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 29-MN/U, 30-
MN/U, wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sg nastgpujace:

1) Przeznaczenie terenu :
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dopuszcza sig: ustugi w budynkach mieszkalno-ustugowych lub wolnostojacych ustugowych,
infrastrukture techniczna, drogi wewngtrzne, towarzyszaca zabudowe garazows i gospodarcza,

¢) wyklucza si¢ ushugi zaliczajace si¢ do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 45% powierzchni dziatki;

¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki,

d) forma zabudowy — zabudowa wolnostojaca,

¢) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ushugowego: 15,00 m,
) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: 8.00 m,

g) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego i ustugowego: 8.00 m,
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h) minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej dla budynku garazowego i gospodarczego: 3.00 m

i) wysoko$¢ zabudowy dla budynku mieszkalnego iustugowego — do III kondygnacji nadziemnych
wlacznie z poddaszem uzytkowym, maksymalnie 12,50 m do kalenicy,

J) wysoko$¢  zabudowy dla budynku gospodarczego igarazowego — Ikondygnacja nadziemna,
maksymalnie 5.50 m do kalenicy,

1) poziom posadzki parteru — maksymalnie 0.50 m mierzone od poziomu terenu przed glownym wejsciem
do budynku,

m) geometria i pokrycie dachu:

- budynkéw mieszkalnych iustugowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy z kalenica, o kacie
nachylenia gléwnej potaci dachowej od 20° do 45°, kalenica skierowana rownolegle do frontowej
granicy dziatki. Dopuszcza sig istniejgce dachy ptaskie;

- budynkéw  garazowych i gospodarczych: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy
z kalenica o kacie nachylenia potaci dachowej od 20° do 45°. Dopuszcza si¢ istniejace dachy ptaskie;

- dopuszcza sie realizacje lukarn lub innych elementéw dachu o innym kacie nachylenia niz wyzej
okreslone;

n) dopuszcza si¢ podzial terenu na dziatki budowlane, jednak powstate po podziale dziatki budowlane:
- nie moga by¢ mniejsze niz 800m?,
- musza mie¢ zapewniony dojazd do drogi publicznej,

- granice beda potozenie wstosunku do pasa drogowego pod katem nie mniejszym niz 80°
i nie wigkszym niz 100°,

- maksymalna szerokos¢ frontu: dowolna,

- minimalna szeroko$¢ frontu: 17,00 m lub jak w stanie istniejacym;

3) Szczegbtowe warunki zagospodarowania terendw:

a)na czesci teréndw, zgodnie zrysunkiem planu, przebiega elektroenergetyczna linia SN 15kV wraz
z pasem technologicznym; obowiazuja ustalenia §13 ust.2 uchwaly,

b) tereny granicza z linig kolejowa, obowiazujg przepisy odrebne,
¢) obowiazuje zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
§ 25. 1. Ustalenia szczegdtowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
, wydzielonego liniami rozgraniczajacymi sg nastgpujace:
1) Przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: teren ustug sakralnych,

b) dopuszcza sig: ustugi nieuciazliwe, zabudowe¢ mieszkaniows, infrastrukturg¢ techniczna, drogi
wewnetrzne, towarzyszgca zabudowe garazowg i gospodarcza,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:
a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 45% powierzchni dziatki,

¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 25% powierzchni dziatki,

d) forma zabudowy — zabudowa wolnostojaca,
¢) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej: dowolna,
f) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej: dowolna,

g) wysokosé zabudowy — nie wigcej niz 18,00 m, za wyjatkiem wiezy kosciola, dla ktorej dopuszcza sig
wysokos¢ nie wigkszg niz 25,00 m,
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i) poziom posadzki parteru — nie ustala sie,

Jj) geometria i pokrycie dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy o dowolnym kacie nachylenia potaci
dachowej, dopuszcza sie realizacje lukarn lub innych elementéw dachu;

k) dopuszcza si¢ podziat terenu na dzialki budowlane, jednak powstate po podziale dziatki budowlane:
- nie moga by¢ mniejsze niz 2000m?,
- muszg mie¢ zapewniony dojazd do drogi publiczne;j,

- granice beda potozenie w stosunku do pasa drogowego pod katem nie mniejszym niz 80°
i nie wigkszym niz 100°,

- maksymalna szerokos¢ frontu: dowolna,
- minimalna szerokos¢ frontu: dowolna;

3) Szezegdtowe warunki zagospodarowania terendw: nie ustala sie.

§ 26. 1. Ustalenia szczegdtowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
, wydzielonego liniami rozgraniczajacymi sa nastepujace:
1) Przeznaczenie terenu :
a) przeznaczenie podstawowe: teren ogrodkow dziatkowych,
b) dopuszcza sig: infrastrukturg techniczna, ciagi piesze i pieszo — rowerowe,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendw: nie dotyczy;

3) Szezegdtowe warunki zagospodarowania terenow:

a) Obowigzuje zakaz zabudowy, za wyjatkiem lit. b,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje altan ogrodowych zgodnie z ustawa prawo budowlane,

¢) dopuszcza si¢ wydzielenie ciagdw pieszych i pieszo-rowerowych.

§ 27. 1. Ustalenia szczegétowe dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami
wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sg nastepujace:

1) Przeznaczenie terenu :

a) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urzadzonej,
b) dopuszcza sig: infrastrukturg techniczna, ciagi piesze i pieszo — rowerowe;

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw: nie dotyczy;

3) Szczegobtowe warunki zagospodarowania terendw:

a) obowiazuje zakaz budowy budynkdw,
b) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow matej architektury,
¢) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen sportowych, boisk, placow zabaw itp.,
d) dopuszcza sig wydzielenie drog wewnetrznych, ciggéow pieszych i pieszo-rowerowych.
§ 28. 1. Ustalenia szczegotowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
, wydzielonego liniami rozgraniczajacymi sa nastgpujace:
1) Przeznaczenie terenu :

a) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej: gazownictwo. Stacja redukcyjna gazu,

2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendow: nie ustala sie,
3) Szczegoltowe warunki zagospodarowania terendw: nie ustala sig,

§ 29. 1. Ustalenia szczegotowe dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami
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, wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi sa nastgpujace:
1) Przeznaczenie terenu :

a) przeznaczenie podstawowe: tereny drog publicznych, lokalnych,

b) dopuszcza sig: infrastrukture techniczna, ciagi piesze i pieszo — rowerowe, zielen urzadzona,
2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendw:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu;
3) Szczegodlowe warunki zagospodarowania terenow:

a) dopuszcza sig¢ lokalizacj¢ malej architektury i wiat przystankowych.

§ 30. 1. Ustalenia szczegotowe dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami

, » wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sa nastgpujace:

1) Przeznaczenie terenu :

a) przeznaczenie podstawowe: tereny drog publicznych, dojazdowych,

b) dopuszcza sig: infrastrukture techniczna, ciagi piesze i pieszo — rowerowe, zielen urzadzona,
2) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu;

3) Szczegolowe warunki zagospodarowania terendow:

a) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ matej architektury i wiat przystankowych.
§ 31. 1. Ustalenia szczegotowe dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami
, wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sg nastepujace:

1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny drog wewnetrznych,
b) dopuszceza sig: infrastrukture techniczna, ciagi piesze i pieszo — rowerowe,

2) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu,

3) Szczegotowe warunki zagospodarowania terendw:

a) dopuszcza sig¢ lokalizacje matej architektury.
§ 32. 1. Ustalenia szczegotowe dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami
,»» » Wydzielonych liniami rozgraniczajacymi sg nastgpujace:
1) Przeznaczenie terenu :
a) przeznaczenie podstawowe: tereny ciagow pieszych,
b) dopuszcza sig: infrastrukture techniczna,

2) Parametryv i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu;
3) Szczegolowe warunki zagospodarowania terendw: nie ustala sig.
a) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ matej architektury.

DZIAL IV.
Ustalenia koncowe

§ 33. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Szczytno.
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§ 34. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego.

Przewodniczaca Rady

Beata Boczar

Dzmiany do ustawy: Dz.U. 22013 r. poz. 6451 1318
2 zmiany do ustawy: Dz.U. z2012 r. poz. 951 i 1445; Dz.U. 22013 r. poz.21, 4051 1238
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Miasto Szczytno
- Osiedle Kochanowskiego II*:"

Zatacznik Nr 1 da Uchwaty Nr XXVIIF235/2013
Rady Miejskie] w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2013 r
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Zatgcznik Nr 2 do Uchwaty Nr
XXVIII/235/2013

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405) projekt planu zostat wylozony
do publicznego wgladu, wraz z prognoza oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22012 r. poz. 647, 951, 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405) kazdy kto kwestionuje ustalenia przyjete
w projekcie planu moze wnie$¢ uwagi w terminie nie krotszym niz 14 dni od daty zakonczenia wylozenia
projektu planu do publicznego wgladu.

W ustawowym terminie nie zgloszono zadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Szczytno — Osiedle Kochanowskiego I1”.

Przewodniczaca Rady

Beata Boczar
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Zalgcznik Nr 3 do Uchwaly Nr
XXVII/235/2013

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktore nalezq do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.z2012r. poz. 647, 951, 1445 oraz z2013 r. poz. 21, 405), art. 7ust. | pkt 1, 21 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. osamorzadzie gminnym (Dz. U.z2013r. poz. 594) oraz na podstawie ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.z2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska
w Szczytnie rozstrzyga, co nastepuje:

[. Zadania wlasne gminy

1) Przepisom o finansach publicznych podlegaja inwestycje, ktére realizowane sa z udziatem Ssrodkéw
publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz srodkdéw pochodzacych z funduszy
strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt. 1)

2) Do zadan whasnych gminy zzakresu infrastruktury technicznej, finansowanych zudziatem srodkéw
z budzetu gminy zalicza sie:

- budowe drog gminnych wraz z ich oswietleniem,
- budowe wodociagow i urzadzen wodociagowych,
- budowg kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami,

- budowg kanalizacji deszczowej z urzadzeniami.

3) Pozostate zadania wilasne gminy zzakresu infrastruktury technicznej, okreslone wart. 7 ust. 1 ustawy
o samorzadzie gminnym, jak

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczna,
- zaopatrzenie w energie cieplna,
- Zaopatrzenie w gaz,

podlegaja dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie wte media realizujg
przedsigbiorstwa energetyczne inie sa finansowane ze Srodkdéw z budzetu gminy. Wskazane w ustawie
Prawo energetyczne zadania wlasne gminy, finansowane z jej budzetu, obejmuja wykonanie oswietlenia
drog, ktérych gmina jest zarzadea - czyli drég gminnych.

[I. Budowa drog

W granicach planu przewiduje sie¢ budowe oraz modernizacje drog publicznych klasy D — dojazdowych
i L — lokalnych, nalezacych do zadan wlasnych gminy,

[II. Uzbrojenie terenu
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodg:
1) docelowo obszar objety planem przewidziany jest do zaopatrzenia w wodg z gminnego systemu;
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:

1) obowigzuje pelne skanalizowanie obszaréw przeznaczonych pod zabudowe iodprowadzanie sciekow
bytowo-gospodarczych do oczyszcezalni sciekow poprzez system kanalizacji sanitarnej;

[d: QKZNS-KOCGA-TOSIE-SGWPA-UMODP. Podpisany Strona 1



Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy kanalizacji deszczowej:

1) z dachow obiektdow budowlanych do gruntu w granicach wiasnej dzialki lub do kanalizacji deszczowej,
dopuszcza si¢ indywidualne rozwigzania zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) odprowadzanie $ciekow deszczowych z powierzchni utwardzonych do odbiornika zgodnie z przepisami
odrebnymi;

IV. Zrédta finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Zrodla finansowania beda stanowié:

1) srodki pochodzace z budzetu gminy (Srodki wiasne), wtym pochodzace zrenty planistycznej, oplat
adiacenckich itp.

2) zewngtrzne Srodki pomocowe (kredyty, pozyczki, dotacje, emisje obligacji),

3) partycypacja inwestordw w kosztach budowy - umowy z partnerami publicznymi i prywatnymi na
wspotfinansowanie zapisanych w planie finansowym przedsigwzigé.

V. Zasady prowadzenia polityki finansowej

1) Konstruowanie rocznych budzetéw powinno odbywac sie w kontekscie wieloletniej polityki finansowej
gminy, nastawionej na realizacj¢ inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;j.

2) Zrédta finansowe zwiazane zkorzysciami opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (renty planistyczne itp.) powinny by¢é przeznaczone na rozwdj przestrzenny
i infrastrukturalny.

Przewodniczaca Rady

Beata Boczar
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SZCZYTNO 2017-11-24
Znak Pisma: Gg.6630.374.2017
ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 21.13.2017

Uzgodnienie : linia kablowa o$wietlenia drogowego (ul. Tatarkiewicza)

Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.4,dz.822 i 824/15(ul.Mtaw.),824/26 i 823/14(ul.Tatar.),
823/9(ul.Partyz.),823/30 i 824/34(dz.pr),826/29 | 826/16(ul.Tatar),
798/20(ul.Lesna)

Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.24.3,7.203.20.24.1

Zleceniodawca :Ustugi Projektowe i Nadzér Budowlany Branzy Elektrycznej
12-100 Szczytno
Wyszynskiego 23

Nazwa jednostki projektowej : Ustugi Projektowe i Nadzér Budowlany Branzy Elektrycznej

12-100 Szczytno !

Wyszynskiego 23
Autor opracowania: A.Szczepaniak
Inwestor:  Gmina Miejska Szczytno

12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:

- zawartych w zatgczniku graficznym /Energa-Operator S.A ./,

- zawartych w zatgczniku /Orange Polska S.A./,

- zawartych w zatgczniku /Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzgdzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na

zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.

4. Zwrocié szczegding uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia bgdz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora. _

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajgcym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodniczacy narady
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Zaopiniowano projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtoéci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczeg6inej ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze (Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn, * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn — Hurt)

przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

kaide wejécie na infrastrukturg wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw écigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catoé¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca).

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug
Dzial Ewidencii i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 8- Oisztyn

ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn
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Zatgcznik do protokofl s Coimmmimsmivsssmseie

,Uzgodniono zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robdt zgtosi¢ w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni nie pozniej niz 7 dni

przed planowanym ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomié¢ wiasciwg dla terenu inwestycji Gazownie.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w odlegtosci

1,5m po chu stronach od osi gazociggu.

4. Skrzyzowania z gazociggiem/przytaczem przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej

dla terenu inwestycji Gazowni.

5. Zachowa¢ wszelkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”.

6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor / Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez PSG sp. z 0. 0.. O uszkodzeniu sieci

gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe nr tel. 992.”
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Adam Szczepaniak

12-100 Szczytno ul. Kard. S. Wyszynskiego 23

Nasz znak: GP0.6724.2.13.2017 Szczytno, 15 grudnia 2017 r.

Dotyczy: lokalizacji linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego w

ul. W. Tatarkiewicza w Szczytnie

Przedstawiona na zalgczniku graficznym lokalizacja o§wietlenia drogowego 0,4kV
YAKX4x35mm’, w pasie drogowym ul. W. Tatarkiewicza w Szczytnie nie koliduje z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno —
Osiedle Kochanowskiego I1" .

W obowiazujacym miejscowym planie szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku od
ul. Partyzantéw do ul. M. Rodziewiczowny wynosi 12,0m, natomiast obszar obecnie
uzytkowany jako droga posiada szeroko$¢ 20,0m.

Majgc na uwadze obecng, zwyczajowo przyjetg trase pasa drogowego drogi o nawierzchni
gruntowej, wnioskuje si¢ dostosowac¢ lokalizacj¢ stupéw C1i B1- B7 do pasa drogi
pozostawiajgc zapas kabla energetycznego w celu zmiany lokalizacji tych stupéw po
wykonaniu drogi zgodnie z planem.

Zalacznik graficzny — 1 egz.

Do wiadomosei:
1. Wydziat Gospodarki Miejskiej
w/m

a/a

Sprawe prowad=i:

Lilianna Majewska — Farjan

Urzqd Miejski w Szezymie, pok. Nr 12 tel. 89 624 7270
Mail: lilianna.majewska farjan(@um.szczvino.pl

SO
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Wojewddztwo : warminsko-mazurskie

Powiat : szczycieniski
Jednostka ewidencyjna : m. SZCZYTNO
Obreb : 4 SZCZYTNO 4

Wypis z wykazu dziatek i podmiotow EGiB

z dnia:2017-11-20

Nr - . Ch oy .
Ip. | NrOb| i Ark. |jedn.rej Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1 4 822 154 | G.1024 W GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
11 HENRYKA SIENKIEWICZA 1; 12-100 SZCZYTNO; 0.7123
2 4 824/15 152 | G.364 Wt MIASTO SZCZYTNO
1 12-100 SZCZYTNO; 0.0825
3 4 824/26 152 | G.364 W MIASTO SZCZYTNO
1M 12-100 SZCZYTNO; 0.3966
4 4 823/14 152 | G.1032 WE GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
1 HENRYKA SIENKIEWICZA 1; 12-100 SZCZYTNO;
0.1614
5 4 823/9 152 G.1032 Wt GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
1 HENRYKA SIENKIEWICZA 1; 12-100 SZCZYTNO; 0.1249
6 4 824/34 152 | G.484 Wt ANDRZEJ WACEAW OLENDER
1 Rodzice:JOZEF MICHALINA
: 0.1209
LESNA 36; 12-100 SZCZYTNO;
7 4 826/29 152 | G.1025 WE GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
0N HENRYKA SIENKIEWICZA 1; 12-100 SZCZYTNO; 0.5004
8 4 826/16 152 [ G.1025 W GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
11 HENRYKA SIENKIEWICZA 1; 12-100 SZCZYTNO; 0.2614
9 4 798/20 111 G.1024 Wt GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
171 HENRYKA SIENKIEWICZA 1; 12-100 SZCZYTNO; 0.6498

i

Sporzadzit : -~ Marzena Miku!slég]
|

Strona: 1
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OSWIADCZENIE WOLI
O UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

1. Andrzej Oleder zam. 12-100 Szczytnoul.Lesna36 ~ NIP...— .
zwany w dalszej tresci ,, Podmiotem Uprawnionym”

niniejszym nieodptatnie udostepnia Miastu Szczytno 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1 nieruchomosé potozong w
msc :Szczytno ul. Tatarkiewicza obr . 4. wojewddztwo warmifisko mazurskie, oznaczong W ewidencji gruntow jako
dziatka gruntu nr 824/34 w celu posadowienia, urzadzen elektroenergetycznych w postaci kabel 0,4 kV, stup latarni
o$wietleniowej i rury ochronnej.

Podmiot Uprawniony wyraza ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadzen
elektroenergetycznych, o ktorych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi dostep do tych urzadzen w
celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, konserwacji, remontow, modernizacji, przebudowy oraz usuwania awarii.

Podmiot Uprawniony zapewnia, ze w przypadku przejécia prawa wiasnosci nieruchomosci, o ktérej mowa powyzej na osobe
trzecia, zobowiazuje sig do poinformowania takiej osoby o zobowigzaniach wynikajacych z niniejszego o$wiadczenia do

ujgcia zapisow dotyczacych tych zobowiazan w akcie rozporzadzajacym nieruchomoscia,

Faktyczne przekazanie nieruchomosci i przystapienie do wykonywania uprawnien do eksploatacji nieruchomosci nastapi z dniem
rozpoczecia budowy urzadzen elektroenergetycznych na nieruchomosci..

Podmiot Uprawniony

@&M/’@J@p/

09-12-2017 /Z/O 5 ] ///l{ '
4
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Podpis Podmiotu Uprawnionego
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PLANU ,,BIOZ”

Zakres robdt

roboty zwigzane z uktadaniem i podtaczaniem kabli/przewoddw 0,4 kV, mocowaniem rozdzielnic
roboty montazowe zwigzane z instalowaniem osprzetu
roboty pomiarowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

budynek, sieci uzbrojenia terenu przylegtego

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zasrozenie

uzbrojenie podziemne

Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

prace na wysokosci

praca sprzetu zmechanizowanego i transportowego
prace wyladunkowe materiatu i sprzetu

prace w poblizu i pod napieciem

prace pomiarowe

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie

niebezpiecznych

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce, BHP i
P.POZ

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot

do prac na wysokosci nalezy dopuscié pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenia lekarskie
o0 zdolnosci do prac na wysokosci

do prac na wysokosci zaleca si¢ stosowaé asekuracje

prace montazowe oraz uruchomieniowo-pomiarowe wykona¢ przy opréznionej instalacji z mediéw
do prac elekirycznych dopusci¢ pracownikéw posiadajacych wymagane za$wiadczenia
kwalifikacyjne

pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej BHP

pracownikéw nalezy wyposazy¢ w narzedzia odpowiedniej klasy i wymagarn

wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym BHP wykonywania tych
prac oraz obwigzujacymi normami i standardami

prace pomiarowe winna wykonac osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnicnia

Projektowat: Sprawdzit:
techn. Adam Szczepaniak mgr inz. Robert Dwurznik
upr. nr 99/93/0L upr. nr POM/0186/PWOE/13
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USEUGI PROJEKTOWE I NADZOR BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ
ADAM SZCZEPANIAK
12-100 SZCZYTNO ul. WYSZYNSKIEGO 23
TEL. 602 590541

Opis Techniczny

4. Projekt budowlanyv oswietlenia ulicznego ,,Linia kablowa oswietlenia drogowego™

4.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Obowigzujace aktualnie normy i przepisy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektroenergetycznych,

- Mapa terenu z uzbrojeniem podziemnym do celdw projektowych
- Wizja lokalna

4.2, Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie dokumentacji obejmujacej instalacje o$wietlenia ulicznego,

- obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i dopuszczalnych spadkéw napiec,

4.3. Wykluczenia
Zakres opracowania nie obejmuje:

- obwodow sterowania oswietleniem,
- obwodoéw rozliczeniowych.

44, Oswietlenie uliczne — zakres prac
W ramach projektu ulicznego przewiduje sie posadowienie nowych stupdw o$wietleniowych wraz z wysiegnikami.

4.5. Dane ogdlne

Napiecie zasilania instalacji o§wietlenia 230/400V, 50Hz

Miejsce zasilania rozdzielnicy oswietleniowa na istniejacej stacji
transformatorowej SZCZYTNO MEAWSKA §-0423

Uktad sieci TN-C

Moc obliczeniowa projektowanego oswietlenia 33x40W = 1,32kW

4.6. Zasilanie

Zasilanie i sterowanie instalacji o$wietlenia

Instalacja oswietlenia ulicznego =zasilana jest z istniejacej rozdzielnicy oswietleniowej umieszczongj na stacji
elektroenergetycznej. W rozdzielnicy projektuje sie nowe zabezpieczenie trojfazowe S193 C10A, z ktdrego zasilane bedg
nowoprojektowane lampy o$wietlenia ulicznego. Nowe zabezpieczenie nalezy zasili¢ z istniejacej listwy sitowej znajdujacej
sie wewnatrz rozdzielnicy o$wietleniowej. Zasilanie nowego zabezpieczenia wykona¢ linkg LgY 3xIx16mm? Kabel
odejsciowy zasilajacy nowe oprawy oswietleniowe nalezy podlaczy¢ do zabezpieczenia przez posredniczaca listwe
zaciskowa.

47. Sterowanie oswietleniem drogowym
Lampy projektowanego o$wietlenia ulicznego zataczane bedg z istniejacego systemu sterowania wg odrebnego projektu.

4.8. Odwietlenie
Rozmieszczenie stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentami zostalo przedstawione na rysunkach E-1. Stupy nalezy

faczy¢ przelotowo zgodnie z rysunkiem E-1. Oprawy nalezy montowaé na wysiggnikach 1m/1,5m jedno lub dwu ramiennych
zgodnie z rysunkiem E-1. Diugos¢ ramienia wysiegnika 1,5m, kat nachylenia 15st. Zastosowano Zrodfa $wiatla typu LED o
mocy 40W kazda. Wysiegniki nalezy mocowaé na 7m okragtych stupach stalowych. W stupach nalezy umiesci¢ tabliczki
zaciskowe wyposazone w maltogabarytowe wkiadki bezpiecznikowe zabezpieczajace poszezegdlne oprawy oswietleniowe.
Nalezy zastosowac wkiadki topikowe o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 6A. Od opraw os$wietleniowych do
zabezpieczen w tabliczkach zaciskowych nalezy uklada¢ kabel YKYzo 3x1,5mm?.

[los¢ opraw do montazu 33. Moc zainstalowana 33x40W = 1,32kW

Trase kablowg pokazano na rys. nr E-1.
Schemat strukturalny zasilania pokazano na rys. nr E-2.

Wszystkie kable zasilajace nalezy uktada¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
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Kabel utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m, ukladajac go na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci min. 10 em  linig
falista i przykry¢ dalsza warstwg piasku tej samej grubosci. Nastepnie przykry¢ warstwa rodzimego gruntu grubosci co
najmniej 15 cm. Wzdtuz calej trasy kabel przykryé folia perforowang lub siatka (dla lepszego przepuszczania wod
opadowych) o grubosci min 0,5 mm dla folii perforowanej lub 1,5 mm dla siatki koloru niebieskiego z tworzywa
sztucznego. Powierzchnia wyperforowanych otworéw powinna by¢ nie wigksza niz 15% powierzchni catkowitej. Wymiar
ktéregokolwiek z bokdw lub srednicy otworu siatki lub folii perforowanej powinien by¢ nie wigkszy niz 10 mm, a odlegtos¢
miedzy otworami powinna by¢ w dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5 mm. Odleglos¢ folii perforowanej lub siatki od
kabla powinna wynosi¢ min 25cm max 35cm. Krawedzie folii lub siatki powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza
zewnetrzng krawedZ utozonego kabla, Oznaczniki identyfikujace umie$cié na kablu min co 10m na trasie i przy
rozdzielnicach. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami, chodnikami, rurociggami, lub liniami kablowymi, kabel (w przypadku
niemoznosci zachowania minimalnych odstgpéw) nalezy utozy¢ w rurze ostonowej DVK 50 (dwuscienna rura posiadajaca
karbowana warstwe zewnetrzna i gtadka warstwe wewnetrzng o srednicy zewnetrznej 50mm) o diugosci kabla na
skrzyzowaniu z dodatkiem co najmniej po 50 cm z kazdej strony. W przypadku napotkania innych urzadzen i instalacji
podziemnych (nie zaznaczonych na planie) zblizenia i skrzyzowania kabla nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é miedzy kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym do 1kV z kablami o
tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi; pionowa na skrzyzowaniu 15¢m, pozioma przy zblizeniu
Sem.

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé miedzy kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym do 1kV z
rurociggami wodociagowymi, sciekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi; pionowa na skrzyZowaniu
25cm-+s$rednica rurociagu, pozioma przy zblizeniu 25cm+srednica rurociaggu.

4.9.  Uziemienie

Instalacje uziemienia nalezy wykona¢ indywidulanie dla kazdego ze stupéw stalowych. Uziomy pionowe wykonaé z pretow
stalowych pomiedziowanych o srednicy 17,2mm i powtoce miedzianej >250um (np. firmy Galmar). Catkowita gtebokos¢
pograzenia pretéw to 5,4m (3 segmenty po 1,8m kazdy). W przypadku zbyt matej rezystancji uziomu pionowego <102
nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziomy pionowe. Potgczenie miedzy uziomem pionowym a podstawa shupa stalowego nalezy
wykonaé z tasmy stalowej pomiedziowanej cynowanej o powloce miedzi >70pm (np. firmy Galmar). Tasme nalezy polaczy¢
ze stupem stalowym przez skrecanie przy podstawie stupa w miejscu do tego dedykowanym. Polgczenie skrgcane
zabezpieczy¢ przed korozja. Tasme w miejscu wyprowadzenia z ziemi, chodnika zabezpieczy¢ przed korozja przez
zainstalowanie koszulki termokurczliwej pogrubianej z klejem. Koszulka termokurczliwa powinna zabezpieczac tasme 15cm
nad i pod powierzchnia. Potgczenie tasmy z uziomem pionowym wykonaé¢ za pomoca dedykowanego uchwytu koncowego
ze stali nierdzewnej ($ruby i nakretki wykonane takze ze stali nierdzewnej)

Uwaga:

- Przed wykonaniem dodatkowych uzioméw pionowych nalezy upewnic sig, ze w miejscu pograzenia uziomu nie wystepuja
zadne kolizje i istniejacymi instalacjami. Uziomy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta i przy uzyciu
odpowiedniego osprzgtu. Polaczenia skrecane wykonacé ze stali nierdzewnej. Uzywa¢ jedynie osprzgtu dedykowanego.

- Po wykonaniu uziemienia nalezy zmierzy¢ jego rezystancje. Nie powinna by¢ ona wigksza niz 10Q. W przypadku wartosci
wickszej nalezy zwiekszy¢ gtebokos¢ pograzenia uzioméw pionowych przez dodanie kolejnych segmentdw lub wykonanie
dodatkowego uziomu pionowego.

- Wszystkie po%qlgzenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowej.
Dostosowa¢ likalizacje stupdw Cl1, 1 B1 do B7 zgodnie z tymczasows trasa pasa drogowego,

ozostawiajac zapas kabla.
4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zostanie zastosowana ochrona podstawowa zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 dla przewodéw i kabli poprzez izolowanie czgsci
czynnych. Zastosowana ochrona przy uszkodzeniu dla urzadzen niskiego napigcia powodowac bedzie samoczynne
wylaczenie zasilania. Dobdr ochrony przeciwporazeniowej wg normatywow:

PN-HD 60364-4-4 | Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

4.11. Zasady bezpieczenstwa
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac $cisle przestrzegajac zasad BHP i PBUE.

Wykonywanie prac budowlanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

- ,.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny prac podczas
wykonywania robot budowlanych”.

- Odpowiednimi normami polskimi.
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- Odpowiednimi normami miedzynarodowymi.
- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inZyniera. Wykonanie instalacji powierzy¢

specjalistycznym i uprawnionym zakladom rzemiesiniczym.
- Opracowaniami typowymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonywania w/w prac powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na uzbrojenia podziemne. Niektore z istniejacych
przeszkod podziemnych mogly nie zostaé rozpoznane w trakcie projektowania, i moga nie by¢ pokazane na dotaczonym
planie sytuacyjnym.

4.12. Oddziatywanie inwestycji na sasiednie nieruchomosci.

Inwestycja realizowana bedzie wylacznie na dz. 822, 824/15, 824/26, 823/14, 823/9, 824/34, 826/29, 826/16, 798/20.
Inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej i latarni o$wietlenia drogowego nie bedzie negatywnie oddziatywac na
dziatki sasiednie, zlokalizowane na nich obiekty, uprawy oraz ludzi.

5 Obliczenia
5.1. Obliczenia dla najbardziej oddalonego obwodu oswietleniowego (dla kabla sitowego)

Typ kabla: YAKXS 4x35mm?, 1=522m,
ta=20°C,

I.=132A (wg katalogu producenta dla sposobu utozenia D (kabel ufozony w ziemi, kabel wielozytowy w izolacji XLPE o

trzech zytach obcigzonych)), Zabezpieczenie S193 C10A.

5.1.1. Koordvnacja zabezpieczenia przetezeniowego z kablem
<, <1,
2,254 < 104 < 944
I, <1451,
I, =145-1,
1,45-1, = 14,54 < 1,451, = 191,44
Iz — prad obliczeniowy; I, — znamionowy prad zabezpieczenia; I, — obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla;

[, — prad zadziatania zabezpieczenia.

Koordynacja zabezpieczenia przet¢zeniowego z kablem jest spemiona.

5.1.2. Ocena skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Impedancja petli zwarcia (wyliczona) Ziwy=1,8202

Prad zwarcia:
= Crivin * Uy, _ 0,95- 230 R
B S 1,82

Dla zabezpieczenia S193 CI0A, prad zadziatania, I, w czasie t=0,4s wynosi:

I, = 1004 < I, = 1204

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

5.1.3. Dobér kabla zasilajacego ze wzgledu na dop. spadek napiecia

Ig-1-cose 2,25+522 0,85
U =———100% = ———5——-100% = 0,27% < 4.9
e S T e 35

‘125
Spadek napigcia dopuszczalny.
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5.2. Obliczenia dla najbardziej oddalonego obwodu gniazd wtykowvch
Typ kabla: YKYzo 3x1,5mm?, |=10m,

ta=30°C,
[.=15A (wg PN-IEC 60364-5-523:2001 dla sposobu ulozenia B (kable wielozytowe w izolacji PVC o dwdch zytach

obciazonych)), Zabezpieczenie gG6A.

5.2.1. Koordynacja zabezpieczenia przetezeniowego z kablem
Ip Gl 4 [y
0,414 < 64 < 154
L <1,45-],
L=16"1,
1,6-1,=96A<145-1,=21,74
[s— prad obliczeniowy; [, — znamionowy prad zabezpieczenia; I,— obciazalnosé dhugotrwata kabla:

I, — prad zadziatania zabezpieczenia.

Koordynacja zabezpieczenia przetgzeniowego z kablem jest spetniona.

5.2.2. Ocena skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Impedancja petli zwarcia (wyliczona) Ziwy=2,050Q

Prad zwarcia:
= Conin Uy _ 0,95-230  AEA
B 2,05

Dla zabezpieczenia gG 6A, prad zadziatania, I, w czasie t=0,4s wynosi:
I, = 4924 < I, = 1064

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

5.2.3. Dobér kabla zasilajacego ze wzgledu na dop. spadek napiecia

Ig - cosp 0,41-10-0,85
SU=6U, —————100% =027% + ————— - 100% = 0,27% + 0,022% = 0,292% < 4%
U 23o=15—§5-1,5

53. Obwody odejéciowe
Dla wszystkich obwodéw odejéciowych nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz

rezystancji izolacji.

Projektowat: Sprawdzit:
techn. Adam Szczepaniak mgr inz. Robert Dwurznik
upr. nr 99/93/0L upr. nr POM/0186/PWOE/13
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6. Specyfikacja materialowa

6.1 Zestawienie materialdw (instalacja o§wietleniowa, instalacja uziemiajaca) .

Lp. Wyszczegolnienie Producent Ilos¢ Uwagi
SZt.
1 2 3 4 5
l Kabel
Typ: YK Y70 3x1,5mm? 400 mb
2 Linka 6 b
Typ: LgY Ix16mm?* m
3 Kabel
Typ: YAKXS 4x35mm?’ i mb
4 Stup stalowy ocynkowany metoda ogniowg przez zanurzenie . Stup okragly o wysokosci np.Europoles
7m. Srednica gorna e60mm, blacha stalowa o grubosci 3mm Kromiss Sp. z 0.0. 19
Typ: CS60-70/3
5 Fundament wykonany z betonu zbrojonego klasy C25/30 z odpowiednimi kanatami do np. Europoles
wprowadzania kabli Kromiss Sp. z 0.0. 19
Typ: FBw-150
6 Tabliczka TB. R-tabliczka ROSA. II klasa izolacji, [P54. Gniazdo bezpiecznikowe 1-2 E14 np. Europoles
typ zab. DO1. Od 4 x 10 mm2 do 4 x 35 mm2 (max. 3 kable) + wkladki topikowe gG6A Kromiss Sp. z 0.0. 19
Typ: TB2
7 Wysiggnik 1 ramienny. Stalowy, rurowy, ocynkowany metoda ogniowa przez zanurzenie. np. Europoles
Na stup e60mm. Kromiss Sp. z 0.0. 5
Typ: WIGOLALS/15
8 Wysiggnik 2 ramienny. Ramiona pod kontem 90st. Stalowy, rurowy, ocynkowany metoda np. Europoles
ogniowg przez zanurzenic. Na sthup e60mm. Kromiss Sp. z 0.0. 14
Typ: W2GO1AL15/15
9 Oprawa oswietleniowa (,,Ax”, .Bx”, ,Cx”) [x41W LED ip. E&Tgi;ﬂwa 13
Typ: MA 20 MLED1/032/840/RAS Technologies S.A.
10 Wytacznik nadmiarowo-pradowy 3 fazowy o pradzie znamionowym 10A
TyB;: 5193 CL0 pradoy 2 ey ot " A EATON '
11 Zacisk 3 torowy, szary, Al 6-50 mm?, Cu 2.5-50 mm?
Typ: KE61.03 np. ENSTO |
12 Uziomy pionowy - pret stalowy pomiedziowany o $rednicy [7,2mm i powloce miedzianej
Galmar 19 kpl.

>250pm. 3 segmenty po 1,8m kazdy.
Tasma stalowa pomiedziowana cynowana o powloce miedzi >70um. Dt [,5m
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