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1. CZESC OGOLNA

Niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (OST) jest odniesieniem dla wszystkich pozycji
ujetych w tabeli kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST)
dla robot (branzy elektrycznej) potrzebnych do wykonania przy realizacji inwestycji ,,Budowy linii kablowej o$wietlenia
drogowego W miejscowosci Szczytno, ul. Tatarkiewicza”

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
przy nizej wyszczegolnionych pracach :

- roboty wykonywane przy montazu linii kablowej o$wietlenia drogowego
1.2 Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot:

- roboty wykonywane przy montazu linii kablowej o$wietlenia drogowego
1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ogdlnych zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacj¢ robot przy:

- roboty wykonywane przy montazu linii kablowej o$wietlenia drogowego

W miejscowosci Szczytno, ul. Tatarkiewicza. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
i wykonawczym ,,Linia kablowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Szczytno, ul. Tatarkiewicza”

14 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtow-
nych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili od-
bioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegéto-
wych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje :

- projektowa - Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce - powykonawcza.
14.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera dla Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly z calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu w tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne



i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to na nie-
zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spoteczno$ci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony w Inzynierem
Oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno-
$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jed-
noznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na $rodowisko.



Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materiatow od wiasci-
wych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, ich uzycie spowodowato jakie-
kolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacjo dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwa-
nia budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomo-
cy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziata-
nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do okresowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i wypOsazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budo-
wy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 83 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5 Okreslenia podstawowe

151 Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym tacznie z
osprzgtem, utozone na wspdlnej trasie.



15.2 Napiecie znamionowe linii (U) - napi¢gcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub mig-
dzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktdére linia kablowa jest zbudowana.

1.5.3 Osprzet elektroenergetyczny - zbior elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub zakoncze-
nia kabli, przewodow itp.

154  Oslona kabla - konstrukcja otaczajaca kabel majaca na celu jego ochrone przed uszkodzeniami.

155 Ochrona odgromowa podstawowa - zespét $rodkow do ochrony, w ktorych wytadowanie piorunowe
moga powodowac ograniczone skutki.

1.5.6  Ochronnik - urzadzenie stuzace do ograniczenia przepiec.

157 Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotdéw metalowych umieszczonych w gruncie zapewniaja-
cy z nim potaczenie elektryczne.

1.5.8 Uziom fundamentowy - uziom naturalny w postaci stopy lub tawy fundamentowej ze zbrojeniem przy-
stosowanym do podlaczenia z naturalnym lub sztucznym przewodem odprowadzajacym.

159 Zacisk probierczy - rozlgczalne potaczenia $rubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemia-
jacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggloéci galwanicznej cze$ci nadziem-
nej.

1.5.10 Réwnomiernos$¢ oswietlenia (na danej powierzchni) - stosunek natgzenia o$wietlenia najmniejszego do $red-
niego na tej powierzchni.

1.5.11 Obwad (instalacji elektrycznej) - zespol elementow instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i chronionych
przed przetgzeniami wspdlnym zabezpieczeniem.

1.5.12 Obwdd odbiorczy: obwéd koncowy (obiektu budowlanego) - obwod, do ktorego sa przytaczone bezposred-
nio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

1.5.13 Prad obliczeniowy (obwodu) - prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy.

1.5.14 Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala (przewodnos$¢) - maksymalna wartos$¢ pradu, ktory moze ptynaé dhugo-
trwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu.

1.5.15 Oprzewodowanie - przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich zamocowanie i
ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi.

15.16 Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich ce-
low jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej, sa to np. maszyny,
transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace oprzewodowanie, odbiorniki.

1.5.17 Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii, np. w $wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczna.

1.5.18 Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzadzenia przeznaczone do wilaczenia w
obwody elektryczne, spetniajace jedng lub wigcej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie, tacze-
nie.

1.5.19 Urzadzenie stale - urzadzenie przytwierdzone do podtoza w okreslonym miejscu lub przymocowane w inny
Sposob.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1  Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze materialy z danego zrodta uzyskaja za-
twierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2 Krajowe prawo budowlane
odnoszace si¢ do wyrobow budowlanych zostato uregulowane przez dwie ustawy:

- Ustawe - Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016)



z pOzniejszymi zmianami,
- Ustawe o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Po uzyskaniu przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych w
polskim ustawodawstwie funkcjonuja wymiennie nastgpujace systemy oceny zgodnosci wyrobow:

1). system oceny zgodnosci wyrobéw wg podejécia krajowego na podstawie starych przepisow wykonaw-
czych

2). system oceny zgodno$ci wyrobéw wg podejscia krajowego na podstawie nowych przepisow wykonawczych

3). system oceny zgodnosci wyrobéw wg podejscia europejskiego

Wyrob budowlany dopuszczony jest do obrotu i nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowla-
nych, jezeli alternatywnie:

1) dla podejécia krajowego - jest oznakowany znakiem budowlanym dla wyrobow nie podlegajacych obo-
wigzkowi oznakowania CE,

2). dla podejscia europejskiego:
- jest oznakowany CE

- posiada Deklaracj¢ Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wystawiong przez pro-
ducenta dla wyrobow o niewielkim znaczeniu dla zdrowia i bezpieczenstwa

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego stosowania w budownictwie gdy:

1). - wlasciwosci uzytkowe wyroboéw budowlanych spetniajg :
a). bezpieczenstwo konstrukcji
b). bezpieczenstwo pozarowe
c). bezpieczenstwo uzytkownika
d). odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska
e). ochrony przed halasem
f). oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacji cieplnej
2). - kategorie wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie sa:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania

- dopuszczone do powszechnego stosowania i obrotu

A- wyroby, ktorych certyfikacja jest obowigzkowa
B- wyroby nie objete certyfikacja obowiazkows, dla ktorych dokonano oceny
zgodno$ci 1 wydano deklaracje zgodnos$ci
C- wyroby, dla ktoérych zostata wystawiona przez producenta deklaracja zgodnosci
3). - wyroby umieszczone s3 w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spehlienie

wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

4). - wyroby oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci ze zharmoni-
zowang normg europejska

5). - obok ,,systemu europejskiego” (oznaczenie wyrobu znakami CE), istnieje tez ,;system krajo-
wy”, ktory polega na oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym, czyli cha-
rakterystyczng literg ,,B”. Znak budowlany to wedlug definicji ustawy zastrzezony znak,
wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budow-
lany jest zgodny z Polska Norm albo Aprobata Techniczna.

6). - osoba odpowiedzialna za stosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych, wyrobow bu-
dowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, narusza przepis art.
10 Ustawy ,,Prawo Budowlane”, podlega karze grzywny (art. 91, ust. 2 Ustawy ,,Prawo
Budowlane”).



n. - wykaz uzytych materiatow i urzadzen podstawowych przedstawiono w dokumentacji budow-
lanej i wykonawczej i opracowanym kosztorysie inwestorskim.

2.3 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkol-
wiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynie-
rowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostar-
czeniem materialow i robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione
w dokumentach umowy.

2.4  Inspekcja Materialow

Materiaty moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych materiatlow z
wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich zatosnosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje, beda zachowane nastepujace warunki:

a). Inzynier bgdzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie prze-
prowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do czgsci, gdzie odbywa zabudowa materiatow.
2.5  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier w porozumieniu z Inwestorem i Autorem projektu zezwoli Wykonaw-
cy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzy-
niera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7  Wariantowe zastosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, Inwestora i Autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera, Inwestora i Autora projektu.

2.8  Rodzaje materialéw
zostaly okre$lone w zestawieniach w projekcie wykonawczym:

a). ,,Linia kablowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Szczytno, ul. Tatarkiewicza”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumenta-
cji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska o przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wy-
brany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastana przez Inzy-
niera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2  Zestawienie sprzetu niezbednego uzytego na budowie:
a).  zuraw samochodowy do 4t
b).  spawarka transformatorowa do 500 A
€).  narzedzia - elektronarz¢dzia potrzebne do wykonywania robot
d).  podnosnik montazowy PMH samochodowy
e). ciggnik kotowy
f). koparko-spycharka
). wibrator powierzchniowy
3.3 Wymagania do obshugi
Pracownicy obstugujacy sprzg¢t powinni posiada¢ wymagane uprawnienia i kwalifikacje do obstugi tych

urzadzen oraz przejs¢ wymagane przeszkolenie na tym sprzecie lub urzadzeniu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW_TRANSPORTU.

4.1 Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelniaé wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wa-
runkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera , pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2  Zestawienie Srodkow transportu niezbednych uzytych na budowie :
a). samochod dostawczy do 0,9t
b). samochod skrzyniowy do 5t
C). przyczepa do przewozenia kabli do 4t
d).  przyczepa dtuzycowa do 4,5t
e). samochod samowytadowczy 5t
4.3  Wymagania do obslugi

Pracownicy obstugujacy $rodki transportu powinni posiada¢ wymagane uprawnienia i kwalifikacje do ich obshugi
oraz przej$¢ wymagane przeszkolenie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawcza jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzy-
niera.

Nastepstwa jakiegokolwick btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera, Inwestora i Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier, Inwestor i Autor projektu uwzgledni wyniki badan materia-
16w i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaran-
tujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In-
zyniera.

Program zapewnienia jakosci b¢dzie zawierac:
a) czgs$¢ 0godlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
- bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
b) czgs¢ szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasno$ci w czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych pod
czas dostaw materiatow 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.
Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ do Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do miejsc w ktorych przeprowadzane sa badania, w celu ich inspekcji.

Inzynier ma bezwzgledny obowigzek przekazywa¢ Wykonawcy i Inwestorowi pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociagnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma dana robot¢ i dopusci ja dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan robdt ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejma
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezalezne od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznej jedno-

stce przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych pomiaréw poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa o wy-
robach budowlanych +akty wykonawcze,

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu wyrobow budowlanych, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po zakonczeniu procesu
budowy, przekaza¢ Inwestorowi.

6.6 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie swiadectwa jakosci i atesty sto-
sowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.7 Badania w czasie wykonywania robot
6.7.1 Trasy projektowanych linii

Trasowanie projektowanej linii kablowej nalezy powierzy¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Po wytrasowa-
niu, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej z Dokumentacjg Wykonawczg.

6.7.2 Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzadéw o napig-
ciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw
oraz poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identyczne.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, -
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pomiaréw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa-
dzit

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosun-
kowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stano-
wiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umo-
wy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Ob-
miary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

(3) Dokumenty pomiaréw

Protokoty pomiaréw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recep-
ty robocze i kontrolne wyniki prob Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako-
$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét



14

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajace-
go.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i ST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzynie-
ra na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymaganag do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.4 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla uktadania przewoddéw energetycznych , uziemiajacych, odgromowych i wyréwnawczych jest
metr, a dla montazu osprzetu, opraw o$wietleniowych i aparatow rozdzielni jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna  by¢
poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania okreslone normami.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu,
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych u ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacym zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje sig
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto-
sci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzy-
niera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyje¢tych w dokumentach umowy.

Szczegdtowe wymagania odnosnie ogledzin i prob instalacji elektrycznych przy badaniach odbiorczych okresla
norma PN-IEC 60364-6-61:2000, a w odniesieniu do urzadzen elektrycznych o napigciu do 1kV norma PN-E-
04700:1998.

W celu dokonania odbioru robot nalezy dokumentacje projektowag i wykonawczg wraz ze schematami i rysunkami,
udostepni¢ osobom wykonujagcym sprawdzenie instalacji.

Ogledziny nalezy wykonywaé przed przystgpieniem do prob i po odlgczeniu zasilania instalacji elektrycznej.
Ogledziny majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia elektryczne lub wyroby:
a). spelniaja wymagania bezpieczenstwa podane w normach wyrobu,
Uwaga - mozna to stwierdzi¢ sprawdzajac oznaczenia wyrobu lub jego $wiadectwa.
b). zostaty prawidtlowo dobrane i zainstalowane
c). nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa
W zalezno$ci od potrzeb, nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny co najmniej :
a). sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, lacznie z pomiarem

odstgpow, w przypadku np. ochrony przy uzyciu barier.
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b). dobor przewodéw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napigcia

C). wybor i nastawienie urzadzen ochronnych i sygnalizacyjnych

d). obecnos¢ prawidlowo umieszczonych odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych
e). dobor urzadzen $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

f). oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

). umieszenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

h). oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp.

i). poprawnosci potaczen przewodow

W zalezno$ci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢, w miar¢ mozliwosci w nastepujacej kolejnosci, nizej wymienio-
ne proby dotyczace:

a). cigglosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych polaczen wyréwnawczych
b). pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn 0,4 kV

C). samoczynnego wylaczenia zasilenia

d). ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow

e). probe wytrzymatosci elektrycznej

f). spadku napigcia

Q). sprawdzenia dziatania opraw os$wietleniowych

j) sprawdzenia probnikiem kazdego punktu odbioru

k). pomiar rezystancji uziomu

Rezystancja izolacji kabla. Wynik pomiaru nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji kabla wynosi co
najmniej 50MQ/km dla kabli o izolacji polwinitowej.

Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji uziemienia, pomiar rezystancji izolacji kabli, sprawdzenia skutecz-
nosci szybkiego wylaczania zasilania, nalezy zamiesci¢ w odpowiednich protokotach pomiarowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wybudowanych materiatéw zgodne z ST,

7) Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.



17

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1 Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 - PN - E-05100-1-2000 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

10.1a - PN - 75/E - 5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

10.2 - PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciporazeniowa

10.3 - PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowyym

104 - PN-IEC 60364-5-51:2000 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

10.5 - PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

10.6 - PN-1EC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

10.7 - PN-1EC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

10.8 - PN-1EC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

10.9 - PN-IEC 60364-6-61:200 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

10.16 - PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych.
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10.17 - Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. wraz z pdzniej wprowadzonymi zmianami

10.18 - Rozporzadzenie MGPiB z 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniej wprowadzonymi zmianami

Opracowat: techn. Piotr Bedra



BRANZA

STADIUM

Nazwa obiektu:

Nazwa zamoOwienia:

KOD CPV

Adres i Lokalizacja

19

ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIETLENIE DROGOWE

Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

w miejscowosci Szczytno, ul. Tatarkiewicza.

45316110-9 (OSWIETLENIE DROGOWE)

Obiektu Budowlaneqo:

Zamawiajacy:

Grupa robot :
Klasa robot :
Kategoria robot :

OPRACOWANIE

SZCZYTNO, UL. TATARKIEWICZA, GMINA MIEJSKA SZCZYTNO,
DZ. NR 822, 824/15, 824/26, 823/14, 823/9, 824/34, 826/29, 826/16, 798/20
OBREB NR 4 MIASTA SZCZYTNO.

woj. Warminsko-Mazurskie

GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

12-100 SZCZYTNO, UL. SIENKIEWICZA 1.
woj. Warminsko-Mazurskie

453
4531
45316110-9

techn. Piotr Bedra

GRUDZIEN 2017 r.
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SPIS OBIEKTOW 1 ELEMENTOW SPECYFIKACJI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT :

1. Montaz linii kablowej o$wietlenia drogowego
obiekt 1 Kod CPV 45316110-9 str. 21-40
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1. Montaz linii kablowej o$wietlenia drogowego obiekt 1 Kod CPV 45316110-9

1.1 Pozycjanr 1. Osprzet modulowy w rozdzielnicach.

Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy - typu S-303 C 10 A

1. Cze$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Wylacznik nadpradowy 3-bieg.400V S303 C-10 A

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4. Wymagania dotyczace §rodkdw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Zainstalowanie aparatu
b) Podtaczenie przewoddéw do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne)
¢) Sprawdzenie poprawnosci dziatania
d) Zalozenie oznacznika z opisem obwodu
ilo$¢ zgodna z poz. 1 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem rob6t zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.2 Pozycja Nr 2. Montaz listew zaciskowych do 8 obwodow - listwa LZG 4x35

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Listwa zaciskowa z pokrywa LZG-4x35/16

3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4, Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Zamocowanie listwy.
b) Opisanie zacisku.
¢) Podtaczenie przewodu do zacisku.
iloé¢ zgodna z poz. 2 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem roboét zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robo6t zgodne z pkt. 9 przedsta-

wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.3 Pozycja Nr 3. Ukladanie przewodow miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 16 mm2
w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Przewody z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2

3. Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Samochod skrzyniowy do 5,0 t

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Ustalenie trasy prowadzenia przewodow.
b) Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworoéw dla uchwytow mocujacych przewody.
¢) Uformowanie wigzki z zamocowaniem na uprzednio zatozonych uchwytach.
d) Obcigcie koncow zyt na miare.
ilo$¢ zgodna z poz. 3 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogodlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatah zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robdt zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4  Pozycja Nr 4. Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie, przekréj zyt do 16 mm2

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
b) Koncoéwki kablowe na zytach Cu K 16 mm2

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Zalozenie na obrobiony koniec przewodu koncowki
b) Zacisnigcie praska koncowki
iloé¢ zgodna z poz. 4 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem rob6t zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-

wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.5 Pozycja Nr5. Podlaczanie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm?2
pod zaciski lub bolce

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegolnienie robot:
a) Uciecie przewodu
b) Zdjecie izolacji
¢) Oczyszczenie zyty
d) Podtaczenie przewodoéw
ilo$¢ zgodna z poz. 5 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robét zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.6 Pozycja Nr 6. Mechaniczne kopanie rowéw, o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna rowu do 0,4 m
dla kabli koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3. Grunt kat. 111-1V

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Koparko-spycharka 0,15 m3

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Kopanie rowu na odktad wzdtuz wykopu
b) Reczne wyréwnanie dna wykopu
iloé¢ zgodna z poz. 6 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczgce dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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Pozycja Nr 7. Mechaniczne kopanie rowéw o glebokosci do 1,0 m i szerokos$ci dna rowu do 0,4 m

dla kabli koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3.Grunt kat. 111-1V

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materialdow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Koparko-spycharka 0,15 m3

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegolnienie robot:
a) Kopanie rowu na odktad wzdtuz wykopu
b) Reczne wyréwnanie dna wykopu
ilo$¢ zgodna z poz. 7 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Pozycja Nr 8. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
- podsypka, warstwa dolna gr. 10 cm

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Piasek zwyktly

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4, Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Samochod samowytadowcezy do 5,0 t

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m
iloé¢ zgodna z poz. 8 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robét zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Pozycja Nr 9. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
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- nasypka, warstwa gorna gr. 10 cm
Czes$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Piasek zwykly

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace §rodkdw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Samochod samowytadowezy do 5,0 t
Wyszczegdlnienie robot:

a) Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m
ilo$¢ zgodna z poz. 9 tabeli kosztorysu ofertowego,

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem rob6t zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.10 Pozycja Nr 10. Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - DVK 75

1.
2.

10.

Cze¢$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Ostony rurowe gietkie do kabli DVK fi 75mm

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Samochod dostawczy do 0,9 t
b) Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
Wyszczegdlnienie robot:

a) Wyrownanie dna wykopu

b) Utozenie rur ochronnych

c) Potgczenie rur zigczami

d) Uszczelnienie wylotow i polaczen

iloé¢ zgodna z poz. 10 tabeli kosztorysu ofertowego,

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robo6t zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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1.11 Pozycja Nr 11. Ukladanie reczne kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym

10.

z przykryciem folia kalendrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm
- YAKXS 4x35 mm2
Cze$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogblnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV

b) Wazelina techniczna N (TN)

c) Opaski kablowe typu Oki

d) Foliaz PCW techniczna grub. 0,4-0,6 mm

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Zuraw samochodowy do 4,0 t

Wymagania dotyczace srodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Samochod dostawezy do 0,9 t
b) Przyczepa do przew. kabli do 4t
c) Ciagnik kotowy
Wyszczegdlnienie robot:

a) Rozdeskowanie i ustawienie bebna na stojakach

b) Pomiar rezystancji izolacji i ciagltosci zyt roboczych

¢) Ustawienie rolek przelotowych lub katowych

d) Rozwiniecie, przeciagnigcie przez przeszkody i utozenie kabla
e) Uciecie i zabezpieczenie koncow kabla

) Zatozenie opasek oznaczeniowych

g) Uszczelnienie przepustow

h) Przykrycie kabla folia

ilo$¢ zgodna z poz. 11 tabeli kosztorysu ofertowego.

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem rob6t zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.12 Pozycja Nr 12. Ukladanie reczne kabli o masie do 1,0 kg/m w tunelach - w fundamentach stupéw

- YAKXS 4x35 mm2
Czg$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
b) Wazelina techniczna N (TN)
c) Opaski kablowe typu Oki

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
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a) Zuraw samochodowy do 4,0 t

4. Wymagania dotyczace $rodkoéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Samochod dostawczy do 0,9 t
b) Przyczepa do przew. kabli do 4t
c) Ciagnik kotowy

6. Wyszczegdlnienie robot:

a) Rozdeskowanie i ustawienie bebna na stojakach

b) Pomiar rezystancji izolacji i cigglosci zyt roboczych

¢) Ustawienie rolek przelotowych lub katowych

d) Rozwiniecie, przeciagniecie przez przeszkody i utozenie kabla
e) Ucigcie i zabezpieczenie konicow kabla

f) Zatozenie opasek oznaczeniowych

g) Uszczelnienie przepustow

ilo§¢ zgodna z poz. 12 tabeli kosztorysu ofertowego.

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem rob6t zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robo6t zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.13 Pozycja Nr 13. Ukladanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych
- YAKXS 4x35 mm2
1. Cze$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
b) Wazelina techniczna N (TN)
c¢) Opaski kablowe typu OKi

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

b) Zuraw samochodowy do 4,0 t

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Samochod dostawczy do 0,9 t
b) Przyczepa do przew. kabli do 4t
c) Ciagnik kotowy

7. Wyszczegodlnienie robot:

a) Rozdeskowanie i ustawienie bgbna na stojakach

b) Pomiar rezystancji izolacji i ciggltosci zyt roboczych

c) Ustawienie rolek przelotowych lub katowych

d) Rozwinigcie, przeciagniecie przez przeszkody i utozenie kabla
e) Ucigcie i zabezpieczenie koncow kabla

f) Zatozenie opasek oznaczeniowych

g) Uszczelnienie przepustow

ilos¢ zgodna z poz. 13 tabeli kosztorysu ofertowego.
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6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Og6l-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.14 Pozycja Nr 14. Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli. Gl¢boko$é rowéw do 0,6 m
i szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I11-1V.

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materialow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Koparko-spycharka 0,15 m3

4, Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Zasypanie rowu
b) Rozplantowanie nadmiaru gruntu
ilo$¢ zgodna z poz. 14 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.15 Pozycja Nr 15. Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli. Glebokos$¢ rowéw do 0,8 m
i szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I11-1V.

1. Cze$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Koparko-spycharka 0,15 m3

4, Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Zasypanie rowu
b) Rozplantowanie nadmiaru gruntu
ilos¢ zgodna z poz. 15 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w

Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogodlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Og6l-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.16 Pozycja Nr 16. Ukladanie kabli o masie do 1,0 kg/m bezpos$rednio na stupach betonowych

10.

z zastosowaniem uchwytéow odstepowych.

Czes$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
b) Uchwyty dystansowe, typu SO 79.6

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Zuraw samochodowy do 4,0 t

Wymagania dotyczace $rodkoéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Samochod dostawczy do 0,9 t
b) Przyczepa do przew. kabli do 4t
c) Ciagnik kotowy
Wyszczegdlnienie robot:
a) Montaz uchwytéw na stupie
b) Zamocowanie kabla w uchwytach
ilo$¢ zgodna z poz. 16 tabeli kosztorysu ofertowego.

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.17 Pozycja Nr 17. Ukladanie kabli o masie do 1,0 kg/m przez wciaganie do rur ostonowych mocowanych

do stupa betonowego z zastosowaniem uchwytéw stalowych odstepowych
- YAKXS 4x35 mmz2
Cze$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdéw zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
b) Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm
¢) Uchwyty odstepowe dla rur

d) Palczatka termokurczliwa
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Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Zuraw samochodowy do 4,0 t

Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Samochod dostawczy do 0,9 t
b) Przyczepa do przew. kabli do 4t
c) Ciagnik kotowy
Wyszczegodlnienie robot:
a) Montaz uchwytéw dla rur na stupie
b) Zamocowanie rury ostonowej w uchwytach
€) Wciagnigcie kabla do rury
ilo$¢ zgodna z poz. 17 tabeli kosztorysu ofertowego.

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.18 Pozycja Nr 18. Ukladanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka oc. 25x4 mm

1.
2.

10.

Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Bednarka ocynkowana 25x4 mm

Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto :

a) Samochod dostawczy do 0,9 t
Wyszczegdlnienie robot:

a) Odmierzenie, wyprostowanie i uciecie bednarki

b) Utlozenie bednarki w wykopie

¢) Podlaczenie przewodu do zacisku uziemiajacego stupa

d) Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia i sporzadzenie protokotu

ilo$¢ zgodna z poz. 18 tabeli kosztorysu ofertowego

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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1.19 Pozycja Nr 19. Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na shlupach.

10.

Bednarka o przekroju do 200 mm2 - bednarka oc. 25x4 mm
Czg$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materialdow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Bednarka ocynkowana 25x4 mm
b) Wsporniki z uchwytem bezsrubowym

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace §rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wyszczegolnienie robot:

a) Odmierzenie, uciecie i wyprostowanie bednarki
b) Spawanie

c) Malowanie w paski

d) Umocowanie uchwytow (wspornikow)

e) Umocowanie bednarki na uchwytach

ilo$¢ zgodna z poz. 19 tabeli kosztorysu ofertowego.

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.20 Pozycja Nr 20. Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych.

Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie
Cze$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)
Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST).
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Spawarka transformatorowa do 500A

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wyszczegblnienie robot:

a) Odmierzenie i ucigcie przewodu

b) Wykonanie spawu

¢) Oczyszczenie i malowanie miejsca spawu

ilo§¢ zgodna z poz. 20 tabeli kosztorysu ofertowego.

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).
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Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.21 Pozycja Nr 21. Obroébka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z Zylami aluminiowymi

10.

na napiecie do 1 kV. Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyl do 50 mm2
- YAKXS 4x35 mm2
Cze$¢ ogdlna zgodna z pkt. 1.3 Ogoblnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Wazelina techniczna N (TN)

b) Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

c¢) Koncowki kablowe rurkowe 2KA 35 mm2
d) Opaski kablowe typu OKi

e) Uchwyty kablowe uniwersalne UKU

f) Czteropalczatka termokurczliwa

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wyszczegdlnienie robot:

a) Uciecie kabla

b) Zdjecie powtok ochronnych

€) Zaizolowanie zyt

d) Montaz koncoéwek

e) Pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych
f) Sprawdzenie zgodnosci faz

g) Podtaczenie zyt do urzadzen

h) Zamocowanie kabla

i) Zatozenie czteropalczatki termokurczliwej
) Zatozenie oznacznika

ilo$¢ zgodna z poz. 21 tabeli kosztorysu ofertowego.

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z odbiorem rob6t zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.22 Pozycja Nr 22. Montaz mostkéw rozlacznych o przekroju przewodow do 70 mm?2

1.
2.

Cze$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdéw zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a). zaciski odgatezne typu KZ-95

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
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a). podnosnik montazowy PMH samochodowy

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a). Uformowanie koncow przewodow.
b). Wykonanie potaczen.

ilos¢ zgodna z poz. 22 tabeli kosztorysu ofertowego
6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrola, badamaml zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Og6l-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.23 Pozycja Nr 23. Montaz i stawianie stupow o§wietleniowych stalowych o masie do 480 kg
- shup stalowy 7m + fundament
1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Stup stal. ocynk. ulicz. okragly stozk. dt. 7Tm

b) Fundament zelb. F150/200 do stupow ulicznych
c) Plyty drogowe 50x50x10 cm

d) Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkow

e) Zwir do betonéw wielofrak.uziar.2-8 mm

f) Piasek zwykly

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

a) Koparko-spycharka 0,15 m3
b) Zuraw samochodowy do 4 t

4, Wymagania dotyczace $rodkdow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:

g) Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
h) Przyczepa dtuzycowa do 4,5 t
5. Wyszczegdlnienie robot:

a) Odtworzenie punktow lokalizacji stupow

b) Wykonanie wykopu

c) Wyrdéwnanie dna wykopu i utozenie ptyt betonowych

d) Ustawienie stupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie reczne)

e) Czesciowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stozkowy
f) Przygotowanie betonu i utozenie w wykopie

g) Zasypanie fundamentu, ubicie i wyroOwnanie ziemi

ilo§¢ zgodna z poz. 23 tabeli kosztorysu ofertowego,

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).



34

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robo6t zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.24 Pozycja Nr 24. Montaz wysiegnikéw rurowych o ci¢zarze do 30 kg mocowanych na stupie
- wysoko$¢ 1 m i wysieg 1,S m

1. Czg$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST).

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materialdw zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). Wysiegnik rur.1-ram.1/1,5 m, do st. stal.
b). Konstrukcje mocujace

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). podnosnik montazowy PMH samochodowy

4, Wymagania dotyczace $rodkdow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). samochod dostawczy do 0,9 t

5. Wyszczegdlnienie robot:
a). Zamontowanie konstrukcji mocujacej
b). Zamocowanie wysiegnika.
ilo$¢ zgodna z poz. 24 tabeli kosztorysu ofertowego

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.25 Pozycja Nr 25. Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach
- lampa oS$wietlenia ulicznego LED 40 W.

1. Cze$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST).

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). Oprawa uliczna typu LED 40W z kloszem IP-66

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). Podno$nik montazowy PMH samochodowy

4, Wymagania dotyczace $rodkdw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto :
a). Samochdd dostawczy 0,9t

5. Wyszczegdlnienie robot:

a). Zamocowanie oprawy na wysiegniku

b). Wprowadzenie przewodéw i ich podtaczenie
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c). Zatozenie pozostatego wyposazenia

ilo$¢ zgodna z poz. 25 tabeli kosztorysu ofertowego

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Og6l-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.26 Pozycja Nr 26. Montaz przewodéw kabelkowych do opraw o$wietleniowych, wciagane w stupy, rury
oslonowe i wysiegniki. Wysokos$¢ latarn do10 m.

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x2,5 mm2

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). podnos$nik montazowy PMH samochodowy

4, Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a). Wciagniecie przewodow w stup i wysiegnik
b). podtaczenie przewodu do miejsca zasilania
iloé¢ zgodna z poz. 26 tabeli kosztorysu ofertowego

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczgce dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.27 Pozycja Nr 27. Podlaczanie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2,5 mm2

pod zaciski lub bolce
Cze$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdéw zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wyszczegblnienie robot:

a) Uciecie przewodu
b) Zdjecie izolacji
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€) Oczyszczenie zyly
d) Podlgczenie przewodow
ilo$¢ zgodna z poz. 27 tabeli kosztorysu ofertowego

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).
8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Og6l-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).
9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.28 Pozycja Nr 28. Montaz tablic bezpiecznikowych o$wietleniowych, wnekowych
- tabliczki bezpiecznikowe w stupach z wkladka topikowa 6 A
1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)
2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). Tabliczki bezpiecznikowe do stupa TB-1/4x35/
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Samochod dostawczy do 0,9 t
5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Wyznaczenie miejsca montazu
3) Obsadzenie w podtozu $rub, kotew lub konstrukeji wsporczych skrzynek bezpiecznikowych
4) Potgczenie przewoddéw zewngtrznych
ilo$¢ zgodna z poz. 28 tabeli kosztorysu ofertowego
6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogoélnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).
8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).
9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.29 Pozycja Nr 29. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
1. Czg$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)
2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).
5. Wyszczegodlnienie robot:

a) Wylamanie nawierzchni recznie lub mechanicznie
b) Przesortowanie kostki uzyskanych z rozbiorki wraz z odrzuceniem na pobocze
c) Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i ulozeniem w stosy
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ilo§¢ zgodna z poz. 29 tabeli kosztorysu ofertowego

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Og6l-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.30 Pozycja Nr 30. Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm
1. Czes$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5

3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Walec wibracyjny

4, Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wyszczegdlnienie robot:
a) Ustawienie oraz rozebranie prowadnic
b) Rozscielenie mieszanki betonowe;j
¢) Wykonanie szczelin dylatacyjnych
d) Wyprofilowanie i zaggszczenie mechaniczne mieszanki betonowej
ilo$¢ zgodna z poz. 30 tabeli kosztorysu ofertowego

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem rob6t zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.31 Pozycja Nr 31. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukladanej
na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
1. Czg$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a). Piasek zwykty
b). Cement portlandzki zwykty "35" workowany
c). Woda przemystowa z rurociggu

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej (OST). Do montazu uzyto:
a) Wibrator powierzchniowy

b) Pita do cigcia plytek
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Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

Wyszczegodlnienie robot:

a) Ustawienie oraz rozebranie prowadnic

b) Rozécielenie mieszanki betonowej

¢) Wykonanie szczelin dylatacyjnych

d) Wyprofilowanie i zaggszczenie mechaniczne mieszanki betonowej

ilos¢ zgodna z poz. 31 tabeli kosztorysu ofertowego

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Og6lnej Specyfikacji Technicznej (OST).

2. Badania i pomiary powykonawcze obiekt 1 Kod CPV 45316110-9

2.1  Pozycja Nr 32. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napi¢cia

o ilo$ci faz do 1.

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4. Wymagania dotyczace §rodkdw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wymagania dotyczace wykonywanych robot zgodne z pkt. 5 przedstawionym w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia:
a) Okreslenie obwodu
b) Ogledziny instalacji
) Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
d) Odtaczenie odbiornikéw
e) Pomiar stanu izolacji i ciagtosci obwodu
f) Podlaczenie odbiornikow
w iloéciach zgodnych z poz. 32 tabeli kosztorysu ofertowego

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

2.2 Pozycja Nr 33. Badanie linii kablowej nn o ilo$ci zyl do 4
1. Cze$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogodlnej Specyfikacji technicznej (OST)
2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdéw zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolne;j

Specyfikacji Technicznej (OST).
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3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wymagania dotyczace wykonywanych robot zgodne z pkt. 5 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia:
a) Ogledziny zewngtrzne kabla
b) Odtaczenie odbiornikow
¢) Badanie ciaglosci zyt kabla
d) Pomiar rezystancji izolacji
e) Podtaczenie odbiornikow
w ilosciach zgodnych z poz. 33 tabeli kosztorysu ofertowego

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

2.3 Pozycja Nr 34, Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy

1. Czg$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4. Wymagania dotyczace §rodkdw transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wymagania dotyczace wykonywanych robot zgodne z pkt. 5 przedstawionym w Og6lnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia:
a). Ogledziny dostepnych czesci instalacji
b). Rozkrgcenie lub roztaczenie potaczen ztacza
c). Pomiar rezystancji elementow instalacji
d). Zabezpieczenie powtorne ztacza przed korozja
w ilosciach zgodnych z poz. 34 tabeli kosztorysu ofertowego

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robdt zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

2.4  Pozycja Nr 35. Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy
1. Cze$¢ ogodlna zgodna z pkt. 1.3 Ogoblnej Specyfikacji technicznej (OST)
2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdéw zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej (OST).
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3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wymagania dotyczace wykonywanych rob6t zgodne z pkt. 5 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

6. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia:
a). Ogledziny dostgpnych czesci instalacji
b). Pomiar skuteczno$ci zerowania
w ilosciach zgodnych z poz. 35 tabeli kosztorysu ofertowego

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Obsluga geodezyjna obiekt 1  Kod CPV 45316110-9
3.1  Pozycja Nr 36. Geodezyjne wytyczenie i pomiar powykonawczy

1. Czg$¢ ogolna zgodna z pkt. 1.3 Ogolnej Specyfikacji technicznej (OST)

2. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw zgodne z pkt. 2 przedstawionym w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

3. Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn zgodne z pkt. 3 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

4, Wymagania dotyczace $rodkow transportu zgodne z pkt. 4 przedstawionym w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5. Wymagania dotyczace wykonywanych robot zgodne z pkt. 5 przedstawionym w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

6. Wymagania dotyczace dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami zgodne z pkt. 6 przedstawionym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt zgodne z pkt. 7 przedstawionym w Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej (OST).

8. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z odbiorem robot zgodne z pkt. 8 przedstawionym w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej (OST).

9. Wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z rozliczeniem wykonanych robot zgodne z pkt. 9 przedsta-
wionym w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

9.1 Prace towarzyszace: Prace geodezyjne wykonywane przez wynajeta firme specjalistyczng
a) Wyszczegolnienie prac:

- prace zwigzane z trasowaniem projektowanej linii kablowej, ustaleniem lokalizacji projek-
towanych stanowisk stupoéw linii o$wietlenia drogowego oraz wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej inwentaryzujace wybudowang linie kablowg o$wietlenia drogowego 0,4 kV.

w iloéciach zgodnych z poz. 36 tabeli kosztorysu ofertowego
10.  Dokumenty odniesienia jak w pkt. 10 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Opracowat : techn. Piotr Bedra



