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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace prawidtowego
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét budowlanych, prowadzonych na podstawie projektu budowlanego
i technicznego, dotyczacych budowy systemu odwodnienia wraz z budowlami zwigzanymi z nim funkcjonalnie,
w zwigzku z realizacjq inwestycji pod nazwa:

,PROJEKT BUDOWLANY NA WYKONANIE URZADZEN WODNYCH NA POTRZEBY ZADANIA PT. ,PARK
KIESZONKOWY NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL. PRZYTULNEJ W GDANSKU, NA DZIALCE NR 395/234,
395/231, 1525 OBR. 0036 W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022 PN.: ZIELONE STREFY
SPORTU I REKREACII".”.

Inwestor
Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt budowlanych

objetych realizacjg zadan wymienionych w pkt. 1.1 wyszczegdlnionych w nastepujacych ST:

ST.00.00. - Wymagania ogdlne,

ST.01.00. - Roboty przygotowawcze,

ST.01.01. - Roboty pomiarowe,

ST.01.02. - Zabezpieczenia drzew i krzewdw na okres wykonywania robét,
ST.01.03. - Roboty karczunkowe,

ST.01.04. - Zdjecie warstwy humusu,

ST.02.00. - Roboty ziemne,

ST.03.00. - Korytko odptywowe,

ST.04.00. - Obrzeze betonowe i stalowe
ST.05.00. - Roboty betonowe,

ST.06.00. - Montaz prefabrykatdéw betonowych,
ST.07.00. - Humusowanie i obsiew,

ST.08.00. - Nasadzenia,

ST.09.00. - Palisada,

ST.10.00. - Umocnienia materacami kamiennymi,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdt budowlanych. Pozostate okreslenia i nazwy niewymienione ponizej sq
zgodne z obowigzujacymi okresleniami zawartymi w odpowiednich polskich normach. Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
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budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury.

budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ rytuat prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane ztym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych zatacznikéw (wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajq
potwierdzenia przez inspektora nadzoru).

materiatach - nalezy przez to rozumiec wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt, dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu Komsji WE nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
Publicznych (Dz.U. L 340 z 16.12.2002r z p6zn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje, kolejnos¢ lub wspédtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane,
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normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 z dnia 16.12.2003r., stosowanie koddéw CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacego z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dn. 20.12.2003r, obowigzek postugiwania sie stownikiem wynika bezposrednio
z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamoédwien Publicznych (Dz.U. z 2004r.
nr 19, poz. 171 z pézn. zm., t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania

realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq

projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej i 2 komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazywanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

wykonawca odtworzy na witasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez zamawiajacego,

— sporzadzong przez wykonawce.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez zamawiajacego, wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 6 egzemplarzach
i przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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Zgodno$c¢ roboét z dokumentacja projektowsg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora

nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich s obowigzujace
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogdlnych warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego podziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos$c
maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, ale
osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu budowli, to inspektor nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na pogorszenie jakosci elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na

terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych iinnych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien iw nocy tych zapor iznakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna,.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie realizacji Kontraktu do =zapewnienia przeptywu wod
powodziowych naturalnymi lub sztucznymi korytami, bez powodowania prowadzonymi robotami spietrzen lub
zatoréw oraz zmian w usytuowaniu trasy koryta. Budowle tymczasowe stuzace ochronie i zabezpieczeniu
realizowanych statych budowli hydrotechnicznych winny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ochrone do
przeptywu o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia, po ktérego przekroczeniu budowla nie moze
stanowi¢ przeszkody dla przeptywu wielkiej wody. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone wg harmonogramu
uwzgledniajacego naturalny rytm hydrologiczny ciekdw. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony

w Cene Kontraktowga. Zastosowane rozwigzania przegrdd dla przeprowadzenia wod przez teren budowy muszg
zapewni¢ tatwg demontowalno$é na czas spodziewanego przeptywu wéd o bardzo wysokich natezeniach, nie
mieszczacych sie w konstrukcjach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
biezacego $ledzenia prognoz pogody, w tym dtugoterminiowych dwutygodniowych i krotszych, aby byt
przygotowany na intensywne opady i sptywy wdd, modgt usunaé sprzet i przegrody z koryta cieku -
minimalizujac straty wiasne i uszkodzenia robdt przez siebie wykonanych. Wykonawca w cene ofertowg musi
wkalkulowa¢ odpowiednio ubezpieczenie prac i okolicznosci powodujace straty po jego stronie, ktoérych

ubezpieczenie nie obejmuje.

Ochrona érodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét, wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych - zostang tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) ograniczenie do niezbednego minimum powstawania zawiesiny w wodach ptynacych
w trakcie prowadzenia robot ziemnych w korycie cieku,

c) srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem cieku wodnego pyftami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstawania pozaru.

Optaty ikary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym przewozie powiadamiat inspektora
nadzoru. Pojazdy itadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do roboét powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwos$¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
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Ochrona i utrzymanie
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot, materiatow i urzadzen uzywanych do robdt od daty

rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru robdt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie inspektora nadzoru

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty
bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania

jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatldw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlkadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy Ilub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie <z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Stosowane materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do

danego materiatu. Materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc¢
przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. W czasie trwania transportu wykonawca powinien
zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie oraz dostosowaé wymiary tadunkéw do wymagan
przepisow ruchu drogowego.

Odwéz materiatow (np. z rozbiérek) odbywa sie na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
— organizacje wykonywania robdt, wtym terminy isposdéb prowadzenia robdt, dostarczong przez
zamawiajqcego,
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii iorganizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
ST, Programu Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektdw, wyznaczenie wysokosci wszystkich jej
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.
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Catos¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkdw okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,

postanowieniach i decyzjach.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Jezeli uzycie sprzetu zmechanizowanego mogtoby zaszkodzi¢ $rodowisku, ze wzgledu na zbyt
destrukcyjne oddziatywanie na podioze, hatas, zanieczyszczenie atmosfery, prace nalezy wykonywac recznie.
Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum oddziatywanie na tereny przylegte w skutek prowadzenia prac
zasadniczych, a takze pomocniczych, takich jak transport, sktadowanie materiatéw, sktadowanie urobku, czy
usuwanie zanieczyszczen. Takze pozyskiwanie materiatdbw winno odbywaé sie z minimalnym negatywnym
skutkiem dla s$rodowiska. Nalezy wykona¢ wszelkie prace rekultywacyjne, zaréwno te przewidziane
dokumentacjg projektowa, jak i wszelkie inne bedace wynikiem prac zanikajacych. Biorgc pod uwage
wykonywanie prac nalezy bra¢ pod uwage zasade, ze siedlisko nie powinno ulec przeksztatceniu, nie powinno
by¢ zasiedlone roslinami niezgodnie z ich naturalnym rozmieszczeniem. Dopuszczalne jest zastosowanie, np.
w celu umocnienia podtoza, gatunkéw niezgodnych z ich naturalnym rozmieszczeniem, ale tylko w okresie
inicjalnym. Dziatania konsolidacyjne oraz biocenozy trwate powinny by¢ konstrukcjami wykonanymi z roslin
charakterystycznych dla danego siedliska. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé¢ zasad i rygorow okreslonych
w projekcie i w dokumentach towarzyszacych takich jak: pozwolenia wodnoprawne, pozwolenie na realizacje
inwestycji i in.
Ponadto wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania nastepujgcych zasad przy prowadzeniu prac
budowlanych:

- podczas przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni;

- planowanie prac w takiej kolejnosci, aby maksymalnie wykorzystac lokalizacje drég dojazdowych;

- prace zwigzane z realizacjg zadania nalezy przeprowadzi¢ z nalezytg starannoscig i dbatoscig,
szczegodlnie zwracajac uwage na $rodowisko wodne - $rodowisko ryb i innych organizmoéw wodnych,
wykluczajac ryzyko zanieczyszczenia wod lub naruszenia elementéw srodowiska wodnego;

- prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia wykonywa¢ w sposdéb zapewniajacy ochrone
gruntu oraz wéd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz ich wykonanie nie
moze powodowac zmian stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich;

- jezeli na terenie inwestycji zostang stwierdzone sezonowe migracje ptazéw lub gaddw, teren inwestycji
zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ ptazom wejscie na teren roboét (ogrodzenia tymczasowe z grubego
brezentu/plandeki);

- podczas prowadzenia prac budowlanych unika¢ tworzenia putapek dla zwierzat;

- drzewa oraz krzewy znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢; prace w poblizu systemoéw korzeniowych wykonywac recznie;

- podczas prac w sasiedztwie koryta cieku zabezpieczyc¢ teren przed przedostawaniem sie do nurtu gruzu
pochodzgcego z budowy (zastosowac siatki lub bariery drewniane uniemozliwiajgce wpadanie odtamkow
kruszyw do cieku);

- prace beda prowadzone w sposob nie powodujacy zasmiecania i niszczenia terendw, na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja oraz terendw przylegtych;

- zabezpieczenie sprzetu budowlanego przed mozliwoscig awaryjnego wycieku paliwa, smardw, réowniez
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w trakcie tankowania; nalezy ograniczy¢ do minimum przelewanie paliw na terenie budowy;

urzadzenia, aparatura itd. beda posiadaty atesty i dopuszczenia oraz odznaczaé sie bedg niskimi
wskaznikami emisyjnymi;

maszyny i sprzet ciezki beda sie poruszaé wytacznie w terenie robdét wyznaczonym w dokumentacji
projektowej; wszystkie stanowiska robocze znajdowac sie bedg na brzegu, poza korytem cieku;

nie dopuszcza sie przemieszczania mas ziemnych poprzez przepychanie materiatu przez koryto cieku;
sprzet budowlany do wykonania robét posiadat bedzie zabezpieczenia przed wyciekiem substancji
ropopochodnych; kazdorazowo po zakonczeniu robot w danym dniu sprzet bedzie garazowany na
wyznaczonym placu, tam tez beda wykonywane wszelkie prace obstugowe i naprawcze;

wykonawca musi by¢é wyposazony w materialy do natychmiastowej neutralizacji substancji
ropopochodnych w przypadku ich wycieku, jednak takie sytuacje zdarzajq sie sporadycznie;

prace budowlane bedg realizowane w sposéb uniemozliwiajacy wystapienia negatywnych oddziatywan
na S$rodowisko poprzez minimalne wytwarzanie odpaddéw oraz ich selektywne magazynowanie;
ewentualne odpady bedg podlegac selektywnej zbiérce, bedg gromadzone w odpowiednio wyznaczonym
miejscu zabezpieczonym przed dostepem zwierzat i ludzi, a nastepnie przekazywane podmiotom
posiadajacym odpowiednie zezwolenie na wywdz odpadéw;

ogrodzenie terenu robdt;

wykonanie w miare mozliwosci prac montazowych u dostawcy;

wytaczanie maszyn podczas postoju;

dostarczanie betonu w betoniarkach;

po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Program Zapewnienia Jakosci (PZ2J)

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

organizacje wykonywania rob6t w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
system (sposdb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole robodt i jakosci materiatdw z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania.

W ramach kontroli inspektora nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru sprawdza jako$¢ wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw, a w szczegolnosci
zapobiega zastosowaniu wyrobdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczy w prébach i odbiorach

technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuniecie wad.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
b) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w ppkt. a) i ktére spetniajaq wymogi ST.
W przypadku materiatow dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt powinna posiadacé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane technika trwata, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
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dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy

i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powoddw,

— zgtoszenia idaty odbiorédw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw,

— wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy bedq przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie

ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w ST.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do

celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR-ach
i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub
ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach izmiany
wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
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— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jako$¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie wykopu.

8.3. O0dbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. 0Odbiér ostateczny (kohcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W czasie odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych irobdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony weditug wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne),

— protokoty odbiordw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST iprogramem zapewnienia jakosci (PZJ]), atesty PZH materiatow

i urzadzen majacych bezposredni kontakt z woda,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq przetargowa, ST i wymaganiami, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.4.3. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi igwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawaq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta
przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmowac bedzie:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy) i narzutami,

— koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdzania wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce na dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$s¢é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg
kosztorysowgq za wyjatkiem przypadkow omodwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze wykonawcy
Zaplecze wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.
Urzadzenie zaplecza wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych wykonawcy przy realizacji robot.
Utrzymanie zaplecza wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza.
Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych

i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682, z pézn. zm.),
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamodwien Publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2020 z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 z pézn. zm.),
— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336 z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057 z pdzn. zm.),
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1622 z pézn. zm.),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 z pézn. zm.),
— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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10.3.

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U. 2014r. poz. 112 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007r., nr 86, poz. 579),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2023 poz. 873 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., nr 120
poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 z pdézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 583 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie prawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. z 2017r. poz. 854 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéow
podczas pracy (Dz.U. z 2002r., nr 191, poz. 1596 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2022 poz. 1392 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005r., nr 157,

poz. 1318 z p6zn. zm.).

Dokumenty zwigzane
Polskie normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub wyrobow,
ktorych wiasciwosci uzytkowe rdznig sie od wtasciwosci podanych w polskiej normie.
Instrukcje,wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow

budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace prawidlowego
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt przygotowawczych zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu przygotowanie terenu przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych

z budowa odwodnienia Parku Kieszonkowego na osiedlu Wiszace Ogrody.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3.Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przygotowawczych przed
przystapieniem do realizacji wtasciwych prac. Roboty te obejmuja:
— wytyczenie miejsc posadowienia budowli i miejsc wykonywania prac [ST.01.01. Roboty pomiarowe],
— zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot [ST.01.02. Zabezpieczenie drzew na okres
wykonywania robdt],
— usuniecie i karczowanie drzew i krzewdw [ST.01.03. Roboty karczunkowe],

— zdjecie warstwy humusu przed przystgpieniem do robot [ST.01.04. Zdjecie warstwy humusu],

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00. Wymagania
ogdlne. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach przygotowawczych:
— Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy.
— Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiarédw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry w pewnej
wysokosci, przecietnie od 1,50 m nad ziemiq, rozgatezia sie w korone.
— Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nietworzaca wyraznego pnia ani korony, lecz rozgateziajaca sie na
wiele rownorzednych peddéw, rosnacych przecietnie ponizej 1,50 m od ziemi).
— Humus - (inaczej prdchnica) poziom organiczny wierzchniej warstwy gleby, zawierajacy bezpostaciowe,
organiczne szczatki (gtdwnie roslinne) w réznym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu

rozktadu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00

Wymagania ogdline.
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2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.

Wymagania ogdlne.

2.2.Rodzaje materiatéw
Materiaty niezbedne do wykonania kolejnych etapéw robdt przygotowawczych opisano szczegdtowo

w poszczegodlnych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2.Stosowany sprzet
Sprzet stosowany do wykonania kolejnych etapow robot przygotowawczych opisano w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

4.TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdélne. Materiaty

transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.

4.2.Transport sprzetu i materiatow

Srodki transportu do przewozenia materiatéw i sprzetu, niezbednych do wykonania prac opisano
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. Materiaty
nalezy przewozi¢ na miejsce zastosowania wytgcznie przy uzyciu odkrytych srodkéw transportu, pozwalajacych
na bezpieczny ich zatadunek i roztadunek sposobem recznym lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Do transportu moga by¢ stosowane:

ciagniki kotowe z przyczepami,

samochody skrzyniowe

samochody samowytadowcze
— lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Materiaty powinny by¢ utozone na srodkach transportowych w sposdb zabezpieczajacy przed startami lub

uszkodzeniami w trakcie ich przewozenia, powinny réwnomiernie obcigzaé powierzchnie fadunkowa.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2.Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych
Wymagania dotyczace zagadnien sSrodowiskowych przy wykonaniu robot podano w ST7.00.00.
Wymagania ogdlne.
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5.3.Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem miejsc wykonywania prac, punktéw gtdwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych, odtworzeniem osi i wyznaczeniem potozenia obiektow powinny by¢é wykonane

zgodnie z ST.01.01. Roboty pomiarowe.

5.4.Zasady zabezpieczenia drzew na okres wykonywania robét
Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania robdt nalezy wykonaé zgodnie z

wymagdaniami zawartymi w ST.01.02. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét.

5.5.Zasady wykonania robé6t karczunkowych
Prace zwigzane z usunieciem i karczowaniem drzew i krzewoéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami

zawartymi w ST.01.03. Roboty karczunkowe.

5.6.Zasady wykonania zdjecia warstwy humusu
Prace zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w ST.01.04. Zdjecie warstwy humusu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdline.

6.2.Kontrola jakosci robét przygotowawczych

Kontrole jakosci prac przygotowawczych na poszczegdlnych etapach nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu
kazdego etapu wg warunkow zawartych w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt.
1.3. niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci
wykonania robot z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie

wykonywania robét.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2.Jednostki obmiarowe
Stosowanymi jednostkami obmiarowymi przy robotach przygotowawczych sa:

— roboty geodezyjne:

o1 km (kilometr) wytyczonej osi obiektu budowlanego,
o iflub 1 ha (hektar) powierzchni obiektu,
— roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew na okres wykonania robét
o 1 ha (hektar) zabezpieczanego zadrzewionego obszaru,
o 1 szt. (sztuka) zabezpieczanego drzewa,
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— roboty karczunkowe

o 1 ha (hektar) usunietych drzew i krzewoéw,
o 1 szt. (sztuka) Scietego i wykarczowanego drzewa lub pnia o okreslonej
$rednicy

— roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu
o 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni zdjetego/potozonego humusu,
o1 m? (metr szescienny) przemieszczonego humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne

przed i po zdjeciu humusu,

wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2.Sposoéb odbioru robét

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjq projektowg i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatdow, poprawnosci zastosowanych technologii
oraz dokona¢ wizualnej oceny wykonanych robét. Odbiér robdét powinien by¢ dokonany komisyjnie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wynikéw inwentaryzacji geodezyjnej robét oraz oceny wynikéw
kontroli jakosci robot przedstawionych w operacie powykonawczym. Odbior robot powinien by¢ dokonany
w mozliwie najkrétszym czasie zaraz po ich zakonczeniu, bezwzglednie w tym samym sezonie budowlanym.
Termin odbioru ustala inwestor w oparciu o zgtoszenie gotowosci robdt do odbioru, potwierdzone przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty lub ich elementy uznane przez komisje odbioru
robdt za niezgodne z projektem Ilub warunkami technicznymi, nalezy poprawi¢ w terminie ustalonym przez
komisje oraz przedstawi¢ do ponownego odbioru. Zasady odbioru robdt podano w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla poszczegdlnych etapéw robét przygotowawczych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0godIne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich pozytywny odbidr
jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez kierownika
budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/
zamawiajacego). Rozliczenie nastepuje na podstawie wyliczenia wartosci wykonanych robot w oparciu o cene
jednostkowga okreslong w ofercie, a zdefiniowang ponizej.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ poszczegdlnych robdt przygotowawczych wg dokumentacii

projektowej i zgodnie z ST, w tym:
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— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania robét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikédw produkcji,

— montaz koniecznych rusztowan i konstrukcji pomocniczych,

— przygotowanie materiatéw do wbudowania,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wtasnosciag wykonawcy zbednych materiatéw oraz
stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,

— uporzadkowanie miejsca pracy,

— odpady i materiaty pomocnicze,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— uporzadkowanie miejsca po prowadzonych robotach.
Ceny jednostek obmiarowych wykonania kolejnych etapéw robdét przygotowawczych opisano

szczegotowo w poszczegolnych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione w ST.00.00.

Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych prawem polskim,
a obowigzujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robét od ich stosowania
i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie p6zniej

niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy
PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen - Terminologia podstawowa
PN-EN ISO 780:2016-03 Opakowania — Opakowania transportowe — Symbole graficzne stosowane na

opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu.

10.2.Inne dokumenty

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1989.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
D - 10.03.01. Szczegotowa specyfikacja techniczna. Tymczasowe nawierzchnie z elementow
prefabrykowanych.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace robdt
zwigzanych z wykonaniem poziomego i pionowego wytyczenia w terenie poszczegdlnych elementéw

projektowanych obiektéw i urzadzen.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg =zasad prowadzenia robdot zwigzanych
z wyznaczeniem miejsc wykonywania prac, punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

odtworzeniem osi i wyznaczeniem potozenia obiektéw.

1.4 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem gtéwnych elementdéw trasy i punktow
wysokos$ciowych wchodza:
— wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy, punktow wysokosciowych i
granic,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdéw roboczych),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— zestabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.5 Wyznaczenie obiektow
Wyznaczenie obiektow obejmuje:
— wyznaczenie osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
— ustabilizowanie ich w sposdb trwaty,
— ochrone ich przed zniszczeniem,
— oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00. Wymagania
ogolne.
Pojecia ogolne uzywane przy robotach pomiarowych:
— Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy,

— Trasa - droga, ulica, chodnik, przepust, most, wiadukt, infrastruktura itp.,
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— Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

— Osnowa geodezyjna wysokoséciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos$c
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

— Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen

i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST.00.00
Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera. W trakcie robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0séb trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie

oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST.00.00.
Wymagania ogdlne. Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéow i stanowisk pomiarowych

powinny spetnia¢ wymagania statosci i trwatosci.

2.2 Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktéw gtdwnych obiektéw kubaturowych, powierzchniowych i liniowych nalezy

stosowac:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,

— stupki betonowe,

— rury metalowe.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice od 0,15 do
0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane
$rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekrdj

prostokatny.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.
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3.2 Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac specjalistyczny sprzet

geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdélne. Materiaty

transportowac¢ zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.

4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty niezbedne do wykonania robot pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami

transportu.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdline.

5.2 Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych
Wymagania dotyczace zagadnien $rodowiskowych przy wykonaniu robét podano w ST.00.00.

Wymagania ogdlne.

5.3 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi PN, Instrukcjami GUGIK oraz
z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

Wytyczenie i zastabilizowanie w terenie punktdw osnowy sytuacyjno-wysokosciowej dokonuje
uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. Wspébtrzedne i wysokosci punktow osnowy realizacyjnej bedg
okreslone w takim samym uktadzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. Po wykonaniu
wytyczenia, geodeta dostarcza Wykonawcy szkic wytyczenia obiektu, wykaz punktéw wysokosciowych oraz
wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania punktéw w terenie. Przed stabilizacjg punktow poza Placem
Budowy nalezy uzyskac pozwolenie wtasciciela nieruchomosci, na ktérej majg sie one znalez¢.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym inspektora nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych terenu podanych
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w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy
i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego zostang zniszczone przez wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw

wykonawcy.

5.4 Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, punktow wysokosciowych, granic

Punkty graniczne, wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposdb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy informuje, ze rzedne punktéw wysokosciowych wyznaczono w oparciu o repery niwelacji
panstwowej. Uprawniony geodeta na koszt wykonawcy wyznaczy: granice, repery robocze wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz osi trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow. Jako repery
robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy budowli. O ile brak
takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby s$redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne

okreslenie nazwy repera ijego rzednej.

5.5 Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez zamawiajacego lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 25 metréw. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyc

materiatéw wymienionych w punkcie 2.2.
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Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy wykonawca robot zastgpi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robét.

5.6 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz
1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy i powinna ona odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow

poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.7 Wyznaczenie potozenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
— wytyczenie osi,

— wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

5.8 Zakonczenie robot
Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robdt do oddania inspektorowi nadzoru dokumentacji dotyczacej

osndw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Pierwszym etapem kontroli jest sprawdzenie, czy nie ma widocznych zmian, tj. uszkodzenia,
przemieszczenia lub niestabilnosci stanowiska pomiarowego lub celu. Zaleca sie wykonanie pomiaru kontrolnego
w przypadku podejrzenia, ze wzajemne pofozenie celu i stanowiska pomiarowego zostato naruszone. Kontrole
jakosci prac pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem osi i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach pomiarowych sq:
— 1 km (kilometr) wytyczonej osi obiektu budowlanego,

7/9
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— i/lub 1 ha (hektar) powierzchni obiektu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2 Sposob odbioru robot
Odbidr robdét pomiarowych nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedkfada inspektorowi nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 0Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania robdt pomiarowych obejmuje cato$¢ robdt wg dokumentacji
projektowej i zgodnie z ST, w tym:
— wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq
i wskazaniami inspektora nadzoru,
— zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— utrzymanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych,
— transport i koszty materiatdw (znakdéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretow

stalowych itp.).

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione w ST.00.00.

Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem polskim,
a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robé6t od ich stosowania
i przestrzegania.

Obowiazujaca edycje norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej

niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

8/9
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10.1 Normy
PN-N-02211:2000

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja techniczna O-1.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-3.

Wytyczne techniczne G-3.1.
Wytyczne techniczne G-3.2.

Instrukcja techniczna G-4.

Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen - Terminologia

podstawowa.

Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK 1988.
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1989.

Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.

Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zagadnienia zwigqzane z zabezpieczeniem drzew

na okres wykonywania robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdine.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq =zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem drzew pojedynczych znajdujacych sie w sgsiedztwie prowadzonych robdt oraz powierzchni

zadrzewionych na okres prowadzenia robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00. Wymagania

ogolne.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00

Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.

Wymagania ogdlne.

2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszych ST przy zabezpieczaniu pojedynczych drzew mogq
by¢ uzyte nastepujace materiaty:
— deski iglaste obrzynane 19 + 25 mm, klasy III,
— maty stomiane lub wiklinowe 1,70 x 1,50 m,
— gwozdzie budowlane okragte gote,
— drut lub tasma stalowa,

— woda.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
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3.2. Stosowany sprzet
Zabezpieczanie drzew wykonywane bedzie recznie. Ponadto wykonawca powinien posiadac:
— samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw
— reczny sprzet do prac ziemnych,

— sprzet do podlewania.

Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie. Zastosowanie

jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do zabezpieczenie drzew mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien $rodowiskowych

Materiaty

Wymagania dotyczace zagadnien sSrodowiskowych przy wykonaniu robot podano w ST.00.00.

Wymagania ogdlne.

5.3. Zabezpieczenie pojedynczych drzew
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew obejmuja wykonanie nastepujacych czynnosci:

— W przypadku koniecznosci posadowienia obiektu w strefie korzeniowej drzew powinny one byc¢

wykonywane wylgcznie recznie. Za miejscem posadowienia obiektu powinno sie wykonac¢ ostone korzeni

w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem.

Z oston takich mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robdt budowlanych poza okresem

wegetacji roslin.

— Obudowa pni drzew metoda deskowania wokdt pnia lub w tzw. skrzynie do wysokosci 1,5 + 2,0m

zaleznie od wysokosci drzewa, dolna czes¢ desek opiera sie w podtozu (lekko wkopana), jezeli jest to

niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypaé ziemig lub zastosowac¢ dodatkowg

opaske z drutu, oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalna tasma

stalowg, opaski takie nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40 + 60 cm, w miejscu gdzie ptaszczyzna desek

nie przylega do pnia, powstata przestrzed miedzy pniem, a deskami nalezy wypetni¢ np. zuzytymi

oponami.

— W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed utozeniem desek mozna

zastosowa¢ mate stomiang lub wiklinowa, ktdérg owija sie pied, a nastepnie mocuje drutem Ilub

syntetycznym sznurkiem.
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— Obudowa siatkami, matami stomianymi lub wiklinowymi o wymiarach 1,70 x 1,50 m specjalnie

przeznaczone do ostony drzew i stosowanymi jako podktad pod elementy z tworzyw sztucznych.
— Podlanie wodg w ilosci ok. 20 dm?® na 1 szt. drzewa.
— Przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni matami stomianymi.
Wykonawca jest zobowigzany kontrolowal zabezpieczenia drzew przez caly okres trwania robot i w miare

potrzeby uzupetniac je.

5.4. Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj.
w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

— nie byly sytuowane place sktadowe,

— nie powinny by¢ skladowane materiaty budowlane,

— nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

— nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

— prace ziemne w obrebie korzeni nie powinny by¢ planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w
petni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do
marca,

— czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu. Koniecznos$¢
wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
inspektora nadzoru, w ktédrym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego sie zagrozenia wykonawca zobowigzany jest podjgaé czynnosci minimalizujace

negatywny wpltyw wyzej wymienionych czynnikéw.

5.5. Demontaz zabezpieczenia
Demontaz zabezpieczen drzew nastepuje po zakonczeniu catosci robot budowlanych i obejmuje:
— rozebranie obudowy,
— usunigcie matiin.,

— delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Do robdét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych
warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdét roslinnosci, np. zadarnienia, zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.
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6.2. Kontrola jakosci w czasie prowadzenia robét

Kontrola jakosci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze, czy
zachowane sg warunki omowione w punkcie 5 oraz czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do

uszkodzenia roslin.

6.3. Kontrola jakosci przy odbiorze robét
Kontrola jakosci robdt przy odbiorze robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew przed podwyzszeniem
poziomu gruntu obejmuje sprawdzenie czy:

— w wyniku prowadzonych robét korzenie, pnie i konary chronionych drzew nie ulegly uszkodzeniom
mechanicznym lub termicznym, czy korzenie nie ulegty zatruciu lub zaduszeniu w stopniu wiekszym niz
tego wymagato wykonanie urzadzen zabezpieczajgcych drzewo,

— uprzatnieto teren wokét drzewa/drzew po zakonczeniu prac,

— jakos¢ posadzonego materiatu jest odpowiednia.

OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa
Stosowanymi jednostkami obmiarowymi przy robotach zwigzanych z zabezpieczeniem drzew sg:
— 1 ha (hektar) zabezpieczanego zadrzewionego obszaru,
— 1 szt. (sztuka) zabezpieczanego drzewa,

wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdélne. Wyniki odbioréw powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposdb odbioru robét
Odbiér robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew nastepuje na podstawie oceny wykonanych
zabezpieczen przez inspektora nadzoru, jezeli sprawdzenie wykonania robdt zgodnie z punktem 6 dato wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne zasady podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady podstawy ptatnosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ robdot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, tacznie z
odpadami i ubytkami materiatowymi, w tym:
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
— wykonanie obudoéw,
— roztozenie mat,
— demontaz obudow,
— demontaz mat,
— podlewanie,
— spulchnienie ziemi w strefie przykorzeniowej,
— uporzadkowanie miejsca pracy,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione w ST.00.00.

Wymagania ogdélne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem polskim,
a obowiazujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia wykonawcy robét od ich stosowania
i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdozniej

niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1. Normy
Nie wystepuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace robdt
zwigzanych z usunieciem drzew. Materiaty pochodzace z usuniecia drzew wymienione wyzej pozostajg

w dyspozycji zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem

i karczowaniem drzew i obejmujg teren w obrebie robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00. Wymagania
ogolne.
Pojecia ogoélne uzywane przy robotach karczunkowych:
— Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiardw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry w pewnej

wysokosci, przecietnie od 1,50 m nad ziemiq, rozgatezia sie w korone.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w ST.00.00.

Wymagania ogdine.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogodélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.

Wymagania ogdlne.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu majg by¢ zgodne z wymaganiami BN-
72/8932-01.

3. SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

3.2. Stosowany sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania, wbudowywania
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i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z przewidziang technologig

wykonania robét, oferta wykonawcy i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

3.2.1. Sprzet do robot zmechanizowanych
Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— pity mechaniczne,
— nozyce pneumatyczne,
—  rowniarki,
—  karczowniki,
— wciggarki,
— ciagnik z przyczepa dtuzycowa,
— ciagnik z przyczepa skrzyniowa,

— urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, badz inny sprzet zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3.2.2. Sprzet do robot recznych
Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— siekiery,

— maczety,

—  pity reczne,

— nozyce,

— szpadle,

- tomy,

—  kliny,

- mioty,

- taczki.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdélne. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.

4.2. Transport usunietych drzew
Sciete drzewa i moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Transport trocin z rozdrobnienia

gatezi powinien sie odbywac¢ samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych
Wymagania dotyczace zagadnien S$rodowiskowych przy wykonaniu robot podano w ST7.00.00.
Wymagania ogdine.
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5.3. Wycinka oraz karczowanie drzew.
Prowadzenie tych prac winno by¢ poprzedzone stosownym operatem i wykonane zgodnie z jego
zapisami, dokumentacjg projektowa oraz przy przestrzeganiu nastepujacych zasad:

— o ile to mozliwe nalezy je przeprowadzi¢ w czasie gdy wegetacja jest zahamowana;

— w czasie gdy zakonczone s okresy legowe (poza okresem 15 marca — 15 sierpnia);

— minimalizowanie oddziatywania prowadzonych prac na tereny przylegte, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na siedliska zwierzat i roélin objetych szczegdélng ochrong;

— jezeli wynika to z dokumentacji projektowej, to z terendw objetych tymi pracami nalezy pozyskiwaé
fragmenty darni lub mtode drzewa, w celu przemieszczenia catych biocenoz, introdukujac wiele
nieosiggalnych w inny sposoéb roslin i drobnych organizméw;

— karczowa¢ mozna cate drzewa albo karpy powstate po usunieciu pnia (karczowanie catych drzew ze

wzgledow bezpieczenstwa nalezy stosowac tam gdzie niemozliwe jest zastosowanie koparki).

Prace te nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego i zmechanizowanego okreslonego w pkt. 3
niniejszej ST oraz w ST.01.00. Wymagania ogdlne. Jezeli prace karczunkowe prowadzone s w celu
przygotowania terenu pod zabudowe konstrukcji to nalezy korzenie wyrwac¢ z podtoza i zniwelowal teren
stosownie do wymagan projektu przywracajac strukture podtoza w zaleznosci od tego czym ona jest (np. wat,
skarpa, dno potoku, droga, trakt). Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny by¢
osuszone. Doty wypetni¢ gruntem odpowiadajagcym wymaganiom BN-72/8932-01 i zageszczone zgodnie
Z wymaganiami BN-72/8932-01.

Pnie $cietych drzew oraz grubsze gatezie nalezy zatadowac i odwiez¢. Mniejsze gatezie drzew i liscie
nalezy zmieli¢ w miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu zatadowac
i odwiez¢. Karpy i gatezie nalezy zatadowac i odwiezé. Odwdz odbywa sie na miejsce wskazane przez
zamawiajacego. Usuniete materiaty nalezy zmagazynowac w celu dalszego zagospodarowania lub utylizowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty przewiduja lub nakazujq przeprowadzenie prac

kompensacyjnych w $érodowisku (nasadzenia, rekultywacje), to nalezy je wykonac.

5.4. Usuwanie darni i humusu
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze darn i humus sg dobrem, ktére nalezy chronic
i zagospodarowac docelowo w celu zrekultywowania terenu objetego pracami. Prace te opisane sg szczegdtowo

w ST.01.04. Zdjecie warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew
Kontrola jakosci robot karczunkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— dokumentacjg projektowa w zakresie kompletnosci usuniecia drzew,
— wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowe
Stosowanymi jednostkami obmiarowymi przy robotach karczunkowych sa:
— 1 szt. usunietych drzew,
— 1 szt. (sztuka) Scietego i wykarczowanego drzewa lub pnia o okreslonej Srednicy

wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Wyniki odbiorow powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposé6b odbioru robét
Odbiér robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci usuniecia drzew i z dokumentacjg projektowg

i zaleceniami inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne zasady podstawy ptlatnosci
Ogdlne zasady podstawy pfatnosci podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ robdot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, tgcznie

z odpadami i ubytkami materiatowymi, w tym:

roboty przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— Sciecie drzewa, obciecie gatezi,

— transport pnia (dtuzycy) i wiekszych gatezi na miejsce wskazane przez zamawiajacego,

— zmielenie gatezi i lisci $cietych drzew,

— karczowanie pni Scietych drzew i korzeni z transportem, tgcznie z wszystkimi innymi materiatami po
wycince i karczowaniu,

— zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione w ST.00.00.

Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem polskim,
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a obowiazujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia wykonawcy robét od ich stosowania
i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisOw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdézniej

niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1. Normy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1614)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu z powierzchni terenu przeznaczonego pod budowe obiektow objetych

przedmiotowg inwestycja.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z usunieciem humusu i darniny, a realizowanych w ramach robot

przygotowawczych przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robot zwigzanych
z odhumusowaniem terenu robdt i obejmuja:
— wyznaczenie obszaréw terenu przeznaczonych do odhumusowania zgodnie z dokumentacja projektowa,
— wykonanie odhumusowania wraz z posegregowaniem materiatu zgodnie z wymogami obowigzujacych
w tym zakresie przepisow,
— zatadunek i wywdz materiatu z odhumusowania do miejsc sktadowania, usytuowanych na terenie

budowy ze zdeponowaniem w sposdb umozliwiajacy jego ponowne wbudowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00. Wymagania
ogoine.
Pojecia ogolne uzywane:
— Humus - (inaczej préchnica) poziom organiczny wierzchniej warstwy gleby, zawierajacy
bezpostaciowe, organiczne szczatki (gtownie roslinne) w réznym stadium mikrobiologicznego

i fizykochemicznego procesu rozkfadu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00

Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— réwniarki,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu,

— inny sprzet zmechanizowany pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony zarzadzajacego realizacjq

przedmiotu umowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu pozostawia sie wykonawcy, a zalezy on od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu oraz technologii przyjetej przez wykonawce. Pozostato$¢ humusu po

zakonczeniu robot przygotowawczych nalezy wywiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych
Wymagania dotyczace zagadnien sSrodowiskowych przy wykonaniu robot podano w ST.00.00.

Wymagania ogdlne.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze darn i humus sg dobrem, ktére nalezy chronic¢
i zagospodarowac docelowo w celu zrekultywowania terenu objetego pracami.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia, np. przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami ST lub wskazaniami inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowac recznie za pomocg topat,
szpadel i innym sprzetem stosowanym do recznego wykonywania robdt ziemnych. Warstwe humusu nalezy
zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez inspektora nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST Ilub wskazana przez inspektora nadzoru, wedlug faktycznego stanu
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wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Gdyby zaistniata potrzeba wykorzystania darni nalezy jg pozyskac i zmagazynowac na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa robdt ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami inspektora nadzoru. Sktadowana

warstwa humusu nie moze zawierac korzeni drzew i krzewdw, kamieni i nieorganicznych gruntow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST7.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robot zwigzanych ze zdjeciem humusu jest 1m? (metr kwadratowy) zdjetego humusu

o danej grubosci, wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci usuniecia warstwy humusu z dokumentacjg projektowq i
zaleceniami inspektora nadzoru. Odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje inspektor
nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzany w czasie

postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogolne zasady podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ robdt wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, tgcznie

z odpadami i ubytkami materiatowymi, w tym:
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— zdjecie warstwy humusu wraz z darning na petng gtebokos$¢ jego zalegania - $rednio 20 cm,

— usuniecie ze zdjetego humusu korzeni drzew i krzewdéw, gatezi, kamieni, nieorganicznych materiatéw
wraz z transportem na odktad,

— hatdowanie w pryzmy na miejscu sktadowania,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione w ST.00.00.

Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych prawem polskim,
a obowiazujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia wykonawcy robét od ich stosowania
i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej
niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1. Normy
PN-EN ISO 780:2016-03 Opakowania -- Opakowania transportowe - Symbole graficzne stosowane na

opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z:
e wykopami,
® nasypami,

e plantowaniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych,
ktére obejmuja:
e wykonanie wykopow,

e wykonanie nasypéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdlne.

Pojecia ogdlne uzywane przy robotach ziemnych:

grunt budowlany (grunt) - czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspdtdziata¢ z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.

grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi;
rozréznia sie nastepujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste
organiczne.

grunt nasypowy - grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste.

grunty gruboziarniste - ze wzgledu na uziarnienie wyrdzniamy: zwir, zwir gliniasty, pospotke,

pospotke gliniasta.

3/18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ¢
DLA INWESTYCII PN.: PARK KIESZONKOWY NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL. §R§0ﬁJ?ZgOtWISK°
PRZYTULNEJ W GDANSKU, NA DZIALCE NR 395/234, 395/231, 1525 OBR. 0036 W RAMACHK
ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022 PN.: ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI".

ST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

grunty drobnoziarniste - ze wzgledu na spoisto$¢ wyrdzniamy niespoiste (np. piasek gruby,
$redni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina piaszczysta,
glina, it).

nasyp - budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod
budowle,

wysokos¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczona w osi nasypu,

wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie roboét z postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu,

podioze gruntowe - strefa, w ktorej wiasciwosci gruntdéw majg wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli.

klin odtamu - bryfa gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu.

odkiad - nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdzniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania terenu,
rozplantowania.

urobek - grunt odspojony lub wydobyty z wykopu.

odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wdéd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowdw i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe -
tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robdt ziemnych
i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.

plantowanie - koncowa faza robot ziemnych, polegajaca na wyrdownaniu powierzchni terenu
i jego ostatecznym wyprofilowaniu.

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru:
Is = Py / Pas

gdzie:
P, — gestos¢ objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
Pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslana w normalnej probie Proctora stuzaca do oceny zageszczenia gruntu podczas
wykonania nasypu,
stopien zageszczenia gruntu - wielkos¢ okreslona wg wzoru:
Is = Vimax = V' / Viax = Viin
gdzie:
Vmax — Objetos¢ gruntu najbardziej rozluznionego,
V - objetos¢ gruntu w stanie naturalnym,
Vmin — Objetos$¢ najbardziej zageszczonego gruntu.
wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw

niespoistych okreslona wg wzoru:
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U=ds/di
gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],

dio — $Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
okreslajacej potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalezé w zasiegu
prowadzonych robdt. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ jego staty nadzor.

Prace ziemne prowadzone na ciekach nie powinny powodowac¢ zanieczyszczenia wod

ptynacych.

1.5.1. Wykopy

Technologie wykonywania wykopdw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie
w uzasadnionych przypadkach w trakcie robét wykonawczych. Zmiana technologii robét, w wyniku
ktérej nastgpi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci lub warunkdéw eksploatacji
i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody inspektora nadzoru.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrétszym czasie oraz w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych rozwigzan.

Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy,
poszczegolne odcinki wykopéw byly catkowicie wykonczone. Szczegdlnie niewskazane jest

pozostawianie wykopdéw w stanie surowym na okres zimowy.

1.5.2. Nasypy

Technologie oraz zakres wykonywania nasypow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robét wykonawczych. Zmiana technologii
robdt, w wyniku ktorej nastapi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci lub warunkdéw
eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody inspektora nadzoru.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Dla unikniecia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy

wbudowywania gruntu, zageszczenia i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.
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1.5.3. Warunki gruntowo-wodne

Prace ziemne prowadzone beda w warunkach powyzej i ponizej zalegania wod gruntowych.
Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygowac

w trakcie realizacji w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

1.5.4. Plantowanie

Przewiduje sie mechaniczne plantowanie terenu polegajace na wyrdéwnaniu powierzchni
terenu przez Sciecie spycharkg gasienicowg wypuktosci, przemieszczenie urobku i zasypanie
wgtebien oraz ostatecznym recznym wyprofilowaniu plantowanego terenu.

Plantowanie nalezy wykona¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Plantowaniem nalezy objac caty obszar robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogdine.
Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowaé sie do

wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow.

2.2. Wykopy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w wykopach wykonawca ma obowigzek wykonac
analize jakosci gruntu w wykopach. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania w nasypy (zasypy)

tylko gruntow przydatnych do ich budowy.

2.3. Nasypy (zasypy)

Nasypy nalezy wykonac z gruntéw naturalnych pochodzacych m.in. z wykopéw. Do wykonania
nasypow przydatne sg wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych
lub zanieczyszczonych czesciami organicznymi grunty te nalezy wbudowa¢ w wierzchnig czesc
nasypu jako podioze do zabudowy biologicznej. Grunt do wbudowania w nasypy (zasypy) musi
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Jezeli wykonawca wbuduje w nasyp (zasyp) grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie
takie czesci nasypu (zasypu) zostang przez wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z gruntéow

o odpowiednich witasciwosciach na jego koszt.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

3.2. Stosowany sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z przewidziang technologia wykonania robodt, ofertqg wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy;
dobér sprzetu ustali doswiadczalnie wykonawca przed przystgpieniem do wykonania nasypéw

(zasypow).

3.2.1.Sprzet do robé6t zmechanizowanych

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e koparki,
e koparko-spycharki,
o koparko-tadowarki,
® spycharki,
e ‘tadowarki,
e rowniarki samojezdne,
e walce statyczne,

® ubijaki mechaniczne, ubijaki o recznym prowadzeniu.

3.2.2.Sprzet do robét recznych

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e lopaty,

e taczki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdélne. Materiaty
transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2016-03 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
drogowym.
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4.2. Stosowane srodki transportu

Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu.
Samochody samowyfadowcze, ciggniki i inne $rodki transportowe wiasciwe do wymogéw okreslonych
w dokumentacji projektowej, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaroéwno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie
przestrzegad przepisow obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym.

Wydajnosc¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do wykonania wykopow. Stosowanymi srodkami transportu sq:

® samochody skrzyniowe,

® samochody samowytadowcze,

e inne $rodki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Jezeli w trakcie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne niewykazane
w dokumentacji projektowej (np. kable, przewody) lub inne obiekty, urzadzenia lub wykopaliska,
woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru, ktéry podejmie

decyzje odnoscie kontynuacji robot.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych przy wykonaniu robét podano w ST.00.00.

Wymagania ogdline.

5.3. Doktadnos¢ wykonania roboét ziemnych

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 cm
i w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:
e rbznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac
5 cm,
e wybranie gruntu to £5 cm odchytki od rzednej okreslonej w projekcie,
® spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem,

nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz £3 cm.
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5.4. Wykopy

Wykopy wykonywaé tak, aby w kazdej fazie robdét byt zapewniony odptyw wod opadowych
i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ zasady rozpoczynania robot od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Rozpoczecie robdét w innej kolejnosci moze by¢ stosowane tylko w korzystnych warunkach
wodno-gruntowych.

Metody wykonania robét — wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do

gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

5.4.1. Odwodnienie wykopu

Wykonawca robdét powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych
zaleca sie stosowac systemy igtofiltrow, z ktoérych woda bedzie odpompowana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych Ilub konsekwencje zanieczyszczenia

$rodowiska obcigzajg wykonawce robo6t ziemnych.

5.4.2. Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtluz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm

i starannie zageszczad,

5.4.3. Wykonanie rob6t w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczeciem robot w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych
woda nalezy:
® sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalaja na rozpoczecie robot przy
uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody na
teren budowy.
Technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdét. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadawad na catym terenie spadki umozliwiajagce odptyw wéd do instalacji

odpompowujacych.
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5.5. Nasypy (zasypy)

Przed przystgpieniem do wykonania nasypow (zasypdéw) nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczyc¢ roboty przygotowawcze i dokonac¢ obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Nasypy (zasypy) nalezy wykonaé przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego zgodnie z dokumentacjg projektowq lub ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez
zamawiajacego. W przypadku wystapienia gruntow organicznych lub zanieczyszczonych czesciami
organicznymi grunty te nalezy zbudowac¢ w wierzchnig cze$é¢ nasypu (zasypu) jako podtoze do
zabudowy biologicznej.

Nasypy (zasypy) nalezy wykona¢ metodgq warstwowg réwnomiernie na catej szerokosci
nasypu (zasypu). Warstwy gruntu nalezy ukfadaé¢ ze spadkiem gdérnej powierzchni zgodnym
z dokumentacjg projektowg. Grubos$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Grubos¢ warstw
nalezy ustali¢c w obecnosci inspektora nadzoru. Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do
wbudowania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej, to nalezy grunt przesuszyé. Gdy wilgotnosc
gruntu jest za mata, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.

Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu (zasypu) moze nastgpi¢ dopiero po

stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania zageszczenia warstwy poprzedniej.

5.6. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna zosta¢ zageszczona
z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Kolejng warstwe gruntu mozna nakladac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz
utozonej i zageszczonej warstwy.

Jezeli badanie kontrolne wykaze, ze zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika
zageszczenia, to wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile inspektor
nadzoru nie zezwoli na ponowng probe prawidlowego zageszczenia warstwy. Wymagang wielkos¢
wskaznika zageszczenia okreslono w dokumentacji projektowej.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernosc
zageszczania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu wymagan:

e grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci

nasypu;

® nasypy nalezy bezzwtocznie ubezpieczac.

5.7. Wykonanie robot ziemnych w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osigqgniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonanie nasypow (zasypdw) nalezy przerwac,

jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy

10/ 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ¢
DLA INWESTYCIJI PN.: PARK KIESZONKOWY NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL. SRODOWISKO
PRZYTULNEJ W GDANSKU, NA DZIALCE NR 395/234, 395/231, 1525 OBR. 0036 W RAMACHK
ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022 PN.: ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI".

BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

pozostawiac¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego
ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zagesci¢, to inspektor nadzoru

moze nakazac wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.8. Wykonanie robot ziemnych w okresie mrozow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, zamarznietych i przemieszanych ze
éniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow (zasypdéw) w temperaturze, przy
ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. W czasie opaddw $Sniegu
wykonanie nasypow powinno zosta¢ przerwane, a przed wznowieniem prac $nieg nalezy usungé
z powierzchni nasypu (zasypu). Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposdb ciggty, aby nie
przemarzat. W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze
powinny by¢ przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwag gruntu spulchnionego
(nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopodw w zimie mozna zabezpieczyc
przed przemarzaniem poprzez:

® przeoranie gruntu do gtebokosci 25 + 30 cm i nastepnie zbronowanie,

® pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma, trociny,

piasek, torf itp.).

Wyréwnywanie skarp mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich.
W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.

5.9. Sktadowanie i rozplantowanie urobku

Ukopany grunt przewidziany do wbudowania, moze by¢ czasowo sktadowany w poblizu
inwestycji. Miejsce oraz sposéb sktadowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaty
okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie, uwzgledniajac nastepujace warunki:

e uksztattowanie terenu,

® rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,
e mozliwo$¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,
® ilos¢ urobku.

Grunt nalezy skfadowac¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku. Skiadowanie
urobku, materiatow i wyrobdéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopow, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie sg obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu,
odlegtos¢ odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.

Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopow
i robot technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowac pas terenu. Opdznienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odkfadzie jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony

lub zbrylony.
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Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z tym, ze grubos¢ ta moze by¢
wieksza w lokalnych przegtebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposdb jednoznaczny
z dokumentacji projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy
warunki terenowe uniemozliwiaja odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonaé¢ bruzdy
utatwiajace sptyw wody powierzchniowej.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkfadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze miec
miejsce tylko w szczegolnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi
z odktadu lub warunki terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku.
W takich przypadkach ziemie w odktadzie nalezy wyprofilowaé w regularne pryzmy. Co kilkadziesiat
metréow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych, w uformowanych pryzmach,
nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wdd powierzchniowych.

Scinanie skarp moze by¢ wykonane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas s$cinania skarp nalezy odwiezé. W przypadku wystgpienia
ubytkdw (wgtebien) i zanizenia w skarpach nalezy je uzupetni¢c materiatem o wiasciwosciach

podobnych do materiatu, z ktérego skarpy zostaty wykonane i zagescic.

5.10. Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska, jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

e zawiadomic inspektora nadzoru oraz projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,

rurociagi, niewypaty itp. nalezy:

® niezwtocznie przerwac prowadzenie robdt,

® zawiadomic¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

® zawiadomic inspektora nadzoru i zamawiajacego,

® zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Wznowienie robdt na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda

wiasciwych stuzb i inspektora nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazowek.
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5.11. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robot ziemnych

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z dokumentacjg
projektowq oraz ST.

W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania
wiasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno potoku lub korone nasypu przed dziataniem
wptywdw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to rowniez dtuzszych
przerw roboczych.

W tym celu zaleca sie:

® tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna potoku lub korony nasypéw od wdd opadowych

przez wykonanie rowow i drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz krawedzi skarp,

e w przypadku, gdy skarpy lub nasypy mogg by¢ narazone na dziatanie ptynacej wody,

nalezy je ubezpieczy¢ brzegostonami lub rownorzednymi umocnieniami,

® zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem.

W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne, to
uszkodzong warstwe nalezy usungé. Po dtugiej przerwie roboczej, przed wykonaniem ubezpieczen,
konieczne jest sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z dokumentacjg
projektowaq.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie realizacji Kontraktu do zapewnienia przeptywu waéd
powodziowych naturalnymi lub sztucznymi korytami, bez powodowania prowadzonymi robotami
spietrzen lub zatoréw oraz zmian w usytuowaniu trasy koryta.

Budowle tymczasowe stuzace ochronie i zabezpieczeniu realizowanych statych budowli
hydrotechnicznych winny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ochrone do przeptywu o okreslonym
prawdopodobienstwie wystgpienia, po ktérego przekroczeniu budowla nie moze stanowi¢ przeszkody

dla przeptywu wielkiej wody.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone wg harmonogramu uwzgledniajgcego naturalny

rytm hydrologiczny ciekéw. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Kontraktowa.

Zastosowane rozwigzania przegréd dla przeprowadzenia wéd przez teren budowy muszg
zapewni¢ tatwa demontowalnos¢ na czas spodziewanego przeptywu wod o bardzo wysokich
natezeniach, nie mieszczacych sie w konstrukcjach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do biezgacego Sledzenia prognoz pogody, w tym dtugoterminiowych
dwutygodniowych i krétszych, aby byt przygotowany na intensywne opady i sptywy wdéd, modgt
usung¢ sprzet i przegrody z koryta cieku - minimalizujac straty wiasne i uszkodzenia robét przez
siebie wykonanych. Wykonawca w cene ofertowg musi wkalkulowaé odpowiednio ubezpieczenie prac

i okolicznosci powodujace straty po jego stronie, ktérych ubezpieczenie nie obejmuje.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

Kontroli podlegajg rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy wdéd gruntowych w podtozu, rodzaje i
stany gruntu w ztozu lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych,
a takze zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej.

Kontrole wymiaréw prac ziemnych nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwroécic¢ na:

e odspajanie gruntdw w sposdb niepogarszajacy ich wtasciwosci,

e odwodnienie wykopdéw w czasie wykonania robét i po ich zakonczeniu,

o doktadnos¢ wykonania wykopow.

6.3. Kontrola wykonania nasypow (zasypow)

Wymiary nasypéw (zasypow) nalezy kontrolowaé geodezyjnie w  przekrojach
charakterystycznych, przy czym powinno byé nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

e badania przydatnosci gruntéw do wbudowania,

e badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw,

e badania zageszczenia,

e pomiar ksztattu nasypu (zasypu),

® rzedne korony,

e usytuowanie i dlugos¢ osi,

® wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i w trakcie wbudowywania gruntu),

6.4. Kontrola zageszczenia nasypow (zasypow)

Badania zageszczenia prowadzi sie:
® na biezaco (kontrola biezaca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnhieto wymagane

zageszczenie danej warstwy warunkujace dopuszczenie do ukfadania nastepnej,
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e po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne sg
dane o zageszczeniu gruntéw w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc
stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,

e w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) - przewaznie gdy
powstajg obawy o ich bezpieczenstwo Ilub trwatos$¢, ktére wigza¢ mozna
z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

W obszarze, w ktorym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagescic

i przeprowadzi¢ ponowng kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkéw wynikajgcych
z niedostatecznego zageszczenia oraz warunkéw budowy, mozna wyjatkowo dopusci¢ niespetnienie
podanych uprzednio wymagan podstawowych i zastosowac¢ nastepujace wymagania zastepcze,
charakteryzujace budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci.

Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:

e kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktdrych prébki nie spetnity wymagan podstawowych sg
od siebie oddzielone miejscem lub warstwg, w ktérym zageszczenie gruntu ten warunek
spetnia,

® ogolna liczba warstw, w ktorych nie s spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy

10% liczby wszystkich warstw danej budowli.

6.5. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikéw

Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:

e dziennika badan i pomiardw,

e zestawienia wynikéw badan,

® zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikdw badan i z wnioskami,

e przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjq badan i pomiaréow.

W dzienniku badan i pomiarow powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki
pomiaréow kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiaréw, a takze
miejsca poboru prébek. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonywane w tych miejscach, w ktérych
kontrolowane byty wymiary.

Wyniki kontroli jakosci materiatdw i robdt ocenia sie przez ich poréwnanie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST. Ocene z przeprowadzonej kontroli
materiatow i robdt nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania nasypow wykorzystywane sq:

® doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw nasypu, tj. do poréwnania parametréow

zageszczenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej ST w celu podjecia
decyzji czy moze by¢ uktadana nastepna warstwa nasypu,

® przy ocenie wiekszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego, w tym przypadku

wyniki badan powinny by¢ opracowane statystycznie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z wymogami
niniejszej ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca z przedstawicielem zamawiajgcego po powiadomieniu

zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi sq:

e m? (metr szescienny) dla wykonania wykopéw liniowych

e m?® (metr szescienny) dla zasypywania wykopoéw,

e m? (metr szescienny) dla formowania nasypoéw (zasypdéw),
e m? (metr szescienny) dla zageszczenia nasypdw (zasypow),
e m? (metr szescienny) dla rozplantowania urobku,

wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw

powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Czesciowy odbior robdt przeprowadza sie dla robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebrac¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru
robot poprzednich. W zakresie robdt nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegdlnych
warstw nasypu. Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporzadza sie protokot odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robdt, na podstawie odbioréw
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie
protokét odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz dokumentacja
projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtdrnego odbioru.

Po zakonczeniu robét wykonawca winien przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego, odtworzy¢ elementy

zagospodarowania terenu. Koszt tych prac wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej na realizacje

16 /18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .SRO DOWI SKO

DLA INWESTYCJI PN.: PARK KIESZONKOWY NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL.  manr o, svenoor
PRZYTULNEJ W GDANSKU, NA DZIALCE NR 395/234, 395/231, 1525 OBR. 0036 W RAMACH
ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022 PN.: ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACII”.

ST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

catosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikéw

terenu os$wiadczen stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem terendw po

zakonczeniu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady podstawy ptatnosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje cato$é robdt wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, tacznie

z odpadami i ubytkami materiatowymi, w tym:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

zabezpieczenie robot,

zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw,

odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,
uporzadkowanie miejsca po prowadzonych robotach,
odspojenie gruntu,

pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odktad,
profilowanie dna wykopu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i kontrolg stopnia zageszczenia,
rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi z wykonaniem bruzd,
rekultywacje terenu po zakonczeniu robét,

przywiezienie gruntu do nasypu (zasypu),

przygotowanie podtoza pod nasyp (zasyp),

formowanie nasypu (zasypu) z dostarczonego gruntu,
wyrownanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubosci,
zageszczanie gruntu warstwami,

kontrola stopnia zageszczenia warstw nasypu,

odwoz gruntu na odktad,

dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,

wykonanie wymaganych pomiardw,

kontrola prawidtowosci wykonanych robét.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy roboét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepis6w bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie poézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy

PN-EN ISO 780:2016-03 Opakowania - Opakowania transportowe - Symbole graficzne
stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu
i magazynowaniu

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno—-melioracyjne - Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

10.2.Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub wyrobodw,
ktérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w polskiej normie.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994

Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. CGUW

Warszawa 1966 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem

korytka odptywowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST7.00.00. Wymagania

ogdline.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie korytka odptywowego z kostki kamiennej.
Zakres robot zwigzanych z wykonanie korytka odptywowego z kostki kamiennej:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. min. 5cm

— utozenie kostki kamiennej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdine.
Pojecia ogdlnie uzywane:
Kostka granitowa - materiat produkowany ze skat pochodzacych z naturalnych ztéz granitu (granit
strzegomski). Jest bardzo trwaty i nie wymaga konserwacji.
Podsypka cementowo - piaskowa - mieszanka wyréwnujaco-wzmacniajgca, sktadajaca sie z
cementu, piasku lub pospotki i odpowiednio dobranej ilosci wody w celu maksymalnego
zageszczenia. Zakres stosowania oraz parametry uzytkowe charakteryzujg sie stosunkiem objetosci

cementu do piasku w stanie luzno usypanym. Podsypka ma konsystencje wilgotna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
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2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogdline.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowac sie do
wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow. Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé
obowigzujgcym normom budowlanym.

2.2, Stosowane materialy

Kostka kamienna

Do wykonania nawierzchni korytka odptywowego nalezy zastosowa¢ kostke kamienng
granitowg 6/8.

Tablica 1. Wtasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej, wg PN-60/B-11104

Lp Wiasciwosci Wartos¢ Badania

1 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) 160 PN-84/B-04110
nie mniej niz
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego (cm) nie wiecej niz 0,2 PN-84/B-04111
Wytrzymatos$é na uderzenie /zwiezto$é/ liczba uderzen nie mniej 12 PN-67/B-04115
niz

4 | Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 0,5 PN-85/B-04101

Materiaty na podsypke:

« Piasek na podsypke i do wypetniania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
11113. Nalezy zastosowac piasek gatunku, co najmniej drugiego.

+ Cement na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1

+ Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkoéw, frakcji (grupy frakcji).

» Pozostate wymagania i badania wg PN-B-11113.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4/ 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH <
DLA INWESTYCJI PN.: PARK KIESZONKOWY NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL. ?RgoﬁJ?ZgOtWISKO
PRZYTULNEJ W GDANSKU, NA DZIALCE NR 395/234, 395/231, 1525 OBR. 0036 W RAMACH
ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022 PN.: ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACII".

ST.03.00. KORYTKA ODPLYWOWE

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem korytka odptywowego bedg wykonywane recznie oraz przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu
robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka przedsiebierna,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- Zuraw,

— zawiesia parciane.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke nalezy uktada¢ na
poditodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie $rodka transportowego. Na tak utozonej
warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy. Kostke nalezy ustawia¢ w stosy. Wysokos¢

stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte $rodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$c

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

5.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace robot
5.2.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do wykonania korytka nalezy wytyczy¢ o$ korytka zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.
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5.2.2.Roboty ziemne
Wykop pod korytko odptywowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i PN-B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom korytka w planie. Wskaznik zageszczenia

dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s>0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.2.3.Wykonanie podsypki

Przy mieszaniu podsypki nalezy doda¢ wody w ilosci 0,20 - 0,25 masy cementu w podsypce.
Wilgotnos¢ podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Podsypke
cementowo-piaskowa nalezy ukfada¢ warstwg o grubosci 5 cm na podiozu uprzednio
przygotowanym.

Podsypke nalezy uktadac¢ "pod tate". Po utozeniu podsypke nalezy lekko uklepac nie ubijac.

5.2.4.Utozenie kamienia
Rodzaj i wymiary sScieku z kostki betonowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5°C. Roboty wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu
écieku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych spadkéw podtuznych i dopuszczalnej
szerokosci spoin 5mm. Kostke nalezy uktadac¢ na zageszczonej podsypce.
Przy ukfadaniu kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej wszystkie czynnosci od
roztozenia podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawg cementowo - piaskowa nalezy

wykonac przed uptywem 3 godzin.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Kontrole
i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej

i zalecanymi normami i normatywami.

6.2. Zasady kontroli materiatéw

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw oraz
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatdbw do wbudowania
polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw dokonanej przez Inzyniera oraz udokumentowaniu jej

wpisem do dziennika budowy.
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6.3. Zasady kontroli jakosci robét
Kontrola i badania w trakcie robét w szczegdlnosci obejmuje:
- prawidtowos$¢ wykonania utozenia podsypki cementowo-piaskowej; moze sie rézni¢ o = 1cm

- prawidtowos$¢ wykonania utozenia kostki kamiennej; moze sie rézni¢ od projektowanej o £ 1cm

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Obmiar roboét i poszczegdlnych elementéw budowli powinien sie odbywa¢ w oparciu
o rzeczywiste wymiary bryl i powierzchni wykonanych elementéw robdt, z tym ze w przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych mieszczacych sie w granicach tolerancji, do ustalenia ilosci

wykonanych robét nalezy przyjmowac wymiary ustalone w projekcie.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa sa:
- 1m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni korytka odptywowego

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw
materiatdw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane prace
i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacjg projektowg i wymogami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6. daty wynik pozytywny.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét
Odbiér Roboét polega na:
«  kontroli jakosci materiatéw,
+ sprawdzeniu wynikow badan laboratoryjnych i polowych,
+ sprawdzeniu zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjq Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny

koszt.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy platnosci
Ogodlne zasady podstawy ptatnosci robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i

oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej okreslonej grubosci
obejmuje :

« zakup materiatow,

+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatéw,

« wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o odpowiedniej grubosci na wykonanej
poprzednio podbudowie,

+ utozenie i ubicie kostki,

+ wypetnienie spoin,

+ zabezpieczenie konca dziatki roboczej przed przesunieciem,

- pielegnacje nawierzchni,

« uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

« przeprowadzenie badan zgodnie z ST,

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianego w

Specyfikacji Technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1 Normy
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg

wiasnosci fizyczno -mechanicznych
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PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712

11988

PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112
PN-B-14501

PN-EN 197-1:2002

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw
budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodq

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocg miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

PN-B-11111:96

PN-B-11113:96

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Ptyty pilsniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Piasek
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem

obrzezy korytka odptywowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST7.00.00. Wymagania

ogdline.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie korytka odptywowego z kostki kamiennej, ograniczonej obrzezami betonowymi.
Zakres robot zwigzanych z wykonanie obrzeza betonowego:
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

— ulozenie obrzeza betonowego obustronnie frazowanego,

Zakres robot zwigzanych z wykonanie obrzeza betonowego:

- montaz obrzeza stalowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdine.
Pojecia ogdlnie uzywane:
Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajagce chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.
Obrzeza stalowe sg to stalowe elementy oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
Prefabrykat - potprodukt, typowy element budowlany stuzacy do montazu na placu budowy, np.
ptyta stropowa. Prefabrykatem jest kazdy element budowlany lub konstrukcyjny, ktérego parametry
uzytkowania sq zblizone do pozadanych lub wymagaja niewielkiej obrébki (np. mechanicznej).
Podsypka cementowo - piaskowa - mieszanka wyréwnujaco-wzmacniajaca, sktadajaca sie z
cementu, piasku lub pospotki i odpowiednio dobranej ilosci wody w celu maksymalnego
zageszczenia. Zakres stosowania oraz parametry uzytkowe charakteryzujg sie stosunkiem objetosci

cementu do piasku w stanie luzno usypanym. Podsypka ma konsystencje wilgotna.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjgq projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogdline.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowaé sie do
wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow. Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé

obowigzujgcym normom budowlanym.

2.2. Stosowane materialy

Materiaty na podsypke:

« Piasek na podsypke i do wypetniania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
11113. Nalezy zastosowac piasek gatunku, co najmniej drugiego.

+ Cement na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1

+ Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkodw, frakcji (grupy frakcji).

+ Pozostate wymagania i badania wg PN-B-11113.

Obrzeza betonowe:
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowag nalezy zastosowac obrzeza betonowe 6x30x100 cm z

betonu C 25/30 (B30), spetniajagce nastepujgce wymagania:
+ nasigkliwosé < 5%,
« odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
« odpornos¢ na scieranie - klasa 4,

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.

Dopuszczalne odchytki wymiardow:
+ dla wysokosci i szerokosci  +3 mm,

+ dla dtugosci +8 mm.

Obrzeza stalowe:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obramowania lub opaski sq:

- blacha typu corten gr. 4 mm w ksztatcie ptaskownika
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- szpilki stalowe przymocowane do boku blachy,
- kotwy chemiczne,

- beton na tawe (opisane w Specyfikacji Technicznej 05.00. Roboty betonowe),

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora

nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
4.2.1. Transport obrzezy betonowych i stalowych
Obrzeza betonowe i stalowe powinny by¢ transportowane w sposob chronigcy przed

uszkodzeniem mechanicznym.

4.2.2. Transport pozostatych materialow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte $rodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$c

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét.
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5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace robot
5.2.1.Montaz obrzezy betonowych

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy nalezy wykonaé¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

Roboty ziemne wykonane bedg recznie. Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego
koryta wynosza £ 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny
przekracza¢ 0,5%.

Wbudowanie obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 i

grubosci 3cm po zageszczeniu. Tylng Sciane obrzezy nalezy obsypac¢ gruntem i ubic.

5.2.2.Montaz obrzezy stalowych

Obrzeze stalowe powinno by¢ montowane na zageszczonej podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Nastepnie nalezy wykona¢ ftawe do ktdérej bedzie za pomocg kotw bedzie montowane
obramowanie.

Etapy montazu:

— Wyréwnac i zagesci¢ podbudowe,

— wykonac tawy,

— utozy¢ i zakotwic¢ obrzeze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Kontrole
i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej

i zalecanymi normami i normatywami.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow),

- ew. wykona¢ wiasne badania wifasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
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okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2.Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke,
b) ustawienie obrzezy, przy dopuszczalnych odchyleniach:
« linii elementu w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 20 m dtugosci obrzeza,
+ niwelety gdérnej ptaszczyzny elementu, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 20 m dtugosci

obrzeza

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Obmiar robdét i poszczegdlnych elementéw budowli powinien sie odbywa¢ w oparciu
o rzeczywiste wymiary bryt i powierzchni wykonanych elementéw robdt, z tym ze w przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych mieszczacych sie w granicach tolerancji, do ustalenia ilosci

wykonanych robét nalezy przyjmowac¢ wymiary ustalone w projekcie.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg sq:
- 1m (metr) ustawionego obrzeza betonowego

— 1m (metr) ustawionego obrzeza stalowego

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Wyniki odbiordow
materiatow i robdot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane prace
i zastosowane materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacjq projektowq i wymogami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6. daty wynik pozytywny.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét
Odbidr Robot polega na:
«  kontroli jakosci materiatow,
« sprawdzeniu wynikéw badan laboratoryjnych i polowych,

« sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa.
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W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjq Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny

koszt.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy piatnosci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot przy obrzezy obejmuje:

+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

+ wyznaczenie odcinkow wykonywanego obrzeza,

« o0znaczenie robdt prowadzonych w ciggu pieszym,

+ wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowej,

+ wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,

» ustawienie obrzezy betonowych,

+ wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

+ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujacq edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie poézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1 Normy

PN-EN 197-1 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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PN-EN 1008

PN-EN 1338
PN-EN 13242

PN-B-11113:1996

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigqzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych,

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

Wypetniacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze szczelin i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace

prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot

betonowych.

1.2,

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze

wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie robdt betonowych.

Zakres prac realizowanych w ramach robét betonowych obejmuje:

1.4.

dostarczenie niezbednych materiatow,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
pieleghacje betonu,

rozbiorkag deskowania i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi

projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.

~Wymagania ogdine”. Pojecia ogoélne uzywane przy robotach betonowo-zbrojeniowych:

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdow, ktére przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikoéw,
w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - oznaczenia betonu reguluje norma PN-EN 206+A1:2016-12. Norma ta
w zaleznosci od gwarantowanej wytrzymatosci na sciskanie okresla klase betonu.

Nasiagkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé¢ beton do jego masy
w stanie suchym (od W6 do W12).
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1.5.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu (od F100 do F300). Badanie mrozoodpornosci betonu
przeprowadza sie przy zastosowaniu metod polegajacych na cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu
probek betonu w wodzie. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
irozmrazania po ktérych ubytek masy i spadek wytrzymatosci nie przekroczy dopuszczalnych
wartosci.

Wodoszczelnos¢ - gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem. Wodoszczelno$¢ oznacza sie
stopniami wodoszczelnosci: W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczajacymi 10-krotng wielkos¢ cisnienia
wody w MPa, przy ktorym woda przenika w iloéci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw.
badania przepuszczalnosci wody wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan
i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie

wymaganej nosnosci oraz od ciezaru sprzetu i ludzi,

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢

z dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot

podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.
2.1.

MATERIALY

0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.

~Wymagania ogdine”.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatbw nalezy stosowal sie

do wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow. Wszystkie materiaty powinny odpowiadad

obowigzujacym normom budowlanym.

2.2.

Stosowane materiatly

2.2.1. Roboty betonowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robot betonowych sa:
— beton zwykty,

— iinne materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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2.3. Wymagania odnosnie stosowanych materiatow
2.3.1. Materialy stosowane do robot betonowych

Kruszywo do betonu powinno by¢ zgodne z PN-EN 12620+A1:2010. Rodzaj kruszywa, jego
uziarnienie i wtasciwosci, np. ksztatt ziaren, mrozoodpornosé, scieralnosc, zawartosc pytdw, nalezy dobraé
biorac pod uwage:

— realizacje robdt,

— przeznaczenie betonu,

— warunki $rodowiska, na ktdre bedzie narazony beton,

— wszelkie wymagania dotyczace odstonietego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym
wykanczaniu powierzchni betonu.

Maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢, uwzgledniajac otuline
zbrojenia oraz minimalna szerokos$¢ przekroju elementu. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg
by¢ na placu skltadowym oddzielnie skitadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposdb
uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo-naukowg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej. Chemiczne domieszki do betondw winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-2+A1:2012,
a ich stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12.
Domieszki mozna zastosowac w celu:

— zwiekszenia urabialnosci betonu bez zwiekszania stosunku wody do cementu;

— uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opdznienia tezenia betonu;

— zwiekszenia trwatosci betonu;

— ograniczenia odsaczania wody i zwigzanego z tym osiadania i pekania betonu.
Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego nie wolno stosowac¢ domieszek
do betondéw i cementow zawierajacych dodatki. Jezeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa,
zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie wydana, chyba, ze dowiedzie sie wyraznych korzysci
technicznych ptynacych z ich uzycia, jakich nie mozna uzyskaé, stosujac zwykte sktadniki mieszanki
betonowej. Do betonu mozna dodawac wytacznie domieszki ptynne. Muszg one spetniac przyjete normy,
nie mogg zawiera¢ chlorkéw ani innych substancji mogacych mieé¢ negatywny wptyw na projektowane
parametry betonu Ilub powodujacych korozje zbrojenia. Niedozwolone jest stosowanie domieszek
nadmiernie hamujacych lub przyspieszajacych czas tezenia betonu. Stosowanie domieszek
wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz domieszek dodawanych w miejscu lania betonu
bedzie dozwolone wytacznie w szczegdlnych okolicznosciach, gdy wykazane zostang wyrazne korzysci
techniczne ptyngce z ich uzycia. Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium
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autoryzowane przez dostawce (producenta) tychze domieszek, a ich skuteczno$¢ musi spetniac

wymagania Kontraktu.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do wykonania robét betonowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt betonowych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  betoniarki do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od poétciektej do gesto
plastycznej,
— pompy do betonu,
— wibratory,
— zacieraczki do betonu,
— agregaty strumieniowo-pompowe do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej,
— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatdw
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taqczniki stalowe itp.,
— deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakdw,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu nie powinny powodowac:

— naruszenia struktury materiatow,

— zniszczenia materiatow,

— zmian okres$lonych wymaganiami technologicznymi.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz

w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z norma.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Transport masy betonowej powinien
odbywac sie zgodnie z norma. Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robdt betonowych
nalezy uzyc¢ nastepujacych $rodkdéw transportu:

— samochdéd - mieszarka do transportu mieszanki betonowej;
— pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym.
Nalezy dokonywaé pomiaru czasu pomiedzy wytworzeniem a zabudowaniem mieszanki betonowej.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen Wykonawca robdt stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru s$rodki transportu:
samochdd ciezarowy skrzyniowy, samochdd dostawczy, itp. Pozostate materiaty mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem

i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych
Wymagania dotyczace zagadnien s$rodowiskowych przy wykonaniu robdt podano w ST.00.00.

,Wymagania ogdlne”.

5.3. Zasady wykonania robot betonowych
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane
zgodnie z norma. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowos$é wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien itp.;
— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia;
— zgodnos¢ rzednych z projektem;
— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny;
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej;

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych,
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— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.);

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.3.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu

i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.3.2. Skilad mieszanek betonowych

W projekcie nalezy podaé sposdb pielegnacji betonu. Beton, zbrojenie i pielegnacje betonu
zaprojektowac tak, aby unikna¢ rys skurczowych.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badarn materiatdw,
ogodlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Ponadto
sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-do$wiadczalng biorgc pod uwage

wiasciwosci konsystencji, urabialnosci i szczelnosci, zgodnie z norma.

5.3.3. Przystgpienie do produkcji betonu
Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwdrni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru.

5.3.4. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa S$rodkiem antyadhezyjnym, montaz zbrojenia

i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin, dzieki odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.3.5. Ulozenie mieszanki betonowej, wykanczanie powierzchni i pielegnacja betonu
Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i
nie nalezy jej zrzucac z wysokoséci wiekszej niz 0,50 m od powierzchni na ktéra spada. W przypadku gdy
wysokos$c ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub

leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac postanowien niniejszych
ST i dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci: mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki
(taty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka
powierzchnie betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu
cementowego. Stosowaé deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne
powierzchnie deskowan powlekac srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktéorym utatwione jest rozdeskowanie,
beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
— Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-
8 cm w warstwe poprzednig przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od
siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
— Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sek.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne,
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach i konczy¢
tasmga dylatacyjng o szerokosci min. 20 cm. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego; obfite zwilzenie wodg i kilku milimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.
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Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéow
i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie tqczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia sq niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

— ksztattowanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac¢ podczas
betonowania ptyty zgodnie z rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywacé podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci
4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

— gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

— dla taw fundamentowych w planie £ 5 cm,

— dla rzednej wierzchu taw fundamentowych £ 2 cm,

— odchylenie od pionu ptaszczyzn faw fundamentowych = 2 cm.

Ztaczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé
wiekszy niz 2 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20

cm - 2 mm, na odcinku 200 cm - 5 mm

10/16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH r
DLA INWESTYCJI PN.: PARK KIESZONKOWY NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL. ?RﬁﬁJ?ZENODOtWISKO
PRZYTULNEJ W GDANSKU, NA DZIALCE NR 395/234, 395/231, 1525 OBR. 0036 W
RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022 PN.: ZIELONE STREFY SPORTU I
REKREACJII”.

ST.05.00. ROBOTY BETONOWE

5.3.6. Deskowania i rusztowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:
— szybkos$c¢ betonowania;
— sposob zageszczania;
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— sposdb zageszczania;
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji;
— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu;
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢;
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia - zastosowa¢ deskowania
systemowe;
— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Belki gzymsowe
oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkdéw
dojrzewania betonu w konstrukcji. Roboty musza by¢ wykonywane po czasie gwarantujacym

bezpieczenstwo konstrukcji i pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”. Kontrole i badania
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej i zalecanymi

normami i normatywami.

6.2. Kontrola jakosci rob6t betonowych
6.2.1. Mieszanka betonowa i beton
Kontroli podlegajq nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN
206+A1:2016-12:
— wilasciwosci cementu i kruszywa,
— konsystencja mieszanki betonowej,
— wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

— nasigkliwos¢ betonu,
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— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

—  przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci
i terminow pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice
pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

— 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

— 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez =zastosowanie domieszek chemicznych. W celu sprawdzenia
wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac¢ prébki o licznosci okreslonej w planie
kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdw, jedng prébke na 50 m?, jedng probke
na zmiane roboczg oraz 3 prdobki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie
z norma. Ocenie podlegajq wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?® betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na préobkach wycietych
z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc
konstrukcji.
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prdébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?® betonu. Zaleca sie badanie na prdbkach wycietych
z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegdlnie majacych stycznos$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie
badania wg metody przyspieszonej. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety,
jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace
warunki:

— po badaniu metodg zwykta wg normy probka nie wykazuje peknieé, taczna masa ubytkéw betonu

w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. Nie przekracza 5% masy
probek nie zamrazanych, obnizenie wytrzymatoséci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%,
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— po badaniu metoda przyspieszong probka nie wykazuje peknie¢, ubytek objetosci betonu

w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej probce wartosci 0,05 m3/m?

powierzchni zanurzonej w wodzie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i PZ) oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technlogicznych.

6.2.2. Szalowanie (deskowanie)
Kontrola szalowan obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
— sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych
z zatwierdzong Dokumentacjq Projektowg z dopuszczalng tolerancja),
— sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$é wod itp.),

— sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.2.3. Roboty izolacyjne
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych

ST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych. Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
niniejszych ST. Sprawdzeniu podlega:

— sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

— zgodno$¢ rodzaju i jakosci materiatéw z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa,

— sposéb utozenia izolacji,

— powierzchnia izolacji,

— sposbéb wykonania potaczen arkuszy papy i folii,

— sposéb i jakos¢ potaczenia z elementami kotwigcymi,

— ciggtosc izolacji,

— szczelnos¢ izolacji.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”,
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Obmiar robdt i poszczegdlnych elementéw budowli powinien sie odbywa¢ w oparciu o rzeczywiste
wymiary bryt i powierzchni wykonanych elementéw robét, z tym ze w przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych mieszczacych sie w granicach tolerancji, do ustalenia ilosci wykonanych robdt nalezy

przyjmowac wymiary ustalone w projekcie.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiaru robot betonowych jest 1 m?® (metr szescienny) uzytego betonu klasy
okreslonej w dokumentacji projektowej. Ilo$¢ betonu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wyniki odbiordw
materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robot
objetych niniejszg ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usungé wszystkie
usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie roboty, ktore przed odbiorem zostaty Zle

wykonane i catos$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

8.2. 0Odbioér robot betonowych

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzi¢ jako$¢ wbudowywanych materiatow oraz dokonaé wizualnej oceny
wykonanych robdt.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego konstrukcji polega na stwierdzeniu, ze prace sg wykonane zgodnie z
dokumentacjg w zakresie: miejsca usytuowania na planie zagospodarowania, rozmiarow budowli, rodzaju
zastosowanych materiatdw, jakosci potaczen konstrukcji, jakosci zastosowanych materiatdw.

Odbiér robdét powinien by¢ dokonany komisyjnie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z uwzglednieniem wynikéw inwentaryzacji geodezyjnej robo6t oraz oceny wynikéw kontroli jakosci robét
przedstawionych w operacie powykonawczym. Odbidr robdét powinien by¢é dokonany w mozliwie
najkrotszym czasie zaraz po ich zakonczeniu, bezwzglednie w tym samym sezonie budowlanym. Termin
odbioru ustala inwestor w oparciu o zgtoszenie gotowosci robdét do odbioru, potwierdzone przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Roboty lub ich elementy uznane przez komisje odbioru robét za
niezgodne z projektem lub warunkami technicznymi, nalezy poprawi¢ w terminie ustalonym przez komisje

oraz przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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ST.05.00. ROBOTY BETONOWE

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich pozytywny
odbiér jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez
kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy (z ramienia
inwestora/zamawiajgcego). Rozliczenie nastepuje na podstawie wyliczenia wartosci wykonanych robot

w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie, a zdefiniowang ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonanych robét betonowych obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
— oczyszczenie podtoza,
— wykonanie deskowania z rusztowaniem,
— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
— pielegnacje betonu,
— rozbiorka deskowania i rusztowan,

— uprzatniecie miejsca robdt wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpadoéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione
w ST.00.00. Wymagania ogdine. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGAI!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji robét nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1. Normy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 1: Pobieranie prébek
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
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statyczne i projektowanie

10.2. Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub
wyrobodw, ktérych wiasciwosci uzytkowe rdznig sie od wlasciwosci podanych w polskiej normie.
Instrukcje,wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdow

budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja nr 240/82. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych;
— Instrukcja nr 306/91. Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace prawidtowego

wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z montazem prefabrykatéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdine.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
posadowienie betonowych elementéw prefabrykowanych.
Zakres robot zwigzanych z montazem betonowego odwodnienia szczelinowego obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie podtoza pod obiekty,
— wykonanie montazu elementow,

— uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00. Wymagania
ogdine.
Pojecia ogdlnie uzywane:

— Beton - kompozyt powstaly ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypetniacza (kruszywo), ewentualnych
domieszek nadajacych pozadane cechy oraz wody

— Prefabrykat - potprodukt, typowy element budowlany stuzacy do montazu na placu budowy, np. ptyta
stropowa. Prefabrykatem jest kazdy element budowlany Iub konstrukcyjny, ktorego parametry
uzytkowania sg zblizone do pozadanych lub wymagaja niewielkiej obrébki (np. mechanicznej).

— Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; Klasyfikacji betonu dokonuje sie wediug normy PN-EN 206+A1:2016-12 - podstawe
klasyfikacji stanowi wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie okreslana w 28 dniu dojrzewania na
probkach walcowych o s$rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fu) lub na probkach szesciennych
o boku 150 mm (fi,.we) — Symbol sktada sie z litery C i liczb odpowiadajacych tym wytrzymatosciom
podanych w MPa (przyktad: C 25/30).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST7.00.00.

Wymagania ogdlne.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.
Wymagania ogdlne. Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowac sie do
wytycznych projektu i =zalecen producenta materiatow. Wszystkie materiaty powinny odpowiadac

obowigzujacym normom budowlanym.

2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sq:
— prefabrykaty betonowe tj szczelinowe odwodnienie betonowe w klasie D400 wym zew. 1000x200x200

mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw Ilub

propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu elementéw prefabrykowanych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

«  koparki do wykonywania wykopéw,

+ sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow,

e zurawi budowlanych samochodowych,

*  zageszczarek,

* narzedzi podrecznych (fomy, szufle, mtoty, pity do betonu),

+ transportu recznego kotowego,

* innego sprzetu do transportu pomocniczego,

Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
4.2.1. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Transport prefabrykatow powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego s$rodka transportu. Rozmieszczenie elementdow na

érodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych
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0 wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.
Podktady powinny wystawa¢ poza obreb elementu co najmniej 30cm. Do transportu mozna przekazac
elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 R(W).
Srodki transportu nie powinny powodowac:

— naruszenia struktury materiatow,

— zniszczenia materiatow,

— zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Rodzaj oraz liczba
$rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej, wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowga oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robot.

5.2. Montaz i laczenie elementéw prefabrykowanych
Wszystkie elementy dostarczone na plac budowy nalezy skontrolowaé przed roztadunkiem pod katem
wystepowania uszkodzen i brakéw, a ewentualne zastrzezenia nalezy zapisa¢ w dokumencie dostawy. Opisy
umieszczone na elementach muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, aprobatami technicznymi
i przepisami ogolnymi.
Montaz i tgczenie elementdéw prefabrykowanych powinno by¢ realizowane zgodnie z dokumentacjg projektowgq
przy przestrzeganiu szczegdlnych, specjalnych wymagan:
— montaz mogg wykonywac wytacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony
wykonawcy,
— dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, atestéw kontroli jakosci; spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku
uszkodzen lub defektéw widocznych dyskwalifikujacych i uniemozliwiajgcych montaz,
— odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane,
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic¢ technologie montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz,
skontrolowa¢ sprawnos¢ sprzetu montazowego. Styki elementédw powinny by¢é wypetnione zaprawg cementowg
wg PN-B-14501:1990. Montaz prefabrykatow wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacjg

projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Kontrole i badania nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej izalecanymi normami

i normatywami.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Kontrola wykonania montazu elementéw prefabrykowanych
Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce
wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.).
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,
Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zamontowanych

elementéw z dokumentacjq projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Obmiar robdt i poszczegolnych
elementéw budowli powinien sie odbywa¢ w oparciu o rzeczywiste wymiary bryt i powierzchni wykonanych
elementéw robdt, z tym ze w przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych mieszczacych sie w granicach

tolerancji, do ustalenia ilosci wykonanych robot nalezy przyjmowac¢ wymiary ustalone w projekcie.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest:

+ 1 szt (sztuka) dla elementdw prefabrykowanych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw materiatow
i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane prace i zastosowane materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacjq projektowg

i wymogami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6. daty wynik pozytywny.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru roboét

Odbior roboét obejmuje:

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykop, podbudowa, izolacja,

b) odbiér ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiarow
i badan jakosciowych. Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru
uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor
Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robdt do zgodnosci
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Z wymaganiami.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci
Ogolne zasady podstawy ptatnosci robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania roboét obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
— wyprofilowanie i zageszczenie podioza,
— wykonanie zagtebien pod umocnienia,
— ufozenie podbudowy / geowtdkniny / podsypki,
— utozenie elementdéw prefabrykowanych,
— montaz i tgczenie elementdw prefabrykowanych,
— powierzchniowe zabezpieczenie betonu,
— pasowanie i docinanie elementéw (prefabrykatéw),
— zakotwienie prefabrykatéow na skarpach,
— wykonanie zasypki prefabrykatéw,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady i materialy pomocnicze,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.

Ptatnosc za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione w ST.00.00.

Wymagania ogdélne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem polskim,
a obowiazujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia wykonawcy robét od ich stosowania
i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej

niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1. Normy
PN-EN 13369:2018-05 Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu,
PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu -- Elementy $cian oporowych,

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg,
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych
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PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 13043:2004

PN-B-24620:1998
PN-EN 1917:2004
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 480-11:2008

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 933-1:2012

z autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze,

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wiéknem stalowym
Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci,

Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu,

Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdéw wigzania i statosci
objetosci,

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes$¢ 11: Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie,

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie skitadu

ziarnowego - Metoda przesiewania,

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza chemiczna,

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem

humusowania i obsiewu mieszankami traw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania

ogodlne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
ze wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wykonania umocnienia w postaci:

a) humusowania i obsiewu mieszankg traw:

— nieumocnionych skarp ogrodu deszczowego,

— skarp ogrodu deszczowego umocnionych narzutem kamiennym w ptotkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdlne.

Pojecia ogdlnie uzywane:
Humus - ziemia urodzajna stanowigca podtoze pod obsiew,

Humusowanie - pokrywanie skarp obiektow ziemnych warstwg ziemi urodzajnej w celu zapewnie-

nia dobrych warunkdéw wzejscia nasion i wzrostu traw,

Obsiew - rownomierne rozmieszczenie w odpowiedniej ilosci nasion traw na umacnianych po-

wierzchniach.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdow nalezy stosowal sie do
wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow. Wszystkie materiaty powinny odpowiadac

obowigzujagcym normom budowlanym.

2.2, Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu humusowania i obsiewu objetymi niniejszg ST saq:
-  humus,

— nasiona traw.

Humus
Do humusowania nalezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeta w trakcie robdt przygotowawczych
przeznaczong do ponownego wbudowania i ztozong w pryzmach w poblizu prowadzonych robdt.
Urodzajna ziemia roslinna w calosci pozyskana na terenie budowy, powinna by¢
zmagazynowana W pryzmach nie przekraczajagcych 2m wysokosci. Przeznaczony do wbudowania
humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jakosci, pozbawiony zbednych domieszek w postaci

kamieni o $rednicy wiekszej od 20mm, kawatkow gatezi i drewna, szkta, cegty, betonu itp.

Nasiona traw

Do obsiewu skarpy nalezy uzy¢ trawy przeznaczong na trawniki miejskie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiewu powinien wykazac
sie mozliwoscig zastosowania zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych
do zageszczania ziemi roslinnej oraz narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie

metalowe, walce gtadkie, kolczatki czy wiadra. Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie.
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Dla uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami na terenie ptaskim nalezy zastosowac
siewniki do nasion.

Uzywany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty
transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

Srodki transportu nie powinny powodowac:

® naruszenia struktury materiatow,

® zniszczenia materiatow,

e zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wskazaniami Inzyniera

oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, samochodami samowytadowczymi,
tadowarkami lub taczkami w zaleznosci od odlegtosci, jaka dzieli sktadowany humus od miejsca

wbudowania, oraz ilosci przewozonego materiatu.

4.3. Transport nasion traw

Transport mieszanki nasion traw moze sie odbywac¢ dowolnymi $srodkami transportu pod

warunkiem, ze te $rodki beda:

e czyste,

e zabezpieczac nasiona przed zamoknieciem,

o zabezpieczac nasiona przed przemarznieciem,
o zabezpieczac nasiona przed zagrzybieniem,

e zabezpieczac nasiona przed innymi czynnikami moggacymi obnizy¢ ich wartos¢ siewna.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
Rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnien winny by¢ szczegdtowo okreslone w projekcie.

Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2. Wykonanie humusowania

Teren przeznaczony pod humusowanie nalezy wyrownac i oczysci¢ z kamieni, kawatkow
betonu czy drewna itp.. Powierzchnie do humusowania powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podtoze powinno by¢ zageszczone
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Grubos$¢ warstwy humusu musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Dla lepszego
potaczenia warstwy humusu z powierzchnig skarpy nalezy nacig¢ w niej poziomo lub pod katem 30-
45 stopni niewielkie rowki ( bruzdki ) w odstepach co 0.5-1.0m i gtebokos$ci 15-20cm. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i przedtuzy¢ poza gorng
krawedz skarpy oraz poza dolng krawedz podndza skarpy na szerokos¢ 15-25cm. Ziemia urodzajna
powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5
kg/100m?).

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gore

skarpy.

5.3. Wykonanie obsiewu
Sposbéb wykonania obsiewu trawa:
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
e nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok.10°C;

o okres wysiewu - najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do

potowy pazdziernika);

e przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem -

kolczatka lub zagrabi¢;

e przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢

ziemig ogrodowgq z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;
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e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watlowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion

nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;
e nasiona traw wysiewac¢ w iloéci 4 kg na 100 m?.

Dla uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami na terenie pfaskim nalezy

zastosowac siewniki do nasion.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.
Kontrole i badania nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji

projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

6.2. Kontrola jakosci roboét

Kontrola przy humusowaniu i obsiewie polega na sprawdzeniu doktadnosci
rozprowadzenia humusu oraz doktadnym i rownomiernym obsianiu obszaru zgodnie z dokumentacja,
projektowg, a po kilku tygodniach na sprawdzeniu procentu wschodzenia traw i przy niskim

procencie nalezy ponownie obsiac¢ ,puste” place.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST7.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowgq jest:

e 1m? (metr kwadratowy) powierzchni pokrytej warstwa ziemi roslinnej zgodnie z
dokumentacja projektowq i pomiarem w terenie,

e 1m? (metr kwadratowy) powierzchni obsianej mieszanka nasion traw zgodnie z

dokumentacjq projektowa i pomiarem w terenie.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine. Wyniki odbioréw
materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacjq projektowa i wymogami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6. daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady podstawy platnosci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci robdt podano w ST7.00.00. Wymagania ogdine.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metra kwadratowego) wykonanego humusowania i obsiewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie nasion traw,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wbudowanie (roztozenie humusu, obsiew nasionami traw),

- zageszczenie obsianych powierzchni zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych, dotyczacych wtasciwosci
wbudowanych materiatow (jesli sg niezbedne ),

- uporzadkowanie terenu i prace pielegnacyjne.

Ptatnosc za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
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polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.
Obowiazujaca edycja norm i przepisé6w bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét zwigzanych z sadzeniem roslin w niecce

ogrodu deszczowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdline.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z nasadzeniem nastepujacych gatunkow roslin:

- Kosaciec syberyjski,

— Mozga trzcinowata,

- Krawnica pospolita,

—  Smiatek darniowy.

Nasadzenia zostang wykonane w dnie ogrodu deszczowego na warstwie wegetacyjnej,
wykonanej z ziemi urodzajnej zmieszanej z piaskiem i utozonej na niej warstwie stabilizujacej,

wykonanej ze zwiru ptukanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca witasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidiowy rozwaj

Materiatl roslinny - sadzonki drzew krzewéw i bylin.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jq
korzeniami rosliny

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi

Normami

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowac sie do

wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow.

2.2. Skiad gatunkowy zespotu roslin

Projektuje sie nasadzenie roslin o nastepujgcych sktadach gatunkowych:

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica),
Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria),
Smiatek darniowy (Deschampsia caespitosa),

Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea),

2.3. Material roslinny sadzeniowy

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie

oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma, wybor,

wysoko$¢ pnia, numer normy.

system korzeniowy witasciwy dla gatunku - bez uszkodzen.

szkdétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji

ochrony Roslin

materiat roslinny sadzeniowy powinien zostaé¢ =zatwierdzony prze projektanta lub

Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w szkdtce.

Wady nie dopuszczalne

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadky,

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone

przed wyschnieciem.
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2.4. Warstwa stabilizujaca

Warstwa stabilizujgca zostanie wykonana ze zwiru ptukanego ®8-16.

Zwir ma by¢ wolny od zanieczyszczen.

2.5. Warstwa wegetacyjna

Warstwa wegetacyjna zostanie wykonana z mieszanki ziemi urodzajnej i piasku w
stosunku 2:1.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Piasek o uziarnieniu 0-2mm ma by¢ wolny od zanieczyszczen.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

— drobnego sprzetu do robdét ziemnych,
— sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

— drabin i szpadli.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogélne. Materiaty
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.
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4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Byliny i rosliny kwietnikowe przygotowane do wysyitki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowac¢ w
miejscach ostonietych i zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie dtuzszym niz kilka
godzin rosliny nalezy spryskaé¢ wodg. Rosliny przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy transporcie na dalsze odlegtosci nalezy rosliny

przewozi¢ zakrytymi srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdline.

5.2. Sadzenia roslin

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia roslin

Sadzenie roslin uprawianych w pojemnikach mozna wykonywac¢ przez caty rok (poza okresem
gdy ziemia jest zmarznieta). Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin
przypadajacy na pozng jesien lub wczesng wiosne. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz
zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest dtuzszy niz wiosng. Rosliny w pojemnikach sadzimy tak
gteboko, aby cata bryla korzeniowa byta zagtebiona w glebie. D&t pod rosline nalezy wypetnic¢ ziemig
urodzajng. Bardzo wazne jest podlanie roslin po posadzeniu. W sytuacjach niemoznosci szybkiego
posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio przechowywac, aby nie dopuscic¢

do ich przesychania, pobudzenia wegetacji badz przemrozenia.
5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

W celu minimalizacji prac i kosztéw zwigzanych z pielegnacjg projektowanych nasadzen
zastosowano roslinnos$¢ rodzimg, odporng na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymaga ona
specjalnych zabiegdw pielegnacyjnych, nawozenia, czy podlewania (z wyjatkiem okresow
suszy).

Utrzymanie i pielegnacja projektowanych roslin powinna ograniczy¢ sie do usuwania
roslin obumartych, a w razie potrzeby uzupetniania ich ubytkéw w rabatach. Wczesng wiosna,
przed rozpoczeciem wegetacji, nalezy przewidzie¢ koszenie nawierzchni trawiastych.
W obrebie niecek w pasie o szerokosci 1 m wokodt, nalezy czesciej wykonywaé koszenie.
Dodatkowo nalezy kontrolowa¢ stan zdrowotny roslin pod katem uszkodzen i chordb.
W okresie zimowym nalezy ogranicza¢ sptyw wod z nawierzchni zanieczyszczonych solg

drogowa.
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Po posadzeniu roslin nalezy zapewni¢ im warunki do aklimatyzacji i ukorzeniania
(zapewniajac dostep do wody) przez okres okoto 2 miesiecy. W okresach bezdeszczowych,
trwajacych powyzej dwoch tygodni, nalezy zapewnié¢ podlewanie roslin minimalnie dwa razy w
tygodniu w godzinach porannych lub popotudniowych. Podlewac¢ rosliny nalezy rozproszonym
strumieniem wody.

W pierwszym sezonie wegetacyjnym nalezy przeprowadzi¢ odchwaszczanie 2 - 8 razy
(w zaleznosci od sity wzrostu chwastow). W kolejnych sezonach odchwaszczanie
przeprowadza¢ dwa razy do roku (najlepiej pierwsze na przetomie kwietnia i maja, drugie -

lipca i sierpnia).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkéw pod roslinami,

— zaprawienia dotkédw ziemig urodzajng,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow

i odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu rosdlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin,

— zasilania nawozami mineralnymi,

6.3. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych roélin dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami,

zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci roslin z zatagcznikami,

wykonania misek przy roslinach,

jakosci posadzonego materiatu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest ,sztuka” posadzonej rosliny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera
projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegajq:

— odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ =z aprobata techniczng Iub
dokumentacjgq indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych
materiatéw i jakosci wykonania,

— robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu elementéw

odbiorowi koncowemu

odbiorowi ostatecznemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy platnosci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdline.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki rosliny obejmuje:
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— roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,

— zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenie roslin,

- pieleghacje w okresie gwarancyjnym posadzonych roslin: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,

— wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowiagzujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy roboét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepis6w bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1. Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy i lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace

robot zwigzanych z wbiciem palisady.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. S7.00.00. ,Wymagania

ogdlne”,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wbiciem drewnianej palisady, w nastepujgcych miejscach:
+ na koncu wlotu do ogrodu deszczowego,

« na dnie skarpy istniejgcego ogrodu deszczowego, w miejscu przebudowania skarpy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz definicjami

podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowac sie
do wytycznych projektu i zalecen producenta materiatéw. Wszystkie materiaty powinny

odpowiadac¢ obowigzujgcym normom budowlanym.
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2.2. Materialy stosowane do wykonania palisady

Do wykonania palisady umacniajacej wlot do ogrodu deszczowego nalezy stosowac kotki
debowe o Sdrednicy ®10 idlugosci 1,2m, natomiast w dnie istniejacej skarpy ogrodu
deszczowego w miejscu przebudowy nalezy stosowal kotki debowe o S$rednicy ®6 mm
i dtugoséci 1,0m. Do ochrony drewna nalezy zastosowaé impregnat do drewna i emulsje

bitumiczna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdt powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Materiaty transportowa¢ zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Srodki transportu nie powinny powodowac:

e naruszenia struktury materiatow,

e zniszczenia materiatéw,

e zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Rodzaj oraz liczba $rodkdéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST7.00.00. ,Wymagania
ogdlne”,

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien S$rodowiskowych przy wykonaniu robot podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.3. Wykonanie palisady drewnianej

Pale drewniane o $rednicy 100 mm, dtugosci 1,2 m nalezy okorowac i zabezpieczy¢
emulsjg bitumiczng. Pale nalezy wbi¢ w grunt w tak, aby co drugi pal wystawat 10cm ponad
poziom terenu w celu rozproszenia energii wody wpadajacej do ogrodu deszczowego.

Pale drewniane o $rednicy 60 mm, dlugosci 1,0 m nalezy okorowac i zabezpieczy¢
emulsjg bitumiczng. Pale nalezy wbi¢ w grunt na gteboko$¢ 0,8m. Po poszerzeniu dna
wystajaca czes¢ palisady nalezy przyciac.

Lokalizacja pali zabezpieczajacych zgodnie z dokumentacjq projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST7.00.00 ,Wymagania ogdine”. Kontrole
i badania nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej

i zalecanymi normami i normatywami.

6.2. Kontrola jakosci wykonania drewnianych poreczy drogowych
i pali zabezpieczajacych
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
e jakosci zastosowanego drewna,
e wymiardéw zastosowanych przekrojéw drewna,
e jakosci stopnia impregnacji drewna,
o doktadnosci montazu i jakosci potaczen drewnianych elementdéw konstrukcji.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow

i certyfikatow materiatdw wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dziatem.

5/7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Py © e
DLA INWESTYCJI PN.: PARK KIESZONKOWY NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL. _SRO DOWISKO
PRZYTULNEJ W GDANSKU, NA DZIALCE NR 395/234, 395/231, 1525 OBR. 0036 W inz.BARTLOMIEJ SZENDOL
RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022 PN.: ZIELONE STREFY SPORTU I
REKREACJI".

ST.09.00. PALISADA

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0gdlne zasady obmiaru roboét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) dla pali zabezpieczajacych.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wyniki odbiorow
materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6,
daty wyniki pozytywne.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci
robét objetych niniejszg ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt
usuna¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie roboty, ktére przed

odbiorem zostaty zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbior jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajgacego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robot w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie,

a zdefiniowang ponizej.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ robét wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST,
w tym:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

e zakup i dostarczenie materiatow, transport i zapewnienie niezbednych czynnikow
produkcji,

e whbicie pali zabezpieczajacych,

o wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen,

e uporzgdkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty
wymienione w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy

zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytutu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych
prawem polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy
robot od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu

przetargowym.

10.1. Normy

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace cech tarcicy
PN-EN 844-4:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace wilgotnosci
PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogolne.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku

biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem

umocnien wegetacyjnymi materacami kamiennymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania

ogdline.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie elementow budowli oraz
umochien w postaci wegetacyjnych materacy kamiennych na skarpach przebudowywanej czesci

ogrodu deszczowego w miejscu wystapienia skarpy 1:1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem umocnien wegetacyjnymi materacami kamiennymi i obejmujq:

e whbicia palisady ®6cm u podndza skarpy,

e utozenie geowitdkniny,

e montaz wegetacyjnych walcéw kamiennych u podndza skarpy,

e montaz materacy kamiennych,

e wypetnianie materacy kamieniami,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdline.

Pojecia ogélnie uzywane:
Wegetacyjne materace kamienne - Skiadajg sie z wielkopowierzchniowych elementow
konstrukcyjnych o wymiarach: dtugos$¢ - 2m, szerokos$¢ - 2m, grubos¢ - 0,2m do 0,3m (dostepne sg

réwniez elementy o wymiarach 4m x m i 6m x 2m), Materace takie robi sie z ttucznia skalnego klasy
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0, tj. o ziarnistosci 5 - 15cm. , w zageszczeniu od 2,3 do 4,0 kg/litr. Komory w materacach z ttucznia
skalnego, stosowane w budowlach podwodnych i w miejscach ptywéw wypetnia sie drobnoziarnistym
granulatem z lawy wulkanicznej (o ziarnistosci 2 - 5mm).

Wegetacyjne walce kamienne - Sg elementami budowlanymi w ksztatcie walca o srednicy 40 cm
i dlugosci 1 lub 2 metry. Ich osnowe stanowi sie¢ tkana metodg bezweztowg z mocnej linki z witdkien
sztucznych. Wielko$¢ oczek sieci wynosi 45 mm. Sie¢ wypetnia sie grubymi kamieniami o ziarnistosci

50 - 100mm. Standardowo dodaje sie rozkruszonej lawy wulkanicznej.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjgq projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogdline.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowaé sie do
wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow. Wszystkie materiaty powinny odpowiadac

obowigzujacym normom budowlanym.

2.2, Stosowane materiaty

Wegetacyjne materace kamienne
Materace majg by¢ wykonane z tlucznia skalnego klasy 0, tj. o ziarnistosci 5 - 15cm., w

zageszczeniu od 2,3 do 4,0 kg/litr. Komory w materacach wykonane z tlucznia skalnego, stosowane
w budowlach podwodnych i w miejscach ptywdéw wypetnia sie drobnoziarnistym granulatem z lawy

wulkanicznej ( o ziarnistosci 2 - 5mm).

Wegetacyjne walce kamienne
Ich osnowe stanowi sie¢ tkana metodg bezweztowg z mocnej linki z widkien sztucznych.

Wielkos¢ oczek sieci wynosi 45 mm. Sie¢ nalezy wypetni¢ grubymi kamieniami o ziarnistosci 50 -

100mm. Standardowo nalezy dodac¢ rozkruszonej lawy wulkanicznej.

Geowldknina

Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtdknine spetniajaca nastepujace
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wymagania:
- masa powierzchniowa 400g/m?,
- wytrzymatos$¢é na rozcigqganie wzdtuz/wszerz pasma 16,0/16,0 kN/m
- odpornos¢ na przebicie 2350N (metoda CBR)
- wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny przy nacisku 2kPa 90 I/m?s

— grubosc¢ przy nacisku 2kPa 1,9mm

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie i

wodzie zwigzkow alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny.

Palisada
Palisada o Srednicy ®6cm nalezy wykonaé z drewna debowego. Do ochrony drewna
nalezy zastosowac impregnat do drewna i emulsje bitumiczna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet nalezy przedstawic
Inzynierowi do zaakceptowania.

Montaz i taczenie wegetacyjnych materacy i walcéw kamiennych mozna wykonywac recznie
przy uzyciu szczypiec, obcegéw i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany
przy uzyciu specjalnej zszywarki - recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej
prefabrykowane zszywki wykonane z drutu o wytrzymatosci 1550 MPa. Do napetniania materacy
kamieniami mozna stosowac fadowarki (dowozace jednoczes$nie kamien z placu skltadowego do
miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach materacy

nalezy uktadac recznie.

5/11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cDr YT
DLA INWESTYCJI PN.: PARK KIESZONKOWY NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL. _SRO DOWISKO
PRZYTULNEJ W GDANSKU, NA DZIALCE NR 395/234, 395/231, 1525 OBR. 0036 W RAMACH  "BARTLOMIE) SZENDOL
ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022 PN.: ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI”.

ST.10.00. UMOCNIENIA MATERACAMI KAMIENNYMI

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdélne. Materiaty
transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

Srodki transportu nie powinny powodowac:

® naruszenia struktury materiatow,

® zniszczenia materiatéw,

e zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Rodzaj oraz liczba s$rodkdéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznej, wskazaniami Inzyniera

oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Transport materiatow

Materace i walce nalezy transportowac jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety po
kilkadziesigt sztuk o tqcznej masie kilkuset kg. Drut do taczenia materacy/koszy transportowany jest
w kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyzsze
elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia

przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci dotyczy to powtok chronigcych drut przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
Rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnien winny by¢ szczegdtowo okreslone w projekcie.

Wykonanie robét prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2. Oddzielenie naptywu wéd

Prace nalezy przeprowadzi¢ po oddzieleniu naptywu wod. Zakfada sie prowadzenie robét przy
niskich stanach wéd aby zminimalizowaé ryzyko poniesionych strat, bedacych nastepstwem zalania

placu budowy w przypadku wystapienia wyzszych przeptywdw.
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Wykonawca jest zobowigzany w okresie realizacji Kontraktu do zapewnienia przeptywu
wod powodziowych naturalnymi lub sztucznymi korytami, bez powodowania prowadzonymi robotami

spietrzen lub zatordéw oraz zmian w usytuowaniu trasy koryta.

Budowle tymczasowe stuzace ochronie i zabezpieczeniu realizowanych statych budowli
hydrotechnicznych winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ochrone do przeptywu o okreslonym
prawdopodobienstwie wystgpienia, po ktérego przekroczeniu budowla nie moze stanowi¢ przeszkody

dla przeptywu wielkiej wody.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone wg harmonogramu uwzgledniajgcego

naturalny rytm hydrologiczny ciekow. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowg. Zastosowane rozwigzania przegréd dla przeprowadzenia wod
przez teren budowy muszg zapewnic tatwg demontowalnos$¢ na czas spodziewanego przeptywu wod o
bardzo wysokich natezeniach, nie mieszczacych sie w konstrukcjach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego $ledzenia prognoz pogody, w tym
dtugoterminowych dwutygodniowych i krotszych, aby byt przygotowany na intensywne opady i
sptywy wodd, mogt usunagl sprzet i przegrody z koryta cieku - minimalizujgc straty wiasne i
uszkodzenia robot przez siebie wykonanych. Wykonawca w cene ofertowa musi wkalkulowaé
odpowiednio ubezpieczenie prac i okolicznosci powodujace straty po jego stronie, ktérych

ubezpieczenie nie obejmuje.

5.3. Umocnienie skarpy

Stopy skarpy nalezy umocni¢ wegetacyjnym materacem kamiennym zapartym palisadg z

kotkéw drewnianych. Powyzej nalezy utozy¢ wegetacyjne materace kamienne.
Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

e roztozy¢ geowtdknine na przygotowanej powierzchni skarpy i zamocowac do terenu za pomocg
szpilek stalowych

e roziozyc i rozciggna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

e zagig¢ i podnies¢ do pionu boki materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac regularny
prostopadfoscian o wymaganej wysokosci,

e potaczy¢ wszystkie stykajgce sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciqgajac naprzemiennie
podwdjne i pojedyncze petle w rozstawie ok. 10cm), lub zszywkami w ilosci podanej przez
producenta,

¢ materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczy¢ z
materacami sasiednimi, zszywajac wszystkie stykajace sie krawedzie,

e materace napetnic¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki i aby na jego grubosci
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utozone byty min. 2 kamienie.
e przytozy¢ wieko materaca lub siatke rozwijang z rolki i przyszy¢ je do gornych krawedzi
wszystkich Scianek pionowych z ktorymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne);

mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposéb podany wczesniej

Szczegbéty montazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami

Inzyniera Kontraktu.

Znaturalizowane umocnienia z wegetacyjnych materacy kamiennych

Czes¢ umocnien siatkowo-kamiennych w rejonie zbiornika, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, bedzie miata postaé znaturalizowang. Materace zostang znaturalizowane poprzez

jednoczesne, 1-etapowe wykonanie zasypu gruntem rodzimym i obsiewu trawa.

Szczegoty montazu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami

Inzyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.
Kontrole i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji

projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:
e rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod materacami
e materiatdw (materace/walce, kamien, geowtdknina, materiaty ftaczace)
e montazu i wbudowania materacy/walce, a w szczegdlnosci : poprawnosci tgczenia wszystkich

krawedzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadnosci wypetnienia kamieniem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
Obmiar robot i poszczegdlnych elementéw budowli powinien sie odbywa¢ w oparciu

o rzeczywiste wymiary bryt i powierzchni wykonanych elementéw robdt, z tym ze w przypadku
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stwierdzenia odchytek wymiarowych mieszczacych sie w granicach tolerancji, do ustalenia ilosci

wykonanych robdt nalezy przyjmowac wymiary ustalone w projekcie.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej wegetacyjnymi

materacami kamiennymi, wykonanymi zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiarem w terenie.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréow
materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacjq projektowa i wymogami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6. daty wynik pozytywny.

8.2. Odbioér robot umocnieniowych

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowg
i wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzi¢ jako$¢ wbudowywanych materiatdw oraz
dokona¢ wizualnej oceny wykonanych robét.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego konstrukcji polega na stwierdzeniu, ze prace sg
wykonane zgodnie z dokumentacjgq w zakresie: miejsca usytuowania na planie zagospodarowania,
rozmiarow budowli, rodzaju zastosowanych materiatow, jakosci potaczen konstrukcji, jakosci
zastosowanych materiatow.

Odbiér robdét powinien by¢ dokonany komisyjnie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z uwzglednieniem wynikéw inwentaryzacji geodezyjnej robot oraz oceny wynikdw kontroli jakosci
robot przedstawionych w operacie powykonawczym. Odbidr robét powinien by¢é dokonany w mozliwie
najkrotszym czasie zaraz po ich zakonczeniu, bezwzglednie w tym samym sezonie budowlanym.

Termin odbioru ustala inwestor w oparciu o zgtoszenie gotowosci robdét do odbioru,
potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty lub ich elementy uznane przez komisje odbioru robét za niezgodne z projektem lub
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warunkami technicznymi, nalezy poprawi¢ w terminie ustalonym przez komisje oraz przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady podstawy ptatnosci robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdline.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia wegetacyjnymi materacami kamiennymi obejmuje:

e wykonanie niwelacji podtoza

e ufozenie geowtdkniny

e wbicie palisady

¢ montaz i wbudowanie walcow i materacy w miejsce przeznaczenia,

e dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych

e zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigéw, Srodkéw transportowych) i konstrukcji
pomochiczych (trawersy)

e o0Oczyszczenie sprzetu i miejsca robot

e odwiezienie materiatéow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu

e montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych

e wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Ptatnosc za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowiagzujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robot od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisé6w bedzie wydanie najnowsze, opublikowane
nie poézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.
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10.1.Normy

PN-EN 10244-2

PN-EN 10245-3

PN-EN 10218-2

PN-EN 10223-3

PN-EN 60229

PN-EN ISO 6988

PN-EN ISO 9227

Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie
stalowym — Czesé 2: Powtoki z cynku lub stopu cynku.

Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki organiczne na drucie stalowym -
Czes¢ 3. Drut powlekany polietylenem.

Drut stalowy i wyroby z drutu - Postanowienia ogdlne - Wymiary i
tolerancje wymiardw drutu

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki. Czes¢ 3: Siatka z
drutu stalowego o oczkach szesciokatnych przeznaczona do celéw
technicznych w budownictwie lgdowym i wodnym.

Kable elektryczne — Badania wyttaczanych oston zewnetrznych o
szczegolnych funkcjach ochronnych

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Préba z dwutlenkiem siarki z
0g06lng kondensacjg wilgoci

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej

solance
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