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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA
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[ZBA ARCHITEETOW

NZOC LV POSPOLITE) PO SKIRS

POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE!
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KE w1058 Gdansk, dnia 19 czerwea 2009 1,

DECYZJA nr &2 /POOKKNY/2019
Ma podstawie art. 24 wst, 1 pkt 2 ustawy & dnia 15 grudnia 2000 r. o samoregdach zawodowych architckidw oraz
inzynierdw budownictws (Dz. U 2 2016 r. poz. 1725, 2 2018 r. poe. 1669, 2 2019 ¢, poz 577, 7300 w zwigaku 2 an. 12,
art, 13 orax art, 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo bodowlane (D, U2 2018 r, poz. 1202, 1276, 1496,
1668, & 209 r.poz. 51, 352, 630, 695, T30), zpodnie z art. 104 ustawy = dnia 14 crerwen 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U, 2 2018 ¢, poz, 2096, 1629, z 2019 7. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ke
Pani
mgr inZ. arch. [zabeln Bohn
ur, w dniv 11.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakivke zawodows
i po rdaniu egraminu z wynikiem porytywnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnogei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

P #sre uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonvwania

samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
1 sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicinej
uirzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodei 2gdanie strony nie wymapa uzasadnienia.

Pouczenie

1. 04 powyisze] decyszii preystupuje prawo wniesienia odwolanin do Kmjows) Komisjii Kwalifikecyjne) Izhy
Architektéw RP, za podrednictwem Okregowe] Komig)i Kwalifikoeyine] Pomorckie] Okregowej 12by Architektdw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

2. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moede 2ezec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiel Okregowej 1zby Architekidw RP. Z dniem doreczenia organowi
wéwiadceenia o zreeczeniu sic prawa do wnicsienia odwolania przez ostatniz ze stron postepowania decyzia staje sie
ostalecEn | prawemocna.

Skind orzekajicy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej [zhy Architektdw RP:

Przewodniczgca cepmwnmkzacv Wiceprzewodniczaca Sekretars
Komisii IIE‘I: Kpmiﬁii KﬂmISJI T.
."r? "__ _T"'I L/“H :' ] w-\}
El#hicta alﬂ E‘u:lueh fJI .]r.mnna
Ldunkowska-Mriz ‘demm RE M'flan -Komopka Weiorka — Konat
Architekt IARP ; ’? Architekt [ARP Architekt LARP
Crzlonek Czlol érk A Crloneck Czlonek
Komissi Komnsji Komisji Komisji
-; : .'I mﬁ
Ewa Brach ‘1 Ada amirecki arck korwski Swedrzytiski
Architekt [ARP L IARP Architekl [ARP Archiickt IARP

Lty

L. ‘Wninskedawea: lzabels Hoba

3 Ohwmy  Imepoktor Wadrorn  Budowlanepo w cely wphdnia  do  <esimnepe  seesiry csob posmdajgoveh.  Eprawwsenis - budowlsme
it Wb g VT

3 Hads Pomorsiej Dkregnwe) 12y Architektdn RF i g vy vig i)

4.

80-836 Udstsk, wl. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 X006 56 E-mail; pomorskaiiarppl  Higps swew. pomarska, mpopd
Regon: 07466395 - 00028 Kooio: PKO BP SA NG/ Geunsk Nre 24 1020 1311 0000 0262 O01E 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1614.

Czionek czynny od: 14-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-21YY-C2YF-B862-EE9E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwag Okregowa 1zbag Architektéw RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
CIAGOW PIESZYCH, PARKU KIESZONKOWEGO NA OSIEDLU WISZACE OGRODY PRZY UL.
PRZYTULNEJ, W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022, PN.: ,ZIELONE
STREFY SPORTU | REKREACJI” NA DZ. NR 395/231, 395/234, 1525 OBREB 0036 W GDANSKU,
ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. lzabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: , Zielone strefy sportu

i rekreacji”.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie parku kieszonkowego wraz z obiektami matej

architektury, dojsciem, nasadzeniami roslinnymi przy ul. Przytulnej w Gdarsku na dz. 395/231,
395/234, 1525 obr. 0036.

Dr
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku” w ramach Budzetu
Obywatelskiego;

Wizja w terenie;

Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.183.2022.AG.626 z dn. 24.03.2022 r,;

Uzgodnienie GZDiZ z 05.03.2024 r. nr GZDiZ.ZD.6336.52.2.2024.KS.705;

Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937;

Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. Magdalene Loose z pazdziernika 2022 r.

Opinia geotechniczna opracowana przez dr inz. Janusza Czarneckiego w listopadzie 2022 r.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 55,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293,471, 782, 1086, 1378);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020
r. poz. 1339);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

—  Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdarnska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw
budowlanych, z jakich mogg byé wykonane, na terenie miasta Gdanska.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

—  PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjezdzalni.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

—  PN-EN50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1KV — Cze$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne NNA dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)

—  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

— N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Gdansku przy osiedlu mieszkaniowym ,Wiszace
Ogrody” miedzy ul. Przytulng, a ul. Kartuskg. Obszar opracowania obejmuje dziatki nr 395/231,
395/234, 1525 obr. 0036. Teren stanowi niezagospodarowany pas zieleni o nachyleniu skarpowym.
WHtascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdanska, a uzytkownikiem terenu jest Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest przy osiedlu ,Wiszgce Ogrody” w Gdansku. Teren
miesci sie w dzielnicy Jasierh miedzy ul. Przytulng, a ul. Kartuska. Dostepnos¢ drogowa od ul. Przytulnej.

Osiedle ,Wiszgce Ogrody” potozone jest w zachodniej czesci Gdanska w poblizu duzego
centrum handlowego, tréjmiejskiej obwodnicy, a takze przystanku PKM Kietpinek. Ponadto w
bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie liczne tereny zieleni (Trdjmiejski Park Krajobrazowy), w tym
rowniez jezioro Jasien.
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Teren dziatek nr 395/234 i 395/231 obr. 036 przeznaczony pod planowang inwestycje jest
obszarem niezagospodarowanym, zaniedbanym, porosnietym drzewami. Znajduje sie na nim
nieuporzgdkowana zielen oraz smieci. Wejscie na przedmiotowy teren mozliwy jest z dwdch stron od
ul. Przytulnej oraz od strony istniejgcego osiedla. Teren inwestycji jest pochyly, ze znaczng skarpa
nachylong w strone potnocng. Skarpa zostata uksztattowana z pozostatosci gruntéow z wykopow
budowlanych sgsiadujgcych osiedli, obecnie porosnieta jest samosiejkami. Istniejace rzedne
wysokosciowe mieszczg sie w zakresie od 122.8 do 127.2 m n.p.m. Teren inwestycji jest nieoswietlony.
Dziatka nr 1525 obr. 036 jest dziatkg drogowg i stanowi ul. Przytulng i ul. Kartuska.

Teren przeznaczony na park kieszonkowy jest porosniety nieuporzadkowang zielenig
wystepuja tu drzewa, tj.: jabton domowa, gtdg jednoszyjkowy, Sliwa wisniowa atycza, klon pospolity,
grusza pospolita oraz lipa drobnolistna, zgodnie z przedstawiong inwentaryzacja zieleni, sporzadzong
w pazdzierniku 2022r. przez mgr inz. Magdalene Loose, w dalszej czesci opracowania.

Teren, na ktérym projektuje sie park kieszonkowy jest obecnie uzytkowany przez okoliczng
spofecznos¢ jako miejsce wyprowadzania psow, spacerdow oraz jako skrét komunikacyjny z ul.
Przytulnej, zima skarpa jest wykorzystywana przez dzieci jako gérka do zjezdzania na sankach. Na
skarpie, w koronach istniejgcych drzew, znajduje sie przedept w kierunku wsch.- zach., stworzony przez
mieszkancow osiedla. Mieszkanicy osiedla skracajg komunikacje pieszg od ciggu pieszego w rejonie
budynku nr 44, w kierunku chodnika w ul. Przytulne;j.

W czesci pdtnocnej, teren graniczy z dziatkg nr 395/299 bedaca wtasnoscig oséb fizycznych, na
ktorej zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna, plac zabaw, chodnik o nawierzchni gliniasto -
zwirowej wraz z obiektami matej architektury w postaci tawek i koszy. Od potudnia znajduje sie dziatka
drogowa nr 1525 obr. 036, nalezgca do Skarbu Panstwa, na ktérej zlokalizowana jest ulica Przytulna i
ul. Kartuska oddzielona ekranem akustycznym. Po stronie wschodniej terenu znajduje sie ulica
Przytulna na dz. nr 395/330. Istniejgcy chodnik w ul. Przytulnej wykonany jest czesciowo z ptytki
betonowej 30x30cm, szarej, gtadkiej oraz z kostki betonowej, szare;j.

W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu przebiega sie¢ elektroenergetyczna,
os$wietleniowa i wod-kan.

W rejonie przedmiotowego parku kieszonkowego zostat zaplanowany ogréd deszczowy,
zgodnie z projektem budowlanym sporzadzonym przez biuro projektowe Luksan tukasz Choma, pn.:
»0grody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie tgczgcym ul. Mysliwskg, ul. Jasieniskq i ul.
Andersa oraz przy ul. Przytulnej”, w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2022.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 2338 - UCHWALA NR L/1118/14 Rady Miasta Gdariska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie
uchwalenia — MPZP Kietpinek - rejon przy ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w miescie Gdansku. Obszar
opracowania stanowi teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje robdt rozbiérkowych i demontazu istniejgcych obiektow, jedynie wycinke
jednego drzewa o nr inw. 1, jabtort domowa”. Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod wykonanie
robot pomiarowych terenu, niwelacje i uksztattowanie terenu, korytowanie pod nawierzchnie,
profilowanie skarp, wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury, przycinka sanitarna
istniejgcych drzew, wywéz i utylizacja gruzu oraz odpaddw budowlanych znajdujacych sie w gruncie.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.
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n przeznaczony na park kieszonkowy, istniejacy chodnik i $ciezka.
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Fot. 4 Teren przeznaczony na park kieszonkowy — widok z géry skarpy.
Miejsce na projektowang zjezdzalnie na skarpie.
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istniejgcy przedept w koronach drzew.

Fot. 5 Teren przeznaczony na park kieszonkowy,

Fot. 6 Teren przeznaczony na park kieszonkowy.
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Fot. 8 Teren przeznaczony na park kieszonkowy.
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Fot. 9 Teren przeznaczony na park kieszonkowy ze zjezdzalnig n

a skarpie.
S =

by

Fot. 10 Teren przeznaczony na park kieszonkowy.
Lokalizacja projektowanego ciggu pieszego na skarpie, pomiedzy drzewami.
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Fot. 12 Miejsce projektowanego ciggu pieszego na potgczeniu z chodnikiem w ul. Przytulnej.

I
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

15



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Fot. 13 Miejsce pofaczenria projektowanego ciggu pieszego z chodnikiem w ul. Przytulnej.

- vy 3 e N 1

Fot. 14 Istniejacy cigg pieszy o nawierzchni gliniasto - zwirowej wzdtuz istniejacej zabudowy wielorodzinne;j.
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Fot. 15 Istniejacy plac zabaw oraz elementy matej architektury na terenie osiedla.

i

Fot. 16 Istniejacy plac zabaw oraz obiekty matej architektury na terenie osiedla.
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Fot. 17 Miejsce uzupetnienie nawierzchni — zagtebienie terenu

6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy ul. Przytulnej, na dz. nr
395/231, 395/234, 1525 obr. 0036. Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022,
pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”- Park kieszonkowy na osiedlu Wiszgce Ogrody przy ul. Przytulnej.

Zatozenia projektu:
e stworzenie parku kieszonkowego w sgsiedztwie istniejgcego osiedla mieszkaniowego,
* wykonanie ciggu pieszego potaczonego z chodnikiem w ul. Przytulnej,
zaprojektowanie terenu zieleni majgcego szczegdlng forme przestrzeni publicznej o funkcji
przestrzeni spotecznej,
uporzadkowanie istniejgcego terenu o zaniedbanej zieleni oraz wprowadzenie nowych nasadzen,
stworzenie strefy relaksu dla dorostych i zabawy dla dzieci na swiezym powietrzu,
wprowadzenie obiektéw matej architektury,
wkomponowanie parku kieszonkowego z projektowanym ogrodem deszczowym (projekt ogrodu
deszczowego wg oddzielnego opracowania).

Catkowita powierzchnia opracowania wynosi 850 m?. Zagospodarowanie terenu o powierzchni
okoto 375 m?, w tym wyposazenie terenu w obiekty matej architektury, cigg pieszy, nasadzenia
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roslinnosci, usuniecie krzewdw i jednego drzewa bedacych w kolizji z inwestycjg, oczyszczenie terenu,
przyciecie sanitarne drzew. Na pozostatym terenie o powierzchni 475 m? oczyszczenie terenu,
rekultywacja trawnika, przyciecie sanitarne drzew.

Projektowane zagospodarowanie terenu uatrakcyjni pod wzgledem uzytkowym i
funkcjonalnym istniejacy, niezagospodarowany pas zieleni o nachyleniu skarpowy oraz umozliwi
spedzenie wolnego czasu na swiezym powietrzu okolicznym mieszkaricom osiedla , Wiszgce Ogrody”.

W rejonie przedmiotowego parku kieszonkowego zostat zaprojektowany ogréd deszczowy
przez biuro projektowe Luksan tukasz Choma. Projekt zostat wykonany w ramach Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2022 pn.: ,Ogrody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie tgczqgcym ul.
Mysliwskq, ul. Jasieniskq i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej”. Ogréd deszczowy zlokalizowany na
niezagospodarowanym pasie zieleni przy ulicy Przytulnej, na dziatce nr 395/234 obr. 036. Projekt
ogrodu deszczowego zostat naniesiony na rys. PZT. W zwigzku z koniecznoscig zagospodarowania wod
opadowych z projektowanych nawierzchni parku kieszonkowego, zostat opracowany przez jednostke
projektowg Srodowisko Barttomiej Szendot odrebny projekt odprowadzenia wéd opadowych z terenu.

Projektowany park kieszonkowy zostat zlokalizowany gtéwnie na dziatce nr 395/234. Na dziatce
drogowej nr 1525 zostato zaprojektowane potgczenie ciggu pieszego z istniejgcym chodnikiem wzdtuz
ul. Przytulnej oraz uporzadkowanie terenu wraz z rekultywacjg trawnika. Na dz. nr 395/231 projektuje
sie uporzadkowanie terenu. Na terenie parku kieszonkowego wyznaczono ciagg pieszy biegnacy na
skarpie. Réznice wysokosciowe beda pokonywane za pomocy ciggu pieszego o normatywnym
nachyleniu maks. 6,1% oraz za pomocg schodéw terenowych. U podndza skarpy, w rejonie ogrodu
deszczowego przewidziano strefe relaksu i zabawy. Zaprojektowano zjezdzalnie ze $ciankg
wspinaczkowa na istniejgcej skarpie, wykorzystujgc réznice wysokosci terenu jako element zabawy. Na
skarpie zaplanowano strefe relaksu z fawka bujang i tawka parkowa. W rejonie zjezdzalni
zaprojektowano tawke parkowa, kosz na smieci i tablice regulaminowsa.

Park kieszonkowy zostat wkomponowany w istniejgcy teren zieleni, jego skarpowe
uksztattowanie oraz dostosowany do lokalizacji ogrodu deszczowego, stanowigc kontynuacje
zagospodarowania. Zaprojektowano cigg pieszy na pofaczeniu z istniejgcym chodnikiem w ul.
Przytulnej, skierowany zostat w kierunku ogrodu deszczowego, gdzie zostato stworzone miejsce
rekreacji. Gtéwny kierunek ciggu pieszego wsch. —zach. zostat zdeterminowany lokalizacja istniejacego
przedeptu na skarpie, lokalizacjg istniejgcych drzew oraz potrzebg mieszkarncéw osiedla, wynikajaca z
potgczenia ciggu komunikacyjnego od strony osiedla z ul. Przytulng. Projektujac cigg pieszy nalezato
uwzgledni¢ lokalizacje istniejgcych drzew oraz duze nachylenie skarpy. Najdiuzszy odcinek ciggu
pieszego usytuowano na skarpie, co wymaga niwelacji i uksztattowania terenu.

Jako uzupetnienie i doposazenie parku kieszonkowego projektuje sie fawki parkowe, fawke
bujang, zjezdzalnie ze Sciankg wspinaczkowg na skarpie. W ten sposéb zostato zaprojektowane miejsce
spotkan dla mieszkaricow osiedla. Na skarpie, w otoczeniu drzew zaprojektowano jedng tawke bujang
i jedng fawke parkowg jako miejsce integracji mieszkarnicéw. Przebieg i szerokos$¢ ciggow
komunikacyjnych zostat zdeterminowany lokalizacjg istniejagcych drzew. Ciagi komunikacyjne
projektuje sie w przeswitach istniejgcych koron drzew. Wycince ulegnie jedno drzewo o nr inw. 1
»jabton domowa” kolidujgce z przebiegiem ciggu pieszego i lokalizacjg ogrodu deszczowego. W obrebie
drzew zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalng, mineralng o naturalnej podbudowie z obrzezami
punktowymi. W projekcie zachowano wysokos¢ skrajni 2,5m wzdtuz ciggdw pieszych. W tym celu
nalezy dokonac przycinki sanitarnej istniejgcych drzew.

Teren inwestycji bedzie oczyszczony, zostang usuniete zalegajgce Smieciiinne odpady, gatezie,
chwasty, liscie. W przypadku wystepowania gruzu w gruncie, teren nalezy oczysci¢ z pozostatosci
budowlanych niedajacych na posadowienie nawierzchni i obiektéw matej architektury. Teren zostanie
wyréwnany pod projektowane nawierzchnie, zostanie zdjeta zanieczyszczona wierzchnia warstwa
ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzié korzeni). Grunt zostanie uzupetniony
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ziemig urodzajng oraz dokonane bed3 ciecia sanitarne drzew z martwych chorych lub nadftamanych
gatezi. Po zakonczeniu prac zostanie dokonana rekultywacja trawnika. Nowy trawnik oraz nasadzenia
drzew i krzewdéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem zieleni, wg odrebnego opracowania. Roboty
budowlane w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie, pod nadzorem inspektora ds.
zieleni, po uprzednim skonsultowaniu zakresu robdt w terenie. Smieci oraz elementy nienadajace sie
do uzytku nalezy poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na zagospodarowanym terenie zostanie zaprojektowana roslinno$é nawigzujgca do
istniejgcych warunkow siedliskowych oraz otaczajgcego krajobrazu osiedla. Zostanie sporzadzony i
uzgodniony z GZDiZ projekt zieleni. Przewiduje sie okofo 100m? nasadzer oraz posadzenie drzew, jako
uzupetnienie szpaleru drzew oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych do przedtozenia uzgodnionego w GZDiZ
projektu zieleni dla przedmiotowej inwestycji.

Obiekty matej architektury zaprojektowano w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od linii
rozgraniczajacej ulice oraz okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projekt nie zaktada budowy oswietlenia. Zadanie jest realizowane ze $Srodkéw Budzetu
Obywatelskiego 2022.

Zakres robot budowlanych:

® przed przystgpieniem do roboét budowlanych nalezy wykonaé przycinke sanitarng istniejacych
drzew oraz usungc¢ smieci i gruz z terenu, usungé krzewy w przypadku kolizji z inwestycja,

* wycinka drzewa jabto domowa o nrinw. 1,

® zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robét budowlanych,

® roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni
utwardzonych oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunieciem
gruzu, $mieci znajdujacych sie w podtozu,

e zabezpieczenie warstw gruntu i skfadowanie do ponownego wykorzystania, w celu
uksztattowania terenu,

e uksztattowanie skarp, niwelacja i usypanie skarp o odpowiednich nachyleniach,

e przygotowanie podfoza pod wykonywane nawierzchnie,

* wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej z naturalnym srodkiem stabilizujgcym w
obrzezach stalowych z punktowym fundamentowaniem oraz w obrzezu betonowym,

® wykonanie nawierzchni mineralnej pod obiekty matej architektury,

e wykonanie nawierzchni amortyzujgcej z piasku ptukanego pod zjezdzalnig i $cianka
wspinaczkowag,

* wykonanie schodéw terenowych,

¢ wykonanie ptytek fakturowych przy projektowanych schodach,

e wykonanie scieku z kostki kamiennej odprowadzajgcego wody opadowe do ogrodu

deszczowego (wg projektu branzowego odwodnienia terenu opracowanego przez

,Srodowisko” Barttomiej Szendot),

montaz z fundamentowaniem zjezdzalni i $cianki wspinaczkowej na skarpie,

montaz z fundamentowaniem 1 tawki bujanej,

montaz z fundamentowaniem dwadch fawek parkowych,

montaz z fundamentowaniem dwdéch koszy na Smieci,

montaz barierki stalowej,

montaz z fundamentowaniem tablicy regulaminowej,

montaz z fundamentowaniem tablicy BO,
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e wykonanie zagospodarowania odprowadzenia wod opadowych (wg odrebnego projektu
branzowego odwodnienia terenu opracowanego przez ,Srodowisko” Barttomiej Szendot),
niwelacja terenu, uksztattowanie skarp, wykonanie umocnienia skarpy,

humusowanie skarp wraz z zatozeniem zieleni,

nasadzenia drzew i roslinnosci ozdobnej (wg odrebnego projektu zieleni)

odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu wraz z humusowaniem,

rekultywacja gleby, nawierzchni trawiastej,

ciecia redukcyjne i przycinka sanitarna istniejgcych drzew,

zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejgcej sieci kablowej SN, nn,

® oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE | NAWIERZCHNIE.

Projektowane ciggi piesze zostaty dostosowane wysokosciowo do istniejgcego uktadu skarpy,
jej rzednych i nachylenia terenu. Caty ukfad skarpy jest zréznicowany wysokosciowo i réznica
istniejgcego terenu pomiedzy najnizszym punktem a korong skarpy wynosi okoto 5 m. Rdznica terenu,
bedacego w zakresie opracowania wynosi okoto 3m. Nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo na potgczeniu
projektowanego ciggu pieszego z istniejgcym chodnikiem w ul. Przytulnej.

Czesciowo cigg pieszy biegnie po sladzie istniejgcego przedeptu, na istniejacej potce skarpy.
Miejscowo, ciagg pieszy wykonany bedzie w odcinkach nasypowych o pochyleniu skarp maks. 1:1,5 oraz
1:1. Maksymalny spadek podtuzny projektowanego ciggu pieszego wynosi 6,1%. W miejscach, gdzie
réznica wysokosci istniejgcego terenu jest zbyt duza aby zachowac 6% spadku na ciggach, zaistniata
koniecznos¢ zaprojektowania schoddw terenowych (maksymalnie po trzy stopnie w biegu).

Lokalizacja, jak i szeroko$¢ ciggu pieszego zostaty zdeterminowane lokalizacjg istniejgcych
drzew, minimalizujac jak tylko mozliwe kolizje z ich systemem korzeniowym. Ciggi komunikacyjne
zostaty zlokalizowane w przeswicie koron istniejgcych drzew, czesciowo w miejscu istniejgcego
przedeptu.

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano jako naturalne, przepuszczalne. Nawierzchnia
mineralna jest produktem naturalnym, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z recyklingu, popiotéw
lotnych, cementu i wapna. Nawierzchnia jest przygotowywana na bazie kruszyw skalnych, zwirow
naturalnych tamanych oraz piaskéw i pytéw z dodatkiem zywicy pochodzenia roslinnego — Srodka
stabilizujgcego, podnoszgcego parametry wytrzymatosciowe mieszanki mineralnej, przeciwdziatajaca
kurzeniu oraz podwyzszajaca stabilnos¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach. Nawierzchnia stanowi
powierzchnie wodoprzepuszczalna.

W przypadku réznic terenu pomiedzy ciggami pieszymi a terenem, nalezy formowac skarpy, a
obrzeza obsypaé ziemig i skarpowac zgodnie z uksztattowaniem terenu umozliwiajgc odptyw wody
opadowej w kierunku zieleni, na dziatkach objetych inwestycja.

Ciag pieszy o nawierzchni mineralnej:

Zaprojektowano cigg pieszy o nawierzchni mineralnej. Cigg pieszy na pofaczeniu z chodnikiem
w ul. Przytulnej o szerokosci 1,5m. Cigg pieszy usytuowany na skarpie, z uwagi na bezposrednig bliskosc¢
istniejacych drzew o szerokosci 1,2m. Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% i 1%, pochylenie
podtuzne maks. 6,1%. Obrzeze ze stali corten z punktowym fundamentowaniem oraz obrzeza
betonowe zgodnie z rysunkiem PZT. tawki parkowe, kosze na $mieci i fawka bujana zostaty usytuowane
na analogicznej nawierzchni mineralne;j.

Nawierzchnia mineralna o przekroju:
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- 3cm nawierzchnia mineralno — zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwirdw i piaskéw naturalnych
fr. 0-5mm + naturalny srodek stabilizujgcy z zywicy roslinnej (Stabilizer)

- 5cm warstwa dynamiczna, mineralno — zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskow
naturalnych fr. 0-16mm,

- 15 cm, kruszywo tamane kamien tamany (kliniec) fr. 4-31,5mm, stabilizowane mechanicznie,

- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki

- grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony.

Nawierzchnia amortyzujaca z piasku ptukanego 0,25-2mm:

U podnédza skarpy, jako nawierzchnie amortyzujgcy ze zjezdzalni i scianki wspinaczkowej
projektuje sie nawierzchnie amortyzujgca z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25 do 2mm.
Dostosowana grubos$¢ nawierzchni do wysokosci swobodnego upadku urzadzenia, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich. W celu
naturalnego wkomponowania zjezdzalni i $cianki wspinaczkowej w istniejgcy teren, projektuje sie
nawierzchnie amortyzujacg bez obrzezy. Na pofgczeniu nawierzchni z piasku ptukanego, z istniejaca
nawierzchnig trawiastg nalezy uksztattowac skarpy, aby zniwelowa¢ uskok pomiedzy nawierzchnig a
terenem.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- warstwa piasku o frakcji 0,25 do 2mm i gtebokosci 30cm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,
- 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 mm
- grunt rodzimy zageszczony.

W przypadku zastosowania piasku o mniejszym uziarnieniu niz wymagany w w/w normie,
nalezy wykonac¢ badanie amortyzacji nawierzchni, zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04. Na
poswiadczenie przeprowadzenia badania, wymagane jest przedtozenie zaswiadczenia z badania
w dokumentacji powykonawcze;j.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujagcg o pow. 16m? (z piasku
ptukanego) dostosowang do przedstawionych w projekcie urzagdzen. Mozliwe jest zastosowanie innych
urzadzen o innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa bezpieczeristwa nie przekracza okreslonej
powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego urzadzenia, wymiary nawierzchni zostang
dostosowane do podanej przez producenta urzgdzenia strefy bezpieczerstwa.

Zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubosé nawierzchni amortyzujgcej w trakcie
uzytkowania urzadzen zabawowych, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikdow.

Projektowane obrzeza nawierzchni.

Wzdtuz projektowanego ciggu pieszego oraz korytek odwadniajgcych projektuje sie obrzeze ze
stali corten na punktowych fundamentach betonowych oraz obrzeze betonowe.

Obrzeze stalowe typu corten.

Zaprojektowano obrzeze ze stali typu corten wzdtuz ciggu pieszego o szerokosci 1,2m. Obrzeze
stalowe typu corten, gr. 4mm. wys. 20cm. Mocowanie obrzeza za pomocag kotwy stalowej z
ptaskownika do punktowego fundamentu betonowego C12/15 o wym. 20x20x30cm. Rozstaw
fundamentéw punktowych ok. 1m-1,5m, uzalezniony od lokalizacji systemu korzeniowego drzew.
Wzdtuz schoddw terenowych nalezy zastosowac obrzeze ze stali corten o zwiekszonej wys. 35cm, w
celu zniwelowania réznicy wysokosci.

Dtugosé obrzeza stalowego — tacznie 92 mb (w tym dtugos¢ obrzeza 58,9mb wzdtuz korytka
odwadniajgcego, ktére zostato ujete w projekcie branzowym odwodnienia terenu, opracowanym przez
,Srodowisko” Bartfomiej Szendot),
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W tym dtugosc¢ obrzeza stalowego o wys. 35 cm —ok. 4,5 mb

Obrzeze betonowe.

Wzdtuz ciggu pieszego o szer. 1,5m oraz w rejonie urzadzen zabawowych, zaprojektowano
obrzeze betonowe 6cmx30cmx100cm z tawg betonowa z oporem C12/15. Pomiedzy nawierzchnig
amortyzujgca z piasku ptukanego, a nawierzchnig mineralng oraz wzdtuz zjezdzalni i Scianki
wspinaczkowej nalezy zastosowaé obrzeze obustronnie fazowane na min. 3mm. Nawierzchnie nalezy
zlicowad z obrzezami betonowymi.

Projektowane obrzeze betonowe obustronnie fazowane o dtugosci 7,5 mb

Projektowane obrzeze betonowe jednostronnie fazowane o dtugosci 83 mb (w tym dtugos¢
obrzeza 56,80 mb wzdtuz korytka odwadniajgcego, ktore zostato ujete w projekcie branzowym
odwodnienia terenu, opracowanym przez ,,Srodowisko” Bartlomiej Szendot),

Podtoze, na ktérym majg by¢ wykonane nawierzchnie powinno byé¢ réwne i pozbawione
jakichkolwiek zanieczyszczer. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé do projektowanych
rzednych i spadkéw, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-
02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidziec
koniecznosé¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu
uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podfoza w miejscu wykopu. Wspodtczynnik
zageszczenia Is = 0,97-1,0.

Zobowigzuje sie Wykonawce robét budowanych do wykonania badania podfoza w miejscu
projektowanych nawierzchni ciggédw pieszych oraz nawierzchni amortyzujacych, w celu okreslenia
rzeczywistych parametrow, tj. zageszczenia gruntu. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, drogowego i przyja¢ odpowiednie rozwigzania podbudowy nawierzchni w
zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi
ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe,
w tym posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
inwestorskiego drogowego. Przed wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyska¢ zgode inspektora
drogowego DRMG, po wczesniejszej w wizji w terenie i ocenie istniejgcych warunkéw gruntowych.
Zobowigzuje sie Wykonawce robot budowlanych do odbioru robét zanikowych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego drogowego.

W pozostatej czesci parku kieszonkowego zostanie wykonane odtworzenie i rekultywacja
nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia zieleni okrywowej. Projekt zieleni wg odrebnego projektu
zieleni.

Uwaga:

1. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych nawierzchni w poblizu istniejgcych drzew i
ochrone ich systemu korzeniowego, roboty budowlane w obrebie istniejagcych drzew (rzut korony
powiekszony o 1,5m) nalezy prowadzi¢ recznie. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu
korzeniowego drzew. Roboty w poblizu drzew prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni z
ramienia inwestora.

2. Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy wykonac¢ odcinki prébne gruntu i
potwierdzi¢ mozliwos$¢ wykonania konstrukcji ciggdw pieszych z inspektorem nadzoru inwestorskiego
drogowego. Konieczna jest ocena, czy odstoniete podioze nadaje sie do posadowienia konstrukcji
ciggéw pieszych i obiektéw matej architektury. W przypadku stabych warunkéw gruntowych nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu.

3. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych opracowac projekt czasowej organizacji
ruchu na czas robdt oraz uzyskaé stosowne zatwierdzenie od organu zarzgdzajgcego ruchem
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drogowym w Gdansku, tj. Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku. W
przypadku braku wejscia z robotami na etapie realizacji w teren pasa drogowego ul. Przytulnej — nie
ma koniecznosci opracowania projektu czasowej organizacji ruchu — zgodnie z uzgodnieniem
GZDiZ.2D.6336.52.2.2024.KS.705 z 05.03.2024r.

Korytko odwodnieniowe.

Wzdtuz ciggu pieszego, w celu odprowadzenia wéd opadowych do ogrodu deszczowego
przewiduje sie wykonanie korytka odptywowego z kostki kamiennej 6/8, utozonej na podsypce
cementowo - piaskowej. Przekrdj poprzeczny korytka w ksztatcie nieduzego tuku. W celu unikniecia
zniszczenia korytka i rozmycia w czasie eksploatacji, nalezy kostki kamienne ograniczy¢ z dwdch stron
obrzezem betonowym, utozonym na podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej z oporem
lub obrzezem stalowym, wg rys. PZT. Spadek korytka dopasowany do spadku ciggu pieszego. Na
skrzyzowaniu korytek odptywowych z ciggiem pieszym nalezy wykona¢ odwodnienia szczelinowe jako
przepust z prefabrykowanych betonowych blokéw w klasie D400 wym. zew. 200X200x1000mm,
srednica otworu ®90. Wewnatrz przepustu nalezy zachowaé 2% spadku w kierunku ogrodu
deszczowego, zgodnie z poprzecznym pochyleniem ciggu pieszego.

Szczegdty korytek odptywowych, przepustu, ogrodu deszczowego wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, opracowanego przez jednostke projektowa Srodowisko Barttomiej Szendot.

Betonowe, prefabrykowane stopnie schodowe.

Z uwagi na duze nachylenie terenu oraz zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych
ciggdéw pieszych oraz dowigzanie do istniejgcych rzednych terenu, w projekcie uwzgledniono
wykonanie schoddw terenowych. Projektuje sie maksymalnie po trzy stopnie w jednym biegu.
Zaprojektowano dwa biegi schoddéw, po trzy stopnie, kazdy stopien o wysokosci max 15cm, szerokos¢
stopnia 35cm, szerokos$¢ biegu 1,20cm. Schody zaprojektowano z prefabrykowanych blokéw
betonowych, uktadanych na zaktadke, bloki betonowe o wym. wys. 15cm szer. 40cm, dt. 120cm.
Schody w kolorze szarym, ptukane (o wykonczeniu antyposlizgowym).

Schody beda oznaczone systemem informacji fakturowej w nawierzchni za pomocg ptytek
fakturowych. Szczegdty schodéw wg rysunku przekroju. Plytki fakturowe betonowe wg dalszej czesci
opisowej.

Wzdtuz schodéw obrzeze stalowe typu corten o wys. 35cm.

Przekrdj przez schody:

- 15cm prefabrykowane stopnie betonowe, uktadane na zaktadke,

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 10cm podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana z cementem C8/10,

- 15cm warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
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Ptytki fakturowe, betonowe.

W celu zachowania bezpieczeistwa o0sd6b z niepetnosprawnoscia wzroku, w rejonie
projektowanych schodéw, na szerokosci ciggu pieszego nalezy utozy¢ betonowe ptytki fakturowe w
kolorze biatym. Aby unikngé ryzyka upadku przy dojsciu do schoddw terenowych, na gérnym spoczniku
nalezy w odlegtosci 50-60 cm od krawedzi pierwszego gérnego stopnia zamontowa¢ ptytke fakturowa
ostrzegawczg typu B o szer. min. 60cm. Przed dojsciem do schoddw z dolnego spocznika projektuje sie
fakture uwagi (typ C3 lub C1) o szerokosci min. 80cm w odlegtosci 1,2m od krawedzi pierwszego
stopnia.

Betonowe ptytki fakturowe w kolorze biatym, szerokos¢ podstawy ptytki ostrzegawczej 60cm,
szerokos¢ podstawy ptytki uwagi 80cm, grubosé (bez wpustek) 8cm. Ptytki fakturowe zamontowane w
obrzezu stalowym corten.

Ptyty przy obrzezach i sgsiadujgcej nawierzchni nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gérna
krawedZ znajdowata sie na poziomie krawedzi sasiednich elementéw. Piyty uktada¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysokos$é do poziomu ciggu pieszego. Ptytek nie nalezy dobija¢ zageszczarkami
ptytowymi — dobijanie wykona¢ mfotkiem brukarskim poprzez elastyczng przektadke. Zaleca sie
uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie gdrnych krawedzi. Po utozeniu ptytek, spoiny
wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

Ptytka fakturowa.
Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej i uwagi na podstawie normy DIN 32984.

Uksztattowanie skarpy pod projektowang zjezdzalnig ze sciankg wspinaczkowa.

W zwigzku z usytuowaniem zjezdzalni i scianki wspinaczkowe]j na istniejgcej skarpie, nalezy
dostosowac nachylenie skarpy do zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej. Istniejagce nachylenie skarpy
wynosi ok. 10°. Projektowane nachylenie skarpy to 38°. Skarpe nalezy uksztattowac, utworzy¢ nasyp
ziemny o odpowiednim nachyleniu, umocnié siatkg antyerozyjng, ktéra zapobiegnie erozji i osuwaniu
sie gruntu. Zaprojektowana siatka antyerozyjna to azurowa kratka z tworzywa w 100% z recyklingu, o
wysokosci $cianek 4cm, wielkos¢ oczek 12 cm x 12 cm (w jednej kratce), ktéra zapewnia naturalny
obieg wody, dzieki czemu wody opadowe przenikng do gruntu. Montaz siatki antyerozyjnej poprzez
wpiecie kotew w kieszen siatki do gruntu. Geokrate nalezy zasypaé¢ 20cm ziemig urodzajna,
zageszczong oraz obsadzi¢ skarpy roslinnoscig okrywowa. Powierzchnia geokraty ok. 14 m?(rzut
poziomy) powiekszona o kat nachylenia skarpy. Powierzchnia geokraty z uwzglednieniem nachylenia
skarpy ok 20m?2. Pod zjezdzalnig i $cianka wspinaczkowa nalezy pozostawié¢ nawierzchnie ziemna,
gruntowa.

Konstrukcja skarpy, nasypu ziemnego:

- trawnik / nasadzenia wg odrebnego opracowania projektu zieleni,

- 20cm ziemia urodzajna zageszczona,

- siatka antyerozyjna,

- istniejgca skarpa do uksztattowania / podciecie i cze$ciowy nasyp ziemny z gruntu,
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- grunt rodzimy.

Geokrata
PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY:

Projektowane obiekty matej architektury:
®  zjezdzalnia na skarpie,

e  Scianka wspinaczkowa na skarpie,
° 1 x fawka bujana,

e 2 x tawki parkowe,

e 2 x kosze na $mieci,

e tablica regulaminowa,

® tablica BO.

W parku kieszonkowym zaprojektowano obiekty matej architektury. Kosze na smieci, tawki,
tawke bujang lokalizuje sie na nawierzchni utwardzonej, mineralnej. Kosz na $mieci zostat
zlokalizowany w odlegtosci min. 1,5 m od projektowanych tawek. Przy tawce parkowej zostato
zapewnione miejsce dla osdb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wdzka dzieciecego. W zwigzku z
lokalizacjg urzadzen zabawowych w parku kieszonkowym nalezy zamontowac tablice regulaminows,
jak na placach zabaw. tawki parkowe, tawki bujane, kosze na Smieci, tablica w konstrukcji stalowej,
malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura. Deski tawek
parkowych, tawki bujanej i kosza na Smieci wykonane z takiego samego gatunku drewna egzotycznego
lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V), zabezpieczone
poprzez olejowanie w kolorze naturalnym.

Na tawkach, koszach na $mieci nalezy zastosowac tabliczki informujace o kosztach zakupu ww.
elementéw. Po wzér tabliczki Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

Urzadzenia zabawowe (zjezdzalnie i $cianke wspinaczkowg) nalezy oznaczy¢ trwale tabliczka
znamionowaq: nazwg adresem producenta, metryczkg urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji,
numerem normy z datg jej wydania.

Obiekty matej architektury jak i urzgdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu
poprzez fundamentowanie, Scisle wg. zaleceni producenta, dostosowane do istniejacych warunkéw
gruntowych wystepujacych w terenie. Nalezy wykopac dot pod fundament, nastepnie wypetnic¢ obszar
podstawy betonem, okreslié centrum obszaru, umies$ci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do
instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia
(potkniecia, uderzenia, itp.). Posadowienie fundamentéw urzadzenia powinno by¢ uzaleznione od
aktualnego poziomu wdéd gruntowych. Montaz urzadzen zabawowych nalezy wykona¢ zgodnie z
dostarczong przez producenta instrukcja, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczesniej
przygotowanym i utwardzonym podtozu.
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Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowalnych do przediozenia projektu technicznego
posadowienia obiektow matej architektury i urzadzen. Wykonawca robét budowalnych, przed
wbudowaniem obiektdw, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny fundamentéw zaadaptowanych
do istniejgcych warunkéw gruntowych, sporzgdzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej. Projekt
konstrukcyjny fundamentdéw do akceptacji Inwestora.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypdw
producentéw. Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikéw
posiadajgcych mniejszg odpornosé na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane obiekty matej architektury nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i
instalacji.

Projektowana zjezdzalnia i $écianka wspinaczkowa na skarpie.

Perspektywa

Na skarpie zaprojektowano zjezdzalnie oraz $cianke wspinaczkowa. Dzieki temu dzieci z
okolicznego osiedla beda miaty mozliwos¢ zabawy na skarpie przez caty rok.

Fundamenty zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej nalezy zaadoptowad do istniejgcych warunkow
gruntowych oraz aktualnego poziomu wéd gruntowych. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak,
aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.). Fundamenty wyposazenia placu zabaw
nalezy umiesci¢ 40cm pod poziomem gruntu (dopuszczalne jest posadowienie wyprofilowanych
fundamentéw 20 cm ponizej gdrnego poziomu nawierzchni), zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-
1:2017-12. Wszystkie krawedzie zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej muszg by¢ o zaokraglonych
krawedziach (promien wiekszy niz 3mm), drewno gtadkie, oszlifowane aby wyeliminowa¢ powstawanie
drzazg.

Urzadzenia nalezy zakupi¢ jako gotowe, u producenta posiadajagcego na nie
Swiadectwa/certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol
pomontazowg wybudowanych urzadzen zabawowych — zjezdzalni oraz $cianki wspinaczkowe;j,
wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng, w celu weryfikacji bezpieczenistwa projektowanych
urzadzen, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa musi zakonczy¢ sie
certyfikatem PCA potwierdzajgcym zgodnos¢ wybudowania obiektdw z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego swiadectwa z kontroli
pomontazowej catego placu zabaw (zjezdzalni, scianki wspinaczkowej, nawierzchni amortyzujacej) na
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zgodnos¢ z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12. Pozytywne $wiadectwo
pomontazowe musi byé wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujaca

sie kontrolg placéw zabaw, posiadajgcg akredytacje PCA.

Producent powinien dostarczy¢ wraz z urzadzeniami instrukcje montazu oraz konserwacji
zakupionych elementdéw. Urzgdzenia montowac z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia

minimalnych stref bezpieczeristwa.

Zjezdzalania

Perspektywa

200

3.00

| I —
- ? =
o

6x12

1.25

Rzut, przekrgj
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Plan fundamentéw
wymiary sprawdzi¢ na budowie

mozliwe réznice ze wzgledu na Wlet zjedealni
naturalng forme wzrostu stupow

4 B0 kotwa 11.1.5
40

1.20

|

min. max.

0,0

2.60 L

Fundamenty dostosowac do istniejgcych warunkéw gruntowych.

Zjezdzalnia ze stali szlachetnej, nierdzewnej o grubosci 3,0 mm, szerokos$¢ 1,0 m, wysokos¢ 1,25 m.
Zjezdzalnia z burtami. Wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 1m. Jedna kantéwka drewniana 6x12 cm,
dtugos¢ 1,2 m — do mocowania zjezdzalni. Burty zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Montaz poprzez
fundamenty. Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali

nierdzewnej.

Scianka wspinaczkowa

Perspektywa
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Rzut, przekrdj
Plan fundamentéw
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A, 40
Fundamenty

Jako wejscie na skarpe projektuje sie scianke wspinaczkowg wykonang z drewna robinia z
podestami i ling. Scianka wspinaczkowa jako rampa pochyta o wymiarach: szer.1,0 m, wys. 1,25 m.
Wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 0. Jeden stup drewniany o $red. ok. 16 cm, wys.ok.1,0 m z ling
o $red. 18 mm z materiatu Herkules ze stalowym wktadem, pleciona i zaklejona jedwabiem
wielowtéknowym PP, podesty drewniane z drewna robinia. Kolorystyka: drewno lazurowane w kolorze
jasna robinia, kolor naturalny drewna. Lina w kolorze naturalnym, bezowym. Lina na state potaczona
ze stupkiem drewnianymi i podestem. Wszystkie elementy mocujgce sg ocynkowane. Potaczenia
Srubowe dla gwintdw metrycznych znajdujg sie w otworach nieprzelotowych, ktore sg zamkniete przy
pomocy kapturéw nakrywajacych.
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tawka bujana

Wizualizacja
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Siedzisko przymocowane do gruntu za pomocg gumowych szelek.

Park kieszoknowy zostat wyposazony w jedng fawke bujang dla dorostych. tawka zostata
usytuowane na nawierzchni utwardzonej, mineralnej w sgsiedztwie istniejgcych drzew, tworzgc strefe
relaksu w otoczeniu istniejgcej zieleni. W celu zachowania bepieczeristwa dzieci, siedzisko tawki nalezy
przymocowad za pomocg gumowych szelek do gruntu, co uniemozliwi niekontrolowane wychylenie
tawki.

Wysokosc tawki 1,8m, dtugos¢ 2,3m, szerokosé / gtebokosé 1,5m.

tawka w konstrukcji stalowej, malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Stal kwasoodporna 304, cynkowana ogniowo, lakierowana. Deski tawki
wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji
Janki klasa IV lub V), zabezpieczone poprzez olejowanie w kolorze naturalnym. Profil 50x50x4mm,
giecie bez sladéw falowania, blachy o grubosci 4mm, wspornik srodkowy 3mm, stal. tawka sktada sie
z 11 szczeblin drewnianych o przekroju prostokatnym. tawka posiada: linki bezpieczenstwa (2szt. na
zawiesie), tozyska i system zabezpieczajacy przed zerwaniem, podtokietniki (2szt.) z drewnianym
podparciem, sprezyny ze stali kwasoodpornej, zabezpieczenie przed rozhustaniem (specjalny zestaw
gum).

Dopuszczalne obcigzenie: 3 osoby / 300 KG. Linki zabezpieczajgce wytrzymujg obcigzenie do
2000 KG.

tawka bujana posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament zanizony
(przykryty gruntem) na min. 10 cm. Wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowa¢ do stanu podtoza, jego
migzszosci oraz lokalnych warunkéw glebowych oraz hydrologicznych. Pod uwage nalezy wzig¢ strefe
przemarzania gruntu. Fundamenty sporzagdzone w porozumieniu z producentem fawki bujanej.

Zobowigzuje sie Wykonawce robét budowlanych do przediozenia projektu technicznego
posadowienia fawki bujanej. Wykonawca roboét budowlanych przed wbudowaniem obiektu, przedtozy
Inwestorowi projekt techniczny fundamentéw zaadaptowanych do istniejgcych warunkéw
gruntowych, sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej.
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INSTRUKCJA MONTAZU LINEK BEZPIECZENSTWA

Przez sprezyne przektadamy:
1. Linke krétszg i skrecamy szekla, ktéra ukrywamy wewnatrz sprezyny.
2. Linke diuzsza i skrecamy szekla, ktora tez ukrywamy wewnatrz sprezyny.

Dla na zerwania
sprezyn w wyniku nieodpowiedniego uzytkowania,
j dwie linki i jace o roznej
Linka krétsza zabezpiecza wstepnie oraz linka diuzsza,
ktora i w razie It z oraz j linki krotszej.

Nalezy | stan linki j | w przyp
uszkodzenia wymieni¢ na nowa.

Linki bezpieczenstwa.

tawka parkowa

Wizualizacja
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W rejonie ogrodu deszczowego, wzdtuz ciggu pieszego, na nawierzchni mineralnej projektuje
sie jedng tawke parkowa z podtokietnikami, drugg tawke parkowg proejktuje sie przy lawce bujane;j.
Stylistyke tawki dobrano do stylistyki tawki bujanej.

Wymiary: dtugos¢ 190cm, wysokos$¢ 87,3cm, siedzisko na wysokosci 44,8cm, gteboko$¢ tawki
70,7cm. Kontrukcja nosna fawki wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor RAL
7016 w wykonczeniu mat — struktura. Szczeble tawki wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego
lisSciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V), zabezpieczone poprzez
olejowanie w kolorze naturalnym. tawka sktada sie z 11 szczeblin drewnianych o przekroju
prostokatnym. Profile stalowe 50x50x4mm, giecia bez sladéw falowania, blacha o gr. 4mm. Wspornik
srodkowy stalowy 3mm. Stal kwasoodporna 304. Potgczenia elementdw drewnianych z elementami
stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane w spodsb niewidoczny od strony siedziska.
taczenia elementdéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykoanane w sposdb uniemozliwjacy ich
tatwy demontaz. Deski montowane od tytu opracia i od spodu siedziska. Wszystkie ostre krawedzie
konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, zeszlifowane przed ocynkowaniem, tak aby
nie stanowity zagrozenia. tawka posiada dwa podtokietniki stalowe.

tawka posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament prefabrykowany z
betonu C25/30, zbrojony wedtug producenta urzadzenia. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na
ok. 10cm. Wielkos¢ i gtebokos¢ posadowienia fundamentow nalezy dostosowacd do stanu podtoza oraz
istniejgcych warunkow glebowych. Fundmenty wykona¢ Scisle wg wytycznych producenta,
fundamenty musza by¢ zaadaptowane do istniejgcych warunkéw gruntowych przez konstruktora.
Wykonawca robét budowlanych przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt
techniczny fundamentéw zaadaptowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych, sporzadzony przez
projektanta branzy konstrukcyjne;j.

Kosze na smieci

Na terenie parku kieszonkowego projektuje sie dwa kosze na Smieci. Jeden kosz na smieci
projektuje sie w rejonie ogrodu deszczowego, drugi w rejonie tawki bujanej. Kosze zostanag
posadowione na nawierzchni utwardzonej, w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od tawek. Kosz o
parametrach weilkosciowych i materiatowych wg zataczonej karty technicznej GZDIZ.

Kosz posadowiony w gruncie poprzez fundamentowanie punktowe. Fundament
prefabrykowany, zbrojony wedtug producenta kosza. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na ok.
10cm. Wielkos¢ i gteboko$¢ posadowienia fundamentu nalezy dostosowaé do stanu podtoza oraz
istniejgcych warunkéw glebowych. Fundmenty wykonaé¢ s$cisle wg wytycznych producenta,
fundamenty musza by¢ zaadaptowane do istniejgcych warunkdw gruntowych przez Wykonawce.

1 I ——
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 34
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Strona3z 4

Zatacznik nr 1- wzér kosza na odpadki
FORMA | MATERIALY
o Kosze okragte o konstrukgji stalowej,
z korpusem w formie walca wraz z
okalajacymi go stalowymi pretami oraz - :
z wyjmowanym wktadem.

¢  Wymiary kosza: wysoko$¢ - 800 mm,
szeroko$¢ - 430 mm. Wysoko$¢ obreczy: 100
mm.

e Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor antracyt RAL 7016, w
wykoriczeniu mat struktura.

o Lakierowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.

¢ Grubosc blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

o Prety stalowe o przekroju okraglym, gtadkie,
o $rednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy
pretami 17 mm. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
koricowki pretow nie wystawaly poza obrys
gornej obreczy stalowej - koricowki pretow
powinny wchodzi¢ pod obrecz.

e Wewnetrzny wkiad o pojemnoséci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkfad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

e Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposéb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubo$ci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajace] niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac¢ sie samoczynnie pod cigzarem wiasnym
pokrywy.

MONTAZ

e Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocq pretow gwintowanych.

e W przypadku mocowania w poditozu nieutwardzonym nalezy zadbad, by konstrukcja
kosza nie stykala sie bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu
na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania na podiozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach glebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowa zaprawa kotwiaca.

UWAGI OGOLNE
e Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drég i Zieleni" oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zataczniku).
« Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci.
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Bariera ochronna, barierka miejska

Wzdtuz ciggu pieszego przy skarpie o pochyleniu 1:1 nalezy wykonaé bariere ochronng. Bariera
w prostej stylistyce, stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor RAL7016 w
wykonczeniu mat - struktura, wys. bariery 1,10m. Diugos$¢ przesta bariery 1,5m. Profil stalowy
prostokatny. Montaz poprzez fundmentowanie. Wzér bariery do przedstawienia inwestorowi i
projektantowi do akcpetacji na etapie wykonawstwa.

Dtugo$¢ bariery 10,5 mb.

W zwigzku z posadowieniem bariery na stromej skarpie nalezy zaprojektowaé fundamenty
przez konstruktora. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na min. 10 cm. Wielkos$¢ fundamentu
nalezy dostosowa¢ do stanu podtoza, jego migzszosci oraz lokalnych warunkéw glebowych,
hydrologicznych, strefy przemarzania gruntu. Fundamenty sporzadzone w porozumieniu z
producentem bariery.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych do przediozenia projektu technicznego
posadowienia barierki miejskiej. Wykonawca robdét budowlanych przed wbudowaniem obiektu,
przedtozy Inwestorowi projekt techniczny fundamentéw barierki miejskiej zaadaptowanych do
istniejgcych warunkdw gruntowych, sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej.

Wizualizacja
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Tablica regulaminowa

W zwigzku z lokalizacjg urzadzen zabawowych, tj. zjezdzalni i $cianki wspinaczkowej na
istniejacej skarpie, w rejonie urzadzen zostanie postawiona tablica regulaminowa przeznaczona na
place zabaw. Wzdr konstrukcji i tresci tablicy wg zatgcznika. Na tablicy regulaminowej nalezy umiescic
0gdlny numer telefonu alarmowego, nazwe placu zabaw, adres placu zabaw lub wspdtrzedne GPS, inne
istotne lokalne informacje, jesli majg zastosowanie.

Po forme edytowalng tresci tablicy, Wykonawca winien zgtos¢ sie do GZDiZ, na adres email: gzdiz-

pp@gdansk.gda.pl.
Tablica regulaminowa, wg wzoru GZDiZ.

. TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopow aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokos$¢ stupéw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej géry stupéw,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopdw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomoca elementow dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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Tres¢ tablicy regulaminowej, wg zatagczonego wzoru:

WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZEJ 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE FOD OPIEKA O50B DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE FRZEZ DZIEC| ODPOWIADA A OPIEKUNOWIE

4. Z URZADZEN ZABAWOWYCH NALEZY KORIYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZAERONIONE SA GRY ZESPOEOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOTYWANEA ALKOHOLU
LINNYCH ZWIERZAT, ZA WYIATKIEM ORAZ ZAZYWANIA INNYCH
PSOW PRIEWODNIKOW SAODKOW DDURZAIACYCH
IABRONIONE JEST WOHODZENIE T R P e T L
A CORMERL e TYTONIOWYCH | E-PAPIEROSOW
KONSTRUKC OBIEKTOW
TAKAT JAZDY NA ROWERACH, TAKAT ZASMIECANIA
QUADACH, SKUTERACH | ZANIECZYSICZANIA
TAKAZ DEWASTOWANIA

: ZAKAZ KORIVSTANIA
WYPOSAZENIA, DGRODZEN ORAZ
e I USEKODZOMYCH URZADZEN
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7. ZIELEN

Na projektowanym terenie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i krzewow. Z uwagi na
powyzsze, zostata opracowana inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem
przez mgr inz. Magdalene Loose w pazdzierniku 2022r., zatgczona w dalszej czesci opracowania.

W terenie znajdujg sie drzewa o gatunku: jabtorn domowa, gtég, Sliwa, klon, grusza, lipa.
Inwentaryzacja zieleni nie wykazata wystepowania drzew szczegdlnie cennych, poza lipg drobnolistng
nr inw. 16. Zgodnie z inwentaryzacjg nie stwierdzono wystepowania drzew w ztym stanie zdrowotnym
i ztej kondycji, ktdre na dzien sporzadzania inwentaryzacji stanowityby zagrozenie bezpieczenstwa dla
ludzi i mienia. Istniejgcy teren catkowicie jest porosniety trawg, bez uporzadkowanych nasadzen i
nawierzchni utwardzonych. Istniejgcy ukfad zieleni i szczegétowy opis znajduje sie w zatgczonej
inwentaryzacji zieleni.

W zwigzku z koniecznoscig rozbudowy ogrodu deszczowego i zaprojektowaniem ciggu
pieszego o szer. 1,5m nalezato podjgé decyzje o wycince jednego drzewa jabton domowa o nr inw. 1.
Woycinka jabtoni pozwoli na odsuniecie sie projektowanym ciggiem pieszym od drzewa o nr inw. 5 gtdg
jednoszyjkowy oraz umozliwi rozbudowe ogrodu deszczowego, ktéry przejmie wody opadowe z
projektowanego parku kieszonkowego.

Drzewo do wycinki Opis Zdjecie
Jabton domowa, Malus | Obwdd pnia
domestica, nrinw. 1 na wys.
130cm
wynosi 43cm.
Srednica
korony 5m.
Drzewo
owocowe.

W celu uporzadkowania terenu i zwiekszenia poczucia bezpieczenstwa przysztych
uzytkownikéw terenu parku kieszonkowego, projekt przewiduje przycinke sanitarng istniejgcych drzew
w miejscu projektowanych obiektdw, ciggdw pieszych, sSciezki, zjezdzalni ze sciankg wspinaczkowa.
Uksztattowanie parku kieszonkowego zostato dostosowane do lokalizacji istniejgcych drzew, unikajac
kolizji z istniejgcy zielenig wysoka i wycinki istniejgcych drzew. Na terenie inwestycji w kierunku wsch.
- zach., w koronach istniejgcych drzew, znajduje sie przedept pomiedzy drzewami, stworzony przez
mieszkancow osiedla. Mieszkancy osiedla skracajg komunikacje pieszg od ciggu pieszego w rejonie
budynku nr 44 w kierunku chodnika w ul. Przytulnej. Projektowane ciagi zostaty czesciowo
dostosowane do istniejgcych przedeptéw, czesciowo oddalajac sie od nich w celu ochrony istniejgcych
drzew. Ciggi komunikacyjne projektuje sie w przeswitach istniejgcych koron drzew.
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Newralgiczng lokalizacjg s3 roboty budowlane polegajgce na wykonaniu ciggu pieszego
pomiedzy drzewami o numerach inwent. 2,3,5 nr 4-6. W rejonie drzew nr 2,3,4,5,6,7 wzdtuz ciggu
zaprojektowano obrzeze stalowe z fundamentem punktowym. Przy drzewach o nr inw. 2-5, 2-3, 4-6 —
ze wzgledu na wysoko$¢ osadzenia koron oraz pdzniejsze kwestie utrzymaniowe — nalezy przewiedziec
ciecia redukcyjne, w celu uzyskania prawidtowej skrajni pionowe]j na ciggach pieszych, tj. szerokos¢
skrajni 2,5m. Lokalizacje fundamentdw obrzeza stalowego nalezy dostosowa¢ do lokalizacji
istniejgcych korzeni drzew, nie dopuszczajgc do ich zniszczenia. Korytowanie w strefie ochrony drzew
nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przed posadowieniem obiektéw matej architektury,
korytowaniem nawierzchni i zlokalizowaniem obrzezy nalezy ograniczy¢ kolizje z systemem
korzeniowym drzew. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego drzew. W przypadku
wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowac rozwigzania
alternatywne - np. obrzeza mocowane punktowo/ docinane. Rozwigzania nalezy uzgodnié z
inspektorem nadzoru, inspektorem zieleni oraz projektantem. Wszystkie obiekty matej architektury
zostaty zlokalizowane w sposéb maksymalnie mozliwy, odsuwajgc sie od istniejgcych drzew, poza
koronami istniejgcych drzew, minimalizujac jak tylko mozliwe ingerencje w ich system korzeniowy.

Prace pielegnacyjne przy drzewach oraz prace zwigzane z cieciem drzew nalezy wykonac
metodg z uzyciem technik linowych przez specjalistyczng firme arborystyczng — z potwierdzonym
doswiadczeniem w wykonywaniu prac dotyczgcych pielegnacji drzewostanu. Prace w obrebie korony
drzew nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony. Podczas
usuwania zywych gatezi nie nalezy uszkadza¢ ich nasad ani sgsiednich gatezi. Ciecia nie moga by¢ zbyt
ptaskie i nie nalezy pozostawiaé kikutow. Podczas cie¢ nalezy unikaé wytamywania sie gatezi. Przy
przeswietlaniu koron nalezy zachowaé ich naturalny pokréj. Usuwanie posuszu nalezy wykonaé w taki
sposéb, aby nie dopuscié do skaleczenia zywej tkanki, wytworzonej u nasady gatezi zazwyczaj w formie
obraczki. Zabiegi pielegnacyjne, wycinke drzewa nalezy wykonywaé metodami alpinistycznymi bez
uzywania drzewotazéw. Nie nalezy uzywac podnosnikow na samochodach.

Wszystkie zabiegi pielegnacyjne i usuniecie drzewa nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej
zatrudniajacej pracownikow posiadajacych kwalifikacje do wykonywania prac przy drzewostanie.
Powyisze prace powinny by¢ wykonywane ostroznie i beda odbywac sie pod nadzorem inspektora
ds. zieleni z ramienia inwestora.

Caly teren inwestycji zostanie oczyszczony z zalegajagcych Smieci i innych odpadéw, gatezi,
chwastdw, lisci. Nalezy dokonaé cie¢ sanitarnych drzew z martwych chorych lub nadtamanych gatezi.
Po zakonczeniu prac nalezy dokonac¢ rekultywacji trawnika. Nowy trawnik oraz nasadzenia nalezy
wykonaé¢ zgodnie z projektem zieleni, wg odrebnego opracowania branzowego. Na
zagospodarowanym terenie zostanie zaprojektowana roslinnos¢, nawigzujgca do istniejgcych
warunkodw siedliskowych oraz otaczajgcego krajobrazu osiedla. Projekt zieleni zostanie sporzgdzony i
uzgodniony z GZDiZ po akceptacji zagospodarowanego uktadu parku kieszonkowego. Przewiduje sie
okofo 100m? nasadzen okrywowych oraz nowe drzewa.

Prace w strefie ochrony istniejgcych drzew roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie
recznie, pod nadzorem inspektora zieleni, po uprzednim skonsultowaniu zakresu robét w terenie. W
trakcie robot budowlanych wykonywanych w poblizu istniejagcych drzew nalezy zadbac¢ o wiasciwe ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Prace
ziemne orazinne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
powinny byé wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom. Pnie drzew na czas prac nalezy
zabezpieczy¢. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac,
aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw powinny by¢ wykonywane metodg reczng. W zasiegu strefy ochronnej
drzew i krzewdw obowigzuje nakaz prowadzenia prac pod nadzorem inspektora zieleni oraz zakaz
poruszania sie pojazdéw i sktadowania materiatéw budowlanych.
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Sposdb zabezpieczenia istniejgcych drzew zostat przedstawiony w , Inwentaryzacji zieleni wraz
z projektem gospodarki drzewostanem” sporzadzonej przez mgr inz. Magdalene Loose w pazdzierniku
2022. W obszarze strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m) wszelkie
prace ziemne beda wykonywanie wytgcznie recznie.

Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin (X-
Il), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy.
Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie przykry¢ matami ze stomy. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegblnymi.

W S$wietle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie sSrodowiska obowigzek ten spoczywa
na wykonawcy robot. Przez caty czas prowadzenia robot budowlanych nalezy zagwarantowad
skuteczng ochrone wszystkich czesci roslin.

W zwigzku z lokalizacjg ciggéw komunikacyjnych oraz obiektéw matej architektury w strefie
ochronnej drzew, oznaczonej na rys. PZT, w obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty
budowlane bedg wykonywane wylgcznie recznie. Roboty budowlane naleizy poprzedzi¢
rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego i skonsultowanie rozwigzan projektowych
z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw, w celu ustalenia przyjetych rozwigzan projektowych.
Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

Projekt zieleni, jako oddzielna branza zostanie ztozony do uzgodnienia z GZDiZ. Dobér
gatunkéw nasadzen i trawy do odtworzenia — rekultywacji zostanie przedstawiony w projekcie
branzowym zieleni.

Nawierzchnia projektowanej zieleni:

- nasadzenia roslinnosci o pow. ok. 100 m? + 3 nowe drzewa (wg odrebnej branzy zieleni)

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 134 m? (119 m? wg przedmiotowego projektu
architektonicznego i 15m? ujete wg projektu odwodnienia sporzadzonego przez B. Szendot
,Srodowisko”)

- rekultywacja trawnika - 475 m2.

Wycinka drzewa.

Woycince podlega jedne drzewo - jabtorh domowa o nrinw. 1. W rekompensacie projektuje sie
nasadzenia 3 nowych drzew. Gatunek drzewa do wskazania w projekcie zieleni. Gatunek drzew,
nasadzen zastepczych nalezy uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni.

Na wycinke wyzej wymienionego drzewa uzyskano zezwolenie w formie decyzji Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS-PZ.7120.1.108.2024.UM z 04.04.2024 r. Drzewo nalezy usunaé
do 01 grudnia 2025 roku. Przed planowanym usunieciem drzewa nalezy przeprowadzi¢ ogledziny w
celu weryfikacji wystepowania w obrebie koron gniazd ptakéw chronionych, dziupli lub siedlisk. Jezeli
sg, nalezy postepowac zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu w/w decyzji.

Zobowiazuje sie Wykonawce robét budowlanych do przekazania do Departamentu Srodowiska
i Rolnictwa Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego informacji o doktadnej dacie
przeprowadzenia wycinki drzewa. Informacje nalezy dostarczyé inspektorowi inwestorskiemu ds.
zieleni.

Wycinke drzewa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.
Usuwanie drzewa nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej zatrudniajgcej pracownikéw posiadajacych
kwalifikacje do wykonywania prac technika alpinistyczng przy drzewostanie. Wycinke drzew nalezy
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wykona¢ metodg z uzyciem technik linowych, przez specjalistyczng firme arborystyczng — z
potwierdzonym doswiadczeniem w wykonywaniu prac dotyczgcych wycinki drzew. Nie dopuszcza sie
zastosowania podnosnikéw koszowych i drzewotazéw. Wycinke drzewa nalezy prowadzi¢ metodg —
wycinkg sekcyjng. Drzewo przeznaczone do wycinki nalezy wycig¢, a nastepnie wykarczowac teren.
Podczas karczowania wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych w sgsiedztwie oraz istniejgcego
uzbrojenia. W poblizu podziemnego uzbrojenia terenu prace nalezy prowadzié recznie. Teren nalezy
wygrodzi¢, zabezpieczajgc przed przypadkowymi przechodniami. Powyisze prace powinny by¢
wykonywane ostroznie i odbywac sie pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Usuniecie drzewa i zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. W
czasie trwania okresu legowego ptakdw nie nalezy usuwaé drzew i krzewow, na ktdrych znajdujg sie
ich miejsca legowe (np. gniazda, dziuple, itp.). Jesli wykonanie wycinek w tym okresie jest konieczne
nalezy zaczeka¢ do czasu zakonczenia legu. W przypadku watpliwosci wskazane jest skorzystanie z
ustug doswiadczonego ornitologa, a takze/lub uzyskanie odpowiedniej decyzji Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska.

Przed przystgpieniem do usuniecia drzewa Wykonawca robét budowlanych winien
przestrzega¢ warunku odnosnie okresu legowego ptakow chronionych wynikajgcego z § 9 pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U.z 2016 r., poz. 2183) — ,Zakaz usuwania gniazd, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8 orazw § 8
ust. 1 pkt. 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 pazdziernika do korica lutego gniazd ptasich z obiektéw
budowlanych lub terendéw zieleni, jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne” oraz
warunkéw odnosnie zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, bedgcych obszarem rozrodu, wychowu
mtodych, odpoczynku, migracji lub Zzerowania dziko wystepujacych zwierzat, nalezacych do gatunkow
objetych ochrong $cistg lub czesciowa, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 ww. rozporzadzenia.

Jezeli ze szczegblnych wzgleddw, nie jest mozliwe zastosowanie sie do tego terminu, mimo
obecnosci gniazd ptakdéw chronionych, warunkiem legalnego usuniecia drzewa w oparciu o posiadane
zezwolenie jest uzyskanie przez Wykonawce robdt budowlanych zezwolen Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw
chronionych i ich siedlisk, stwierdzonych w obrebie drzewa.

Nasadzenia zastepcze, projektowana zielen.

Na zagospodarowanym terenie zostanie zaprojektowana roslinno$é, nawigzujgca do
istniejacych warunkow siedliskowych. Projekt zieleni zostanie sporzadzony wg odrebnej branzy zieleni
i uzgodniony z GZDiZ . Przewiduje sie okoto 100m? nasadzeri okrywowych oraz nowe drzewa, w tym
jedno drzewo jako nasadzenia zastepcze. Proponuje sie 3 nowe drzewa o gatunku lipa drobnolistna
Tilia cordata 'Greenspire' — Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ lub inny gatunek lisciasty, ozdobny, do
wskazania w projekcie zieleni. Gatunek drzew i zieleni nalezy uzgodni¢ z Gdariskim Zarzadem Drdg i
Zieleni. Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych do przedtozenia Inwestorowi uzgodnionego
w GZDiZ projektu zieleni.

Zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS-PZ.7120.1.108.2024.UM z
04.04.2024 r. zostato wydane zezwolenie na usuniecie jednego drzewa o gatunku jabtor domowa. Wg
inwentaryzacji zieleni drzewo o nr inwent. 1. Za usuniecie drzewa zostanie wykonana rekompensata
przyrodnicza w postaci nasadzen zastepczych, w terminie do 30 kwietnia 2026 roku. Jako nasadzenie
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zastepcze nalezy nasadzi¢ 1 szt. drzewa ozdobnego, lisciastego z gatunku lipa drobnolistna (lub inny
gatunek ozdobny, lisciasty uzgodniony z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni) o obwodzie pnia
(mierzonym na wys. 100 cm) wynoszacym min. 18 - 20 cm. Drzewo zastepcze nalezy nasadzié na terenie
planowanej inwestycji, tj. na dziatce nr 395/234, obreb 036, potozonej przy ul. Przytulnej w Gdansku,
w miejscu ktdre nie bedzie kolidowato z zabudowg i uzbrojeniem podziemnym. Nasadzenia drzew
wskazane zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu nr A-1, A-2. Materiat do nasadzen
powinien posiadaé¢ prawidtowo uksztattowany dla danego gatunku i odmiany pokrdj oraz zdrowy,
nieuszkodzony system korzeniowy. Zielen nalezy posadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Po posadzeniu
drzewo nalezy zabezpieczy¢.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych do:

- uzgodnienia gatunku nasadzen zastepczych z GZDiZ i inspektorem nadzoru inwestorskiego ds.
zieleni,

- sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej nasadzonego drzewa (z podaniem doktadne;j
daty wykonania nasadzenia, podaniem gatunku, mapy z zaznaczeniem miejsca nasadzenia wraz z
dokumentacjg fotograficzng) i przedtozenia jej w organie Departamencie Srodowiska i Rolnictwa
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w terminie 14 dni od daty wykonania catosci
nasadzenia;

- przekazania do Departamentu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego informacji o doktadnej dacie przeprowadzenia wycinki drzewa.

Zobowigzuje sie Inwestora do zgtoszenia po uptywie trzech lat od nasadzenia ww. zieleni do
odbioru, w celu sprawdzenia zachowania jej zywotnosci, co bedzie podstawa do zakorczenia
postepowania administracyjnego w sprawie decyzji nr DROS-PZ.7120.1.108.2024.UM.

Sadzenie drzew:

1) Charakterystyka materiatu szkétkarskiego

Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkétkarskiej pojemnikowej
lub by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien charakteryzowac sie
odpowiednimi parametrami. Obwéd pnia na wys. 1 m: 18cm-20 ¢cm, wys. pod korong min 200 cm. U
drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rGwnomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz
4. U roslin balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i

nieuszkodzona, zabezpieczona siatkg druciang, wielko$¢ bryty korzeniowej d=45-50/min. wielko$é
pojemnika min. C45-50, migzszo$¢ bryty min. 45 cm.

2) Sadzenie drzew

Dot powinien zapewniaé swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. Odpowiedni
wymiar dotu do sadzenia to przynajmniej pottora razy wiecej niz szerokos¢ bryty korzeniowej i pie¢ do
dziesieciu centymetréw ptycej, niz wysokos¢ bryty korzeniowej. D6t nalezy zaprawié zyzng ziemia i
wymieszac z rodzimym podtozem z dodatkiem hydrozelu. W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi
nalezy caty czas korygowac wtasciwe ustawienie rosliny. Do wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu
drzewa nalezy wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe gleby do 12-15 cm nalezy przemieszaé z
preparatem. Zabieg polega na zaszczepieniu grzybni w obrebie systemu korzeniowego, szczepionka
mikoryzowa powinna by¢ dobrana do gatunku drzewa oraz stosowana wg. zalecen producenta.

Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 150l na kazde drzewo). Podlewanie
nalezy powtorzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny
niedobér. Wokoét kazdego posadzonego drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie gtebokosci ok. 5
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cm ponizej poziomu gruntu), o srednicy wewnetrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10
c¢m ponad poziomem gruntu. Teren wokot drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa $cidtki z kory sosnowej
drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.

3) Zabezpieczenie drzew po posadzeniu

Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajace drzewo nalezy wykonaé z palikéw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugosé catkowita palikéw powinna
wynosic¢ 250 cm, Srednica 8 cm. Gdrna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie
w taki sposob, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu. taczenia poszczegdlnych elementéw
nalezy wykona¢ za pomocg wkretdéw ocynkowanych o odpowiednio dopasowanej dtugosci.
Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza bryta korzeniowa trzy paliki, w taki sposdb, aby
tworzyly tréjkat réwnoboczny o boku 80 cm. Pien drzewa powinien znaleZ¢ sie w Srodku wyznaczonego
tréjkata. Paliki w dolnej ich czesci nalezy potgczy¢ z kazdej strony trzema pétwatkami o Srednicy 8 cm
i dtugosci 80 cm w odstepach nie wiekszych niz 3 cm. Krawedzie pétwatkdw powinny by¢ fazowane
oraz stykaé sie ze sobg na rogach, tgczagc poszczegdlne $ciany tréjkata. Pierwszy potwatek nalezy
zamontowa¢ na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy
ustabilizowac pien drzewa za pomocga czarnej, jutowej tasmy o szerokosci 4 cm. Nie dopuszczamy
tasmy poliestrowej. Tasme nalezy zamocowaé w taki sposdb, aby pien nie byt $cisniety zbyt mocno.
Tasme zawinietg na gérnej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ wkretami trwale zabezpieczonymi
przed korozjg oraz ukry¢ pod pétwatkiem taczgcym gdre wygrodzenia. Ponizej sposéb oznakowania
nasadzen.
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Wzor informacji dia nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GEME

Ma jedrym z palikow nalefy zamentowad informacje (druk czarno-bisty, zalaminocwany - papier min.
120 g} o gatunku drzewa, erminie posadzenia drzewa | Wykonawoy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew
{jesli dotyczy) wraz z logo GZDHZ.

Informacje nalezy zamocowad na stabe poprzez  preybicie z=mywkami do  drewna,

przykreceniefprzewiercenie nad/pod tasmami stabilzujgcymi na jednym = palikow ok. 20 cm poniZej
gornego palika poprzecznego (1 informacia na 1 drzewo).

6 prri LEELT S
......................... Klan srebrazysty
........................ Acer saccharinuwm
posaconmnw: ... pasadzona w: 2018 .
WA pofektL ‘ wramach projekiu BANDY
s pors bawie decyz|l 20mm b st dcye]l Tanmm
| —— DROLFETI20.LAZE 3000
el 200730070 r

Drzswnnbyste pielegnacy E:::r:;ﬁﬁg:ﬁw:un:
VA ANy O .. 5 g
przezfirme: Fm-.‘zl;:n—;'
Dedewa S, &8,
ul, Damwraki 2. Gdansk

Zdjecie pogigdowe:

W?zdr informacji dla nowych nasadzen
Zrédto: Gdanski Zarzad Drég i Zieleni

4) Pielegnacja

Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg wykonywana
przez specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwac min. 1 rok i obejmowac:

Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt Wykonawcy roslin
chorych, uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie wygladajacych lub uschnietych w wyniku
zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na
wezwanie Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu
wczesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

Cieciu sanitarnym polegajagcym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy
dostosowac do panujgcych warunkdow zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
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Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokot drzew (chwasty nie mogg wptywac na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastéw nalezy
poprawi¢ mise wokot drzew.

Biezgcym porzadkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptow).

Biezgcej konserwacji zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy
wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymienié na
nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i taSmy przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe i zutylizowac.
Niestabilne paliki nalezy poprawic.

Uwaga! Wykonawca powinien przekazaé pisemne potwierdzenie wykonania prac
pielegnacyjnych Inwestorowi i Uzytkownikowi.

Ciecia pielegnacyjne i redukcyjne istniejacych drzew.

Konieczne jest wykonanie cie¢ redukcyjnych drzew o nr. inw. 2, 3,4, 5, 6, w celu uzyskania
2,5m szerokosci skrajni pionowej na ciggu pieszym. Dodatkowo nalezy wykonaé ciecia pielegnacyjne
drzew o nr inw. 7, 17, 18, 19 w celu usuniecia suszu, potamanych gatezi, wyréwnania miejsc po
wytamanych konarach. Ciecia pielegnacyjne i redukcyjne nalezy dokona¢ wytacznie w uzgodnieniu i
pod nadzorem inspektora inwestorskiego d.s. zieleni.

Nalezy unikaé ciecia grubych gatezi powyzej 5 cm sSrednicy. Ciecia dokonuje sie nie w miejscach
przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by
produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajgca. Nalezy unikac
wszelkich niepotrzebnych zranien.

Do ciecia zywych peddéw nalezy uzy¢ narzedzi recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste i
dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej czynnosci. Podczas wykonywania cie¢ nalezy
ogranicza¢ liczbe usuwanych gatezi do minimum. Ciecia gatezi nalezy wykonywaé zgodnie ze
STANDARDEM CIECIA | PIELEGNACJI DRZEW opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju pod redakcjg
Jacka Borowskiego i Kamila Witkos-Gnacha z 01.08.2021r.

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew i krzewdw najlepszym okresem na wykonywanie ciec
jest druga potowa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak
nie optymalnym jest sezon spoczynku roslin. Nalezy unika¢ cie¢ w okresach suszy. Cieé zywych gatezi
na gatunkach lisciastych nie powinno sie wykonywac:

* Po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pgkéw do petnego rozwoju lisci

¢ Przed okresem spoczynku — od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego
zatrzymania ich funkcjonowania.

Odtworzenie i rekultywacja istniejacego trawnika.
Trawnik z siewu.

Powierzchnia trawnika z siewu do odtworzenia: tacznie ok. 134 m? (119 m? wg
przedmiotowego projektu architektonicznego i 15m? ujete w projekcie odwodnienia sporzgdzonym
przez B. Szendot ,Srodowisko”). Odtworzenie trawnika wraz z humusowaniem, min. 10cm ziemi
urodzajnej.

Teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatosci po
budowie. W dalszej kolejnosci przekopaé recznie podtoze i usungé¢ chwasty i uzyznié. Teren
przeznaczony pod projektowane trawniki nalezy obsypa¢ min. 10 cm warstwg ziemi urodzajnej
(humus). Przygotowujac teren pod trawnik, nalezy zadbaé o odpowiednig kwasowosc¢ gleby. Podtoze
powinno mie¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne.
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Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawierac co najmniej 2% czesci
organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ réwng warstwg i wymieszany z nawozami uniwersalnymi.
Woysiewanie nasion najlepiej wykonywac¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu (wiosng - koniec
kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub pdZznym latem - koniec sierpnia
poczatek wrzesnia). Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwa (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwatowaé
oraz obficie podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi odtworzenia trawnika nalezy zakorczy¢
nawozeniem nawozem wielosktadnikowym. Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi
watem lub grabieniem, na koniec ziemie nalezy zwatowaé w celu ostatecznego wyréwnania. Po
wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostaty wyptukane.

Projekt przewiduje rekultywacje istniejgcego trawnika na powierzchni 475m?. Zabiegi te
obejmuja:
- usuniecie wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen (Smieci, gruzu, lisci, gatezi, itp.);
- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni istniejgcych drzew, prace nalezy prowadzi¢ recznie);
- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, w obszarze strefy
ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew -
przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;
- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonaé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza,
- wysiew nasion trawy.

Mieszanka trawy musi gwarantowac petne zadarnienie powierzchni. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki traw przeznaczong na odtworzenie i rekultywacje trawnika o zalecanym sktadzie:
- zycica trwata AUT 30%
- kostrzewa czerwona DIPPER 30%
- kostrzewa czerwona ADIO 10%
- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
- wiechlina tgkowa LINCOLNSHIRE 5 %
- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%.

Pielegnacja trawnika:

Pielegnacja trawnika powinna trwac rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzié, gdy
zdzbta osiggng wysokos$¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej,
az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong
trawe nalezy wywiesé na wysypisko miejskie. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest
koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm;
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm; ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkéw  klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika). Koszenia
trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywad czesto iw regularnych odstepach czasu,
przy czym czesto$¢ koszenia iwysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
temperatury, nawozenia, podlewania itp. chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po
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okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK
na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od
potowy lata nalezy ograniczyé azot, zwiekszajgc dawki potasu ifosforu, ostatnie nawozenie nie
powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas. Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od
warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwdch razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litréw (grunt
przepuszczalny). 3 litréw (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy
powierzchni. Trawnik nalezy podlewaé ponadto po kazdym nawozeniu. W przypadku nowo zatozonego
trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagajg zdecydowanie wiekszego nawodnienia
w zwigzku z dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym i adaptacjg. Chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz
jesiennym nalezy usungac¢ z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze powodowaé chorowanie
trawnika, Grabienie lisci nalezy przeprowadzaé ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin
rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikdw w kazdym roku
pielegnacji; Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac
pielegnacyjnych Inwestorowi i Uzytkownikowi.

ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ — projekt ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji.

Strefa ochrony drzew.

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszego o nawierzchni przepuszczalnej mineralno — zwirowej
z obrzezem stalowym na fundamencie punktowym, punktowe posadowienie obiektow matej
architektury w strefie ochrony istniejgcych drzew.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktorego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe
rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewow jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu
czesci nadziemnej krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczace SOD:

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robdt
budowlanych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem
inspektora w zakresie ochrony drzew i krzewow.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. wykopy
reczne, technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznos$ci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robot ziemnych wytgcznie
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm srednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem. Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonaé przed
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rozpoczeciem robét budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru
ds. drzew i krzewodw;

- posadowienia obiektdw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu
kolizji z systemem korzeniowym;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progdéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkos$ci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robdét budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z
listwy stalowej;

- korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzié¢ wytgcznie recznie;

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu
robot w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komdrkowe); ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowa¢ podczas
wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

- dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone istniejgcej zieleni nalezy dostosowac w
trakcie robot budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét i dokumentowane fotograficznie.

-t

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszego o nawierzchni_mineralno — Zwirowej z obrzezem
stalowym na fundamencie punktowym, w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew.

Przedmiotowy projekt zaktada budowe ciggu pieszego w obrebie progu krytycznego drzew nr
inwent. 1-5, 2-3. W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgcy drzewostan, zaprojektowano ciag
pieszy o szerokosci 1,2m pomiedzy drzewami. Korytowanie nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie. Nie
dopuszcza sie do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. Przed korytowaniem nawierzchni i
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zlokalizowaniem obrzezy nalezy ograniczy¢ kolizje z systemem korzeniowym drzew. W przypadku
wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy, nalezy stosowaé rozwigzania
alternatywne - np. obrzeza mocowane punktowo/ docinane, obrzeza mostowe lub obrzeza z listwy
stalowej. Rozwigzania nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, inspektorem zieleni oraz projektantem.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowaé trwatym
uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot
drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu rownym trzykrotnosci $rednicy jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny
uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowad
jego wywrotem) i bytoby rownoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych
zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone
ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

Optimum

5xd

Minimum

anodn nll

Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania nr 4,
2013

Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
- obiektow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
- placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkow
chemicznych;
- drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
- miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym,
- w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym.
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Niedopuszczalne jest montowanie elementdw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektow
stuzacych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakéw
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposéb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementdw obcych po zakorczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewow:

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym szczegoétowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé pracownikéw do
stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno byé: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zaglghione w glebe
do wspornikdw

i poziomych listew

Pionowy wspornik
Rusztowanie

Siatka rozwinieta po
wewnetrznej stronie
= ogrodzenia

7 L7

Poziom gruntu

23m

Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspormik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomoca desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomoca desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomoca
desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysokosci);
- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o srednicy minimum 8 cm;

- grubos¢ desek minimum 2 cm, ktdére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasma z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmow na korze);
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- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypane;j
ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;j.
- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).
- zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktdre stabilizowane s3
palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktdre stabilizowane s3
palikami oraz drzew wielopniowych.

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. t. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokoéci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegajg do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

U wN

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Wygrodzenie krzewoéw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb
wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet —
koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkéw transportu
i skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

- miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg byé wskazane oraz nadzorowane przez nadzér dendrologiczny
na budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczna;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa
(moga by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:
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- lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpieczaé korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikaé powietrzu,
lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyly).

Przyktady zabezpieczenia krzewow, miodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzen
(Rys. Jakub Jozefczuk)

1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm

Podwyiszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyiszych krzewdw

Dodatkowe zabezpieczenie {deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatéw
Podwiazanie gatezi miodych drzew

. Ciag techniczny - skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia

v e W

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca

wygrodzen
Zrédto: . DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Zabezpieczenie korzeni:

Nalezy w szczegdlnosci stosowa¢ powyisze zapisy przy poruszaniu sie sprzetu
mechanicznego, transportu w strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkéw transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowad drogi technologiczne z zachowaniem nastepujacych zasad:
- ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;
- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ rownomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;
- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzerh mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do
warstwy darni;
- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze byc stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;
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- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem
rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakorczeniu prac;

- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywaé nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia
zbudowana wytgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest
niewystarczajgca.

Zabezpieczenie darni:

0gdlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, tgk) jest unikanie
poruszania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia
koniecznosci poruszania sie pojazddéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by
przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowaé
odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazddéw
pojazddéw i maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200
ke;

- utozenie blatéw (trapow) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkow drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty ukfadane jako
rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny
czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po
wykonaniu wykopdw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz2 m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdéw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i
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tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do scian
wykopu za pomocg odpowiednich kotkdw lub szpilek;
- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;

Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

Okoto 70 cm
mieszanka

Ponizej
ziemia
rodzima

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowddknina, juta lub folia

Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej

Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwé] —
Zastosowania nr 4, 2013

- przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich
wykopdéw (tzw. ,Sciany berlinskie”, $ciany szczelne, Sciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sa
wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;
- w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy
umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu);
Pielegnacija roslin w trakcie i po zakorczeniu prac budowlanych:
Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:
- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
- roslin rosnacych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
- podlewanie w okresach posuchy i suszy;
- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;
- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;
- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);
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- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych i rekultywacija gleby i trawnika:

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja trawnika i gleby oraz jej przystosowanie do nasadzen roslin. Zabiegi te obejmujg (w
zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni istniejgcych drzew, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa
rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonaé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza.

Poprawa wtasciwosci gleby:

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym witasciwosci gleby jest scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie
lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbada¢ wiasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ witasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtab profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab
profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin.
Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze s3 to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wtosnikéw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w
uzasadnionych przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;
- Scidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;
—wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.
Nadzdr w zakresie ochrony zieleni:
Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.
W trakcie robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez inspektora
ds. drzew i zieleni z ramienia inwestora. Nadzér majgcy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji,
zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.
Nadzdér ten wymagany jest w przypadku:
- realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;
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- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktoérej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiérki);
- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:
- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);
- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnos$ci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendéw zieleni, itp.;
- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczenn na terenie
budowy;
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;
- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robét);
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby
wstrzymania ich;
- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatah naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezaca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznosé
wdrazania rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglagdach stanu
zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy zwrdéci¢ uwage na regularnosé tych czynnosci oraz mnogosc
czynnikow powodujgcych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to by¢:
— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad
mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.
— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki,
owady, Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni:
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajgcy na
biezgco sprawdzat skutecznosé zastosowanych sposobéw ochrony zieleni. Inspektor w szczegdlnosci
weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakieréw,
rozpuszczalnikow, paliw, Srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikdw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— potamane gatezie i konary roslin;
— zasypanie szyi korzeniowej;
—zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.
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W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobéw ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobéw ochrony
zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna:

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy
oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz
zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty zrédtowe:

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4,
2013, t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakow, 2021

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejgca powierzchnia dziatki:

Powierzchnia dziatki nr 395/231 obr. 036 - 114 m?

Powierzchnia dziatki nr 395/234 obr. 0036 — 709 m?

Powierzchnia dziatki nr 1525 obr. 0036 - 2.3402 ha

Powierzchnia obszaru opracowania — ok. 850 m?

Powierzchnia zagospodarowanego terenu — ok. 375 m?

Powierzchnia terenu do oczyszczenia i rekultywacja trawnika — 475 m?
Projektowane powierzchnie:

Powierzchnia ciggu pieszego — 95 m? (Powierzchnia nawierzchni mineralnej - 88 m?)

(Powierzchnia ciggu pieszego na dz. nr 395/234 obr. 0036 wynosi 82 m?2. Na dz. nr 1525 obr. 0036
powierzchnia ciggu pieszego wynosi 13 m?).

Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej z piasku ptukanego — 16 m?

Powierzchnia korytka z kostki kamiennej - 28 m?

(Powierzchnia korytka na dz. nr 395/234 obr. 0036 wynosi 25 m?, na dz. nr 1525 obr. 036 wynosi 3 m?)
Wzmocniona skarpa wg projektu odwodnienia inst. sanit. pow. ok. 13m?

Nawierzchnia projektowanej zieleni:

- nasadzenia roslinnosci o pow. ok. 100 m? (wg odrebnej branzy zieleni)

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — ok. 134 m?

- rekultywacja trawnika — ok. 475 m?

Powierzchnia gruntowa pod zjezdzalnig i skarpg - ok. 6 m?

Powierzchnia geokraty przykrytej ziemig i nasadzeniami — ok. 14 m?

Wskazane powierzchnie podano w poziomie bez uwzglednienia spadkéw terenu.

e Powierzchnia dziatki 395/234 obr. 0036 objeta kartg terenu 026-MW24 — 666 m?
tacznie nawierzchnie utwardzone na dz. nr 395/234 obr. 0036, karta terenu 026-MW24 - 152 m?
(Projektowane nawierzchnie utwardzone— 142 m? + istniejgce nawierzchnie utwardzone - 10 m?éciek
ogrodu deszczowego).
Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395/234 obr. 0036, karta terenu 026-MW24 — 77%

e Powierzchnia dziatki nr 1525 obr. 0036, karta terenu 026-MW24 — 473 m?
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Projektowane nawierzchnie utwardzone na dz. nr 1525 obr. 0036 - 16 m?(na terenie 026-MW24 —
pow. 12 m?).
Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 1525 obr. 0036, karta terenu 026-MW24 —97%

e Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395/231 obr. 0036 — 100%.

9. ROBOTY NIWELACYJNE, ZIEMNE

Roboty ziemne polegajg na uksztattowaniu skarp, wykonaniu prac ziemnych niezbednych do
utworzenia nowych nawierzchni i obiektéw matej architektury wraz z niwelacjg i uksztattowaniem
terenu.

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego skarpowego uksztattowania
terenu. Istniejace rzedne wahaja sie w przedziale 122,2-128,2 m.n.p.m. Projektowane rzedne 122,80
— 124,93 m.n.p.m. W celu posadowienia obiektow matej architektury nalezy uzyskac¢ teren ptaski o
maksymalnym spadku 2%.

Roboty ziemne zwigzane z budowag ciggdw pieszych obejmujg korytowanie pod nawierzchnie,
zdjecie humusu i zabezpieczenie do ponownego wbudowania ziemi, ksztattowania skarp, a takze
usuniecie i wywdz gruntu/smieci/gruzu nienadajgcego sie do posadowienia nawierzchni i obiektéw
matej architektury. Projekt zaktada wykorzystanie urobku na terenie opracowania w celu ksztattowania
skarp oraz wywéz do utylizacji.

Projektuje sie uksztattowanie skarpy pod zjezdzalnie i $cianke wspinaczkowg oraz nasypy
ziemne w rejonie projektowanego ogrodu deszczowego, wzdtuz ciggu pieszego. Nasypy w celu
likwidacji réznicy terenu pomiedzy projektowanymi nawierzchniami a istniejgcym terenem. Czesciowo,
cigg pieszy wykonany bedzie w odcinkach nasypowych o pochyleniu skarp 1:2 i 1:1. W zwigzku z
usytuowaniem zjezdzalni i $cianki wspinaczkowej na istniejacej skarpie, nalezy dostosowaé nachylenie
istniejgcej skarpy do projektowanej zjezdzalni i scianki wspinaczkowej. Istniejgce nachylenie skarpy
wynosi ok. 10°. Nalezy wykona¢ skarpe o nachyleniu 38°. Skarpe nalezy uksztattowaé, utworzy¢ nasyp
ziemny o odpowiednim nachyleniu, umocnié siatkg antyerozyjng, ktéra zapobiegnie erozji i osuwaniu
sie gruntu, siatke obsypa¢ gruntem i obsadzi¢ roslinnoscig okrywowa. Nasypy nalezy obsadzi¢
ro$linnoscig okrywowa. Lokalizacja umocnienia z geokraty oznaczona na rysunku PZT. W rejonie
ogrodu deszczowego powstanie skarpa o pochyleniu 1:1. Szczegdty umocnienia skarpy wg projektu
branzowego instalacji sanitarnych rozbudowanego ogrodu. Wzdtuz skarpy nalezy wykona¢ bariere
ochronng o wys. 1,1m.

W trakcie prac Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny gruntu, w celu
potwierdzenia jego przydatnosci. Biezgca kontrola jest niezbedna ze wzgledu na charakter budowy
skarpy, ktéra jest w przewadze zwatowiskiem gruntéw z wykopdéw budowlanych. Nasyp skarpy jest
niekontrolowany, przemieszany z niewielkg zawartosci gruzow i odpadkéw budowlanych oraz gleb, w
zwigzku z tym grunt moze by¢ stabo zageszczony i wilgotny. Wiekszo$¢ terenu tworzy nasyp
niekontrolowany z niezageszczonych gruntéw podtoza o migzszosci ponad 3m. Na powierzchni terenu
opracowania wystepuje nasyp z glebga i gruzem o migzszosci 1,7m. Konieczna jest ocena, czy odstoniete
podtoze z gruzem nadaje sie do posadowienia konstrukcji ciggéw pieszych i obiektow matej
architektury. Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy wykonaé odcinki prébne i potwierdzi¢
mozliwos$é wykonania konstrukcji ciggdw pieszych z inspektorem nadzoru drogowego. W przypadku
wystepowania gruzu i stabych warunkéw gruntowych, niedajgcych sie do posadowienia obiektéw,
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. W przypadku niejasnosci nalezy powiadomic¢ inspektora nadzoru
drogowego.

W obrebie istniejgcych drzew i terenu przeznaczonego do rekultywacji trawnika, zostanie
zdjeta wierzchnia, zanieczyszczona warstwa ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
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uszkodzi¢ korzeni) a grunt zostanie uzupetniony ziemig urodzajng. Nie dopuszcza sie do uszkodzenia
drzew i ich systemu korzeniowego w trakcie oczyszczenia gruntu z gruzu i Smieci.

Smieci, gruz oraz elementy nienadajace sie do uzytku nalezy poddaé utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien rozpozna¢ teren inwestycji i wstepnie ocenié
warunki terenowe / gruntowe oraz koniecznos$¢ wywiezienia gruzu / wymiany gruntu.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Zaprojektowane nawierzchnie sg przepuszczalne: nawierzchnia mineralna z naturalnym
stabilizatorem oraz nawierzchnia z piasku ptukanego. Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu waéd
opadowych. Projektowany kierunek sptywu wdd opadowych z nawierzchni utwardzonych jest w strone
ogrodu deszczowego. Przewidziano zaprojektowanie Scieku z kostki kamiennej wzdtuz ciggu pieszego
ze skierowaniem wdd opadowych do ogrodu deszczowego. Odwodnienie terenu bedzie odbywad sie
powierzchniowo na teren zielony oraz do ogrodu deszczowego w obrebie dziatek objetych inwestycja
i nie bedzie powodowad zalewania dziatek sgsiednich.

Na odwodnienie terenu zostat opracowany odrebny projekt branzy odwodnienia przez
jednostke projektowa Srodowisko Barttomiej Szendot. Projekt odwodnienia zostanie uzgodniony z
GZDiZ i Gdanskimi Wodami.

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna bedzie odbywac sie poprzez istniejgcy chodnik wzdtuz ul. Przytulnej
oraz projektowany odcinek ciggu pieszego. Dojazd od ulicy Przytulne;.

12.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytagczach sieci zewnetrznych.
Projektowany ciagg pieszy zostat uzgodniony z gestorami sieci energetycznej i wod-kan. Wykonawca
powinien zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy wykonywaniu robdt w rejonie istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac
recznie, pod nadzorem odpowiednich gestoréw sieci.

Zgodnie z uzgodnieniem Energa Operator nr GD/2/0211/2023 z dn. 03.07.2023r.:
- Wykonawca robdét budowlanych musi zgtosi¢ pisemnie rozpoczecie robot budowlanych, na 10 dni
przed ich rozpoczeciem do EOP Rejon Dystrybucji w Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg,
- w miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢
sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych, itp.
- sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi,
- przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej
mapie, w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
- wszystkie napotkane w toku robot budowalnych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako
czynne, pod napieciem mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Istniejgcg sie¢ elektroenergetyczng kolidujacg z ciggiem pieszym nalezy zabezpieczyé
dwudzielng rurg ostonowg w kolorze czerwonym.
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Projekt zostat uzgodniony z Energa O$wietlenie nr EOS-2841/UP-S-IM/2023 z dn. 22.05.2023

Projekt zostat uzgodniony z GIWK nr UL-466/2023 z dn. 12.05.2023 r.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang
w listopadzie 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

Zgodnie z przedmiotowg opinig geotechniczng warunki gruntowe na terenie inwestycji
zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechniczne;j.

Teren o wysokosci ok. 123 + 128 m npm jest w przewadze zwatowiskiem gruntow z wykopow
budowlanych potozonym na skraju osiedla mieszkaniowego. Podtoze ma prostg budowe geologiczng i
jest utworzone z plejstocenskich piaszczystych utwordw fluwioglacjalnych oraz ze zwatowiska z tych
gruntow.

Wiekszos¢ terenu badan tworzy nasyp niekontrolowany z niezageszczanych gruntéw podtoza
0 migzszosci ponad 3 m. Nasyp jest przemieszany, z niewielkg zawartosci gruzow i odpadkéw
budowlanych oraz gleb, jest wilgotny i stabo zageszczony.

Podtoze terenu tworzg zwatowe utwory glacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskiej
zlodowacenia battyckiego i wyksztatcone przewaznie z z6ttych piaskéw drobnoziarnistych z wktadkami
grubo- i réznoziarnistych oraz pylastych. Grunty te sg srednio zageszczone oraz wilgotne.

W czasie badan nie natrafiono na wody podziemne na catym terenie badani. Nachylenie terenu
i tatwy odptyw wodd powierzchniowych powoduje niewielky infiltracje w gtab podtoza i nie nalezy
spodziewac sie wystgpienia wod podziemnych nawet po opadach.

Zbadane w czasie prac podioze utworéw glacjalnych charakteryzuje sie duzg nosnosciag
wynoszacg jak dla gruntéw suchych powyzej 480 kPa.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany park kieszonkowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich poprzez istniejgcy chodnik w ul. Przytulnej i projektowany
Ciag pieszy o nawierzchni mineralnej. Spadek podtuzny projektowanego ciggu wynosi maks. 6,1%. Przy
tawce parkowej zostato zaprojektowane miejsce na wodzek inwalidzki. Zagwarantowano komfort
dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach, takze osobom niepetnosprawnym oraz o
ograniczonej sprawnosci ruchowej poprzez dostosowanie spadkdw terenu na gtdwnym ciggu pieszym
oraz w strefie rekreacyjno — zabawowej. Zastosowano systemem informacji fakturowej w nawierzchni
za pomocg ptytek fakturowych dla oséb z niepetnosprawnoscig wzrokowa.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 2338
— Kietpinek - rejon przy ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w miescie Gdansku (Uchwata nr L/1118/14 Rady
Miasta Gdanska z dnia 27 marca 2014 r.). Obszar na ktorym projektuje sie park kieszonkowy obejmuje
karte terenu 026-MW24 — teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej oraz karte terenu 039-KD81 —
teren ulic lokalnych, ul. Przytulna.
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Teren inwestycji znajduje sie poza Ogdblnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych

Biologicznie (OSTAB).

Minimalny procent powierzchni biologicznie-czynnej 40% powierzchni dziatki budowlanej

objetej inwestycja.

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395/2310br. 036 dla terenu 026-MW24— 100%.

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395/234, obr. 0036 dla terenu 026-MW24- 77 %.

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 1525, obr. 0036 dla terenu 026-MW24— 97 %.

Dostepnos$¢ do dziatki pozostaje bez zmian, od ul. Przytulnej.

Odprowadzenie wo&d opadowych: zagospodarowanie na terenie Ilub do uktadu
odwadniajgcego. Wody opadowe zostaty zagospodarowane w granicach nieruchomosci objetej
inwestycjg i skierowane do ogrodu deszczowego.

Gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywéz na sktadowisko miejskie,
pozostate zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Smieci beda wywozone przez zarzadce terenu na
wysypisko $mieci. Odpady z budowy poddane utylizacji przez Wykonawce.

Szpaler drzew do utrzymania, uzupetnienia lub wprowadzenia wzdtuz potudniowej granicy
terenu. Wokoét drzew zagospodarowanie zapewniajgce naturalng wegetacje, dopuszcza sie zmiane
sktadu gatunkowego drzewostanu. W zwigzku z kolizjg ogrodu deszczowego i ciggu pieszego, wycince
podlega 1 drzewo — jabton domowa. W rekompensacie wprowadza sie 3 dodatkowe nasadzenia drzew,
dzieki czemu uzupetniono szpaler drzew przeznaczony do zachowania.

Na terenie inwestycji dopuszcza sie stosowanie obiektdw matej architektury. W projekcie
zostaty zaprojektowane obiekty matej architektury.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow.

16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA

MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycjg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkdw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkdw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje
z formami przyrody podlegajgcymi ochronie.

W rejonie inwestycji zostata zlokalizowana kotlinka, w ktérej zamieszkuje zajac. Decyzjg nr
DROS-R.7131.12.2023 Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego zezwolit na ptoszenie gatunku: zajaca
szaraka. W zwigzku z powyiszym roboty budowlane mogg by¢ wykonywane po uprzednim
zlustrowaniu terenu. W przypadku wystgpienia potomstwa nalezy odstgpi¢ od czynnosci ptoszenia do
czasu az mtode osobniki nabiorg sit do samodzielnego poruszania sie.

17.OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Decyzjg Marszatka Wojewoédztwa Pomorskiego DROS-R.7131.12.2023 zezwolono
na ptoszenie gatunku: zajac szarak na terenie inwestycji. Zgodnie z w/w decyzja:

a) ptoszenie zwierzat townych, ktérych dotyczy niniejsza decyzja bedzie sie odbywac w skutek
pracy sprzetu budowlanego, obecnosci ludzi i powstajgcego w zwigzku z tym hatasu,

b) czynnosci moga by¢ wykonywane w okresie od dnia uprawomocnienia sie niniejszej decyzji
do dnia 31 maja 2025 roku,

c) przed przystapieniem do czynnosci ptoszenia nalezy doktadnie zlustrowac teren, ktérego
dotyczy niniejsza decyzja. W przypadku wystapienia potomstwa (dot. ssakéw) nalezy odstgpic
od czynnosci ptoszenia do czasu az mtode osobniki nabiora sit do samodzielnego poruszania
sie,

d) podmiotem wykonujgcym czynnosci bedzie wykonawca wytoniony w drodze przetargu.
Whnioskodawca niezwtocznie po wytonieniu wykonawecy, przedtozy informacje Marszatkowi
Wojewddztwa Pomorskiego, wskazujgc doktadne dane podmiotu wykonujgcego czynnosé
ptoszenia zwierzat fownych.

Zobowigza¢ Wnioskodawce do przedktadania Marszatkowi Wojewddztwa Pomorskiego
corocznej informacji z zakresu wykorzystania niniejszej decyzji. Informacje nalezy przekaza¢ w terminie
do dnia 30 kwietnia poczawszy od 2024 r., przy czym ostatnig informacje nalezy ztozy¢ do dnia 30
czerwca 2025 roku. Decyzja wazna jest do dnia 31 maja 2025 roku.

Inwestycja koliduje z istniejaca zielenig. Zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego nr DROS-PZ.7120.1.108.2024.UM z 04.04.2024 r. zostalo wydane zezwolenie na
usuniecie jednego drzewa o gatunku jabton domowa. Wg inwentaryzacji zieleni drzewo o nr inwent.
1. Za usuniecie drzewa zostanie wykonana rekompensata przyrodnicza w postaci nasadzen
zastepczych, w terminie do 30 kwietnia 2026 roku. Jako nasadzenie zastepcze nalezy nasadzi¢ 1 szt.
drzewa ozdobnego, lisciastego z gatunku lipa drobnolistna (lub inny gatunek ozdobny, lisciasty
uzgodniony z Gdanskim Zarzagdem Drdg i Zieleni) o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 100 cm)
wynoszgcym min. 18 - 20 cm. Projekt obejmuje nasadzenia dwdch dodatkowych drzew o analogicznym
gatunku i parametrach.

Drzewo zastepcze nalezy nasadzi¢ na terenie planowanej inwestycji, tj. na dziatce nr
395/234, obreb 036, potozonej przy ul. Przytulnej w Gdarisku, w miejscu ktére nie bedzie kolidowato z
zabudowag i uzbrojeniem podziemnym. Nasadzenia drzew wskazane zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu nr A-1, A-2. Materiat do nasadzed powinien posiada¢ prawidtowo
uksztattowany dla danego gatunku i odmiany pokréj oraz zdrowy, nieuszkodzony system korzeniowy.
Zielen nalezy posadzié zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Po posadzeniu drzewo nalezy zabezpieczyc.

Zobowigzuje sie Wykonawce robét budowlanych do:

- uzgodnienia gatunku nasadzen zastepczych z GZDiZ i inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. zieleni,
- sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej nasadzonego drzewa (z podaniem dokfadnej daty
wykonania nasadzenia, podaniem gatunku, mapy z zaznaczeniem miejsca nasadzenia wraz z
dokumentacjg fotograficzng) i przedtozenia jej w organie Departamencie Srodowiska i Rolnictwa
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w terminie 14 dni od daty wykonania catosci
nasadzenia;

- przekazania do Departamentu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego informacji o doktadnej dacie przeprowadzenia wycinki drzewa.
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Zobowigzuje sie Inwestora do zgtoszenia po uptywie trzech lat od nasadzenia ww. zieleni do
odbioru, w celu sprawdzenia zachowania jej zywotnosci, co bedzie podstawag do zakonczenia
postepowania administracyjnego w sprawie decyzji nr DROS-PZ.7120.1.108.2024.UM.

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
(wraz z pdzniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw, Smieci, gruz zostang wywiezione i
zutylizowane przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci srodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiadac¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielko$¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatkach objetych opracowaniem tj. na dz. 395/231, 395/234, 1525 obr. 0036.

Podstawa prawna, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajacych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, Smietnikdw.

22. UWAGI KONCOWE
1. Powyzszy opis techniczny musi byé rozpatrywany facznie z czescig rysunkowa, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
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przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowad
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznal sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzié¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdéci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie moga byé one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

4. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

5. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementow
przed oddaniem do uzytkowania.

6. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

7. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robét budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta.

8. Wykonawcy robét winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

9. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujace
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

10.Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowad o tym Inspektora Nadzoru.

11.Urzadzenia zabawowe muszg posiadac¢ aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke
posiadajgcg akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN
1176. Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z
normg PN-EN 1176-1 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
deklaracje zgodnosci urzagdzen z norma oraz certyfikaty PCA urzadzen zabawowych.

12.Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowaé i instalowa¢ zgodnie z normami. Urzadzenia
montowad zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczerstwa. Fundamenty urzadzen
zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

13.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

14.Nazwy wtasne produktéow podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktow wskazanych.

15.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzgdzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

16.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos¢ elementéow zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiardw,
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wymiarow lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie rownowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywac proporcje zgodng ze wzorem
w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiaréw lub obliczert danego wyrobu, zatozen lub funkgji.

17.Wykonawca proponujgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien przedstawic

Zamawiajgcemu karty techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele
rownowaznosci w celu pordwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty
techniczne urzadzen powinny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe,
materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych
urzadzen.

18.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu

uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone.

19.W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow

znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do
utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia
na wiasny koszt i wtasnym staraniem ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w
pasie drogowym tych drog.

20.0Obstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez

odprowadzenie Sciekdw, realizowane bedg za posrednictwem medidéw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania mediow
zwigzany jest Scisle z organizacjg robét, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

21.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapisdw zawartych w uzgodnieniach dotgczonych

do projektu budowlanego i wykonawczego.
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C. CZESC RYSUNKOWA
1. SYTUACIA, SKALA: 1:10000
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:250
4., PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-3, SKALA 1:250
5. PRZEKROJE RYS. A-4, SKALA 1:20,
6. PRZEKROJE RYS. A-5, SKALA 1:25
7. PRZEKROIE, RYS. A-6, SKALA 1:40
8. PRZEKROIJE, RYS. A-7, SKALA 1:40
9. PRZEKROJE, OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY, RYS. A-8, SKALA 1:20

D. ZAtACZNIKI
1. WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-II1.7021.59.2022.JM z dn.
03.03.2022r.
2. PISMO WGK-11.7021.59.2022.JM z dn. 18.04.2023 r.
3. PISMO WGK-I11.7021.23.2024.GT z dn. 22.02.2024 r.
4. PISMO WGK-I1.7021.59.2022.JM z dn. 18.04.2023 1.
5. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.183.2022.AG.626 z dn. 24.03.2022 1.
6. UZGODNIENIE NR GZDiz.ZD.6336.52.2.2024.K5.705 z 05.03.2023 r.
7. UZGODNIENIE GZDIZ.ZD.6304.45.2.2024.KS.555 7 04.03.2024 r.
8. UZGODNIENIE GDANSKICH WOD nr 173/2024 z 13.03.204 .
9. DECYZJADROS-R.7131.12.2023 z dn. 7.03.2023 1.
10. DECYZJA nr DRO$-PZ.7120.1.108.2024.UM z dnia 04.04.2024 r,
11. UZGODNIENIE ENERGA OSWIETLENIE nr 130/2023 z dn. 22.05.2023 1.
12. UZGODNIENIE GIWK nr UL-466/2023 z dnia 12.05.2023 1.
13. UZGODNIENIE ENERGA OPERATOR nr GD/2/0211/2023 z dnia 3.07.2023 r.

14. ZASWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA GDANSKA DOT. ZGtOSZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH NIE  WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE nr
WUIA.6743.353-3.2024.NK.113320 z dn. 16.04.2024 r.

15. OPINIA GEOTECHNICZNA
16. INFORMACIA BIOZ
17. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

I
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 67
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-I1L7021.59.2022 |M Gdanisk, 03-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajgc na Paristwa pismo nr DKP/130/EK/2022 z dnia 26.01.2022 r., dotyczgee zadania
z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.:  ZIELOME STREFY SPORTU | REKREAC] - Street Workout nad
zbiomikiem retencyjnym Jasier oraz park kieszonkowy na osiediu 'I"'i'I_SZ‘ﬁCE Ogrody”, zaktadajgcego
utworzenie mowych przestrzeni umoZliwiajacych uprawianie dziedom, miodzieiy | osobom
dorostym sportu oraz spedzanie czasu na SwieZym powietrzu, wirod otaczajgcej zieleni poprzez

wykonanie:

d) Zielonej Strefy Sporw | Rekreacji - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien
na dziatce nr 412/13 obr. 36,

b) parku kieszonkowego na osiedlu Wiszace Ogrody, na dziatkach nr: 395/231, 385/234,
395/330 obr. 36,

informuje, ze na uZytkownika wykonanych prac wyznaczam Gdanski Zarzad Drog i Zisleni.

Z powazaniemn

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/- dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drag i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

ul. Mowe Ogrody 8712, 80-803 Gdarisk wewrw. gdansicpl
tel.: 58 323 70 B0, faxc 58 323 7063, welumgdansk gda.pd

1 I ——
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 69
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-111.7021.23.2024.GT Gdarisk, 22-02-2024

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajac na Paristwa pismo nr BB0O.4001.3.2024.EK z dnia 23.01.2024 r.,
dotyczace wskazania przysztego uzytkownika dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”, realizowanego w ramach zadan
z zakresu BO 2022, na dzialce nr 395/234 obr. 036 w Gdarisku, zakfadajacego
budowe w Parku Kieszonkowym ogrodu deszczowego przy ul. Przytulnej
oraz korytek odwodnieniowych z kostki kamiennej wzdluz ciagéw pieszych
informuje, ze wyznaczam Gdanski Zarzad Droég i Zieleni jako uzytkownika ww.

elementow.

Z powazaniem

Piotr Kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/-/ dokument podpisany elektronicznie

W zataczeniu:

Szkic zagospodarowania terenu.

Do wiadomosci:

1. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
2. WGK-I, aa

ul. Nowe Ogrody 8/12. 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 70 80, fax: 58 323 70 63, wgk@gdansk gda.pl

1 I ——
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 70
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

ﬁh Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-IIL.7021.59.2022 jM Gdansk, 18-04-2023

Dyrekcla Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. I'aglnwa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajgc na Panstwa pismo nr PBO/125/2023/AW z dnia 20.03.2023 r., dotyczace
korekny numerdw dziatek, spowodowane] zmiang w projekcie, na krérych realizowane
Dedzie zadanie Iwigzane z umworzeniem Parku Kieszonkowego przy ul. Przytulng]
na osiedlu Wiszgce Ogrody, informujg, fe park ten usytuowany zostanie na dziatkach nr:
395/234, 395/231, 1525, obreb 36.

Z powaianiem

Piotr Kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
f-f dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

ul. Newe Owgrody B2, BO-803 Grlafsk wiww gdansk pl
tel: 5B 323 70 B0, fax: 58 323 70 63, wek@gdansk.gda pl

1 I ——
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 71
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

HALA1 tﬂJ'.I'l:?l.liiJll-:.lw:\:\.q.lu'\\.h,l,
WPLYSEEL
daar 04, D4, 2022 W mu

4988/2022 p
Data 2635258 23 DRMG

Lol

GZDIZZR.6304.2183.2022 AG.626 Gdansk, 24.03.2022 r.

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul, faglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. .Zielone strefy sportu i rekreacji - Street Workout na zbiornikiem retencyjnym jasien oraz park
kieszonkowy na osiedlu Wiszgce Ogrody” - w ramach Budietu Obywatelskiego 2022,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyisre] sprawie, Goanski Zarzad Drag i Zislenl przekazuje
nastgpuﬁce wytyczne i zalecenia:
Eﬁﬂi

]| i asief: montaé festawu street workout, utworzenie
ﬂqe:ﬁw pleszyth uhwr:eme !nnf.u nle:hednej infrastruktury komunikacyjng], obsadzenie ww, clagow
pieszych rabatami, montaz infrastrubkiury towarzyszace),

« park Keszonkowy na osiediy Wiszgce Ogrody: utworzenie cigedw pleszych, obsadzenle ww. ciagaw
pieszych rabatami, utworrenie ogrodu deszcrowego, montad dornkow dla ptakow i owaddw, montaz
oéwietlenia, montaz infrastruktury towarzyszaoe);

2. Drieinica; Gdarisk-lasien (obr, 36, dz. nr; 395/231, (234, /330 oraz dz. nr 41201 3);

3. "

« otoczenie dzistek nr: 385/231, /234 § /330 posiada duze walory krajobrazowe dlatego, w celu zachowania
ich naturalnego charakteru nie zaleca sie stosowania kolordw o wysokie] jaskrawosci,

= zaleca sig, aby urzgdzenia oraz elementy roslinne byly spdjne wizualnie 2 juz istniejacyml, tak aby zachowad
clgghosd rozwoju przestrzen,

+ teren naledy zagospodarowad nie ograniczajac dostepu serwisowego do rowu melioracyjnego i nabrzezy
oraz preejazdu pojazdéw stuzb komunalnych | uproywilejowanych po ciqgu spacerowym,

+ Ciggl piesze nalezy projekiowad 2 zachowaniem zasady dostepnoscl dla osdb o szczegdlmych potrzebach,
w tym osih o ograniczong) sprawmoscl ruchowej; przy projektowaniu ciggow komunikacyjnych i innych
nawierzchni utwardzorych nalezy unikaé barier przestrzennych, takich jak progi, uskioki | wysokie obrzeza,

» gdleca ske zastosowad urzgdzenia do sportu | rekreac)i dostepne do ubytkowania przez osoby o

szcregidnych potrzebach - takze dojScia do tych urzadzen powinny umozliwiac np. dojazd do nich dia osab

0 Ograniczone] sprawnosc ruchowej, w sZczeg@inosci osdb na wazkach lub rodzictw/opiskunow z

wozkami dzieciecymi,

Gdanski Zarzad Drag i Zieleni | ul, Partyzantdw 36 | 80:254 Gdansk
el 5B 340 2041 | faks 5B 5244 609 | mroe@gdarsk gdapl | wewgadizpoap

1 I ——
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 72
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

+ przy projektowaniu ciggdw komunlkacdgnych | Inmych nawierzehnl uowardzorych nie nalezy stosowal
barier przestrzenmych, takich jak progi, uskoki [ wysokie obrzeza cxy stopnie,

+ preestrzed naledy raprojektowad w taki sposob i ow takich migjscach, aby wyeliminowad koniecznose
sytuowania barier bezpiecrefistwa (np. na krawedziach wykopdw/nasypaw),

= zleca sie stosowanie mate) retencli | wykorzystanie jef do cebdw ekologicznych (biordnorodnasd) i
estetycznych (ksztattowania krajobrazu),

« w proypadio koniecenosc wemocnienia skarp, nasypow lub wykopdw naleiy zastosowad metody
naturalne,

= teren naledy wyposazyd w tablice regulamincwy, zgodnie ze wrorem, po Kidry nalezy sie zgtosic na adres
pzdlz-pp@Egdansk.gda.pl

» naledy stosowad gdanskie standardy projektows dia asob o szezegiinych potrzebach,

= naledy stosowac Zarzgdzenie nr 1 746/21 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 9 listopada 2021 . w sprawie
wprowadzenia Szczegdlowych standarddw dostepnoscl dla ksziabtowanka przestrzen| | budynkdw
w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego;

4. Wytyczne de nawierzchni;

= nalefy zachowat minimalng szerokost gitwnych clagdw pieszych 2,4 mow swietle przejicia, a pozostalych
ciggdw o s2er, 2 m, T dopuszczeniem miejscowych przewezen do 1,5m,

« dciezkami nalezy pofczyd te elementy zagospodarowania, pomigdzy ktarymi w innym przypadku
powstang tow, przedepty zieleni,

= ciggi pieszo-jerdne naledy wykonad z gladkie] plytki betonowej 3030 cm,

* ciggl piesze moina wykonal @ nawierzchni cementewo-mineralnej o wykoficzeniu umoilwiajgcym
wygodne poruszanie sie osobom o szezegilnych potrzebach,

« w uzasadnionych przypadkach, np. w celu zaprojekiowania kontynuadi nawierzchni juz istriejace),
dopuszcza sie uzyskanie pisemnego odstepstwa Dzlatu Rozwoju Preestrzent Publiczne] GZDIZ,

5. Wytyczne do malej architekiun:

» zraleca sig kontynuacie typow lub stylistyki juk istniejgoych elementcw matej architektury o wysokich
walorach funkcjonalno-uzytkowych, w celu uzyskania tadu przestreennego | spojnoscl 7 otoczeniem
imerastycii,

= siedgiska, stojaki rowerowe | kosze na smieci nalezy sytuowad w kieszonkach o nawlerzchni utwardzons),
a przy braku takiej mozliwedel w szerokodei ciggu komumikacyjnego prey 2achowaniu minimalnego swiatla
prEeicia 1.5 m - naledy uwzglednid strefe funkcjonalno-uzvtkows obiektaw matej architekbury, np. miejsca
na wizek drieciecy lub dla osoby na wizku inwalidzkim przed lub pray siedzisku - zaleca sie lokallzagje
miejsc na wozek dziecigcy’'miejsce dia osoby na wizku inwalidzkim po przeciwlegle] stromie sledziska od
kosza na smieci,

» k0578 na smiec naledy sytuowad w odlegiodc co najmnig) 1.5 m od siedzisk,

» zaleca sig wprowadzenie domkdw dla ptakaw, jedy i owadow,

= indywiduainie zaprojektowane elementy mate) architektury wymagajs oddzielnego zaopiniowania
w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publiczne) GZDIZ

+ woalyezeniu (do dalszego wykorzystania) warunki techniczne nr IE/494202 2R projektowania, wykonania
1 przekazania w uzytkowanie odwietlenia parku kleszonkowego pray ul, Przytulne] w rejonie skrzylowania
z ul. Kartusks z dnia 18.03 2022 roku oraz wytyezne Dzlalu Rozwoju Przestrzent Publicznej z dnia15.03.2022
roku

7. Zielen;

STREET WORKOUT przy zbiorniku retencyjnym Jasier:

& Zakres: dezialka nr 412013 obr. 0036

B. Dzielnica: Kielpino- Gorne.

C. Wytyczne w zakresie drzewostan:
Miejsce przeznaczone do wykonania Street workout parku anajduje sie za rowem oraz panizej chodnika,
porasniste jest naturalnym zwartym zadrzewieniem - odnowieniesm lasu wierzbowego.
GIDIZ uwaza, it bedzie wielky szkody przyrodniczg | krajobrazows ingerowanie | wsuniecie czesc
wartego naturalnege zadrzewnia w tym migjscu. Maledy rozpatrzy< mozliwosc zmiany miejsca na tg]
sarmej dziakce, na terenie utwardzonym phytami jomis,

Gdaidki Zartad Dvdg i Zieleni | ul Partyzanttw 34 | 20-284 Gdsrsk
tef BH 347 2020 | fals 53 5 44 608 | grdiz@pdarckgda @ | wwewpadiz pdapd

1 I ——
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 73
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zaprajektowanie na dziatce wskazane] wozesnie), bedzie wigzad sie z wykonaniem zej4cia ze skarpy oraz

budowg mostka lub kiadki taczaca chodnlk z parkiem.

Pomadto na usunigcie takiego owartego naturalnego zadrzewnia powyzej 25 m? wymagana jest decyzja

Marszatka Wojewdadzkiego. Projekt nalezaloby bezwzglednie uzgodnic z Gdanskimi Wodami,

W proyvpadiku zaprojektowania 73 zgoda Gdanskich wWod, Street workout w migjscu obecnie

upwardzonym nalezy:

a, Mie dopuicic do wycinki drzew ze wzgledu na ich kolizje 7 projektowanymi elementami, Lokalizacje
wazystkich elementdw Parku naledy dostosowad do lokalizad) istniejgopch drzew. Nowoprojektowane
urzqdzenia i sciezki maja zostad wkomponowane w istniejgoy teren | Isnieface zadrzewienie.

b zachowal jak najwieksrg powierzchnie biologicznie cayning dla istnigjgcych drzew, Np. zastosowad
nawierzchnie typu . Hanse -grand”,

<. Wszelkie elementy projektowane w obszarze strefy ochrony drzew winny byd oparte na
rozwigzaniach nieingerujaoych w system korzeniowy lub minimalizujacyeh jo. Nie dopuszeza sie do
stosowania rozwigzan skutkujacych redukejg korzeni szkieletowych i zniszczeniem drzew. Szczegding
uwage naledy Iwrocic na ;

- rodza) zastosowane| podbudowy | obrzedy projektowanych nawierzehni (przepuszczalnost
podbudowy, grobosd warstw konstrukoyjnych, sposab mocowania w gruncie obrzedy | zakres
koniecznego konytowania przy wykonaniu petnej nawierzchni) - zalecane jest punkiowe
osadzenie obrzedy lub stabilizowanie betonownich krawednikdw nawierzchnl  oraz jak
najmniejsze Ich zagheblanie bad? stosowanie obrzeza ekobard).
sposdb osadzenia w gruncie, dobdr konstrokeji | trasy preebiegu nawierzchni oraz aslon pniw
gruncie - zalecane jest punktowe osadzenie slementdw komstrukoyinych;

d. Podczas ww. analizy nalezy wziad pod uwage umieiscowlenie elermentdw konstrukcy|mych wzgledem
czescl nadziemnych (podstawa poia, pled, korana) | podziemnych (system korzeniowy £ szczegdlnym
uwzglednieniem korzeni szkieletowych) oraz prace wykonawcze/maontazowe 7 nimi zwizzane (w tym
zblizenie wykopdw wzgledem lica pnia, ich glebokost oraz sposab prowadzenial;

&, Dokumentacje projekiows nalezy uzupetnic o projekt zabezpieczenia adaptowanej zielenl oraz opis
zasad prowadzenia prac w jego otoczeniu z uwzglednieniern stref ochrory redling nalely rownie:
zaplanowad | wyznacyd strefe preetroymywania materiahbow budowlanych na czas budowy,

. Dokumentacja powinna zawiera opis pielegnacji posadzonego drzewostanu przez okres 3 lat

D. Wytyczne w zakresie nasadzed zisleni niskie]

a. Maetapie projektu budowlanego , nalezy preedstawic odrebry projekt zietleni. W projekcie w czesc
rysunkowe] nalery ujac uktad oraz kompozycie zieleni, uzupetnizizc rysunek o nr inwentarzowe
projektowanej zieleni wraz z podaniem rozstawy oraz ilosci nasadzen dansgo gat, we wskazanym
migjscy, Projekt musi posiadad bilans zastosowanych materiatdw w projekce, ich powserzchnie i
o

b. Projekt musi byé czytelny w odpowiedniej skali i formacie papieru, Poszczegdine gatunkl roslin
wiyraznione innym kolorem ub kreskowaniem;

¢, Gatunki zielenl podane w formie tabelkl wraz z Informacly o wielkosa materiaty szkdlkarskiego i
zastosowanego pojemnika;

d. Mie dopuszeza sie do wycinki krzewdw rokimika  pospolitego  wystepujgcego wo poblizu
projektowanego terenu | bedgcege pod ochrona. Lokalizacje wseystkich elementdw Parku nalezy
dostosowad do lokalizad Istnbejgoych krzewdw rokitnika. MNowo projektowane urzgdzenia | Scieiki
maja rostad wkomponowane w istniejgcy teren i zakrzewienie,

e. Roslinnosé niska powinna zostac tzk zaprojektowana, aby umoiliwiata poiniejsza pielegnacie oraz
koszenie trawnikdw przez profesjonalng firrme ogrodnlcza z zastosowanlem odpowledniegs sprretu.

f. Miejsce projektowanych nasadzen roflinnych, prred dcidikowaniem nalety zabezpleczyd wozesnigj
geowibkning koloru brazowegn,

g Mate nalezy mocowal do podho2a za pomocy szpilek i praykryciu 5 om scidlka wocelu unikinlecia
wychodzenia geowhdkniny spod Sciddd;

h. W migjscach styku nasadzer roglin z trawnikami, zastosowat obrzeza wykonane z elastycznego
tworzywa, o wysokosci 7-10 om, uniemodliwiajgee przerost crawnikdw na nasadzenia rodlin
ozdobnych;

I, Projekrujac zlelen nalesy dostosowad dobor nasadzen do charakteru zagospodarowania, istrigjgoych
okolicanych nasadzen oraz warunkdw siedliskowych w misjscu opracowania;

Gelanski Zarzgd Drdg i Zielend | Ul Paryzantde 36 | BO0-150 Glansk
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j- Masadzenia powinry mied charakter roslin krajobrazowych o poknoju naturalistycznym;

k. Zuwagl, iz teren przedmiotowy, posiada spadek oraz jest motne nastoneceniony, nalezy rastosowad
rodliny przeznaczone nma stanowiska suche | mocno nastonecznione, o dufym wspdhczynniku
mrazoadpornasc,

I. W przypadku wyboru gatunku dia nasadzen dywoplotowych nalezy dobrad gat. fisciaste o pokroju
naturalmym, nie wymagajaoym czestego ciecia.

. W projekeie do zadarniania nawierzehnd nalezy opracz kory i kamienia rastosowad nasadzenia pngeey
znoszacych susza,

n. Dokumentacja powinna zawierad opis pielegnacii posadzomych krzewdw, traw | byiin preez okres 3
lat.

Park Kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody:

A, Zakres: dzlatka nr 395/231; 395/234; 395/330 obr.036
B, Dzielnica: Kielpino- Gérne.

C. Wytycene w zakresie drzewostan;

Mizjsce przeznaczone dowykonania parku kieszonkowego znajduje sie na dziztce o sporym nachyleniu,

porosniete jest zadrzewleniem

W projekcie naleiy:

a, Wszelkie prace projekiewe naledy poprredzic opracowaniem imwentaryzacji zieleni wykazujgce
istniejgce okazy drzew | krzewow znajdujgce sie w obszarze objetym opracowaniem, Ze wzglsdu na
charakter preestrzenl pry opracowywaniu inwentaryzadi zieleni nie dopuszeza sie do wykazywania
drzew w formie grupy. Poszczegdine okazy nalery wyodrebnic wykazujgc berpoirednig lokalizacie
danego driewa;

b. Lokalizacje zinwentaryzowanych okazdw nalery wykazad rdwniez na rysunku koordynacyjmym
zestawtajgoym inwentaryzace 1ieleni z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

C. Przy projektowaniu nig dopuscic do wycinki drzew ze wegledu na ich kolizie 2 projekiowanymi
elernentami. Lokalizacje wszystkich elementdw parku nalesy dostosowad do lokalizaci istnigjacych
drzew. MNowoprojektowane urzadzenia i Scietkl maja zostad wkomponowane w istnigjgcy teren |
istniejgoe zadrzewienis,

d. Zachowat jak najwiekszq pwnerzchnle biologicznie czyning dla isthiejgoych drzew. Mp. 2astosowad
nawierzehnie typu JHanse -grand” lub piasek.

e, Wszelkie elementy projektawane w obszarze strefy ochrony drzew winny by oparte na rozwigzantach
nigingerujgcych w system korzeniowy fub minimalizujgcych e, Nie dopuszcza sig do stosowania
roewiazan skutkujaopch redukc)a korzeni szkieletowych | zniszczeniem drzew. Szczegding uwags nalezy
Zwrdcid na
- rodzaj zastosowane] podbudowy | obrzely projektowanych nawierzchni (prrepuszezalnosd
podbudowy, gruboid warstw konstrukoyjnych, sposdb mocowanka w gruncie obrzezy | zakres
konlecznego korytowania przy wykonaniu pefnej nawierzehni) - zalecane jest punkiowe osadzenie
obrzedy lub stabiiizowanie betonowych kraweznikdw nawierzchni craz jak najmniejsze ich zaglebianie
bad# stosawanie obrzeta ekobord).

- spostb osadzenia w gruncie, dobor konstrukci | trasy przebiegu nawlerzchni oraz osfon pni w gruncie
- zalecane jest punktowe osadzenie elementow konstrukcyjmych;

{. Dokumentacje projektows nalely uzupeinic o projekt zabezpieczenia adaptowaneg] zelenl oraz opis
zasad prowadzenia prac w jego oteczeniu z uwzglednleniem stref ochrony rodlin; nalegy réwniez
zaplanowat | wyznacoyd strefe prestroymywania materiaicer budowlanych na czas budowy.

g Ogrod deszczowy nalezy wykonad w najnizszym punkcie na wskazane| dziatce

h. Wskazane gatunki roflin zastosowad odpowlednio do siedliska.

i. Dokumentatia powinna zawierat opls pielegnad posadzonegeo droewastany przeg okres 3 lag,

. Wiytycrne w zakresie nasadzen zieleni niskie].

a. Ma otapie projextu budowlanego, nalezy przedstawic odrebny projekt zieleni. W projekcie w czescl
rysunkows| naledy wjad uktad oraz kompozycje zieleni, uzupelniajgc rysunek o nroinwentarzowe
projektowansj zieleni wraz z podaniem rozstawy nasadzer oraz lloscl nasadzen danego gat. we
wekazanym migjscu, Projekt musi posiadad bilans zastosowarych materiaties woprojekcie, ich
powierzehmie | ilodt
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Projekt musi byt czytelny w odpowiedniej skali | formacle papleru, Poszezegalne gatunki roslin
wyrdInione nnym kolorem lub kreskowaniem. Powinien zawierad plan fyczenia w terenie wraz z
whTTarowanien,

b. Projektujac zielen nalezy dostosowal  dobdr przedstawionych nasadzen do  charakieru
zagospodarcwania, na skarps | istnigjgoych ckolicznych nasadze oraz warankaw siedliskowych w
miejscu opracowarda; gatunkl zieleni powinny byd podane w formie tabelki wraz  informacig o
wiglkodci materialu srkotkarskiego | zastosowansgo pajemnika.

c. Mowo projektowane urzgdzenia | Sciedki maja rostad wkomponowane woistniejacy teren |
zakrzewlenie,

d. Rotlinnodd niska powinng 2ostad tak zaprojektowsna, aby umodliwiata p&iniejszg plelegnace oraz
koszenie trawnikow prasz profesjonalng firme ogrodnicza 2 zastos owaniem odpowiedniego spreetu

£, Migjsce projektowanych nasadzen radlinnych, przed Sclélkowaniem naleiy zabezpiscryl wezeiniej
geowkikning koloru brazowego, Matg nalery mocowad do podioza 2a pomocy sZpilek | preykrycil 5
cm scitdka wocelu unikniecia wychodzenia geowhikniny spod Sciodki;

W miejscach styku nasadzen rodlin 2 trawnikaml, zastosowad obrreza wykonane 2 elastycznego
tworzywa, o wysokosc 7-10 cm, uniemoziwizjace przerost trawnikéw na nasadzenia roslin
ozdabnych;

f. Ogrod deszoczowy powinien zostad zaprojektowany w najnizszym punkde prredmiotowe] dziakkl,

g. Dokumentacja powinna zawierat opis pielegnacji posadzonych krz | tras | bylin przez okres 3
lat.

Eatacrnikic

- Warunki techniczne nr IEM4%2022/R projektowania, wykonania | prekazania w uzythowanie cdwietlenla
parku kieszonkowego pray ul, Preytulng] w rejonie skrzytowania 2 ul. Kartusks z dnia 18,03,2022 roku,

- Wtyczne Deiatu Rozweo|d Przestrzent Publicznej z dnial 5.03.2022 roku.
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L

D\h 2024-03-11 DRMG Gdanisk, dnia 05.03.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.52.2.2024.KS.705

Projekt budowlany pn. Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody
przy ul. Przytulnej w Gdarnsku, na dz. nr 395/234, 395/231, 1525 obr. 0036
w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,Zielone strefy

Uzgadnia sie sportu | rekreacji”
pozytywnie

wg szczegé!owego zakresu | Iokahzaqn okreslonej na planie sytuacy,nym stanowiqcym
integralng cz¢s¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Przytulna (dz. nr 1525 obreb 036)
rozgraniczajacych - dz. nr 395/234, 395/231 obreb 036 (w rejonie ul. Przytulnej)
ulicy / dziatek w Gdarsku

Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Inwestor reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

Zaleca sig koordynacje rob6t z inwestycjq zwigzang z realizacja ogrodu deszczowego,

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogl stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcq dz. nr 1525 obreb 036, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane
(). Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z p6Zn, zm.).

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomosciq stanowiaca
dz. nr 395/231, 395/234 obreb 036. O prawo do dysponowania terenem nalezy zwréci¢ sie do Wydzialu
Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

4. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowiazujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 645
z pbZn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (dz. U. 2 2022 r. poz. 1518).

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie od GZDIiZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym ul. Przytulnej w Gdarisku. Dodatkowo przed rozpoczeciem wszelkich prac
wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy powiadomi¢ Dziat Zieleni GZDIZ o planowanym
terminie rozpoczecia prac z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6in. zm.)
- w zakresie drog publicznych. Teren dziatek nr 395/234, 395/231 obreb 036 nalezy oznakowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

7. W zakresie drég publicznych nalezy opracowa¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét
oraz uzyskal jego stosowne zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym
w Gdarisku, tj. Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku. W przypadku
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braku wejscia z robotami na etapie realizacji w teren pasa drogowego ul. Przytulnej - nie ma
koniecznosci opracowywania projektu czasowej organizacji ruchu.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwaga: ze wzgledéw
utrzymaniowych nalezy projektowany kosz na odpadki zgodnie ze wzorem z zatacznika.

. Wyraza si¢ zgode na wycinke zieleni, zgodnie z przedstawiong gospodarka zieleni, ze wzgledu na

bezposrednia kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzagdkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz

Zielefi, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do whasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego | naziemnego, inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powy2szego z wlasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacjg i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacj kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi Inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wilasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Traci wazno$< uzgodnienie nr GZDiZ.ZD.6336.173.2.2023.K5,2432 z dnia 13.06.2023 r.

Niniejsze uzgodnienie jest wane do dnia 05.03.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz 682
ze zm.)- jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia rob6t budowlanych,
Inwestor zobowigzany jest do wykonania prac objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
péiniejszym niz wskazano powyzej.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:

Ulica Przytulna stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pd2n. zm.).

Zgodnie z pismem nr WGK-111.7021.59.2022.JM z dnia 03.03.2023 r. oraz pismem uzupeiniajgcym nr
WGK-111.7021.59.2022 /M z dnia 18.04.2023 r. jako przyszlego uizytkownika projektowanego
zagospodarowania terenu wskazano tut. Jednostke.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

S@?m&w
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Zatacznik nr 1- wzér kosza na odpadki
FORMA | MATERIALY
o Kosze okragfte o konstrukgji stalowej,
z korpusem w formie walca wraz z
okalajacymi go stalowymi pretami oraz o .
z wyjmowanym wktadem.

o Wymiary kosza: wysoko$¢ - 800 mm,
szeroko$¢ - 430 mm. Wysoko$¢ obreczy: 100
mm.

o Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor antracyt RAL 7016, w
wykoriczeniu mat struktura.

e Lakierowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.

e Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

» Prety stalowe o przekroju okraglym, gtadkie,
0 $rednicy 10 mm. Przerwy pomigdzy
pretami 17 mm. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
koricowki pretdw nie wystawaly poza obrys
gornej obreczy stalowej - koricowki pretéw
powinny wchodzi¢ pod obrecz.

e Wewnetrzny wktad o pojemnoéci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkfad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

e Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubo$ci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod cigzarem wiasnym

pokrywy.

MONTAZ

e Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych,

e W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbad, by konstrukcja
kosza nie stykala sie bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu
na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania na podiozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowa zaprawa kotwiacq.

UWAG!I OGOLNE
e Nakoszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drég i Zieleni” oraz
informacjq o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).
o Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci®.

Gdariski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 35 | 80-254 Gdafsk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzéz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz gda.pl
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Uzgodnienie GZDiZ projektu branzowego odwodnienia terenu,
jednostki projektowej ,Srodowisko” Barttomiej Szendot

VR T Rl LI L
: i e 1. . RPW/3098/2024 N
A B 13 03, 2074 Data:2024-03-18 DRMC

| Gdansk, dnia 04.03.2024 .

UZGODNIENIE NR GZDIZ.ZD.6304.45.2.2024.KS.555

Projekt budowlany pn. ,Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul.
Przytulnej w Gdarisku, na dziatce nr 395/234, 395/231, 1525 obr. 0036 w ramach

Uzgadnia sie zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji,,
pozytywnie )
wg szczegdtowego zakresu i lokalizacji okresionej na planie sytuacyjnym stanowigcym integraing
cze$¢ niniejszego uzgodnienia
w liniach - ul. Przytulna (dz. nr 1525 obreb 036)
rozgraniczajacych - dz. nr 395/234, 395/231 obreb 036 (w rejonie ul. Przytulnej)
ulic / dziatek w Gdarisku

Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Inwestor reprezentowana przez
Dyrekcjq Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

i mi

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiacq dz. nr 1525 obreb 036, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane
(t). Dz. U. 22023 r. poz. 682 2 pbén. 2m.).

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomos$ciq stanowiacq
dz. nr 395/234, 395/231 obreb 036. O prawo do dysponowania terenem nalezy zwrdci¢ si¢ do Wydziatu
Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

3. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowiqzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z p6Zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (dz. U. 2 2022 r. poz. 1518).

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od GZDIZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym ul. Przytulnej w Gdarisku. Dodatkowo przed rozpoczeciem wszelkich prac
wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy powiadomi¢ Dziat Zieleni GZDiZ o planowanym
terminie rozpoczecia prac z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdin. zm.)
- w zakresie drog publicznych. Teren dziatek nr 395/234, 395/231 obreb 036 nalezy oznakowac zgodnie

-
6. W zakresie drég publicznych nalezy opracowa¢ projekt czasowe] organizacji ruchu na czas robét

oraz uzyskal jego stosowne zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym
w Gdarisku, tj. Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarsku.

7. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

8. Technologie wykonania robét nalezy zachowa¢ zgodnie z projektem.

Gdadski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarnsk
tel. S8 341 20 41 | faks S8 52 44 603 | grdu@gdansk.gdapl| www.gadiz.gdapl
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Nal hniczn w projekcie, z uwaga:
mo. t
Uwagi do uwzglednienia na etapie realizacji inwestycji:
a) Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia oSwietleniowa, kablami sygnalizacji Swietlnej
oraz kanalizacjq teletechniczng nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
b) W miejscach kolizji i zblizerh nowej infrastruktury - kable o$wietleniowe zagiebi¢ na 0,7 m ponizej
docelowej rzednej wysokosci powierzchni i zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa HDPE 110 na
diugosci wiekszej 0 0,5 m od rzutu pionowego kolizji i zblizen. Kable oswietleniowe traktowac jako
pozostajace pod napieciem.
Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robot.
Nalezy zachowat normatywne odlegtosci projektowanych urzadzeri od innych urzadzerh podziemnych.
W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjq kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi Inwestor.
Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejace) infrastruktury GZDIZ
oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wdasny koszt i whasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.
Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 04.03.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie 529 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 682
ze zm.) - jedli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robét
budowlanych, Inwestor zobowijzany jest do budowy infrastruktury objetej niniejszym
uzgodnieniem w terminie nie péZniejszym niz wskazano powyzej.

. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatky

tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

Ulica Przytulna stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdin. zm.).

Dziatki nr 395/231, 395/234 obreb 036 nie stanowig pasa drogowego drég publicznych oraz terenu
bedacego w trwatym zarzadzie GZDIZ, ale zgodnie z pismem nr WGK-11.7021.23.2024.GT z dnia
22.02.2024 r. na przysztego uzytkownika projektowanej infrastruktury, tj. ogréd deszczowy oraz korytka
odwodnieniowe z kostki kamiennej wzdtuz ciagéw pieszych zostata wyznaczona tut. Jednostka.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor projektu,

a takze osoba sprawdzajaca projekt.
( ‘iﬂ .

Gdafiski Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda pl| www.gzdiz.gda pl
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Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzqdzenio o ochronie donych osobowych z dnig 27 kvoetnia 2016 r. (D2 Urz. UE L 119 2 04, 05.2076) Gdoriski
Zarzqd Drig i Zieleni informuje, Ze:

1. cdministrotorem PanPang donych osobowych jest Gdariski Zorzqd Drég | Zielen),

2. kontokt do Inspektora Ochrony Donych (MO0 Gdorski 20r2Qd Drog | Zielent, uf. Portyzontdw 36, 80-254 Gdorisk, e-moil. iod g2diz@gdonsk.gdo.pl
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe prretworzone bedq w celu realizocy ustowowych zadah urzedu, dla potrzed wydonio postanowienia Jub decyz)i
administrocyine),

4. odbiorcomi PoniPono donych osobowych bedq wylgeznie podmioly uprawnione do vzyskonia donych osobomych na podstomie przepisow
prowo,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w 2asle okresionym przepisami prawa, zgodnie 2 instrukgq koncelary)ng GZOVZ

6. pasioda Poni/Pon prowo do 29dania od administrotore dostepu do danych osobowych, prowo do ich sprostowonio, usuniecia fub cgraniczenio
przetworzonio, prowo do wNesienio sprzechwy wobec przetworzonio, prowo do przencszenia domych, prawo do cofniecio zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystanio z powyzszych prow nolely skontoktowod sig 2 administratorem fub JOD, korzystajoc ze wskazanych wyze donych kontoktowych;
praystuguje Pani/Panu prawo wiiesienio skorgi do organu nodzorczego zojmujgcego sie ochrong donych asobowych w Polsce,

7. podanie donych osobowych fest obligatoryjne w oparciu o przepisy, keére mojq 2astosowonie do prowodzenia postepowania administrogyinego
w pezedmiotowym zokresie. @ w pozostafym zokresie jest dobrowoine.

r ja:
él) Pelnomocnik: Pan Barttomiej Szendot - ,,SRODOWISKO", ul. Sportowcéw 11, 43-300 Bielsko-Biata
2. GZDIZZDKS -ala

Gdansk! Zarzad Drég | Delenl | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdizgdansk.gda.pl| www.gzdiz gda.pl
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WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS-R.7131.12.2023 Gdansk, 7 marca 20231
DECYZJA

Ma podstawie art. 9a ust 1-4 ustawy z dnia 13 paZdziernika 1995 r. Prawo fowieckie (1]

Dz W z2022 1 poz. 1173 ze zm.) oraz & 1 ust. 1 pki 2 lit. j rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunkow zvierzat townych (Dz U 2005.45 433 ze zm.) oraz art.
104 § 1 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz U. z 2022
r.poz. 2000 e zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk, w sprawie wydania zezwelenia na odstepstwo od zakazu ploszenia zwierzat fownych
w zwigzhu z realizacja inwestycji pn.  Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul. Przytulne)
w Gdansku® oraz bicrac pod uwage opinie Polskiego Zwiazku Lowieckiego z dnia 25 lutego 2023 1.
zmak: Ldz. 20500HELIS 23 w przedmiocie sprawy

orzekam

1. Zezwolic Dyrekcii Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, zwanej dalej
Whnioskodawca, na pfoszenie gatunku: zajac szarak (Lepus europasus), w zwiazku z realizacja
imwestycji pn.  Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul. Przytulnej w Gdansku™ na
cbhszarze dziatek ewidencyjnych o numerach 395/234; 385/231; 395/330, obreb 36, potozonych na
terenie miasta Gdansk, z zachowaniermn warunkow, wynikajacych z ustawy Prawo towieckie oraz
uzyskane] opinii Zarzadu Glownego Polskiego Zwiazku fowieckiego tj.;
a) pfoszenie Zwierzat townych, ktanych dotyczy niniejsza decyzja bedzie sie odbywac w skutek
pracy sprzetu budowlanego, obecnosc ludzi | powstajacego w zwiazku = tym hatasu,
b} cEynnosci mogq byd wykonywane w okresie od dnia uprawomaocnienia sie niniefszej decyzji
do dmia 31 maja 2025 roku,

c) przed przystapieniem do czynnosci ploszenia nalezy doktadnie zlustrowad teren, kiorego
dotyczy niniejsza decyzja. W przypadku wystapienia potomstwa (dot. ssakow) nalezy odstapic
od czynnosci ploszenia do czasu af mbode osobniki nabiorg sit do samodriginego poruszania
sig,

d} podmiotem wykenujacym czynnosci bedzie wykonawca wytoniony w drodze przetargu.
Whioskodawca niezwfocznie po wywlonieniu wykonawcy, przedtozy informacje Marszatkowi
Wojewodztwa Pomaorskiege, wskarujac doktadne dane podmiotu wykonujacege czynnosc
ptoszenia zwierzat fownych.

2. Fobowigzac Wnioskodawce do przeditadania Marszatkowi Wojewodztwa Pomorskiego corocznej
informaciji z zakresu wykorzystania niniejszej decyzii. Informacje nalezy przekazad w terminie dao
dnia 30 kwieinia poczawszy od 2024 r_ przy czym ostainia informacie nalezy zhofyé da dnia 30
czenwca 2025 roku.

Decyzja wazna jest do dnia 31 maja 2025 roku.

Uzazsadnienie

Wnioskodawca zwraci sie 7 wnioskiem = dnia 3 lutego 2023 r. do Marszatka Wojewodzthwa
Pomorskiego o wydanie zezweolenia na odstepstwo od zakazu ploszenia zwierzgt townych, 1. Zajac
szarak (Lepus europasus), w zwiazku z realizacia inwestycji pn.  Park kieszonkowy na osiediu
Wiszace Ogrody przy ul. Preytulne] w Gdansku™

Povrrzszy whiosek zawierat:

1. Dane wnioskodawcy,

2. Cel i uzasadnienie wykonania wnioskowanych czynnosci,

3. Nazwe gatunkow w jezyku polskim i facinskim, ktorych beda dotyczyé czynnosci,

4. Opis sposobu, migjsca i czasu wykonywania czynnosci oraz wynikajacych z tego zagrozen,
5. Wskazanie podmiotu, kiory wykona czynnosci.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy Prawo fowieckie, marszatek wojewodztwa, po zasiegnieciu opinii
Polzkiego Zwiazku towieckiego, moze zezwolié na odstepstwo od zakazu ptoszenia zwierzat fownych.
Ferwolenie moze byé wydane w przypadku braku rozwigzan alternatywnych oraz jezeli nie jest
szkodliwe dla zachowania we whasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populagii zwierzat
towenych. Wekazane przez VWiicskodawee gatunki, zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Srodowiska,
53 gatunkami fownymi.

Pismem z dnia 17 lutego 2023 r., znak: DROS-R.7131.12.2023, dziatajac w oparciu 0 § &6 ust. 2 pkt
12 Statutu Polskiego Zwiazku towieckiego stanowizcy Zatacznik do uchwaly 22XV Krajowego Zjazdu
Delegatow PZLE = dnia 16 lutego 2019 r. oraz stosownie do zapisow art. 9a ust. 1 ustawy Prawo
towieckie, zwracono sie do Zarzadu Ghownego Polskiego 2wiazku Lowieckiego z prasba o wydanie
opinil w przedmiotowe) sprawie.

Postanowieniem z dnia 28 lutege 2023 ., znak: L. dz. 20570HELIS/ 23 Polski Zwiazek towiecki wydat
pozytywna opinie dotvczaca odstepstwa od zakazu ploszenia gatunkow mwierzat fownych,
wskazanych przez Whicskodawee, w zwigzku z realizacja inwestycji pn. Park kieszonkowy na osiedlu
Wiszace Ogrody przy ul. Przytulnej w Gdansku®. Zarzad Ghowny Polskiego Zwiazku towieckiego
uzZnat w SwWej opinii, iz ptoszenie | niepokojenie zwierzat gatunkow townych, bedzie coynnoscia celowa.
Weryniku podejmowanych czynnosci nie ucierpia zadne wierzeta towne. Jednoczesnie nie istnigjg
rozwiazania alternatywne przeprowadzenia powyzszych dziatan.

W toku postepowania, na podstawie analizy przedbozone) dokumentacji oraz opinii Polskiego Zwigzku
towieckiego ustalono, Ze w przedmictowej sprawie isiniejg przestanki uzasadniajace wydanie
zezwolenia na odstepstwo od zakazu prtoszenia zwierzat townych, 1. gatunku: zajac szarak (Lepus.
EUroRasus), w 2wiazku = realizacjg inwestycji pn. ,Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy
ul. Przytulnej w Gdansku".

Biorac pod wwage cel ptoszenia zwierzat fownych, stwierdzono brak rozwiazan alternatywnych
majacych mnigjszy wphyw na funkcjonowanie populacjii na danym obszarze, a zatem wydanie
zezwolenia na odstepstwo od zakazu ptoszenia ww. zwierzaf townych, w 2wiazku z realizacja ww.
imwestycii, jest w peini uzasadnione.

Ma podstawie informacji przekazanych przez Whnicskodawes = zakresu wykorzystania zezwolenia,
Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego do dnia 30 czenwca 2024 r. ziozy ministrowi wiasciwemu do
spraw srodowiska raport, zawierajacy miedzy innymi informacje o wykorzystaniu zezwolenia.

Wober powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

7 up. Marszatka Wojewodztwa

Krzys=tof Patkowski
Dyrektor

Departamentu Srodowizska i Rolnictwa
Apodpiz elefdromniczn’

Pouczenie:

« (Od decyzji sluzy Stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku ul. Podwale Przedmigjskie 30, za pogrednictwem tutejszeqo
organu, w terminie 14 dni od daty cfrzymania niniejszej decyzj.

¢« W irakcie biegu terminue do wniesienia cdwotania Stronie przystuguje prawo do zZrzeczenia sie
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. 7 dniem doreczenia

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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organowi administracji publiczne] oswiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

*  Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, zgodnie z art. 130 KPA.

* Ma podstawie art. 9a ust. 4, w z zwigzku z art. 44 ust. 12 ustawy Prawo towieckie marszatek
wojewddztwa, w celu zapewnienia prawidioweqo wykorzystania zezwolenia na odstepstwo od
zakaru ploszenia zwierzat fownych, dokonuje kontroli spetniania warunkow okreslonych
w wydanym przer siebie zerwaleniu | w preypadku stwisrdzenia niespetnienia zawartych
w nim warunkdw, cofa je.

» Czynnosci kontrolne ze strony Marszatka Wojewbdrtwa Pomorskieqo dotyczace realizaci
ninigjs=eqo zezwolenia w terenie wykonywane beda prze csoby posiadajace imienne
upowaznienie.

e podstawse art. 7 plt 2 ustswy z dnia 16 listopada 2008 r. o optacie skarbowej (L]
Oz U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) jednostki budzetowe s3 zwolnions od optaty skarbowej.

Dfrzymujg; : ; .
1.  Dymekoa Rozbudowy Miasta Gdanska — e-pyan
2. @3 tel 53/32-68-458)
Dio wizdarmasci:
1. Panstwowa StraZ towiecks w Gdanskuy, ul. Ma Stoku 50, 80-874 Gdarsk
2. Zarzad Okregowy Polskiege Zwiazku towieckisge w Gdansku

1 I ——
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MARSZALEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS$-PZ.7120.1.108.2024.UM Gdansk, dnia 04 kwietnia 2024 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1; art. 83cust. 1,3,i14,art. 83dust. 1,2, 4, art. 84 ust. 3,4, 5i 7, art. 85 ust.
1i4b, art. 90 ust. 2, w zwiazku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz.. 1336 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie wysokosci oplat za usuniecie drzew i krzewow (Dz.U. z 2017r. poz. 1330) oraz
art. 104, 107, 127 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j.Dz.U.z2023r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdansk, w sprawie wydania zezwolenia na
usuniecie drzewa

orzekam

1. Zezwoli¢ Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska na usuniecie 1 szt. drzewa z gatunku jablon
domowa, ktore rosnie na terenie nieruchomosci polozonej przy ul. Przytulnej w Gdansku
(dziatka nr 395/234, obreb 036).

Obwod pnia drzewa zmierzony zostat na wysokosci 130 cm i wynosi 43 cm.
Drzewo przeznaczone do usunigcia zaznaczone zostalo na zalaczonej do wniosku mapie.

2. Ustali¢ oplate za usuniecie wymienionego w pkt. 1 drzewa w wysokosci 2 365,00 zi (dwa tysigce
trzysta szescdziesigt piec ziotych).
Sposob wyliczenia optaty zostat przedstawiony w uzasadnieniu niniejszej decyzji.

3. Za usuniecie wymienionego w pkt. 1 drzewa zobowiaza¢ do wykonania rekompensaty
przyrodniczej w postaci nasadzenia zastepczego, w terminie do 30 kwietnia 2026 roku.
Nalezy nasadzi¢ 1 szt. drzewa ozdobnego, lisciastego z gatunku lipa drobnolistna (lub inny
gatunek ozdobny, liciasty uzgodniony z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni) o obwodzie pnia
(mierzonym na wys. 100 cm) wynoszacym min. 18 - 20 cm.

Drzewo nalezy nasadzi¢ na terenie planowanej inwestycji, tj. na dzialce nr 395/234, obreb
036, polozonej przy ul. Przytulnej w Gdansku, zgodnie z zalaczonym do wniosku planem
nasadzen zastepczych, w miejscu ktore nie bedzie kolidowalo zzabudowg i uzbrojeniem
podziemnym.

Materiat do nasadzen powinien posiadac prawidlowo uksztattowany dla danego gatunku i odmiany
pokroj oraz zdrowy, nieuszkodzony system korzeniowy. Zielen nalezy posadzi¢ zgodnie ze sztukg
ogrodnicza. Po posadzeniu drzewo nalezy zabezpieczyc.

Jednoczesnie zobowiazuje sie wnioskodawce do:

* sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej nasadzonego drzewa (z podaniem
dokiadnej daty wykonania nasadzenia, podaniem gatunku, mapy z zaznaczeniem
miejsca nasadzenia wraz z dokumentacja fotograficzna) i przediozenia jej w tut. organie
Departamencie Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Pomorskiego w terminie 14 dni od daty wykonania calosci nasadzenia.

e Zzgloszenia po uplywie trzech lat od nasadzenia ww. zieleni do odbioru, w celu sprawdzenia
zachowania jej Zywotnosci, co bedzie podstawa do zakonczenia postepowania
administracyjnego w powyzszej sprawie.

4. Odroczyc¢ termin uiszczenia oplaty okreslonej w pkt. 2 na okres 3 lat od dnia uplywu terminu
wykonania nasadzen zastepczych, okreslonego w pkt. 3.

5. Usunac drzewo wymienione w pkt. 1 niniejszej decyzji do 01 grudnia 2025 roku.
Przed planowanym usunieciem drzewa nalezy przeprowadzi¢ ogledziny w celu weryfikacji
wystepowania w obrebie koron gniazd ptakow chronionych, dziupli lub siedlisk. Jezeli sa, nalezy
postepowac zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu niniejszej decyzji.

Lrzad Marszatkowski Woewddzowa Pomorskiego, o Okopowa 21/27 80-810 Gdafsk

tel 58 32 68 555, faks 50 12 60 556, e-mail: nfo@ponarsve ey, waw pomorskie eu
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Jednoczesnie zobowiazuje sie¢ wnioskodawce do przekazania do tut. organu informacji
o dokladnej dacie przeprowadzenia wycinki drzewa.

Uzasadnienie

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdansk, zwrocita sie
z wnioskiem z dnia 09 lutego 2024 r. (data wplywu do tut. urzedu 12 lutego 2024 r.), o wydanie
zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomosci polozonej przy ul. Przytulnej
w Gdansku - dziatka nr 395/234, obreb 036. Wniosek zostal uzupeiniony korespondencjq
elektroniczng w dniach 12 i 20 marca 2024 r. Jako przyczyne usuniecia zieleni rosngcej na
ww. terenie wskazano kolizje z drzewa z projektowanym ciagiem pieszym, ktory ma powstac
w zwigzku z budowgq Parku kieszonkowego na osiedlu Wiszace Ogrody.

Whioskodawca przediozyt:

e Uzgodnienie Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni Nr GZDiZ.ZD.6336.52.2.2024 KS.705. z dnia 05
marca 2024 r. dotyczace projektu budowlanego pn. Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace
Ogrody przy ul. Przytulnej w Gdansku na dz. nr 395/234, 395/231, 1525 obr. 0036 w ramach
zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji® w zakresie branzy
architektonicznej z inwentaryzacjq zieleni i gospodarka drzewostanem,;

* Projekt zagospodarowania terenu z projektem nasadzen zastepczych;
* Inwentaryzacje zieleni.

W czasie wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2024 r. stwierdzono, ze realizacja
planowanej inwestycji wyklucza pozostawienie drzewa, ktore zostalo ujete we wniosku.
Sprawdzono rowniez poprawnos¢ okreslenia nazwy gatunkowej oraz dokiadnosé¢ wykonanego
pomiaru obwodu pnia. W trakcie ogledzin oceniono stan zdrowotno-techniczny zieleni, ktory jest
dobry. Drzewo posiada naturalnie wyksztatcony pokrdj, Zywotng korone bez wad i uszkodzen.

Za usuniecie ww. drzewa Whnioskodawca zobowiazat sie wykona¢ rekompensate przyrodnicza, co
Zostalo szczeqolowo opisane w pkt. 3 niniejszej decyzii.

Na dzien przeprowadzenia wizji w obrebie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystepowania
gatunkow chronionych na mocy Rozporzadzen Ministra Srodowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz z dnia 9 pazdziemika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. z 2014 r., poz. 1408), w zwiazku z tym nie ma
przeszkod do wydania zezwolenia na jego usuniecie.

Termin wykonania nasadzen zastepczych zostal ustalony z Przedstawicielem Strony podczas
rozmowy telefonicznej w dniu 04 kwietnia 2024 r.

Do wniosku zataczono dokumenty okreslone w art. 83 b ust. 1 cytowanej na wstepie ustawy
0 ochronie przyrody.

Oplata za usuniecie drzewa wymienionego w pkt. 1 zostata ustalona zgodnie z obowigzujgcymi
stawkami za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm dla poszczegdinych
rodzajow i gatunkow drzew w zaleznosci od obwodu pnia okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 2017 r. ( Dz. U. 2 2017 r., poz. 1330).

Wycena drzewa planowanego do usuniecia wymienionego w pkt. 1 za oplata:

Nr Zmierzony obwod pnia drzewa Stawka tat

c o inw. P —— w cm na wysokosci 130 cm oplaty [z1] [z
1 1 jablon domowa 43 55.00 2 365,00
RAZEM 2 365,00

W toku postepowania administracyjnego stwierdzono, ze zachodzg przestanki do zastosowania
art. 83c ust. 4 ww. ustawy odnosnie zastgpienia wymienionego w pkt. 1 niniejszej decyzji drzewa

MARSZALEK WO|EWODZTWA POMORSKIEGO
Lrzad Marsoathowski Woewddzowa Pomorskiego, o Okopowa 2127 ED-E10 Cdatsh

tel 58 12 68 555, Faks 58 12 68 556, e-mail. nfo@pomarsue.eu, waowpomorskie eu
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innym drzewem, w zwigzku z czym pobranie ww. optaty zgodnie z art. 84 ust. 3 odroczono na okres
trzech lat.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

e Od decyzji sluzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

e W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwolania
wobec organu administracji pubhcznej ktory wydat decyzn Z dniem doreczenia organowi administracj
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

e Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, zgodnie z art. 130 KPA

e W przypadku odstapienia od usuniecia zieleni nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie tut organ
celem zakonczenia postepowania admms&acyjnego

. Jezell drzewo zachowalo 2 ie 3 lat od i ia lub nie zachowalo
usuniecie drzewa podlega umorzeniu przez organ Masawy do nahaama i pobierania oplat

o Jezeli onedrzewo nie zachowalo 2 i u 3 lat od ich z
zalezn iadacza nieruchomosci, naliczona ta winna by¢ wniesiona.

« W ku ni ia nasadzenia za: zgodnie z zezwoleniem na usuniecie drzewa
naliczona ta winna by¢ wniesiona.

e Przed przystapieniem do usuniecia drzewa strona winna przestrzegac warunku odnosnie okresu legowego
ptakow chromonych wynikajacego z § 9 pkt. 2 Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 grudnia 2016
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2 2016 r., poz. 2183) — . Zakaz usuwania gniazd, o ktorym
mowa w § B8 ust. 1 pkt. 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 8, nie usuwania od dnia 18 pazdziernika do konca
lut niazd ich z obiektow budowlan lub terenow zieleni_ jezeli aja t wZ
bezpieczenstwa lub sanitarne™ oraz warunkow odnosnie zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych
obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania dziko wystepujacych zwierzat,
nalezacych do gatunkow objetych ochrona scisly lub czesciowy, zgodnie z § 6 ust 1 pkt. 7 ww.
rozporzadzenia

o Jezeli ze szczegohyeh wzgledow, nie jest mozliwe zastosowanie sie do tego terminu, mimo obecnosci
gniazd ptakow chronionych, warunkiem legalnego usuniecia drzewa w oparciu o posiadane zezwolenie jest
uzyskanie przez wnioskodawce zezwolen Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku na
odstepstwa od zakazow obowiazujacych w stosunku do gatunkow chronionych i ich siedlisk, stwierdzonych
w obrebie drzewa.

e Zezwolenie zwolnione jest z oplaty skarbowej zgodnie z ustawy z dnia 18 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111: zalacznik .Wykaz przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej oplaty
oraz zwolnienia” — czes¢ I, poz. 44 — zwolnienie poz. 6).

z up. Marszatka Wojewodztwa

Krzysztof Patkowski

Dyrektor
Departamentu Srodowiska i Rolnictwa

/podpis elektroniczny/

Otrzymujq:
1. adresat (e-PUAP).
2. aa (Urszula Mysliwiec tel. 58/3268-485).

MARSZALEK WO|EWODZTWA POMORSKIEGO
Lrzgd Marsoatkouwski Woswddzowa Pomorskiego, o Okopowa 21/27 BD-810 Gdatsh
tel 58 32 68 555, Faks 58 12 GO 556, e-mail. nfoPpormarsve.eu, waw pemorskie su
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Dotyczy: Uzgodnienia projektu
Szanowni Panstwo,

W odpowsedzi na wniosek o uzgodnienie przesylamy uzgodnienia dotyczace lokalizacyi:
Gdarisk, ul, Przylulna - uzgodnienie 1302023,
Wrar z fakiurg za wiw uzgodnienie.
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KWiz023M913
TOMHWZ02 I 81 3/PP

- drukijemy - na ekologleznym - papierze

Gdarisk, 19.05.2023 r.

— | | DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDARISKA
‘ ul. faglowa 11/
| | BO-560 Gdarisk

PP4/6260,2923 N

Dota:2023-25-24 DRMG

Patyezy: Przesianie uzgodnien lokalizacyjnyah,

Gdanska Infrastruktura Wodaociggowo - Kanalizacyina sp. z 0.0, w zatgczeniu przesyta
uzgodnienie lokalizacyjne nr:
~UL-466/2023 z dnia 12.05.2023r.

Z p-nwaian'rem?
¥ i ih oy g T

Zataczniki:
1. Uzgodnienie lokalizacyjne-1 egz.

Gdanska Infrasrukiura Wodsciqgowo-Hanalizacy]na Sp. ¥ o9, | o, Kartuzks 207 | ED-122 Gdanik
fel. S8 336 &7 00| 12 58 32667 07 | gawkigiwicpl | www ghwk.pl | NIF 583-287-03-65 | REGON 193075338

spédka zarajestrowand w Sadoe Rejonowym Gdafsk-Peknoc w Gdarsky KRS 0000216612 | Kapitat zakiadowy SpakiT28 022 500,00 PLN

Odpowiadalae na nasze plamo prosimy o powolywanie ske na znik sprawy.
Strona 17 2
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Dl Dokumentac Enemgetyzns
Energa-Cperatr 54 Odzal w Stansku
ul. Mikoizia Refa 23, 50-870 Gdansk

Energa

operator

Gdansk, 03.07.2023.
UZGODNIENIE BRANZDWE nr GD/2/0211/2023

lacznie w formie elekironiczne]

Jednostia projektowa: | Gmina Miasta Gdafiska, ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

: Projekt parku kieszonkowego w rejonie ul. Kartuskiej i ul. Przytulnej w Gdansku,
Temal gL | 4 o 3950234, 3950231, 1525,

Adres imwestyciic | Gdansk, ul. Kartuska, ul. Przytuina
Zalgcznikic | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest waine 3 lata wylacznie z cstempiowanym przez Energa-Operafor SA (dalej EOP) projskiem
Zagospodarowania terenu oraz pod warunkism spednienia ponizszych uwag

2. W projekcie vazglednic wymagansa nomy:
= PAEN 50341-2-222016-04 i napowieirzns pradu przemiennsgo powyZel 1k — Czesc 2222

Kmmemlemndme[W}daPﬂkh{cpﬂtenaENEﬂSﬁ 1:2012)
=  PN-EADS100-1:1998 Elekiroenengetyczne linie napowierzne — Projektowanie | budows - Linie pradu przemisnnego 2
. NSEP—E—MSME&WM&QMMHM Progektowanie | budowsa. Linés pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepehnoizolowarnymmi.

» N SEP-E-D04:2006 Elekiroenergetyczne | sygnalizacyjne Bnis kablowe. Projekiowanie | budowa.

3. Koszly naprawy i stral poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancl, pokrywa imwestor zamierzenia
budowlanegofwykonawca robot budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowianych, wykonawca winien zglosic pissmnie do EOP Rejon Dystrybuci w
Guansky Dzial Zarzadzania Eksploatacis, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczedie.

5. W misiscach skrzyfowan i zblizen do kablows] sieci eiekiroenergetyczne] EOP, prace prowadsd spezstem recznym pod
nadzorem szt EOP bez wiywania koparek, miotow preumnatyczmych ip.

B. Siec kablowa SM, nn zaberpieczyc rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosziem i ctaraniem inwectora zamierzenia
budowlansgofiwykonawey robot budowlanych.

7. Przed rozpoczeciem robot wykonac preekopy konfrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na akfusing] mapie zasadnicze] w
celu Znwentaryzowania resczywistego poloZenia istniejace] seci elekirosnengetyczne).

B.  Wezystiie napotkans w toku robdt budowlanych urzadzenia elekiroenergetyczne trakiowad jako czynne, pod napicciem,
mogace grozic porazeniem. Mie wykhecza s isinienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

9. Ninigjzze uzgodnienie nie zwainia od obowiazku dofrzymania procedury poprzedzajare] reapoczecie robot budowianych,
okreclone] w ustawie Z dnia 7 pca 19594, Prawo Budowlane oraz odpowisdzialnosc w zakresie stosowania obowiszujacych
preepisow budowy i nom.

Elektronicznie

.. podpisany przez
" 'Krzystof Haina
Data: 2023.07.03
10:45:43 +02'00"
S
T+3HET6505  BMNERGA-OPERATOR 84 Sy Risiorowy Gamfmk-Rolnoc I |
FollSB527G517 ol Merprewi Pabsicej 130, BI-557 Gdarmk Tl Wyddziaf Gompodarery ¥RS IL®|-‘"ﬁt—’
i o | CEEMNT
ul. Maryraasti Poisicef 130, B-557 Gaarzk W
Regon HOTH0E-00036  gdansicfferesgs-opsrerioe nl re bonkr 25 1240 6262 1111 000 6561 1756 | s [ |
NP 5350001190 wewosrema-opesior ol Kapinl mkdsdosytaplacony 1356 1902004 L i
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Energa

operator
Uiprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/673 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fzycznych w zw z preetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy MWE (zwane dalej RODO) uprzejmie informugemy, Ze:

) Administratorem Pani/Pana danych oscbowych [ADO) jest ENERGA — OPERATOR 54 z siedziba w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Palskiej 130, B0-557.

2] Z imcpektorem ochromy danych (IOD) moze PamiPan  ckontaktowaé =ie pod adrecem  e-mail
iod{@energa-operator pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

J) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 It fRODO, czyli w celu realizac)i prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi mteresami ADO jest umocowanie pelnomocnika oraz obrona |
dochodzenie roszezen ADO wynikajgcych z przepisdw prawa.

4) Podanie danych jest miezbedne do przygotowania oéwiadczenia woll | ustanowienia pefnomacnictwa.

A Ddhuqua'lym ozobowych moga zostat:

Uprawnione organy instyfucie publiczne,

Podmioty Grupy Energa | Grupy Orlen,

Podmicty dostarcrajgee korespondencig,

Podmicty wykonujace ushugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,

Podmioty Swiadczace ushugi obslugl prawnej,

Podmioty Swiadczace wshugi seraisu | obstugi techniczne) urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmicty Swiadczace ushug informatyczne.

ADU maoze powierzyc Twoe dane dostawcom ushug lub produktow dziafajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych csobowych, wymagajge od takich pudmrntow wkunyrwama CZYNNOSC na
udokumentowane polecenia ADD, pod warunkiem zachowaria poufnogc | zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
berpieczefctwa Twoich danych usnl:mwch

E) Dane beda przetwarzane preez okres niezbedny do realizag celow przetwarzania wekazanych w pki 4. W zakresie
realizac) uzasadnmy‘ch interesow ADD, dane b@dqprzehuafzme do chwili ustania petmomocniciwa lub pozytywrego
rozpatrzenia wniesionego przez PanigPana spreectwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowiazujgceso prawa.

) Informujemy o przyshigujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych oschowych | Zadania ich kogpii,

b. sprosiowania swoich danych osobowych,

c. Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.  usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania | nie zachodza przestanki

wiytaczajace, wynikajgee z art. 17 RODO.

W stosunku do danych preetwarzanych na podstawie prawnie uzasadmonych inferesow realizowanych przez
administraiora przystuguie PamiPanu prawo zioZenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnief modna skorzystad kontakiujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wriesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

e oEn o

1 I ——
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. LT
Prezydent Miasta Gdanska , RPH/MGQ/Z?ZII
— TEER Data:2024-04-
“} KOZBEDOWY AHASNT VGDANSKRA
WEILANELO

WUIA-V.6743. -3. 4.NK. 11 " sk,
AismEReamsia o ME B8 3™

i

!

IC

Na podstawie art. 217 i 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajace] wimieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdariska, z dnia 11.04.2024r. nr rej. wniosku RPW/154536/2024

zaswiadczam,

iz nie wniesiono sprzeciwu wobec zgloszenia budowy lub wykonywania innych robét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe ztozonego w dniu 14.03.2024r.
nr rej. wniosku RPW/113320/2024, uzup. 11.04.2024r. w sprawie realizacji zadania ,Zielone
strefy sportu i rekreacji” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022, polegajacego na budowie
obiektow matej architektury, ciggdéw pieszych, parku kieszonkowego oraz rozbudowie
istniejgcego ogrodu deszczowego przy ul. Przytulnej w Gdansku na dz. nr 395/234, 395/231,
1525 obr. 0036.

opfata skarbowa - zwolnienie z optaty skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r.
o optacie skarbowej.

PREZYDENT MIASTA GOASSKA
2. LASTA %

-’

f’f/i’"’? Jacek fabiurisk

o -
R%QA'-J ARCHMITEXT| IR Y. WRZESZC)

Otrzymuja:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk;
2. ala

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdadsk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl

1 I ——
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URZAD MM W 0D AMEX]
Dyrekcja WYDZIAL URBANISTYX! | ARCHITEN T'ler
Rozbudowy ul. Nows Ogrody W14
Miasta Gdanska 80-803 Gaansk

()

INWESTOR/ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dzialajaca w imieniu i na rzecz
GMINY MIASTA GDANSKA
DRMG
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU . :
BUDOWLANEGO: Projekt Zagospodarowania Terenu
FAZA OPRACOWANIA: Projekt Budowlany
Budowa obiektow malej architektury, ciagow
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: pieszych, parku kieszonkowego na Osiedlu
Wiszace Ogrody, przy ul. Przytulnej w Gdarisku,
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1. Podstawa opracowania.

Miniejsze opracowanie dotyczy wynikow rozpoznania budowy geologiczne] podioza pod projek-
tows rozbudowe placu zabaw dla dzieci na daiatkach ew. nr 395/321, 395/234, obr. 0036 w Gdansku,
Jasieniu, przy ul. Przytulne] zgodnie z umowa nr 321/2022-B7P-PU 511 230 2022/AF245 zawarts z
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziemnika 2022-go roku.

Opracowanie zawera litologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntow podioza, wyniki
polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrow geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczen ich nosnosci na podstawie normy PN-51/03020. Opracowanie wykonano na podstawie son-
dowan nie bedgcych robotami geologicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. -
Prawo geoclogiczne i gomicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i ninigjsze opracowanie nie podlega rygorom

wiw ustawy.
Ninigjsza Dokumentacja badan podioza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologi;

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. poz.
463);

- Mormg PN-B-02475 - 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia staty-
styczne | projektowanis;

- Morma PMN-EN 150 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie | badanie geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia | odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady wykonywa-
nia;

- Normg PN-G-02305-52002 P. Wiercenia matosrednicowe | hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymaga-
nia bezpieczenstwa;

- Morma PM-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole Iterowe i jednostki miar;
- PN-EN 150 14688—1:2002 Badania gectechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesc 1
Oznaczanie i opis;

- Morma PMN-EN 150 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskie] Mormy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;

- Morma PMN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czest 1: Zasady ogolne;

- Morma PN-EN 1997-1:2008/Ap2-:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Morma PN-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc 2: Rozpoznanie i ba-
danie podioza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskie] Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurckod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem ba-
dan polowych;

- Instrukeja 1GO -1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy | modemizacji infrastruk-
tury kolejows|, Warszawa 2016;

- Instrukcja badan podioza gruntowego budowl drogowych | mostowych, Warszawa 1998 r;

- Katalogowi typowych konstrukceji nawierzchni podatnych | pddszbywnych, Warszawa 1997 r;

- Mormg PMN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Mawierzchnie drogowe;

- Mormg PN-5-02205 - 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Morma PMN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogol-
ne;

- Normg PMN-EN 1997—2-2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioZza grun-

0.
Celem opinii i dokumentacji jest przediozenie wynikow badan podioza gruntowego niezbedmych
do wiasciwego zaprojekiowania | bezpiecznej eksploatacji obiektu.

T
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Lokalizacje otworow okreslit Zleceniodawca. Polozenie obwordw w terenie wytyczono mefods
domiarow prostokatnych. Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczone] przez Zleceniodawee | wyty-
czajac je metods interpolacji wielomianowe].

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa | Gospodarki Morskig] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do ponizszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac tereno-
wych | kameralnych. 7 uwagi na zadania, jakie stawial Zleceniodawca skupiono sie na scharakteryzo-
waniu gruntow wystepujacych do giebokosct mozliwego wphywu instalacji na grunt tj. do ok. 3 m poni-
#e| poziomil terenu oraz na rozpoznaniu warunkow hydrogeologicznych w miejscu inwestycji majgcych
wphyw na zachowanie konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 17-go pazdziemika 2022 roku. Wykonano szest wier-
cen giebokosci 3 m ppt. Podczas wiercen przeprowadzano makroskopows analize urobku bez pobie-
rania probek laboratoryjnych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inz. mgr Janusza Czamec-

kiego.

3. Budowa geologiczna podloza.

Obszar badan potozony przy ulicy Praytulne] w Gdansku Jasieniu znajduje sie na wierzchowinie
wysoczyzny poglacjalne]. Teren o wysokosci ok. 123 = 128 m npm jest w przewadze zwaltowiskiem
gruntow z wykopow budowlanych polozonym na skraju osiedla mieszkaniowego. Podioze ma prosty
budowe geologiczng | jest utworzone z plejstocenskich piaszezystych utworow fluwioglacjalnych oraz
ze zwalowiska z tych gruntow.

Warunki gruntowe na terenie badaii zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do |-szej kategorii
geotechniczng].

Wiekszost terenu badan tworzy nasyp niekontrolowany z niezageszczanych gruntow podioza o
miazszosci ponad 3 m. Nasyp jest przemieszany, z niewielk zawartosci gnuzow | odpadkow budowlia-
nych oraz gleb, jest wilgotny | stabo zageszczony.

Podloze terenu tworza zwalowe utwory glacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskie] zlo-
dowacenia baltyckiego | wyksztalcone przewainie z zoltych piaskéw drobnoziamistych z whiadkami
grubo- i réznoziamistych oraz pylastych. Grunty e s3 Srednio zageszczone oraz wilgoine.

W czasie badan nie natrafiono na wody podziemne na catym terenie badan. Nachylenie terenu i
tatwy odphyw wod powierzchniowych powoduje niewielka infiltracje w giab podioza i nie nalezy spo-
dziewat sie wystapienia wod podziemnych nawet po opadach.

4. Parametry geotechniczne podiloza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wediug metody B opisane] w Polskie] Nor-

mie PN-81/03020. Grunty wystepujace na terenie badan podzielono na 5 usrednionych warstw geo-
_a.
I
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technicznych i wyznaczono dla nich nastepujace charakterystyczne parametry geotechniczne w opar-

Clu O Normg:
piaski rézno- grubo i srednioziarniste piaski drobnoziamiste
srednio Zageszczone srednio Zageszczone

‘; stopier zageszcezenia =05 ﬁ lg =l05

% kat tarcia wewnetrznego gu =23 o % e =307 |7,

= gestosé objetosciowa p, =[1.85  J/m®, s p2 =175 [m?,

= modul scisliwosc My, =85 MPa, s Mgz =53 MPa,
piaski drobnoziamiste Srednio zageszczone nasypy plaszczyste stabo zageszczone

‘; Iz =|0,35 E =03

z 2 =298 |, 2 0u=95 P,

£ p:=[1.7  lim?, g pe =17 [tin?’,

= M =48,0 [MPa, ® Mw=43  [MPa,
piaski pylaste srednio Zageszczone

12 Is =05

m

2 =202 |7,

g ps=p7 Jum’,

= Ms=jg2  [MPa,

Przyjeto z normy zalecany wspdlczynnik materiatowy v =09,

5. Obliczenie nosnosci podloza.

Dla okreslonych i1 aproksymowanych z badan polo-

£ 1 M P S i

wych parametrow geotechnicznych obliczono maksymal- Eﬂﬂﬁ&fﬁﬁﬁﬁi%ﬁmii" A A
- - - - - - - 1 i gl i g of R a1 g g g

n3 i minimalng nosnesé fundamentdw obciaZzonych row- R B ) ittt T
TN SEEEEE ;/// W/ e
nomiermie osiowa wg wzord (z 1-2) z normy PN-81/03020. e e pw:: e
: R S s R SR

Schemat fundamentu z ukazaniem charakterystycznych T A ARt R et 1 < e
wielkosci uzytych we wzorach pokazano na rysunku obok: b S

Obliczen dokonano wg. wzoni:
Qme = [[1 +0,3: B.".} N+ Duri{:+{1+1 .E*BIL] 'ND*PD*B'Dmin*iD+{1 'U,Z&BJ’L} iNEipgtﬂ*BriB]

gdzie : qu; - jednostkowa noénosé fundamentu
B - szerokoat fundamentu,
L - dlugosé fundamentu,
Dmin - Zagiebienie fundamentu ponizej terenu,
¢, - spajnosc obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Pe, Pe - 0estosci obliczeniowe gruntu obok | pod fundamentem,
Mg, No, Mg - wspolczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzorow zalezne od kata tarcia we-
wnetrznego,
iz, iy iz - wepotczymniki obliczeniowe z normy zalezne od mimogrodowosci ob-
cigzenia, przy braku mimogrodu: iz = iz=ig=1,
gdzie: Mg =e™ . tg (m4+2);
MHc- {(No-1)-ctgé
Mz=075.(Ng-1).tgé
gdzie: § - kat tarcia wewnetrznego
q - preyepieszenie Ziemskie; g = 9,81 mis®
stad wzor ostateczny:

Oine = [{1 +0,3-B/L) +Nc=Cy +[1 +1 ,ﬁth-L:l N Dfpnfg*Dmin'l'ﬂ "D,ZE*BJ’ L] -tNEtpE;tgt B]
Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentdw: dlugost L = szerokosc B = za-

giebienie minimalne Dmin = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametrow gruntowych przyjeto jak dla

B
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gruntow suchych, bez uwzglednienia wyporu wody. Obliczone nosnosci jednostkowe dla po-
szeczegolnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w po-

nizsze| tabeli:

Parametr warstwa 1[warstwa 2|warstwa 3|warstwa 4|warstwa 5| Miano
Kat tarcia wewnetr=nego 9 33 30,7 2875 285 302 (o
Gestosd objetosciowa gruntu p 1,85 1.75 1.7 1.7 1,7 [kNm?
W spdiczynnik nosnosci gestosciowsj| Nd | 16898 | 13428 | 12238 | 11,945 | 12786
W spolcoynnik nosnosci spojnosci Me 25085 | 21,369 | 20,044 | 19715 | 20,658
Wepolczynnik nosnosci szerchosci Wi 6,121 4,391 3,828 3,692 4,085
Nosnosé jednostkowa gf | 744,98 | 549,58 | 482,29 | 469,78 | 505.76 |kN/m

W przypadku nawodnienia nosnost moze spast nawet do 40% nosnosci gruntow suchych.

6. Wnioski i zalecenia.

1. Badania w terenie wykonano w dniu 17-go pazdziemnika 2022 roku. Badania wykona-
no standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdansku Jasieniu przy ulicy Przytulnej znajduje sie na
wierzchowinie wysoczyzny poglacjainej. Teren o wysokosci ok. 123 = 128 m npm jest
w przewadze zwalowiskiem gruntow z wykopow budowlanych polozonym na skraju
osiedla mieszkaniowego.

3. Podioze ma prosta budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich utworow
akumulacji wodnolodowcowe] oraz z nasypow z nich wykonanych.

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do |-
szej kategorii geotechnicznegj.

5. Na obszarze badan zalega w miare jednolity pakiet gruntow piaszczystych z wkiadkg
gruntdw spoistych.

6. Zbadane w czasie prac podioZe utworow glacjalnych charakteryzuje sie duza nosno-
Scig wynoszaca jak dia gruntow suchych powyzej 480 kPa.

7. Nie natrafiono na wody podziemne na catym teren badan, gdyz jego nachylenie po-
woduje tatwy odphyw wod powierzchniowych | matg infiltracje w podioze.
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Rya. 3 Profile wiercen i sondowan
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Rys. 5. Tabela parametrow geotechnicznych.

nasg:z‘::mm KAT TARCIA GESTOSC MOoDUL NOSNOSE
it

WARSTWA RODZAJ GRUNTU o ascy | WEWNETRZNEGO oBJETOSCIOWA | dciduwodc) | GRUNTU
In; I 8 (o) 8 ftim?) M: (kPa) | o (MPa)

1 piaski m;rgg;%mbo 1 srednioziamiste 0.50 a3 185 o5 745

2 it oy 0,50 30,7 175 63 550

3 RN 0.35 29.75 17 48 482

4 el éqmgmvﬁtg 0,30 29.5 17 43 470

5 mdﬂfﬂ;ﬁﬁ 0,50 30.2 17 63 506

yis

; DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:500
%8 OBJASNIENIA
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

,Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody” w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.:
,Zielone strefy sportu i rekreacji”. Przedmiotem inwestyciji jest zaprojektowanie parku kieszonkowego wraz
z obiektami matej architektury, dojsciem, nasadzeniami ro$linnymi przy ul. Przytulnej w Gdarsku na dz.
395/231, 395/234, 1525 obr. 0036.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko, na zdrowie ludzi oraz
zZlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Projektowany park kieszonkowy zostat zlokalizowany gtéwnie na dziatce nr 395/234. Na dziatce drogowej
nr 1525 zostato zaprojektowane potgczenie ciggu pieszego z istniejgcym chodnikiem wzdtuz ul. Przytulne;
oraz uporzadkowanie terenu wraz z rekultywacjq trawnika. Na dz. nr 395/231 projektuje sie
uporzadkowanie terenu. Na terenie parku kieszonkowego wyznaczono cigg pieszy biegnacy na skarpie.
Roznice wysokosciowe bedg pokonywane za pomocg ciggu pieszego o normatywnym nachyleniu maks.
6,1% oraz za pomocg schoddw terenowych. U podndza skarpy, w rejonie ogrodu deszczowego
przewidziano strefe relaksu i zabawy. Zaprojektowano zjezdzalnie ze S$ciankg wspinaczkowg na
istniejacej skarpie, wykorzystujgc roznice wysokosci terenu jako element zabawy. Na skarpie
zaplanowano strefe relaksu z fawkg bujang i tawka parkowa. W rejonie zjezdzalni zaprojektowano tawke
parkowg, kosz na smieci i tablice regulaminowa.

Park kieszonkowy zostat wkomponowany w istniejacy teren zieleni, jego skarpowe uksztattowanie oraz
dostosowany do lokalizacji ogrodu deszczowego, stanowigc kontynuacje zagospodarowania.
Zaprojektowano cigg pieszy na potaczeniu z istniejgcym chodnikiem w ul. Przytulnej, skierowany zostat
w kierunku ogrodu deszczowego, gdzie zostato stworzone miejsce rekreacji. Gtowny kierunek ciagu
pieszego wsch. — zach. zostat zdeterminowany lokalizacjq istniejacego przedeptu na skarpie, lokalizacjg,
istniejacych drzew oraz potrzebg mieszkanicow osiedla, wynikajaca z potaczenia ciggu komunikacyjnego
od strony osiedla z ul. Przytulng. Projektujac ciag pieszy nalezato uwzgledni¢ lokalizacje istniejgcych
drzew oraz duze nachylenie skarpy. Najdtuzszy odcinek ciggu pieszego usytuowano na skarpie, co
wymaga niwelacji i uksztattowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu uatrakcyjni pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym istniejacy,
niezagospodarowany pas zieleni o nachyleniu skarpowy oraz umozliwi spedzenie wolnego czasu na
Swiezym powietrzu okolicznym mieszkaricom osiedla ,Wiszace Ogrody”.
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Zakres robot budowlanych:

przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé przycinke sanitarng istniejgcych
drzew oraz usung¢ Smieci i gruz z terenu, usung¢ krzewy w przypadku kolizji z inwestycja,
wycinka drzewa jabtoh domowa o nrinw. 1,

zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych
oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunigciem gruzu, $mieci
znajdujacych sie w podtozu,

zabezpieczenie warstw gruntu i skladowanie do ponownego wykorzystania, w celu
uksztattowania terenu,

uksztattowanie skarp, niwelacja i usypanie skarp o odpowiednich nachyleniach,

przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

wykonanie ciggu pieszego 0 nawierzchni mineralnej z naturalnym Srodkiem stabilizujgcym w
obrzezach stalowych z punktowym fundamentowaniem oraz w obrzezu betonowym,

wykonanie nawierzchni mineralnej pod obiekty matej architektury,

wykonanie nawierzchni amortyzujacej z piasku plukanego pod zjezdzalnig i Sciankg
wspinaczkowg,

wykonanie schoddw terenowych,

wykonanie ptytek fakturowych przy projektowanych schodach,

wykonanie scieku z kostki kamiennej odprowadzajgcego wody opadowe do ogrodu deszczowego
(wg projektu branzowego odwodnienia terenu opracowanego przez ,Srodowisko” Barttomie]
Szendot),

montaz z fundamentowaniem zjezdzalni i $cianki wspinaczkowej na skarpie,

montaz z fundamentowaniem 1 tawki bujanej,

montaz z fundamentowaniem dwdch tawek parkowych,

montaz z fundamentowaniem dwoch koszy na $mieci,

montaz barierki stalowej,

montaz z fundamentowaniem tablicy regulaminowej,

montaz z fundamentowaniem tablicy BO,

wykonanie ogrodu deszczowego (wg projektu branzowego odwodnienia terenu opracowanego
przez ,Srodowisko” Bartlomiej Szendof),

niwelacja terenu, uksztattowanie skarp, wykonanie umocnienia skarpy,

humusowanie skarp wraz z zatozeniem zieleni,

nasadzenia drzew i roslinno$ci ozdobnej (wg odrebnego projektu zieleni)

odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu wraz z humusowaniem,

rekultywacja gleby, nawierzchni trawiastej,

ciecia redukcyjne i przycinka sanitarna istniejgcych drzew,

zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejacej sieci kablowej SN, nn,
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.
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W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduije sie realizacje nastepujacych prac:

- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie $rodkéw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpaddw; Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow;

- Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze — przygotowanie terenu pod wykonanie rob6t pomiarowych
terenu, przycinka sanitarna istniejacych drzew, wywdz i utylizacja gruzu oraz odpadéw budowlanych
znajdujacych sie na powierzchni terenu, wycinka drzewa.

- Roboty ziemne — uzupetnienie nawierzchni, korytowanie pod nawierzchnie, profilowanie skarp, niwelacja
i uksztattowanie skarp, wykopy pod fundamenty obiektdw matej architektury, utylizacja gruzu oraz
odpadow budowlanych znajdujacych sie w gruncie.

- Wyznaczenie punktow geodezyjnych;

- Prace drogowe - zageszczenie istniejacego gruntu, profilowanie spadkéw terenu, wykonanie
ciggu/schodéw ograniczonego obrzezem stalowym/betonowym;

- Wykonanie fundamentéw obiektow;
- Montaz obiektow;
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni;

- Uporzadkowanie terenu i odtworzenie trawnika;
- Przygotowanie obiektow do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw;

4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

5) przycinka sanitarna istniejacych drzew oraz usung¢ $mieci i gruz z terenu, usuniecie drzewa - wycinka
drzewa jabtors domowa o nrinw. 1 kolidujgcego z inwestycja,

6) zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow przed uszkodzeniem;

7) wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanych obiektéw, nawierzchni;

8) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz
wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunieciem gruzu, $mieci znajdujgcych
sie w podiozu,

9) zabezpieczenie warstw gruntu i sktadowanie do ponownego wykorzystania, w celu uksztattowania
skarp, nasypdw/uzupetnienia gruntu,

10) uksztattowanie skarp, niwelacja i usypanie skarp o odpowiednich nachyleniach,

11) przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,
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12) wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralno — zwirowej z naturalnym $rodkiem stabilizujgcym
w obrzezach stalowych/ betonowym,

13) wykonanie nawierzchni mineralno — Zwirowej pod obiekty matej architektury,

14) wykonanie nawierzchni amortyzujacej z piasku ptukanego pod zjezdzalnig i $ciankg wspinaczkowa,

15) wykonanie schodow terenowych,

16) wykonanie ptytek fakturowych przy projektowanych schodach,

17) wykonanie $cieku z kostki kamiennej odprowadzajgcego wody opadowe do ogrodu deszczowego (wg
projektu branzowego odwodnienia terenu opracowanego przez ,Srodowisko” Bartiomiej Szendot),

18) montaz z fundamentowaniem zjezdzalni i $cianki wspinaczkowej na skarpie,

19) montaz z fundamentowaniem tawki bujanej,

20) montaz z fundamentowaniem dwdch tawek parkowych,

21) montaz z fundamentowaniem dwdch koszy na $mieci,

22) montaz barierki stalowej,

23) montaz z fundamentowaniem tablicy regulaminowej,

24) montaz z fundamentowaniem tablicy BO,

25) wykonanie ogrodu deszczowego (wg odrebnego projektu branzowego odwodnienia terenu

opracowanego przez ,Srodowisko” Barttomiej Szendof),

) niwelacja terenu, uksztattowanie skarp, wykonanie umocnienia skarpy,

) humusowanie skarp wraz z zatozeniem zieleni,

) nasadzenia drzew i roslinnosci ozdobnej (wg odrebnego projektu zieleni)

) odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu wraz z humusowaniem,

) rekultywacja gleby, nawierzchni trawiaste;j,

) ciecia redukcyjne i przycinka sanitarna istniejacych drzew,

) zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejacej sieci kablowej SN, nn,

) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu

34) uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

26
27
28
29
30
31
32
33

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren dziatek nr 395/234 i 395/231 obr. 036 przeznaczony pod planowang inwestycje jest obszarem
niezagospodarowanym, zaniedbanym, poro$nietym drzewami. Znajduje sie na nim nieuporzadkowana
Zielen oraz Smieci. Wejscie na przedmiotowy teren mozliwy jest z dwéch stron od ul. Przytulnej oraz od
strony istniejacego osiedla. Teren inwestycji jest pochyly, ze znaczng skarpg nachylong w strone
potnocna. Skarpa zostata uksztattowana z pozostatosci gruntow z wykopdw budowlanych sasiadujacych
osiedli, obecnie porosnieta jest samosiejkami. Istniejace rzedne wysoko$ciowe mieszcza sie w zakresie
od 122.8 do 127.2 m n.p.m. Teren inwestycji jest nieo$wietlony. Dziatka nr 1525 obr. 036 jest dziatkq
drogowa i stanowi ul. Przytulng i ul. Kartuska.

Teren, na ktorym projektuje sie park kieszonkowy jest obecnie uzytkowany przez okoliczng spoteczno$c¢
jako miejsce wyprowadzania psow, spacerow oraz jako skrot komunikacyjny z ul. Przytulnej, zimg skarpa
jest wykorzystywana przez dzieci jako gorka do zjezdzania na sankach. Na skarpie, w koronach
istniejacych drzew, znajduije sie przedept w kierunku wsch.- zach., stworzony przez mieszkarncéw osiedla.
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Mieszkancy osiedla skracajg komunikacje pieszg od ciggu pieszego w rejonie budynku nr 44, w kierunku
chodnika w ul. Przytulne;.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.
5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- istniejgce uzbrojenie terenu
- istniejacy teren rekreacyjny
- dojScia, Sciezki

- wykopy/nieréwnosci

- duze réznice wysokosci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren rob6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajacym przedostania sie do strefy prac;

- roboty po zmroku mozna wykonywac jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia stanowisk
pracy;

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny sciezek oraz drég komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majac szczegolnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowaé¢ bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposéb, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania sie drdg zaopatrzenia placu budowy z ciggami
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pieszymi nalezy oznakowac. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢
nadzor i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi piesze.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0s6b postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wfasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie robét budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i krzewdw nalezy zadbac o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane beda wykonywane
wytacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:

e Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z rob6t ziemnych);

e Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow
mieszanek budowlanych;

e Parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

e Lokalizacji tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy

8. INFRASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjatkowq
ostroznoscia. Nalezy uwzglednié ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury
podziemnej. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za straty materialne spowodowane uszkodzeniem
infrastruktury oraz wystapieniem warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzgledniaC wejécia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposéb wejscia dla personelu i
pracownikdw realizujgcych inwestycje.

10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wlasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwos¢
przebywania 0séb postronnych w poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegding uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE
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Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

e nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysoko$ci;

e przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewni¢ stabilnoS¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacii i transportu stosowac¢ wytacznie sprzet atestowany,

e posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowaé zgodnie z jego przeznaczeniem
okre$lonym przez producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i Zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposob by nie powodowat zaktocen;

e na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do skladowania materiatéw i
wyrobow budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzer powinna odbywac sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

e na terenie prowadzonych robot powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robot zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robét niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w czesci ogdinej. catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegotowej: zasady
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postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajace;
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozer oraz usuwania skutkéow.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.
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SPIS TRESCI:
1. CZESC OPISOWA
1. Opis
1.1. Inwentaryzacja | gospodarka zlelenig (Tabela 1)
1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew | krzewow
Il. CZESC GRAFICZNA
1. Inwentaryzacja | gospodarka zielenig (Rys. 1)
Inwsntaryzocio Heleni wras 2 projektem gospodarki dr - 8: Park ¥, i, Preytuing, Goovsk
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki

drzewostanem dia Lokalizacji 8: Park kieszonkowy ul. Przytulna, dz. nr 395/231,
395/234 obr. 0036.

PODSTAWA OPBRACOWANIA

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem zostata wykonana
na podstawle:

- umowy nr 271/2022-BZP-PU.511.190.2022/AF/203 Z dnia 16.09.2022 r.,

- opisu przedmiotu zamowlenia,

- wizji lokalnej wraz z pomiarami wykonanymi we wrzesniu 2022 r. oraz w marcu
2023 .

CEL OPEACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 8: Park kieszonkowy ul. Przytulna, dz. nr 395/231,
395/234 obr. 0036.

Ma potrzeby inwentaryzacjl zieleni okreslono nazwe gatunkowa drzew, zmierzono
obwdd pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 cm, Srednice korony i okreslono stan
Zdrowotny .

Poszczegdlnym drzewom nadano numer inwentaryzacyjny | naniesiono drzewa wraz
z odpowiadajgcymi im numerami inwentaryzacyjnyml na mape do celow
informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Przytulne] dz. nr 395/231, 395/234
obr. 0036.

Ma ferenie objetym opracowaniem wystepula drzewa | Kizewy nastepujacych
gatunkow rodzimych | ozdobnych:

- jablon domowa,

- giog jednoszyjkowy,

- Sliwa wisniowa alycza,

- klon pospolity,

- klon jesionolisiny,

- grusza pospolita,

- lipa drobnolistna,

- czeresnia ptasia,

- Zamowiec miotlasty.

Zielen w zakresie objetym opracowaniem to drzewa kidre pojawily sie samorzutnie.

Inwentaryzocio defen wroz 2 projektem ferrk dlr — lokalizagia 8 Park kisstonkowy, . Preyiulng, Gdorsk
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Lokalizacja: geoportal

1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig

Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Obwaéd pni drzew mierzono na wysokoscl 130 cm oraz 5
cm w celu ustalenia koniecznoscl uzyskania zgody na wycinke.

1. Drzewa | krzewy ktérych wycinka podlega optacie:
wediug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 7) nie nalicza sie oplat za usuniecie
drzew, kiérych obwod pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:
= 120 cm — w przypadku topoll, wierzb, kaszitanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii  akacjowe] oraz platanu
klonolistnego,
« 80 cm— w przypadku pozostalych gatunkow drzew

w celu przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz roinicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

Wediug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 8) nie nalicza sle opiat za usuniecie
krzewow rosnacych w skupisku ponizej 50m?

Inwentoryzocjo tiefend wroz £ projektem gospodark] drrewostanem — lokolizogio 8: Park kieszonkowy, ul. Preytuing, Gdarisk
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W celu przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowanla innego niz rolnicze
Zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

2. Dzewa | krzewy ktdrych wycinka nie podlega optacie:

Drzewa kitorych wycinka nie podlega optacie ale podlegala uzyskaniu zgody na
wycinke, gdyZ ocbwdd ich pnia mierzony na wysokoScl 50 cm przekracza w
ZaleZnosci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie krzewdw rosnacych w skupisku powyze] 26m? (ale mnig| niz 50m2) w celu
przywrocenia grunmtdw nleuzytkowanych do uZytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

3. Drzewa | krzewy kiGre nie wymagalg zezwolenia na wycinke (art. 83f.1. usfawy o
ochronie przyrody):

zezwolenia na wycinke nie potrzebujg drzewa, ktérych obwod pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi mnie] niz (80, 65, 50 cm w zaleZznosci od gatunku) oraz krzewy rosnace
w skupisku, o powlerzchni do 25m?.

Inwenteryrocio sefend wros 2 projektem gospodarkd dr — lokolirogla 8 Park kiestonkowy, i Preytuing, Goovisk
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Zabezpieczenle istniejacych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skuteczne] ochrony w
postaci wykonania zabezpieczen (ogrodzenie, zastona korzeniowa lub specjalna
nawlerzchnia drogi tymczasowe| na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalaja na zmniejszenie negatywnego wplywu prac budowlanych na Zywotnost
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zostat wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowa, natomiast w frakcie robot budowlanych powinny byt
bezwzglednie respekiowane | niemodyfikowane.

prOmsh syalamuy Korreriowego oo 2-3 mry promian komery

piphoknid myestame
KOTIOMOATIGE W mEsach
o chaks B0 em

N G s ‘".“-"*-T'.'"'r':-'*‘.-i-?.-:"""-'“t_"'

Ays. 1. Ksztaft | zasieg systemu korzeniowego w warunkach migjskich — schemat budowy (rys. M.
Suchocka)l

Zasady ogolne

Drzewa Istniejace muszg byc absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone Iub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byc tak
zorganizowany, aby odbywal sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie uloZzonych na zZwirze lub pospodice Zwirowo-
plaskowe] z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materialow budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegia oraz urobku z wykopu. Jesli zachodzi
koniecznos¢ chwilowego zioZenia, na przykiad elementoéw konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podkiadach umozliwiajacych
wymiane gazowg | nie dopuszczajgcych do uiwardzenia gruntu | uszkodzenia
korzeni. NaleZy pozostawic grunt pierwotny na istniejacym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg
by¢ wykonywane recznie. Odsloniete korzenie musza byC niezwiocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie naleZy zabezpieczac Srodkami
grzybobdjczymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Imwentaryrac]
¢ mielend wroz £ projektem gospodarki drzewostonem - lokalzocio B Pork kiesronkowy, ul Preytuing, Gdorsk

I
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 135
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Strona |9

Zabezpleczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone beda roboty budowlane. Dotyczy to giownie
drzew przy ktorych beda prowadzone prace zwigzane z budowa nawierzchnl oraz
zwiazane z przebudowa mediow.

Oszalowanie polega na zabezpleczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowac w podioZe lekko je wkopujac Iub jesli jest to niemozliwe (przez np. nablegl
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalne] tasmy stalowe|. Wolng przestrzen, powstala
miedzy deskami | pniem wypelni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Wykopy (prace ziemne) - powodujg najczestsze wuszkodzenia systemow
korzeniowych.
+ zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 Srednice pnia (najiepiej 5 Srednic
pnia)
+ prace w cbrebie korzeni wykonywad tylko sposobem recznym
= przy gtebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zZasadami pielegnacji drzew
+ Zzakaz cdcinania korzeni szkieletowych powyze] 2.5 cm Srednicy.

Przy wykonywaniu prac podczas upatéw naleZy maksymainie skrécié okres
naraZenia korzeni na przesuszenie.

Materialy do wykonania tymczasowe] ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, Zerdzie, itp..
— maty stomiane,
— Zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasdma stalowa, gwozdzie,
— woda.

Ogrodzenia — zabezpleczenie pni
« przy drzewach dojrzalych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng
rzutowl koror.
Przy drzewach waskich powierzehnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy rownegj
2-krotne| Srednicy korony drzew.
Oslony prypniowe: odeskowania, oslony Zz maty stomiane] badz juty
oslona Z desek wokot calego pnia:
= Wysoko&E ostony 200 cm
= dolna czest desek powinna opierad sig na podiozu
+« o0szZalowanie nalezy opasac drutem badZz tasma co  40-60 cm
(minimum 3 razy)
+ deski powinny Scisle przylegaé do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.
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Skiadowanie materialow oraz posto] | przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
« zakaz skladowania na powierzchnl wyznaczone| rzutem korony drzew
materialéw chemicznych | budowlanych (zwtaszcza materialéw sypkich) oraz
urobku z wykopu
« zakaz wysypywania, skiadowania, wylewania w obrebie drzew Srodkow

trujacych
« zakaz palenia ognisk pod drzewami.

« zakaz postoju | poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
« zakaz zageszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczyé do minimum)
w obrebie korzeni.

Ays. 2. Metoda reduhci stopmia zageszczenia gleby przy komlecznosci przeprowadzemia drdg
tymeozasowych w systemie karzeniowym drzew (Mazena Suchocha, Monika Ziemianska)
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Rys. 3. Sposdb usiawienia ogrodzenia w przypadku wystepowania chodnika [ub drogi w systemie
horzenowym dizewa (City of Richmond 2008)
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Rys. 4. Minimalna odleglost cigcia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od poboczricy pnia (Smiley
2008, rys. Swider)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegoinej ostroznosci | bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Wg niektorych autorow strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona

przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

Inwentoryzoco rieleni wroz £ projektem gospadarki dr — lokalizois B: Park kisszonkowy, ul. Preytuing, Goarsk

1 I ——
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 138
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Strona |12

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew

Fot. 2: widok ogolny
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Fot. 4: drzewo nrinw. 21 z lewej),
Krzew nr inw. 20 (Z prawe])

Fot. 5: drzewanrinw. 17, 18, 19
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1. Inwentaryzacja | gospodarka zielenig (Rys. 1)
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