USLUGI PROJEKTOWE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP 837-116-52-02

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA/ | :| PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA
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OPRACOWANIA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W EWIDENCJI
NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDLUZENIE POD DROGA
GMINNA , UL.KROTKA.

NAZWA OBIEKTU |:|ROW MELIORACYJNY
KATEGORIA OBIEKTU - XXVII

ADRES BUDOWY | :|OBREB EWIDENCYJNY: 0001 STARE BABICE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 GM. STARE BABICE
GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

INWESTOR :| GMINA STARE BABICE
UL. RYNEK 32
05-082 STARE BABICE
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TOM 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



USLUGI PROJEKTOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP 837-116-52-02

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA/
INWESTCIJI

:|PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA

DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W EWIDENCJI
NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4,242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDLUZENIE POD DROGA
GMINNA , UL.KROTKA.

NAZWA
OPRACOWANIA

:|PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA

DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W EWIDENCJI
NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4,242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDLUZENIE POD DROGA
GMINNA , UL.KROTKA.

NAZWA OBIEKTU

:|ROW MELIORACYJNY

KATEGORIA OBIEKTU - XXVII

ADRES BUDOWY

:|OBREB EWIDENCYJNY: 0001 STARE BABICE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 GM. STARE BABICE
GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

INWESTOR

:| GMINA STARE BABICE

UL. RYNEK 32
05-082 STARE BABICE

STADIUM PROJ.

:|PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PIECZATKA 1 PODPIS EGZ. NR
Projektowat | Projektant 57/90 Sk-ce

inz. Hanna Szustecka 1
Sprawdzit | Projektant Nr 12/96

mgr inz. Magdalena Najmrocka

DATA: 10 maj 2024 r

Str




SPIS TRESCI

Str

1 Strona tytulowa Projektu Zagospodarowania Terenu..........c.ccvevvercieeriienieecieeneeenieeneeeeenns 1
I [ CZESC OPISOWA ... 3
L. | Przedmiot INWeStYC i . ut ettt ettt et ettt ettt et et e e et et e et e e et et eeeaneenenennns 4
2. | Stan istniejacy zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w niej zmian.... 4
3. | Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane............................ 4
4. | Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgséci zagospodarowania dziatki..................... 4
5. | Dane informujace, czy tereny, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

ZagOSPOdaroWania PrZeStIZENIECZ0. .. .uur e ertntt et et eneeneanerneaneeneaneaneeeeneaneaneaneaneans 4
6. | Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego ,

znajdujacego si¢ w granicach terenu OIMICZEZ0. . .. uvureriert ettt eeeteeteeeneaneaeaneanenns 5
7. | Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i

ICR OLOCZEIIA. ...t 5
8 Okreslenie obszaru oddziatywania 0bIieKtU..........cceevieriirieiiinieriecee e e 5
IL | CZESC RYSUNKOWA . ..ot 7
1. | Mapa orientacyjna — TYS. NI L...oiuuietintititit ettt et et et et et et et e et eeeneeeeneans 8
2. | Projekt zagospodarowania terenu - mapa sytuacyjno-wysokosciowa — rys. nr 2............... 9
I | OSWIADCZENIA ..ot 10

Str




I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacego rowu
melioracyjnego o nazwie Z-8 na dz. nr ew. 240/2 oraz istniejgcego rowu bez nazwy
nie ujetego w ewidencji na dz. nr 241/6, 242/4, 242/13 wraz z przebudowa
istniejgcego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowy istniejacego
przepustu drogowego poprzez jego wydluzenie pod drogg gminng, ul. Krotka, dz.
nr ew. 242/4 w m. 0001 Stare Babice, jdn. ew. 143207 2, gm. Stare Babice

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w
niej zmian
Row melioracyjny planowany do przebudowy ma swdj poczatek na dz.Nr ew.
242/4 a nastepnie zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 242/13 bedacej wlasnoscia
Gminy Stare Babice, po czym taczy si¢ z rowem melioracyjnym Z-8. Wody z rowu
Z-8 odprowadzane s3 do kanatu Wody Lipkowskie, a nast¢pnie poprzez Kanat
Zaborowski do kanatu tasica.
Parametry techniczne istniejgcego rowu melioracyjnego :
- Glebokos$¢ rowu —0d 0,6 - 1,2 m
- Szeroko$¢ dna rowu — $rednio 1,0 m
- Szeroko$¢ rowu — 2,2 - 3,0 m
- Nachylenie skarp 1: 0.6
- Sredni spadek dna wynosi : §r. 1,2 %
Srednia powierzchnia przekroju istn. rowu melioracyjnego — Fistn. = 1,52 m?

Projektuje si¢ tez przebudowe istniejacego przepustu drogowego pod droga
gminng, ul. Krotka, dz. nr ew.242/4 w m. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice

Teren objety opracowaniem jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane

Projektuje si¢ przebudowg istniejacego rowu melioracyjnego wraz z przebudowa
istniejgcego na tym rowie przepustu oraz wydtuzenie istniejacego przepustu
drogowego pod droga gminng , ul.Krotka.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki

Dhugos¢ przebudowywanego rowu melioracyjnego, L = 94,3 m
Powierzchnia przebudowywanego rowu melioracyjnego F =273,10 m?.
Dhugos¢ przebudowy przepustu drogowego, L = 1,5 m

Powierzchnia przebudowywanego przepustu drogowego F = 0,9 m?

5. Dane informujace, czy tereny, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie na mocy obowigzujacej ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz.710)
— uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie.

Dziatki obj¢te opracowaniem potozone sg :

- w otulinie Kampinowskiego Parku  Narodowego — wykonano zgtoszenia do RDOS
na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 22018 r. poz. 1614) zamiaru wykonanych robot objetych niniejszym opracowaniem.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie nie wniosta do zgloszenia
sprzeciwu.

- poza Obszarem Natura 2000

- w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

- czg$ciowo w strefie technicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych NN
110 kV 1 czesciowo w przebiegu linii elektroenergetycznej (110 kV) — zgodnie z zapi-
sami w MPZP nie ma w tych strefach zakazu przebudowy rowow melioracyjnych.

- cze$ciowo w granicach gruntow zmeliorowanych — przebudowa rowu melioracyjne-
go nie koliduje z istniejagcymi przewodami melioracyjnymi.

Na przebudowe rowu melioracyjnego i przepustu drogowego uzyskano pozwolenie
wodnoprawne.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie podlega
obowigzkowi wystepowania o decyzje sSrodowiskowa.

8. OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek na ktorych projektuje

si¢ odwodnienie - sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Stare Babice, dz. nr

ew. 240/2,241/6,242/4,242/13 , gm. Stare Babice. Inwestycja nie oddziatuje na

dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie n/w przepisow :
e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zmianami — zapewnienie dostepu do drogi publicznej)

ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg¢ 1 zbiorowy odprowa-
dzaniu $ciekow (Dz. U.2023, poz. 537)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku 1
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz 1094 tekst jednolity),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r.,
poz.11193.

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2024 r. poz.
54),



ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 -
tekst jednolity)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity
Dz. U. 2023, poz.822).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 2003 nr 80
poz.717 (tekst jednolity — Dz. U. 2023, poz.977, art.54 pkt d) — wymagania do-
tyczace ochrony interesOw osob trzecich

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r poz.1225), §31 w zakresie minimalnych wymia-
réw 1 odleglosci pomigdzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytu-
owania poszczegolnych elementdéw na terenie dziatki



11.
CZESC RYSUNKOWA
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Wykonawca

UStUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa
opracowania

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU
MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA DZ. NR EW. 240/2
ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W
EWIDENCJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE
MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO

WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA, UL. KROTKA

Obiekt ROW MELIORACYJNY
KATEGORIA: XXVII
Adres A
dz. nr ewid.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13
obr. 0001 Stare Babice,
w gminie Stare Babice
Nazwa rys. MAPA ORIENTACYJNA
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzii/a mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Arkusz: Nr
Proj. budowlany | Sanitarna - 10.05.2024 - e 1
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I11.
OSWIADCZENIA



1.

Oswiadczenie Projektanta o

prawidlowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90 Sk-ce
Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do OIIB



Sochaczew 10 maj 2024 r.

inz. Hanna Szustecka

96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.z
2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami .) oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODA-
ROWANIA  TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA PRZEBUDOWY
ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE ME-
LIORACYIJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO pod nazwa:

NAZWA ZADANIA/
INWESTCIJI

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE

7-8 NA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE
UJETEGO W EWIDENCIJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE
MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU
DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA ,
UL.KROTKA.

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE

7Z-8 NA DZNR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE
UJETEGO W EWIDENCIJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE
MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU
DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA ,
UL.KROTKA.

- ROW MELIORACYJINY

KATEGORIA OBIEKTU - XXVII

: OBREB EWIDENCYJNY: 0001 STARE BABICE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 GM. STARE BABICE
GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

DZ.NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

: GMINA STARE BABICE

UL. RYNEK 32
05-082 STARE BABICE

: PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § i%s;/’ pxt1,85 ust.p.1 1 SPR et 1pkt. .4 Yt _al i b/

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) HANNA BOGUMIL(.? 8 ZU?(:?E’CKA
mig¢  nazwisko

ingynier inzynierii Srodowiska

(tytut naukowy — zawodowy)

15 Czerwca qg 2D . i Sochaczewie

urodzony(a) dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji ... 2727

projektanta oraz kierowniks budowy i robdét

rodzaj funkcjiy

instalacyjno-ingynieryine;j =

uzbrojeunia terenu, 4
instelacjl sanitarnych: wodociagowych, kanalizacyjoych i cieplnych.

(specjalizacja zawodew)

—

WA Kr. 101/88 MA-BUAN4 9000 szt. usp j. z 18-88
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i ciepldych uzbrojenias ter&nu F
sporzgdzania projektdw ]_U.Sl;alaCJT vodocn.a:gowvch kanalizecyjnych

i cieplayohs 4~

kierowauniad, nadzorowania 1 kontrolowanid budow:y i nebét
tebrzania kdinstoukey jogyeh eleﬂentow

kierpwauia 4 kontvolowanip \:3
&ledl wm“z. . openifinia i bedanis sbtena Sechuigzvege w zikresic
sledl wodstiagowych, kanslizssyjuyeh i cieploye:  uzbrejenis tereuu;

kievowanin, opdrorowsnia 1 konbrolowanis budowy i robét;
kiervwinis i Kontrolowenis vegt Prania kousbrokoy juych 6 lahgatow
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instglaenii woedoeiggowyeh, kammawjgyw i wisployech. -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-REU-KUR-3LG *

Pani HANNA BOGUMItA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




2.

Oswiadczenie Sprawdzajacego o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzajacego Nr 12/96
Zaswiadczenie o przynaleznos$ci Projektanta do OIIB



Sochaczew ,10 maj 2024 r

mgr inz. Magdalena Najmrocka

ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.z
2023 r. poz. 682 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze sprawdzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA PRZEBUDOWY ISTN.
ROWU MELIORACYIJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORA-
CYJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO pod nazwa:

NAZWA ZADANIA/
INWESTCIJI

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE

Z-8 NA DZNR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO
W EWIDENCJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4,242/13 WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO
WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA , UL KROTKA.

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJIJNEGO O NAZWIE

Z-8 NA DZNR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO
W EWIDENCJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4,242/13 WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO
WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA , UL.KROTKA.

- ROW MELIORACYJINY

KATEGORIA OBIEKTU - XXVII

: OBREB EWIDENCYJNY: 0001 STARE BABICE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 GM. STARE BABICE
GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

: GMINA STARE BABICE

UL. RYNEK 32
05-082 STARE BABICE

: PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.



PARRERE 45O

- pkt 11 2, art 1%
gri.14 ust. 1 pkt 4 i srt.1¢ ust.? pkt 1 i 3 uslawy = dniao
1994r.~-Pravo budowlane /Dz.U.Hr 89, poz.414/ oraz
5 § Ministra Gozpodarki Przesitraenncei
i Budownictws = dnia 30 srudnia 1994c. w sorawvic samodzic.

Uez 1975r .80 8, pon.i8/

funkeii technicznych w budownictwis /Dx

$4 ust .2

7 lipca

¢ ust.d rozporzadseenia
tnycl

n a d a J g

Pani Hagdalenie Najmrockie]
mazisterowi inzynierowi inzyniorii fcodowviska

urodzoneJ dnia 1 czerwca 1964r. w

fracczavie
ORAZ DO KIDROHANIA

oohh7ALn &o

UPRAVHIENIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWANIA

SUDOWLAHYHI BEZ OQCRAMICZER v

T ROBOTANT
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, IHSTALACJI I URZQDZEﬁ
“WODOCIAGOVWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLKYCH, WENTYLACYJNYCH -

I GAZOWYCH,
ktdre stand&iq podatawq'do wykoﬁywania saﬁodiielnych funkeji
technicznych w budownictwie, obejmujgcych : N

projektowanie sieci, inqLalacdl i urzgdzen

kanalizacyjnych, cieplnych, weatylacyjnych i zmazowych,

wodociagowych,

Y

2.‘sprawowanle nadzoru autarskicsa,

Fe sprgwd;anie prodcektov sicci, instalacii i uczgdaef wodociggowych,
kanalizaeydaych, cieplnych, wentylacyginych i pazowych,

4. Klerowanie budowa lub robotami -budowlanymi orzy wykonywaniu
sieci, ftnstalacji 1 urzgdzenl wodocigsowych, kanalizacyjnych,
cieplayct;, wcntglaoyjnxoh i gazowych,

5. kierowanie wytwarzaniem koésﬁbﬁkcyﬁnych elerentdw budowlanych

' orag adzorowanie i'kontrolo tcchnicyﬁa wylwarzania tych

. elewenldyw, w zakresie zwigzanyn zo specjalnodcig nlniejs7ych
-ypravwnief budowlanych,
S. wykonywanie nadzoru iﬂweqtorukiopo W zakresie J.w.,
7. opravovwanie konfroli technicened utrzymanie cbicktéw budoulanych

v w/w AQKFGBiO specjalnofci instalacydned,

-
1}




aporzgdzenls Minisire Giip0C Wi LR e i J ALGSIE
it A0 o e SOC N, L
crixe 20U grudniag 1SS4r. v o 8pDIr&VwlIe S8z LA

nnlcznych w budownictwic /Dz.U 1098y Ry B, pon. 38/,
instasacji Loy 1“2@(:3‘1;;&'1*;« technicznyeh siuzacyeh 3 7Y s 1
,,,,, y Lo - Y S ’ I oS ATA 3
rucnu 1 cransportu kolejowego,

tymczeasowych budynkbéw siuzgcycn <o celow techniczny
wylgczeniem budynkdw przeznaczonych

w komunikacji kolejoweJj, z
w caio8cl lub w czefci do uzytku publicznego,
urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych, siuzgcyc

do publicznego przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

n i e n i e

J

U z & s a d
Ra podstevie przeprowadzonego postepowenia kwglifikacyjnego,
ktdre wykazalo, Ze mgr in2. inzynierii Srodowisks Magdalena Najmrocka
speinita wymogi do uzyskani& zawnioskovanyoh uprawnieh budewlanych, Lj

1. posleada w¥yzsze vy&sztaloenie odpowiednie do specjalnodci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzef
vodociggowych, kanalizacynych, cieplnych, vwentylacyjnych 1 gazowych

odbyia wymagang dwuletnig praktyke przy sporzgdzaniu projektodw,

2.
3. odbyta wvymagang dwuletnig praktyke na budovie,
4. w dniu 18 stycznia 1996r. zlogyta egzamin na przedmiotowe

uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami "Szczegdiowego programu

egzeminu na uprawnienia budowlane",
decyzjg Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak ne wstepile.

Od niniejszeJ decyzdi przysiugude odwoianie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poSredniciwvem ¥Wojewody
Skiernievwickiego v terminie 14 dni od daty JeJ otrz mania.

zZup.
/ .

Otreymuia:
@ P%ani- mgr ing. Hagdalens e

O Y ’
g KYDIIALY GOSPGUAR& PiZESTﬁZEHHE
ﬁ‘ff_ﬁfé 120 j &

3 a/a‘




& POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7XG-LU4-8YR *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




TOM 11

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USLUGI PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP 837-116-52-02

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA :|PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE

ZADANIA/ 7-8 NA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO

INWESTCJI W EWIDENCJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13 WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO
WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA , UL.KROTKA.

NAZWA :|PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE

OPRACOWANIA

7Z-8 NA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO
W EWIDENCJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4,242/13 WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO
WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA , UL.KROTKA.

RODZA] :|ROW MELIORACYJNY
OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU - XXVII
ADRES :/OBREB EWIDENCYJNY: 0001 STARE BABICE
BUDOWY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 GM. STARE BABICE
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13
INWESTOR :| GMINA STARE BABICE
UL. RYNEK 32
05-082 STARE BABICE
STADIUM PROJ. |:|PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PIECZATKA 1 PODPIS EGZ.NR
Projektowat | Projektant 57/90 Sk-ce
inz. Hanna Szustecka
Sprawdzit | Projektant Nr 12/96 5
mgr inz. Magdalena Najmrocka

DATA: 10 maj 2024 r
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I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

o ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zmianami — zapewnienie dostepu do drogi publicznej)

o ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg¢ i zbiorowy odprowa-
dzaniu sciekow (Dz. U.2023, poz. 537)

« ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach od-
dziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz 1094 tekst jednolity),

o ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r.,
poz.11193.

o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 r. poz.
54),

o ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 -
tekst jednolity)

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity
Dz. U. 2023, poz.822).

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 2003 nr 80
poz.717 (tekst jednolity — Dz. U. 2023, poz.977, art.54 pkt d) — wymagania doty-
czace ochrony interesOw osob trzecich

1.1. Dane wyjsciowe

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500.

o  Warunki przebudowy rowu melioracyjnego na dziatkach nr ew.242/4, 242/13,
241/6, 240/2 w obrebie ew. 0001 Stare Babice , Gmina Stare Babice wydane przez
Gminng Spotke Wodng ,,Babice” z dn. 27 wrze$nia 2023 r .

o Odpis z protokoétu narady koordynacyjnej ZUDP wydane przez Staroste
Warszawskiego Zachodniego.

o  Warunki przebudowy rowu melioracyjnego wydane przez Gminng Spotke Wodna
L,BABICE” z dnia 27 wrzes$nia 2023 r.

o Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydana przez
Wojta Gminy Stare Babice z dnia 11.09.2023 r

o Zgoda na przebudowe przepustu drogowego wydana przez Urzad Gminy Stare
Babice z dnia 23.10.2023 r

o Pozwolenie wodnoprawne na przebudowe¢ rowu wydane przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

« Informacja n/t urzadzen melioracyjnych na terenie objgtym opracowaniem wydana
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 28 marca 2024 r.

o Okreslenie statusu konserwatorskiego wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Warszawie (WRD.1331.2.94.2024) z dnia 19 marca 2024 r

o Opinia przyrodnicza

e Opinia geotechniczna

« Obowigzujace normy i wytyczne projektowania



2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcego rowu
melioracyjnego o nazwie Z-8 na dz. nr ew. 240/2 oraz istniejagcego rowu bez nazwy
nie ujetego w ewidencji na dz. nr 241/6, 242/4, 242/13 wraz z przebudowg
istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowy istniejacego
przepustu drogowego poprzez jego wydtuzenie pod droga gminng, ul. Kroétka, dz. nr
ew. 242/4 w m. 0001 Stare Babice, jdn. ew. 143207 2, gm. Stare Babice

Planowany do przebudowy row ma swoj poczatek na dz.Nr ew. 242/4 a nastgpnie
zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 242/13 begdacej wtasnoscia Gminy Stare Babice,
po czym taczy si¢ z rowem melioracyjnym Z-8. Wody z rowu Z-8 odprowadzane sg
do kanalu Wody Lipkowskie, a nast¢pnie poprzez Kanal Zaborowski do kanatu
Lasica.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego — rowu
melioracyjnego Z-8 zlokalizowanego na dzialce nr ew. 240/2 oraz rowu
melioracyjnego bez nazwy nie ujetego w ewidencji na dziatkach nr ew. 241/6, 242/4,
242/13 w obrebie ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice wraz z przebudowa
istniejacego przepustu na przebudowywanym rowie .

Dodatkowo projektuje si¢ przebudowe przepustu drogowego poprzez jego wydluzenie
o 1,5 m pod droga gminng, ul. Krétka, dz. nr ew.242/4 w m. 0001 Stare Babice, gm.
Stare Babice

3. Zamierzony sposéb uzytkowania

Kolejnym zamierzeniem inwestycyjnym Gminy Stare Babice jest przebudowa rowu
melioracyjnego w celu umozliwienia poprawnego jego hydrauliki do odprowadzenia
wod gruntowych I opadowych
Z uwagi na wystepowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych jak ulewy i nawatnice
konieczno$cig jest usprawnienia dziatania rowdw melioracyjnych.

Zamierzony sposob uzytkowania przebudowywanego rowu melioracyjnego pozostaje
bez zmian, czyli bedzie spetnial funkcje do zbierania I odprowadzania waod.

Row melioracyjny planowany do przebudowy ma swdj poczatek na dz.Nr ew. 242/4 a
nastgpnie zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 242/13 bedacej wlasnoscig Gminy
Stare Babice, po czym l3czy si¢ z rowem melioracyjnym Z-8. Wody z rowu Z-8
odprowadzane s3 do kanalu Wody Lipkowskie, a nast¢pnie poprzez Kanat
Zaborowski do kanatu Lasica.

4. Rozwigzania techniczne

Projektowane roboty budowlane beda polegaly na :

Wykoszeniu i wyczyszczeniu dna i skarp rowu na terenie dziatek nr ew.240/2, 241/6,
242/4,242/13 tj. Dhlugos¢ rowu objetego pracami to 94,3 m z czego na dtugosci 12,3 m
bedzie przepust rurowy.

Wyprofilowanie dna i skarp rowu do jednolitych projektowanych wymiaréw na
dlugosci 82 m.

Zabezpieczenie dna i skarp rowu plytami eko na odcinku poczatkowym diugosci 12 m
w kierunku sptywu z uwagi na sgsiedztwo drogi i duze nachylenie skarp.

Wymiana istniejagcego przepustu na dziatce nr ew. 240/2 o dtugosci 7,4 m wraz z jego
przedtuzeniem.

Projektowany przepust na przebudowywanym rowie nalezy wykonaé z rur z tworzyw




sztucznych $r. 600 mm o dlugosci 12,3 m
Przedtuzenie istn. przepustu pod dziatka gminnag, ulicg Krotka na dziatce nr ew. 242/4
0 1,5 m w celu dostosowania wylotu do przebudowywanego rowu.
umocnienie skarpy i dna poczatku rowu plytami eko na odcinku 12 m w kierunku
sptywu.
utrzymywanie w nalezytym stanie koryta rowu melioracyjnego w kierunku sptywu na
dalszym odcinku, L=70 m (wykaszanie i utrzymywanie w nalezytym stanie skarp) z
zachowaniem dbalo$ci o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wéd oraz ich
swobodnego przeptywu ,
Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejgcego rowu do prawidtowych parametrow
aby spetnial swa funkcje tj. wyprofilowanie dna w celu prawidtowego splywu oraz
wykonanie normatywnych skarp.

4.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne obiektu
budowlanego

Przeznaczenie obiektu:

Zadaniem inwestycyjnym Gminy Stare Babice jest przebudowa rowu
melioracyjnego w celu poprawy jego hydrauliki. Przeznaczeniem obiektu jest
odprowadzenie wod gruntowych i wod opadowych z przyleglych terendw.
Z uwagi na wystepowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych jak ulewy i
nawatnice koniecznos$cig jest usprawnienia dziatania rowow melioracyjnych

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry techniczne istniejacego rowu melioracyjnego :

- Glebokos$¢ rowu —0d 0,6 - 1,2 m

- Szeroko$¢ dna rowu — $rednio 1,0 m

- Szeroko$¢ rowu — 2,2 - 3,0 m

- Nachylenie skarp 1 : 0.6

- Sredni spadek dna wynosi : ér. 1,2 %

Srednia powierzchnia przekroju istniejacego rowu melioracyjnego — Fistn. = 1,52 m?

Parametry techniczne przebudowanego rowu melioracyjnego :

Projektuje si¢ przebudowe istniejagcego rowu melioracyjnego polegajacg na
wyprofilowaniu dna celem uzyskania jednolitego spadku oraz poglebienia rowu na
poczatkowym odcinku wraz z jego poszerzeniem i wyprofilowaniem skarp celem
dostosowania ich do normatywnych nachylen. Poczatek rowu — dno i skarpy z uwagi
na nienormatywne nachylenia projektuje si¢ umocni¢ ptytami eko na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 20 cm.

Projektuje si¢ tez przebudowe istniejacego przepustu na przebudowywanym rowie
polegajaca na demontazu istniejacego przepustu i utozenie nowej rury z tworzyw
sztucznych , PP gladka w $rodku i karbowanej na zewnatrz §r 600 mm. Rura utozona
zostanie na podsypce piaskowej gr.15 cm ze spadkiem 0,6 %. Minimalna grubos$¢
przykrycia wyniesie 50 cm. Wylot I wlot do przepustu wykonane beda jako typowe
elementy prefabrykowane.

Zakres zamierzonej inwestycji tj. przebudowy istniejgcego rowu melioracyjnego
wraz z przebudow3 istniejacego przepustu na tym rowie obejmuje powierzchni¢ F =
273,10 m?.

Dhugos¢ rowu objetego pracami to 94,3 m z czego na dlugosci 12,3 m

bedzie przepust rurowy. Projektowany przepust na przebudowywanym rowie nalezy
wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych $r. 600 mm o dtugosci 12,3 m




Parametry techniczne przebudowywanego przepustu drogowego :

W zwigzku z przebudowa rowu konieczne jest przebudowanie istniejagcego przepustu
pod droga, ul.Krotka .Przebudowa polegac bedzie na przedtuzeniu istniejagcego
przepustu z rur z tworzyw $r 600 mm o 1,5 m. Na wejsciu przepustu do rowu nalezy
zamontowac typowa $cianke czotowg dla wylotu.

Zakres zamierzonej inwestycji tj. przedtuzenia istniejacego przepustu drogowego pod

droga, ul.Krotka obejmuje powierzchni¢ F = 0,9 m?.

4.2. Ograniczenie wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze.
Zgodnie z zaleceniem zawartym w opinii przyrodniczej stanowigcej zatagcznik do
niniejszego projektu wszystkie prace w poszczegdlnych etapach profilowania dna i
skarp beda wykonywane matg koparka oraz recznie przy pomocy szpadli i fopat.
Prace beda wykonywane jedynie w obrebie przebudowywanego rowu, nie
wjezdzajac cigzkim sprzg¢tem na teren sgsiadujacy z rowem i jego skarpa.
Zaplecze techniczne prac, a takze miejsca gromadzenia materialow bedzie
zlokalizowane przy ulicy, a nie bezposrednio przy rowie, by nie czyni¢ szkod we
florze i faunie rowu i jego sasiedztwa

4.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu przebudowy istniejacego rowu - profilowanie
dna i skarp nalezy prowadzi¢ mata koparka oraz r¢cznie przy pomocy szpadli i topat.
Roboty zwigzane z przedtuzeniem istniejgcego przepustu drogowego prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu mechanicznego uzywanego do budowy kanalizacji deszczowe;.

5. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbior wszystkich robdt zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t remontowo-budowlanych ,, t.II z 1988r oraz,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych ,,z 1994 r,
obowigzujgcymi normami.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyska¢ zgode Zarzadey drogi na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot budowlanych — w zakresie przedtuzenia
przepustu drogowego pod ul.Krotka.

6. Opinia geotechniczna do warunkow posadowienia obiektu budowlanego

W oparciu o zlecong i wykonang dokumentacj¢ badan podioza gruntowego oraz opinii
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, ze:

W oparciu o zlecong i wykonang dokumentacj¢ badan podioza gruntowego oraz opinii
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, ze:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem projektowane obiekty proponuje si¢ zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu inwestycji stwierdzono proste warunki
gruntowe.

2. Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materialow kartograficznych
stwierdza si¢, iz na badanym terenie pod warstwa nasypdéw niekontrolowanych
zalegaja utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, zas utwory
spoiste reprezentowane sg przez gliny piaszczyste.

Glebiej wystepuja grunty niespoiste w stanie plastycznym genezy eolicznej. Ponizej
nawiercono warstwe gruntéw spoistych w stanie plastycznym oraz



twardoplastycznym genezy zwatowej. Grunty niespoiste wyksztalcone s3 w postaci
piaskow drobnych, za$§ utwory spoiste reprezentowane sg przez pyty piaszczyste oraz
gliny piaszczyste.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu
badawczego i sondowania dynamicznego .

4. Warunki wodno-gruntowe sg korzystne I umiarkowanie korzystne, z uwagi na
wystepowanie gruntow niespoistych w stanie $redniozageszczonym oraz gruntow
spoistych w stanie plastycznym.

. Na podstawie badan polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

. Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,0 m p.p.t.

7. Grunt w dnie wykopdw nalezy chroni¢ przed wptywem dlugotrwatych,
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych
(uplastycznienie lub skurcz).

8. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposob
zapewniajacy ochrong¢ srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem

substancjami szkodliwymi.

AN DN
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PRZEKROJ PODLUZNY I POPRZECZNY -
WYDLUZENIE PRZEPUSTU POD UL. KROTKA

\ rzt 99,80 |

Plyty betonowe eko gr.0,10 m

50

Peh crerereherererere
| | |

Podsypka piaskowo-cementowa

gr. 0,20 m

opracowania

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU

MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA DZ. NR EW. 240/2
ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W
EWIDENCJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE
MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO

WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA, UL. KROTKA

Obiekt ROW MELIORACYJNY
KATEGORIA: XXVII
Adres i
dz. nr ewid.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13
obr. 0001 Stare Babice,
w gminie Stare Babice
Nazwa rys. PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY -
WYDLUZENIE PRZEPUSTU POD UL. KROTKA
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzii/a mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Arkusz: Nr
Proj. budowlany | Sanitarna| 1:50 |10.05.2024 - e 6
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1. Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacego rowu melioracyjnego o nazwie Z-
8 na dz. nr ew. 240/2 oraz istniejagcego rowu bez nazwy nie ujetego w ewidencji na dz. nr 241/6, 242/4, 242/13
wraz z przebudowa istniejgcego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowy istniejacego przepustu

drogowego poprzez jego wydtuzenie pod droga gminna, ul. Krotka, dz. nr ew. 242/4 w m. 0001 Stare Babice,
jdn. ew. 143207 2, gm. Stare Babice

2. Zakres robot

Projektowane roboty budowlane beda polegaty na :
- Wykoszeniu i wyczyszczeniu dna i skarp rowu na terenie dzialek nr ew.240/2, 241/6, 242/4, 242/13 tj. Dlugos¢ rowu
objetego pracami to 94,3 m z czego na dtugosci 12,3 m bedzie przepust rurowy.
- Wyprofilowanie dna i skarp rowu do jednolitych projektowanych wymiarow na dtugosci 82 m.
- Zabezpieczenie dna i skarp rowu ptytami eko na odcinku poczatkowym dlugosci 12 m w kierunku sptywu z uwagi na
sasiedztwo drogi i duze nachylenie skarp.
- Wymiana istniejacego przepustu na dziatce nr ew. 240/2 o dlugosci 7,4 m wraz z jego przedtuzeniem.
Projektowany przepust na przebudowywanym rowie nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych $r. 600 mm o
dtugoscei 12,3 m
- Przedluzenie istn. przepustu pod dziatka gminna, ulicg Kroétka na dziatce nr ew. 242/ 0 1,5 m w celu dostosowania
wylotu do przebudowywanego rowu.
- umocnienie skarpy i dna poczatku rowu ptytami eko na odcinku 12 m w kierunku splywu.
- utrzymywanie w nalezytym stanie koryta rowu melioracyjnego w kierunku sptywu na dalszym odcinku, L=70 m
(wykaszanie i utrzymywanie w nalezytym stanie skarp) z zachowaniem dbatosci o utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego wod oraz ich swobodnego przepltywu ,

Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejacego rowu do prawidtowych parametrow aby spetniat swa funkcje tj.
wyprofilowanie dna w celu prawidtowego sptywu oraz wykonanie normatywnych skarp.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidérce.
Rozbiorece bedzie podlegat istniejacy przepust na rowie melioracyjnym.

4. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegodlnym elementem, ktory przy tej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest wykonywanie robot ziemnych i wykopow do przebudowy przepustu na rowie i przedtuzenia przepustu
drogowego.. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla przewodow
kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania. Poniewaz prace prowadzone beda w poblizu pasa drogowego,
wzdhuz ktorego usytuowane sg zamieszkate posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych roboty
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby wyeliminowa¢ zagrozenie zaréwno dla pracownikow jak i osob postronnych.
Przed przystapieniem do realizacji robot w pasach drog wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie wtasciciela drogi na
zajecie pasa drogowego oraz opracowac projekt organizacji ruchu uzgodniony z wtasciwymi na danym terenie
jednostkami (Zarzadca drogi, Policja).Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych. Wykopy w miejscach kolizji i skrzyzowan nalezy wykonywacé recznie
wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja .

5. Przewidywane zagrozenia .

Wykopy beda prowadzone na glgbokosciach do 2,0 m pod powierzchnig terenu

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze (oznakowac). Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢ 0séb postronnych zgodnie z
Projektem organizacji ruchu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegltosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. .Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ stalty jego dozor.



7. Instruktaz pracownikow

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
przeszkoleni przez osobe posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnien BHP. Instruktaz winien
zawiera¢ informacje okreslajace zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia , koniecznos$¢ stosowania
przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia , zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na terenie budowy

Sktadowanie materialow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany sg nie
obudowane.Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na rownym podtozu na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach .Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci ,tak , aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0 m

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ pozwolenie od jednostki zarzadzajacej droga oraz
opracowa¢ Projekt organizacji ruchu.. Roboty nalezy wykonywac odcinkami .Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych
nalezy wykonywac recznie. W obrgbie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa .W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy , na szeroko$ci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu. Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajgc naruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykona¢ zejécia (wejscia ) do wykopu.
Odleglo$¢ pomiedzy zej$ciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie roboét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania si¢ skladowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien si¢ odbywaé poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wlasciwie oznakowane i zabezpieczone przed
wejsciem 0sob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge¢ ewakuacyjna na wypadek zalania , pozaru lub wystapienia
szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na gorze.

10. Dokumentacja budowy

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowa¢ si¢ Dokumentacja budowy
zawierajaca aktualnag Dokumentacj¢ Projektowa zadania zawierajaca wszystkie niezb¢dne uzgodnienia oraz wytyczne
jednostek opiniujacych wraz z decyzjg pozwolenia na budowg , dziennik budowy, zatwierdzony Projekt organizacji
ruchu, dziennik pompowan , protokoty odbiorow czesciowych, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiaru.



Gminna Spolka Wodna Gminna Spétka Wodna ,BABICE”

H :
% 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21
227528271 537 063 003

e. mail biuro@gswbabice.pl  www.gswbabice.pl

Stare Babice, dnia 27 wrzesnia 2023 r,

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Za posrednictwem
Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20

Dotyczy: Warunki przebudowy rowu melioracyjnego na dziatkach nr ew. 242/4, 242/13, 241/6,
240/2 w obrebie ew. 0001 Stare Babice, Gminie Stare Babice

Bieg rowu melioracyjnego Z-8 znajdujacy si¢ w ewidencji Gminnej Spétki Wodne;j
,BABICE” i jego poczatek znajduje si¢ na dzialce nr ew. 240/2. Spotka wyraza zgodg na
dotaczenie kawatka rowu znajdujacego si¢ na dziatkach o nr ew. 242/4, 242/13, 241/6 w
Starych Babicach.

Z wyrazami szacunku

Leszek {#Abowski

Zastepca Pfze
Zarzadu GYW "Babice”




0D.6630.226.2024

Ozaréw Mazowiecki, dn. 20.03.2024 r.

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.226.2024

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 20.03.2024 .

w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢inna

Lokalizacja:

Stare Babice
, dz.: 240/2, 241/6, 242/4

Whioskodawca:

SZUSTECKA HANNA
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew

Inwestor:

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Projektant:| HANNA SZUSTECKA Inne upr.: budowlane: 57/90/Sk-ce

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 06.03.2024 .

Uwagi/informacje dodatkowe:

Przedmiotem narady jest przebudowa rowu melioracyjnego wraz z
przepustem

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko L. X .
Lp. ) . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczgcy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek

2 | Przedstawiciel Gminy Stare
Babice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

3 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Krzysztof Rojek
Informatyki Warszawa Bez uwag
elektroniczny

4 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Marzena Narewska

Prosze uzyskac zgody wtascicieli dziatek na wejscie w teren oraz
budowe proj. sieci.

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 25-03-2024 11:06:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocga srodkow komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
Marcin Rabek

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektdow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 25-03-2024 11:06:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ﬁ URZAD GMINY WYDZIAt GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
/ | PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
2% STARE BABICE REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Urzad Gminy Stare Babice e-mail: rpp@stare-babice.pl tel.: +22 722-90-04
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice www: www.stare-babice.pl tel.: +22 730-80-03
Znak sprawy: RPP.6727.1.271.2023 Stare Babice, 11.09.2023 r,
WYPIS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BABICE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ktory ztozyt Referat
Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
zas$wiadcza sie, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Stare Babice ,Sienkiewicza - Zielona” — stanowigcym tre$¢ Uchwaly Nr LIX/634/2023 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 25 maja 2023 r. (zwanym dalej planem), ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 8449, grunty potozone we wsi Stare
Babice, gm. Stare Babice wchodzgce w sktad:

dziatki oznaczonej nr ew. 242/4 przeznaczone sg na:
o KDL4 - tereny drog publicznych klasy L (ul. Krotka)

dziatek oznaczonych nr ew. 242/13, 242/14, 241/6 przeznaczone sg na:
e MN1/U2.14 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej

dziatki oznaczonej nr ew. 240/2 przeznaczone sg na:

o KDL3 - tereny drég publicznych klasy L

e KDD17 - tereny drég publicznych klasy D

o MN1/U2.14 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej
e WS4 - tereny wod powierzchniowych srodladowych

Dziatki te potozone s3a:
1 -w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,

2 -poza Obszarem Natura 2000,

3 -w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

4 - cze$ciowo w przebiegu linii elektroenergetycznej z oznaczeniem napigcia (110 kV, dot. cze$ci
dziatek nr ew. 242/4, 242/14, 241/6 i 240/2),

5 -czesciowo w strefie technicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych NN 110 kV,

6 -czesciowo w granicach obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podziatow
nieruchomosci (dot. czesci dziatek nr ew. 241/6 i 240/2),

7 -w bezposrednim sagsiedztwie terenu wod powierzchniowych srodligdowych WS4 (dot. dziatki nr
ew. 241/6),

8 -czesciowo w granicach gruntéw zmeliorowanych (dot. czesci dziatek nr ew. 240/2, 241/6 oraz
dziatek nr ew. 242/4, 242/13, 242/14).

Dla powyzszego terenu obowigzuja ustalenia zawarte w w/w tekscie planu, ktérego kopig
zalaczono do niniejszego wypisu.

Powyzszy wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wazny do
czasu zachowywania mocy prawnej cytowanego na wstepie tekstu planu.

Rada Gminy Stare Babice nie podjeta uchwaly o rewitalizacji w trybie ustawy o rewitalizaciji
z dnia 9 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

15, Planowa ‘lv-' i‘!4‘:01"',vt-.""‘ll‘:'t‘ )
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Zatgczniki:
1. tekst planu - / kopia /
2. wyrys z planu w skali 1:1000

Otrzymuije:
1-Whnioskodawca

2-ala

Sprawe prowadzi: Jan Kubera — inspektor ds. planowania przestrzennego



DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 lipca 2023 r. Elekironicznle podpisany przoz:
Stawomir Ryszerd Parys

Dale: 2023-07-17 14:08:29

Poz. 8449

UCHWALA NR LIX/634/2023
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stare Babice
wSienkiewicza - Zielona”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. | ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747, z 2023 r. poz. 553) oraz
Uchwaly Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg$ci wsi Stare Babice ,,Sienkiewicza -
Zielona”, po stwierdzeniu ze niniejszy plan nie narusza ustalen studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice uchwalonego Uchwalg Nr XXXVIII/326/06 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 r., zmienionego Uchwata Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwalg Nr XLI1/435/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018r.,
uwzgledniajac  postanowienia Rozstrzygnigcia Nadzorczego Nr WNP-1.4131.77.2023.MO Wojewody
Mazowieckiego z dnia 30 marca 2023 r., uchwala sig, co nast¢puje:

Rozdzial 1.
Postanowienia ogdine

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stare Babice
»Sienkiewicza — Zielona”, zwany dalej ,,planem”.

2. Granice obszaru, oktérym mowa w ust. 1 zamykajg sig¢, w nastgpujacy sposéb — od poludniowego
naroznika dz. ew. nr 284 wzdhuz jej wschodniej granicy (pas drogowy ulicy Pohulanka) az do granicy z dziatkg
nr ew. 133, nastepnie skreca na wschod potudniows granicq dziatki nr ew. 133, nastgpnie skreca w kierunku
pétnocnym wzdtuz granicy dzialek nr ew. 132/8 i 132/5 na odcinku okolo 66 m, po czym skrgca w kierunku
zachodnim przecinajgc dziatki nr ew. 132/5, 132/1, 131, 130/2 (dawny nr dziatki 130), 129/2 (dawny nr dziatki
129), 128/2 (dawny nr dzialki 128), na granicy dzialek nr ew. 128/2 i 127 skreca w kierunku péinocno-
zachodnim do wschodniego naroznika dziatki 112/29, nastgpnie przy zachodnim narozniku dziatki 112/2
skreca w kierunku poludniowo-zachodnim do zachodniego naroznika dzialki 112/27, nastgpnie skreca
w kierunku péinocno-zachodnim przecinajac dziatki nr ew. 118, 117, 116, 115, 114, 113, 59/2 az do
poludniowego naroznika dziatki nr 14, nastepnie skrgca w kierunku zachodnim i biegnie wzdhiz péinocnej
granicy dzialek 59/2, 59/1, 60 do granicy z dzialkg nr ew. 64/10 (dawny nr dziatki 64/4), nastgpnie pod katem
prostym przechodzi do pétnocno-zachodniej granicy dziatki 64/10, po czym skrgca w kierunku poludniowo-
zachodnim i biegnie pdinocno-zachodnig granicg dzialek 64/10, 76/3, 64/11, 82/3, 64/3, 64/6, 64/7 (pas
drogowy ulicy Izabelinskiej), nastepnie skreca przy zachodnim narozniku dziatki 64/7 do poludniowego
naroznika tej dzialki, nastepnie skreca w kierunku potudniowo-zachodnim do zachodniego naroznika dziatki
285/1, nastgpnie biegnie wzdtuz poludniowej granicy dziatki 285/1 (pas drogowy ulicy Sienkiewicza) az do
dziatki 456/2 gdzie skreca w kierunku péinocnym do punktu poczatkowego w potudniowym narozniku dziatki
284,
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3. Granica, ktérej przebieg jest okreslony w ust. 2 wyznaczona jest na zataczniku graficznym niniejszej
uchwaty.

§ 2. Uchwatla skiada si¢ z nastepujacych, integralnych czesci:
1) tekstu planu, stanowigcego tres¢ uchwaly;
2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowigcego zalgcznik nr 1;
3) rozstrzygnigcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigcego zalgcznik nr 2;

4) rozstrzygnigcia dotyczacego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowigcego zalgcznik nr 3;

5) danych przestrzennych w formie dokumentu elektronicznego, stanowigcego zalacznik nr 4.
§ 3. Rysunek planu obowigzuje w zakresie ustalen:
1) granicy obszaru objetego planem;
2) linii rozgraniczajacej tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
4) stref technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych NN 110kV, 220kV i 400kV;
5) granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego;
6) wymiarowania;
7) granicy obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalefi i podziatléw nieruchomosci;

8) przeznaczenia terendw, oznaczonych odpowiednio symbolem literowym inumerem wyrézniajagcym je
sposrdd innych terendw.

§ 4. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, niebgdace ustaleniami planu, okreslajace:
1) granice administracyjne;
2) numer AZP stanowiska archeologicznego;
3) granica strefy ochrony urbanistycznej WOChK;
4) granica strefy zwyktej WOChK;
5) przebieg linii elektroenergetycznej z oznaczeniem napiecia,
6) granice gruntéw zmeliorowanych;
7) strefe bezpieczenstwa rurociggu naftowego dalekosi¢znego 250 DN;
8) otwarty réw melioracyjny.
§ 5. llekro¢ w przepisach uchwaty jest mowa o:
1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé¢ dach o nachyleniu potaci ponizej 20°

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig wyznaczong na rysunku planu oraz
w teks$cie planu, poza ktérg nie mozna budowaé:

a) budynku, biorgc pod uwage jego zewngtrzny obrys, do ktérego nie wlicza si¢ schodéw, pochylni,
gankéw, balkondéw, zadaszen doj$¢ do budynkéw, taraséw oraz wykuszy,

b) budowli za wyjatkiem parkingéw, budowli infrastruktury technicznej, urzadzen budowlanych i tablic
reklamowych;

3) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé teren biologicznie czynny, w rozumieniu
przepiséw odrgbnych dotyczgcych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie;

4) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ funkcjg, ktéra zajmuje nie mniej niz 60%
powierzchni zabudowy dziatki gruntu, badz powierzchni uzytkowej zlokalizowanych na dzialce budynkow;
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5) przeznaczeniu uzupelniajgcym — nalezy przez to rozumie¢ funkcje, ktéra zajmuje nie wigcej niz 40%
powierzchni zabudowy dziatki gruntu, badz powierzchni uzytkowej zlokalizowanych na dzialce budynkéw;

6) terenie — nalezy przez to rozumieé teren funkcjonalny, dla ktérego obowigzujg ustalenia planu, wyznaczony
liniami rozgraniczajgcymi oraz okreslony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

7) ustugach — nalezy przez to rozumieé samodzielne obiekty budowlane lub lokale uzytkowe w budynkach
o innych funkcjach niz ushigowe iurzadzenia shuizace dzialalnosci, ktérej celem jest zaspokajanie
podstawowych potrzeb ludno$ci, anie wytwarzanie bezposrednio metodami przemyslowymi débr
materialnych, aw szczegélnosci: handel detaliczny, ustugi hotelowe, biura i posrednictwo finansowe,
ushugi poczty itelekomunikacji, ustugi zdrowia, ushigi oéwiaty, nauki, ustugi turystyki i rekreacji,
z wykluczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz 2000 m?; przy czym
prowadzona dziatalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci
$rodowiska poza terenem, do ktérego inwestor ma tytul prawny.

§ 6. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenéw objetych planem:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN1;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN1/U2;

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR;

4) tereny zabudowy ustug celu publicznego, oznaczone na rysunku planu symbolem U1;
5) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U2;

6) tereny parkingéw i zieleni urzqdzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem KS/ZP;
7) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

8) tereny drdg publicznych klasy Z, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ;

9) tereny drog publicznych klasy L, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;

10) tereny drég publicznych klasy D, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

11) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

12) tereny ciggoéw pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ;

13) tereny wod powierzchniowych $rodlgdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

§ 7. Ustala si¢ tereny oznaczone symbolami KPJ jako tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym, ktérych granice wyznaczone sa ich liniami rozgraniczajacymi.

§ 8. Na obszarze objetym planem nie zachodzg przestanki do okreslenia:
1) zasad ksztattowania krajobrazu;
2) zasad ochrony krajobrazéw kulturowych i débr kultury wspolczesnej;
3) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobéw zagospodarowania terenéw goérniczych, obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia,
obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa.

Rozdzial 2.
Ochrona i ksztaltowanie ladu przestrzennego

§ 9. W zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala si¢:

1) stosowanie na elewacjach koloru bialego, koloréw pastelowych lub naturalnej kolorystyki materiatow
okladzinowych;

2) stosowanie w pokryciu dachéw jednego koloru sposrdd: czerwonego, brazowego, grafitowego, ciemno
zielonego wraz z ich odcieniami;
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3) dopuszczenie usytuowania na dzialce budowlanej wigcej niz jednego budynku o przeznaczeniu
podstawowym pod warunkiem takiego ich usytuowania wzgledem siebie, aby mozliwy byt w przysztosci
podzial terenu na dziatki zgodny zparametrami iwskaznikami ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustalonymi w Rozdziale 9 planu.

Rozdzial 3. .
Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

§ 10. W zakresie ochrony srodowiska ustala si¢:

1) zakaz lokalizowania przedsigwzig¢ moggacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
$rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska, za wyjatkiem przedsigwzigé slhuzacych
realizacji celow publicznych;

2) zakaz lokalizowania zaktadéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii;

3) odprowadzanie $ciekéw w sposéb zapewniajacy ochrong przed zanieczyszczeniem gruntu, wod
powierzchniowych i podziemnych;

4) gromadzenie odpadéw w urzadzeniach przystosowanych do ich przechowywania, umieszczanych
w oslonigtych miejscach, na podlozu nieprzepuszczalnym.

§ 11. W rozumieniu przepisow ochrony srodowiska, okreslajacych dopuszczalny poziom halasu dla
poszczegdlnych rodzajéw terendw, tereny oznaczone symbolem:

1) MN1 wskazuje si¢ jako tereny zabudowy mieszkaniowej;
2) MN1/U2, Ul, U2, MR wskazuje si¢ jako tereny mieszkaniowo-ustugowe.

§ 12. 1. Obszar objety planem potozony jest czesciowo w obrebie strefy zwyklej Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, zgodnie z rysunkiem planu. Majg tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia
wynikajace z przepiséw odrebnych dotyczacych Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Obszar objety planem potozony jest czgsciowo w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, zgodnie zrysunkiem planu. Majg tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia
wynikajace z przepiséw odrebnych dotyczacych Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§ 13. Obszar objety planem polozony jest w granicach Giéwnego Zbiornika Wo6d Podziemnych Nr215
Subniecka Warszawska. Majg tu zastosowanie nakazy, zakazy iograniczenia wynikajace z przepiséw
odrebnych.

Rozdzial 4.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

§ 14. 1. Ustala si¢ ochrone zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne o nr ew. AZP 56-64/25),
w formie strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego, w granicach oznaczonych na rysunku
planu.

2. W strefie, o ktérej mowa w ust. 1 majgq zastosowanie przepisy odrgbne zwigzane z ochrong zabytk6w
i opieka nad zabytkami.

Rozdzial 5.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci

§ 15. 1. W obrebie planu wyznacza si¢ granice, zgodnie zrysunkiem planu, obszaréw wymagajacych
przeprowadzenia scalen i podzialow nieruchomosci.

2. Ustala si¢ nastgpujgce parametry dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatlu nieruchomosci,
wszezgtych na podstawie przepiséw o gospodarce nieruchomosciami:

1) minimalng powierzchnig dziatki:
a) dla terenéw MN1 na 800 m?,
b) dla terené6w MN1/U2, U1, U2 na 1000 m?,
¢) dla terenéw KS/ZP na 1300 m?;
2) minimalng szeroko$¢ frontu dziatki dla terenéw MN1, MN1/U2, U1, U2, KS/ZP na 18 m;



‘ ,; y Bali IyTI08
Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Mazowieckiego -5- | )N Poz; 8449 '

3) kat polozenia dziatki wzglgdem pasa drogowego drogi, z ktérej jest obstugiwana od 60° do 90°.

Rozdzial 6.
Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 16. 1. Ustala si¢ stref¢ techniczng napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV o szerokosci 38 m,
liczonej po 19 m w obie strony od rzutu poziomego osi linii, wyznaczong na rysunku planu.

2. Ustala sie strefe techniczng napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV o szerokosci 50 m, liczone;j
po 25 m w obie strony od rzutu poziomego osi linii, wyznaczong na rysunku planu.

3. Ustala sig¢ strefe techniczng napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV o szerokosci 60 m, liczonej
po 30 m w obie strony od rzutu poziomego osi linii, wyznaczong na rysunku planu.

4. W strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV, 220 kV, 400kV, o ktérych
mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3:

1) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) obowigzuje zakaz sytuowania:
a) urzgdzen sluzgcych do rekreacji i zabaw dzieci,

b) hald i nasypéw oraz nasadzen drzew ikrzewéw tych gatunkéw, ktérych naturalna wysoko$¢ moze
przekracza¢ 3 m.

5.Przy zagospodarowaniu stref, oktérych mowa wust. 1, 2i3 nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania
wynikajgce z przebiegu linii, zgodnie z przepisami odrgbnymi, z zastrzezeniem ustalen ust. 4.

§ 17.Na obszarze objetym planem nalezy uwzglednié, zgodnie zprzepisami odrgbnymi wtym
w szezegolnosci dotyczacych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie, uwarunkowania wynikajgce zpolozenia w strefie bezpieczefistwa rurociggu naftowego
dalekosieznego DN 250 o szerokosci 12,0 m, dla ktérej $rodek stanowi o$ rurociggu, oznaczonej na rysunku
planu.

§ 18. Na obszarze objetym planem nalezy uwzgledni¢, zgodnie z przepisami odrgbnymi, uwarunkowania
wynikajgce z wystgpowania gruntéw zmeliorowanych, na ktérych wystgpujg urzadzenia melioracji wodnych.

§ 19. Obszar opracowania polozony jest w strefie ograniczefi wysokosci obiektéw budowlanych oraz
naturalnych w otoczeniu lotniska Chopina w Warszawie. Maja tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia
wynikajace z przepiséw odrgbnych.

§ 20. Obszar opracowania polozony jest w strefie ograniczen wysokosci obiektéw budowlanych oraz
naturalnych w otoczeniu lotniska Warszawa-Babice. Maja tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia
wynikajace z przepisow odrgbnych.

Rozdzial 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

§ 21. Jako podstawowy uklad komunikacyjny ustala si¢ tereny gminnych drég publicznych klasy L
oznaczonych symbolem KDL i klasy D oznaczonych symbolem KDD.

§ 22. Ustala si¢ powigzanie ukfadu komunikacyjnego z ukladem zewnetrznym poprzez drogi powiatowe
oznaczone symbolem KDZ1 i KDZ2.

§ 23. Dla drég wewnetrznych i dojazdéw do co najmniej 3 dzialek budowlanych nieoznaczonych na
rysunku planu ustala si¢ minimalng szeroko$¢ na 6,0 m.

§ 24. 1. Ustala si¢ minimalng liczbe miejsc do parkowania, zlokalizowanych w granicach wiasnych
nieruchomosci, wyliczong wedlug nastgpujacych wskaznikéw:

1) dla terenow MN1, MN1/U2:
a) minimum 2 miejsca na kazdy lokal mieszkalny,

b) minimum 1 miejsce na kazde rozpoczgte 50 m? powierzchni obiektow ustugowych;
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2) dla terenéw U1, U2 minimum 1 miejsce na kazde rozpoczete 50 m? powierzchni obiektow ustugowych;
3) dla terenéw MR minimum 2 miejsca na kazdy lokal mieszkalny.

2. W zakresie miejsc do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w kart¢ parkingowa ustala si¢ realizacj¢
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Rozdzial 8.
Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury techniczne;j

§ 25. 1. Ustala si¢ budowe sieci infrastruktury technicznej na terenach drég publicznych, drég
wewnetrznych oraz ciggéw pieszo-jezdnych, wich liniach rozgraniczajacych na warunkach okreslonych
w przepisach odr¢bnych.

2. Jezeli w wyniku zastosowanych rozwiagzan technicznych nie mozna zlokalizowaé sieci infrastruktury
technicznej na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sig ich sytuowanie na pozostalych terenach jesli
nie stoi to w sprzecznosci z ustaleniami planu lub przepisami odrgbnymi, w tym w szczegdlnosei dotyczacych
ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

§ 26. 1. Ustala si¢ dopuszczenie utrzymania, przebudowy irozbudowy istniejacych sieci iobiektow
infrastruktury technicznej.

2. Ustala si¢ obstuge istniejacych i projektowanych obiektéw z sieci infrastruktury technicznej, poprzez
istniejace i projektowane przewody magistralne i sie¢ rozdzielczg, oraz poprzez urzadzenia lokalne,

§ 27. Dla infrastruktury technicznej ustala sig:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode:
a) zaopatrzenie z gminnej sieci wodociagowej, z zastrzezeniem przepiséw odrebnych,
b) minimalng $rednice sieci wodociggowej na 90 mm,

c) zaopatrzenie z istniejgcej stacji uzdatniania wody obslugujgcej miejscowos¢ zgodnie z przepisami
odrgbnymi,

d) uwzglednienie wymogow przeciwpozarowych w zakresie lokalizacji hydrantéw zewngtrznych;
2) w zakresie odprowadzania $ciekow:
a) odprowadzanie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzezeniem przepiséw odrgbnych,
b) minimalng $rednice sieci kanalizacji sanitarnej na 200 mm,
¢) odprowadzenie do oczyszczalni éciekéw obstugujacej miejscowosé zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowe;j
lub ogdlnosplawnej z zastrzezeniem przepiséw odrgbnych;

4) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

a) zaopatrzenie zsieci elektroenergetycznych sredniego napigcia SN 15kV iniskiego napigcia nN,
z zastrzezeniem przepiséw odrgbnych,

b) dla wnetrzowych stacji transformatorowych zwrdéconych $ciang bez okien i drzwi w strong granicy
dziatki budowlanej, na ktérej s3 zlokalizowane, dopuszczenie budowy 1,5m od tej granicy lub
bezposrednio przy tej granicy,

¢) dopuszczenie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng  z odnawialnych  Zrédet energii o mocy
nieprzekraczajacej 100kW, adla urzadzen wykorzystujacych sile wiatru o mocy mikroinstalacji,
w rozumieniu przepiséw o odnawialnych zrédtach energii;

5) w zakresie gospodarki odpadami gospodarowanie zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami;

6) w zakresie dostarczania ciepta zaopatrzenie zindywidualnych lub lokalnych zrédel, wykorzystujacych
paliwa niskoemisyjne lub odnawialne zZrédla energii o mocy nieprzekraczajacej 100kW, a dla urzadzen
wykorzystujacych site wiatru o mocy mikroinstalacji, w rozumieniu przepiséw o odnawialnych zrédtach
energii;
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7) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dopuszczenie utrzymania, przebudowy
i rozbudowy oraz budowy sieci i obiektow o nieznacznym oddzialywaniu, uwzgledniajac ochrong przed
polami elektromagnetycznymi, zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Rozdzial 9.
Przeznaczenie terendw i zasady ich zagospodarowania

§ 28. Budowe:

- obiektéw niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg, za wyjatkiem wolno stojacych budynkoéw
mieszkalnych jednorodzinnych,

- doj$¢ i dojazddw do budynkdw i dzialek budowlanych,
- $ciezek rowerowych,

- os$wietlenia,

- sieci gazowych,

- sieci elektroenergetycznych obejmujgcych napigcie znamionowe wyzsze niz 1kV inizsze niz 110 kV,
traktuje si¢ jako zagospodarowanie uzupelniajgce i towarzyszace zagospodarowaniu terenu wynikajacemu
z przeznaczenia terenu idopuszcza si¢ ja na wszystkich terenach jesli niestoi to w sprzecznosci
z ustaleniami planu dla poszczegblnych terenéw oraz przepisami odrgbnymi, wtym w szczegdélnodci
dotyczacych ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

§29. 1. Ustala si¢ dopuszczenie utrzymania iprzebudowy istniejacej zabudowy z zachowaniem
istniejacych parametrow, gabarytow i wymiaréw.

2. Ustala si¢ dopuszczenie odbudowy irozbudowy istniejacych budynkéw zzachowaniem istniejgcej
funkcji, z dopuszczeniem zachowania liczby kondygnacji, wysokosci, geometrii dachu, nachylenia polaci,
zuwzglednieniem pozostalych ustalen dotyczacych parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu okreslonych w przepisach szczegotowych dla poszczegdlnych terendw.

3. Ustala sig, iz rozbudowa istniejgcych budynkéw, ktore w czgsci lub catoéci znajduja si¢ w pasie migdzy
linig rozgraniczajacg drogi publicznej lub ciggu pieszo-jezdnego a nieprzekraczalng linig zabudowy moze
nastgpi¢ jedynie bez zblizania sig do linii rozgraniczajacej w/w drég i ciggéw.

§ 30. W zakresie powierzchni nowo wydzielanych dzialek budowlanych dopuszcza si¢ mniejszg
powierzchni¢ dziatek, niz okre$lona w ustaleniach szczegélowych dla poszczegblnych terendw,
przeznaczonych pod powigkszenie dzialek sgsiednich oraz pod budow¢ urzadzen iobiektow infrastruktury
techniczne;j.

§ 31. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolem od MN1.1 do MN1.28 ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupetniajace — zabudowa ustugowa;
3) ustugi jako wbudowane w budynek mieszkalny badz wolno stojace;

4) nastepujace parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy, z wylaczeniem budynkéw gospodarczych
i garazowych:

a) zabudowe w formie budynkéw wolno stojacych oraz w formie budynkéw blizniaczych pod warunkiem
lokalizowania na jednej dzialce istniejacej tylko jednego segmentu blizniaczego (tzw. polowki
blizniaka),

b) zakaz budowy zabudowy szeregowej i grupowe;j,

¢) budynki z dachami plaskimi do 2 kondygnacji nadziemnych,

d) budynki z dachami spadzistymi do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze uzytkowe,
e) wysoko$¢ zabudowy z dachami plaskimi do 8,0 m,

f) wysoko$¢ zabudowy z dachami spadzistymi do 11,5 m,

g) dachy plaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci do 60°
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5) nastgpujace parametry i wskazniki ksztaltowania budynkéw gospodarczych i garazowych:

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemne;j,

b) wysokosé zabudowy do 6,0 m,

¢) dachy plaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu polaci do 60°,

d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki jak w budynku gléwnym;
6) nastgpujace parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie sytuowania budynkéw zwréconych Sciang bez okien idrzwi w strong granicy dzialki
budowlanej, na ktérej sg lokalizowane, w odleglosci 1,5 m od granicy lub bezpoérednio przy tej granicy,
zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

¢) maksymalng intensywnos¢ zabudowy na 0,5,
d) minimalng intensywnos¢ zabudowy na 0,05,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%,

f) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki istniejacej lub projektowanej
zgodnie z lit. g - maksymalnie na 0,3,

g) minimalng powierzchnig nowo wydzielonej dzialki budowlanej na 800 m?;

7) iz w szczeg6lnosci majq zastosowanie ustalenia § 13, § 191 § 20.

2. Dla terendéw MN1.7, od MN1.10 do MN1.12 w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 12.

3. Dla terenéw od MNI1.1 do MN1.6, MN1.8, MN1.9, MN1.14, MN1.16, MN1.17 w szczegélnosci maja

zastosowanie ustalenia § 12 ust, 1.

4. Dla terenéw MNI.13, MN1.15, od MN1.18 do MN1.28 w szczegdlnosci maja zastosowanie ustalenia

§ 12 ust. 2.

5. Dla terenébw MN1.16, MN1.17 w szczegdInosci majg zastosowanie ustalenia § 14.
6. Dla terenéw MN1.2, od MN1.4 do MN1.14, od MN1.17 do MN1.25, MN1.27, MN1.28 w szczegdInosci

majg zastosowanie ustalenia § 15.

7. Dla terenéw MN1.7, MN1.10, MN1.14 do MN1.23 w szczeg6lno$ci majg zastosowanie ustalenia § 16.
8. Dla terenéw MN1.1, MN1.16 w szczegblnosci majg zastosowanie ustalenia § 17.
9. Dla terenéw MN1.1 do MN1.3, MN1.5, MN1.7, MN1.8, od MN1.11 do MN1.28 w szczeg6Ilnosci majg

zastosowanie ustalenia § 18.

§ 32. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolem od MN1/U2.1 do MN1/U2.22 ustala sie:
1) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej;

2) nastgpujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy, z wylaczeniem budynkéw gospodarczych
i garazowych:

a) zabudowe w formie budynkéw wolno stojacych oraz w formie budynkéw blizniaczych pod warunkiem
lokalizowania na jednej dzialce istniejacej tylko jednego segmentu blizniaczego (tzw. poldéwki
blizniaka),

b) zakaz budowy zabudowy szeregowej i grupowe;j;

¢) budynki z dachami ptaskimi do 2 kondygnacji nadziemnych,

d) budynki z dachami spadzistymi do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze uzytkowe,
¢) wysokos$¢ zabudowy z dachami plaskimi do 8,0 m,

f) wysoko$¢ zabudowy z dachami spadzistymi do 11,5 m,
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g) dachy plaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu polaci do 60°;
3) nastgpujace parametry i wskazniki ksztattowania budynkéw gospodarczych i garazowych:

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemne;j,

b) wysokosé zabudowy do 6,0 m,

c) dachy plaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu polaci do 60°,

d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki jak w budynku gléwnym;
4) nastgpujace parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalng linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie sytuowania budynkéw zwroconych $ciang bez okien idrzwi w strong granicy dziatki
budowlanej, na ktérej sg lokalizowane, w odleglosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej granicy,
zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

¢) maksymalng intensywnos¢ zabudowy na 1,0,
d) minimalng intensywnos¢ zabudowy na 0,07,

e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dla terenéw od MNI/U2.1 do
MN1/U2.9 oraz od MN1/U2.18 do MN1/U2.20 na 70%,

f) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dla terenéw od MNI1/U2.10 do
MN1/U2.17, MN1/U2.21, MN1/U2.22 na 40%,

g) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki istniejacej lub projektowanej, dla
terendw od MN1/U2.1 do MN1/U2.9 oraz od MN1/U2.18 do MN1/U2.20, zgodnie z lit. i, maksymalnie
na 0,25,

h) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki istniejgcej lub projektowanej, dla
terenéw od MN1/U2.10 do MN1/U2.17, MN1/U2.21, MN1/U2.22, zgodnie z lit. i, maksymalnie na 0,5,

i) minimalng powierzchnie nowo wydzielonej dzialki budowlanej na 1000 m?%;
5) iz w szczegolnosci maja zastosowanie ustalenia § 13, § 191 § 20.
2. Dla terenu MN1/U2.11 w szczegdlno$ci majg zastosowanie ustalenia § 12.
3. Dla terenéw od MN1/U2.1 do MN1/U2.6 w szczegdlnosci maja zastosowanie ustalenia § 12 ust. 1.

4.Dla terenéw od MNI1/U2.7 do MN1/U2.10, od MN1/U2.12 do MN1/U2.22 w szczegdlnosci majg
zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2.

5. Dla terenu MN1/U2.6 w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 14.

6. Dla terenéw od MN1/U2.1 do MN1/U2.5, od MN1/U2.10 do MN1/U2.14, MN1/U2.19, MN1/U2.20
w szczegolno$ci majg zastosowanie ustalenia § 15.

7. Dla terenéw od MN1/U2.5 do MN1/U2.7, MN1/U2.11, od MN1/U2.13 do MN1/U2.16 w szczeg6lnosci
majg zastosowanie ustalenia § 16.

8. Dla terenéw MN1/U2.1, MN1/U2.2, MN1/U2.6, w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 17.

9. Dla terenéw MN1/U2.1, MN1/U2.2, od MN1/U2.6 do MN1/U2.20 w szczeg6lnosci maja zastosowanie
ustalenia § 18.

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem U1.1 ustala sig:
1) przeznaczenie — tereny zabudowy ustug celu publicznego;
2) nastepujgce parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy:
a) budynki z dachami ptaskimi do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) budynki z dachami spadzistymi do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze uzytkowe,
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c¢) wysokos¢ zabudowy z dachami plaskimi do 8,0 m,
d) wysokosé zabudowy z dachami spadzistymi do 12 m,
e) dachy plaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci do 60°
3) nastgpujace parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalng intensywnos¢ zabudowy na 1,2,
¢) minimalng intensywno$¢ zabudowy na 0,05,
d) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 40%,

e) wielko§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki istniejacej lub projektowane;j,
zgodnie z lit. f, maksymalnie na 0,5,

f) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej na 1000 m?;
4) iz w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2, § 13, § 15, § 18, § 191 § 20.
§ 34. 1. Dla terendw oznaczonych symbolem od U2.1 do U2.4 ustala sig¢:
1) przeznaczenie — tereny zabudowy uslugowej;
2) nastgpujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:
a) budynki z dachami plaskimi do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) budynki z dachami spadzistymi do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze uzytkowe,
¢) wysoko$¢ zabudowy z dachami plaskimi do 8,0 m,
d) wysokosé zabudowy z dachami spadzistymi do 12 m,
e) dachy plaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu polaci do 60°;
3) nastegpujace parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalng intensywno$¢ zabudowy na 1,2,
¢) minimalng intensywnos¢ zabudowy na 0,05,
d) minimalny udzial procentowy-powierzchni biologicznie czynnej na 40%,

e) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki istniejacej lub projektowanej,
zgodnie z lit. f, maksymalnie na 0,5,

f) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej na 1000 m?;
4) iz w szczegolInosci majg zastosowanie ustalenia § 13, § 18, § 191 § 20.
2. Dla terenéw U2.1, U2.2, U2.4 w szczegblnosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2i § 15.
3. Dla terenu U2.3 w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 11 § 14.
4. Dla terenéw U2.1, U2.2, U2.3 w szczegdlnoséci majg zastosowanie ustalenia § 16.
§ 35. 1. Dla terendw oznaczonych symbolem od MR1 do MR6 ustala sig:
1) przeznaczenie — tereny zabudowy zagrodowej;

2) nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy, zwylaczeniem budynkéw gospodarczych
i garazowych:

a) zabudowe w formie budynkéw wolno stojacych,
b) zakaz budowy zabudowy w formie budynkéw blizniaczych, szeregowej i grupowe;j,

¢) budynki z dachami spadzistymi do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze uzytkowe,
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d) wysokos¢ zabudowy z dachami spadzistymi do 11,5 m,

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci do 60°
3) nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania budynkéw gospodarczych i garazowych:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnej,

b) wysoko$¢ zabudowy do 9,0 m,

¢) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu polaci do 60°,

d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki jak w budynku glownym;
4) nastepujace parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie sytuowania budynkéw zwrdconych $ciang bez okien idrzwi w strong granicy dzialki
budowlanej, na ktérej sg lokalizowane, w odleglosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej granicy,
zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

c¢) maksymalng intensywnosc¢ zabudowy na 1,0,
d) minimalng intensywno$¢ zabudowy na 0,05,
e¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%,

f) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki istniejacej lub projektowanej,
maksymalnie na 0,2;

5) iz w szczegdlInosci majg zastosowanie ustalenia § 13, § 18, § 191 § 20.
2. Dla terenu MR4 w szczegoIno$ci majg zastosowanie ustalenia § 12.
3. Dla terenéw od MR1 do MR3, MR 5, MR6 w szczeg6Inosci maja zastosowanie ustalenia § 12 ust. 1.
4. Dla terenéw MR 1, MR2, MR35 w szczeg6lnosci majg zastosowanie ustalenia § 16.
5. Dla terenéw od MR2 do MR4 w szczegdIno$ci maja zastosowanie ustalenia § 17.
§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem R1, R2 ustala sig:

1) przeznaczenie — tereny rolnicze;

2) zakaz budowy budynkoéw,

3) iz w szczegdlnoéci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 1, § 13, § 17, § 18, § 191 § 20.
2. Dla terenu R1 w szczegdlno$ci majg zastosowanie ustalenia § 14 i § 16.
§ 37. Dla terenu oznaczonego symbolem od KS/ZP1 do KS/ZP4 ustala sig:

1) przeznaczenie — tereny parkingéw i zieleni urzadzonej;

2) zakaz budowy budynkow,

3) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%,

4) iz w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2, § 13,§ 15, § 16, § 18, § 19, § 20.
§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem KDZ1, KDZ2 ustala sig:

1) przeznaczenie — tereny drog publicznych klasy Z;

2) dla terenu KDZ1 szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 9,4 do 32,6 m;

3) dla terenu KDZ2 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 12,1 do 15,8 m;

4) iz w szczegdInosci majg zastosowanie ustalenia § 13, § 16, § 18, § 191 § 20.
2. Dla terenu KDZ1 w szczegdlnosci majq zastosowanie ustalenia § 12, § 17.

3. Dla terenu KDZ2 w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2.
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§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem od KDL do KDL7 ustala si¢:
1) przeznaczenie — tereny drdg publicznych klasy L;
2) dla terenu KDL1 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 10,1 do 16,1 m;
3) dla terendw KDL2, KDL3 szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych na 18,0 m;
4) dla terenu KDL4 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 14,0 do 48,8 m;
5) dla terenu KDLS5 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 10,6 do 16,0 m;
6) dla terenu KDL6 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 7,4 do 12,7 m;
7) dla terenu KDL7 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych na 12,0 m;
8) iz w szczegolInosci maja zastosowanie ustalenia § 13, § 18, § 191 § 20.
2. Dla terenéw KDL1, KDL2, KDL4 w szczegdlnosci maja zastosowanie ustalenia § 12.
3. Dla terenu KDLS5 w szczegdéInosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 1.
4, Dla terenéw KDL3, KDL6, KDL7 w szczegdlno$ci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2.
5. Dla terenu KDL1 w szczegdInosci majg zastosowanie ustalenia § 14,
6. Dla terenéw od KDL1 do KDL5 w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 15.
7. Dla terenéw KDL1, KDL2, od KDL4 do KDL7 w szczegoInosci majg zastosowanie ustalenia § 16.
8. Dla terenu KDL2 w szczeg6Ino$ci majg zastosowanie ustalenia § 17.
§ 40. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolem od KDD1 do KDD20 ustala sig:
1) przeznaczenie — tereny drég publicznych klasy D,
2) dla terenu KDD1 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych na 17,1 m;
3) dla terenu KDD2 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 10,0 do 18,4 m;
4) dla terenéw KDD3, KDD4 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 12,0 do 15,0 m;
5) dla terenu KDD5, szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych na 14,0 m;

6) dla terenéw od KDD6 do KDD8, KDD13, od KDD15 do KDD17, szeroko$é¢ w liniach rozgraniczajacych
na 12,0 m;

7) dla terenéw KDD9 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 7,0 do 9,4 m;
8) dla terenéw KDD10, KDD12 szerokos¢ w liniach rozgraniczajagcych na 10,0 m;
9) dla terenu KDD11 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 10,0 do 14,9 m;
10) dla terenu KDD 14 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 10,0 do 11,0 m;
11) dla terenu KDD18 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 10,5 do 11,0 m;
12) dla terenu KDD19 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 10,0 do 15,0 m;
13) dla terenu KDD20 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 8,5 do 12,0 m;
14) iz w szczeg6Inosci maja zastosowanie ustalenia § 13, § 19 § 20.

2. Dla terenéw KDD4, KDDS5, KDD8 w szczeg6lnoéci majg zastosowanie ustalenia § 12.

3. Dla terenéw od KDD1 do KDD3, KDD6, KDD7 w szczegdlnosci maja zastosowanie ustalenia § 12
ust. 1.

4, Dla terendw od KDD9 do KDD20 w szczegdInosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2.

5. Dla terenéw od KDD1 do KDD8, od KDD10 do KDD17 w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia
§ 15.

6.Dla terenéw KDD5, KDDS8, od KDDI0 do KDDI12, KDD16, KDDI7 w szczegdlnosci majg
zastosowanie ustalenia § 16.
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7. Dla terenow KDDI, od KDD3 do KDDS5, od KDD9 do KDD20 w szczegblnosei-maja| zastosowanie |/
ustalenia § 18.

§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW1 ustala si¢:

1) przeznaczenie — tereny drog wewnetrznych,

2) dla terenu KDW1 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 8,0 do 18,0 m;

3) iz w szczegdlInosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust.2, § 13, § 16, § 18, § 191 § 20.
§ 42. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem KP11, KPJ2 ustala si¢:

1) przeznaczenie — tereny ciggow pieszo-jezdnych;

2) dla terenu KPJ1 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych na 4,5 m;

3) dla terenu KPJ2 szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych na 8,0 m;

4) iz w szczegolnoscei maja zastosowanie ustalenia § 13, § 15, § 19 § 20.
2. Dla terenu KPJ1 w szczegolInosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 1.
3. Dla terenu KPJ2 w szczegolnosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2, § 16, § 18.
§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem od WS1 do WSS ustala sig:

1) przeznaczenie — tereny wdd powierzchniowych $rédladowych;

2) utrzymanie rowow melioracyjnych;

3) iz w szczegdlnosci maja zastosowanie ustalenia § 13, § 15, § 18, § 191 § 20.
2. Dla terenu od WS w szczegdlnosci majg zastosowanie ustalenia § 12.
3. Dla terenu od WS5 w szczegolnosci majg zastosowanie ustalenia § 12 ust. 1.
4. Dla terenéw od WS2 do WS4 w szczegdlInosci majq zastosowanie ustalenia § 12 ust. 2.
5. Dla terenu WS4 w szczego6lnosci majq zastosowanie ustalenia § 16.

Rozdzial 10.
Przepisy koncowe

§ 44. Ustala sie zakaz tymczasowego zagospodarowania terenéw, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego
z dotychczasowym zagospodarowaniem terenéw lub wykorzystania rolniczego, ogrodniczego, sadowniczego,
do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w niniejszym planem miejscowym.

§ 45. Ustala si¢ stawke procentowa, wynikajaca ze wzrostu wartosci nieruchomosci w wyniku uchwalenia
planu miejscowego:

1) dla terenéw oznaczonych symbolem MN1, MN1/U2, MR, U1, U2 w wysokosci 10%;
2) dla terenéw oznaczonych symbolem KS/ZP, R, KDZ, KDL, KDD, KDW, KPJ, WS w wysokosci 0,0%.
§ 46. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Stare Babice.

§ 47. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz¢dowym
Wojewddztwa Mazowieckiego.

Przewodniczgcy Rady Gminy

Krzysztof Szuba
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RZAD GMINY WYDZIAL OCHRONY $RODOWISKA
URZAD G | GOSPODARKI KOMUNALNE]
STARE BABICE REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNE)

Stare Babice, dnia 23.10.2023r.
RGK.720.200.2023

Ustugi Projektowe
Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

W cdpowiedzi na pismo w sprawie przebudowy istniejgcego przepustu drogowego pod
ul. Krétka, wyrazamy zgode na w/w przebudowe zgodnie z zatgcznikiem graficznym celem
dostosowania do projektu przebudowy rowu melioracyjnego w miejscowosci Stare Babice na
dziatkach nr ew. 242/4, 242/13, 241/6, 240/2 obr. Stare Babice.

£ Kierownik
Referatu Gospodarki K
uUrzad s

2
griucz Michalski

tel: +22 722-95-35

Urzgd Grniny Stare Babice EE e-mail; rgk@stare-babice.pl
] tel.: +22 730-80-0%

ul Rynek 21, 05-082 Stare Babice i wunw: Www.stare-babice.pl
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WOIT GMINY STARE BABICE

Znak sprawy: ROS.6342,2,2023
Stare Babice, 26.09.2023 r,

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
' Ul Poznanska 129/133

05-850 Ozarow Mazowiecki

Dot. WG.6621.1.4944.2023

W odpowiedzi na pismo przestane drogg elektroniczng w zataczeniu przekazuje oswiadczenie wraz
zatgcznikami (zgodami wtascicieli nieruchomosci na ktérych bedrie realizowana inwestycja) oraz oryginat
petnomocnictwa dla Pani Hanny Szusteckiej.

ara il
owWisKa
/' abice

aernwnik
Qchrony S
Urzad Gmi

Ratveka

Otrzymuia

1,  Adresat
2, afa

Do wiadomosci:

1. Pelnomocnik inwestora Pani Hanna Szustecka

e-mail: sekretarlat@stare-babice.pl seliratariat tel,: +22 722-95-81
www: www.stare-babice.pl sekratariat tel.: +22 750-80-88

4‘ Wrzgd Giminy Starve Bahice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice



—~

WOIT GMINY STARE BABICE

Y 932
Znak sprawy: 208, 6H4 L. 9. 2085

Stare Babice, 25.09.2023 r,

inwestor : Gmina Stare Babice,
ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice

-

Oswiadczenie

Dot. WG.6621.1.4944.2023

W odpowiedzi na pismo przestane drogs elektroniczng informuje, ze inwestycja polegajaca na przebudowie
istniejacego rowu melioracyjnego w miejscowodci Stare Babice, gm. Stare Babice bedzie realizowana na
dziatkach o nr ew. 240/2, 241/6, 242/13, 242/4 obreb Stare Babice. Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 5 ustawy
zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478) do wniosku ¢ wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dofacza sie wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla
nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzed wodnych. Ze wzgledu na powyisze koniecznym jest
uzyskanie uproszczonych wypiséw z rejastru gruntéw dla nieruchomosci o nr ew. 240/2, 241/6, 242/12,
242/13, 242/14, 242/4. Przedmiotowe wypisy postuza do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W zataczeniu przekazuje zgody wiadcicieli nieruchomodci na ktorych bedzie realizowana inwestycja na jej
wykonanie przez inwestora tj. Gmine Stare Babice.

oIT
(el s {¢ e (e
Sfawomir Syfmka

seliretariaf tel.: +22 722-95-81,

Urzgd Gminy Stere Babice |
seliretariat tel.: +22 730-80-88

ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

a-mail: sekretariat@stare-babice.pl
www: www,stare-babice.pl




towicz, dnia 08 maja 2024 r.

Panstwowe
Gospaclarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w towiczu

WA.ZUZ.5.4210.1047.2023.MU)

DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, oraz art. 17 ust. 1
pkt 3 lit. a i art. 17 ust. 1 pkt 4, jak réwniez: art. 197, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust.
3 pkt 2 (w nawigzaniu do art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art.
407 ust. 1iust. 2, art. 414 ust. 1, art, 415, art. 417, art. 419, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1478, z pdin. zm.) oraz art. 104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2024, poz. 572 t.j.; dalej jako k.p.a.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stare Babice, z siedzibg u. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
wniesionego do tutejszego organu przez upetnomocniong do wystepowania w imieniu i na rzecz
wnioskodawcy Panig Hanne Szustecky - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego tj. przebudowe istniejacego rowu melioracyjnego Z-8
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 240/2 oraz rowu otwartego bez nazwy nie ujetego w ewidencji
na dz. nr ewid. 241/6, 242/4, 242/13 wobrebhie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie o tacznej dtugesci L=94,30 m wraz z przebudowg
istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowe poprzez wydtuzenie
istniejgcego przepustu pod drogg gminng na dz. nr ewid 242/2 obreb 0001 Stare Babice,
gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie,

orzekam:

. Udzielié Gminie Stare Babice, z siedzibg ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego — tj. przebudowe istniejacego rowu melioracyjnego Z-8
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 240/2 oraz rowu otwartego bez nazwy nie ujetego
w ewidencji na dz. nr ewid. 241/6, 242/4, 242/13 w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare
Bahice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie o tgcznej dtugosci L=94,30 m wraz
z przebudowg istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowe poprzez
wydtuzenie istniejacego przepustu pod drogg gminng na dz. nr ewid 242/2 obreb 0001
Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie,
w nastepujacy sposob:

a) przebudowa istniejacego rowu melioracyjnego Z-8 zlokalizowanego na dz. nr ewid.
240/2 na odcinku dtugosci L=22,2 m, oraz rowu otwartego bez nazwy nie ujetego
w ewidencji na dz. nr ewid. 241/6, 242/4, 242/13 o dtugosci L=72,10 m, poprzez




wyprofilowanie dna i skarp do jednolitych projektowanych wymiaréw w celu
zachowania prawidtowego funkcjonowania urzadzed melioracji wodnych,
z zachowaniem nastzpujacych warunkow technicznych:

Dtugos¢ projektowanej przebudowy odcinka rowu | L=94,30 m
Gtebokosé odcinka rowu do przebudowy 06-1,2m
Szeroko$¢ dna odcinka rowu do przebudowy Srednio 1,0 m
Nachylenie skarp odcinka rowu do przebudowy 1:06

Wspdtrzedne istniejgcego odtinka rowu w geodezyjnym uktadzie PUWG 2000 strefa 7:

Poczatek odcinka rowu do przebudowy X=5792037,91 Y=7488963,57

Rzedna poczatku przebudowy 98,60 m n.p.m.

Sposéb umocnienia poczatku przebudowy Prefabrykowany  wylot  brzegowy
ogrubosci 30 cm ipozostatych
wymiarach odpowiednich do przekroju
rowu oraz zabezpieczenie dna i skarp
rowu pilytami eko na odcinku
poczatkowym  dtugosci  L=12 m
w kierunku sptywu

Koniec odcinka rowu do przebudowy X=5792085,87 Y=7488900,22
Rzedna konca przebudowy 97,98 M n.p.m.
Nr Opis punktu N Wspétrzedne w geodezyjnym

punktu uktadzie PUWG2000 strefa 7:

-

1 Poczatek przebhudowy rowu X=5792037,91  Y=7488963.57
2 Projektowany wylot kanalizacji deszczowej wg X=5792038,18  Y=7488964.69
pozwolenia wodnoprawnego z dn. 02.czerwca
2023 r —znak sprawy
WA.ZUZ.5.4210.1042.2022.AB - (zmiana
wspotrzednych proj. wezesniej wylotu w zwigzku
z przebudowa rowu)
5 Zatamanie na trasie pt‘zeiaudbw;waﬁegc; rc»wu o X= 57972051,77777 Y;7488970.49
melioracyjnego

6 Zafafhanie na trasie przebudowywanego roWu X=5792053,48 Y=7488970.14

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w towiczu

ul. Ekonomiizzna 6, 99-400 towicz

tel: +48 46 311 50 60 | e-mail: zz-lowicz@waody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie-warszawa
2



melioracyjnego

7 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu X=5792065,64 |Y=7488941.20
melioracyjnego
10  Koniec przebudowy rowu X=5792085,87 Y= 7488900.22

b) przebudowa istniejagcego przepustu na rowie melioracyjnym, zzachowaniem
nastepujacych warunkow technicznych:

Dtugos¢ projektowanego odcinka rurociggu: 12,30 m
Srednica projektowanego odcinka rurociagu: =600 mm
ey 0,
Spadek projektowanego odcinka rurociggu: 1=0,65 %
98,23 mn.p.m.

Rzedna dna poczgtku projektowanego odcinka

rurociagu (wlot)

Materiat
rurociggu

wykonania  projektowanego

odcinka

Rury plastikowe @ 600 mm,

Wspétrzedne poczatku (wlotu) projektowanego odcinka rowu w geodezyjnym ukiadzie

PUWG2000 strefa 7:
X=5792075,95

Y= 7488925,87

Sposdb umocnienia poczatku projektowanego
rurociggu (wlotu)

Prefabrykowany wylot brzegowy o grubosci
30 cm i pozostatych wymiarach odpowiednich
do przekroju rowu

Rzedna dna korica
rurociggu (wylot)

projektowanego

odcinka

98,15 m n.p.m.

-

Wspétrzedne konca (wlotu
w geodezyjnym uktadzie PUW(2000 strefa 7:

X=5792081,00

i poczatku umocnienia) projektowanego odcinka rowu

Y=:7488914,70

-

Sposdb umocnienia korica projektowanego
odcinka rurociggu (wylot)

Prefabrykowany wylot brzegowy o grubosci
30 cm i pozostatych wymiarach odpowiednich
do przekroju rowu

¢) przebudowa poprzez wydtuzenie istniejgcego przepustu pod drogg gminng na dz. nr

ewid 242/2 ohreb 0001 Stare Babice,

gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,

woj. mazowieckie, w celu dostosowania do nowych parametréw rowu, z zachowaniem
nastepujacych warunkdéw technicznych:

Dtugos¢ projektowanego wydluzenia przepustu

L=1,5m

Srednica i materiat projektowanego wydtuzenia
przepustu

Rury plastikowe @ 600 mm (zgodnie z
istniejacym przepustem)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu

ul. Ekonomiczna 6, 29-400 towicz

tel.: +48 4¢ 311 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-wars:zawa
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Rzedna dna projektowanego wylotu (koniec przepustu) 99,20 m n.p.m.

Rzedna dna rowu w miejscu projektowanego wylctu 98,50 m n.p.m.

Sposéb umocnienia projektewanego wylotu Skarpy i dno rowu umocniono pfytami
eko na odcinku poczatkowym
dtugosci L=12 m

Wylot przedtuzonego przepustu pod ul. Krétkg do Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie
przebudowywanego rowu PUWG2000 strefa 7:

X=5792039,10 Y= 7488966.03

Poczatelk przedtuzenia przepustu pod ul. Krotka Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie
PUWG2000 strefa 7:

X=5792033,52 Y=7488967.41

Il. Zobowigzuje, Gmine Stare Babice, z siedzibg ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice do:

1.  wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy urzadzen wodnych
orazurzadzen  melioracji  wodnych, zgodnie  z przedstawionym  operatem
wodnoprawnym, obowigzujacymi przepisami i normami oraz w sposob niezagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia;

2. prowadzenia rob6t w sposéb niekolidujacy z innymi urzadzeniami technicznymi,
znajdujacymi sie w obrebie pasa robdt;

3.  prowadzenia robét przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposéb eliminujacy
zagrozenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow sasiednich;

4,  wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem projektowanego urzadzenia melioracii
wodnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowilane (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 682 z pdéin. zm.), ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2024, poz. 54 t.j.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2023r. poz.1587 z pdin. zm.);

5. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkéd i strat, powstatych w zwijzku
z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urzadzen i zabezpieczen,
zapobiegajacych szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynnosci —
okreslonych w pkt. | decyzji — interesu oséb trzecich;

6.  wszelkie roboty prowadzi¢ w porozumieniu z wtasciwg miejscowo Gminng Spotka Wodna;

7. powiadomi¢ Nadzéor Wodny w Grodzisku Mazowieckim o terminie rozpoczecia

i zakonczenia prac z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w towiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz

tel.: +48 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl wviny.gov.pl/wody-polskie-warszawa
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8.  dokonania zgtoszenia urzadzenia wodnego, o ktérym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w terminie 60 dni od dnia przystgpienia
do uzytkowania;

9. dokonania zgodnie z brzmierniem art. 196 ust. 11 ustawy Prewo wodne zgtoszeriia
wykonanych urzadzen melioracji wodnych, w terminie 30 dni od dnia przystapienia
do jego uzytkowania, ktire postuzy uaktualnieniu ewidencji urzadzer melioracji wodnych
oraz gruntow zmeliorowanych prowadzonej na podstawie rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej oraz Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wisi
z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urzadzert melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw i ustalania obszaréw, na ktdre urzadzenia
melioracji wodnych wywierajg korzystny wpiyw;

Ill. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystapienia
uzasadnionych przyczyn —zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy Prawo wodne.

IV. Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania
nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (przepisy ustawy,
dotyczgce wykonania urzadzen wodnych, stocsuje sie odpowiednio do przebudowy
lub likwidacji tych urzadzen), z zastrzezeniem zapisdw pkt V.

V. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli
Zaktad - w rozumieniu ustawy Prawo wodne - nie rozpocznie wykonywania robdt
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie sie ostateczne.

VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien osob trzecich, przystugujacych wobec tej nieruchomosci i urzadzen.

VIl. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnien, opinii
czy decyzji, wydawanych na podstawie odrebnych przepiséw prawa.

VIIl. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianeg uksztattowania terenu na gruntach przylegtych
do przebudowywanego urzadzenia wodnego.

UZASADNIENIE

W dniu 23 pazdziernika 2023 r. do Dziatu Zgéd Wodnoprawnych w Pionie Ustug Wodnych
Zarzadu Zlewni w towiczu wptynat wniosek Gminy Stare Babice, z siedzibg u. Rynek 32, 05-032
Stare Babice, wniesionego do tutejszego organu przez upetnomocniong do wystepowania
w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Panig Hanneg Szusteckg - w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. przebudowe istniejacego rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 240/2, 241/6, 242/4, 242/13 w obrebie 0001
Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie o tacznej diugosci
L=94,30 m wraz z przebudowa istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowe
poprzez wydtuzenie istniejacego przepustu pod drogg gminng na dz. nr ewid 242/2 obreb 0001
Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie

Zarzad Zlewni w towiczu

ul. Ekonorriczna 6, 99-400 towicz

tel.: +48 46 311 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.z2ov.pl/wody-polskie-warszawa
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Do wniosku zatagczono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego sporzadzonego w wersji
papierowej oraz na elektronicznym nosniku danych, opracowanego w pazdzierniku 2023 roku.

Strona pismem z dnia 20 listopada 2023 r. (data wptywu 23 listopad 2023r.) dokonata
kerekty wniosku z istniejacego “przebudowe istniejagcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego
na dz. nr ewid. 240/2, 241/6, 242/4, 242/13 w obrebie 0001 Stare Babice” na ,przebudowe
istniejacego rowu melioracyjnego Z-8 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 240/2 oraz rowu
otwartego bez nazwy nie ujetego w ewidencji na dz. nr ewid. 241/6, 242/4, 242/13 w obrebie
0001 Stare Babice”. Wraz z poprawionym wnioskiem strona zlozyta poprawione dwa
egzemplarze operatu wodnoprawnego sporzadzonego W wersji papierowej
oraz na elektronicznym no$niku danych.

Wobec braku zidentyfikowanych brakéw formalnych, dziatajgc zgodnie z art. 61 ustawy
K.p.a. oraz z art. 400 ust. 7 cytowanej na wstepie ustawy Prawo wodne, pismem znak:
WA.ZUZ.5.4210.1047.2023.MU z dnia 29 listopada 2023 r. zostalo wszczete postepowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie
0 jego wszczeciu podano w formie ogtoszenia do publicznej wiadomosci. Stosownie do art. 61 §
4 k.p.a. zawiadomiono o nim takze strony postepowania w sposob bezposredni.

Zgodnie art. 10 § 1 ustawy K.p.a., organy administracji publicznej obowiazane sg zapewnic¢
stronom czynny udzial w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwié
im wypowiedzenie sig co do zebranych materiatéw, dowoddw oraz zgdan.

W zwigzku z wystepowaniem w zasiegu oddziatywania inwestycji form ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1336 z pézn. zm.), tj. Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, strona pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.1047.2023.MU z dnia 01.02.2024
r., zostata wezwana do przedtozenia potwierdzenia skutecznego zgtoszenia, o ktdrym mowa
wart.118 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336
z pézn. zm.), Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska - zgodnie z art, 407 ust 2 pkt 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdin. zm.).

Pismem z dnia 05.03.2024 (07.03.2024 data wptywu do tutejszego organu) strona zwrdcita
sie. z  wnioskiem o wydtuzenie terminu na zlczenie uzupetnieri.  Pismem
WA.ZUZ.5.4210.1047.2023.MU z dnia 21.03.2024 wydtuzono termin do wniesienia uzupetnien
do 29.05.2024 r.

W dniu 06.05.2024 do Zarzadu Zlewni w towiczu wptynat dokument elektroniczny
zewierajacy Postanowienie, znak: WPN-H.670.51.2024.MT.2 z dnia 06.05.2024 r. o milczacym
uzgodnieniu zgtoszenia dokonanego w trybie art.118 ust 1 pkt 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
¢ ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336 z péin. zm.).

Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie w towiczu po analizie zgromadzonej
w sprawie dokumentacji stwierdza co nastepuje.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jezeli ustawa
nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych.

Papnsowowe Gospodarsaweo Wadne Wody Pa'skie

Zarzad Ziswni v bowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99400 kowicy

tel: =48 46 811 30 60 | e-mall: 2z-lowicz@wady,.20v.0! W 20v.p! ‘wody-poiskie-warszawe



Natomiast w mysl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroé¢ w ustawie jest mowa o urzadzeniach
wodnych to rozumie sig przez to urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw
wodnych lub korzystania z tych zasobdw.

W mysl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczace urzadzen
wodnych stosuje si¢ odpowiednio do urzadzern melioracji wodnych niezaliczanych do urzadzen
wodnych, natomiast w mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczace
wykonania urzadzeri wodnych stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy,
rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje sie w regionie wodnym srodkowej Wisty,
w obszarze dorzecza Wisty, w obrebie Jednolitej Czeéci Widd Powierzchniowych oznaczonej
kodem europejskim PLRW2000152729639 o nazwie ,tasica do Kanatu Zaborowskiego”. Status
JCWP - naturalna czgs¢ wéd, o umiarkowanym stanie ekologicznym i stanie chemicznym ponizej
dobrego oraz zlym stanie ogélnym, zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego.

Ponadto inwestycja znajduje sie na terenie Jednolite] Czeéci Wéd Podziernnych (JCWPd)
PLGW200064, o dobrym stanie ilosciowym, stabym stanie chemicznym, oraz o 0géinym stanie
stabym, zagrozona chemicznie ryzykiem nieosiggniecia celu érodowiskowego.

Zamierzone korzystanie z wdd znajduje sig¢ w granicach form ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1336 z p6zn. zm.) — na terenie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Z informacji znajdujacych sie we wniosku i zataczonym do niego
operacie wodnoprawnym wynika, ze planowane dziatania nie bedy naruszaé przepiséw
dotyczacych form ochrony przyrody oraz nie beda powodowaé pogorszenia stanu érodowiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem, znak: WPN-11.670.51.2024.MT.2
z dnia 06.05.2024 r. potwierdzit milczace uzgodnienie zgtoszenia inwestycji, dokonanego w trybie
art.118 ust 1 pkt 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336 z p6in.
zm.).

Dodatkowo analizowany teren nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Zgodnie z informacja przecdstawiong powyiej planowana inwestycja nie wplynie
na zwigkszenie zagrozenia powodziowe;o.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania dziatania
inwestycyjne oraz zamierzone korzystanie z wodd, nie spowoduje naruszenia ustaled
dokumentow, o jakich mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodhe.

Zgodnie z art. 410 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przypadku naruszenia
interesu 0s6b trzecich lub zmiany sposobu uzytkowania wody w regionie wodnym organ
wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, moze natozyé na zaktad
posiadajacy pozwolenie obowigzek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyzej wzmiankowane;
ustawy organ wiasciwy do wydania pozwolenia moze zmieni¢ pozwolenie w zakresie
obowigzkow, o ktérych mowa w art. 403,

Zgodnie z art. 400 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowiagzywania

nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzagdzeri wodnych, przy czym pozwolenie
Paistwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polsk e
Zarzad Zlevsni w towicizu
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
tel.: +48 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@waody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie-warszawa
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to wygasnie w przypadku gdy zaktad nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie okreslonego urzadzenia stato sie
ostateczne,

Podstawg do wydania niniejszej decyzji stata sie dokumentacja wodnoprawna zataczona
do wniosku, opracowana w pazdzierniku 2023 r. przez Pania Hanne Szustecky. Omawiana
dokumentacja spetnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.
Dz. U. 2023, poz. 1478, z pdin. zm.) jednoczeénie z zawariych w czeici opisowej informacji
jednoznacznie wynika, iz projektowane wykonanie urzadzenia wodnego polegajace
na przebudowie rowu melioracyjnego wraz z przebudowg przepustu i wydtuzeniem istniejacego
przepustu pod ul. Krétka, opisane w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia ustalen
wynikajgcych z:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2739);

-~ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (t.j. Dz. U. 2023, poz. 300);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2021 roku w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1615). dokumentdw, o jakich mowa
w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478, 1.].).

Zgodnie z zatgczong dokumentacjg, planowana do wykonania inwestycja, zlokalizowana
na dziafce o nr ewid. 240/2, 241/6, 242/4, 242/13 w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, nie naruszy ustaler zawartych w Wypisie
z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego, znak:RPP.6727.1.271.2023 z dnia
11.09.2023 r. wydanego przez Wéjta Gminy Stare Babice.

Stosownie do obowigzkdw natozonych na Zakfad (w rozumieniu art. 16 pkt. 73 cytowanej
ustawy Prawo wodne) wynika, iz bezzwtocznie po zakoriczeniu robét winna zostac przediozone
do wlasciwego miejscowo organu Paiistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
posiadajgcego kompetencje w zakresie udzielania pozwoleri wodnoprawnych, zgtoszenie
umozliwiajace dokonanie zmian w prowadzonych katastrach urzadzern wodnych, zgodnie
z art. 331 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a takze, zgodnie
z art. 196 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zgtoszenie, ktére postuzy
uaktualnieniu ewidencji urzadzeA melioracji wodnych oraz gruntéw zmeliorowanych
prowadzonej na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej oraz Zeglugi
Srédladowe] oraz Ministra Rolnictwa i Rezwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. ( Dz.U. 2020, poz.
1165) w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urzadzern melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw i ustalania obszaréw, na ktére urzadzenia melioracji wodnych
wywierajg korzystny wptyw.

W odniesieniu do powyzszych ustalen naleiy uznaé, ze nie zachodzy przeszkody
do udzielenia przedmiotowych pozwolers wodnoprawnych.

Biorac powyisze pod uwage, orzekam jak w sentencji.

darsooen Woacine Wody Polsiae

el +48 46 811 50 60 i 2-mail: zz-iowica@wody, gy, o) Wi, gov,pi/wody-nolskie-warszawa
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Niniejsza decyzja dotyczy wyfqcznie spraw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie
pozwolenia nie jest toisame z przyzwoleniem na realizacje robdt, bez uzyskania innych zezwoler: przewidzianych
prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, za posrednictwem Zarzqdu Zlewni Wéd Polskich w towiczu w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydai decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostctniq ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iz decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. .

Otrzymuia/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru /:

Hanna Szustecka — petnomocnik wnioskodawcy;
2. Pan Piotr Hubert Bialic;
3. Pan Leszek Roman Zawadzki;
4. Pani Stanistawa Zofia Zawadzka;
S. aa.

o wiadomosci:

e Gminna Spétks \Wodna ,Babice”, Rynek 21, 05-082 Stare Bahice;
e Nadzér Wodny Grodzisk Mazowiecki.;

Opftate pobrano zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1478, z pbin. zm.)

Paristwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w towiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz

tel: +48 46 811 50 40 | e-maii: zz-lowicz@wody.zov.pl www.gov.pi/wody-nolskie-warszawa
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i }owicz, dnia 28 marca 2024 r,
B panstwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WIL.ZZ71.520.583.2024.JK
Gmina Stare Babice

Ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Za posrednictwem:

Uslugi Projektowe Hanna Szustecka
Ul Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

Panstwowe  Gospodarstwo ~ Wodne  Wody  Polskic  Zarzad Zlewni w  Lowiczu
w odpowiedzi na wrniosek w sprawie udzielenia informacji o wystepowaniu urzadzen melioracji wodnych
informuje, ze wedtug ewidencji urzadzen melioracji wodnych prowadzonej na podstawie art. 195 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz.1478) na dzialkach o nr ewid. 240/2, 241/6, 242/4, 242/13
potozonych w obrgbie geodezyjnym 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice znajduja sie rurociagi drenarskie
wykonane w ramach zadania ,,Babice Stare II”. Na dzialce o nr ewid. 2:40/2, obr¢gb 0001 Stare Babice znajduje
si¢ 16w melioracyjny o symbolu Z-8. Na dzialkach o nr ewid. 241/6, 242/4, 242/13 polozenych w obrebie
geodezyjnym 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice znajduje si¢ réw nieujgty w prowadzonej ewidencji, ktory
traktowany jest jako urzadzenie wodne.
Lokalizacje sieci drenarskiej przedstawiajg zataczone skany map w skali 1:2000 i 1:5000. Rurociagi te nie zostaty
zinwentaryzowane geodezyjnie. W wyniku tego ich potozenie w terenie moze r6zni¢ si¢ od lokalizacji na mapie.
W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych rzeczywistego potozenia sieci drenarskiej zasadnym jest
potwierdzenie jej lokalizacji poprzez wykonanie odkrywek.
Urzadzenia melioracyjne sa objete ochrong zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt I, w zwigzku
z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne. Inwestor w stosunku do 0sob trzecich ponosi odpowiedzialno§é
za ewentualne szkody powstale w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy urzadzen melioracji wodnych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnic z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu do art. 17ust. 1 pkt 4 ww, ustawy.
Na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy Prawo wodne oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ‘ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z poin, zm.), a takze rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie optat za udost¢pnianie informacji o $rodowisku
(Dz.U. z 2010 r. nr 215 poz. 1415 z péin. zm.), naliczona zostala oplata za wyszukanie informacji

oraz za przeksztalceniz informacji polegajace na skanowaniu dokumentéw.

Z-CADYREKTORA >

Zajaczuiki: £ )
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekononticzna 6, 94-400 fowicz

tel.: =48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicza wody.eov,pl wwiv.wody.gov.pl
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1 MH MAZOWIECKI Wojewodzki Urzad QOchrony Zabytkénw w Warszawie

WOIEWODZKI ul Mowy Swiat 18/20. 00-373 Warszpwa
Kr, KONSERWATOR 1ol {+48) 22 44 20 400, fax (4148) 22 44 30 401
ZABYTKOW wawhy Mwvkz pl

Warszawa, 20 maja 2024,
WRD.1331.2.94.2024.KW

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Za posrednictwem Ustugi Projektowe Hanna Szustecka

dot. okreslenia statusu konserwatorskiego nieruchomoséci potozonej w gm. Stare Babice, na
terenie dz. ew. nr 240/2, 241/6, 242/4, 242/13 obreb 0001 Stare Babice

Odpowiadajac na pismo z dnia 04.03.2024 r. informujeg, ze ww. nieruchomosci nie zostaty
wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego, nie znajdujg sie na terenie
wpisanym do rejestru zabytkéw, nie figuruja w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz nie zostaty
wyznaczone do wigczenia do tejze ewidencji. Nieruchomosci znajduja sig poza terenem wpisanym do
rejestru i ewidencji zabytkéw archeologicznych.

Niniejsza odpowiedZ nie obejmuje informacji o ujeciu/nieujgciu nieruchomosci w gminnej
ewidencji zabytkéw. Zgodnie z treécig art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023 r., poz. 951), gminng ewidencje zabytkéw z terenu gminy
prowadzi wdjt (burmistrz, prezydent miasta). Powinny by¢ w niej ujgte zabytki nieruchome: wpisane do
rejestru zabytkdw, wiaczone do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz inne zabytki nieruchome
wyznaczone przez wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewddzkim
konserwatorem zabytkéw vide: art, 22 ust. 5 pkt 1-3 przywotane]j ustawy).

Wskazuje, iz zgodnie z trescig art. 7 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 1, 1a i 1b ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zabytek nieruchomy ujety w gminnej ewidencji zabytkéw
uwzglednia sie w ramach nastepujgcych form ochrony zabytkéw: ustalenia ochrony w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie
lotniska uzytku publicznego, a ponadto w uchwale okre$lajacej zasady i warunki sytuowania obiektéw
matej architektury, tablic iurzadzer reklamowych oraz ogrodzen, czy w studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy. Dodatkowo, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawe budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682), w stosunku do obiektéw budowlanych oraz
obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkdw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na
budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje wtasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW
fey
Kierownik Wydziatu Rejestru Zabytkéw i Dokumentacji
Aldona Totysz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. adresat
2. WUOZ aa KW



OPINIA PRZYRODNICZA

Dotyczaca wystepowania roslin i zwierzat
na terenie inwestycji przebudowy rowu melioracyjnego Z. — 8

oraz rowu bez nazwy, na terenie dzialek o nr ewid. 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

obreb 0001 Stare Babice, powiat warszawski zachodni.

Sporzqdzita: »Rzekotka ”
mgr inz. zoolog Mariola Sokdlska — Potutrenko

Budy Zosine 95, 96-313 Jaktorow, tel. 603 085 333

Stare Babice, dn. 22 marca 2024 r.



Fot. nr 1. R6w rozpoczyna si¢ przy ul. Krotkiej. W tym miejscu nie zostat
wykoszony.

Fot. nr 2. Dalsza cz¢$¢ rowu biegnie miedzy polami 1 tgkami.

Jesienig zostal wykoszony.
Fot. Mariola Sokoélska-Potutrenko



Fot. nr 4. W dalszej cz¢$ci rowu zbiera si¢ niewielka ilos¢ wody. W rowie wida¢
zesztoroczne pozostatosci po skoszonej patce Typha.

Fot. Mariola Sokolska-Potutrenko



Fot. nr 5, 6, 7 1 8. Najliczniej wystepujace w przedmiotowym rowie rosliny ruderalne to m.in.:
podbiat pospolity Tussilago farfara., wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, nawto¢ kanadyjska
Solidago canadensis oraz perz wlasciwy Elymus repens.

Fot. Mariola Sokolska-Potutrenko



Fot. nr 9, 10. Na skarpie 1 na terenie przyleglym do rowu znaleziono puste muszle wstezyka
ogrodowego Cepaea hortensis.

Fot. nr 11. W niewielkiej ilosci wody znajdujacej si¢ w rowie pojawily sie juz glony nitkowate,
tworzace charakterystyczne zielone kozuchy.

Fot. Mariola Sokolska-Potutrenko



RZEKOTKA

mgr in2. Mariola Sokélska-Potutrenko
Budy Zosine 95, 96-313 Jaktorow
tel. 603-085-333
NIP: 522-146-10-38, REGON: 011942162

OPINIA PRZYRODNICZA

Dotyczaca obecnosci roslin 1 zwierzat na terenie projektowanej inwestycji przebudowy rowu
melioracyjnego Z — 8 oraz rowu bez nazwy, na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 240/2,

241/6, 242/4 1 242/13 obrebu 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni.

Inwentaryzacja terenu planowanej inwestycji

Badania przyrodnicze ww. terenu oraz ogledziny znajdujacej si¢ roslinnosci i ewentualnych
zwierzat przeprowadzono w dniu 22 marca 2024 roku. Kontrole przyrodnicza dokonano na zlecenie

Urzedu Gminy Stare Babice.

Z uwagi na wczesnowiosenny okres nie mozna oznaczy¢ 1 zlokalizowa¢ wszystkich
wystepujacych na tym terenie roslin i zwierzat. Mozna jedynie okresli¢ poszczegdlne grupy i ich
przedstawicieli wystepujacych w tego rodzaju siedliskach. Teren przy samym rowie jest bardzo
zurbanizowany, a tym samym bardzo zmieniony przyrodniczo. Nie nalezy si¢ spodziewa¢ gatunkow

ro$lin i zwierzat rzadkich, a raczej gatunkow wystepujacych powszechnie w tego typu srodowiskach.

Row rozpoczyna swoj bieg tuz przy ulicy Krotkiej — fot. 3, 4 i zakreca w strone Iak i pol
uprawowych — fot. nr 1 1 2. Na krotkim odcinku réw nie zostat wykoszony, dlatego mozna okresli¢
jaka szata roslinng pokryte sg skarpy rowu oraz koryto. Na wykoszonej czgsci rowu pojawiajg si¢
juz liscie 1 kwiaty roslin ruderalnych, ktore jako pierwsze pojawiajg si¢ na wiosng. ROw mimo
obecnych do$¢ duzych opadéw jest stabo wypetniony woda, w zwiazku z tym w okresie letnim
wystepuje tu malo wody albo weale. Trudno méwic¢ o roslinnosci wodnej lub wodno-btotnej. Obecnie
w zwigzku z malg iloscig wody pojawily si¢ glony nitkowate, ktore rozwijaja si¢ bardzo szybko tylko
w wodzie z nadmiarem sktadnikow biogennych, czyli fosforu 1 azotu, a te sptywaja z sgsiednich pol

i tagk. Wida¢ juz wyrazne zielone, plywajace kozuchy — fot. nr 41 11.

FLORA

Na badanym terenie dominuje roslinno$¢ ruderalna, bedaca $§wiadectwem wysokiego stopnia
synantropizacji. Obecnie w zwigzku z matla iloScia wody pojawily si¢ glony nitkowate, ktoére
rozwijaja si¢ bardzo szybko tylko w wodzie z nadmiarem sktadnikéw biogennych, czyli fosforu
1 azotu, a te sptywaja z sagsiednich podl i tgk. Wida¢ juz wyrazne zielone, ptywajace kozuchy — fot.

nr4ill.



W korycie rowu i na jego skarpach oraz jego bezposrednim sgsiedztwie w granicach
nieruchomosci zinwentaryzowano nawlo¢ kanadyjska Solidago canadensis — fot nr 7, podbial
pospolity Tussilago farfara — fot nr 5, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare — fot. nr 6 oraz perz

wiasciwy Elymus repens — fot. nr 8. Wystepuje tu rowniez patka Typha — fot. nr 4.

W okresie wegetacji roslin mozna tu zaobserwowac: mietlice pospolita Agrostis capillaris,
komosa biata Chenopodium album, krwawnik pospolity Achillea millefolium, mniszek pospolity

Taraxacum officinale, babka zwyczajna Plantago major i rdest ptasi Polygonum aviculare.

FAUNA

Pod wzgledem obecnos$ci fauny ladowej 1 wodnej skontrolowano teren w obrebie planowanej
przebudowy koryta 1 skarp rowu oraz w korycie rowu na odcinku co najmniej 200 m. ponizej miejsca
planowanego prowadzenia prac. Jest to réw zbierajacy wode z pobliskich pdl uprawowych 1 tak.
Zabiegi agrotechniczne wykonywane w bliskim sgsiedztwie rowu nie sprzyjaja pojawianiu si¢
1 przebywaniu zwierzat w rowie i na jego obrzezach. Réw biegnacy migdzy polami o ubogiej
biordznorodnosci, nie petni atrakcyjnego miejsca do zerowania dla przedstawicieli poszczegolnych

grup zwierzat.

ICHTIOFAUNA
Ze wzgledu na bardzo niski stan wody w przedmiotowym rowie jak réwniez okresowe jego

wysychanie, nie zaobserwowano we wczesniejszym czasie osobnikow ichtiofauny.

ENTOMOFAUNA
Na analizowanym obszarze z owadéw mozna bedzie zaobserwowaé pospolite gatunki motyli
dziennych: rusatka pawik Inachis io, bielinek kapustnik Pieris brassicae, a takze pospolity gatunek

szaranczaka - konik pospolity Chorthippus biguttulus.

MALAKOFAUNA

Na inwentaryzowanym terenie przy rowie natrafiono na muszle pospolitego §limaka wstezyka
ogrodowego Cepaea hortensis — fot. nr 91 10. W okresie letnim bgda tu obecne pospolite migczaki z

rodziny pomrowiowatych.

HERPETOFAUNA

W zwiazku z malg ilo$cig wody w rowie i okresowo wysychajaca nie spotkamy tu zab wodnych.
Ze wzgledu na blisko$¢ gk mozemy natrafi¢ na zabe trawna Rana temporaria. Prace zwigzane z

przebudowg rowu rozpoczynajace si¢ na poczatku wrzes$nia nie wptyng na ewentualne gody i rozréd



herpetofauny i1 zerowanie. Poniewaz prace zostang zakonczone maksymalnie pod koniec okresu
jesiennego nie beda one miaty wptywu na faung wodng i ladowa. Z uwagi na niewielkie ilosci wody
zalegajace] w rowie nie ma zagrozenia posredniego zwigzanego ze zmgtnieniem wody podczas

prowadzenia robot w korycie rowu. Przebudowa rowu nie ma wplywu na wzrost przeplywu w rowie.

Wyniki kontroli, podsumowanie i zalecenia.

W chwili obecnej jestesmy w okresie wczesnowiosennym. Przystgpienie do prac przebudowy
rowu ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia si¢ zwierzat prawnie chronionych powinno nastgpic¢

dopiero z poczatkiem wrzesnia.

Wszystkie prace w kolejnych etapach profilowania skarp powinno by¢ wykonywane mata
koparka oraz recznie przy pomocy szpadli 1 topat. Prace powinny by¢ wykonywane jedynie
w obrebie przebudowywanego rowu, nie wjezdzajac cigzkim sprzetem na teren sgsiadujacy

z rowem 1 jego skarpg.

Zaplecze techniczne prac, a takze miejsca gromadzenia materiatow, nalezy zlokalizowac przy

ulicy, a nie bezposrednio przy rowie, by nie czyni¢ szkod we florze i faunie rowu i jego sasiedztwa.
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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. CEL OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkow gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanej inwestycji przy ul. Krotkiej oraz Kretej w Starych Babicach, gm. Stare
Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Inwestycja polega budowie i
wigczeniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kretej oraz ul. Kroétkiej
w obrebie 0001 Stare Babice.

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopow
gtebszych niz 1,2 do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie

ustalenia kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[11 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.
[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

]
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[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[8] Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci. 2010 r.

|
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT | BADAN

Na badanym terenie wykonano:
- 2 otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
- 1 sondowanie sondg dynamiczng lekkg DPL do gtebokosci 1,5 m p.p.t.

1.1. Otwory wiertnicze

Wiercenia badawcze wykonane zostaty przy pomocy wiertnicy mechanicznej, za
pomocg swidréw spiralnych o $rednicy 110 mm. Wiercenia prowadzone byly marszami
pozwalajgcymi na doktadny opis warunkow gruntowo — wodnych. Prace terenowe
prowadzone byly przez zesp6t badawczy przy statym nadzorze uprawnionego geologa.
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntow
zgodnie z normg PN-B-04481:1988 oraz (w uzupetnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5
— Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie
iopis; PN-EN ISO 14688-2:2018-5 - Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 22475-1:2006

Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania obejmowaty makroskopowe badania probek pobieranych z otworéw
badawczych z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m,
okreslajgce rodzaje gruntdéw (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotnosci gruntow,
barwe, konsystencje oraz ewentualng zawarto$¢ czesci organicznych, wg [1], [2] i [3]
(wyniki zostaty przedstawione na Zat. 2.0). Prowadzone rowniez byly za pomocg
Swistawki hydrogeologicznej pomiary potozenia zwierciadta wéd podziemnych we

wszystkich otworach badawczych (wyniki zostaty przedstawione na Zat. 2.0 i Zat. 3.0).

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbednych pomiaréow otwory

zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, w miare mozliwosci z zachowaniem

]
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kolejnosci warstw, a teren wokot punktu badawczego zostat uporzgdkowany,
przywrocono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagat prowadzenia prac

rekultywacyjnych.

1.2. Sondowanie dynamiczne DPL

Sondowania dynamiczne DPL wykonano przy uzyciu urzgdzenia mechanicznego
przy zastosowaniu stozka lekkiego DPL. Wymiary stozkow jak i przebieg badania sg
zgodnie ze standardami miedzynarodowymi i wymogami norm. Przebieg badania
polega na wbijaniu w podioze kolumny Zerdzi zakonczonych koncéwkg sondy
(stozkiem), za pomocg miota o0 masie 10 kg oraz statej znormalizowanej wysokosci

spadania.

Parametrem sondowania jest liczba uderzeh bijaka (mtota) sondy potrzebna do
zagtebienia kolumny zerdzi w grunt na gtebokos¢ 10 cm (Nk). Wykresy parametréw
sondowan otrzymane bezposrednio z badah zostang zweryfikowane w oparciu o
analize przebiegu wykresu zmian parametréw sondowan w badanym profilu gruntowym.
Bezposrednio z otrzymanych wynikow sondowan okreslony zostat parametr N1o, na
ktorego podstawie zostaty wyznaczone warstwy o zblizonych parametrach, ktore

charakteryzowane sg przez stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych.

Zinterpretowane wyniki sondowania przedstawiono na karcie otworu badawczego i

sondowania dynamicznego DPL (Zat. 2.0).

1.3. Prace kameralne

Przeprowadzone prace kameralne obejmowaty nastepujgce czynno$ci:
e analiza wynikéw wiercen i sondowania;
e sporzgdzenie przekroju geotechnicznego;
e sporzgdzenie karty dokumentacyjnej otworéw wiertniczych i sondowania;
e wydzielenie w podtozu warstw geotechnicznych;
e opracowanie mapy dokumentacyjnej;

e okreslenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw;

]
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e opracowanie tekstu dokumentac;ji

2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

2.1. Charakterystyka terenu badan — potozenie i morfologia

Teren inwestycji potozony jest w Starych Babicach przy ul. Krétkiej oraz ul. Kretej,
na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na obszarze otuliny
Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto, w odlegtosci ok. 1,35 km w kierunku
potudniowo-wschodnim, zlokalizowany jest Rezerwat Przyrody ,tosiowe Btota”

wraz z otuling.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w podtnocno-wschodniej czesci
mezoregionu — Roéwnina Warszawska (318.76), makroregion — Nizina

Srodkowomazowiecka (318.7).

Pod wzgledem geomorfologicznym, omawiany teren obejmuje fragment dna doliny
Wisty i Utraty.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. 1.0).

2.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badah oraz analizy materiatdbw kartograficznych
stwierdza sig, iz na badanym terenie pod warstwg nasypow niekontrolowanych zalegajg
utwory niespoiste w stanie $rednio zageszczonym genezy wodnolodowcowej. Gtebigj
wystepujg grunty spoiste w stanie plastycznym genezy zwatowej. Grunty niespoiste
wyksztatcone sg w postaci piaskdw drobnych, za$ utwory spoiste reprezentowane

sg przez gliny piaszczyste.

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zat. 2.0) oraz na kartach otworéw badawczych i sondowania

dynamicznego (Zat. 3.0).

]
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Podczas badan terenowych nawiercono zwierciadto wod podziemnych
o charakterze swobodnym. Zwierciadto swobodne zostato nawiercone i ustabilizowane

na gtebokosci 1,0 + 1,2 m p.p.t., tj. na rzednej 99,2 + 98,7 m n.p.m.

Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opadow deszczu lub roztopow wody infiltrujgce mogg gromadzi¢ sie na
stropie utworow nieprzepuszczalnych.

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych
Na podstawie badan polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Szczegolowe  zestawienie  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych

przedstawiono w Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna nl

Grunty nasypowe niespoiste. Warstwa nasypow niekontrolowanych.
Grunty te wystepujg w stanie zblizonym do zageszczonego.
Parametr wiodacy — stopien zageszczenia Ip = 0,66 (66%)

Geneza: antropogeniczna.

Grunty tej warstwy sg gruntami o ograniczonej nosnosci.

b) Warstwa geotechniczna |

Grunty rodzime niespoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci piaskéw drobnych.
Grunty te wystepujg w stanie srednio zageszczonym.

Parametr wiodgcy — stopieh zageszczenia Ip= 0,63 (63%)
Geneza: wodnolodowcowa.

Grunty tej warstwy sg gruntami nosnymi.

]
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c) Warstwa geotechniczna |l

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci glin piaszczystych.
Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

Parametr wiodacy — stopien plastycznosci IL= 0,30 (Ic = 0,70)

Symbol konsolidacji ,B” w rozumieniu normy B-03020

Geneza: zwatowa.

Grunty tej warstwy sg gruntami nosnymi.

Tab. 1 Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
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[] [g/cm?] [l [kPa]  [MPa]  [MPa]
nasypy - 0,66 - - - - - watpliwe
piaszczyste
piaski drobne - 0,63 1,75/1,90 31,1 - 78,5 98,1 niewysadzinowe
gliny B (0,30) 2,10 16,4 28,0 29,3 39,0 wysadzinowe
piaszczyste

3. WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporzagdzeniem [7] projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢é do
pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopow gtebszych niz 1,2 do
drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie ustalenia kategorii

|
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geotechnicznej podejmie Projektant.

2. Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materiatdw kartograficznych
stwierdza sie, iz na badanym terenie pod warstwg nasypdéw niekontrolowanych
zalegajg utwory niespoiste w stanie Srednio zageszczonym genezy
wodnolodowcowej. Giebiej wystepujg grunty spoiste w stanie plastycznym genezy
zwatowej. Grunty niespoiste wyksztatcone sg w postaci piaskédw drobnych, zas
utwory spoiste reprezentowane sg przez gliny piaszczyste.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zat. 2.0) oraz na kartach otworéw badawczych i sondowania
dynamicznego (Zat. 3.0).

4. Podczas badan terenowych nawiercono zwierciadto wod podziemnych
o charakterze swobodnym. Zwierciadto swobodne zostato nawiercone i
ustabilizowane na gtebokosci 1,0 + 1,2 m p.p.t., tj. na rzednej 99,2 + 98,7 m n.p.m.

5. Badania zostaly przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opaddéw deszczu lub roztopow wody infiltrujgce mogg gromadzic sie
na stropie utworow nieprzepuszczalnych.

6. Warunki wodne sg niekorzystne dla planowanej inwestycji ze wzgledu na
wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych powyzej poziomu posadowienia sieci,
co utrudni prace zwigzane z uktadaniem sieci. Zaleca sie wykonywanie prac
zwigzanych z ukfadaniem sieci po uprzednim obnizeniu zwierciadta wod
podziemnych.

7. W rejonie punktu dokumentacyjnego OW1 warunki gruntowe sg korzystne dla
planowanej inwestycji ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia
gruntdbw niespoistych w stanie Srednio zageszczonym. W rejonie punktu
dokumentacyjnego OW2/DPL zas, warunki gruntowe sg umiarkowanie korzystne, z
uwagi na wystepowanie w poziomie lub na granicy poziomu posadowienia gruntéw
spoistych w stanie plastycznym. Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi oraz
podatnymi na uplastycznienie i nalezy je chroni¢ przed wptywami niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych.

8. Na podstawie badan polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Szczegotowe zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
przedstawiono w Tab. 1.

9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t.

. __________________________________________________________________________________________________________________________|
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10. Grunt w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wplywem dlugotrwatych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow  wytrzymatosciowych
(uplastycznienie lub skurcz).

11. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana ieksploatowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem

substancjami szkodliwymi.

. __________________________________________________________________________________________________________________________|
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. WSTEP

Projekt geotechniczny zawiera zalecenia okreslone w celu optymalnego pod
wzgledem technicznym zaprojektowania oraz wykonania projektowanej sieci

w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych.

1.1. Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogodlne.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1,

Czesc¢ 2. Zasady ogdlne, Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Zmiany podioza gruntowego podczas prawidtowego wykonywania prac

fundamentowych bedg mate i niezauwazalne.

Zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie dotyczyé bedg wytgcznie

]
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strefy bezposredniego oddziatywania obcigzen w strefie pod sieciami. Nastgpi
osiadanie, konsolidacja gruntu i ustabilizowanie sie réwnowagi miedzy obiektem

i podtozem.

1.3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

W celu okreslenia wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
zastosowa¢ podejscie obliczeniowe DA.2* zgodnie 2z zaleceniami Komitetu
Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartosci M1 (wg tabeli A4 z
PN-EN 1997-1).

1.4. Okreslenie czesciowych wspoéfczynnikdw bezpieczenstwa do

obliczen geotechnicznych

Wspotczynniki czesciowe dla: kata tarcia wewnetrznego y@, spdéjnosci yc,
wytrzymatosci na scinanie bez odptywu ycu’, oraz ciezaru objetosciowego yy’' posiadajg
te samg warto$¢ yi’ = 1,0. Dla pozostatych parametréw geotechnicznych, tj: wilgotnosci
naturalnej wn, wspétczynnika filtracji k, edometrycznego modutu Scisliwosci pierwotnej
MO, oraz modutu odksztatcenia gruntu EO nie stosuje sie podejscia obliczeniowego,

poniewaz w obliczeniach korzysta sie z warto$ci charakterystycznych.

1.5. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Grunt oddziatywac bedzie na sie¢ poprzez odpér rbwnowazgcy obcigzenia.

1.6. Przyjecie modelu obliczeniowego podifoza gruntowego

Zaleca sie przyja¢ model wyjSciowy w postaci kotowego przewodu sieci

posadowionej na podtozu o parametrach przyjetych w Dokumentacji Badan Podtoza

]
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Gruntowego.

1.7. Nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogélna statecznosé

Nosnos$¢ bedzie zachowana pod warunkiem prawidtowego zaprojektowania

i wykonawstwa posadowienia.

1.8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane podtoza gruntowego zostaty ustalone w Dokumentacji Badan Podtoza
Gruntowego, a ostateczne posadowienie zostanie zaprojektowane w projekcie
budowalnym. Petng odpowiedzialno$¢ za posadowienie obiektow lezy po stronie

projektanta konstrukcji oraz wykonawcy, nadzoru.

1.9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci

robo6t ziemnych i specjalistycznych robét geologicznych

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 16907-
2:2019-01.

1.10. Okreslenie szkodliwos$ci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt

budowlany i sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

Oddziatywania takie nie nastgpig podczas prawidlowego wykonawstwa. Aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu gruntéw w wykopach nalezy je chroni¢ przed zalewaniem,
awode z dna odpompowywac. Wykonywanie gtebszych wykopdéw moze wymagac
prowadzenia odwodnienia napietego poziomu wodonosnego tak, aby nie dopuséci¢ do
utraty statecznosci wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe nalezy

prowadzi¢ w taki sposob, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwato jak najkrécej.

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznosci od przyjetej technologii

moze by¢ wymagane prowadzenie monitoringu wéd podziemnych, aby oddziatywanie

|
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odwodnienia nie spowodowato szkdéd w otoczeniu wykopdéw. Wykonawca robot
powinien przeanalizowa¢ sytuacje gruntowo-wodng oraz przedstawi¢ sposob
zabezpieczenia gtebokich wykopow oraz odwonieni budowlanych w Projekcie

Wykonawczym przed rozpoczeciem inwestycji.

1.11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapic¢ w trakcie robét
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

budowlanego

Podczas wykonywania robdét ziemnych oraz prac budowlanych nalezy
kontrolowa¢ zachowanie sie skarp wykopu oraz poziom wody gruntowej w obrebie
wykonywanych fundamentéw. W fazie eksploatacji obiektu monitoring nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi z instrukcji okresowych przeglagdoéw rowow

odwodnieniowych.

|
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GEO4Tech O
Sp.zo.o0. Oo

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OW1

Zat.Nr: 3.0

Wiertnica:

Rejon: ul. Kreta/ul. Krétka
Miejscowos¢: Stare Babice

Obiekt: sie¢ kanalizacji deszczowej
Zleceniodawca: UPHS Hanna Szustecka

Gmina: Stare Babice (gmina wiejska)| Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o0.0.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 100.40 m n.p.r+. Gtlebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-11-24

Powiat: Warszawski zachodni Dozér geol.: J. Piniuta
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GEO4Tech OO

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 3.0

| SONDOWANIA GEOTECHNICZNEGO

Profil/Sonda numer OW2/DPL Wiertnica:

Rejon: ul. Kreta/ul. Krétka
Miejscowos¢: Stare Babice

Gmina: Stare Babice (gmina wiejska)

Obiekt: sie¢ kanalizacji deszczowej
Zleceniodawca: UPHS Hanna Szustecka
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z .0.0.

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 99.70 m n.p.m.
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