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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
USŁUGI PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP 837-116-52-02

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA/
INWESTCJI

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA
DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJĘTEGO W EWIDENCJI
NA DZIAŁKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN.
PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTN.
PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDŁUŻENIE POD DROGĄ
GMINNĄ , UL.KRÓTKA.

NAZWA
OPRACOWANIA

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA
DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJĘTEGO W EWIDENCJI
NA DZIAŁKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN.
PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTN.
PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDŁUŻENIE POD DROGĄ
GMINNĄ , UL.KRÓTKA.

NAZWA OBIEKTU : RÓWMELIORACYJNY
KATEGORIA OBIEKTU - XXVII

ADRES BUDOWY : OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 STARE BABICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 GM. STARE BABICE
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

INWESTOR : GMINA STARE BABICE
UL. RYNEK 32
05-082 STARE BABICE

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY
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I.
CZĘŚĆ OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejącego rowu
melioracyjnego o nazwie Z-8 na dz. nr ew. 240/2 oraz istniejącego rowu bez nazwy
nie ujętego w ewidencji na dz. nr 241/6, 242/4, 242/13 wraz z przebudową
istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowy istniejącego
przepustu drogowego poprzez jego wydłużenie pod drogą gminną, ul. Krótka, dz.
nr ew. 242/4 w m. 0001 Stare Babice, jdn. ew. 143207_2, gm. Stare Babice

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w
niej zmian

Rów melioracyjny planowany do przebudowy ma swój początek na dz.Nr ew.
242/4 a następnie zlokalizowany jest na działce nr ew. 242/13 będącej własnością
Gminy Stare Babice, po czym łączy się z rowem melioracyjnym Z-8. Wody z rowu
Z-8 odprowadzane są do kanału Wody Lipkowskie, a następnie poprzez Kanał
Zaborowski do kanału Łasica.
Parametry techniczne istniejącego rowu melioracyjnego :
- Głębokość rowu – od 0,6 - 1,2 m
- Szerokość dna rowu – średnio 1,0 m
- Szerokość rowu – 2,2 - 3,0 m
- Nachylenie skarp 1 : 0.6
- Średni spadek dna wynosi : śr. 1,2 %
Średnia powierzchnia przekroju istn. rowu melioracyjnego – Fistn. = 1,52 m²

Projektuje się też przebudowę istniejącego przepustu drogowego pod drogą
gminną, ul. Krótka, dz. nr ew.242/4 w m. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice

Teren objęty opracowaniem jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane

Projektuje się przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego wraz z przebudową
istniejącego na tym rowie przepustu oraz wydłużenie istniejącego przepustu
drogowego pod drogą gminną , ul.Krótka.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

Długość przebudowywanego rowu melioracyjnego, L = 94,3 m
Powierzchnia przebudowywanego rowu melioracyjnego F =273,10 m².
Długość przebudowy przepustu drogowego, L = 1,5 m
Powierzchnia przebudowywanego przepustu drogowego F = 0,9 m²

5. Dane informujące, czy tereny, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na
podstawie ustaleńmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie na mocy obowiązującej ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz.710)
– uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Działki objęte opracowaniem położone są :
- w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego – wykonano zgłoszenia do RDOŚ
na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1614) zamiaru wykonanych robót objętych niniejszym opracowaniem.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie nie wniosła do zgłoszenia
sprzeciwu.
- poza Obszarem Natura 2000
- w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
- częściowo w strefie technicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych NN
110 kV i częściowo w przebiegu linii elektroenergetycznej (110 kV) – zgodnie z zapi-
sami w MPZP nie ma w tych strefach zakazu przebudowy rowów melioracyjnych.
- częściowo w granicach gruntów zmeliorowanych – przebudowa rowu melioracyjne-
go nie koliduje z istniejącymi przewodami melioracyjnymi.

Na przebudowę rowu melioracyjnego i przepustu drogowego uzyskano pozwolenie
wodnoprawne.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia
budowlanego , znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie podlega
obowiązkowi występowania o decyzję środowiskową.

8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren działek na których projektuje
się odwodnienie - sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Babice, dz. nr
ew. 240/2, 241/6, 242/4, 242/13 , gm. Stare Babice. Inwestycja nie oddziałuje na
działki sąsiednie.
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie n/w przepisów :
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682 z póżn.
zmianami – zapewnienie dostępu do drogi publicznej)

 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowa-
dzaniu ścieków (Dz. U.2023, poz. 537)

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz 1094 tekst jednolity),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r.,
poz.11193.

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 r. poz.
54),



 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 -
tekst jednolity)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity
Dz. U. 2023, poz.822 ).

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003 nr 80
poz.717 (tekst jednolity – Dz. U. 2023, poz.977, art.54 pkt d) – wymagania do-
tyczące ochrony interesów osób trzecich

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r poz.1225), §31 w zakresie minimalnych wymia-
rów i odległości pomiędzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytu-
owania poszczególnych elementów na terenie działki



II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA







III.
OŚWIADCZENIA



1.
Oświadczenie Projektanta o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90 Sk-ce

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB



Sochaczew 10 maj 2024 r.
inż. Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.z
2023 r. poz. 682 z póżn. zmianami .) oświadczam, że sporządzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODA-
ROWANIA TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA PRZEBUDOWY
ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE ME-
LIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO pod nazwą:

NAZWA ZADANIA/
INWESTCJI

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE
Z-8 NA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE
UJĘTEGO W EWIDENCJI NA DZIAŁKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE
MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU
DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDŁUŻENIE POD DROGĄ GMINNĄ ,
UL.KRÓTKA.

NAZWA
OPRACOWANIA

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE
Z-8 NA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE
UJĘTEGO W EWIDENCJI NA DZIAŁKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE
MELIORACYJNYM ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU
DROGOWEGO POPRZEZ JEGO WYDŁUŻENIE POD DROGĄ GMINNĄ ,
UL.KRÓTKA.

NAZWA OBIEKTU : RÓW MELIORACYJNY
KATEGORIA OBIEKTU - XXVII

ADRES BUDOWY : OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 STARE BABICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 GM. STARE BABICE
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

INWESTOR : GMINA STARE BABICE
UL. RYNEK 32
05-082 STARE BABICE

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Pani HANNA BOGUMIŁA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-REU-KUR-3LG *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2023.12.28 09:03:06 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa



2.
Oświadczenie Sprawdzającego o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzającego Nr 12/96

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB



Sochaczew ,10 maj 2024 r

mgr inż. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.z
2023 r. poz. 682 z póżn. zmianami) oświadczam, że sprawdzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA PRZEBUDOWY ISTN.
ROWU MELIORACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORA-
CYJNYM ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO pod nazwą:

NAZWA ZADANIA/
INWESTCJI

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE
Z-8 NA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJĘTEGO
W EWIDENCJI NA DZIAŁKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13 WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ
PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO
WYDŁUŻENIE POD DROGĄ GMINNĄ , UL.KRÓTKA.

NAZWA
OPRACOWANIA

: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE
Z-8 NA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJĘTEGO
W EWIDENCJI NA DZIAŁKACH NR EW. 241/6, 242/4, 242/13 WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ
PRZEBUDOWĄ ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO
WYDŁUŻENIE POD DROGĄ GMINNĄ , UL.KRÓTKA.

NAZWA OBIEKTU : RÓW MELIORACYJNY
KATEGORIA OBIEKTU - XXVII

ADRES BUDOWY : OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 STARE BABICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 GM. STARE BABICE
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

INWESTOR : GMINA STARE BABICE
UL. RYNEK 32
05-082 STARE BABICE

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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I.
CZĘŚĆ OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682 z póżn.
zmianami – zapewnienie dostępu do drogi publicznej)

 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowa-
dzaniu ścieków (Dz. U.2023, poz. 537)

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz 1094 tekst jednolity),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r.,
poz.11193.

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 r. poz.
54),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 -
tekst jednolity)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity
Dz. U. 2023, poz.822 ).

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003 nr 80
poz.717 (tekst jednolity – Dz. U. 2023, poz.977, art.54 pkt d) – wymagania doty-
czące ochrony interesów osób trzecich

1.1. Dane wyjściowe

 Mapa sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500.
 Warunki przebudowy rowu melioracyjnego na działkach nr ew.242/4, 242/13,
241/6, 240/2 w obrębie ew. 0001 Stare Babice , Gmina Stare Babice wydane przez
Gminną SpółkęWodną „Babice” z dn. 27 września 2023 r .

 Odpis z protokółu narady koordynacyjnej ZUDP wydane przez Starostę
Warszawskiego Zachodniego.

 Warunki przebudowy rowu melioracyjnego wydane przez Gminną SpółkęWodną
„BABICE” z dnia 27 września 2023 r.

 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydana przez
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 11.09.2023 r

 Zgoda na przebudowę przepustu drogowego wydana przez Urząd Gminy Stare
Babice z dnia 23.10.2023 r

 Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu wydane przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 Informacja n/t urządzeń melioracyjnych na terenie objętym opracowaniem wydana
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 28 marca 2024 r.

 Określenie statusu konserwatorskiego wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Warszawie (WRD.1331.2.94.2024) z dnia 19 marca 2024 r

 Opinia przyrodnicza
 Opinia geotechniczna
 Obowiązujące normy i wytyczne projektowania



2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejącego rowu
melioracyjnego o nazwie Z-8 na dz. nr ew. 240/2 oraz istniejącego rowu bez nazwy
nie ujętego w ewidencji na dz. nr 241/6, 242/4, 242/13 wraz z przebudową
istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowy istniejącego
przepustu drogowego poprzez jego wydłużenie pod drogą gminną, ul. Krótka, dz. nr
ew. 242/4 w m. 0001 Stare Babice, jdn. ew. 143207_2, gm. Stare Babice

Planowany do przebudowy rów ma swój początek na dz.Nr ew. 242/4 a następnie
zlokalizowany jest na działce nr ew. 242/13 będącej własnością Gminy Stare Babice,
po czym łączy się z rowem melioracyjnym Z-8. Wody z rowu Z-8 odprowadzane są
do kanału Wody Lipkowskie, a następnie poprzez Kanał Zaborowski do kanału
Łasica.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu
melioracyjnego Z-8 zlokalizowanego na działce nr ew. 240/2 oraz rowu
melioracyjnego bez nazwy nie ujętego w ewidencji na działkach nr ew. 241/6, 242/4,
242/13 w obrebie ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice wraz z przebudową
istniejącego przepustu na przebudowywanym rowie .
Dodatkowo projektuje się przebudowę przepustu drogowego poprzez jego wydłużenie
o 1,5 m pod drogą gminną, ul. Krótka, dz. nr ew.242/4 w m. 0001 Stare Babice, gm.
Stare Babice

3. Zamierzony sposób użytkowania

Kolejnym zamierzeniem inwestycyjnym Gminy Stare Babice jest przebudowa rowu
melioracyjnego w celu umożliwienia poprawnego jego hydrauliki do odprowadzenia
wód gruntowych I opadowych
Z uwagi na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych jak ulewy i nawałnice
koniecznością jest usprawnienia działania rowów melioracyjnych.
Zamierzony sposób użytkowania przebudowywanego rowu melioracyjnego pozostaje
bez zmian, czyli będzie spełniał funkcje do zbierania I odprowadzania wód.
Rów melioracyjny planowany do przebudowy ma swój początek na dz.Nr ew. 242/4 a
następnie zlokalizowany jest na działce nr ew. 242/13 będącej własnością Gminy
Stare Babice, po czym łączy się z rowem melioracyjnym Z-8. Wody z rowu Z-8
odprowadzane są do kanału Wody Lipkowskie, a następnie poprzez Kanał
Zaborowski do kanału Łasica.

4. Rozwiązania techniczne

Projektowane roboty budowlane bedą polegały na :
- Wykoszeniu i wyczyszczeniu dna i skarp rowu na terenie działek nr ew.240/2, 241/6,
242/4, 242/13 tj. Długość rowu objętego pracami to 94,3 m z czego na długości 12,3 m
będzie przepust rurowy.

- Wyprofilowanie dna i skarp rowu do jednolitych projektowanych wymiarów na
długości 82 m.

- Zabezpieczenie dna i skarp rowu płytami eko na odcinku początkowym długości 12 m
w kierunku spływu z uwagi na sąsiedztwo drogi i duże nachylenie skarp.

- Wymiana istniejącego przepustu na działce nr ew. 240/2 o długości 7,4 m wraz z jego
przedłużeniem.
Projektowany przepust na przebudowywanym rowie należy wykonać z rur z tworzyw



sztucznych śr. 600 mm o długości 12,3 m
- Przedłużenie istn. przepustu pod działką gminną, ulicą Krótka na działce nr ew. 242/4
o 1,5 m w celu dostosowania wylotu do przebudowywanego rowu.

- umocnienie skarpy i dna początku rowu płytami eko na odcinku 12 m w kierunku
spływu.

- utrzymywanie w należytym stanie koryta rowu melioracyjnego w kierunku spływu na
dalszym odcinku, L=70 m (wykaszanie i utrzymywanie w należytym stanie skarp) z
zachowaniem dbałości o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód oraz ich
swobodnego przepływu ,
Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejącego rowu do prawidłowych parametrów
aby spełniał swą funkcję tj. wyprofilowanie dna w celu prawidłowego spływu oraz
wykonanie normatywnych skarp.

4.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne obiektu
budowlanego

Przeznaczenie obiektu:

Zadaniem inwestycyjnym Gminy Stare Babice jest przebudowa rowu
melioracyjnego w celu poprawy jego hydrauliki. Przeznaczeniem obiektu jest
odprowadzenie wód gruntowych i wód opadowych z przyległych terenów.
Z uwagi na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych jak ulewy i
nawałnice koniecznością jest usprawnienia działania rowów melioracyjnych

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Parametry techniczne istniejącego rowu melioracyjnego :
- Głębokość rowu – od 0,6 - 1,2 m
- Szerokość dna rowu – średnio 1,0 m
- Szerokość rowu – 2,2 - 3,0 m
- Nachylenie skarp 1 : 0.6
- Średni spadek dna wynosi : śr. 1,2 %
Średnia powierzchnia przekroju istniejącego rowu melioracyjnego – Fistn. = 1,52 m²

Parametry techniczne przebudowanego rowu melioracyjnego :
Projektuje się przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego polegającą na
wyprofilowaniu dna celem uzyskania jednolitego spadku oraz pogłębienia rowu na
początkowym odcinku wraz z jego poszerzeniem i wyprofilowaniem skarp celem
dostosowania ich do normatywnych nachyleń. Początek rowu – dno i skarpy z uwagi
na nienormatywne nachylenia projektuje się umocnić płytami eko na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 20 cm.
Projektuje się też przebudowę istniejącego przepustu na przebudowywanym rowie
polegającą na demontażu istniejącego przepustu i ułożenie nowej rury z tworzyw
sztucznych , PP gładką w środku i karbowanej na zewnątrz śr 600 mm. Rura ułożona
zostanie na podsypce piaskowej gr.15 cm ze spadkiem 0,6 %. Minimalna grubość
przykrycia wyniesie 50 cm. Wylot I wlot do przepustu wykonane będą jako typowe
elementy prefabrykowane.
Zakres zamierzonej inwestycji tj. przebudowy istniejącego rowu melioracyjnego
wraz z przebudową istniejącego przepustu na tym rowie obejmuje powierzchnię F =
273,10 m².
Długość rowu objętego pracami to 94,3 m z czego na długości 12,3 m
będzie przepust rurowy. Projektowany przepust na przebudowywanym rowie należy
wykonać z rur z tworzyw sztucznych śr. 600 mm o długości 12,3 m



Parametry techniczne przebudowywanego przepustu drogowego :
W związku z przebudową rowu konieczne jest przebudowanie istniejącego przepustu
pod drogą, ul.Krótka .Przebudowa polegać będzie na przedłużeniu istniejącego
przepustu z rur z tworzyw śr 600 mm o 1,5 m. Na wejściu przepustu do rowu należy
zamontować typową ściankę czołową dla wylotu.
Zakres zamierzonej inwestycji tj. przedłużenia istniejącego przepustu drogowego pod

drogą, ul.Krótka obejmuje powierzchnię F = 0,9 m².

4.2. Ograniczenie wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze.
Zgodnie z zaleceniem zawartym w opinii przyrodniczej stanowiącej załącznik do

niniejszego projektu wszystkie prace w poszczególnych etapach profilowania dna i
skarp będą wykonywane małą koparką oraz ręcznie przy pomocy szpadli i łopat.
Prace będą wykonywane jedynie w obrębie przebudowywanego rowu, nie
wjeżdżając ciężkim sprzętem na teren sąsiadujący z rowem i jego skarpą.
Zaplecze techniczne prac, a także miejsca gromadzenia materiałów będzie
zlokalizowane przy ulicy, a nie bezpośrednio przy rowie, by nie czynić szkód we
florze i faunie rowu i jego sąsiedztwa

4.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu przebudowy istniejącego rowu - profilowanie

dna i skarp należy prowadzić małą koparką oraz ręcznie przy pomocy szpadli i łopat.
Roboty związane z przedłużeniem istniejącego przepustu drogowego prowadzić przy
użyciu sprzętu mechanicznego używanego do budowy kanalizacji deszczowej.

5. Wykonanie i odbiór.

Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych „ t.II z 1988r oraz„ Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „ z 1994 r ,
obowiązującymi normami.
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę Zarządcy drogi na zajęcie pasa

drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych – w zakresie przedłużenia
przepustu drogowego pod ul.Krótką.

6. Opinia geotechniczna do warunków posadowienia obiektu budowlanego

W oparciu o zleconą i wykonaną dokumentację badań podłoża gruntowego oraz opinii
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, że:
W oparciu o zleconą i wykonaną dokumentację badań podłoża gruntowego oraz opinii
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, że:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem projektowane obiekty proponuje się zaliczyć do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W podłożu inwestycji stwierdzono proste warunki
gruntowe.
2. Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych
stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów niekontrolowanych
zalegają utwory niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnych, zaś utwory
spoiste reprezentowane są przez gliny piaszczyste.
Głębiej występują grunty niespoiste w stanie plastycznym genezy eolicznej. Poniżej
nawiercono warstwę gruntów spoistych w stanie plastycznym oraz



twardoplastycznym genezy zwałowej. Grunty niespoiste wykształcone są w postaci
piasków drobnych, zaś utwory spoiste reprezentowane są przez pyły piaszczyste oraz
gliny piaszczyste.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu
badawczego i sondowania dynamicznego .

4. Warunki wodno-gruntowe są korzystne I umiarkowanie korzystne, z uwagi na
występowanie gruntów niespoistych w stanie średniozagęszczonym oraz gruntów
spoistych w stanie plastycznym.

5. Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
6. Strefa przemarzania dla rejonu badań wynosi 1,0 m p.p.t.
7. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych,
niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych
(uplastycznienie lub skurcz).

8. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób
zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.
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1. Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejącego rowu melioracyjnego o nazwie Z-
8 na dz. nr ew. 240/2 oraz istniejącego rowu bez nazwy nie ujętego w ewidencji na dz. nr 241/6, 242/4, 242/13
wraz z przebudową istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym oraz przebudowy istniejącego przepustu
drogowego poprzez jego wydłużenie pod drogą gminną, ul. Krótka, dz. nr ew. 242/4 w m. 0001 Stare Babice,
jdn. ew. 143207_2, gm. Stare Babice

2. Zakres robót

Projektowane roboty budowlane bedą polegały na :
- Wykoszeniu i wyczyszczeniu dna i skarp rowu na terenie działek nr ew.240/2, 241/6, 242/4, 242/13 tj. Długość rowu
objętego pracami to 94,3 m z czego na długości 12,3 m będzie przepust rurowy.

- Wyprofilowanie dna i skarp rowu do jednolitych projektowanych wymiarów na długości 82 m.
- Zabezpieczenie dna i skarp rowu płytami eko na odcinku początkowym długości 12 m w kierunku spływu z uwagi na
sąsiedztwo drogi i duże nachylenie skarp.

- Wymiana istniejącego przepustu na działce nr ew. 240/2 o długości 7,4 m wraz z jego przedłużeniem.
Projektowany przepust na przebudowywanym rowie należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych śr. 600 mm o
długości 12,3 m

- Przedłużenie istn. przepustu pod działką gminną, ulicą Krótka na działce nr ew. 242/ o 1,5 m w celu dostosowania
wylotu do przebudowywanego rowu.

- umocnienie skarpy i dna początku rowu płytami eko na odcinku 12 m w kierunku spływu.
- utrzymywanie w należytym stanie koryta rowu melioracyjnego w kierunku spływu na dalszym odcinku, L=70 m

(wykaszanie i utrzymywanie w należytym stanie skarp) z zachowaniem dbałości o utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego wód oraz ich swobodnego przepływu ,

Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejącego rowu do prawidłowych parametrów aby spełniał swą funkcję tj.
wyprofilowanie dna w celu prawidłowego spływu oraz wykonanie normatywnych skarp.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
Rozbiórce będzie podlegał istniejący przepust na rowie melioracyjnym.

4. Elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Szczególnym elementem, który przy tej inwestycji może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
jest wykonywanie robót ziemnych i wykopów do przebudowy przepustu na rowie i przedłużenia przepustu
drogowego.. Wykopy należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla przewodów
kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania. Ponieważ prace prowadzone będą w pobliżu pasa drogowego,
wzdłuż którego usytuowane są zamieszkałe posesje jak również odbywa się ruch pojazdów mechanicznych roboty
należy prowadzić w taki sposób, aby wyeliminować zagrożenie zarówno dla pracowników jak i osób postronnych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasach dróg wykonawca winien uzyskać zezwolenie właściciela drogi na
zajęcie pasa drogowego oraz opracować projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi na danym terenie
jednostkami (Zarządca drogi, Policja).Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu, określającego
położenie instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy w miejscach kolizji i skrzyżowań należy wykonywać ręcznie
wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia zgodnie z dokumentacją .

5. Przewidywane zagrożenia .

Wykopy będą prowadzone na głębokościach do 2,0 m pod powierzchnią terenu

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze (oznakować). Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania się osób postronnych zgodnie z
Projektem organizacji ruchu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze tych balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. .Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty
ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.



7. Instruktaż pracowników

Pracownicy wykonujący prace budowlane winni być przed przystąpieniem do wykonywania robót
przeszkoleni przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnień BHP. Instruktaż winien
zawierać informację określające zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia , konieczność stosowania
przez pracowników środków ochrony indywidualnej , zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia , zasady
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy

Składowanie materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany są nie
obudowane.Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu na podkładach drewnianych o
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach .Transport powinien być wykonywany pojazdami o
odpowiedniej długości ,tak , aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie od jednostki zarządzającej drogą oraz
opracować Projekt organizacji ruchu.. Roboty należy wykonywać odcinkami .Wydobyty grunt powinien być
składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopa odkładu wolnego pasa
terenu o szerokości co najmniej 1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji podziemnych
należy wykonywać ręcznie. W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jeśli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa .W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy , na szerokości równej
trzykrotnej głębokości wykopu , wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od
wykopu. Należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwając naruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w każdym punkcie skarpy.
Należy sprawdzić stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonać zejścia (wejścia ) do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami ( wejściami ) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do
wydobywania urobku jest zabronione.
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania się składowania urobku w strefie klina naturalnego odłamu gruntu , jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien się odbywać poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i
odpowiednio ją oznakować.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone , właściwie oznakowane i zabezpieczone przed
wejściem osób postronnych.

Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania , pożaru lub wystąpienia
szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujący w wykopie powinien być zawsze asekurowany przez pracownika na górze.

10. Dokumentacja budowy

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdować się Dokumentacja budowy
zawierająca aktualną Dokumentację Projektową zadania zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz wytyczne
jednostek opiniujących wraz z decyzją pozwolenia na budowę , dziennik budowy, zatwierdzony Projekt organizacji
ruchu, dziennik pompowań , protokóły odbiorów częściowych, operaty geodezyjne i książkę obmiaru.





OD.6630.226.2024

Starosta Warszawski Zachodni

Ożarów Mazowiecki, dn. 20.03.2024 r.

Znak sprawy: OD.6630.226.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończonej w dniu 20.03.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: sieć inna

Lokalizacja:
Stare Babice
, dz.: 240/2, 241/6, 242/4

Wnioskodawca:
SZUSTECKA HANNA
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew

Inwestor:
GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Projektant: HANNA SZUSTECKA Inne upr.: budowlane: 57/90/Sk-ce

Przewodniczący: Marcin Rąbek

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 06.03.2024 r.

Uwagi/informacje dodatkowe:
Przedmiotem narady jest przebudowa rowu melioracyjnego wraz z
przepustem

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

Wwyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika

1 Przewodniczący Narady
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Marcin Rąbek

2 Przedstawiciel Gminy Stare
Babice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 Regionalne Centrum
Informatyki Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Krzysztof Rojek

4 Wydz. Arch. i Bud.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Proszę uzyskać zgody właścicieli działek na wejście w teren oraz
budowę proj. sieci.

Marzena Narewska

Dokument wygenerował(a): Marcin Rąbek, dn. 25-03-2024 11:06:06
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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OD.6630.226.2024

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia
Marcin Rąbek

dokument został podpisany elektronicznie
..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerował(a): Marcin Rąbek, dn. 25-03-2024 11:06:06
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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OPINIA PRZYRODNICZA

Dotycząca występowania roślin i zwierząt

na terenie inwestycji przebudowy rowu melioracyjnego Z – 8

oraz rowu bez nazwy, na terenie działek o nr ewid. 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

obręb 0001 Stare Babice, powiat warszawski zachodni.

Sporządziła: „Rzekotka ”

mgr inż. zoolog Mariola Sokólska – Połutrenko

Budy Zosine 95, 96-313 Jaktorów, tel. 603 085 333

Stare Babice, dn. 22 marca 2024 r.



Fot. nr 1. Rów rozpoczyna się przy ul. Krótkiej. W tym miejscu nie został
wykoszony.

Fot. nr 2. Dalsza część rowu biegnie między polami i łąkami.
Jesienią został wykoszony.

Fot.Mariola Sokólska-Połutrenko



Fot. nr 3.W rowie od strony ulicy Krótkiej w chwili obecnej nie ma wody.

Fot. nr 4.W dalszej części rowu zbiera się niewielka ilość wody. W rowie widać
zeszłoroczne pozostałości po skoszonej pałce Typha.

Fot. Mariola Sokólska-Połutrenko



Fot. nr 5, 6, 7 i 8. Najliczniej występujące w przedmiotowym rowie rośliny ruderalne to m.in.:
podbiał pospolity Tussilago farfara., wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, nawłoć kanadyjska
Solidago canadensis oraz perz właściwy Elymus repens.

Fot. Mariola Sokólska-Połutrenko



Fot. nr 9, 10. Na skarpie i na terenie przyległym do rowu znaleziono puste muszle wstężyka
ogrodowego Cepaea hortensis.

Fot. nr 11.W niewielkiej ilości wody znajdującej się w rowie pojawiły się już glony nitkowate,
tworzące charakterystyczne zielone kożuchy.

Fot. Mariola Sokólska-Połutrenko



OPINIA PRZYRODNICZA

Dotycząca obecności roślin i zwierząt na terenie projektowanej inwestycji przebudowy rowu

melioracyjnego Z – 8 oraz rowu bez nazwy, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 240/2,

241/6, 242/4 i 242/13 obrębu 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni.

Inwentaryzacja terenu planowanej inwestycji

Badania przyrodnicze ww. terenu oraz oględziny znajdującej się roślinności i ewentualnych

zwierząt przeprowadzono w dniu 22 marca 2024 roku. Kontrolę przyrodniczą dokonano na zlecenie

Urzędu Gminy Stare Babice.

Z uwagi na wczesnowiosenny okres nie można oznaczyć i zlokalizować wszystkich

występujących na tym terenie roślin i zwierząt. Można jedynie określić poszczególne grupy i ich

przedstawicieli występujących w tego rodzaju siedliskach. Teren przy samym rowie jest bardzo

zurbanizowany, a tym samym bardzo zmieniony przyrodniczo. Nie należy się spodziewać gatunków

roślin i zwierząt rzadkich, a raczej gatunków występujących powszechnie w tego typu środowiskach.

Rów rozpoczyna swój bieg tuż przy ulicy Krótkiej – fot. 3, 4 i zakręca w stronę łąk i pól

uprawowych – fot. nr 1 i 2. Na krótkim odcinku rów nie został wykoszony, dlatego można określić

jaką szatą roślinną pokryte są skarpy rowu oraz koryto. Na wykoszonej części rowu pojawiają się

już liście i kwiaty roślin ruderalnych, które jako pierwsze pojawiają się na wiosnę. Rów mimo

obecnych dość dużych opadów jest słabo wypełniony wodą, w związku z tym w okresie letnim

występuje tu mało wody albo wcale. Trudno mówić o roślinności wodnej lub wodno-błotnej. Obecnie

w związku z małą ilością wody pojawiły się glony nitkowate, które rozwijają się bardzo szybko tylko

w wodzie z nadmiarem składników biogennych, czyli fosforu i azotu, a te spływają z sąsiednich pól

i łąk. Widać już wyraźne zielone, pływające kożuchy – fot. nr 4 i 11.

FLORA

Na badanym terenie dominuje roślinność ruderalna, będąca świadectwem wysokiego stopnia

synantropizacji. Obecnie w związku z małą ilością wody pojawiły się glony nitkowate, które

rozwijają się bardzo szybko tylko w wodzie z nadmiarem składników biogennych, czyli fosforu

i azotu, a te spływają z sąsiednich pól i łąk. Widać już wyraźne zielone, pływające kożuchy – fot.

nr 4 i 11.



W korycie rowu i na jego skarpach oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie w granicach

nieruchomości zinwentaryzowano nawłoć kanadyjską Solidago canadensis – fot nr 7, podbiał

pospolity Tussilago farfara – fot nr 5, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare – fot. nr 6 oraz perz

właściwy Elymus repens – fot. nr 8.Występuje tu również pałka Typha – fot. nr 4.

W okresie wegetacji roślin można tu zaobserwować: mietlicę pospolitą Agrostis capillaris,

komosa biała Chenopodium album, krwawnik pospolity Achillea millefolium, mniszek pospolity

Taraxacum officinale, babka zwyczajna Plantago major i rdest ptasi Polygonum aviculare.

FAUNA

Pod względem obecności fauny lądowej i wodnej skontrolowano teren w obrębie planowanej

przebudowy koryta i skarp rowu oraz w korycie rowu na odcinku co najmniej 200m. poniżej miejsca

planowanego prowadzenia prac. Jest to rów zbierający wodę z pobliskich pól uprawowych i łąk.

Zabiegi agrotechniczne wykonywane w bliskim sąsiedztwie rowu nie sprzyjają pojawianiu się

i przebywaniu zwierząt w rowie i na jego obrzeżach. Rów biegnący między polami o ubogiej

bioróżnorodności, nie pełni atrakcyjnego miejsca do żerowania dla przedstawicieli poszczególnych

grup zwierząt.

ICHTIOFAUNA

Ze względu na bardzo niski stan wody w przedmiotowym rowie jak również okresowe jego

wysychanie, nie zaobserwowano we wcześniejszym czasie osobników ichtiofauny.

ENTOMOFAUNA

Na analizowanym obszarze z owadów można będzie zaobserwować pospolite gatunki motyli

dziennych: rusałka pawik Inachis io, bielinek kapustnik Pieris brassicae, a także pospolity gatunek

szarańczaka - konik pospolity Chorthippus biguttulus.

MALAKOFAUNA

Na inwentaryzowanym terenie przy rowie natrafiono na muszle pospolitego ślimaka wstężyka

ogrodowego Cepaea hortensis – fot. nr 9 i 10. W okresie letnim będą tu obecne pospolite mięczaki z

rodziny pomrowiowatych.

HERPETOFAUNA

Wzwiązku z małą ilościąwody w rowie i okresowo wysychającą nie spotkamy tu żab wodnych.

Ze względu na bliskość łąk możemy natrafić na żabę trawną Rana temporaria. Prace związane z

przebudową rowu rozpoczynające się na początku września nie wpłyną na ewentualne gody i rozród



herpetofauny i żerowanie. Ponieważ prace zostaną zakończone maksymalnie pod koniec okresu

jesiennego nie będą one miały wpływu na faunę wodną i lądową. Z uwagi na niewielkie ilości wody

zalegającej w rowie nie ma zagrożenia pośredniego związanego ze zmętnieniem wody podczas

prowadzenia robót w korycie rowu. Przebudowa rowu nie ma wpływu na wzrost przepływu w rowie.

Wyniki kontroli, podsumowanie i zalecenia.

W chwili obecnej jesteśmy w okresie wczesnowiosennym. Przystąpienie do prac przebudowy

rowu ze względu na możliwość pojawienia się zwierząt prawnie chronionych powinno nastąpić

dopiero z początkiem września.

Wszystkie prace w kolejnych etapach profilowania skarp powinno być wykonywane małą

koparką oraz ręcznie przy pomocy szpadli i łopat. Prace powinny być wykonywane jedynie

w obrębie przebudowywanego rowu, nie wjeżdżając ciężkim sprzętem na teren sąsiadujący

z rowem i jego skarpą.

. Zaplecze techniczne prac, a także miejsca gromadzenia materiałów, należy zlokalizować przy

ulicy, a nie bezpośrednio przy rowie, by nie czynić szkód we florze i faunie rowu i jego sąsiedztwa.

Sporządziła:
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I. OPINIAGEOTECHNICZNA

1. CEL OPRACOWANIA I CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu

projektowanej inwestycji przy ul. Krótkiej oraz Krętej w Starych Babicach, gm. Stare

Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Inwestycja polega budowie i

włączeniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej oraz ul. Krótkiej

w obrębie 0001 Stare Babice.

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty

proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopów

głębszych niż 1,2 do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję w sprawie

ustalenia kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.

3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.

[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.
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[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[8] Zenon Wiłun, „Zarys Geotechniki”.Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2010 r.
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II. DOKUMENTACJABADAŃ PODŁOŻAGRUNTOWEGO

1. ZAKRESWYKONANYCH ROBÓT IBADAŃ

Na badanym terenie wykonano:

− 2 otwory badawcze do głębokości 4,0 m p.p.t.

− 1 sondowanie sondą dynamiczną lekką DPL do głębokości 1,5 m p.p.t.

1.1. Otwory wiertnicze

Wiercenia badawcze wykonane zostały przy pomocy wiertnicy mechanicznej, za

pomocą świdrów spiralnych o średnicy 110 mm. Wiercenia prowadzone były marszami

pozwalającymi na dokładny opis warunków gruntowo – wodnych. Prace terenowe

prowadzone były przez zespół badawczy przy stałym nadzorze uprawnionego geologa.

W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntów

zgodnie z normą PN-B-04481:1988 oraz (w uzupełnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5

– Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie

i opis; PN-EN ISO 14688-2:2018-5 – Badania geotechniczne. Oznaczenie

i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 22475-1:2006

Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania obejmowały makroskopowe badania próbek pobieranych z otworów

badawczych z każdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m,

określające rodzaje gruntów (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotności gruntów,

barwę, konsystencję oraz ewentualną zawartość części organicznych, wg [1], [2] i [3]

(wyniki zostały przedstawione na Zał. 2.0). Prowadzone również były za pomocą

świstawki hydrogeologicznej pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych we

wszystkich otworach badawczych (wyniki zostały przedstawione na Zał. 2.0 i Zał. 3.0).

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbędnych pomiarów otwory

zostały zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, w miarę możliwości z zachowaniem
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kolejności warstw, a teren wokół punktu badawczego został uporządkowany,

przywrócono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagał prowadzenia prac

rekultywacyjnych.

1.2. Sondowanie dynamiczne DPL

Sondowania dynamiczne DPL wykonano przy użyciu urządzenia mechanicznego

przy zastosowaniu stożka lekkiego DPL. Wymiary stożków jak i przebieg badania są

zgodnie ze standardami międzynarodowymi i wymogami norm. Przebieg badania

polega na wbijaniu w podłoże kolumny żerdzi zakończonych końcówką sondy

(stożkiem), za pomocą młota o masie 10 kg oraz stałej znormalizowanej wysokości

spadania.

Parametrem sondowania jest liczba uderzeń bijaka (młota) sondy potrzebna do

zagłębienia kolumny żerdzi w grunt na głębokość 10 cm (Nk). Wykresy parametrów

sondowań otrzymane bezpośrednio z badań zostaną zweryfikowane w oparciu o

analizę przebiegu wykresu zmian parametrów sondowań w badanym profilu gruntowym.

Bezpośrednio z otrzymanych wyników sondowań określony został parametr N10, na

którego podstawie zostały wyznaczone warstwy o zbliżonych parametrach, które

charakteryzowane są przez stopień zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych.

Zinterpretowane wyniki sondowania przedstawiono na karcie otworu badawczego i

sondowania dynamicznego DPL (Zał. 2.0).

1.3. Prace kameralne

Przeprowadzone prace kameralne obejmowały następujące czynności:

• analiza wyników wierceń i sondowania;

• sporządzenie przekroju geotechnicznego;

• sporządzenie karty dokumentacyjnej otworów wiertniczych i sondowania;

• wydzielenie w podłożu warstw geotechnicznych;

• opracowanie mapy dokumentacyjnej;

• określenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów;
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• opracowanie tekstu dokumentacji

2. CHARAKTERYSTYKAGEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

2.1. Charakterystyka terenu badań – położenie i morfologia

Teren inwestycji położony jest w Starych Babicach przy ul. Krótkiej oraz ul. Krętej,

na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na obszarze otuliny

Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto, w odległości ok. 1,35 km w kierunku

południowo-wschodnim, zlokalizowany jest Rezerwat Przyrody „Łosiowe Błota”

wraz z otuliną.

Obszar objęty opracowaniem położony jest w północno-wschodniej części

mezoregionu – Równina Warszawska (318.76), makroregion – Nizina

Środkowomazowiecka (318.7).

Pod względem geomorfologicznym, omawiany teren obejmuje fragment dna doliny

Wisły i Utraty.

Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. 1.0).

2.2. Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych

stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów niekontrolowanych zalegają

utwory niespoiste w stanie średnio zagęszczonym genezy wodnolodowcowej. Głębiej

występują grunty spoiste w stanie plastycznym genezy zwałowej. Grunty niespoiste

wykształcone są w postaci piasków drobnych, zaś utwory spoiste reprezentowane

są przez gliny piaszczyste.

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju

geotechnicznym (Zał. 2.0) oraz na kartach otworów badawczych i sondowania

dynamicznego (Zał. 3.0).
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Podczas badań terenowych nawiercono zwierciadło wód podziemnych

o charakterze swobodnym. Zwierciadło swobodne zostało nawiercone i ustabilizowane

na głębokości 1,0 ÷ 1,2 m p.p.t., tj. na rzędnej 99,2 ÷ 98,7 m n.p.m.

Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania

intensywnych opadów deszczu lub roztopów wody infiltrujące mogą gromadzić się na

stropie utworów nieprzepuszczalnych.

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych

przedstawiono w Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna nI

Grunty nasypowe niespoiste. Warstwa nasypów niekontrolowanych.

Grunty te występują w stanie zbliżonym do zagęszczonego.

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,66 (66%)

Geneza: antropogeniczna.

Grunty tej warstwy są gruntami o ograniczonej nośności.

b) Warstwa geotechniczna I

Grunty rodzime niespoiste. Warstwa wykształcona w postaci piasków drobnych.

Grunty te występują w stanie średnio zagęszczonym.

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,63 (63%)

Geneza: wodnolodowcowa.

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi.
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c) Warstwa geotechniczna II

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wykształcona w postaci glin piaszczystych.

Grunty te występują w stanie plastycznym.

Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,30 (IC = 0,70)

Symbol konsolidacji „B” w rozumieniu normy B-03020

Geneza: zwałowa.

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi.

Tab. 1 Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych
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ID (IL)
[-]


[g/cm3]


[0]

c
[kPa]

M0

[MPa]
M

[MPa]
-

nI nasypy
piaszczyste

- 0,66 - - - - - wątpliwe

I piaski drobne - 0,63 1,75/1,90 31,1 - 78,5 98,1 niewysadzinowe

II gliny
piaszczyste

B (0,30) 2,10 16,4 28,0 29,3 39,0 wysadzinowe

3. WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporządzeniem [7] projektowane obiekty proponuje się zaliczyć do

pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopów głębszych niż 1,2 do

drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję w sprawie ustalenia kategorii
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geotechnicznej podejmie Projektant.

2. Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych

stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów niekontrolowanych

zalegają utwory niespoiste w stanie średnio zagęszczonym genezy

wodnolodowcowej. Głębiej występują grunty spoiste w stanie plastycznym genezy

zwałowej. Grunty niespoiste wykształcone są w postaci piasków drobnych, zaś

utwory spoiste reprezentowane są przez gliny piaszczyste.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju

geotechnicznym (Zał. 2.0) oraz na kartach otworów badawczych i sondowania

dynamicznego (Zał. 3.0).

4. Podczas badań terenowych nawiercono zwierciadło wód podziemnych

o charakterze swobodnym. Zwierciadło swobodne zostało nawiercone i

ustabilizowane na głębokości 1,0 ÷ 1,2 m p.p.t., tj. na rzędnej 99,2 ÷ 98,7 m n.p.m.

5. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania

intensywnych opadów deszczu lub roztopów wody infiltrujące mogą gromadzić się

na stropie utworów nieprzepuszczalnych.

6. Warunki wodne są niekorzystne dla planowanej inwestycji ze względu na

występowanie zwierciadła wód podziemnych powyżej poziomu posadowienia sieci,

co utrudni prace związane z układaniem sieci. Zaleca się wykonywanie prac

związanych z układaniem sieci po uprzednim obniżeniu zwierciadła wód

podziemnych.

7. W rejonie punktu dokumentacyjnego OW1 warunki gruntowe są korzystne dla

planowanej inwestycji ze względu na występowanie w poziomie posadowienia

gruntów niespoistych w stanie średnio zagęszczonym. W rejonie punktu

dokumentacyjnego OW2/DPL zaś, warunki gruntowe są umiarkowanie korzystne, z

uwagi na występowanie w poziomie lub na granicy poziomu posadowienia gruntów

spoistych w stanie plastycznym. Grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi oraz

podatnymi na uplastycznienie i należy je chronić przed wpływami niekorzystnych

czynników atmosferycznych.

8. Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych

przedstawiono w Tab. 1.

9. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t.
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10. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych,

niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed

przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych

(uplastycznienie lub skurcz).

11. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem

substancjami szkodliwymi.
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. WSTĘP

Projekt geotechniczny zawiera zalecenia określone w celu optymalnego pod

względem technicznym zaprojektowania oraz wykonania projektowanej sieci

w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych.

1.1. Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogólne.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1,

Część 2. Zasady ogólne, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie

Zmiany podłoża gruntowego podczas prawidłowego wykonywania prac

fundamentowych będą małe i niezauważalne.

Zmiany właściwości podłoża gruntowego w czasie dotyczyć będą wyłącznie
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strefy bezpośredniego oddziaływania obciążeń w strefie pod sieciami. Nastąpi

osiadanie, konsolidacja gruntu i ustabilizowanie się równowagi między obiektem

i podłożem.

1.3. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

W celu określenia wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy

zastosować podejście obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu

Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartości M1 (wg tabeli A.4 z

PN-EN 1997-1).

1.4. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do

obliczeń geotechnicznych

Współczynniki częściowe dla: kąta tarcia wewnętrznego ɣφ, spójności ɣc’,

wytrzymałości na ścinanie bez odpływu ɣcu’, oraz ciężaru objętościowego ɣɣ’ posiadają

tę samą wartość ɣi’ = 1,0. Dla pozostałych parametrów geotechnicznych, tj: wilgotności

naturalnej wn, współczynnika filtracji k, edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej

M0, oraz modułu odkształcenia gruntu E0 nie stosuje się podejścia obliczeniowego,

ponieważ w obliczeniach korzysta się z wartości charakterystycznych.

1.5. Określenie oddziaływań od gruntu

Grunt oddziaływać będzie na sieć poprzez odpór równoważący obciążenia.

1.6. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

Zaleca się przyjąć model wyjściowy w postaci kołowego przewodu sieci

posadowionej na podłożu o parametrach przyjętych w Dokumentacji Badań Podłoża
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Gruntowego.

1.7. Nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólna stateczność

Nośność będzie zachowana pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania

i wykonawstwa posadowienia.

1.8. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania posadowienia

Dane podłoża gruntowego zostały ustalone w Dokumentacji Badań Podłoża

Gruntowego, a ostateczne posadowienie zostanie zaprojektowane w projekcie

budowalnym. Pełną odpowiedzialność za posadowienie obiektów leży po stronie

projektanta konstrukcji oraz wykonawcy, nadzoru.

1.9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości

robót ziemnych i specjalistycznych robót geologicznych

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 16907-

2:2019-01.

1.10. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt

budowlany i sposób przeciwdziałania tym zagrożeniom

Oddziaływania takie nie nastąpią podczas prawidłowego wykonawstwa. Aby nie

dopuścić do zmiany stanu gruntów w wykopach należy je chronić przed zalewaniem,

a wodę z dna odpompowywać. Wykonywanie głębszych wykopów może wymagać

prowadzenia odwodnienia napiętego poziomu wodonośnego tak, aby nie dopuścić do

utraty stateczności wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe należy

prowadzić w taki sposób, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwało jak najkrócej.

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zależności od przyjętej technologii

może być wymagane prowadzenie monitoringu wód podziemnych, aby oddziaływanie
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odwodnienia nie spowodowało szkód w otoczeniu wykopów. Wykonawca robót

powinien przeanalizować sytuację gruntowo-wodną oraz przedstawić sposób

zabezpieczenia głębokich wykopów oraz odwonieni budowlanych w Projekcie

Wykonawczym przed rozpoczęciem inwestycji.

1.11. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego

obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu,

niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót

budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu

budowlanego

Podczas wykonywania robót ziemnych oraz prac budowlanych należy

kontrolować zachowanie się skarp wykopu oraz poziom wody gruntowej w obrębie

wykonywanych fundamentów. W fazie eksploatacji obiektu monitoring należy

przeprowadzać zgodnie z wytycznymi z instrukcji okresowych przeglądów rowów

odwodnieniowych.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OW1

Zał.Nr: 3.0

Wiertnica:

Rejon: ul. Kręta/ul. Krótka

Miejscowość: Stare Babice

Gmina: Stare Babice (gmina wiejska)

Powiat: Warszawski zachodni

Obiekt: sieć kanalizacji deszczowej

Zleceniodawca: UPHS Hanna Szustecka

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: J. Piniuta

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 100.40 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO
I SONDOWANIA GEOTECHNICZNEGO

Profil/Sonda numer OW2/DPL

Zał.Nr: 3.0

Wiertnica:

Rejon: ul. Kręta/ul. Krótka

Miejscowość: Stare Babice

Gmina: Stare Babice (gmina wiejska)

Powiat: Warszawski zachodni

Obiekt: sieć kanalizacji deszczowej

Zleceniodawca: UPHS Hanna Szustecka

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z .o.o.

Dozór geol.: J. Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 99.70 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-24
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