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CZESC OPISOWA

do operatu wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego - istn. rowu
melioracyjnego o nazwie Z-8 na dz. nr ew. 240/2 oraz istniejacego rowu bez nazwy nie ujetego
w ewidencji na dz. nr 241/6, 242/4, 242/13 wraz z przebudowg istniejgcego przepustu na rowie
melioracyjnym w m. 0001 Stare Babice, jdn. ew. 143207 _2, gm. Stare Babice oraz na
przebudowe istn. Przepustu drogowego poprzez Jego wydtuzenie pod droga gminna, ul.
Krotka, dz. nr ew. 242/4 w m. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice

1 i’odstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem tj. Gming Stare Babice.

-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne —( tekst jednolity — DzU 2023 r , poz. 1478)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2023 . poz. 682),

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.2019
poz.1712 tekt jednolity),

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz.U.2021 poz.1098 tekst jednolity),

-Ustawa z dnia 16.04. 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021 poz.1213 tekst jednolity),
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019, DzU
2019 poz. 1311 w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $érodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi §ciekow , a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych,

-Rozporz. Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie $rodladowych wod powierzchniowych
lub ich czeéci sktadowych stanowigcych wiasnosé publiczng (Dz.U.Nr 16, poz.149 z 2003),
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzieé mogacych
Znaczaco odziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz.1839 tekst jednolity),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225 tekst jednolity).

1.1. Dane wyjsciowe

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
.~ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice
- Warunki przebudowy rowu na dziatkach nr ew. 242/4, 242/13, 241/6, 240/2 w obr. ew. 0001
Stare Babice, Gmina Stare Babice wydane przez Gminng Spétke Wodng "Babice” z dnia 27
wrzesnia 2023 .
- Wizytacja w terenie,
- Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania.

2. Dane ogéine

2.1. Autor projektu
Projektant : inz. Hanna Szustecka upr bud Nr 57/90 Sk-ce

2.2.Adres Budowy

Réw melioracyjny — dz. nr ew. 242/4, 242/13 (wtasno$¢: Gmina Stare Babice), dz.nr ew. 241/6 (dziatka
prywatna)

Row melioracyjny Z-8 — dziatka nr ew. 240/2 (dziatka prywatna)

Obreb ew. 0001 Stare Babice, Jednostka ew. 143207_2 — Gmina Stare Babice

2.3. Dane dotyczace inwestyciji

Gmina Stare Babice potozona jest w centralnej czesci Wojewddztwa Mazowieckiego, obszar
gminy lezy w bezposrednim sasiedztwie Warszawy przy zachodniej jej granicy, przy Puszczy
Kampinoskiej, pomiedzy dwiema trasami o znaczeniu migdzynarodowym (trasg poznariska i trasg
gdaniska). Przez wschodnig czes¢ gminy przebiega trasa ekspresowa S8 - czgsc¢ tacznika obwodnicy
Warszawy. Gmina graniczy z gminami: Ozaréw Mazowiecki, Leszno i Izabelin oraz z dzielnicami
Warszawy: Bemowo i Bielany.
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Gmina Stare Babice lezy w zasiegu Kotliny Warszawskiej i Réwniny Bloriskiej, nalezacych do Niziny
Srodkowomazowieckiej, w pasie Nizin Srodkowopolskich i znajduje sig¢ w bezposrednim zasiegu
zlewni Wisly (dorzecze Wisty). Dwa najwigksze cieki wodne to Struga i jej doptyw Lipkowskie Wody.
Struga wpada do rzeki Lasicy (ciek Il rzedu sieci rzecznej), ktéry doprowadza wody do rzeki Bzury i
dalej do Wisly. Role ciekéw speiniajg takze starorzecza oraz rowy melioracyjne.
Obszar Gminy Stare Babice lezy w bezposrednim sasiedztwie Warszawy. Do niedawna byta to typowa
gmina rolnicza, obecnie znajduje sie w fazie intensywnego rozwoju na skutek coraz silniejszego
oddzialywania Warszawy. Z uwagi na wystgpowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych , w tym
ulewach i nawatnicach koniecznoscig jest usprawnienia dziatania rowdéw melioracyjnych.
Kolejnym zamierzeniem inwestycyjnym Gminy Stare Babice jest przebudowa rowu

melioracyjnego w celu umozliwienia poprawnego jego hydrauliki do odprowadzenia wéd opadowych.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne

Stare Babice.

2.4. Cel i zakres opracowania

go gminy

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przeanalizowanie niezbednych materiaiéw do
uzyskania pozwolenia wodonoprawnego na :
a) wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego Z-8 zlokalizowanego na
dziafce nr ew. 240/2 oraz rowu melioracyjnego bez nazwy nie ujetego w ewidencji na dziatkach nr ew.
241/6, 242/4, 242/13 w obrebie ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice wraz z przebudowg
istniejacego przepustu na przebudowywanym rowie .

Wspdtrzedne geodezyjne pofozenia planowanej do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego tj.
rowu melioracyjnego, wynoszs :

Nr Opis punktu Wsp. X Wsp. Y R
punktu
1 Poczatek przebudowy rowu 5792037,91 | 7488963.57
2 Projektowany wylot kanalizacji deszczowej wg pozwolenia 5792038,18 | 7488964.69
wodnoprawnego z dn. 02.czerwca 2023 r — znak sprawy
WA.ZUZ.5.4210.1042.2022.AB - (zmiana wspétrzednych
proj.wczesniej wylotu w zwigzku z przebudowsg rowu)
5 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792051,77 | 7488970.49
6 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792053,48 | 7488970.14
7 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792065,64 | 7488941.20
10  |Koniec przebudowy rowu 5792085,87 | 7488900.22

Wspélrzedne geodezyjne potozenia planowanego do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego ;.
przepustu na istn.rowie melioracyjnym , wynosza :

Nr Opis punktu Wsp.X | Wsp.Y
punktu

8 Poczatek przebudowy przepustu na przebudowywanym rowie 5792075,95 | 7488925.87

9 Koniec przebudowy przepustu na przebudowywanym rowie 5792081,00 | 7488914.70
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b ) przebudowe przepustu drogowego poprzez jego wydtuzenie 0 1,5 m pod drogg gminna, ul. Krétka,
dz. nrew.242/4 w m. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice

Wspdtrzedne geodezyjne potozenia planowanej do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego tj.
fgepustu pod droga , wynoszg :

Nr punktu Opis punktu Wsp.X | wsp.Y |
3 Wylot przedtuzonego przepustu pod ul.Krétkg do 5792039,10 | 7488966.03
przebudowywanego rowu
4 Poczatek przedfuzenia przepustu pod ul.Krétka 5792038,52 | 7488967.41

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodonoprawnego na :

- wykonanie przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu melioracyjnego ,

- przediuzenie istniejacego przepustu pod droga gminna, ul.Krotkg
wynika z przepiséw ustawy z dnia 20.07.2017 r (tekst jednolity : DzU 2023 r , poz.1478 ) :
a) art. 389, pkt 6
b) art. 389, pkt 6

W zakres niniejszego opracowania wchodzg wszystkie elementy wyszczegéinione w art. 409

ust 1, 2 Prawa Wodnego, formutujace zawarto$¢ operatu wodnoprawnego.

3.0znaczenie zakiadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

4. Wyszczegdlnienie

4.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Przewidziane do realizacji zamierzenie, polega na :

a) wykonanie przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu melioracyjnego Z-8 zlokalizowanego na
dziatce nr ew. 240/2 oraz rowu melioracyjnego bez nazwy nie ujgtego w ewidencji na dziatce nr ew.
241/6, 242/4, 242/13 w obrebie ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice wraz z przebudowg
istniejacego przepustu.

Zgodnie z wyzej cytowanym Prawem Wodnym Gmina Stare Babice ubiegajaca sie o pozwolenie
wodnoprawne w celu realizagji przedsigwzigcia zwigzanego z wykonaniem przebudowy rowu
melioracyjnego bgdzie korzystata z gruntéw gminnych i prywatnych na ktérych znajduje sie réow
melioracyjny. ©

Prawa wtascicielskie w stosunku do rowu melioracyjnego na dzialce nr ew. 242/4 i 242/13 w obrebie
ew. 0001 Stare Babice, stanowigcych wiasnos¢ Gmina Stare Babice ma Gmina Stare Babice.
Prawa wtascicielskie w stosunku do rowu melioracyjnego na dzialce nr ew. 241/6 | 240/2 w obrebie
ew, 0001 Stare Babice maja wtasciciele prywatni tych dziatek.

Zakres zamierzonej inwestycji tj. przebudowy istniejgcego rowu melioracyjnego wraz z przebudowa
istniejgcego przepustu na tym rowie obejmuje powierzchnie F = 273,10 m2.

b ) przediuzenie przepustu pod dziatkg gminna, ulicg Krétka na dzialce nr ew. 242/4 w obrebie ew.
0001 Stare Babice, 0 1,5 m.
Zgodnie z art. 409. pkt.1 f, ustawy Prawo Wodne proponuje sie natozy¢ obowigzek dla Gminy
Stare Babice :
- umocnienie skarpy i dnapoczatku rowu ptytami eko na odcinku 12 m w kierunku sptywu.
- utrzymywanie w nalezytym stanie koryta rowu melioracyjnego w kierunku sptywu na dalszym
odcinku, L=70 m (wykaszanie i utrzymywanie w nalezytym stanie skarp) z zachowaniem dbatosci
0 utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wéd oraz ich swobodnego przeptywu ,

Zakres zamierzonej inwestyciji tj. przediuzenia istniejgcego przepustu drogowego pod droga,
ul.Krétka obejmuje powierzchnie F = 0,9 ma,
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4.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzer wodnych lub robét.

Projektuje sie :

a) wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego Z-8 zlokalizowanego na
dziatce nr ew. 240/2 oraz rowu melioracyjnego bez nazwy nie ujetego w ewidenciji na dziatce nr ew.
241/6, 242/4, 242/13 w obrebie ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice wraz z przebudowg
istniejacego przepustu. N

Wspbtrzedne geodezyjne potozenia planowanej do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego tj.
rowu melioracyjnego , wynoszg :

Nr Opis Sunktu Wsp. X Wspt \7
punktu
1 Poczatek przebudowy rowu 5792037,91 | 7488963.57
2 Projektowany wylot kanalizacji deszczowej wg pozwolenia 5792038,18 | 7488964.69
wodnoprawnego z dn. 02.czerwca 2023 r — znak sprawy
WA.ZUZ.5.4210.1042.2022.AB (zmiana wspoirzednych
proj.wczesniej wylotu w zwigzku z przebudowg rowu)
5 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792051,77 | 7488970.49
6 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792053,48 | 7488970.14
7 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792065,64 | 7488941.20
10 |Koniec przebudowy rowu 5792085,87 | 7488900.22

Wspétrzedne geodezyjne polozenia planowanego do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego tj..
przepustu na istn.rowie melioracyjnym , wynoszg :

Nr Opis punktu Wsp. X Wsp. Y
punktu

8 Poczatek przebudowy przepustu na przebudowywanym rowie 5792075,95 | 7488925.87

9 Koniec przebudowy przepustu na przebudowywanym rowie 5792081,00 | 7488914.70

Projektowane roboty budowlane beda polegaty na :

Wykoszeniu i wyczyszczeniu dna i skarp rowu na terenie dziatek nr ew.240/2, 241/6, 242/4,

242/13

Wyprofilowanie dna i skarp rowu do jednolitych projektowanych wymiaréw zgodnie z

Projektem

Zabezpieczenie dna i skarp rowu ptytami eko na odcinku poczgtkowym dtugosci 12 m w

kierunku sptywu

Wymiana istniejacego przepustu na dzialce nr ew. 240/2 wraz z jego przedtuzeniem na
dzialke nr ew. 241/6. Projektowany przepust na przebudowywanym rowie nalezy wykonaé z

rur z tworzyw sztucznych ér. 600 mm , dtugosci 12,3 m

b ) przediuzenie istn. przepustu pod dziatkg gminna, ulicg Krétka na dziatce nr ew. 242/4 w obrebie
ew. 0001 Stare Babice, 0 1,5 m w celu dostosowania wylotu do przebudowywanego rowu.

Wspétrzedne geodezyjne potozenia planowanego do wykonania przebudowy istniejacego przepustu
drogowego (przedtuzenia o 1,5 m) , wynoszg :
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"N punktu Opis punktu 7 Wsp.' X Wsp. Y

3 Wylot przediuzonego przepustu pod ul.Krétka do 5792039,10 | 7488966.03
przebudowywanego rowu

| 4 Poczatek przediuzenia przepustu pod ul.Krétka 5792038,52 | 7488967.41 |
|

Projektowane roboty budowlane beda polegaty na :

- Przedtuzeniu istniejqcego przepustu pod droga, ul.Krétka o 1,5 m rurg z tworzyw sztucznych
$r 600 mm.

Odpowiedzialnos¢ za bezpieczne prowadzenie robét ponosi kierownik robét.

4.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw Zzeglugowych

Dia potrzeb przebudowy rowu melioracyjnego i przedtuzenia przepustu pod droga:

- nie sg projektowane budowle pigtrzace wode, zatem nie wystepuje potrzeba stosowania znakéw
wodnych

- nie stosuje sie urzadzer pomiarowych.

4.4.Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanvch do
wykonania urzadzen wodnych

a) Zasieg oddziatywania zamierzonej do wykonania przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu

melioracyjnego Z-8 oraz rowu melioracyjnego bez nazwy wraz z przebudowg przepustu na tym rowie
jest to obszar F= 307,67 m?

b) Zasieg oddziatywania dla przebudowywanego przepustu ‘
Przebudowa istniejacego przepustu pod ul. Krétkg polegata bedzie na przediuzeniu jego ditugosci o
1,5 m, aby dostosowaé jego wylot do przebudowywanego rowu..

Zasieg oddziatywania dla przebudowywanego przepustu stanowi obszar F = 3,6 m? pod dziatkg
drogowa, ul.Krétka.

Sprawdzenie wymiarowania istniejaceqo i przedtuzonego przepustu pod ul.Krétkg

Zlewnia i przeptyw dla przediuzonego i istniejacego przepustu

Obliczenia ilosci wéd opadowych .

llos¢ powstajacych wod opadowych wyliczono korzystajac ze wzoru przedstawionego przez Imhoffa:
Qrax =qxj x y:xF w[dm¥s ], gdzie :

g - nateZenie opadu deszczu [ dmi¥sxha]

f - wspblczynnik opdznienia odplywu [ bezwymiarowy |
Y: - zastgpczy wspotczynnik sptywu [ bezwymiarowy ]
F - catkowita powierzchnia zlewni [ha]

Zatozenia :

- Natezenie deszczu g = 136 dm¥s x ha
~ Czas trwania deszczu : 15 min
- Powierzchnia zlewni niezredukowanej : F = 0,2 ha
Wspétczynnik opéznienia odptywu j, uwzgledniajacy wszystkie opéznienia dla zlewni ;
obliczono wedtug kryterium powierzchni zlewni nastepujaco :
1

-7

, gdzie :

F - Powierzchnia zlewni [ ha ]

n = 8dladuzych spadkdw i zes$rodkowanej zlewni
n = 6+5dla $rednich warunkéw

n = 4dlanieduzych spadkéw i wydtuzonej zlewni
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Wspétczynniki oprnienia dla zlewni F wyniesie odpowiednio ( przyjeto wielkos¢ n =6 jak dla
$rednich warunkow ) :

1
]: {JIF:-I’O

Zastepczy wspétczynnik sptywu liczono nastepujaco :

Przyjeto warto$¢ wspétczynnika sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni
dla jezdni asfaltowej - W,= 0,90

dla chodnikow - W.=0,60

dla trawnikow - ¥.=0,10

Obliczenie zlewni zredukowane; :

Fi=0,1 x0,90=0,09 ha

F.=0,06 x 0,60 =0,036 ha

F;=0,04 x 0,10 = 0,004 ha

£3cznie powierzchnia zlewni zredukowanej : Fzr = 0,13 ha
0,13

W= -oommeeees =0,65
0,20 E

Po podstawieniu do wzoru przedstawionego przez Imhoffa, otrzymamy :
Quax = 136 [dm¥sxha]x 1,0 x0,13[ha]=17,68 [dm%s]=18[dm?®s]=0,02 m%¥s

Warunki przeptywu éciekéw w kanatach zamknietych ze swobodnym zwierciadtem s3 zréznicowane, w
zalezno$ci od stopnia napetnienia. W zakresie zmiennoséci napetnienia od 0.0 m do poziomu
h =0.813D, przy ktérym promier hydrauliczny R =0.304 D osigga maksimum.

R h

Obliczenie maksymalnej przepustowosci dla istniejgcego przepustu — przedtuzenie o 1,5 m.
Predkos¢ przeptywu

dla przekroju kanatu zamknigtego wyznacza sig zgodnie z metodg Prandtla-Colebrooka ze wzoru:

0.63v k
V= 2g( NCPTW
R,x8gR,1 *14.84R, V"8

gdzie:
V-$rednia predkosc¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

R
A -Promien hydrauliczny

I-straty jednostkowe na pokonanie oporow tarcia réwne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s,

k- wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

Vv - wspbtczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m 2 /s]

Maksymalna przepustowos¢ przepustu przedtuzonego o 1,5 m:

dla przekroju kanatu zamknietego przy napetnieniu catkowitym lub czesciowym wyznacza si¢ ze
wzoru:

Q= vF= const
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0.63v k
Q,,, =2Flg(— JBgR. 1
O S BeR T 1a84R, VB8R,

gdzie:

F- pole powierzchni czynnego przekroju [m2]

Dla przekroju kotowego o $rednicy wewnetrznej D w w/w wzorze tym mozna zastapi¢ wartosé
promienia hydraulicznego przez R, =D/4 oraz pole powierzchni kanatu przez F=1/41 D2 wdwczas
otrzymamy:

Predko$¢ przeptywu
251y k

V=2lg(——F—— = V2gD]
D\2gDI *371p V28

gdzie:

V-srednia predko$¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

D- srednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie opordw tarcia réwne spadkowi dna kanalu
g -przyspieszenie ziemskie [m/s]

k- wspélczynnik chropowatosci zastepczej kanatu [m]
V- wspotczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych $ciekdw [m 2 /s]

Maksymalna przepustowosé proj. kanatu

Q  m?  25Wy
"=y (2Dl +371p )V 280!

gdzie:

Q- max przeptyw w kanale -[m/s]

D- srednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia réwne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s,

k-wspétczynnik chropowatosci zastepczej kanatu
V- wspétczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?2/s]

Przyjeto do obliczen:

D-$rednica wewnetrzna kanalu- 0,6 m

I-spadek dna kanatu - 0.002

g- przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s 2

k- wspétczynnik chropowatosci - 1,8 [m] dla kanatéw z rur betonowych
V- wspétezynnik lepkosci kinematycznej 1.4

Obliczona predkosé przeptywu : V=1,3 m/s

Obliczona przepustowo$é : Q y m3/s
max = F

Mozliwos¢ przepustowa istniejacego przepustu w ilosci Q 0,1 m3/s

max -

przy predkosci przeptywu V-1,3 m/s w petni zapewni przejecie sptywu ze zlewni.
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Sptyw ze zlewni do przepustu wynosi Q.- 0,02 m3/s

Spetniony jest zatem warunek zapewnienia hydraulicznej przepustowosci dla rurociagéw zamknigtych
0 kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzi¢, ze istniejgca $rednica przepustu wraz z
jego przedtuzeniem dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych jest prawidtowa

4.5.5tan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiequ oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen z podaniem siedzib i adresow |ch
wiascicieli.

a) Zasieg oddziatywania zamiérzonej do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego — rowu
melioracyjnego Z-8 oraz rowu melioracyjnego bez nazwy nie ujetego w eiwdencji wraz z przebudowg
przepustu na rowie melioracyjnym obejmuje n/w dziatki w m. Stare Babice :
dziatka nr ew..242/4 — wiasno$¢— Gmina Stare Babice, ul.Rynek 32, 05-082 Stare Babice
dziatka nr ew. 242/13 — wtasno$¢ — Gmina Stare Babice, ul.Rynek 32, 05-082 Stare Babice
dziatka nrew. 241/6 —wtasnosé — "~
dziatka nrew. 240/2 —witasnosé -

Zasieg oddzialywania obejmuje powierzchnie F = 307,87 m?

b)Zasieg oddziatywania zamierzonej do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego — przepustu
pod droga, ul.Krétka obejmuje dziatke w m. Stare Babice :

dziatka nrew..242/4 — wiasno$é— Gmina Stare Babice, ul.Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Zasieg oddzialywania obejmuje powierzchnie F = 3,6 m?

4.6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Zasadnicze obowigzki w stosunku do os6b trzecich dotyczg okresu wykonywania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy istniejacego urzadzenia wodnego — rowu melloracyjnego
oraz przebudowy istniejacego przepustu drogowego
Do obowigzkdw Inwestora ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:

- zawiadomienie z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o rozpoczeciu robét Wéd Polskich ,
Zarzad Zlewni Lowiczu ,

- przebudowe istniejgcego rowu melioracyjnego wraz z przepustem oraz przepustu drogowego
wykonaé zgodnie z technologia i warunkami zawartymi w operacie wodnoprawnym,

- wykoszenie i wyprofilowanie rowu na dz. Nr ew. 240/2, 241/6, 242/13

- umocnienie pltytami eko odcinka rowu od poczatku na odcinku 12 m w kierunku sptywu na dziatce nr
ew. 242/4.

- utrzymywanie koryta rowu na dz. Nr ew. 240/2, 241/6, 242/13 i 242/4 polegajacym na corocznym
usuwaniu przetamowarn, zamulenia i roslinnosci z dna, wykaszanie z wygrabieniem roslinnosci ze
skarp

-zapewnienie nadzoru nad robotami osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia ,

-zawiadomienie z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o zakonczeniu robdt Waéd Polskich ,
Zarzad Zlewni towiczu , wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej, :
-oéwiadczenie whasciciela i kierownika robét o wykonaniu robdt zgodnie z projektem,

5. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z
numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne

Projektuje sie przebudowe istniejgcego urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego Z-8
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 240/2 oraz rowu melioracyjnego bez nazwy nie ujetego w ewidencji
na dzialce nr ew. 241/6, 242/4, 242/13 w obrebie ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice wraz
z przebudowg istniejgcego przepustu oraz przebudowa istniejgcego przepustu drogowego na
dziatkach nr ew. 242/4 w obrebie ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice

Wspéirzedne geodezyjne potozenia planowanego do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego {j.
rowu melioracyjnego , wynoszg :
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Nr Opis punktu Wsp. X Wsp. Y—‘
punktu
1 Poczatek przebudowy rowu 5792037,91 | 7488963.57
2 Projektowany wylot kanalizacji deszczowej wg pozwolenia 5792038,18 | 7488964.69
wodnoprawnego z dn. 02.czerwca 2023 r — znak sprawy
WA.ZUZ.5.4210.1042.2022.AB (zmiana wspotrzednych
proj.wczesniej wylotu w zwigzku z przebudowg rowu)
5 Zalamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792051,77 | 7488970.49
6 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792053,48 | 7488970.14
7 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792065,64 | 7488941.20
10 | Koniec przebudowy rowu 5792085,87 | 7488900.22

Projektuje sie przebudowe istniejacego rowu melioracyjnego polegajaca na wyprofilowaniu dna celem
uzyskania jednolitego spadku oraz pogtebienia rowu na poczatkowym odcinku wraz z jego
poszerzeniem i wyprofilowaniem skarp celem dostosowania ich do normatywnych nachyler. Poczatek
rowu — dno i skarpy z uwagi na nienormatywne nachylenia projektuje sie umocni¢ ptytami eko na

podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20 cm.

Wspbirzedne geodezyjne potozenia planowanego do wykonania przebudowy urzgdzenia wodnego 1.

przepustu na istn.rowie melioracyjnym , wynoszg :

[ Nr Opis punkiu Wsp. X Wsp. Y —|
punktu
8 Poczatek przebudowy przepustu na przebudowywanym rowie 5792075,95 | 7488925.87
9 Koniec przebudowy przepustu na przebudowywanym rowie 5792081,00 | 7488914.70

Projektuje sig przebudowe istniejacego przepustu na przebudowywanym rowie polegajgcg na
demontazu istniejacego przepustu i ufozenie nowej rury z tworzyw sztucznych , PP gtadkg w srodku i
karbowanej na zewnatrz §r 600 mm. Rura utozona zostanie na podsypce piaskowej gr.15 cm ze

spadkiem 0,6 %. Minimalna grubo$é przykrycia
beda jako typowe elementy prefabrykowane.

Wspétrzedne geodezyjne potozenia
drogowego (przediuzenia 0 1,5 m) , wynosza :

planowanego do wykonania przebudowy istniejace

wyniesie 50 cm. Wlot i wylot do przepustu wykonane

go przepustu

Nr punktu Opis punkmi [ Wsp. X Ws_pYi -|
3 Wylot przediuzonego przepustu pod ul.Krétkg do 5792039,10 | 7488966.03
przebudowywanego rowu
4 Poczatek przediuzenia przepustu pod ul.Krétka 5792038,52 | 7488967.41 J
|

W zwigzku z przebudowa rowu konieczne jest

przebudowanie istniejacego przepustu pod drogsg,

ul.Krétka .Przebudowa polegaé bedzie na przediuzeniu istniejgcego przepustu z rur z tworzyw $r 600
mm o 1,5 m. Na wejéciu przepustu do rowu nalezy zamontowa¢ typowa scianke czotowg dla wylotu.
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6. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

6.1. Okreslenie w m® wielkos$ci zrzutu sciekéw maksymalnego sekundowedqo.

godzinowego, sredniego dobowego oraz maksymalnego rocznego.
Nie dotyczy

6.2. Okreslenie wymaganego stanu wod opadowych i roztopowych .

Wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte i zamkniete systemy jakie miatyby byé
wprowadzane do rowu melioracyjnego , zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancii szczegolnie szkodliwych
dla érodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekow , a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych, pochodzgce z powierzchni ulic o kategorii drogi gminnej oraz parkingéw o powierzchni
ponizej 0,1 ha mogg zosta¢ wprowadzane bez oczyszczania. (§17pkt 2 powyzszego Rozporzadzenia).
7. Charakterystyka urzadzenia wodnego- rowu melioracyjnego objetego pozwoleniem
wodnoprawnym
7.1. Stan istniejacy
Réw melioracyjny planowany do przebudowy ma swoj poczatek na dz.Nr ew. 242/4 a nastepnie
zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 242/13 bedacej wtasnoscig Gminy Stare Babice, po czym taczy
sie z rowem melioracyjnym Z-8. Wody z rowu Z-8 odprowadzane sg do kanatu Wody Lipkowskie, a
nastepnie poprzez Kanat Zaborowski do kanatu Lasica.

Wody powierzchniowe na terenie Gminy Stare Babice siecig drobnych ciekéw i rowéw plyng w
kierunku pétnocno — zachodnim i sptywaja do kanatu Lipkowskiej Wody. Jako$¢ wod wedtug stezen
charakterystycznych byta badana w rowie Z — 7 w dwéch punktach pomiarowych. Ciek wodny
przebadano na diugosci 14,5 km

Stezenia fizyczno — chemiczne kwalifikujg wody rzeki na odcinku 8,5 km do lll kiasy czystosci, a
odcinek 6,0 km jest pozaklasowy. Caty przebadany 14,5 km odcinek jest pozaklasowy jesli chodzi o
ocene bakteriologiczna i 0géing ( wg Raportu Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Warszawie). ‘

Row melioracyjny Z-7 (ciek wodny Struga) jest woda, istotna dla regulacji stosunkéw wodnych na
potrzeby rolnictwa.

Dwa najwieksze cieki wodne w Gminie Stare Babice to Struga i jej doptyw Lipkowskie Wody. Struga
wpada do rzeki Lasicy (ciek Il rzedu sieci rzecznej), ktéry doprowadza wody do rzeki Bzury i dalej do
Wisly. Role ciekdw spetniajg takze starorzecza oraz rowy melioracyjne.

Parametry techniczne istniejgcego rowu melioracyjnego :

- Glebokosé rowu —0d0,6- 1,2 m

- Szeroko$¢ dna rowu — $rednio 1,0 m

- Szerokosé rowu —2,2-3,0m

- Nachylenie skarp 1 : 0.6

- Sredni spadek dna wynosi : ér. 1,2 %

Srednia powierzchnia przekroju istniejacego rowu melioracyjnego — Fistn. = 1,52 m2

OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

Obliczenie ilosci wod spltywajacych do rowu melioracyjneego

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajaca na
powierzchnie odwodniona przyjeto opad o czestotliwosci wystepowania ¢ = 5 i przecietnie

co 5 lata o prawdopodobienstwie wystapienia p= 20%. dla kolektoréw i burzowcow

Natezenie deszczu miarodajnego (nawalnego) ,g" obliczono wg wzoru Blaszczyka dla obszarow
o0 rocznej wysokosci opadu h < 800 mm: przyjeto roczna wysoko$¢ opadu —740 mm

_470C

q /0,667

gdzie:
C - czestotliwos¢ wystgpienia deszczu o prawdopodobieristwie wystapienia p = 20%, raz na.
5latc=5
t czas trwania deszczu miarodajnego w minutach t 15 minut, stad:
g= =132,01 I/sth

str 10



Przyjeto do obliczer
gq=1351/s*ha

llo§¢ wéd opadowych obliczona zostata na podstawie wybranego, miarodajnego natezenia opadu
0 danej czestotliwosci wystepowania wg wzoru:
Q=0 xyxFcxqlisha

gdzie; ‘
¢ - wspotczynnik opéznienia sptywu w zaleznosci od wielkoéci zlewni
v - wspdtczynnik sptywu do rowu melioracyjnego
Fc - powierzchnia zlewni catkowitej w hektarach
q - natezenie deszczu miarodajnego I/s/ha
Wspblczynnik opdznienia sptywu ¢ " pominigto w obliczeniach, poniewaz powierzchnia sptywu
jest mniejsza od 50 ha.
Do obliczen przyjeto:
- powierzchnia zlewni do poczatku proj. kolektora — 7 ha w tym:
- 35% terendéw o zabudowie luznej —2.45 ha
- 65% powierzchni biologicznie czynnej —4.55 ha
- wspdlezynnik sptywu dla terenéw biologicznie czynnych -y-0.20
- wspdtczynnik splywu dla zabudowy luZznej o nawierzchniach z bet. Kostki brukowej bez zalania
spoin -y-0.4
odwodnienie drog R.Edel tab. 3.3 3.4

Sprawdzenie wspélczynnika splywu -wg. Wzoru Reinholda
Y= uxqo.SB?XtDQZB

gdzie:

v - wspdtczynnik sphywu

Dla terenu luznej zabudowy.

p- wspotczynnik charakteryzujacy zlewnig oraz warunki klimatyczne ~[0.0117] dla powierzchni
zabudowie luznej - pkt. 3.1.5 Roman Edel

q - natezenie deszczu-135 [dem¥/(s.ha)]

t- czas trwania deszczu - 15 [min]
W=0.0117x135%%7x15°%28=0.35 do obliczen przyjeto w-0.40

Dla powierzchni niezabudowanych.

U- wspbiczynnik charakteryzujgcy zlewnig oraz warunki klimatyczne —[0.0065] dla powierzchni nie
zabudowanych pkt. 3.1.5 Roman Edel

q - natgzenie deszczu —135 [dem¥(s.ha))

t- czas trwania deszczu — 15 [min]

Y=0.0065x135%%7x15%22%_0) 195 do obliczen przyjeto w-0.20

Obliczenia hydrologiczne dla stanu istniejacego

Powierzchnia zlewni-dla istniejacego rowu melioracyjnego :
Powierzchnia terendw o luznej zabudowie 2.45 ha

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych niezabudowanych— 4.55 ha

Dla wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto sptyw jednostkowy
g-135I/s*ha

Powierzchnia zredukowana do obliczen hydrologicznych
Fzr= Fixwi+Foaxy?
1.89 ha

E
r =2.45%0.4+4.55x0.2=

Q=¢ xF T
: r Xq

gdzie:

¢ -'wspotczynnik opéZnienia splywu w zaleznosci od wielkosci zlewni
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v - wspbiczynnik sptywu -wg odwodnienie drég Romana Edela tab. 3.3 3.4
2 = - Powierzchnia zlewni po uwzglednieniu wspdtczynnikdw splywdw — [ ha)
g - natezenie deszczu miarodgjnego I/s/ha
Wspdlczynnik opéznienia sptywu .o " pominieto w obliczeniach, poniewaz powierzchnia sptywu
jest mniejsza od 50 ha.
Q.=1.89 x 135 =255 I/s = 0.255 m3/s

Poniewaz przebudowywany réw jest istniejacym rowem melioracyjnym posiadajgcym zlewnie ptaska
(réwninna), przeptyw w nim waéd obliczono wzorami Iszkowskiego.

Obliczenia ilosci wod splywajacych do rowu

A - zlewnia w km?

H — sredni opad roczny w m

Cs, Cw, v, m — wspdiczynniki zalezne od kategorii gruntu i rzezby terenu podane w tabelach -
str 45, 46 tom | ,,Melioracje rolne"- Zakszewskiego

A=0,07 km?

H = 740 mm
Cs = 0,025
Sw = 0,040

m = 24,742
v = 0,75

wapdtczynnik zmniejszony o 25% z uwagi na zlewnie mniejszg niz 200 km?

Absolutnie srednia woda z normalnego roku
Qs =0,3171*Cs*H"Am3/s
Qs = 0,0004 m3/s

Absolutnie najnizsza woda
Qo =0,2"v*Qs m?/s
Qo = 0,00006 m%¥s

Najmniejsza normalna woda
Q1=0,4*v*Qs m?¥s
Q1 =0,00012 m3/s

Srednia normalna woda
Q2=0,7*v*Qs m?¥s
Q2 =0,00021 m¥s

Najwyzsza wielka woda
Q4 = Sw'm*H*"A m3/s
Q4 =0,05 m¥s

Maksymalny przeptyw w rowie przy najwiekszej wielkiej wodzie wypetnia row maksymainie do
wysokosci 0,6 m, dlatego obliczenia przeprowadzono przy takim zatozeniu.

OBLICZENIE PRZEPLYWU W ISTNIEJACYM ROWIE MELIORACYJNYM

Srednia catkowita powierzchnia przekroju istniejgcego rowu melioracyjnego — Fistn. = 1,52 m?
Q=Fxv

Predkosci w cieku ze wzoru Manninga —Stricklera

2
V= kS[ Rhg I E%
B
promien hydrauliczny -
R F
h= L
gdzie:

Q — przeptyw [m3/s]
F — pole powierzchni czynnego przekroju [m2]
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v — §rednia predkos¢ przeptywu w scieku [m/s]
1

kS, wspdtczynnik chropowatosci cieku zalezny od umocnienia jego dna i $cian[m 5fs]
przyjeto z tabeli 5.1. Roman Edel —odwodnienie drdg - 25 dla rowdw naturalnych

B promien hydrauliczny [m]
L, -obwdd zwilzony [m]
| ¢ - spadek podtuzny rowu — 1,0% -[0.012]

F — h(b+nxh)=[m2] —powierzchnia czynnego przekroju

gdzie:
h- gtebokos¢ napetnienia woda cieku-0.6 m

b- szeroko$é dna cieku- 1,0 m

n- nachylenie skarp -1:0,6

F— 0.6((1,0+1,7)x0,5) = 0.81 m2

L, =b+2h /1+n* -obwéd zwilzony [m]

L, =2.35m

u

F
Rh= z— - promien hydrauliczny [m]
M
Rh==034m
Obliczenie predkosci w cieku otwartym wg wzoru Manninga-Strickera
2 1
h 3 3
v=k " xR x |52
gdzie:

ks -wspdtczynnik chropowatosci cieku [m 3‘ /s] — wg tablicy 5.1 Odwodnienie Drég R.Edel-
przyjeto -35

R h -promieni hydrauliczny [m]

I ¢ - spadek linii energii (spadek podiuzny cieku) —1,0%
2 1
3 <

v=25x0.34 x0.012=1.22m/s

Mozliwoéci miarodajnego przeptywu w istniejgcym rowie przy napetnieniu 0.6 m Wynoszg :

Q,, =Fxv [m3/s]

Q,, =0,81x1.22=0,98 m3/s- 980 I/s

OBLICZENIE PRZEPLYWU W PRZEBUDOWANYM ROWIE MELIORACYJNYM

Srednia catkowita powierzchnia przekroju przebudowywanego rowu melioracyjnego — Fistn. = 2,5 m2
Q=Fxv

Predkosci w cieku ze wzoru Manninga —Stricklera

promien hydrauliczny -
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Rpo -
=1

u

gdzie:

Q — przeptyw [m3/s]
F — pole powierzchni czynnego przekroju [m2]
v — $rednia predkos¢ przeptywu w Scieku [m/s]
1

kS wsbéiczynnik chropowatoéci cieku zalezny od umocnienia jego dna i scian[m 3 /s]
przyjeto z tabeli 5.1. Roman Edel —odwodnienie drog - 25 dla rowdw naturalnych

k. promien hydrauliczny [m)]
L, -obwéd zwilzony [m]

| ~ - spadek podiuzny rowu — 0,6% -[0.006 ]

F — h(b+nxh)=[m2] —powierzchnia czynnego przekroju
gdzie:

h- gleboko$¢ napetnienia wodg cieku-0.6 m

b- szerokos¢ dna cieku- 0,8 m

n- nachylenie skarp -1:1,2

F — 0.6((0,8+2,2)x0,5) = 0,9 m2

L, =b+2h [1+n* -obwéd zwilzony [m]

L, =0,8+2x0.6.,/1+1.2> =26 m

F
Rh= L_ - promien hydrauliczny [m]

u

Rh=042m
Obliczenie predkosci w cieku otwartym wg wzoru Manninga-Strickera
2
Z !
‘ h 3 2
v=k* x R - I
gdzie:
k, -wspdlczynnik chropowatoéci cieku [m 13 /s] — wg tablicy 5.1 Odwodnienie Drog R.Edel-
przyjeto -25

R h -promien hydrauliczny [m]

| . - spadek linii energii (spadek podtuzny cieku) —0.6%
2

1
- 1
v=25x0.42  x0.006 % =1.12m/s

Mozliwoéci miarodajnego przeptywu w przebudowanym rowie przy napetnieniu 0.6 m wynoszg :
Q,,=Fxv [m3/s] )

Q,,=0,9x1.12=1,0.m3/s- 1000 l/s

Przebudowany row jeszcze lepiej niz istniejacy réw speinia potrzeby odwodnienia terenu.

Przeplyw w przebudowywanym rowie = 1000 I/s > 980
I/s (przeplyw w istniejacym rowie
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Jednoczesnie obliczeniowy sptyw wod opadowych do rowu melioracyjnego wynosi a =255 l/s

- €
Obliczenia hydrologiczne dla projektowanego przepustu na przebudowywanym rowie

Warunki przeptywu $ciekéw w kanalach zamknietych ze swobodnym zwierciadlem sg zréznicowane,w
zaleznosci od stopnia napetnienia. W zakresie zmiennosci napetnienia od 0.0 m do poziomu

h =0.813D, przy ktérym promien hydrauliczny R =0.304 D osiaga maksimum,

R h
W przypadku przekroju kotowego wg krzywych sprawnosci obliczonych metoda Prandtla-Colebrooka

rys. Nr 6.4 odwodnienie drég Roman Edel pokazuja iz dla ——— przeptyw jest wiekszy i osigga

warto$¢ 107.29% niz przy napelnieniu catkowitym.

Obliczenie maksymalnej przepustowosci dla projektowanego kanatu

Predko$é przeptywu

dla przekroju rurociggu wyznacza sie zgodnie z metodg Prandtla-Colebrooka ze wzoru:

0.63v k
V=-2lg( 200 ]
R,xJ8gR,] *14.84R, ) Vo8Rs

gdzie:
V-srednia predkos¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju rurociggu -[m/s]
h -promien hydrauliczny

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia réwne spadkowi dna rurociggu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s,

k-wspétczynnik chropowatosci zastepczej rurociagu
V- wspétczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajgcych éciekow [m 2 /s]

Maksymalna przepustowosé proj. kanatu

dla przekroju rurociggu przy napetnieniu catkowitym lub czgsciowym wyznacza sie ze wzoru:
Q= vF= const

0.63v k
Q_ =2Flg(—— /
e A ek T 1a8aR, ) VB&Ri!

gdzie:

F- pole powierzchni czynnego przekroju [m2] ¢

Dla przekroju kotowego o $rednicy wewnetrznej D w w/w wzorze tym mozna zastapi¢ wartosé
promienia hydraulicznego przez R, =D/4 oraz pole powierzchni rurociagu przez F=1/4m D2
woéwczas otrzymamy:

Predkos¢ przeptywu

2.51v
v=2lg(__ =2V k
D\2¢DI +371p ) V28P!
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gdzie:

V-$rednia predko$é przeptywu w obliczeniowym przekroju rurociggu-[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporow tarcia rowne spadkowi dna rurociagu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s

k-wspodtczynnik chropowatosci zastepczej rurociagu [m]
V- wspélczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajgcych sciekow [m? /s]

Maksymalna przepustowos$¢ proj. rurociagu

& D 25W X
wi=- —= 190 2Dl +3.71p )V 2&P!

gdzie:

Q- max przeplyw w rurociggu -[m/s]

D- érednica przekroju kolowego [m)]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia réwne spadkowi dna rurociggu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s,

k-wspdtczynnik chropowatoéci zastepczej rurociggu
V - wspétczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych sciekéw [m? /s]

Przyjeto do obliczen:

D-érednica wewnetrzna rurociagu- 0.6 m

I-spadek dna kanatu- 0.005

g-przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s?

k-wspétczynnik chropowatoéci-0.00025 [m] dla kanatéw z tworzyw sztucznych
V - wspotczynnik lepkosci kinematycznej 0.0000013

2.51x0.0000013 0.00025 1.87 m/s
+ )V 2x9. .6x0.005 =
N T T e

V=-2Ig(

Q 3.14x0.6> 2.51x0.0000013 0.00025 1.056 m3/s =
me= - > 200005 /2.9 81x0.6x0.005 * 3.71x0.6 ) ¥ 2*°-81x0.6x0.005 -

1056 I/s

Mozliwo$¢ przepustowa zaprojektowanego przepustu na przebudowywanym rowie melioracyjnym

w ilosci przy predkosci przeptywu V-1.87 m/s w peini zapewni przejecie przeptywu
Q max -1.056m3/s

przez przebudowywany row melioracyjny w ilosci 1,0 m3/s

Spetniony jest zatem warunek zapewnienia hydraulicznej przepustowosci dla rurociggdw zamknigtych
o kolowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzi¢, ze dobrana $rednica przepustu na
przebudowanym odcinku rowu melioracyjnego jest prawidiowa.
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8. Ustalenia wynikajace z :

a)_Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Istnigjacy réw melioracyjny ma SWOj poczatek na dziatce nr ew. 242/4 w obrebie ew. 0001
Stare Babice , gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni w wojewddztwie mazowieckim w
obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Srodkowe] Wisty. Zgodnie z podziatem dokonanym w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.
z 2016 r. Poz. 1911, ze zm.) przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wad
powierzchniowych JCWP -Zlewnia rzeczna, tasica od zrédet do Kanatu Zaborowskiego z kanatem
Zaborowskim, kod europejski RW 2000232729649 region wodny Srodkowej Wisty oraz jednej
jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd kod europejski PLGW200064, region wodny Srodkowej
Wisty.

Przebudowa rowu melioracyjnego Z-8 zlokalizowaneqo na dziatce nr ew. 240/2 oraz rowu
melioracyjnego bez nazwy nie ujetego w ewidencii na dziatce nr ew. 241/6. 242/4, 242/13 w obrebie
ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice wraz z przebudows istniejacego przepustu. oraz
przebudowa przepustu drogowego na dz. Nr ew.242/4 w obrebie ew. 0001 Stare Babice nie jest
sprzeczne z celami $rodowiskowymi okreslonymi w w/w rozporzadzeniu . s

b)_Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty rozporzgdzenie
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 . w sprawie Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1841, ze zm.) teren inwestycji lezy poza obszarami
zagrozenia powodzia, ryzykiem powodziowym .

Niniejsza inwestycja nie utrudnia zarzadzania ryzykiem powodziowym i nie jest sprzeczna z
planem zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

c) Planu przeciwdzialania skutkom suszy

W roku 2017 Wydziat Planowania Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie opracowat ,Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie
wodnym Srodkowej Wisty” .

Niniejsza inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d) Programu ochrony wod morskich,

Program ochrony wéd morskich zostat okreslony w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 11
grudnia 2017 r. w sprawie przyjecia Krajowego programu ochrony wod morskich (Dz. U. 22017 r. Poz.
2469)

Teren inwestycji, gmina Stare Babice w wojewodziwie mazowieckim nie jest objety Krajowym
programem ochrony wdd morskich. '

e) Krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

W Programie Wodno - Sciekowym Kraju zostaly zebrane dziatania zmierzajace do utrzymania
lub poprawy stanu wéd. Program Wodno — Sciekowy Kraju uwzglednia wymagania Ramowej
Dyrektywy Wodnej i jego celem jest przedstawienie zestawien dziatan, ktorych wypetnienie w
okre$lonym czasie pozwoli uzyskac efekty w postaci lepszego stanu wéd. Do dziatar podstawowych
naleza w pierwszej kolejnosci dziatania wynikajgce z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow
Komunalnych , ktérym objeta jest aglomeracja Stare Babice.

Ninigjsza inwestycja _nie jest sprzeczna z ustaleniami krajowego programu oczyszczania
Sciekéw komunalnych,

f) Planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczeqdlnym znaczeniu
transportowym

Plan rozwoju érodiadowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym zostat
okreslony w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 1. w sprawie przyjecia "Zatozen
do planéw rozwoju $rddladowych drog wodnych w Polsce w latach 2016- 2020 z perspektywa do roku
2030 "(Dz. U. z 2016 . Poz. 711)

Terenu inwestycji, gmina Stare Babice w wojewodztwie mazowieckim nie dotyczy i nie jest on
objety Planem rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu_transportowyrm.
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9. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzeri wodnych lub korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnosci na stan tych wad i realizacje

celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

Projektuje sie wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego oraz
przepustu na tym rowie zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 242/4, 242/13, 241/6, 240/2 w obrebie
ew. 0001 Stare Babice, w Gminie Stare Babice oraz przebudowe istniejacego przepustu drogowego
poprzez jego przediuzenie przepustu pod dziatkg gminna, ulicg Krotka na dziatce nr ew. 242/4 w
obrebie ew. 0001 Stare Babice, 0 1,5 m.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1911, ze zm.) przedmiotowa inwestycja
znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP - Zlewnia rzeczna, tasica od
zrédet do kanatu Zaborowskiego z kanatem Zaborowskim, kod europejski RW 2000232729649 ,
region wodny Srodkowej Wisty oraz jednej jednolitej czeéci wod podziemnych JCWPd kod europejski
PLGW200064, region wodny Srodkowej Wisty.

Wykonanie przebudowy rowu wraz z przebudows istniejgceqo przepustu na
przebudowywanym rowie oraz przediuzenia istniejaceqo przepustu drogowego w msc. Stare Babice
w gminie Stare Babice w powiecie warszawskim zachodnim nie jest sprzeczne z celami
$rodowiskowymi okreslonymi w rozp. Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.z 2016 r. Poz.1911, ze zm.) .

10. Wielkosc przeptywu nienauszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod.
Nie dotyczy

11.Wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych

Nie dotyczy

12. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacdji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Nie dotyczy

13. Informacija o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania zwéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134
tekst jednolity z p6zn. zm.), formami ochrony przyrody sg parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo - krajobrazowe oraz ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Przedmiotowa inwestycja lezy poza :

- obszarami wodno - blotnymi,

- obszarami o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

- obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,

- obszarami o krajobrazie majacym znaczenie kulturowe,

- strefami ochronnymi uje¢ wéd podziemnych,

- obszarami ochronnymi zbiornikéw wod $rédladowych,

- obszarami , na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone Iub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

- rezerwatami przyrody,

- obszarami specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 [Najblizsze obszary Natura 2000 : Puszcza
Kampinoska (PLC140001) - odlegto$¢ w kierunku pdtnocno-zachodnim. ok.1,8 km oraz Dolina
Srodkowe]j Wisty (PLB 140004) - odlegto$é w kierunku wschodnim ok. 9 km]

- obszarami szczegélnie zagrozonymi zanieczyszczeniem zwigzkiem azotu pochodzenia rolmczego

- obszarami wyznaczonymi do celéw rekreacyjnych,

- obszarami przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub gatunkéw , dia ktérych poprawa jest waznym

czynnikiem w ich ochronie.

- korytarzem i strefg oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV,

Na terenie inwestycji nie znajduja sie tereny bedace pod ochrong konserwatora zabytkéw i znaJdUJace
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si¢ w ewidencji konserwatorskiej.
Najblizszy ciek wodny — Struga — 1,8 km
Przedmiotowa inwestycja potozona jest :

na terenie Warszawskiego Obszaru Chronioneqo Krajobrazu

w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego

14 Whnioski.

Na podstawie ustawy Prawo Wodne
nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Zarzgdu Wod Polskich
a) wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego —

dziatce nr ew.

241/6, 242/4, 242/13 w obrebie ew. 0001 Stare Babic

(Dz.U. 2017- tekst jednolity DzU 2023 r , poz. 1478)
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na :
rowu melioracyjnego Z-8 zlokalizowanego na

240/2 oraz rowu melioracyjnego bez nazwy nie ujetgeo w ewidencji na dziatce nr ew,

istniejgcego przepustu.

Wspétrzedne geodezyjne potozenia

rowu melioracyjnego , wynosza :

e, w Gminie Stare Babice wraz z przebudowg

planowanego do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego tj.

L_10

B Nr T Opis punktu T Wép. X Ws;). Y —|
punktu
1 Poczatek przebudowy rowu 5792037,91 | 7488963.57
2 Projektowany wylot kanalizacji deszczowej wg pozwolenia 5792038,18 | 7488964.69
wodnoprawnego z dn. 02.czerwca 2023 r — znak sprawy
WA.ZUZ.5.4210.1042.2022.AB (zmiana wspéirzednych
proj.wczesniej wylotu w zwiazku z przebudowa rowu)
5 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792051,77 | 7488970.49
6 Zatamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792053,48 | 7488970.14
7 Zalamanie na trasie przebudowywanego rowu melioracyjnego 5792065,64 | 7488941.20
Koniec przebudowy rowu 5792085,87 | 7488900.22

|

Wspélrzedne geodezyjne potozenia planowanego do w

przepustu na istn.rowie melioracyjnym , wynoszg :

ykonania przebudowy urzadzenia wodnego tj.

N e Wsp.X | wsp.Y |
punktu ‘
8 Poczatek przebudowy Przepustu na przebudowywanym rowie 5792075,95 | 7488925.87 ’
9 Koniec przebudowy przepustu na przebudowywanym rowie 5792081,00 | 7488914.70 J

b ) przediuzenie przepustu

0001 Stare Babice, 0 1,5 m.

Wspétrzedne geodezyjne potozenia

pod dziatkg gminng, ulicg Krétka na dzialce nr ew. 242/4 w obrebie ew.

planowanego do wykonania przebudowy istniejacego przepustu

drogowego (przedtuzenia o 1,5 m), wynoszg :
Nrpunkts | Opispunka | CWsp.X | Wsp.Y i
( 3 Wylot przediuzonego przepustu pod ul.Krétka do 5792039,10 | 7488966.03
przebudowywanego rowu
r 4 Poczatek przediuzenia przepustu pod ul.Krétkg 5792038,52 7488967.41]
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Do wniosku 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy dotaczyé :

- niniejszy operat wodnoprawny ( zawierajgcy w czesci lll- Zataczniki , Wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) - 2 egz.

- Opis w jezyku nietechnicznym

- Wersja elektroniczna operatu i opisu w jezyku nietechnicznym

str 20



CZESC RYSUNKOWA
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g Za(hodniaZaehadnia

Babice Nowe

. | GMINA STARE BABICE
Inwestor: |y pynEK 32; 05-082 STARE BABICE

Adres : Réw melioracyjny na dzialce nr ew. 242/4, 242/13, 241/6, 240/2
w obrgbie ewid. 0001 Stare Babice w jednostce ew.143207_2 Gmina Stare Babice
Nazwa opr.: OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY URZADZENIA

** | WODNEGO - ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA DZ. NR EW. 240/2
ORAZ ISTNIEJACEGO ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W EWIDENCJI NA DZ. NR
241/6, 242/4, 242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU NA
ROWIE MELIORACYJNYM W M. 0001 STARE BABICE, JDN. EW. 143207_2, GM.
STARE BABICE ORAZ PRZEBUDOWE, ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGQ POPRZEZ
JEGO WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA, UL. KROTKA, DZ NR EW. 242/4 W M.
0001 STARE BABICE, GM. STARE BABICE

el MAPA ORINTACYJNA
Projektowat| jnz. Hanna Szustecka Skala -
Nr.rys
Branza

sanit. 1
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nachylenie
1114

nachylenie
1.2

nachylenie
108

~MINA STARE RARICT,
INWESIOT: | 13T\ NEK 32: 05 081 STABE BaRICT.

Adres : Rt mchyorucymmy na drake mew H24 TANNL TR Jean

= ohbis i () St B w jcdmene o, 141017 3 G Sam ahier

VAT DPY- | aime o 17k ROV W IRACY.ME 60 3 WAWE 2. ms S5, o . 407

T PR RIOOW

ez NE UJETEGO W EWDENC S A B2 N

5O WYDUITENE POD DROGA GLINNA UL KROTKA, 02 M3 £W, 24364 W it
D001 ETART BABKGE. Gt STARE BABICE

Nurva s | oo e KROUE POPRZECZNE PRZEZ ROW

Projektawal

ini. Hanna Szustecka Skala - 1:50
Nr.
Branta e

"4




WIDOK Z GORY - PRZESUNIECIE WYLOTU KAN.
DESZCZOWEJ 1 WYDLUZEISIE PRZEPUSTU POD UL. KROTKA

ptytami betonowymi na dlugosci 12.0m w
kiernku sptywu wod

A
250,
930 e [
. e i

iejacy przepust pod ul. Krotkg

Wylot brzegowy
prefabrykowany betonowy
- zmiana wspoirzednych

Projektowane wydiuzenie przepustu
pod ul. Krétka - L=1,50m

@ T b
LS / 98,60\ rzt 99,80

Proj. kanat kanalizacji deszczowej
@315 - wg odrebnego opracowania

_rer 98,50
|rzt 99,80
9880
@
@

&)

LEGENDA

- projektowane wydtuzenie przepustu @400

- rzgdna rowu
- rzedna terenu

- rzedna dna kanatu

- punk! wylotu do rowu melioracyjnego - przesunigty

- wylot przediuznego przepustu pod ul. Krétkg do

przebudowanego rowu

- poczatek przediuzenia przepustu pod ul. Krétka

Inwestor: | GMISA STARE BABICE

UL RYNEK 1; #5852 STARE BABICE
A1, 406, 1T

Row sorirvcygiy a Gaks i v 2
w001 Stare Mot =

i cw 14I07 1 G St sk

Adres: fx
NEY erGeuel FRETBI0TH
INAZIS UPE- | ko 191 WOMY ML IHAT &G0 O WADW 24 2 ot b, 1807
ORAZ I3 TNIEJACEGD RO BEL NAZWY ME LA TEGE W EWGENCA MA G N
B4V, 2400, 33111 WRAZ T ISTMEICEGD PRZEPUSTU b
ki Vi W, G001 ST ARE BARICE  JON. EW. 143201 _1, GM.
STarE BamiCE ST P ST ROGOWE G POPRZEL
EGO WYDRLUZENIE POD OROGA Glamews, UL RO TRA, 02 NH BV 2425 W M
001 STARE BABCE. G STARE BABicE ¢
Nuzwa rys. WIDOK Z GORY - WYDLUZENIE
PRZEPUSTU POD UL. KROTKA
Projektowal | ini. Hanna Szustecka Skala - 1:50
Nr.rys

w2




PRZEKROJ PODLUZNY I POPRZECZNY -
WYDLUZENIE PRZEPUSTU POD UL. KROTKA

2,50m

7 . rzt 99,80
F s S—
TRV

7.
o

wydtuzenie prze‘lpustu
L=1,50m, @600
553 l

Plyty betonowe eko gr.0,10 m
Podsypka piaskowo-cementowa
gr. 0,20 m

. [GMINA STARE BABICE
Inwestor: | /Ui 32; 05-082 STARE BABICE

Adres : Row melioracyjny na dzialce nr ew. 242/4, 242/13, 241/6, 24072
W obrebie ewid. 0001 Starc Babice w jednostee ew.143207_2 Gmina Stare Babice

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY URZADZENIA
WODNEGO - ISTN. ROWU MELIORACYJNEGOQ O NAZWIE Z-8 NA DZ. NR EW. 240/2
ORAZ ISTNIEJACEGO ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W EWIDENCJI NA DZ. NR
241/6, 2424, 242113 WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU NA
ROWIE MELIORACYJNYM W M. 0001 STARE BABIGE, JON. EW, 143207_2, GM.
STARE BABICE ORAZ PRZEBUDOWE ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ
JEGO WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA, UL, KROTKA, DZ. NR EW. 24214 W M,
0001 STARE BABICE, GM. STARE BABICE

Nazwa opr.;

Nazwa rys. PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY -
' WYDLUZENIE PRZEPUSTU
Projektowal| inz, Hanna Szustecka Skala - 1:50
Nr.rys
Branza ry

sanit. 6
podpis




WIDOK Z GORY - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

|rzr 98,10
NS Wylot przepustu
prefabrykowany betonowy

Kanal przepustu z tworzyw
sztucznych @600 - L=12,30m

Wiot przepustu
prefabrykowany betonowy

LEGENDA
- projektowany przepust @600

- rzgdna rowu

= rzgdna terenu

- rzgdna dna kanatu

- poczatek przebudowy przepustu

- koniec przebudowy przepustu

GMINA STARE BABIC|

. BABICE
Inwestar: | il 'NEK 1 04.082 STARE BABICE
ATEs © | Kow wtroracyymy s ke e T, T T
= Sy e O] St Bt = ok 143101 1 Grina S b
orena T Y RORANE AT o
INAZWE OPF.1 | iONEGO - ST ROPYU MELORACTINE GO O WATWE 2.6 N . N8 £, 7667
ORAL (STIIEACE G0 ROWU BEE NAZWY il L TEGO B bz
2018, 3434, 4213 WRAL £ PREEDLGOWA 13T Tuma
WL IGRACT AT Wb U1 1 AR ABICE. 40N Ew 14LIS/_3 Gt
ey h e
00 WY DK UZEE FOD GROGA Ghai, . KOk, DY 3 W 100 1 0
0 STARE BABICE G STARE BABKCE
Nazws 7% WIDOK Z GORY - PRZEBUDOWA
PRZEPUSTU
Projekiowal| ini, Hanna Szustecka Skala - 1:50
Nr.rys
Branza i
sanit 7
podpls




PRZEKROJ PODLUZNY - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Wylot brzegowy prefabrykowany
Chudy beton gr, 0,30 m

Piasck ¢r_ 0,20 m

99,30
ot
- i = i AR
L=12,30m : ) L=12,30m
98,10 —— Przepust @600 16, 5% j‘ F ——  Przepust @600 126 5%
s Y Rt 5
% ey ¥ 2
'
'
i
—
|
'
i
1
I
)

Geowloknina

Wylat brzegowy prefabrykowan
£ Y

Chudy beton gr. 030 m

Piasck gr. 0,20 m

Inwestor:

GMINA NTARE RABICE
1. RYNFK 31: 00882 STARE RARICE

Adres :

Rl tiorveyyny 13 Grakce ar ew. T, 20310, 1018, 30
w cbrghic cwid (MK Stavc Hatvc w joomce cw 141H17 3 Gimiss Siase Habace

Narws opr.:

GRLAAT WODHOPLAWHY 12 3raCHAN, PRTERUDOWY \REAGTENA
WOONEGD . (81X ROWL VELIORACYMECO D NAZWE 2.4 %A 032 NELEW, 24042
BEZ g A

ACEGO A
P41, 343, 203013 WRAZ T PRIEIIDW, STHEIACE S PAIERURTY i
FWIE MELIORACT 7Yl WA 0061 51AME BABICE. JOW. £ 1433072, G
STARE pance A

GO MYDLAIENE POT DRDIGA TAIRSGA L KROTKA DZ M Ew. 2620 W M
26001 STARE BABICE, GM STARE BABICE

Nazwa rys.

PRZEKRQJ PODLUZNY - PRZEBUDOWA
PRZEPUSTU

Projcktamal

in2, Hanna Szustecka Skala - 1:50

granta Nrrys

~18




115,0

60,0

WIDOK Z BOKU

WIDOK OD CZOtA

150 . 105,0 P 15,0
4 7 7
N N
) —
7
/ o
% =1
s I}
re
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A I LAl A s CHS S
/ gp
4 |
# // ,’ ; 7 . 8 -
, 7
’ A { \}
,20,0, 127,0 . 400
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WIDOK 2 GORY WIDOK PRZESTRZENNY
\\
)
~|
®
| \
I
| o
e i o
| @©
I
T
0
2
)
20,0, 137,0 200,
177,0 e
[ GMINA STARE BABICE
Inwestor: | ;) "oy NEK 32; 05-082 STARE BABICE
Adres : Réw melioracyjny na dzialce nr ew. 242/4, 242/13, 241/6, 24072

w obrgbie ewid. 0001 Stare Babice w jednostce ew.143207_2 Gmina Stare Babice

Nazwa opr.:

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY URZADZENIA
WODNEGO - ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA DZ. NR EW. 24012
ORAZ ISTNIEJACEGO ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W EWIDENCJI NA DZ. NR
241/6, 24214, 242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU NA
ROWIE MELIORACYJNYM W M. 0001 STARE BABICE, JON. EW. 143207_2, GM
STARE BABICE ORAZ PRZEBUDOWE ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ
JEGO WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA, UL KROTKA, DZ. NR EW, 242/4 W M.
0001 STARE BABICE, GM. STARE BABICE

Nazwa rys. RYSUNEK KOLEKTORA
Projektowat| jn7, Hanna Szustecka Skala -
Nr.rys
Branza
sanit.
podpis




SCIANA WYKOPU
ZABEZPIECZONEGO

N

X
N

ZASYPKA

glebokosé wykopu

H

ANGANE

ACANCANANS

WYPEENIENIE
W ZALEZNOSCI
0D WYMOGOW
REKONSTRUKC.J

>15¢m

15 cm
Dz

ANSQUTANS

OBSYPKA Z PIASKU
SREDNIOZIARNISTEGO BEZ GRUD
I KAMIENI, ZAGESZCZANA RECZNIE

PODSYPKA Z PIASKU
GRUBQOZIARNISTEGO LUB TLUCZEN
BEZ GRUD | KAMIEN!, ZAGESZCZANA

Inwestor: GMINA STARE BABICE

UL. RYNEK 32; 05-082 STARE BABICE

Adres : Réw melioracyjny na dzialce nr ew. 242/4, 242/13, 241/6, 240/2
w obrgbic ewid. 0001 Stare Babice w jednostce cw,143207_2 Gmina Starc Babice

Nazwa opr.: OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY URZADZENIA

" | WODNEGQ - ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA DZ. NR EW. 24072
ORAZ ISTNIEJACEGO ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W EWIDENC.JI NA DZ. NR
2416, 242/4, 242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU NA
ROWIE MELIORACYJNYM W M. 0001 STARE BABICE, JON. EW. 143207_2, GM.
STARE BABICE ORAZ PRZEBUDOWE ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ
JEGO WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA, UL. KROTKA, DZ. NR EW. 242/4 W M,
0001 STARE BABICE, GM. STARE BABICE

Nazwa rys.

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

podpis

Projektowal| inz, Hanna Szustecka

Skala -

Nr.rys
Branza

sanit. 1







