Zalacznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia
Etap I, 1l

Pom. Nr 9 — Pracownia elektrotechniczna

Nr | Opis robdt Jm lo$¢
1 | Wykonanie bruzd w $cianach na przewody elektryczne mb 20,00
2 | Montaz przewodow elektrycznych 3x2,5 mm2 (dla instalacji 230V) mb 50
3 | Montaz gniazd elektrycznych (230V) poczwodrne szt 10
4 | Montaz przewodow elektrycznych 5x2,5 mm?2 (dla instalacji 400V) mb 15
5 | Montaz gniazd elektrycznych (400V) pojedyncze szt 2
6 | Wykonanie zabezpieczen dla instalacji 230V oraz 400V w istniejgcej kpl 2

rozdzielni
7 | Tynkowanie i szpachlowanie bruzd m2 6
8 | Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitu m2 110
9 | Wykonanie i montaz systemu odciggu grawitacyjnego powietrza nad kpl 1
stanowiskami roboczymi
Sala 110 — Higienistka stomatologiczna:

Nr | Opis robdt Jm Ilos¢
1 | Demontaz paneli podlogowych m2 25
2 | Wykonanie bruzd w wylewce mb 6
3 | Wykonanie podtaczenia do 3 foteli stomatologicznych dolnych poprzez kpl 1

utozenie instalacji: wodnej, odplywowej, elektrycznej i pneumatycznej
4 | Wpigcie instalacji odptywowej do gtdéwnego pionu odptywowego z kpl 1
rozkuciem §ciany i stropu
5 | Wykonanie dojscia wodnego (ciepta i zimna woda) i odptywu na dtugosci 8 kpl 1
mb z wpigciem do istniejace] instalacji wodnej i odpltywowe;.
6 | Wykonanie zabezpieczenia instalacji w bruzdach mb 6
7 | Wykonanie wylewki samopoziomujacej m2 25
8 | Ulozenie wyktadziny PCV termozgrzewalnej o parametrach dla budynkow m2 25
uzytecznosci publicznej
9 | Wykonanie bruzd w $cianie pod przewody elektryczne mb 6
10 | Montaz przewodow elektrycznych 3x2,5 mm?2 (dla instalacji 230V) mb 10
11 | Montaz gniazd elektrycznych (230V) poczworne szt 3
12 | Tynkowanie i szpachlowanie bruzd na przewody elektryczne m2 6
13 | Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitu m2 102




14 | Wykonanie lady blatowej o dtugosci 450 cm, szeroko$ci 80 cm, wysokosci kpl 1
85 cm wraz z szafkami podblatowymi zamykanymi. Blat z plyty wiérowej
oklejanej o grubosci 25 mm w kolorze szarym. Atest Higieniczny nr
HK/B/0763/01/2009, Atest Higieniczny nr 143/779/158/2009,
potwierdzajacy Klase Higieny E1. Fronty szafek wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze bezowym
Poddasze (II pigtro):
Nr | Opis robdt Jm Ilo$¢
1 | Demontaz podwojnej warstwy plyt gipsowo-kartonowych m2 100
2 | Zabudowa sufitu podwieszanego ptyta gipsowa ogniochronng (2 warstwy) z | m2 100
obudowg kaset klimatyzacji na powierzchni

3 | Uzupemhienie izolacji cieplnej w przestrzeni podkalenicowej wetng m2 100
mineralng o grubosci 20 cm i wspotczynniku przenikalno$ci lambda nie
wiekszym niz 0,04 na powierzchni

4 | Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitow i $cian m2 1000

5 | Wykonanie i montaz $ciany wykonanej z aluminium i szkta (bezpiecznego) z| m2 7,14
drzwiami (jednoskrzydtowymi) oddzielajacej czes¢ korytarza o wymiarach:
wys. 3,40 cm szer. 2,10 cm

Sie¢ komputerowa

Nr | Opis robdt Jm Ilos¢
1 | Montaz, przylacz, instalacja i konfiguracja brzegowego zabezpieczenia sieci | Kpl 1
2 | Montaz w szafie rack oraz podtaczenie przetacznika sieciowego kpl 1
3 | Wykonanie instalacji przewodowej (IP — POE) dla radiowych punktow kpl 10

dostepowych
4 | Montaz i konfiguracja radiowych punktow dostgpowych szt 10
Telewizja przemystowa

Nr | Opis robdt Jm Ilo$¢
1 |Montaz, przytacz, instalacja i konfiguracja rejestratora IP kpl 1
2 | Przylacz i konfiguracja rejestratora z siecig komputerowg kpl 1
3 | Wykonanie instalacji przewodowej (IP — POE) dla kamer przemystowych IP | kpl 3
4 | Montaz i konfiguracja kamer kpl 3




Klimatyzacja

Nr | Opis robot Jm Ilos¢

1 | Wykonanie otworow w suficie z ptyt gipsowo-kartonowych dla systemu Szt. 6
klimatyzacyjnego

2 | Wykucie otworow w $cianach z cegly o grubosci /2 cegly na zaprawie szt 10
cementowej

3 | Montaz przewodow elektrycznych 230V 3x2,5mm mb 200

4 | Montaz i przylaczy instalacji komunikacyjnej migdzy jednostkami mb 80
wewngtrznymi i zewnetrznymi klimatyzatorow

5 | Montaz i przytaczy orurowania systemu chtodniczego (dla jednostek kpl 9
zewngtrznych — 6 szt. oraz wewnetrznych- 9 szt

6 | Montaz systemu odprowadzajacego skropliny kpl 9

7 | Montaz, podtaczenie oraz uruchomienie jednostek zewnetrznych — 6 szt. kpl 1

oraz wewnetrznych- 9 szt.




