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ZBIÓR WYMAGAŃ, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA STANDARDU I JAKOŚCI 
WYKONANIA ROBÓT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI 
WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

1. Część ogólna 
 

1.1. Nazwa zamówienia 

Inwestorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz 
Gdański. 

PRZEDMIOT SST 
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w zamówienia, dotyczące: robót 
montażowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 

ZAKRES STOSOWANIA SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót, o których mowa w punkcie „PRZEDMIOT SST”. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu szeroko pojętych przepisów bezpieczeństwa. 
Projektant może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projektowej robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego 
standardu i jakości tych robót. 
Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (ST) obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
SZCZEGÓŁOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SST), przewidzianymi w ramach w/w zamówienia. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowo przedmiot i zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa dla w/w 
zamówienia. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania przedmiotu i zakresu 
robót budowlanych są przedstawione w dokumentacji projektowej dla w/w zamówienia. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót przewidzianych w ramach w/w zamówienia, dotyczących:  

robót montażowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 
wymagania ogólne odnosi się i zawiera wymagania ogólne dla robót budowlanych. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SST) odnosi się i zawiera wymagania szczegółowe dla poszczególnych 
grup robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

NAZWA NADANA 
ZAMÓWIENIU 
PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W 
PRUSZCZU GDAŃSKIM. 
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ 
GDAŃSKI. 



  

 
 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niezamierzonych pominięć  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

4) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST. 
6) Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
7) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

8) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.4. Informacje o organizacji budowy 
Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe  
w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 

Wykonawca robót ma zapewnić: 

− ogrodzenie placu budowy, 
− odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów, 
− odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
− zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót sanitarnych powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane  
w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 



  

 
 

 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na: lokalizację baz, składowisk, 
wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez  odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody 
właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji 
projektowej. 

2) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora, właścicieli 
istniejących sieci i urządzeń oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inwestora i administratorów tych instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

4) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych jemu przez Zamawiającego. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

1) Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

2) Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  
w obręb terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 



  

 
 

 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

3) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

1.5. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robót  

objaśnienie: 
- dwie pierwsze cyfry określają działy (XX000000-Y), 
- trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y), 
- cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y), 
- pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 

UWAGA: 
Inne roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, 
instrukcjami technicznymi producentów materiałów i technologią robót – stosując odpowiednio 
wymagania ogólne. 

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów  
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i  
odbioru robót budowlanych 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy 
Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Laboratorium 
Sanitarne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rejestr obmiarów 

Kod CPV  Opis 

CPV 45331100-7. Instalowanie centralnego ogrzewania 



  

 
 

 

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inwestora. 
Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
Polecenie Inwestora 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Oraz: 
Armatura (osprzęt) - wyposażenie rurociągów instalacyjnych (grzewczych), na które 
składają się zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne. 
Instalacja centralnego ogrzewania - przewody, armatura i urządzenia rozprowadzające 
wodę grzewczą na terenie nieruchomości (instalacja zewnętrzna) i w budynkach (instalacja 
wewnętrzna). 
Kompensacja - wyrównywanie wydłużeń cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega 
na konstrukcji umożliwiającej ruch cieplny rur w miejscach połączeń (stworzenie ramienia 
kompensacji), użyciu specjalnych kompensatorów osiowych, użyciu specjalnych kształtek i 
złączek kompensacyjnych (np. kielich) lub specjalnych rozwiązań instalacyjnych - 
kompensatorów U-kształtnych, a także specjalnych otulin, w których rozszerzająca się rura 
może pracować. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach. 
Kompensator u-kształtny - specjalne rozwiązanie instalacyjne, złożone z trzech odcinków 
rur i czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory stałej (w osi symetrii). Umożliwia 
ono ruchy termiczne rur, które zachodzą pod wpływem zmiany temperatury wody płynącej w 
rurach. W przypadku rur miedzianych kompensator może być wykonany przez gięcie rury. 
Naczynie wzbiorcze - urządzenie do wyrównywania ciśnień w instalacji grzewczej 
zamkniętej. Przejmuje nadmiar wody instalacyjnej, który jest wynikiem rozszerzenia cieplnego 
wody podczas jej podgrzewania. 
Pompa - urządzenie zmieniające energię mechaniczną na energię potencjalną, kinetyczną lub 
potencjalną cieczy. Pompa wytwarza różnicę ciśnień między stroną ssawą a tłoczną (wlotem i 
wylotem). 
Regulator pogodowy - urządzenie automatyczne sterujące pracą węzła zależnie do 
temperatury zewnętrznej. Ustawia pracę kotła tak, by podawał optymalną temperaturę na 
zasilanie instalacji. Gdy temperatura na zewnątrz obniża się to wzrasta temperatura zasilania i 
odwrotnie. Regulator można ustawiać na cykle pracy z obniżoną i komfortową temperaturą 
Rura zespolona - rura z wykorzystaniem dodatkowego materiału, stanowiąca całość - 
środkowa warstwa to zasadniczy materiał. 
Zawór - urządzenie do regulacji i zamykania przepływu płynów (cieczy i gazów) za pomocą 
ruchomego elementu zamykającego. Zawory można podzielić zależnie od rodzaju elementu 
zamykającego lub zależnie od ich funkcji (powiązanej z konstrukcją) 
Zawór bezpieczeństwa - zawory zabezpieczający instalację wodną (wody użytkowej lub 
grzewczą) przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Jeśli ciśnienie w 
instalacji przekroczy nastawioną wartość, wówczas zawór się otwiera i woda wypływa z 
instalacji, co powoduje zmniejszenie wartości ciśnienia. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 



  

 
 

 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Materiały, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15⁰C i nie wyższej niż 25⁰C – w wiązkach 

odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne karbowane  
z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych 
związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. 
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy 
magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów 
przeciwpożarowych i bhp. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.5. Rodzaje materiałów  
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 
Materiały zastosowane muszą mieć aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami. Muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakiem CE lub 
mieć deklarację zgodności. 
Podstawę do przyjęcia wyrobów na budowę stanowią: 

− dokumentacja projektowa zawierająca charakterystykę materiałów 
− dokumenty od producenta, 
− sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
− sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 



  

 
 

 

Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie, kosztorysie i 
specyfikacji lub wyroby zastępcze zatwierdzone przez Architekta i Inżyniera. 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niewiadomego pochodzenia. 
Wykonawca zbierze Dokumentację Jakości Materiałów. 

Rury do instalacji co, ct – rura grzewcza wykonana z PEX pokrytego warstwą antydyfuzyjną 
typu EVOH lub wielowarstwowa, połączenie aksjalne bez uszczelek o-ring, spełniająca 
wymagania higienicznie dla systemów dystrybucji wody pitnej, możliwość montażu 
podtynkowego i podposadzkowego stabilne kształtowo i wytrzymałe na zginanie rury 
wielowarstwowe. Wytrzymałość czasowa na ciśnienie wewnętrzne obciążalność do 90 °C, 
wysoka odporność na starzenie termiczne - przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie 
należy oczekiwać uszkodzeń spowodowanych degradacją termoutleniającą, wysoka odporność 
na powstawanie rys naprężeniowych, układanie na zimno bez obróbki termicznej, małe 
promienie gięcia podczas układania, wysoka odporność na korozję, gładkie ścianki rury - 
minimalne straty ciśnienia z powodu tarcia i niewielka podatność na inkrustacje, wysoka 
wytrzymałość na ścieranie i rozdzieranie, udarność w niskich temperaturach, wysoka 
wytrzymałość czasowa tworzywa na pełzanie, wysoka jakość montażowa, płaszcz aluminiowy i 
zewnętrzna powłoka PE, wydłużalność liniowa porównywalna z rurami metalowymi. 
Złączki do rur polimerowych - 100 % szczelność połączeń bez dodatkowych pierścieni 
uszczelniających typu O-Ring, nieznacznie ograniczony przekrój wewnętrzny w złączkach 
złączki odpowiadają DVGW W 534. 
zawory termostatyczne – z głowicą, 
Grzejniki co - płytowe, higieniczne oraz standardowe z projektowanymi wkładkami 
termostatycznymi. 
Grzejniki co. łazienkowe - z projektowanymi zaworami termostatycznymi. 
Izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych porach, 
Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, 
uszczelnione silikonem uniwersalnym Dn75 - 20mm, 
Przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o odporności: 
stropy EI 60; ściany EI 120 wykonać za pomocą ogniochronnej elastycznej masy 
uszczelniającej lub za pomocą osłon ogniowych oraz kaset ogniochronnych. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń  
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt jaki ma być zastosowany przy wykonywaniu prac Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

a.bandosz
Ołówek



  

 
 

 

− Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 
robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

− W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. 

− Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
− Spawarka elektryczna transformatorowa, 
− Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową lub zaprasowywaną wg 

zastosowanego systemu, 
− Elektronarzędzia, 
− Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
− Pompa do prób ciśnieniowych 
− Przenośne drabiny składane, podesty montażowe. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania  

 

Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu uzgodnionych z Inżynierem. 
Samochód dostawczy 0,9 t, 
Samochód skrzyniowy 5-10 t, 
Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

Montaż instalacji 
− Zawory kulowe odcinające, 
− Montaż podejść do grzejników, 
− Montaż podejść do central wentylacyjnych, 
− Montaż pomp, 
− Montaż armatury, 
− Próby, 
− Regulacja. 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić możliwość mocowania do ściany, stropu, 
innego elementu budowlanego lub innego elementu. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powinny być zakończone wszystkie roboty budowlane 
które mogłyby uniemożliwić montaż lub powodować zniszczenie zamontowanych elementów. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody 
(monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem służącego do montażu oraz rodzaju 
montowanych elementów i sposobu ich mocowania wynikającego z zastosowanego systemu 
producenta/dostawcy. Niezależnie od sposobu montażu, złącza muszą pewnie przenosić siły, 
które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu zamocowań 
producent/dostawca musi brać pod uwagę: 
- obciążenia własne: ciężar wyrobu, rodzaj otworu, itp., 
- obciążenia ruchowe: wielkość wyrobu, obciążenia wiatrem, 
- obciążenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i pokryw wyrobu itp., 
- uwarunkowania w zakresie właściwości wynikających z dokumentacji projektowej. 
Elementy powinny być trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w ścianach, stropach, 
innych elementach budowlanych lub innych elementach służących do osadzenia w budynku. 



  

 
 

 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych o ile taka możliwość wynika z zastosowanego systemu 
producenta/dostawcy. 

 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

 
6.1. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokmentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrolę jakości robót 
prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a 
przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu 
za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem 
zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie 
jak i prace porządkowe i zabezpieczające. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
− kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta; 
− kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
− kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Budowlano – Wykonawczym, 

• Sprawdzenie zgodności zamontowanych elementów wyposażenia sanitarnego z wykazem 
zawartym w opisie (projekcie) technologii. 

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

• Sprawdzenie jakości wykonania, 

• Sprawdzenie szczelności podejść, 

• Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów, 

• Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania odbiorników, 

• Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania armatury i regulatorów, 

• Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Odbiór robót 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych. Rodzaje odbiorów robót: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; wykonuje się go w 
czasie pozwalającym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania 
ogólnego postępu robót, gotowość części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika powiadamiając pisemnie Inżyniera; odbiór odbywa się niezwłocznie nie 
później niż 3 dni od daty zgłoszenia, odbioru dokonuje Inżynier); 

− odbiór częściowy (polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, gotowość 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiając 
pisemnie Inżyniera, odbiór odbywa się niezwłocznie nie później niż 3 dni od daty 
zgłoszenia, odbioru dokonuje Inżynier i przedstawiciel Zamawiającego). 

− odbiór końcowy (polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości, gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika powiadamiając pisemnie Inżyniera, odbiór odbywa się w terminie ustalonym w 



  

 
 

 

umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy poprzez ocenę wizualną, stwierdzenie zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową, ocenę Dokumentów jakościowych 
materiałów) 

− odbiór pogwarancyjny (polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, pozostałe 
warunki jak przy odbiorze końcowym) 

− kontrola jakości robót wodociąg. 

6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inwestora. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
1m, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami, 
1kpl. - zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 
1kpl. - grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym, 
1szt. - przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 
1kpl. - próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją 



  

 
 

 

1szt. - przejścia tulejowe przez ściany i stropy. 

7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 podlega:  
− Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych). 

− Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

− Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

 
8. Odbiór robót budowlanych 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
prze ich ew. zakryciem. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego 
odbioru. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu wyrobów. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać montaż wyrobów za 
wykonany prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną oraz warunkami wynikającymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i 
zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 
prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy, o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
9. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 
9.1. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót 
Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość zamontowanych 
rurociągów i kompletów wyposażenia instalacji. Ceny jednostkowe wykonania montażu 
rurociągów i kompletów wyposażenia instalacji lub kwoty ryczałtowe, poza montażem samych 
rurociągów i kompletów wyposażenia instalacji., muszą uwzględniać: 
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami 

wynikającymi z zastosowanej technologii producenta, 



  

 
 

 

− wszelkie inne wyroby i materiały pomocnicze itp. wynikające z zastosowanego systemu 
producenta/dostawcy, 

− wszelkie wyroby uzupełniające wynikające z wymogów Zamawiającego i dokumentacji 
projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/dostawcy, przygotowanie 
stanowiska roboczego, 

− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
− zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem, 
− ocenę i przygotowanie podłoży zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

szczegółowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikają - 
− cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy, 
− montaż rurociągów i kompletów wyposażenia instalacji. 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami specyfikacji, 
− zabezpieczenie wyrobów do odbioru końcowego, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych itp. 
inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, utrzymanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody itp. 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmują podatku VAT.  

 
10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

10.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane robót, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę w tabeli porównawczej na zasadzie porównania spełnia-
nie spełnia oraz przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego oraz Projektantowi w terminie 
określonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez 
przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

10.2. Ustawy 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0, poz. 1570). 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. Nr 0, poz. 655). 



  

 
 

 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881 

10.3. Rozporządzenia/obwieszczenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 
129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U.99.74.836). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 
roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ITB, 
Arkady 1989 

10.4. Normy/zalecenia udzielania aprobat technicznych 
1. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
2. PN80/H-74219 rury stalowe czarne. 
3. PN–82/ B–02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 
4. PN–90/B–1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia 
5. PN–91/B–02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
6. PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego 
7. PN-80/H–74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 

zastosowania, 
8. PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego 

zastosowania, 
9. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne 

zawory grzejnikowe na ciśnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe, 



  

 
 

 

10. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, 
11. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający, 
12. PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania, 
13. PN-EN – 442-1Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 
14. PN-EN – 442-2Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 
15. PN-EN – 442-3Grzejniki. Ocena zgodności, 
16. PN-C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody, 

10.5. INNE DOKUMENTY: 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
− Wymagania Techniczne COBRTI – INSTAL. Zeszyt 2 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 
− Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej 

Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od 
− właściwości podanych w Polskiej Normie. 
− Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub 

dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów 
− systemowych. 
− Instrukcje stosowania i zalecenia producentów/dostawców materiałów i wyrobów 

stosowanych do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL 
wydawnictwo ARKADY - 1988 

 
Uwaga: 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 

 

Opracował: 
mgr inż. Karolina Szwed-Michalska 


