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ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI
WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
WELASCIWOSCI WYROBOW  BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

NAZWA NADANA PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA
ZAMOWIENIU POMOCY SPOLECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGLOSCI 9 W
SRZEZ PRUSZCZU GDANSKIM.

ZAMAWIAJACEGO gleﬁﬁgﬁlEWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBREB 13, PRUSZCZ

Inwestorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdanski ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz
Gdanski.

PRZEDMIOT SST

przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w zamowienia, dotyczgce: robdt
montazowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w punkcie ,PRZEDMIOT SST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepisow bezpieczenstwa.

Projektant moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projektowej robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robét.

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (ST) obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST), przewidzianymi w ramach w/w zamowienia.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowo przedmiot i zakres robot budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w
zamowienia. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu
robot budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowej dla w/w zamdwienia.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét przewidzianych w ramach w/w zamowienia, dotyczacych:

rob6t montazowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
wymagania ogolne odnosi sie i zawiera wymagania ogolne dla robdt budowlanych.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla poszczegdlnych
grup robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.



1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub niezamierzonych pominiec
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

7) Cechy materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$c
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umow o prace projektowe
w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Wykonawca robét ma zapewnié:

— ogrodzenie placu budowy,

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,

- odpowiednie dojazdy na plac budowy,

- zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatbw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdét sanitarnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane
w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:



- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, skiadowisk,
wykopdw i drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, (np. rurociggi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody
wiasdcicieli tych sieci i urzgdzen. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy,
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentac;ji
projektowe;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych
instalacji i urzagdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora, wtascicieli
istniejgcych sieci i urzgdzen oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspoétpracowaé, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych jemu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1) Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

2) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
w obreb terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne



oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robo6t

Kod CPV Opis
CPV 45331100-7. Instalowanie centralnego ogrzewania
objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),

- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa,
instrukcjami technicznymi producentéw materiatéw i technologig robét — stosujgc odpowiednio
wymagania ogolne.

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium

Sanitarne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét.
Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Rejestr obmiaréw



Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
ispecyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét

Wykaz roboét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Oraz:

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggéw instalacyjnych (grzewczych), na ktoére
sktadajg sie zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

Instalacja centralnego ogrzewania - przewody, armatura i urzadzenia rozprowadzajgce
wode grzewczg na terenie nieruchomosci (instalacja zewnetrzna) i w budynkach (instalacja
wewnetrzna).

Kompensacja - wyrobwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega
na konstrukcji umozliwiajgcej ruch cieplny rur w miejscach potaczen (stworzenie ramienia
kompensacji), uzyciu specjalnych kompensatoréw osiowych, uzyciu specjalnych ksztaftek i
ztaczek kompensacyjnych (np. kielich) lub specjalnych rozwigzan instalacyjnych -
kompensatorow U-ksztattnych, a takze specjalnych otulin, w ktérych rozszerzajgca sie rura
moze pracowac. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach.
Kompensator u-ksztaltny - specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkéw
rur i czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory statej (w osi symetrii). Umozliwia
ono ruchy termiczne rur, ktdre zachodzg pod wptywem zmiany temperatury wody ptyngcej w
rurach. W przypadku rur miedzianych kompensator moze by¢ wykonany przez giecie rury.
Naczynie wzbiorcze - urzadzenie do wyréwnywania cisnien w instalacji grzewczej
zamknietej. Przejmuje nadmiar wody instalacyjnej, ktory jest wynikiem rozszerzenia cieplnego
wody podczas jej podgrzewania.

Pompa - urzadzenie zmieniajgce energie mechaniczng na energie potencjalng, kinetyczng lub
potencjalng cieczy. Pompa wytwarza réznice cisnieh miedzy strong ssawg a ttoczng (wlotem i
wylotem).

Regulator pogodowy - urzadzenie automatyczne sterujgce pracg wezia zaleznie do
temperatury zewnetrznej. Ustawia prace kotta tak, by podawat optymalng temperature na
zasilanie instalacji. Gdy temperatura na zewnatrz obniza sie¢ to wzrasta temperatura zasilania i
odwrotnie. Regulator mozna ustawiaé na cykle pracy z obnizong i komfortowg temperaturg
Rura zespolona - rura z wykorzystaniem dodatkowego materiatu, stanowigca cato$¢ -
Srodkowa warstwa to zasadniczy materiat.

Zawor - urzgdzenie do regulacji i zamykania przeptywu ptyndéw (cieczy i gazéw) za pomoca
ruchomego elementu zamykajgcego. Zawory mozna podzieli¢ zaleznie od rodzaju elementu
zamykajgcego lub zaleznie od ich funkgji (powigzanej z konstrukcjg)

Zawor bezpieczenstwa - zawory zabezpieczajacy instalacje wodng (wody uzytkowej lub
grzewczg) przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego. Jesli ciSnienie w
instalacji przekroczy nastawiong wartos¢, wowczas zawor sie otwiera i woda wyptywa z
instalacji, co powoduje zmniejszenie wartosci cisnienia.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci



2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz 25°C — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposob jak wyzej, lecz w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy
magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw
przeciwpozarowych i bhp.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.5. Rodzaje materiatow
Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegodlne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
Materiaty zastosowane muszg mieé¢ aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakiem CE lub
mie¢ deklaracje zgodnosci.
Podstawe do przyjecia wyrobéw na budowe stanowia:

- dokumentacja projektowa zawierajgca charakterystyke materiatéw

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobéw z dokumentami.



Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie, kosztorysie i
specyfikacji lub wyroby zastepcze zatwierdzone przez Architekta i Inzyniera.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw niewiadomego pochodzenia.

Wykonawca zbierze Dokumentacje Jakosci Materiatéw.

Rury do instalacji co, ct — rura grzewcza wykonana z PEX pokrytego warstwg antydyfuzyjng
lub wielowarstwowa, potgczenie aksjalne bez uszczelek o-ring, spetniajgca

wymagania higienicznie dla systemow dystrybucji wody pitnej, mozliwos¢ montazu

podtynkowego i podposadzkowego stabilne ksztattowo i wytrzymate na zginanie rury

wielowarstwowe. Wytrzymato$¢ czasowa na cisnienie wewnetrzne obcigzalnos¢ do 90 °C,

wysoka odpornos¢ na starzenie termiczne - przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie

nalezy oczekiwaé uszkodzen spowodowanych degradacjg termoutleniajgca, wysoka odpornosc

na powstawanie rys naprezeniowych, ukfadanie na zimno bez obrébki termicznej, mate

promienie giecia podczas uktadania, wysoka odpornos¢ na korozje, gtadkie Scianki rury -

minimalne straty cid$nienia z powodu tarcia i niewielka podatno$¢ na inkrustacje, wysoka

wytrzymatos¢ na $cieranie i rozdzieranie, udarnos¢ w niskich temperaturach, wysoka

wytrzymatosc¢ czasowa tworzywa na petzanie, wysoka jako$¢ montazowa, ptaszcz aluminiowy i

zewnetrzna powtoka PE, wydtuzalnosc liniowa poréwnywalna z rurami metalowymi.

Ztaczki do rur polimerowvch - 100 % szczelnos¢ potgczeh bez dodatkowych pierscieni

uszczelniajgcych H nieznacznie ograniczony przekrdj wewnetrzny w zigczkach

ztgczki odpowiadajg DVGW W 534.

zawory termostatyczne — z gtowica,

Grzejniki co - plytowe, higieniczne oraz standardowe z projektowanymi wktadkami

termostatycznymi.

Grzejniki co. tazienkowe - z projektowanymi zaworami termostatycznymi.

Izolacja ochronnai cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach,

Przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC -KGF,

uszczelnione silikonem uniwersalnym Dn75 - 20mm,

Przejscia rur stalowych przez sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci:

stropy El 60; s$ciany ElI 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy

uszczelniajgcej lub za pomocg oston ogniowych oraz kaset ogniochronnych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet jaki ma by¢ zastosowany przy wykonywaniu prac Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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- Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatdéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.

- Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

- Spawarka elektryczna transformatorowa,

- Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg lub zaprasowywang wg
zastosowanego systemu,

- Elektronarzedzia,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

-~ Pompa do prob cisnieniowych

- Przenosne drabiny skfadane, podesty montazowe.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie

wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu uzgodnionych z Inzynierem.

Samochdd dostawczy 0,9 t,

Samochdd skrzyniowy 5-10 t,

Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac

spawalniczych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegoélnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegoétéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Montaz instalacji
- Zawory kulowe odcinajace,
Montaz podejs¢ do grzejnikow,
Montaz podejs¢ do central wentylacyjnych,
- Montaz pomp,
Montaz armatury,
- Proby,
Regulacja.

Warunki przystgpienia do robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania do sciany, stropu,
innego elementu budowlanego lub innego elementu.

Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane
ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowaé zniszczenie zamontowanych elementéw.
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody
(monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem stuzgcego do montazu oraz rodzaju
montowanych elementéw i sposobu ich mocowania wynikajgcego z zastosowanego systemu
producenta/dostawcy. Niezaleznie od sposobu montazu, ztgcza muszg pewnie przenosic sity,
ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu zamocowan
producent/dostawca musi bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne: ciezar wyrobu, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielkos¢ wyrobu, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i pokryw wyrobu itp.,

- uwarunkowania w zakresie wtasciwosci wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w $cianach, stropach,
innych elementach budowlanych lub innych elementach stuzgcych do osadzenia w budynku.



Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocag kotkéw rozporowych lub
kotkobw wstrzeliwanych o ile taka mozliwo$¢ wynika z zastosowanego systemu
producenta/dostawcy.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Kontrola jakosci roboét

Ogélne wymagania

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokmentacjg Projektowg, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robot
prowadzi wykonawca robdét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a
przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceh
Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie
jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- kontrole elementow skfadowych dostarczonych przez producenta;
- kontrola wytrasowania miejsc montazu;

- kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementow wyposazenia sanitarnego z wykazem
zawartym w opisie (projekcie) technologii.

Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

Sprawdzenie jakosci wykonania,

Sprawdzenie szczelnosci podejsé,

Sprawdzenie szczelnosci poziomdw i pionow,

Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania odbiornikow,
Sprawdzenie prawidtowos$ci zainstalowania armatury i regulatorow,

e Sprawdzenie zabezpieczen p.poz.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Odbiér roboét

Opis sposobu odbioru robot budowlanych. Rodzaje odbiorow robdét:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; wykonuje sie go w
czasie pozwalajgcym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
0golnego postepu robét, gotowos¢ czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika powiadamiajgc pisemnie Inzyniera; odbiér odbywa sie niezwlocznie nie
pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia, odbioru dokonuje Inzynier);

- odbidr czesciowy (polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét, gotowosc
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiajgc
pisemnie Inzyniera, odbior odbywa sie niezwiocznie nie pozniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia, odbioru dokonuje Inzynier i przedstawiciel Zamawiajgcego).

- odbiér koncowy (polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci, gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika powiadamiajac pisemnie Inzyniera, odbioér odbywa sie w terminie ustalonym w



umowie liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy poprzez ocene wizualng, stwierdzenie zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg, ocene Dokumentéw jakosciowych
materiatow)

- odbiér pogwarancyjny (polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, pozostate
warunki jak przy odbiorze koncowym)

- kontrola jakosci robot wodocigg.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

1m, dla instalacji rurowych: instalacja co -tgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami,

1kpl. - zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,

1kpl. - grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i powrotnym,
1szt. - przejscia przez $ciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl. - préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacjg



1szt. - przejscia tulejowe przez sciany i stropy.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 podlega:

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych).

- Woyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér
techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

- Woyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

8. Odbiér robét budowlanych

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego
w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do ponownego
odbioru.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobéw. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobow za
wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja
techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materialtdbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy, o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. Sposoéb rozliczen robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana iloS¢ zamontowanych
rurociggéw i kompletow wyposazenia instalacji. Ceny jednostkowe wykonania montazu
rurociggow i kompletéw wyposazenia instalacji lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych
rurociggow i kompletdw wyposazenia instalacji., muszg uwzgledniac:

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami

wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,



- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu
producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajgce z wymogdéw Zamawiajgcego i dokumentaciji
projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/dostawcy, przygotowanie
stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
szczegotowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikajg -

- cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggow i kompletdw wyposazenia instalaciji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i
wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobdéw do odbioru koncowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych itp.
inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, utrzymanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmujg podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robdt, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce w tabeli porownawczej na zasadzie poréwnania spetnia-
nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie
okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 655).



Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

10.3. Rozporzadzenia/obwieszczenia

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr
129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyroboéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.99.74.836).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, ITB,
Arkady 1989

10.4. Normy/zalecenia udzielania aprobat technicznych

1.

abrwn

o

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN80/H-74219 rury stalowe czarne.

PN-82/ B—02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN—90/B—-1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
PN-91/B—-02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalac;i
ogrzewan wodnych przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

. PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego

zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogodlnego
zastosowania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie 1MPa. Wymiary przytgczeniowe,



10.PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

11.PN-70/M-75012 Armatura domowe] sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajgcy,

12.PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

13.PN-EN - 442-1Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

14.PN-EN — 442-2Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

15.PN-EN — 442-3Grzejniki. Ocena zgodnosci,

16.PN-C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody,

10.5. INNE DOKUMENTY:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |

- Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB,

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiegj
Normy lub wyrobdéw, ktorych wtasciwosci uzytkowe réznig sie od

- wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Instrukcje, wytyczne i swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub
dostawcow wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow

- systemowych.

- Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcoéw materiatow i wyrobéw
stosowanych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacijg.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL
wydawnictwo ARKADY - 1988

Uwaga:

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

Opracowat:
mgr inz. Karolina Szwed-Michalska



