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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ROZBIORKI dotyczacy masztu radiowego kolidujacego
z przebudowa drogi, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa;

~Budowa zatoki do wazenia pojazdow przecigzonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach”

Opracowanie dotyczy nastepujacych obiektow:
¢ Rozbiorka nieczynnego masztu radiowego o konstrukcji stalowej przestrzennej o wysokosci 29,38m

1.2. Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach, w potudniowej czesci miasta.
Obszar catosci inwestycji obejmuije:
e dz 759/11 obreb 0030

Obiekt drogowy wraz z infrastrukturg zlokalizowany jest na dziatkach wymienionych w gtéwnym projekcie
zagospodarowania terenu.

1.3. Inwestor
Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach

25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7

1.4. Podstawa opracowania

a) Zlecenie od Zleceniodawcy;

b) Wizja obiektow i dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania w czerwcu 2022

2]

Projekt zagospodarowania terenu, wraz z mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U z dn.
29.111.1947 r., Nr 30, poz. 128), w sprawie szczegdlowych warunkow bezpieczefstwa przy robotach
rozbidrkowych;

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 129, poz.
844), w sprawie ogolnych przepiséw BHP;

f)  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca1972r. (Dz.U z
1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbidrkowych;

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401), w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych;

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120
poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ;

) Pozostate normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego oraz literatura techniczna.



1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja techniczna niezbedna do uzyskania pozwolenia na rozbidrke obiektu
budowlanego kolidujacego przebiegiem projektowanej zatoki do wazenia.

1.6. Zakres robét rozbiérkowych

W zakres robdt wejdzie catkowita rozbidrka obiektu budowlanego wymienionego wpkt.1.1, wraz
z fundamentami oraz zasypanie wykopow, uporzadkowanie | zniwelowanie terenu po rozbiorce.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. KONSTRUKCJA WSPORCZA
a) Lokalizacja
Maszt zlokalizowany na dziatce 759/11 obreb 0030 w Kielcach
b) Opis konstrukc;ji

Konstrukcja stalowa kratownica przestrzenna o wysokosci 29,38m o. Fundament zelbetowy posadowiony
ponizej poziomu terenu.

Instalacje: brak

Stan techniczny: dobry, obiekt nie jest uzytkowany.

c) Dokumentacja fotograficzna

&

.

Fot. nr 1. Widok od strony pofudniowej — konstrukcja masztu.



3. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Przygotowanie robot rozbiorkowych

wyznaczenie strefy niebezpiecznej rownej 1,5H lecz nie mniejszej niz 6m, gdzie H to wysokos¢ masztu pozostata
to rozbiorki, zgodnie z ponizszym rysunkiem:

=158 =

teren robot rozbiorkowych powinien by¢ zamkniety dla osob postronnych i ruchu pojazdow. Ruch na drodze
zlokalizowanej w zasiggu strefy niebezpiecznej na czas prowadzenia rozbiorki powinien by¢ wstrzymany.

nalezy wylaczy¢ wszystkich instalacje dochodzace do rozbieranego obiektu oraz wylaczy¢ lub zabezpieczyc
instalacje w budynkach i sieci nadziemne w strefie niebezpiecznej obiektu,

znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenie uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody
i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,

wykonawca zobowigzany do ustanowienia tymczasowej organizaciji ruchu na przylegtej drodze i powiadomienia
stuzb prewencyjnych (policja, straz pozarna, pogotowie ratunkowe).

Sposob wykonania

wykonanie demontazu masztu poprzez cigcie na czesci poszczegolnych segmentow do gabarytow odpowiednich
dla ich zlomowania,

prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z duzq starannoscig z poziomu podno$nika, nie zezwala sie na
wykorzystaniu ich metod alpinistyczna.

wykonanie skucia betonowego fundamentu masztu

uporzadkowanie terenu.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych nalezy:

o zapozna¢ z technologig wykonywania robot;

o poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie wykonywania robot;

o wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, okulary ochronne, szelki

bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz utrzymywane w dobrym
stanie.
Otwory w pomostach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzic balustradg, Pomosty
robocze podczas demontazu powinny by¢ zabezpieczone balustrada,
Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostow, rusztowan itp.)
powinno by¢ wskazane przez kierownika robét.
W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizszych poziomach konstrukcji — jest
zabronione.



Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych

—  Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wptyw deszczu, mrozu, odwilzy, wiatru.

— Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr
— jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

—  Prowadzenie robot rozbiorkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest zabronione.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego

— Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

— Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robot rozbiorkowych powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne
(obejscia i objazdy) lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne, lub w przypadkach
szczegdlnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki tacznie.

— Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiggu nie
ma 0s6b postronnych.

— W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,

Rozbiorka reczna

—  Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio umocowanych do trwatych elementow konstrukcji w danym momencie nierozbieranych.

—  Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci powinno by¢ wykonywane szczegolnie ostroznie pod osobistym
nadzorem kierownika robot.

Obstuga maszyn

— Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
— Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
o utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
o stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
o obstugiwane przez przeszkolone osoby.
— W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie
unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii
— Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej | bezpiecznego uzytkowania.
—  Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na diugosci jest
zabronione.

Zasady ogolne

— Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci dokiadnie przestrzegajac
przepisow BHP.

4. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW Z ROZBIORKI

o Wszystkie elementy powstate po rozbidrce powinny zosta¢ sktadowane w wyznaczonym miejscu lub zostaé
przeniesione przy pomocy koparko-tadowarek bezposrednio na $rodek transportu.

o Rozbiorke nalezy tak planowac, aby odzyska¢ maksymalng ilos¢ materiatéw nadajacych sie do ponownego
uzycia (np. materialy metalowe, szkito). Materialy, ktore nie nadajg sie do dalszego uzycia, nalezy
posegregowac i zabezpieczy¢. Podczas rozbiorki mozna dokona¢ wstepnej separacja ztomu i duzych
elementow stalowych od gruzu. Gruz rozbiorkowy mozna powtornie wykorzysta¢ jako surowiec do
podbudowy drog, fundamentéw itp. Wielkogabarytowy gruz mozna kruszy¢ przy pomocy koparki gasienicowej
wyposazonej w szczeki wyburzeniowe lub miot hydrauliczny. Nastepnie gruz poddac¢ obrébce w kruszarce



szczekowej wyposazonej w separator magnetyczny, dzieki ktoremu w procesie kruszenia zostajg
odseparowane elementy stalowe jak druty zebrowane, ceowniki i inna stal budowlana. W ten sposob
uzyskane kruszywa betonowe moga by¢ ponownie stosowane przy budowie drog, stabilizacji terenu, budowie
nasypow lub jako podsypka przy ukfadaniu kostki brukowe).

e W przypadku braku mozliwosci odzysku, gruz nalezy wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego
gromadzenia

¢ Inne materiaty poddawac selekcji na biezgco i mozliwie szybko usuna¢ lub zagospodarowac.

e Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaC poprzez wywoz na wysypisko oraz przekazanie do firm
likwidujacych materiaty szkodliwe dla srodowiska na podstawie zawartych umow.

e Pape, asfalt, ewentualne tworzywa sztuczne jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla Srodowiska nalezy
poddac utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach.

e Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu oraz czystos¢ kot pojazdow.

e W budynkach nie sg wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbiorki i utylizacji.

5. UWAGI KONCOWE

Prace rozhiorkowe mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji administracyjnej z Urzedu Miasta.

Do prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowac wylacznie materiaty i urzgdzenia posiadajace wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzor osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

W trakcie robét dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w miare potrzeb wykona¢
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcii.

Zabrania sie podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.

Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana instalacja lub
przytacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbiorki.

Z uwagi na brak dostepnosci dokumentaciji technicznej obiektéw budowlanych oraz mozliwosci przeprowadzenia
petnej inwentaryzacji, przed przystapieniem do rozbiérki nalezy dokona¢ ogledzin konstrukcji w celu doktadnej
weryfikacji jej rodzaju i stanu oraz w celu doboru najefektywniejszej technologii rozbiorki.

Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod warunkiem zachowania przepisow
BHP.

Przestrzegac zasad obowiazujgcych przy wykonywaniu robét rozbiorkowych oraz obowigzujacych przepisow
BHP.

Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych otrzymanych od Inwestora.
Decyzja, co do sposobu wykorzystania odpadow z rozbidrki nalezy do inwestora.

Realizacja prac nie powinna mie¢ negatywnego wplywu na funkcjonowanie istniejacych obiektow sasiednich.
Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkow, aby taki wptyw wyeliminowac lub zmniejszyc. Elementy istniejacego
obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie robot rozbiérkowych, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, umozliwiajgcego wiasciwg ich eksploatacie.

Roboty powinny byc prowadzone pod nadzorem kierownika robot posiadajacego stawne uprawnienia zawodowe

AUTOR OPRACOWANIA:

PROJEKTANT: mgr inz. Mateusz Ciotek
upr. bud. nr LUB/0280/PWBKb/18
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B. CZESC RYSUNKOWA






