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1.  Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:

– projektu architektonicznego,

– inwentaryzacji istniejącego obiektu,

– uzgodnień międzybranżowych,

– obowiązujących norm i przepisów.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pt. ,,Montaż platformy schodowej dla

osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciężkowice,  dz. nr 914/16, 915/4, 915/5,

915/6  - w zakresie instalacji elektrycznych.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest:

- instalacja zasilania platformy schodowej,

- ochrona przeciwprzepięciowa,

- ochrona od porażeń. 

1.4. Istniejąca rozdzielnica RG

Od istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w pom. archiwum w piwnicy

budynku należy wyprowadzić kabel zasilający do projektowanej platformy schodowej. W tablicy

RG zabudować odpowiednie zabezpieczenia. 

Istniejąca  rozdzielnica  RG  posiada  wymaganą  rezerwę  miejsca  i  mocy  do  wyprowadzenia

zasilania projektowanej platformy schodowej.

1.5. Zasilanie platformy schodowej

Projektuje się  kabel zasilający platformę  schodową typu N2XH-J3x2,5mm2  (zgodnie z

wytycznymi producenta). Kabel należy układać  w piwnicy w istniejącym korytku kablowym,

podejście do pionu (przebicia) na parter wykonać w korytku PCV. Kabel doprowadzić zgodnie z

wytycznymi  dostawcy platformy i  zakończyć  z  zapasem  2m  wyprowadzonym  ze  ściany  w

miejscu zabudowy puszki przyłączeniowej. Zabezpieczenie zwłoczne C10A. Moc elektryczna

platformy schodowej wynosi 0,75kW/230V. 

Lokalizacja platformy schodowej wg. rysunków architektury.

1.6. Ochrona od porażeń elektrycznych

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostało

samoczynne  wyłączenie  zasilania  w  systemie  TN-S.  Projektowane  obudowy  w  II  klasie

ochronności. Rozdzielenie przewodu PEN na przewód ochronny PE i neutralny N ma miejsce na

uziemionym zacisku  w  rozdzielnicy głównej.  Rezystancja  uziemienia  nie  może  przekraczać

wartości 10Ω. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy do punktu neutralnego
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zasilania przy pomocy przewodów ochronnych.

1.7. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę  przed przepięciami łączeniowymi i  atmosferycznymi I (T1) i  II (T2) stopień

zapewniają ochronniki, które powinny być zainstalowane w tablicy głównej RG.

1.8. Uwagi końcowe

1. Całość  prac  związanych  z  pracami  elektrycznymi  należy  przeprowadzić  zgodnie  z

obowiązującymi normami i przepisami BHP.

2. Instalację  powinien  realizować  wyłącznie  wykwalifikowany  wykonawca,  posiadający

doświadczenie w danego typu rozwiązaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem

projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

4. Wszystkie  materiały wprowadzone  do  robót  winny być  nowe,  nieużywane,  najnowszych

aktualnych  wzorów,  winny  również  uwzględniać  wszystkie  nowoczesne  rozwiązania

techniczne oraz winny posiadać stosowne atesty.

5. Określenia materiałów i  technologii  za  pomocą  znaków towarowych i  nazw handlowych

użyto  w  celu  dostatecznie  dokładnego  opsania  elementów  budowlanych.  W  każdym

przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

6. Alternatywne  rozwiązania  są  możliwe  w  przypadkach,  kiedy  są  mniej  kosztowne  i  co

najmniej  równorzędne  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie  od  wskazanych  w

dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla

kompletniej oceny przez Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,

specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi

istotnymi szczegółami.

7. Wykonawca poszczególnych instalacji powinien w czasie zamawiania urządzeń i aparatów

dokładnie  zapoznać  się  z  ofertą  przedstawianą  przez  Dostawcę  sprzętu  i  wymogami

zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec się przd błędnym lub niezgodnym

wykonaniem instalacji, gdyż to na nim ciąży ta odpowiedzialność.

8. Wszystkie  ewentualne  rozbieżności  Wykonawca  w  porozumieniu  z  Inwestorem  winien

zgłosić Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamówienia urządzeń.

9. Przy wykonywaniu  prac  instalacyjnych  zachować  kordynację  z  pozostałymi  instalacjami

branżowymi.

10. Zachować  wymagany  odstęp  izolacyjny  pomiędzy  konstrukcami  metalowymi  fasady  i

elewacji oraz urządzeniami elektrycznymi na elewacji. 

11. Kable  w  budynku  należy stosować  w  klasie  reakcji  na  ogień  B2ca-s1b,  d1,  a1,  a  rurki

instalacyjne z materiału samogasnącego, zgodnie z PN-EN 13501-1 i PN-EN 50575
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2.  Obliczenia

2.1 Bilans mocy

L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana
[kW]

Rozdzielnica główna budynku RG

1 Istniejące obwody 25 1 25

2 Platforma pionowa 2,2 1 2,2

3 Projektowana platforma schodowa 0,75 1 0,75

4 Pozostałe inst. ogólne 0,2 1 0,2

Suma Pz 28,15

Współczynnik jednoczesności k 0,7

Moc szczytowa Psz 19,71

Prąd szczytowy Isz  [A] 30,6

Istniejąca wartość mocy przyłączeniowej budynku wynosi 50kW i jest wystarczająca do zasilenia

projektowanej platformy schodowej.

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:
I

B
I

n
I

z

I 21,45⋅ I
z

Gdzie:

IB – prąd obliczeniowy, 

In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających,

Iz – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów,

I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających.
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2.2 Obliczenia spadków napięcia

Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

100%
US

L10Psz
U%

2

3

⋅
⋅⋅

⋅⋅
=∆

γ
dla obwodu 3-fazowego

100%
US

L10Psz2
U%

2

3

⋅
⋅⋅

⋅⋅⋅
=∆

γ
dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz – moc szczytowa w kW

L – długość pojedynczego przewodu w m

γ - przewodność właściwa przewodu 
2mm

m

⋅Ω
 (dla Cu γ=57)

S – przekrój przewodu w mm2

U – napięcie sieci

Obliczony spadek napięcia dla projektowanych instalacji jest mniejszy od dopuszczalnego.

2.3 Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączenie zasilania dla projektowanych obwodów odbiorczych rozdzielnic

realizują bezpieczniki i wyłączniki nadmiarowoprądowe.

Należy metodą  pomiarów sprawdzić  wartość  rezystancji  uziemienia,  oporność  izolacji

przewodów  i  kabli  zasilających  oraz  wykonać  pomiary  szybkiego  wyłączenia  zasilania.

Pozytywny wynik pomiarów jest warunkiem dopuszczenia instalacji do użytkowania.

Projektował:

  mgr inż. Artur Gawełczyk

nr upr. MAP/0039/PWOE/11
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II. Załączniki

mgr inż. Artur Gawełczyk Tarnów, dnia 02.05.2023 r.
                         

(imię i nazwisko)
 (miejscowość)

33-121 Bogumiłowice, Mikołajowice 222a
                             

(adres)

14 6210936
                              numer telefonu

OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Oświadczam, że został sporządzony projekt techniczny dotyczący zamierzenia budowlanego: 

,,Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku
Urzędu Gminy Ciężkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6''

PROJEKT  TECHNICZNY – instalacje elektryczne
(rodzaj robót budowlanych, rodzaj obiektu budowlanego)

na działce nr   914/16, 915/4, 915/5, 915/6

w  miejscowości Ciężkowice, gmina Ciężkowice,

którego Inwestorem jest Gmina Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  projektem

zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem  architektoniczno-budowlanym  oraz

rozstrzygnięciami dotyczącymi w/w zamierzenia budowlanego.

Zostałem/am poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych  (RODO).

                                                                       mgr inż. Artur Gawełczyk
                                                                                          nr upr: MAP/0039/PWOE/11

                                            specjalność: instalacje w zakresie sieci, instalacji  

                                                                                 i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych          

      ….....................................................
                                                                                             (podpis projektanta sprawdzającego)
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inż. Tomasz Więcek Tarnów, dnia 02.05.2023 r.
                         

(imię i nazwisko)
                                                                       (miejscowość)

32-830 Łukanowice, Łukanowice 236
                             

(adres)

14 6210936
                              numer telefonu

OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

O SPRAWDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Oświadczam, że został sporządzony projekt techniczny dotyczący zamierzenia budowlanego: 

,,Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku
Urzędu Gminy Ciężkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6''

PROJEKT  TECHNICZNY – instalacje elektryczne
(rodzaj robót budowlanych, rodzaj obiektu budowlanego)

na działce nr   914/16, 915/4, 915/5, 915/6

w  miejscowości Ciężkowice, gmina Ciężkowice,

którego Inwestorem jest Gmina Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  projektem

zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem  architektoniczno-budowlanym  oraz

rozstrzygnięciami dotyczącymi w/w zamierzenia budowlanego.

Zostałem/am poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych  (RODO).

                                                                       inż. Tomasz Więcek
                                                                                      nr upr: MAP/0177/PWOE/07

                                                                         specjalność: instalacje w zakresie sieci, instalacji  

                                                                                                              i urządzeń  elektrycznych i  elektroenergetycznych           

      ….....................................................
                                                                                                     (podpis projektanta sprawdzającego)
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