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dziatalnos$¢ w zakresie architektury

Nawierzchnia natryskowa poliuretanowa —
nawierzchnia wodoprzepuszczalna dwuwarstwowa o grubosci ok. 13mm — warstwa dolna ok.
11mm z granulatu gumowego SBR, warstwa gorna natryskowa ok. 2-3mm z granulatu
gumowego EPDM. Parametry nawierzchni powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
14877:2014-02. Nawierzchnia musi by¢ zgodna z norma DIN 18035-6:2014.

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odpornos¢ na kolce:

Parametr |wartosé wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, MPa > 0,4

Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

Opor poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dia wody)

Przepuszczalnos¢ wody, mm/h > 150

Odporno$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odporno$¢ na kolce:

L spadek wytrzymalosci na rozciaganie, % < 20

L spadek wydluzenia wzglednego przy Fmax, % < 20

Odporno$¢ po przy$pieszonym starzeniu:

- wytrzymalto$¢ na rozcigganie, N/mm? > (0,4

- wydtuZenie wzgledne przy Fmax, % > 40

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- wytrzymato$¢ na rozciaganie po uzyciu kolcow, MPa > (0,4
L spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % < 20
L wydiuZenie wzgledne przy Fmaxpo dziataniu kolcow, % > 40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmaxpo dziataniu kolcow, % |20
Odpormno$¢ po sztucznym starzeniu:

- odpomos$¢é na zuzycie (Scieranie Tabera), g < 4

- zmiana barwy, stopien skali szarej > 3

Amortyzacja, %:
L nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

3550 typ SA35+50
531 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

< 6




