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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | Rozborki, demontaze, wyburzenia 1 5
1.1 | Podtogi, posadzki, stropy 1 5
2 | Wywiezienie i utylizacja odpadow 6 11
3 | Posadzki 12 17
4 | Stolarka 18 21
5 | Roboty malarskie 22 27
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Obmiar

Lp. NZ:EEC' Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
OBMIAR:
1 Rozbérki, demontaze, wyburzenia
1.1 Podtogi, posadzki, stropy
1 B-01 KNR 401-0807-0400 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.1
29%41,12+4,8*19,1 +4,36 * 9,15 + 4,32 * 3,58 + 1,91 m2
*25
271,063
2 KNR 4-04 0505-01 Skucie cokolikdw z lastryko m2
d.1.1 analogia
(29+41,12+4,8+19,1+4,36 +9,15+4,32 + 3,58 + m2
1,91+25)*2*0,15-24*0,9*0,15
24,882
3| B-01 KNR 401-0211-0100 | analogia - Skucie pozostatosci zaprawy po skutych m2
d.1.1 ptytkach
poz.1 m2
271,063
4| B-01 KNR 401-0804-0700 | analogia - Zerwanie podtoza pod posadzki posadzki m2
d.1.1
poz.1 m2
271,063
5| B-01 KNR 401-0429-0600 | analogia - Rozebranie izolacji cieplnej posadzek m2
d.1.1
poz.1 m2
271,063
2 Wywiezienie i utylizacja odpadéw
6 KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(poz.1 * 0,1 + poz.3 * 0,05 + poz.4 * 0,1) m3
67,766
7 KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
poz.6 m3
67,766
8 ZNN 00-01 01-01 Utylizacja gruzu na wysypisku w m3 gruzu. m3
d.2
poz.6 m3
67,766
9 KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie innych odpadéw samochodami m3
d.2 analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.5 * 0,1 m3
27,106
10 KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie innych odpadéw samochodami m3
d.2 analogia samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.9 m3
27,106
11 Utylizacja innych odpadow m3
d.2 wg wysypiska
poz.9 m3
27,106
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3 Posadzki
12 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnosc¢ = 2
poz.1 m2
271,063
13 KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt m2
d.3 styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na
sucho 15cm
poz.12 m2
271,063
14 KNR 2-02 1106-01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.3 grubosci 25 mm
poz.12 m2
271,063
15 KNR 2-02 1106-03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.3 pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnosc = 4
poz.14 m2
271,063
16 KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.3 zbrojenie siatkag stalowg do posadzek
poz.14 m2
271,063
17 KNR-W 2-02 1126-01 | Posadzka z zywic epoksydowanych m2
d.3 analogia
poz.14 m2
271,063
4 Stolarka
18 KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub drewnianych szt.
d.4 analogia
8 szt.
8,000
19 KNR 4-01 0903-02 Demontaz skrzydet drzwiowych. Wsp R=0,3 szt.
d.4 analogia
8 szt.
8,000
20 KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2. szt.
d.4 analogia Uwaga: uwzgledni¢ zakup oscieznic
8 szt.
8,000
21 KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2
d.4 analogia fabrycznie wykonczone (odporne na wilgo¢)
0,9*2,05*2 m2
3,690
5 Roboty malarskie
22 KNR 4-01 1208-02 | tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.5
(29+41,12+48+19,1+4,36 + 9,15+ 4,32 + 3,58 + m2
1,91+25)*2*3,14 - 275
313,687
23 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami - m2
d.5 analogia uzupetnienie miejscowo ubytkéw $cian i sufitéw
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poz.24 + poz.26 m2
774,171
24 NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podtozy gruntem akrylowym - powierzchnie m2
d.5 analogia poziome
poz.1 m2
271,063
25 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow - m2
d.5 analogia farba lateksowa biata
poz.24 m2
271,063
26 NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.5 analogia pionowe
(29+41,12+48+19,1+4,36 +9,15+ 4,32 + 3,58 + m2
1,91+25)*2*3,14-15*1,48*1,88-1,43*2,1-1,52
*2-20*0,9*2,1
503,108
27 KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian - farba m2
d.5 lateksowa odporna na szorowanie kolor uzgodnic¢ z
zamawiajgcym przed realizacjg
poz.26 m2
503,108
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	8
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