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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. POLNOCNEJ
W GRUDZIADZU

1. Podstawa opracowania:

- Inicjatywa Lokalna :Przebudowa ul.P6tnocnej” w Grudzigdzu,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Uchwatg NR XXXV1/95/96 Rady Miejskiej Grudziadza z dnia 27 listopada 1996 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Domkéw
Jednorodzinnych ,Strzemiecin” w Grudzigdzu

- ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712)

- ustawy z dnia 21 marca1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2018r., poz. 1935),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.2016 poz. 124 z pézn, zm. ),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Wypisy z ewidencji gruntow,

- badania geotechniczne i konstrukcji nawierzchni jezdni istniejgce;

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

- normy i uzgodnienia branzowe,

- wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

- uzgodnienia i opinie.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania w ramach Inicjatywy Lokalnej ,Budowa ulicy P6tnocnej” objeto
projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Grudzigdzu - droga gminna nr 210307C. Droge
podzielono na 3 etapy.

| etap obejmuje km 0+00,00 do 0+217mb

Il etap obejmuje km 0+217,00 do 0+422,25

Il etap obejmuje km 0+422,25 do 0+670,54

Zakres budowy obejmuje :

- utwardzenie pieszojezdni

- utwardzenie zjazddw

- utwardzenie chodnikéw- doj$¢ do posesji

- utwardzenie parkingu ogélnodostepnego



-przebudowe sieci sanitarnej — kanalizacji deszczowej.

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych elementow

zagospodarowania:

Branza drogowa

ETAP |

® proj. pieszojezdnia z kostki betonowej gr. 8cm
e proj. chodnik z kostki betonowej gr. 6cm

e proj. zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm

e proj. zielen

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi
Dtugos¢ proj. drogi etap | L=217,01mb

ETAP I

® proj. pieszojezdnia z kostki betonowej gr. 8cm
e proj. chodnik z kostki betonowej gr. 6cm

e proj. zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm

® proj. zieleh

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi
Diugos¢ proj. drogi etap Il L=205,25mb

ETAP 1lI

proj. pieszojezdnia z kostki betonowej gr. 8cm
proj. chodnik z kostki betonowej gr. 6cm

proj. zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm

proj. parking dla oséb niepetnosprawnych
proj.parking ogélnodostpepny z ptyt azurowych
proj. zieleh

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi
Dtugos¢ proj. drogi etap lll L=248,29mb

F=1193,50 m2
F=57 m2
F=200,50m2
F=684,50m2

F=2 135,50 m2

F=11299 m2
F=15,50m2
F=419m2
F=378m2

F=1 941,50 m2

F=1385 m2
F=30m2
F=230m2
F=19,20m2
F=229,50m2
F=728m2

F=2 621,70 m2

Na podstawie mapy informacyjnej obliczono dtugos¢ ulicy objetej opracowaniem:

L=607,50mb

Lacznie powierzchnia zagopodarowaniadrogowego wynosi F=6698,46m2

Branza sanitarna

- demontaz istniejgcych studzienek sciekowych - 20 szt.
- studzienki sciekowe z osadnikami piasku, z elem. beton. o $r. 500 mm - szt
- przebudowa studzienki $ciekowej na studnie rewizyjng niewtazowg -1 szt.

- przytacza kanalizacyjne z rur PVC-U litych (SN8) o $rednicy zewn. 160 mm  -63,85mb



3. Stan istniejacy:

Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica Pétnocna znajduje sie w potudniowo-zachodniej
czesci miasta Grudzigdza. Ulica zapewnia dojazd do przylegtych posesji mieszkalnych
oraz ustugowych. Wjazd i wyjazd z ul.P6tnocnej odbywa sie poprzez ul. Zachodnig -droge
gminng nr 210268C.

Teren jest ptaski, nachylony od ulicy Zachodniej w kierunku potudniowym . Do ulicy sg
wigczone zjazdy indywidualne do posesji. W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie
podziemne: gazociag, kable energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna,
deszzowa oraz sie¢ wodociggowa. Ulica wyposazona jest w oswietlenie uliczne, nalezgce
do Zarzgdu Drog Miejskich w Grudzigdzu.

Wierzchnig warstwe gruntow w pasie drogowym stanowig nasypy o zmiennej budowie,
zlozone z mieszaniny gleby, piaskdw oraz ttucznia i gruzu budowlanego (orientacyjna
migzszos¢ nasypdéw 0,3-0,7 m). Nizej wystepujg grunty niespoiste w postaci piaskéw
drobnych i $rednich. Woda gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci planowanych
prac nie wystepuje. Zaktada sie sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pozostate elementy stanu istniejgcego przedstawiono na rys. nr 1.
4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych:
4.1 Plan sytuacyjny:

Przedmiotowa inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata NR XXXVI/95/96 Rady Miejskiej Grudziadza z dnia 27
listopada 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Domkéw Jednorodzinnych ,Strzemiecin” w Grudzigdzu. Szerokos¢ pasa
drogowego ulicy Pétnocnej wynosi 10m.

Parametry dla projektowanej drogi:
» kategoria — gminna
» klasa funkcjonalno-techniczna — dojazdowa (D),
» predkosc¢ projektowa — Vp=30km/h,
» szerokosc pieszojezdni — 5,5m

Zaprojektowano pieszojezdnie o szerokos$ci 5,5m, z dojsciami do furtek w postaci
chodnika, o szerokosci dostosowanych do szerokosci furtek 0,75-1,4m. Szerokosci
zjazdow dostosowano do szerokosci bram zjazdowych. W miejscach, gdzie dziatka jest
niezabudowana zaprojektowano krawezniki obnizone.

Potgczenie ulicy Potnocnej z ul.Zachodnig zaprojektowano potgczenie za pomocg tukéw
kotowych o prmieniu R=6m.

Granica przebudowy ulicy konczy sie na granicy pasa drogowego drogi gminne;j -
ul.Po6tocnej. Dojscie do przystanku tramwajowego przy ul.Potudniowej jest objete
odrebnym opracowaniem. sNa koncu ul. P6étnocnej zaprojektowano parking ogélnodotepny
9 miejsc + 1 dla oséb niepetnosprawnych.

Zjazdy indywidualne na posesje zaprojektowano na szrokosci istniejacych bram
wjazdowych ze skosami 1,5:1,5.



Pozostate elementy projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 1.

4.2 Profil podituzny drogi

Rzedne projektowanej jezdni nawigzano do rzednych istniejgcych zjazdoéw, rzednych
projektowanych ulicy Pétnocnej oraz terenu przylegtego. Parametry niwelety obliczono za
pomocg programu komputerowego DROGA. Parametry niwelety przyjeto dla kategorii
drogi kategorii D (dojazdowych).

4.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Przyjeto | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego. Konstrukcje
nawierzchni drogi przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi. Jezdnia bedzie
obramowana kraweznikiem betonowym, ulicznym 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem. Na wjazdach bedg zastosowane krawezniki
betonowe wtopione najzadowe 12x22cm, wystajgce 2cm nad poziom krawedzi
projektowanej jezdni. Chodnik posesji bedzie obramowany obrzezem betonowym 8/30cm .
Przy krawedzi jezdni zaprojektowano sciek w postaci zanizenia dwoch rzedoéw kostki
betonowej o 2cm. Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie Katalogu
Typowych Nawierzchni dla kategorii ruchu KR1.

Piszojezdnia

- kostka betonowa bezfazowa kolor szary - gr. 8cm

- podsypka cem. - piask. 1:5 - gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

tagczna grubos¢ konstrukcj nawierzchni wynosi 43cm

Zjazdy / miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej

- kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

tagczna grubos¢ konstrukcj nawierzchni wynosi 38cm

Chodnik

- kostka betonowa wibroprasowana ( kolor szary) — gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm
taczna grubos$¢ konstrukcj nawierzchni wynosi 21cm

Parking z ptyt azurowych (9 miejsc)

- ptyty azurowe gr. 10cm

- podsypka cem. - piask. 1:5 - gr. 5¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm

taczna grubosé konstrukcj nawierzchni wynosi 35¢cm

4.4 Odwodnienie
Odwodnienie ulicy projektuje sie do istniejacej i przebudowywanej kanalizacji deszczowe.



W ramach przebudowy drogi nalezy wykonac regulacje pokryw studni na istniejgcej
kanalizacji sanitarnej oraz regulacje skrzynek ulicznych armatury na sieci wodociggowej i
gazowej.Po zakonczeniu robo6t istniejgcg kanalizacje sanitarng i deszczowa zlokalizowang
w granicach przebudowy drogi oczy$ci¢ z ewentualnie nagromadzonej ziemi i gruzu oraz
przeptukac specjalistycznym sprzetem.

4.4 Przebudowa sieci wodociggowej
Budowa ulicy nie koliduje z istniejaca siecig wodociggowa.

4.5 Przebudowa sieci elektroenergetycznych
Budowa ulicy nie koliduje nie koliduje z istniejgcymi sieciami energetycznymi.

4.6 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
Budowa ulicy nie koliduje z stniejgcymi sieciami telekomunikacyjnymi.

4.7 Istniejagca i projektowana zielen
Przebudowa ulicy nie koliduje z istniejacg zielenig. Na terenie w pasie drogowym poza
pieszojezdnig, zjazdami bedg urzgdzone trawniki.

5.Wptyw inwestycji na Srodowisko

Budowa ulicy poprawi stan srodowiska naturalnego poniewaz:

- poprawi sie bezpieczenstwo ruchu dzieki budowie pieszojezdni

- dzieki poprawieniu réwnosci nawierzchni jezdni zmniejszy sie emisja hatasu oraz spalin.

2. Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich
Zapewniono dojazdy do wszystkich dziatek przylegajgcych do ulic. Istniejgce uzbrojenie
podziemne zostato uzgodnione przez uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

7. Ochrona srodowiska, ochrona zabytkow i débr kultury wspoétczesnej oraz
obronnos¢ panstwa

Przebudowe zaprojektowano w sposéb zabezpieczajacy potrzeby ochrony srodowiska.
Wody deszczowe z ulicy bedg wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacj deszczowej.

Na pozostatym terenie, poza nawierzchniami utwardzonymi bedg urzadzone trawniki.
W projektowanym pasie drogowym nie wystepujg obiekty débr kultury podlegajace
ochronie. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne. Rozbudowywana ulica
spetnia wymogi potrzeb obronnosci kraju.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzgdzenie raportu oddziatywania
na sSrodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Ponadto planowana inwestycja nie
lezy na obszarze Natura 2000 .

7.1 Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu i zanieczyszczenia powietrza.
Natezenie ruchu pojazdéw pozostanie na tym samym poziomie co dotychczas. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu oraz emisji zanieczyszczehn do



powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede wszystkim
krétkotrwaty i odwracalny.

8. Teren szkod gorniczych
Teren, na ktérym znajduje sie projektowana droga nie znajduje sie w obszarze zagrozenia
szkodami goérniczymi.

9. Obszary kolejowe
Inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru kolejowego.

10. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w catosci w granicy budowy drogi.

11. Uwagi koncowe.

1.
2.

3.

No o

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktorych kopie zataczono do
czesci opisowej .

Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomié¢ stuzby archeologiczne .

. Sprawdzac¢ w czasie rob6t ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie

do celéw projektowych.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Przestrzega¢ uzgodnien dotgczonych do projektu.

Projektant:

mgr inz. Edyta Misiak



