PRZEKROJ NORMALNY NR 1

0+00,00 - 0+105,50
0+422,25 - 0+656,70

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
koloru szarego

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
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1000 pas drogowy
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PRZEKROJ NORMALNY NR 2
0+117,50 - 0+192,40

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
koloru szarego

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
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230-270

koloru szarego

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
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PRZEKROJ NORMALNY NR 3
0+217,00 - 0+422,25

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm

+6

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
koloru szarego

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1
0+00,00 - 0+105,50

0+422,25 - 0+656,70

kostka betonowa wibroprasowana gr.6m
koloru szarego

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
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550

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
koloru szarego

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
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1000 pas drogowy
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Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu
ul.Warynskiego 34a, 86-300 Grudzigdz

Przebudowa drogi gminnej nr 210307C - ul.Péinocna w Grudziadzu

PRZEKROJE NORMALNE

Projektant:

branza drogowa

mgr inz. Edyta Misiak
Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Data:

11.2020r.

Branza: Skala:
drogowa 1:50

Numer rysunku:

3




