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1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e wizja lokalna;

o obowigzujgcych norm i przepiséw w szczegolnosci:
v

2.0. Inwestor

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. Nr 43 z 1999 z pdI. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 492);

Norma PN-EN 13201:2007 Oswietlenie Drdg;

N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow;

Ustawa z dnia 29.01.2016 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U z 2012 r., poz. 462 ze
zm.).

Zarzad Drdg Miejskich w Grudzigdzu
ul. Warynskiego 34a

86-300 Grudzigdz

3.0. Obiekt

Przebudowa drogi gminnej nr 210307C ul. Pétnocna w Grudzigdzu - utwardzenie przejécia od ul.
Potnocnej do przystanku tramwajowego przy ul. Potudniowej wraz z osSwietleniem - dz. nr 285/19.

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt rozbudowy oswietlenia. W zakres opracowania wchodza:
Stupy os$wietleniowe o wysokosci h = 7 m, aluminiowy anodowany

o Srednicy 146 mm przy podstawie — 2 szt;
Fundament betonowy 6-50 — 2 szt,;
Zlkgcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK 4-01 -2 szt
Zkgcze izolacyjne bezpiecznikowe I1ZK 4-02 — 4 szt
Ztgcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK 4-03 -2 szt
Ztgcze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK 4-04 — 2 szt,;
Oprawa o$wietleniowa LED, temp. barwowa $wiatta 4000 K,

wspotczynnik oddawania barw CRI >70, strumien $wietlny 2890 Im, moc 25,4 W -2 szt.;
Rura ochronna sztywna @75 mm do przejscia pod drogg -12m;
Kabel YAKXS 5x35 mm? - 54 m;
Wkiadki bezpiecznikowe D01 gL 4 A — 2 szt.;
Uziom, pret ocynkowany @20, 3x6 m —1kpl,;
Przewdd YDY 3x2,5 mm? - 16 m;
Kopanie -45m;
Folia ochronna koloru niebieskiego -45m;

inne materiaty np. piasek.




5.0. Rozwigzania o$wietlenia
5.1. Zasilanie

Zaprojektowane stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 8. Nalezy
wyprowadzi¢ projektowany kabel o$wietleniowy typu YAKXS 5x35 mm?, o dtugosci 45 m/54 m (trasa/kabel).

5.2. Projektowane o$wietlenie
5.2.1. Oswietlenie wzdtuz drogi

Zasilanie oswietlenia zaprojektowano kablem YAKXS 5x35 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakofczy¢ w zespole zaciskow.

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o aluminiowe stupy anodowane o wysokosci 7 m i Srednicy przy
podstawie 148 mm. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach B-60 zakopanych w gruncie. Na stupie nalezy
zamontowac oprawe ze zrodtem Swiatta LED charakteryzujaca sie:

e temperatura barwowa Swiatta 4000 K;

e wspotczynnik oddawania barw CRI >70;

e liczba diod 11;

e moc diod LED 25,4 W;

e strumien $wietlny oprawy 2890 Im;
o efektywno$¢ Swietlna oprawy 114 Im/W
o stopien ochrony dla ukfadu optycznego i zasilacza 1P66;

e czas pracy diod >50000 h;
e gwarancja 5 lat.

Do potaczen w stupach od ztgcza stupowego do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?2.

Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla oswietleniowego z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy
ostoni¢ rurami ochronnymi @75 mm. Pod drogg nalezy utozy¢ rure ostonowg przystosowang do trudnych
warunkoéw terenowych przy maksymalnych obcigzeniach transportowych.

6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gorna czes$¢ przepustu). Kable uktada¢ na 10 cm podsypce
z piasku, ukfadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie
w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na korcach kabla
pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrodj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4 kV z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
w przepuscie ochronnym z rury o dtugosciach zgodnych z naniesionymi na rysunkach. Rury ochronne nalezy
uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajgcych. Prace ziemne
wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

7.0. Montaz i stawianie stupéw

Stupy montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod stupy oswietleniowe wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Stup oswietleniowy ustawi¢ wg planu PZT (rys.
E1). Fundament stupa powinien wystawaé¢ 4 cm ponad poziom trawnika. Stup o$wietleniowy powinien by¢
oznakowany trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwg producenta. W stupie zamontowac izolowane ztgcza
kablowe IZK, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang S$rubami imbusowymi




~Wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowg gtowki Sruby. Oprawy nalezy montowac
w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy ich obrot wokét osi stupa. Wszelkie potgczenia Srubowe stupa zabezpieczy¢
wazeling techniczng bezkwasowg i zatozy¢ kapturki. W stupie zastosowac izolacyjne ztgcza typu IZK
z mozliwoscig podpiecia kabla o Srednicy do 50 mm?. Ztgcza zlokalizowane zostang we wnece stupowej. Przewod
PE podtaczy¢ bezposrednio do konstrukcji stalowej stupdw. Dopuszcza sie potgczenie przewodu PE za pomoca
linki LgY 16 mm? z konstrukcjg stupa oswietleniowego. Linke LgY zakonczy¢ koncowka oczkowg Cu. Siec
o$wietleniowa zostata zaprojektowana jako kablowa z zastosowaniem kabli YAKXS 5x35 mm?. Uktad sieci — TNS.
Oprawe na stupie nalezy montowac po ustawieniu stupdw. Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposéb trwaty.
Przez sposob trwaty rozumie sie skrecenie na Sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposob
rownorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Jako przewdd zasilajgcy oprawe
pomiedzy ztgczem stupowym a oprawg oswietleniowg projektuje sie przewod YDY 3x2,5 mm?. Bezpiecznik dla
oprawy — 4 A. Latarnia od tabliczki zaciskowej potgczona w systemie sieci typu ,, TN-S

8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupdéw. Oprawy na stupie nalezy montowac
w sposdb trwaly, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposdb réwnorzedny
pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone
do zaciskow przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien
mieC potgczenie z czeScig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem Srodkowym. Nalezy
dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego rozkladu o$wietlenia dokonujgc pomiaréw Swiattosci przed wykonaniem
prac jak i po ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako ochrone dodatkowa (przy uszkodzeniu) przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci 0 napieciu
0,4/0,23 kV przyjeto szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Konstrukcje stupa uziemi¢ poprzez
montaz linki LgY 10 mm? pomiedzy zaciskiem PE a zaciskiem uziemiajgcym stupa. W stupie korncowym
dodatkowo uziemic punkt PE, rezystancja powinna wynosic nie wiecej niz 10Q. Zastosowano uziemienia typowe,
wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm oraz uziom pretowy FeZn @20. Instalacje elektryczng poszczegdlnych stupéw
nalezy chroni¢ za pomocg wktadek topikowych 4 A, potaczenia wewnatrz stupa wykona¢ w uktadzie sieci ,, TN-S"
za pomoca ztacz izolowanych typu IZK umieszczonych na wysokosci 1 m n.p.t. Nalezy zwréci¢ uwage na
potgczenia zaciskdw N i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/03.

10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac probne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkdw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkéw
oporowych itp. — rowy kopac odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektow budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;
e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacj.
¢ inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych;




e kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie 1d65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

¢ Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkdw” tras kablowych, ktére mogg sie rozni¢ od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatos$ciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
rowniez pomiary oporno$ci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatow i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

12.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

Budowa os$wietlenia ulicznego

1. W trakcie wykonywania robot mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

e Roboty ziemne — wykopy:

niewlasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oswietlenia terenu.
e Roboty sprzetu zmechanizowanego:

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizmoéw;




przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;

brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne;

uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych, o ktdrych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej

informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony
osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

.BIOZ".

Zapoznanie z planem ,BIOZ" pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen:

osoby:

Ubrania ochronne;
Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach roboét, przy ktérych moga wystgpi¢
bezposrednie zagrozenia pracownikdw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér
nad wiasciwym wykonywaniem robét spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikow przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrodio zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze os$wietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢é umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.




13.0. Oswiadczenie projektanta oraz uprawnienia budowlane




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany SEBASTIAN MURAWSKI
nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. pozycja
1186 z pdzn. Zm.) zgodnie z inz. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu
ul. Warynskiego 34a
86-300 Grudziadz

dotyczacy:

Przebudowa drogi gminnej nr 210307C

ul. Péinocna w Grudzigdzu
- utwardzenie przejscia od ul. P6inocnej
do przystanku tramwajowego
przy ul. Poludniowej wraz z o$wietleniem - dz. nr 285/19

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢




KUJAWSKO

i | POMORBKA
| OKREGOWA

4 NEl  zZ B8 A
& {“ INZYNIEROW
i l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0033/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22016 r. poz. 1725, z pd2n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust1, ust2iust4, art 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz,
U. 22017 r, poz. 1332, z pb2n. zm.) oraz § 10 | § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Sebastian Murawski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur, dnia 09 kwietnia 1978 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0105/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W 2zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z freécig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 L).):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowl administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong céwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzjl (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymugg:

1. Pan Sebastian Murawski
ul. Nauczycielska 16/3
86-300 Grudziadz

- 5\~ inz. Wojciech Kiatecki T M
2. Okregowa Rada Izby '

4 ala

P : joaR
sz L4 7 L ier 7

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w Zwigzku z § 10 1 § 14 ust §

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawle samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Sebastian Murawski jest upowazniony w specjainosci Instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sp ia projektow architektoniczno - budowlanych | sp ia nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzy ia obiektow budowlanych,

- pro)ektowam.a obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
mzad;emamn technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejousowej | ramwajowe; sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzqdzania projektu ospedarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjaln jetej niniej
o mborh zag pecjalnosci objetej niniejszymi

bez ograniczen.

Okregowej Komisji Kwalxhcyjnej
)

drinz. Justyna Sobczak-Piastka (’#ﬂ’ :

Inz. Pawel Gonczerzewlcz N

inz. Wojciech Klatecki

- P _
_.drinz Justyna Sobczak-Pigstka O?O"'M)hp‘@ﬂz"“
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POLSKA
| 2 B A

INZYHIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

@ weiryliba

L LU

KUP-EUD-RMS-731 *

Pan Sebastian Murawski o numerze ewidencyjnym KURSIE/D131/15
adres zamieszkania ul. Mauczycielska 16/3, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektroniczniz i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikcwanego certyfikate w dniu 2020-09-11 roku praez:

Re=nata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Dkregowe] lzby Inzynierocw Budownichwa.

[jodnia art. 5 i 2 uilawy ¢ dnia 18 wrtednia 2000 fo &
wlikbreniczni apibriens b P dpt

(0a. L. 2001 Mr 130 per. 1850) dane w podladi
iy

iwk itinypm wmerylik prEY . bwealifik e e eyl b 4y
rhmncwaing pod mEighdem thutkdw p chi dak egdlizanym dpisarmni wia qeinyrm.)
* Waryliatn poprasmedel danpeh w nink . dwiad a ag draf ra u wirtylikatynege tdlwisditania na
dlranie Pelskie 2By Indynierdw Bud ] a waw. piioang. gl b bamab sig 2 b whaler
Budawnichwi.

i) Okrqgawy 2by Inbyniendw

11



14.0. Rysunki techniczne i zatgczniki
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mgnt uzyskat pozytywny wynik wagyfikacji.
Idgntyfikator z.gkoszeni 0.1139.202
prac geodezyjnych

A\
: : S
977 stuzby geo‘jezwnk" PREZYDENT GRUDZIADZA

6ry otrzymat zgtoszeni

i GEOD s.c.
Wykonawca prac geodezyjnych Zakiad Uslug Geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu | 6640.1.1139.2020_1

zawierajacego wynik pozytywnej
weryfikacji, nr ewidencyjny operatu

z dnia 13.01.2021r.

Imie i nazwisko oraz nr

Krzysztof Salczynski nr 14328

uprawnien zawodowych
kierownika prac

Mapa do celow projektowych
skala 1: 500
Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 17.11.2020 r
Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych "2000"
Uktad wysokosciowy "Amsterdam"

Woj. kujawsko-pomorskie Grudziadz 04.01.2021
Jednostka ewid.: M. Grudziadz [046201_1] Ks.rob. 324/2020
Obreb: 046201_1.0126 GN-1.6640.1.1139.2020

Ul. Potnocna dz. 285/19
WYKONawea .........cvvevennee

Unwaga! Na obszarze, kiory byt przedmiotem aktualzaci nie sprawdzono obciazer stuzebnosciami gruntowym|
wiawnionymi w KW. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer
poaziemnych, kidre nie byly zatoszone o inwentaryzacii lub, o ktorych brak jest informaci w instytucjach
branzowych,

'GEOD" s.c. Zakiad Ustug Geodezyjnych
Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczynski
ul. Murowa 59/5, 86-300 Gruaziadz

Przebudowa drogi gminnej nr 210307C ul. Pétnocna w Grudzigdzu - utwardzenie
przejscia od ul. Pétnocnej do przystanku tramwajowego przy ul. Potudniowej
wraz z o$wietleniem - dz. nr 285/19

Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu
INWESTOR: ul. Warynskiego 34a
86-300 Grudzigdz

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ rys. nr skala
SIECI OSWIETLENIOWEJ E1 szkic

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Sebastian Murawski
(INST. ELEKTRYCZNE) upr. nr KUP/0105/PBE/18 styczeh
SPRAWDZIt: 2021r.
(INST. ELEKTRYCZNE) -




8/1

ot

8/2

@

HDPE @75
I=12 m
YAKXS 5x35 mm? DA YAKXS 5x35 mm?
19 m/24 m 25m/30 m

"~ R<10Q

Rury @75 mm - grubos$cienna, gtadka rura ostonowa
przystosowana do ukigdania pod drogami, jezdniami, przy
przewiertach sterowanych, dopornos¢ na sciskanie N750,

sztywnosc¢ obwodowa 14 kN/m2,

wraz z o$wietleniem - dz. nr 285/19

Przebudowa drogi gminnej nr 210307C ul. Pétnocna w Grudzigdzu - utwardzenie
przejscia od ul. Pétnocnej do przystanku tramwajowego przy ul. Potudniowej

Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu
INWESTOR: ul. Warynskiego 34a
86-300 Grudzigdz

(INST. ELEKTRYCZNE)

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ rys. nr skala
SIECI OSWIETLENIOWEJ E2 szkic
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Sebastian Murawski
(INST. ELEKTRYCZNE) upr. nr KUP/0105/PBE/18 styczeh
SPRAWDZIt : 2021 .




Sposob podigczenia kabli w stupie oswietleniowym wyposazonym
w tabliczke bezpiecznikowg z gniazdami bezpiecznikowymi w pionowym
uktadzie srub zaciskowych dla kabli
Szczegot dla jednej oprawy na stupie

zacisk "PE"

A—A
®

uszczelka drzwiczek

O

do oprawy os$wietleniowej
YDY 3x2,5 mm?

rl ﬂ J' zapas przewodu - 20 cm
wktadka topikowa
L — D01 gL6A

>

T— wneka stupa ‘,‘c
A

~—__1ZK-4-01

™ 2xIZK-4-02
~_ 1ZK-4-03
i: zapas kabla - 30 cm
listwa "PE" A
kabel YAKY 4x35 mm?
<§ :\\
\ ~—~
~ L

Przebudowa drogi gminnej nr 210307C ul. Pétnocna w Grudzigdzu - utwardzenie
przejscia od ul. Pétnocnej do przystanku tramwajowego przy ul. Potudniowej
wraz z o$wietleniem - dz. nr 285/19

Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu
INWESTOR: ul. Warynskiego 34a
86-300 Grudzigdz

SPOSOB POLACZENIA KABLI rys. nr skala
| PRZEWODO W SLUPIE E3 szkic
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Sebastian Murawski
(INST. ELEKTRYCZNE) upr. nr KUP/0105/PBE/18 styczen
SPRAWDZIL: 2021 .
(INST. ELEKTRYCZNE)




stup os$wietleniowy

LI77777777777777777777, 1777777777777

320

1000

700

rura stalowa @609
q
.
2000

beton

Przebudowa drogi gminnej nr 210307C ul. Pétnocna w Grudzigdzu - utwardzenie
przejscia od ul. Pétnocnej do przystanku tramwajowego przy ul. Potudniowej

wraz z o$wietleniem - dz. nr 285/19

Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu
INWESTOR: ul. Warynskiego 34a
86-300 Grudzigdz

SPOSOB ZABEZPIECZENIE FUNDAMENTU

rys. nr skala
SLUPA OSWIETLENIOWEGO E4 szkic
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Sebastian Murawski
(INST. ELEKTRYCZNE) upr. nr KUP/0105/PBE/18 styczen
SPRAWDZIL: 2021 .

(INST. ELEKTRYCZNE)




Ulica w Grudzigdzu.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 03.03.2021
Edytor:



Ulica w Grudzigdzu. _ D | A I_ ux

03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Siteco 5XC1C41B08DC Streetlight 11 micro LED, P1.0a / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oSwietlen.
90° 90°
75° m 75°
60° 60°
800
450 450
1200
1600
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 29 63 92 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il

Strona 2



Ulica w Grudzigdzu. _

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.03.2021

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

Siteco 5XC1C41B08DC Streetlight 11 micro LED, llustracje oswietlen
P1.0a znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 5XC1C41B08DC katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 2890 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2890 Im

Moc opraw: 25.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 63 92 100 100

Wyposazenie: 1 x LED 4000K | CRI >=70

(Czynnik korekcyjny 1.000).

SN

F
Strona 3



E— DIALUX

Ulica w Grudzigdzu.
03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T10.60 m

@ T4.03
@ To52

L i i 1 -_-1'97
-13.67 -3.01 22.09 36.33 m
Skala 1 : 358
Wykaz opraw
Nr. lloS¢ Etykieta
1 2  Siteco 5XC1C41B08DC Streetlight 11 micro LED, P1.0a

F
Strona 4



E— DIALUX

Ulica w Grudzigdzu.
03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

Siteco 5XC1C41B08DC Streetlight 11 micro LED, P1.0a
2890 Im, 25.4 W, 1 x 1 x LED 4000K | CRI >= 70 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y
1 -3.013 0.520 7.000 0.0 0.0 11.1
2 22.090 4.032 7.000 0.0 0.0 8.2

F
Strona 5



Ulica w Grudzigdzu. _ D | A I_ ux

03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa - ulica / 1zolinie (E, prostopadle)

T1120m

[ 7.34
Te.12

231

70.00

0.00 243 538 39.71m

Wartosci Lux, Skala 1 : 284

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-5.613 m, 0.349 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.90 6.21 11 0.698 0.558
il

Strona 6



Ulica w Grudziadzu.

— DIALUX

03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa - ulica / Stopnie szarosci (E,

0.00 243 538

it 8

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-5.613 m, 0.349 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, [IX] E. [IX]
8.90 6.21

prostopadile)
T1120m
T7.34
Te.12
T2.31
. 0.00
39.71m
I I I
10 11 Ix
Skala 1 : 284
Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 0.698 0.558
e

Strona 7



Ulica w Grudzigdzu. _ D | A I_ ux

03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa - ulica / Grafika wartosci (E,
prostopadile)

T1120m

T7.34
Te.12

231

~0.00
0.00 243 538 39.71m

Wartosci Lux, Skala 1 : 284
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-5.613 m, 0.349 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.90 6.21 11 0.698 0.558
il

Strona 8



Ulica w Grudzigdzu.

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

-0.65m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

15.00 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.03.2021

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Siteco 5XC1C41B08DC Streetlight 11 micro LED, P1.0a

2890 Im

2890 Im

254 W

jednostronnie na dole
15.000 m

7.000 m

6.884 m

-0.650 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 1021 cd/klm
przy 80°: 407 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

F
Strona 9



Ulica w Grudzigdzu. _ D | A I_ ux

03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Siteco 5XC1C41B08DC Streetlight 11 micro LED, llustracje oswietlen
P1.0a znajdziesz w naszym m
Numer artykutu: 5XC1C41B08DC katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 2890 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2890 Im
Moc opraw: 25.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 63 92 100 100

Wyposazenie: 1 x LED 4000K | CRI >=70
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F
Strona 10



Ulica w Grudzigdzu.

DIALux

03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

—
>

T4.00m

[ 0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwacji: 0.67

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 15.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

15.00 m

Skala 1:151

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
1.20 0.49 0.86 15 0.73
>0.75 =040 =0.60 <15 20.50

ve ve ve ve ve
e

Strona 11



— DIALUX

Ulica w Grudziadzu.
03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

BT | I

0 1.88 3.75 5.63 7.50 9.38 11.25 13.13 15 Ix

Y
Strona 12



Ulica w Grudzigdzu. _ D | A I_ ux

03.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T400m
T o0.00
0.00 15.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:151
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.20 0.49 0.86 15 0.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =0.40 =0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 1.20 0.50 0.92 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.34 0.49 0.86 9

F
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Ulica w Grudzigdzu.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.03.2021

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

T4.00m
0.84
| 084 084—— (g4
__1_12/1'12 12 112=——1 12
140—1.40 1.40 1.40
— 168 1.68 1.68 1.68 1.68 —
_1.96——1.96 — 1
0.00
0.00 15.00 m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetnione:

20.75

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 151

uo ul TI [%]
0.50 0.92 15
> 0.40 > 0.60 <15
v v v

e

Strona 14



Ulica w Grudzigdzu. _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.03.2021

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T4.00m
> 0.84 s 084—  g4—]
I 1.12 1.12 1.12—
PP, 1.40
| 1eg— 168 1.68 1.68
196~ 1.96— 4 g5 196
To.00
0.00 15.00 m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.34
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =20.75
Spetnione/nie spetnione: v

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 151

uo ul TI [%]
0.49 0.86 9
> 0.40 > 0.60 <15
v v v

e
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