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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Mapa do celéw projektowych,

- Projekt branzy drogowej,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

- Normy i uzgodnienia branzowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ciggu drogi gminnej nr
210307C - ulicy Péinocnej w Grudziagdzu.

Droga obecnie nie posiada urzadzonej trwatej nawierzchni. Utwardzona jest lokalnie thuczniem
1 gruzem. W drodze ulozone jest uzbrojenie terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.
Kanalizacja deszczowa wyposazona jest w studzienki $ciekowe rozmieszczone po obu stronach
drogi, jednak ich usytuowanie nie pozwala na prawidtowe odwodnienie drogi, a brak kraweznikow
1 rodzaj nawierzchni powoduja zamulanie sieci przez w wody opadowe prowadzace
zanieczyszczenia. W zwiazku z powyzszym planuje si¢ dostosowanie istniejagcego odwodnienia
do docelowego uktadu drogowego, ktéry przewiduje utwardzenie pieszojezdni, wykonanie
kraweznikéw 1 terendw zielonych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe istniejacych oraz wykonanie nowych
studzienek $ciekowych (wpustéw deszczowych) wraz z przebudowa przylaczy wpustow.
Przewidziano takze likwidacje istniejacych studzienek sciekowych zlokalizowanych w miejscach,
w ktérych po zmianie spadkéw ich lokalizacja jest bezzasadna (w najwyzszych punktach terenu).
Jednoczesnie jedng ze studzienek Sciekowych zaplanowano przebudowac poprzez wymiang kratki
sciekowej na witaz kanatowy — do studzienki tej wiaczona jest instalacja deszczowa z jednej
Z posesji.

Szczegdtowy zakres opracowania wskazano w projekcie zagospodarowania terenu.



Przytacza kanalizacji deszczowej wilaczone beda do istniejacych studzienek potaczeniowych
zabudowanych na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej dn200. Wykonane bedg jako szczelne
rurociagi z rur kielichowych kanalizacyjnych z PVC-U litych. Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ beda
istniejgce studnie potaczeniowe i rewizyjne z kregéw betonowych oraz projektowane studzienki
sciekowe betonowe z wpustami $ciekowymi.

Zaprojektowano wykonanie nast¢pujacych elementéw uzbrojenia terenu:

- demontaz istniejgcych studzienek sciekowych - 20 szt.
- studzienki $ciekowe z osadnikami piasku, z elem. beton. o $r. 500 mm - 19 szt.
- przebudowa studzienki §ciekowej na studni¢ rewizyjng niewtazowa - 1 szt.

- przylacza kanalizacyjne z rur PVC-U litych (SN8) o §rednicy zewn. 160 mm - 63,85 mb
Trasy projektowanych sieci pokazano w cz¢s$ci graficznej opracowania.

UWAGA: zalozono, ze przebudowie (demontazowi i montazowi nowych) podlegaja wszystkie
studzienki §ciekowe we wskazanych lokalizacjach. W przypadku stwierdzenia, po wytyczeniu,
ze lokalizacja istniejacej studzienki (wpustu) odpowiada lokalizacji projektowanej nalezy ja

zachowa¢ dostosowujac do nowych rzednych terenu.

W ramach przebudowy drogi nalezy wykona¢ regulacje pokryw studni na istniejacej kanalizacji
sanitarnej oraz regulacje¢ skrzynek ulicznych armatury na sieci wodociggowej i gazowe;j.

Po zakonczeniu robdt istniejgcg kanalizacje sanitarng i deszczowa zlokalizowang w granicach
przebudowy drogi oczysci¢ z ewentualnie nagromadzonej ziemi i gruzu oraz przeplukac

specjalistycznym sprzetem.

3. Opinia geotechniczna

Wierzchnig warstwe gruntow w pasie drogowym stanowig nasypy o zmiennej budowie, ztozone z
mieszaniny gleby, piaskéw oraz tlucznia i gruzu budowlanego (orientacyjna migzszo$¢ nasypow
0,3-0,7 m). Nizej wystepuja grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych i $rednich. Woda
gruntowa na analizowanym terenie do giebokosci planowanych prac nie wystepuje. Kanalizacje

deszczowa zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.



4. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano przytacza kanalizacji deszczowej o $rednicy zewn. (OD) 160 mm. Rurociagi
kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U litych o sztywnosci
obwodowej 8 kPa (SN8). Uzbrojenie kanaléow stanowia istniejace studnie kanalizacyjne
przelotowe 1 potaczeniowe oraz istniejgce i projektowane studzienki $ciekowe betonowe

z kratkami zeliwnymi ptaskimi. Rurociagi uktada¢ w wykopach umocnionych.

Przed przystgpieniem do rob6t dokonac¢ recznych przekopéw poprzecznych celem zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia wystepujacego na trasie sieci. Wykopy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736.

Z uwagi na zmiang¢ lokalizacji studzienek $ciekowych (dostosowanie potozenia do planowanych
krawedzi jezdni) wszystkie istniejace studzienki $ciekowe nalezy odkry¢ i zdemontowac.
Na etapie niniejszego projektu zaklada sig, ze stan techniczny zdemontowanych elementéw nie
pozwoli na ich ponowne wbudowanie. Po demontazu nalezy dokona¢, w obecnosci Inspektora
nadzoru, oceny stanu technicznego i wskaza¢ elementy, ktére nadaja si¢ do ponownego

wbudowania.

W miejscach wskazanych na planie nalezy wybudowa¢ studzienki Sciekowe deszczowe.
Studzienki wykona¢ z elementéw betonowych ¢ 500 mm z osadnikami gigbokosci 1,0 m.
Studzienki przykry¢ pokrywami ulozonymi na pier§cieniach odcigzajacych. Na pokrywach
uktada¢ wpusty z zeliwa szarego z kratami ptaskimi klasy D400 wg PN-EN 124 jak wskazano na
rysunkach. Zeliwne kraty wpustowe do istniejacych studzienek zgodnie z uzgodnieniem

FST/6952/2020 z dnia 29.12.2020 r. dostarczy MWiO.

Istniejacy studzienke Sciekowa Wpb przebudowa¢ demontujgc skrzynke wpustu i montujac w jej
miejsce wilaz kanatowy zeliwny klasy D400 dostosowujac jego poziom do planowanej

nawierzchni.

Przytacza przebudowywanych studzienek Sciekowych wiaczy¢ do istniejagcych studni
kanalizacyjnych w miejscach istniejacych, przebudowywanych przylagczy (nie wykonywac
nowych otworéw w S$cianach studni). Ewentualnie, w przypadku ztego stanu technicznego,
dokona¢ wymiany tulei dostudzienne;j.

Wybudowane kanaty wraz ze studniami podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewoddéw powinna gwarantowac utrzymanie przez 30 minut ci$nienia stupa wody
po napelnieniu wybudowanych kanaléw 1 studni do poziomu terenu. Ilos¢ wody, zuzyta

do uzupeienia do poprzedniego stanu nie powinna przekracza¢ 0,2 1/m? kanatéw i studni.



5. Roboty ziemne

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie oraz r¢cznie o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ probne przekopy celem doktadnego

ustalenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia i potwierdzenia rzgdnych posadowienia sieci.

Napotkane uzbrojenie (szczegdlnie kable) nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji
wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie stuzby.

Wykopy na odcinkach ukfadania rurociagéw nie powinny by¢ wezsze niz 1,0 m (w Swietle
umocnienia), natomiast w miejscach studni ich szeroko$¢ powinna zapewni¢ przestrzen robocza
miedzy szalunkiem, a $ciang studni co najmniej 0,5 m. Grunt z wykopow nalezy sktadowac poza
klinem odtamu, jezeli zezwalajg na to warunki miejscowe, lub odwie$¢ poza miejsce robot.

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykonaé poprzez utozenie na dnie wykopu
drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych studzienek zbiorczych
drenazowych. Nie dopuszcza¢ do uplastycznienia gruntu, w przypadku uplastycznienia grunt
wybrac¢ i wymienic.

Po recznym zdjeciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15cm 1 wyréwnaniu dna wykopu
przygotowac¢ podtoze pod rury z materialu bez kamieni i innych zanieczyszczen. Do podsypki
uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego, jezeli odpowiada warunkom dla podsypki. Wypoziomowana
podsypka, o grubo$ci min. 10 cm musi zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Na trasie przytaczy, w przypadku natrafienia w czasie robot na grunty spoiste, wykona¢ catkowita
wymian¢ gruntu stosujagc do zasypania wykopu kruszywo o wskazniku réznoziarnistosci U
0 wartos$ci co najmniej 5, umozliwiajace uzyskanie wskaznika zageszczenia réwnego 1,00 wedlug
normalnej proby Proctora.

Obsypke ochronng rur wykona¢ po obydwu stronach rury i 30 cm ponad nig - z piasku $redniego
lub grubego dobrze uziarnionego, ze zwrdceniem uwagi na podbicie w pachach.

Po utozeniu rurociggdéw, probie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym przewodu wykop
zasypywac warstwami o max. grubosci 30 cm z zaggszczaniem (grubo$¢ warstwy dostosowacé do
wysokosci demontowanej czeSci obudowy wykopu). Zageszczanie prowadzi¢ w sposob
wykluczajacy uplastycznienie gruntu. Zasypke prowadzi¢ do rzednej dolnej konstrukcji
nawierzchni. Powyzej uktad warstw zasypki musi odpowiada¢ konstrukcji nawierzchni.
Wskaznik zageszczenia zasypki po obu stronach rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95. Od wysokosci 30 do 50 cm ponad wierzch rury nie
mniejszy niz 0,97. Powyzej wskaznik zageszczenia zasypki powinien odpowiada¢ wskazanemu w

projekcie drogowym. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.



6. Regulacje zwienczen studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej i skrzynek ulicznych

Zgodnie z wymogiem MWiO Sp. z o0.0. nalezy dokona¢ regulacji zwienczen wszystkich studni
kanalizacyjnych znajdujacych si¢ w granicach planowanej przebudowy ulicy.

W zakresie robét przyjeto odkrycie istniejagcych wlazéw i1 elementéw studni do wysokosci
korytowania drogi i regulacje, w zalezno$ci od sytuacji terenowej, poprzez zastosowanie
dodatkowych pierscieni wyréwnawczych badz demontaz cz¢s$ci pierscieni lub kregéw i ponowny
montaz wlazéw. Elementy zuzyte nalezy wymienic.

Istniejace pokrywy zelbetonowe osadzone na studzienkach kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej
nalezy wymieni¢ na zeliwne. Wtazy zeliwne do istniejacych studni zgodnie z uzgodnieniem
FST/6952/2020 z dnia 29.12.2020 r. dostarczy MWiO.

Posadowienie wtazéw dostosowa¢ wysokosciowo do konstrukcji nawierzchni. Roboty
skoordynowac¢ z robotami drogowymi, a sposob regulacji uzgadnia¢ na roboczo z eksploatujacym
sie¢ kanalizacyjna.

Po zakonczeniu robdt istniejgcg kanalizacje sanitarng i deszczowa zlokalizowang w granicach
przebudowy drogi oczysci¢ z ewentualnie nagromadzonej ziemi i gruzu oraz przeplukac
specjalistycznym sprzetem.

Istniejace skrzynki uliczne na sieci wodociggowej i gazowej znajdujace si¢ w granicach
opracowania nalezy dostosowa¢ do nowych rzednych terenu. Po demontazu skrzynek oceni¢ ich
stan 1 ewentualnie dokona¢ wymiany w przypadku uszkodzen. Obudowy (wrzeciona) armatury
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie robot. W przypadku stwierdzenia ich uszkodzen lub
dtugosci nie dopasowanej do nowych rzednych terenu obudowy zasuw wymieni¢ na nowe,
teleskopowe.

Skrzynki uliczne montowa¢ na prefabrykowanych betonowych fundamentach utozonych na

wlasciwie zagegszczonej podbudowie (Is > 0,98).

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe do

istniejacej sieci kanalizacji deszczowej MWiO Sp. z o.0.

Dtugos¢ projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej wynosi okoto 0,2 km; utozone beda na

gtebokosci ok. 0,9+1,5 m pod poziomem terenu poprzez wykonanie wykopu otwartego.



W trakcie wykonywania robét ziemnych grunt z wykopéw zostanie odlozony na odktad lub
wywieziony poza miejsce robo6t. Po montazu sieci, grunt zostanie ponownie wbudowany w wykop.

Nadmiar gruntu pozostaty po zasypaniu wykopow zostanie przekazany na sktadowisko odpadow.

Rurociagi kanalizacyjne wykonane bedg z rur z tworzywa sztucznego (PVC-U), natomiast
studzienki $ciekowe z elementéw prefabrykowanych z betonu, niepowodujacych wydzielania
jakichkolwiek substancji do srodowiska w trakcie uzytkowania.

Zdemontowane w trakcie robodt 1 nie zakwalifikowane do ponownego wykorzystania materiaty
odwies¢ na sktadowisko odpadow.

W przypadku zakonczenia uzytkowania nalezy zdemontowa¢ zamontowane w ziemi rurociagi,
studnie oraz wpusty i zagospodarowac je zgodnie z wéwczas obowigzujacymi przepisami dot.
odpadow.

Oddzialywanie na S$rodowisko wystagpi na etapie budowy sieci poprzez emisj¢ hatasu
i zanieczyszczen (spalin) przez sprz¢t mechaniczny uzyty do wykonania robét ziemnych oraz
poprzez powstanie odpaddéw, ktére nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami.

Na etapie uzytkowania nie przewiduje si¢ emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen oraz negatywnego wptywu sieci i przytaczy na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe.

W trakcie robdt nie planuje si¢ zmiany stosunkéw wodnych, a zakres prowadzonych robét
1 uzytkowanie nie bedg negatywnie oddziatywaly na tereny sasiednie. Inwestycja nie zmieni
dotychczasowego przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanych przytaczy nie spowoduje
ujemnych zjawisk i nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Projektowane przytacza kanalizacyjne zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839) nie kwalifikujg si¢ jako przedsigwziecia mogace znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko jak i mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko. Zatem zgodnie z art.
59 ust. 1. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283) inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu

o oddziatywaniu na §rodowisko.



8. Uwagi koncowe

Rozpoczecie robdt zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom.

Przestrzegac przepisy bhp i ppoz.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykopy i1 plac budowy musza by¢ nalezycie zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych i prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — opracowanie COBRTI W-Wa.

W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania celem
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Po zakonczeniu realizacji przekaza¢ uzytkownikowi sieci komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng. Na inwentaryzacji oznaczy¢ jako
nieczynne rurociagi wylaczone z eksploatacji, ktére pozostawiono w gruncie.

Przywotane w niniejszym projekcie materialy przyjeto jedynie dla doboru wielkosci
1 ustalania wartosci kosztorysowej rob6t. Dla wykonania projektowanego obiektu mozna
zastosowac¢ inne materiaty o takich samych parametrach technicznych (w szczegdlnosci

wytrzymatosciowych) zgodnie ze specyfikacja wykonania i odbioru robot.

Opracowat:



Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Sanitarna - przebudowa kanalizacji deszczowe;j
OBIEKT : Przebudowa ulicy Péinocnej w Grudzigdzu
LOKALIZACJA : Droga gminna nr 210307C

INWESTOR : Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu

ul. Warynskiego 34a
86-300 Grudziadz

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w granicach
przebudowy ulicy Péinocnej w Grudzigdzu.

2. Kolejnosé robét do wykonania:

rozbiorki istniejacych nawierzchni

wykopy mechaniczne waskoprzestrzenne i obiektowe z umocnieniem $cian
wykopy liniowe r¢gczne z umocnieniem $cian

budowa drenazy i tymczasowych urzadzen odwadniajacych

demontaz kolidujacych elementéw uzbrojenia terenu

zatadowanie i wywiezienie zdemontowanych elementéw do utylizacji
wywoOz gruntéw niebudowlanych i dowdz posp6tki i gruntu na wymiang
wykonanie podbudowy pod rurociagi i urzadzenia

montaz rurociggdéw, studzienek

proby szczelnos$ci rurociggéw

demontaz elementow tymczasowych

zasypywanie wykopow z demontazem umocnien

stabilizacje gruntu pod roboty drogowe

regulacje studni 1 skrzynek ulicznych

rekultywacja terenu po robotach

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy demontazowi, roboty ziemne, montaz rurociggéw
i urzadzen w wykopach oraz préby ci$nieniowe stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne |Sporadyczne |drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, | pracy, czas
teren budowy | powrotu

10




Obrazenia na skutek Sporadyczne |teren budowy |Czas wykonywania

uderzen, przygniecenia, pracy

przysypania

Spadajace przedmioty Sporadyczne |teren budowy | Czas wykonywania
pracy

Obrazenia ciata na skutek |Sporadyczne |teren budowy |Czas wykonywania

kontaktu z ostrymi pracy

przedmiotami

Upadki Sporadyczny |teren budowy | Czas wykonywania
pracy

Hatas Czeste teren budowy | Czas wykonywania
pracy

Przemoknigcie Czeste teren budowy | Czas wykonywania
pracy

Osoby niepowotane w Czeste teren budowy | Czas wykonywania

miejscu pracy pracy

5. Postepowanie przed przystapieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw. Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy
zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegolnosci:
- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania robot,
- wymagania dla pracownikéw przy poszczegd6lnych czynno$ciach,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
- koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym
z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- 0g0lne 1 stanowiskowe szkolenie pracownikoéw pod wzgledem BHP,
instrukcje na poszczegdlnych stanowiskach robot.
6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacjg organizacji ruchu na czas robdét,
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziadz, grudzien 2020 r.
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany EDMUND WIERZCHOWSKI
(imi¢ i nazwisko projektanta)
nr uprawnien BP-RN-V/4/TO/79

Ppo zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn.

zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, zZe projekt opracowany dla:

Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu
ul. Warynskiego 34a
86-300 Grudziadz

(imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres)

dotyczacy:

Przebudowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z zadaniem:

Przebudowa ulicy Pélnocnej w Grudziadzu

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;.

(podpis)
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® POLSKA
S I 2 B A
DS
= INZYNIEROW
BUDOWRICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-142-RVZ-C4R *

Pan EDMUND WIERZCHOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/15/2726/01

adres zamieszkania ul, KOSCIUSZKI 63/8, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom oepatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa,
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