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1. Oswiadczenie projektanta
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3. Opis techniczny
4. Informacja do sporzgdzenia planu BIOZ
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1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500 rys. nr 1
2. Przekréj normalny i szczeg6ty konstrukcyjne skala 1:50, 1:25 rys. nr 2



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej nr 210307C ul.Pétnocna
w Grudziagdzu -utwardzenie przejscia od ul.Péinocnej
do przystanku tramwajowego przy ul. Potudniowej
wraz z oswietleniem - dz. 285/19, 285/55 obr. 126

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: mgr inz. Edyta Misiak
Branza drogowa  Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

DATA : styczen 2021



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO
Przebudowy drogi gminnej nr 210307C
ul.Pétnocna w Grudzigdzu -utwardzenie przejscia od ul.Péinocnej
do przystanku tramwajowego przy ul. Potudniowej
wraz z oswietleniem

1. Podstawa opracowania:

- Inicjatywa Lokalna :Przebudowa ul.P6tnocnej” w Grudzigdzu,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Uchwatg NR XXXV1/95/96 Rady Miejskiej Grudziadza z dnia 27 listopada 1996 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Domkéw
Jednorodzinnych ,Strzemiecin” w Grudzigdzu

- ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712)

- ustawy z dnia 21 marca1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2018r., poz. 1935),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.2016 poz. 124 z pézn, zm. ),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Wypisy z ewidencji gruntow,

- badania geotechniczne i konstrukcji nawierzchni jezdni istniejgce;

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

- normy i uzgodnienia branzowe,

- wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

- uzgodnienia i opinie.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania w ramach Inicjatywy Lokalnej ,Budowa ulicy P6tnocnej” objeto
projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Grudzigdzu - droga gminna nr 210307C. —
utwardzenie przejscia od ul.Pétnocnej oo przystanku tramwajowego przy ul. Potudniowe;
wraz z o$wietleniem - dz. 285/19, 285/55.

W ramach opracowania zaprojektowano:

- utwardzenie $ciezki pieszo-rowerowej

- oSwietlenie Sciezki pieszo-rowerowe;j



Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdélnych elementow
zagospodarowania:

Branza drogowa
* proj. Sciezka pieszo-rowerowa z kostki betonowej gr. 8cm F=136,20m2

* proj. korytko $ciekowe betonowe szer. 30cm L=36,30 mb
* proj. utwardzenie skarpy ptytami azurowymi gr.6cm F=22,80m2
Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=159 m2

Dtugosé proj. sciezki wynosi 37mb.
3. Stan istniejacy:

Teren, na ktérym zlokalizowane jest przejscie z ulicy Pétnocnej (droga gminna do
przystanku tramwajowego znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci miasta
Grudzigdza. Przejscie n dziatce miejskiej nr 285/19 zapewnia dojscie z terenu
mieszkaniowego ul. Pétnocnej do przystankéw komunikacji publicznej oraz do osiedla
mieszkaniowego Nowy Rzgdz.

W pasie dziatki — przejscia wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa.
Wierzchnig warstwe gruntow w pasie drogowym stanowig nasypy o zmiennej budowie,
zlozone z mieszaniny gleby, piaskéw . Nizej wystepujg grunty niespoiste w postaci piaskow
drobnych i $rednich. Woda gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci planowanych
prac nie wystepuje. Zaktada sie sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Pozostate elementy stanu istniejgcego przedstawiono na rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych:
4.1 Plan sytuacyjny:

Przedmiotowa inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata NR XXXVI/95/96 Rady Miejskiej Grudziadza z dnia 27
listopada 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Domkéw Jednorodzinnych ,Strzemiecin” w Grudzigdzu. Szerokos¢ pasa
drogowego ulicy Potnocnej wynosi 10m i jest oznaczona jako 11ZP, stanowigca funkcje
komunikacyjng z przeznaczeniem na urzgdzenie ciggu pieszego ze $ciezkg rowerowa.
Zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowy o szerokosci 4m , z oswietleniem w postaci
dwach lamp, zasilanych z ul.Pétnocne;.

Istniejgca skarpe nalezy umocni¢ ptytami azurowymi betonowymi o gr. 6¢cm. Pozostate
elementy projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 1.

4.2 Profil podituzny sciezki

Rzedne projektowanej sciezki nawigzano do rzednych istniejgcych sciezki pieszo-
rowerowej przy przystanku tramwajowym oraz do rzednych ulicy Pétnocnej oraz terenu
przylegtego.

4.3 Konstrukcja nawierzchni sciezki:



Przyjeto | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego. Konstrukcje
nawierzchni $ciezki przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi. Sciezka bedzie
obramowana obrzezem betonowym 8/30cm. Przy krawedzi jednostronnie zaprojektowano
Sciek korytkowy, celem odprowadzenia wody z powierzchni $ciezki pieszo-rowerowej do
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul.Pétnocne;j.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni dla
kategorii ruchu KR1.

Sciezka pieszo-rowerowa

- kostka betonowa bezfazowa kolor szary - gr. 8cm

- podsypka cem. - piask. 1:5 - gr. 5¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 15 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

taczna grubosé konstrukcj nawierzchni wynosi 38cm

4.4 Odwodnienie
Odwodnienie Sciezki projektuje sie powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowe;j
w ul.Pétnocnej.

5. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zataczono do
czesci opisowe] .

3. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac¢ w czasie robét ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie

do celéw projektowych.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

8. Przestrzegac uzgodnien dotgczonych do projektu.

No o

Projektant:

mgr inz. Edyta Misiak



Informacja

do opracowania planu bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt Przebudowy drogi gminnej nr  210307C
ul.Pétnocna w Grudzigdzu -utwardzenie przejscia od ul.Pétnocnej do przystanku tramwajowego

przy ul. Potudniowej wraz z o$wietleniem .

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych elementéw
zagospodarowania:

* proj. sciezka pieszo-rowerowa z kostki betonowej gr. 8cm F=136,20m2

e proj. korytko sciekowe betonowe szer. 30cm L=36,30 mb

* proj. utwardzenie skarpy ptytami azurowymi gr.6cm F=22,80m2

Ogétem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=159 m2

Dtugosc proj. sciezki wynosi 37mb.

2. Kolejnos¢ realizacji robot
Kolejnos¢ robdt do wykonania :
- zebranie warstwy humusu z terenu trawnikéw, rozebranie istniejacej naw. zjazdow,
- wykopy szerokoprzestrzenne koparkga,
- wykopy reczne,
- zabezpieczenie obcego uzbrojenia,
- wykonanie proj. uzbrojenia,
- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,- utozenie elementédw betonowych prefabrykowanych,
- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem,
3. Elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne, |czas pracy, czas
teren budowy powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas
przygniecenia wykonywania
pracy
3 Spadajace przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy
4 Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy




5 Obrazenia ciata na skutek Czeste Teren budowy Czas
kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy Czas

wykonywania
pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas

wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas

wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotane w miejscy | Czeste Teren budowy Czas
pracy wykonywania

pracy

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy

Kierownik budowy musi posiadaé¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw. Do
prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudnié osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezpos$redni nadzér nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz
pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania robét

- wymagania pracownikdw przy poszczegdlnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwigzanym z
wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP, instrukcji na poszczegdlnych
stanowiskach robét.

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajgcy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziadz, styczen 2021r.
Projektant:
mgr inz. Edyta Misiak



