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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-APY-EW5-8AF *

Pan Jerzy Chojnacki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0672/03

adres zamieszkania ul.Le$na Géra 7/35, 80-281 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.



Os$wiadczenie projektanta

Gdynia, Wrzesien 2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1186)

o$wiadczam, iz projekt:

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie
na dziatkach nr 127/1, 127/2, 123/4
ADRES INWESTYCIJI:  jednostka ewidencyjna 041005_5 Szubin- ob. wiejski
obreb 0001 Chobielin, dz. nr 127/1, 127/2, 123/4
INWESTOR: Gmina Szubin, ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin
BRANZA: Drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kom-
pletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje zamierzenia budowlanego i warunki

prowadzenia robdt budowlanych.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie
na dziatkach nr 127/1, 127/2, 123/4

ADRES INWESTYCJI:  jednostka ewidencyjna 041005_5 Szubin- ob. wiejski
obreb 0001 Chobielin, dz. nr 127/1, 127/2, 123/4

INWESTOR: Gmina Szubin, ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin
BRANZA: Drogowa

PROJEKTANT: Jerzy Chojnacki, ul. Lesna Géra 7/35, 80-281 Gdansk
DATA: Wrzesien 2019

Spis tresci:

1. Podstawa prawna

2. Zakres robot dla zamierzenia budowalnego oraz kolejnosc ich realizacji

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowalnych

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizagji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

8. Pozostate zalecenia



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120
poz.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 583)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

2 Zakres robot dla zamierzenia budowalnego oraz kolejnosc¢ ich realizacji

Cato$¢ planowanych robdt sprowadza sie do przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Chobielin
na dziatkach nr 127/1, 127/2, 123/4.

Zakres prac obejmuje:
e wytycznie projektowanych prac w terenie
e usuniecie drzew (3 szt.)
¢ wykonanie robot ziemnych
¢ wykonanie kanatu technologicznego
¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi oraz zjazdéw z betonu asfaltowego
¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika oraz zjazdéw z kostki betonowej
¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
e wykonanie prac porzadkowych

3 Wykaz istniejacych obiektow budowalnych

Na trasie projektowanej inwestycji znajdujg nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:
e siec teletechniczna
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ elektroenergetyczna

4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejgcych obiektdw, ktdre mogg stwarza¢ bezposrednie
zagrozenie nalezy uwzgledni¢ przewody elektroenergetyczne w rejonie prowadzonych robot.

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone beda na wiekszosci odcinkdéw przy czynnym
ruchu i w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy musza
w szczegodlnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy osdb postronnych, a takze zabezpieczac
przed ztodziejstwem i wandalizmem, co moze mie¢ znacOzacy wptyw na organizacje robodt i sposdb
zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wplyw wymagania
wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsca i czas ich wystapienia

e Podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpiC zagrozenia w czasie zblizenia sie
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w ramach prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka”. W czasie prowadzenia robot
istnieje grozba zawatdow wykopdw, =zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych
i cisnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych.

e Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy innymi roboty
ziemne, w przypadku ktérych wystepuje mozliwo$¢ przysypania ziemig, upadek do gtebokiego
wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot ziemnych oraz
montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopdw o $cianach
pionowych.

e W takcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

o Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktorych poruszajg sie
wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robot istnieje zagrozenie
potracenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne.

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.

Na wprost wejs¢ do budynkow nalezy wykonac kfadki dla pieszych z barierkami.

W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odlegtosé

b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od

obliczonej wg wzoru:

H

b= 8% 405 [m] (1)
w ktérym:
H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
¢u -kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu
wg dokumentacji
Odlegtos$¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu i sasiadujagcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia
nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03

a> 8% .05 m @
w ktérym:
H i ¢u - jak we wzorze (1)
h - gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia
fundamentu budowli

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w poblizu budowli sgsiadujacej z wykopem dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentdow nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuijg
spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane,
a w szczegodlnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.
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Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien byc
przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,
€O najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow
uzywanych na budowie,

Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow,

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

Zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

Zapewnienia wtasciwej wentylacji,

Zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

W szczegolnosci nalezy wykonac i zastosowac:

Teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzoér. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m,

Strefe niebezpieczng ogrodzic i oznakowaC w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktdrej mogg spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 Jm, a dwukierunkowego — 1,2m. Pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne
dla wozkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

o Dla wdzkoéw szynowych - 4%,
o Dla wdzkéw bezszynowych - 5%,
o Dla taczek - 10%,

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem
z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem,

Wyjécia z magazyndéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci
labiryntami,

Przed skrzyzowaniem drdég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15m, ustawi¢ oznakowane bramki, os$wietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow,

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietlic i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu,

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy,
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Nad przejSciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki ochronne
na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajgce przedmioty, szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢
co najmniej o 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu,

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw
i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen,

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamieSci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywa¢ i uzytkowa¢ zgodnie
z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszczac
na terenie budowy w opakowaniach producenta,

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw na budowie winno sie odbywa¢ w taki sposdb,
aby zapewnic petne bezpieczenstwo pracownikom, ktdrzy ich bedg uzywac,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjécia ewakuacyjne, wymagajgce o$wietlenia,
zaopatrzy¢, w przypadku awarii oSwietlenia ogdlnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne
zapewniajgce dostateczne natezenie o$wietlenia,

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidow i zapoznaé
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wilasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

6.1 Podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Roboty ziemne

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze
zastosowac oSwietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i dziennych
wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
waskoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny

zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i 0znaczonymi drogami

nalezy dbac o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie

roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Skladowanie materiatéw

zakazuje sie skfadowania materiatow na drogach
materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji

Wykonywanie szalunkéw i komor przewiertowych

zapoznac pracownikow z projektem technologii i metodg robot (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegdinych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu)
stosowa¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

ustali¢ system sygnalizacji i fgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada

stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci
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e wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem o0sob postronnych
w obszarze rdwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron

e wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oSwietlenia ponizej 50

lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

stosowac atestowany sprzet montazowy

sprawdzi¢ jakos¢ elementow przed montazem

ustawic tablice ostrzegawcze

dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

6.1.5 Roboty izolacyjne, impregnacyjne

o izolacje wykonac¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
¢ obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

6.1.6 Ochrona ppoz.

wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

oznaczy¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikdw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

Szkolenie wstepne ogodlne,
Szkolenie wstepne stanowiskowe,
Szkolenie wstepne podstawowe,
Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki,
okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegaé przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Tekst jednolity: Dz.U.
2018 poz. 583).

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac pracownikdw z:

e Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
Wykazem i rodzajem prac o szczego6lnym zagrozeniu
Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku
Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej
Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen
Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu
Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp

8 Pozostate zalecenia

Cato$¢ robdt nalezy prowadziC przestrzegajac i stosujgc Srodki techniczno-organizacyjne opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robot budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
BHP (Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane wymagajg
statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach budowlano — montazowych,
przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych,
roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

e Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

e Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

e Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

e Jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazyé go w odziez
robocza ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony osobistej, jezeli pracownik
bedzie wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw
m.in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowat:
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Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie
na dziatkach nr 127/1, 127/2, 123/4
ADRES INWESTYCIJI:  jednostka ewidencyjna 041005_5 Szubin- ob. wiejski
obreb 0001 Chobielin, dz. nr 127/1, 127/2, 123/4
INWESTOR: Gmina Szubin, ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin
BRANZA: Drogowa

1. Podstawa opracowania:

¢ Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1643)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
e Wytyczne inwestora
e Normy i normatywy
e Mapa zasadnicza 1:500
e Pomiary uzupetniajace

3. Dane podstawowe:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Chobielin, gmina
Szubin, na dziatkach nr 127/1, 127/2, 123/4. W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja
nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdéw. Dodatkowo zostanie wykonany kanat technologiczny wzdtuz
w/w drdg. Inwestycja nie wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego.

4. Opis stanu istniejacego:
Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni utwardzonej z kruszywa
niesklasyfikowanego oraz bruku kamiennego. Poza jezdnig znajduje sie powierzchnia trawiasta
oraz zjazdy na dziatki prywatne. W/w odcinek drogi jest w ztym stanie technicznym, posiada
zdeformowang nawierzchnie, na ktorej wystepujg wyboje. Drogi stuzg do obstugi komunikacyjnej terenéw
rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sasiedztwie drdg. Inwestycja nie zmieni
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ich funkcji, a spowoduje przede wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawni bezpieczenstwo.
Wystepuje mate natezenie ruchu kotowego i pieszego. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo
w obrebie pasa drogowego. Na trasie projektowanej przebudowy znajduje sie siec¢ teletechniczna,
wodociggowa oraz elektroenergetyczna. Zakres prac polegajacy na przebudowie drdg nie stwarza
zagrozenia dla ich funkcjonowania (z uwagi na charakter prac nie stanowig kolizji). Odcinek drogi objety
inwestycjg taczy sie na poczatku opracowania z pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 246
0 nawierzchni asfaltowej.

. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:

W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdéw.
Dodatkowo zostanie wykonany kanat technologiczny wzdtuz w/w drég. Inwestycja nie wykracza poza
istniejgce granice pasa drogowego. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi, jako drogi gminnej
nie ulega zmianie.

Zalozenia projektowe:

Droga gminna na dziatce 127/1, 127/2:

e Droga gminna wewnetrzna

e Predkosc¢ projektowa 30km/h

e Szerokos¢ drogi- 5m oraz 3,5m z mijankg (szerokosc¢ jezdni w przekroju z mijankg 5m)
e Spadek nawierzchni daszkowy ix = 2% i jednostronny ix = 2%

e Chodnik o szerokosci 1,5m

e Pobocze o szerokosci 0,75m

Droga gminna na dziatce 123/4:

e Droga gminna wewnetrzna

e Predkosc¢ projektowa 30km/h

e Szerokos$¢ drogi- 4m

e Spadek nawierzchni jednostronny ix = 2%
e Chodnik o szerokosci 1,5m

e Pobocze o szerokosci 0,75m

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e wytycznie projektowanych prac w terenie

e usuniecie drzew (3 szt.)

¢ wykonanie robdt ziemnych

¢ wykonanie kanatu technologicznego

¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi oraz zjazddw z betonu asfaltowego
¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika oraz zjazdow z kostki betonowej
e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

e wykonanie prac porzadkowych

Dane liczbowe:

Dtugosc¢ drogi gminnej na dziatce 127/1, 127/2 - 1050,10m
Szerokos$¢ drogi gminnej na dziatce 127/1, 127/2 - 5m oraz 3,5m z mijanka
Dtugosc¢ drogi gminnej na dziatce 123/4 - 122,30m

Szerokos$¢ drogi gminnej na dziatce 123/4 - 4m

Projektowana droga oraz zjazdy z asfaltobetonu - 5800,25m2
Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 1663,80m2
Szerokos¢ chodnika - 1,5m
Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 66,60m2
Pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75m - 1613,60m2
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7. Ochrona konserwatorska:
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej:
Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

9. Ochrona srodowiska:
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.
Dz.U. 2020 poz. 283) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz.
1839) inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

10. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie i petniong funkcje nie bedzie
powodowato ucigzliwosci dla terendw sasiednich, zagrazato bezpieczenstwu ludzi i ich mieniu, jak rowniez
nie bedzie miato ujemnego wptywu na Srodowisko.

11. Obszar oddziatlywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane):
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych.
Okresélenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1643)
e Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie
na dziatkach nr 127/1, 127/2, 123/4
ADRES INWESTYCJI:  jednostka ewidencyjna 041005_5 Szubin- ob. wiejski
obreb 0001 Chobielin, dz. nr 127/1, 127/2, 123/4
INWESTOR: Gmina Szubin, ul. Kcyiska 12, 89-200 Szubin
BRANZA: Drogowa

1. Podstawa opracowania:

¢ Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1643)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
e Wytyczne inwestora
e Normy i normatywy
e Mapa zasadnicza 1:500
e Pomiary uzupetniajace

3. Dane podstawowe:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Chobielin, gmina
Szubin, na dziatkach nr 127/1, 127/2, 123/4. W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja
nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdéw. Dodatkowo zostanie wykonany kanat technologiczny wzdtuz
w/w drdg. Inwestycja nie wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego.

4. Opis stanu istniejacego:
Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni utwardzonej z kruszywa
niesklasyfikowanego oraz bruku kamiennego. Poza jezdnig znajduje sie powierzchnia trawiasta
oraz zjazdy na dziatki prywatne. W/w odcinek drogi jest w zlym stanie technicznym, posiada
zdeformowang nawierzchnie, na ktorej wystepuja wyboje. Drogi stuzg do obstugi komunikacyjnej terenéw
rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sasiedztwie drdg. Inwestycja nie zmieni
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ich funkcji, a spowoduje przede wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawni bezpieczenstwo.
Wystepuje mate natezenie ruchu kotowego i pieszego. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo
w obrebie pasa drogowego. Na trasie projektowanej przebudowy znajduje sie siec¢ teletechniczna,
wodociggowa oraz elektroenergetyczna. Zakres prac polegajacy na przebudowie drdg nie stwarza
zagrozenia dla ich funkcjonowania (z uwagi na charakter prac nie stanowig kolizji). Odcinek drogi objety
inwestycjg taczy sie na poczatku opracowania z pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 246
0 nawierzchni asfaltowej.

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdéw.
Dodatkowo zostanie wykonany kanat technologiczny wzdtuz w/w drég. Inwestycja nie wykracza poza
istniejgce granice pasa drogowego. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi, jako drogi gminnej
nie ulega zmianie.

Zalozenia projektowe:

Droga gminna na dziatce 127/1, 127/2:

e Droga gminna wewnetrzna

e Predkosc¢ projektowa 30km/h

e Szerokos¢ drogi- 5m oraz 3,5m z mijankg (szerokosc¢ jezdni w przekroju z mijankg 5m)
e Spadek nawierzchni daszkowy ix = 2% i jednostronny ix = 2%

e Chodnik o szerokosci 1,5m

e Pobocze o szerokosci 0,75m

Droga gminna na dziatce 123/4:

e Droga gminna wewnetrzna

e Predkosc¢ projektowa 30km/h

e Szerokos$¢ drogi- 4m

e Spadek nawierzchni jednostronny ix = 2%
e Chodnik o szerokosci 1,5m

e Pobocze o szerokosci 0,75m

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e wytycznie projektowanych prac w terenie

e usuniecie drzew (3 szt.)

¢ wykonanie robdt ziemnych

¢ wykonanie kanatu technologicznego

¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi oraz zjazddw z betonu asfaltowego
¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika oraz zjazdow z kostki betonowej
e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

e wykonanie prac porzadkowych

6. Dane liczbowe:

Dtugo$¢ drogi gminnej na dziatce 127/1, 127/2 - 1050,10m
Szerokos$¢ drogi gminnej na dziatce 127/1, 127/2 - 5m oraz 3,5m z mijankg
Dtugosc¢ drogi gminnej na dziatce 123/4 - 122,30m

Szerokos$¢ drogi gminnej na dziatce 123/4 - 4m

Projektowana droga oraz zjazdy z asfaltobetonu - 5800,25m2
Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 1663,80m2
Szerokos¢ chodnika - 1,5m
Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 66,60m2
Pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75m - 1613,60m2
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. Droga i zjazdy z asfaltobetonu:

Projektuje sie droge i zjazdy o nawierzchni z asfaltobetonu. Szerokos$¢ drogi od 3,5 do 5m. Spadek
nawierzchni daszkowy ix=2% oraz jednostronny ix=2%. Wszystkie urzadzenia techniczne takie jak
studnie, wtazy oraz zawory wyregulowac i dostosowac¢ do wysokosci projektowanej drogi. Na drodze
gminnej nr 090511C zaprojektowano mijanke (Hm 9+93,10; Hm 10+30,10). Szeroko$¢ jezdni
w przekroju z mijankg 5m.

Konstrukcja nawierzchni drogi oraz zjazdow z asfaltobetonu:
Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr. 5¢cm

Podbudowa (warstwa gorna)— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 15cm
Podbudowa (warstwa dolna)- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 31,5-63mm gr.20cm
Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci K>5M/24H gr.15cm
Is>=1.00, E2>=100MPa

. Zjazdy z kostki brukowej betonowej:

Projektuje sie zjazdy przez chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szerokos¢ oraz lokalizacja
Zjazdoéw zgodnie z projektem zagospodarowania. Spadek podtuzny zjazdu nie wiekszy niz 5%. Wszystkie
urzadzenia techniczne takie jak studnie, wlazy oraz zawory wyregulowac i dostosowa¢ do wysokosci
projektowanych zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podbudowa (warstwa gorna)— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 15cm
Podbudowa (warstwa dolna)- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 31,5-63mm gr.20cm
Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci K>5M/24H gr.15cm
Is>=1.00, E2>=100MPa

. Chodnik z kostki brukowej betonowej:

Wzdtuz drég gminnych objetych przebudowg projektuje sie chodnik o szerokosci 1,5m z kostki brukowej
betonowej. Wzdtuz drogi gminnej na dziatkach 127/1, 127/2 projektuje sie chodnik odsuniety od krawedzi
jezdni, oddzielony od jezdni poboczem z kruszywa. Wzdtuz drogi gminnej na dziatce 123/4 projektuje sie
chodnik przy krawedzi jedni. Spadek chodnika jednostronny ix=2% w strone drogi. Zaprojektowano
odwonienie pod chodnikiem, szt. 13. Szczegdty rozwigzania przedstawiono na rysunku nr 23. Lokalizacja
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalnosci K>5M/24H gr.10cm
Is>=1.00, E2>=100MPa

10. Odwodnienie:

Woda opadowa z catosci drég gminnych z uwagi na charakterystyke topograficzng terenu
oraz na projektowane spadki podtuzne i poprzeczne bedzie odprowadzana jak do te pory w obrebie pasa
drogowego drég gminnych.
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11

12

13.

14,

15.

16.

. Obcigzenie ruchem oraz klasa drogi:

Drogi gminne objete opracowaniem do drogi gminne wewnetrzne. Predko$¢ projektowa- 30 km/h.
Wystepuje mate natezenie ruchu kotowego i pieszego.

. Profil podiuzny projektowanej drogi:

Niwelete projektowanych drdg dostosowano w maksymalnym stopniu do istniejgcych rzednych
wysokosciowych oraz do warunkow terenowych istniejgcych w obszarze opracowania. Niwelete drogi
wykonano w uktadzie panstwowym. Projektowany uktad wysokoSciowy jezdni przedstawiono
na profilach podtuznych oraz na przekrojach poprzecznych.

Kanat technologiczny:

W ciggu przebudowywanej drogi, na catym odcinku objetym opracowaniem, dla potrzeb zarzadcy drogi
oraz dla operatorow sieci, wybudowac kanat technologiczny sktadajacy sie z 1 rury HDPE 110/6,3, 4 rur
typu HDPE 40/3,7 z wyrdznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy, niebieski) oraz mikrorur
(7x10/8 mm) uktadanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m. Wigzki mikrorur
powinny by¢ umieszczone w jednej z HDPE 40/3,7. Rury kanatu technologicznego taczy¢ w studniach
kablowych ztgczkami skrecanymi. Po zmontowaniu odcinkdw kanatu przeprowadzi¢ préby szczelnosci
oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu zabezpieczy¢ konce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu
i wilgoci. Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel sygnalizacyjny. W potowie gtebokosci przykrycia ziemig utozy¢
tasme ostrzegawcza z napisem: ,,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. W przypadku przejs¢ przez droge 4 rury
HDPE 40/3,7 umiesci¢ w rurze zabezpieczajgcej HDPE 110/6,3. Na ciggu kanatu technologicznego
ustawi¢ studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2 zgodnie z PZT rys_1. Wybudowane studnie wyposazyc
w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane
z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym wietrznikiem
i okuciami, wypetnione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora. Studnie
trwale oznaczy¢ tabliczkg metalowg grawerowang z danymi Wiasciciela mocowang do pokrywy studni
kablowych. Kanat technologiczny wraz z jego elementami wykona¢ réwniez w oparciu o uzgodnienia
branzowe bedace integralng czescig niniejszego opracowania.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdzono, ze w podiozu wystepujg proste warunki gruntowe. Ze wzgledu
na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Wycinka drzew:
Na terenie projektowanej inwestycji przewiduje sie wycinke 3 drzew. Uzyskano zgode na wycinke.

Zabezpieczenia i wytyczne gestorow sieci:

Na trasie projektowanej przebudowy znajduje sie sie¢ teletechniczna, wodociggowa
oraz elektroenergetyczna. Zakres prac polegajacy na przebudowie drdg nie stwarza zagrozenia dla ich
funkcjonowania (z uwagi na charakter prac nie stanowig kolizji). W trakcie prac budowlanych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw zawartych w uzgodnieniach wydanych przez gestora sieci.
Wszystkie prace ziemne w miejscach zblizen z sieciami, przytagczami oraz innymi urzadzeniami
technicznymi wykonywa¢ recznie. Enea (Rejon Oswietleniowy w Bydgoszczy) w swoim piSmie
z dnia 11/03/2020 okresla warunki przebudowy stupa o$wietleniowego znajdujacego sie pasie drogowym
drogi wewnetrznej. Jednak w ramach niniejszej inwestycji nie zachodzi kolizja ze stupem oswietleniowym
na dzialce nr 123/4 (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami w Enea Oswietlenie warunki na przebudowe stupa zostajg wydane, gdy znajduje sie on
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na dziatce objetej inwestycjg. Projektant podejmuje decyzje o ewentualnej koniecznosci przebudowy
stupa oswietleniowego.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robdt.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Recznie wykonac¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach, gdzie
praca koparkami byftaby znacznie utrudniona.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdinych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony
naptywu wody opadowej do wykopu.

Catos¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych” — cz. II oraz z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo na terenie budowy w obecnosci przedstawicieli
uzytkownikéw urzadzen pod- i nadziemnych oraz wiasciciela terenu.

Opracowat:
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Zakres opracowania —

ORIENTACIA

Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie
na dziatkach 127/1, 127/2, 123/4
Skala 1:25 000
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PROFIL PODLUZNY- ODCINEK 1 W3
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UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR127/1, 12712, 123/4
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
24 PROFIL PODLUZNY GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
ODCINEK 1

WRZESIEN 2019 Skala: 1:50/100




p.p 60,0 mn.p.m.

PROFIL PODLUZNY- ODCINEK 2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

W1 pion.

w:0,0638m
T:9,57m
L:19,14m
B:0,15m

POCZATEK OPRACOWANIA
Hm 0+00,00 ODCINEK 2

HDPE 29110, HOPE 4940

PLP 1 Hm 49+88
SLP 1 Hm 59,45

1,09 Hm 0+65,81

YAN

KLP 1 Hm 0+69,02

eND

HDPE 29110, HDPE 440
KONIEC OPRACOWANIA
Hm 0+00,00 ODCINEK 2

RZEDNA ISTNIEJACA

RZEDNA PROJEKTOWANA

87,15 | 86,89

86,11 | 85,83
85,04 | 84,89

85,18

86,23 | 86,29

86,80 86,80

LUKI POZIOME [%]

PROSTA

PROSTA

L=65381m

1=56,49m

LUKI PIONOWE [%]

i=3,38% w:0,0638m _ R: 300

1=49,88m T:9,57m

L:19,14m

i=3,0%

1=53,28m

ODLEGLOSCI [r]

21,30
59,45

69,02

90,40

»

03,45

10,50
230

(=)
Q0,00

25

1

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA

TEL: 733-46(-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12112, 123/4

PROJEKTANT:

JERZY CHOUNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PROFIL PODLUZNY
ODCINEK 2

INWESTOR:

GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019

Skala: 1:50/100 Nrrys. 3




PRZEKROJ NORMALNY A-A
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:50
75 500 75 15 150 8
POBOCZE DROGA POBOCZE CHODNIK
08 gl
3 o | 88 o5 +[0205 || 024
{00675 P ! o - ; 2
N 5 2% - Y :2% - ~ 2% S - .
] 22 — Ry A SRELE
— B 7700 A R A TR iminh > %
@“/‘/‘/“ /////i///;j/;i/i%{//;;//;;//;////;f/ ;%//;%f//%%/;ff/;%/@;%///////////////////////f/////// Z 7 — \_LAWAZ OPOREM
R g e e T s R ZBETONU C16/20
i (RAVENK ~—_\_PODSYPKA CEN-PIASK
| SLLLL L AN GR.5em 1:3
- POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO e el
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20cm Zeeonuctoy | | - KOSTKABRUKOWABETONOWA 20x10 GR. Bem
-1s>=1.00, E2>=100MPa - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm
- PODBUDOWA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

- WARTWA SCIERALNA - AC 118 50/70 GR. 4,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50170 GR. 5,0 CM

-PODBUDOWA (WARSTWA GORNA)- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 15 CM

- PODBUDOWA (WARSTWA DOLNA)- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 31,5-63mm GR. 20 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM

-15>=1.00, E2>=100MPa

- POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20cm

-1s>=1.00, E2>=100MPa

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

26

0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM
-1s>=1.00, E2>=100MPa

ARIGOLD
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

JERZY CHOUNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 1271, 12712, 123/4

OPRACOWAL :

MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ NORMALNY | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
A-A WRZESIEN 2019 Skala: 1:50 Nrys. 4




PRZEKROJ NORMALNY B-B
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:50
75 , 350 75 15 150
POBOCZE DROGA POBOCZE CHODNIK
3| s | L0 | a0 ) 024
10,0725 Jods + 000 , i » s
N | 8% 2% ’ o 2h /—"/ N e 17 OBRIZEZE
_Zﬁ 7 ////// //// 777007,0000577% /// 722 AN i /‘////// : — Z B000
Ve 72222 % /////// /////////////@// i LAWA Z OPOREM
NERC RN ! “ Z BETONU C16/20
! . PODSYPKA CEM-PIASK
\ _KRAWEZNK GR 5om 13
-POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO Ziﬁi*éﬂ?mm
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20cm “ZBETONU C16/20 - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 8cm
-1s>=1.00, E2>=100MPa - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm
-POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO - PODBUDOWA- KRUSZYWO L AMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

- WARTWA SCIERALNA - AC 118 50/70 GR. 4,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50170 GR. 5,0 CM

- PODBUDOWA (WARSTWA GORNA)- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 15 CM

- PODBUDOWA (WARSTWA DOLNA)- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 31,5-63mm GR. 20 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM

-15>=1.00, E2>=100MPa

-1s>=1.00, E2>=100MPa

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20cm

27

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM

-15>=1.00, E2>=100MPa

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 1271112712, 123/4

PROJEKTANT:

JERZY CHOUNACKI

UPRAWNIENIA:

BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:
PRZEKROJ NORMALNY
B-B

INWESTOR:

GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019

Skala:

1:50 Nrrys. 5




PRZEKROJ NORMALNY C-C

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4

8 150 15 400 15
CHODNIK DROGA POBOCZE
+ 0,24 +| 0,20 + 017
[
b -[00725
. [ [ [ | | T
OBRZEZE T 5% N
8x30x100 % Z"/-/- i / 7 8., ZZ&///
EAWA Z OPOREM 7070777 /// // /// 87777 % ////// ///// @;//
ZBETONU C16/20 RIS A S R DA =
PODSYPKA CEN-PIASK ;ABVE“?OZN%PS%% F
GR. 5em 1:3 |

- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm

- PODBUDOWA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM
-1>=1.00, E2>=100MPa

- POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20cm
-1s>=1.00, E2>=100MPa

- WARTWA SCIERALNA - AC 118 5070 GR. 4,0 CM
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50170 GR. 5,0 CM
- PODBUDOWA (WARSTWA GORNA)- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 15 CM

- PODBUDOWA (WARSTWA DOLNA)- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 31,5-63mm GR. 20 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM 28

-1>=1.00, E2>=100MPa

ARIGOLD
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

JERZY CHOUNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 1271, 12712, 123/4

OPRACOWAL :

MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ NORMALNY | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
C-C WRZESIEN 2019 Skala: 1:50 Nr ys. 6




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI, ZJAZDOW ORAZ MIJANKI Z ASFALTOBETONU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:10

2

- WARTWA SCIERALNA - AC 118 50170 GR. 4,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 5070 GR. 5,0 CM

- PODBUDOWA (WARSTWA GORNA)- KRUSZYWO LAVANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 15 CM

- PODBUDOWA (WARSTWA DOLNA)- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 31,5-63mm GR. 20 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>6M/24H GR. 15 CM

-15>=1.00, E2>=100MPa 29

GRUNT G1

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA

JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
SPECIALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
DROGI, ZJAZDOW ORAZ MIJANKI
Z ASFALTOBETONU

INWESTOR:
GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019 Skala: 1:10

Nrrys. 7




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:10
| |
N R N ) =
\ \ B
A AN / oy S / T
A Y AN A AN Y AN I A AN I A I A o
B s o asiss
- “ 7 ) P . S
‘ 4 4 . 44 4 N < ‘ =4
| |
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm
- PODBUDOWA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM ARIG0LD
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE UL. SWIETOJAKISKA 45/6, 81-391 GDYNIA
A TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.p!
) |2>P: ’:ZOE)PLEJ§>ZE1Z[]%%\;IP(; SCl K>5M/24H GR 10 CM TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
o JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE! SPECIALNOSE DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
30 RYSUNEK: INWESTOR:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
CHODNIKA WRZESIEN 2019 Skala: 1:10 Nriys. 8




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:10

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.p!

PROJEKTANT:

JERZY CHOUNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

A A A A A A A A4
I 0000 e
e
A
R A A A AN R A Y A A A,
N
A A A AN A A I A Ay AN AN A <
i g
ST ‘//// AL /AN ISR
£ 4 4 N M Jq « 4 47
. “ R Aq‘j"f <4 -
< ;{ . 4 : M . 4‘ {( A« p . } . 4
GRUNTRODZIMY Gt |
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm
- PODBUDOWA (WARSTWA GORNA)— KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 15 CM TEAT OPRACOWANIA
- PODBUDOWA (WARSTWA DOLNA)- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE PRZEBUDOIA DROGI GUNE)
FRAKCJA 31,5-63mm GR. 20 CM W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE NR1271, 12712, 1234
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 15 CM
-1s>=1.00, E2>=100MPa
31 RYSUNEK:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

INWESTOR:
GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019 Skala: 1:10




PRZEKROJ Hm 0+62,45 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

POBOCZE DROGA DROGA POBOCZE CHODNIK
p.p 60,0 mn.p.m.
(2 o oD N~ [e=3
RZEDNA ISTNIEJACA 3 i 3 P =~
(==} (==} [} (==} (==}
Yol oD =t (=2} -~ | D 0o o
RZEDNA PROJEKTOWANA o o o = ex|es =T
(==} (s ) (s ) (s ) oo | O o0 | oo
\ = 2 Pl
SPADKI o] 1=075 L=5,00m 1=0,75 L=15m
ODLEGLOSCI [m] = =2 8 = B S
o o o w © ==}
ARIGOLD
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12183
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
32 RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ Hm 0+62,45 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
ODCINEK 1 WRZESIEN 2019 Skala: 1:50/100 Nrrys. 9




PRZEKROJ Hm 1+59,20 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

POBOCZE DROGA DROGA POBOCZE CHODNIK
820 L
p.p 60,0 mn.p.m.
D el el o
RZEDNA ISTNIEJACA = > = =
[S=] [S'=) [S=) =)
«© o ~ o «© | O -~ |
RZEDNA PROJEKTOWANA = s e = | pradive
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Y =8% /M W =8% y
SPADKI ] =075 L=25m L=25m L=075 L=15m
ODLEGLOSCI [m] S = 8 = B S
() (=) o w «© (= =)
ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

JERZY CHOUNACKI BPK1-192-12183

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA

W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

33 RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ Hm 1+59,20 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

ODCINEK 1 WRZESIEN 2019 Skala: 1:50/100 Nr rys. 10




PRZEKROJ Hm 2+59,60 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

POBOCZE DROGA

DROGA POBOCZE CHODNIK
o4
p.p 70,0 mn.p.m.
© N o [—2
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() (=) o w «© (= =)

34

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

JERZY CHOUNACKI BPK1-192:12183
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:
PRZEKROJ Hm 2+59,60
ODCINEK 1

INWESTOR:
GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019 Skala: 1:501100 Nrrys. 11




POBOCZE

PRZEKROJ Hm 3+49,20 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

DROGA

DROGA POBOCZE CHODNIK
p.p 70,0 mn.p.m.
o o © o
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ODLEGLOSCI [m] 8 2 Q o 2 s
() (=) o w «© (= =)
ARIGOLD
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12183
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
3 5 RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ Hm 3+49,20 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
ODCINEK 1

WRZESIEN 2019

Skala: 1:501100

Nrrys. 12




POBOCZE

PRZEKROJ Hm 4+47,35 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

DROGA

DROGA POBOCZE CHODNIK
p.p 70,0 m n.p.m.
(=23 g Yol (=3
RZEDNA ISTNIEJACA < = < <
=< t>sd t>sd ==
= S S S B/S S |S
RZEDNA PROJEKTOWANA s = S 8 8|8 8|S
\ 2 2% =
SPADKI L=0,75 L=5,0m L=0,75 L=1,5m
ODLEGLOSCI m] = = S = s =
ARIGOLD
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12183
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 1271, 12712, 123/4
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
36 RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ Hm 4+47,35 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
ODCINEK 1

WRZESIEN 2019 Skala: 1:501100 Nrrys. 13




POBOCZE

PRZEKROJ Hm 5+44,90 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

DROGA

DROGA POBOCZE CHODNIK
T T
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RZEDNA ISTNIEJACA = o = =
[S=) [S=) [S=) [s>)
~ ~ < ~ oD | (==}
RZEDNA PROJEKTOWANA = = o5 = or|or o
[Se) [Se] [Se] [Se] O | o [Se)
\ = 2 Pl
SPADKI o] 1=075 L=5,00m 1=0,75 L=15m
ODLEGLOSCI [m] s 2 8 = B
o o o w ©

89,72

8,00

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOINACKI BPK(-192-1263
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 1271, 12712, 123/4
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
37 RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ Hm 5+44,90 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
ODCINEK 1

WRZESIEN 2019

Skala: 1:501100

Nrrys. 14




PRZEKROJ Hm 6+38,50 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

POBOCZE DROGA

DROGA POBOCZE CHODNIK
p.p 70,0 mn.p.m.
RZEDNA ISTNIEJACA B S =
O (s} ==}
RZEDNAPROJEKTOWANA |5 = = 2 BZ 5
<O O O O o0 | O ==}
\ = 2 Pl
SPADKI o] =075 =500 L=075 T=15m
ODLEGLOSCI [m] S = 8 = B
o o o w ©

88,76

38

8,00

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

JERZY CHOUNACKI BPK1-192:12183
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:
PRZEKROJ Hm 6+38,50
ODCINEK 1

INWESTOR:

GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019

Skala: 1:501100

Nrrys. 15




POBOCZE

PRZEKROJ Hm 7+20,55 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

DROGA

DROGA POBOCZE CHODNIK
p.p 70,0 mn.p.m.
RZEDNA ISTNIEJACA S S S =
(S =] (s =) (s =) [S=)
=t [ > o =T | O D o
RZEDNA PROJEKTOWANA = = = P e |
(s o) S =] (s =] (s =] O | o oo | O
Y i=8% /M W i=8% y
SPADKI o] 10,75 1=25m L=25m L=075 L=1,5m
ODLEGLOSCI [m] 8 2 Q o 2 s
() (=) o w «© (= =)
ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

JERZY CHOUNACKI BPK1-192:12183
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:
PRZEKROJ Hm 7+20,55
ODCINEK 1

INWESTOR:
GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019 Skala: 1:501100 Nr rys. 16




PRZEKROJ Hm 8+11,45 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

POBOCZE DROGA DROGA POBOCZE CHODNIK
p.p 70,0 m n.p.m.
N~ [ o =
RZEDNA ISTNIEJACA = = = =
[S=] (s =) (s =) (s =]
(=23 w [ w0 D | <t |~
RZEDNA PROJEKTOWANA = = — = e N e
<O S =] (s =] (s =] <O | o oo | O
Y =8% /—’.2’%’/.’———— W =8% y
SPADKI o] =075 L=25m L=25m L=075 L=1,5m
ODLEGLOSCI [m] s 2 8 = B S
() (=) o w «© (= =)
ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biu ro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

JERZY CHOUNACKI BPK1-192-12183

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA

W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

40 RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ Hm 8+11,45 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

ODCINEK 1 WRZESIEN 2019 Skala: 1:50/100 Nr rys. 17




PRZEKROJ Hm 9+10,05 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

POBOCZE DROGA DROGA POBOCZE CHODNIK
87,9
p.p 70,0 m n.p.m.
RZEDNA ISTNIEJACA S S
(s =] (s =)
o © © [{=] o ([N L |~
RZEDNA PROJEKTOWANA = = = ] <= o3
(s o) S =] <O O O | O O | O
: % 0% B
SPADKI o] 10,75 L=5,0m L=0,75 L=15m
ODLEGLOSCI [m] S = S < S 3
o o o w © ~
ARIGOLD

41

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH

NR 12711, 12712, 123/4

RYSUNEK:
PRZEKROJ Hm 9+
ODCINEK 1

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOUNACKI BPK1-192:12183
SPECJALNOSC DROGOWA
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
INWESTOR:
10,05 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019

Skala: 1:501100 Nrrys. 18




PRZEKROJ Hm 10+04,80 - ODCINEK 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 127/2, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

POBOCZE DROGA DROGA POBOCZE CHODNIK
p.p 60,0 mn.p.m.
~ < (=2
RZEDNA ISTNIEJACA b = b
[S'=) [S=) [S=]
(==} o ~ o =T | O D o
RZEDNA PROJEKTOWANA S S P by Y= d |
[Se) [Se] [Se] [Se] O | o o0 | O
\ = 2 Pl

SPADKI o] =075 L=5,00m 1=0,75 L=15m
ODLEGLOSCI [m] s 2 8 = B S
() (=) o w «© (= =)

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

JERZY CHOUNACKI BPK1-192-12183

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA

W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

42 RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ Hm 10+04,80 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

ODCINEK 1 WRZESIEN 2019 Skala: 1:50/100 Nr rys. 19




PRZEKROJ Hm 0+59,45 - ODCINEK 2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

CHODNIK DROGA DROGA POBOCZE
8490 85,90
p.p 60,0 mn.p.m.
RZEDNA ISTNIEJACA § § §
~ oD < | O =t o ©
RZEDNAPROJEKTOWANA & | & b o = >
o0 | O oo | O O (==} (==}
i =2% W i=5%
SPADKI [ m =40m =075
ODLEGLOSCI [m] = 2 3 B <
o ~ o w ©
ARIGOLD
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12183

43

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :

MACIEJ CZECHOWSK|
RYSUNEK: INWESTOR:
PRZEKROJ Hm 0+59,45 | GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
ODCINEK 2 WRZESIEN 2019

Skala: 1:501100

Nrrys. 20




PRZEKROJ Hm 1+03,45 - ODCINEK 2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

CHODNIK DROGA DROGA POBOCZE
p.p 60,0 mn.p.m.
o o (=2}
RZEDNA ISTNIEJACA 3 S =
==} (=} ==}
© NN (=2 N o (=2} el
RZEDNAPROJEKTOWANA o | & o e o < o
o0 | O O | O O ==} (=)
: =2% W i=5%
SPADKI [ m =40m =075
ODLEGLOSCI [m] s 2 3 B &
o ~ o w ©
ARIGOLD
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12183

44

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4

SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:
PRZEKROJ Hm 1+03 45
ODCINEK 2

INWESTOR:

GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019

Skala: 1:501100 Nrrys. 21




SZCZEGOLY ELEMENTOW DROGI | CHODNIKA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4
SKALA OPRACOWANIA 1:25

-WARTWA SCIERALNA - AC 118 50170 GR. 4,0 CM
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 5,0 CM

- PODBUDOWA (WARSTWA GORNA)- KRUSZYWO LAVANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE CHODNK
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 15 CM
- PODBUDOWA (WARSTWA DOLNA)- KRUSZYWO LAVIANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE ~| ” |
FRAKCJA 31,5-63mm GR. 20 CM - ——
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE — \» P27 ZZLJ
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5MI24H GR. 15 CM SZCZEGOL "B" SKALA 1:25 R
-15>=1.00, E2>=100MPa Lo Frper i g
' GRUNT 61
OBRZEZE |
8x30x100
15 LAWA Z OPOREM - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 8¢
CHODNK DROGA OPO - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm
ZBETONU C16/20 - PODBUDOWA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
o FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM
, RAEN - WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
npn . |- ,
SZCZEGOL "A" SKALA 1:25 LA A7 o B 0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5Mi24H GR. 10 CM
o -I5>=1.00, E2>=100MPa
e 1‘:.;.‘3‘,2,‘:',:’://’, RN
iGRUNT o1 “ G a{//////gj
A A0
< YIAIA
o KRRy
‘‘‘‘ \ o A ARIGOLD
GRUNT 61 UL. $WIETOJAKISKA 45/6, 81-391 GDYNIA
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 8cm . TEL: 733460-745, e-mail: buro@arigold i
-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm KRAWEZNIK : _ :
- PODBUDOWA: KRUSZYWO LAVANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 153301100 EATOPACOMA PROEITAT iy
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM przesubowADRoGiGung) | ERY CHOUNACK oPT 1921268
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LAWA Z OPOREM 1} CHOBIELINE NA DZALKACH SPECIALNOSC DROGOHA
Io PﬁZO%PléEZ%Z[gI;‘;dPOSCI K>5M/24H GR. 10 CM ZBETONU C16/20 NR 1271, 12712, 12344
-15>=1.00, E2>= 3 |
PODSYPKA CEN-PIASK —
GR.5cm 1:3 MACIEJ CZECHOWSK|
45 RYSUNEK: INWESTOR:
SZCZEGOL"A"i"B" GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
WRZESIEN 2019 Skala: 1:25




ODWODNIENIE POD CHODNIKIEM
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

SKALA OPRACOWANIA 1:25
PLYTKI BETONOWE
50x50x7
| 0, 50 10 |
L .
. 7 7 o
co | / 7 / /// / ,/ / y |
- ir > O » 5 ’
v / A% % NS / 7
o N
K///// / // % //// % BE?gI?OWE /0/ //// //é//////////////
. ~ / / / - 4
|+ e 4 1 . s oA o "
‘2 qj 4 4 L« /// — ” v // / ) 4 : 4 :
r’ ‘ 4;( 4 ) 4 4 // / /ﬁ/’ . 5 / ¥ o i - |
l OPORNIK |
| 225 25 12,5%30x100
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 GR. 8cm LAWA Z OPOREM
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3cm C 1620 ARIGOLD
- PODBUDOWA- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE UL SWETOUANA 4581561 O
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM TEVAT OPRACOWANIA PRO.IEKTAN‘T' e UPRAWNIENIA:
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE JERZY CHONACK K1 1901083
0 PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM \F;VRéEglé?Emfl\EDﬁfgﬂmiJ SPECJALNOSC DROGOWA
- 15>=1.00, E2>=100MPa NR 127, 12712, 12314
OPRACOWAL :
MACIEJ CZECHOWSKI
46 RYSUNEK: INWESTOR:
ODWODNIENIE GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
POD CHODNIKIEM WRZESIEN 2019 Skale: 1:25 Nrrys. 23




STUDNIA SKR-1, SKR-2 /RYSUNKI POGLADOWE/
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

— e ﬁ,:‘g_éj 0}3@
20 | 520 | a0 wo] a0 | 100 |
1160 210
A-A
130 + 125 + 650 ’ 125 " 130
- —— STUDNIA SKR-
,//,/;/;]/ ” r///’//,/,//,/I,/’//,I,///‘,:/A ; ,I'/‘/,l//‘/,
| 0] 1020 | 0]
1 1160
990
|A
955 i i
ZA | L I 72 |
| 530 | 40| 235 530 235 a0,
0|7 1670 0|
‘ ‘ : STUDNIA SKR-2
A-A
== i
g8 P
= o] 1670 |40
i 1750 I
ARIGOLD
UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
JERZY CHOJNACKI BPK1-192-12/83
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPECJALNOSC DROGOWA
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 12711, 12712, 123/4
OPRACOWAL
MACIEJ CZECHOWSKI
REVPEC INVESTOR
GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN
STUDNIA SKR-1, SKR2 | yyrzEsief| 2019 Skela: BRAK Nrys. 24




PRZEKROJ KANALU TECHNOLOGICZNEGO
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA DZIALKACH NR 12711, 12712, 123/4

PRZEKROJ- KANAL TECHNOLOGICZNY WZDLUZ DROGI

.
@0
QS

R

PRZEKROJ- KANAL TECHNOLOGICZNY W POPRZEK DROGI

RO

WYKAZ OZNACZEN:

RO -RURAOSLONOWA HDPE ¢ 110mm
WMR - WIAZKA MIKRORUR HDPE 7x10/8mm

RS -RURY SWIATLOWODOWE HDPE ¢ 40mm

WMR

RS

ARIGOLD

UL. SWIETOJANSKA 45/6, 81-391 GDYNIA
TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHOBIELINIE NA DZIALKACH
NR 1271, 12712, 123/4

PROJEKTANT:

JERZY CHOJNACK

UPRAWNIENIA:

BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL
MACIEJ CZECHOWSK

RYAEK:
PRZEKROJ KANALU
TECHNOLOGICZNEGO

INWESTOR:

GMINA SZUBIN, UL. KCYNSKA 12, 89-200 SZUBIN

WRZESIEN 2019

Skala; BRAK Nrrys. 25




Opis zadania: W1 pionowy

ZESTAWIENIE LtUKOW PIONOWYCH

Spadek 1
Spadek 2
Promien tuku kotowego
Rodzaj tuku pionowego

Dtugos¢ stycznej tuku
Dtugos$é tuku pionowego
Strzatka tuku

Pikietaz przeciecia stycznych KM0+059,45
Rzedna przeciecia stycznych 84,89 m
punkt pikietaz r.stycznej  strzatka
Pt KMO0+049,88 85,21 m 0,00 m
St KMO0+059,45 84,89 m 0,15 m
Kt KMO0+069,02 85,18 m 0,00 m
NPt KMO0+060,02 8491 m 0,13 m

49

r. tuku

85,21
85,04
85,18
85,04

3 3 3 3

il: -3,38 %
i2: 3,00 %
R: 300,00 m
. wklesty

w: 0,0638

T. 9,57 m

L: 19,14 m
B: 0,15 m



ZESTAWIENIE WIERZCHOLKOW | tUKOW POZIOMYCH

Opis zadania: W1 poziomy
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugosé stycznej gtdéwnej

OdlI. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugos¢ tuku kotowego

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka tuku  KM0+027,22
PtK KMO0+017,43

StK KMO0+027,21

KtK KM0+036,98

Opis zadania: W2 poziomy
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtéwnej

OdlI. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugosc tuku kotowego
Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka tuku  KMO0+311,22
PLK KMO0+300,48

StK KMO0+311,20

KEK KMO0+321,92

Opis zadania: W3 poziomy
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtéwnej

OdlI. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

50

R: 150,000 m
g: 8,3000 grad
T: 9,792 m
WS: 0,319 m
PA: 9,771 m
AS: 0,319 m
PS: 9,776 m
PW: 4,891 m
t: 19,556 m

R: 150,000 m
g: 9,1000 grad
T: 10,739 m
WS: 0,384 m
PA: 10,712 m
AS: 0,383 m
PS: 10,718 m
PW: 5,363 m
t: 21,441 m

R: 150,000 m
g: 8,2000 grad
T. 9,674 m
WS: 0,312 m
PA: 9,654 m
AS: 0,311 m



Cieciwa PS
Styczna pomocnicza PW1
Dtugos¢ tuku kotowego

Zestawienie trasy
Pikietaz wierzchotka tuku
PLK KMO0+853,10
StK KM0+862,76
KEK KM0+872,42

KMO0+862,77

Opis zadania: W4 poziomy
Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dtugosé stycznej gtdéwnej

Odl. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugos¢ tuku kotowego

Zestawienie trasy
Pikietaz wierzchotka tuku
PtK KMO0+917,78
StK KMO0+925,32
KtK KM0+932,86

KM0+925,33

Opis zadania: W5
Promien tuku kotowego
Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtéwnej
OdlI. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugos¢ tuku kotowego

Zestawienie trasy
Pikietaz wierzchotka tuku
PLK KM0+958,58
StK KM1+000,75
KEK KM1+042,93

KM1+001,90

PS: 9,659 m
PW: 4,832 m
t: 19,321 m

R: 150,000 m
g: 6,4000 grad
T. 7,546 m
WS: 0,190 m
PA: 7,537 m
AS: 0,189 m
PS: 7,539 m
PW: 3,771 m
t: 15,080 m

R: 150,000 m
g: 35,8000 grad
T: 43,324 m
WS: 6,131 m
PA: 41,622 m
AS: 5,890 m
PS: 42,037 m
PW: 21,228 m
t: 84,352 m

51



UZGODNIENIA/ DECYZJE
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JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090511C STARY JARUZYN- CHOBIELIN
\Z DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR 123/4
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Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji
Spotka z 0.0. z siedzibg w Szubinie

NIP: 562-000-41-99 89-200 Szubin ul. Powstancéw Wlkp. 76
KRS: 0000004791 http://www.kpwik.com.pl
Kapitat zaktadowy: 40 184 000 zt tel. 52 391-03-60 tel./fax. 52 391-03-68
Sad Rejonowy w Bydgoszczy, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Szubin, dnia 2.03.2020 r.
L.dz. DT/ 118 /2020
ARIGOLD Paulina Kukla

ul. Swietojaniska 45/6
81-391 Gdynia

Komunalne Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Szubinie
uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn — Chobielin oraz drogi
wewngtrznej na dzialce nr 123/4 w Chobielinie gm. Szubin z nast¢pujacymi zastrzezeniami:

1. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ nasze przedsiebiorstwo
z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. Zuwagi na brak doktadnej inwentaryzacji istniejacej sieci wodociagowej w miejscach
oznaczonych linig przerywana, nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnego przebiegu sieci wodociagowej oraz uniknigcia kolizji z projektowana
infrastruktura.

3. Wykonane przekopy kontrolne nalezy zgtosi¢ do odbioru w KPWiK Sp. z o.o.
w Szubinie.

4. Projektowang sie¢ teletechniczna oraz studnie SK-2 nalezy usytuowaé w odlegtosci
min. 1,0 m od sieci wodociggowe;.

5. W miejscach skrzyzowania z sieciag wodociagowa projektowane kable nalezy uktadad
w rurze ochronne;.

6. Dokona¢ regulacji wysoko$ciowej znajdujacych si¢ w pasie drogowym skrzynek
zasuw i hydrantow.

7. Prace ziemne w pasie wystgpowania naszych urzadzen nalezy wykona¢ sposobem
recznym.

8. Za ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen powstale w trakcie realizacji prac
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robot.

9. Uzgodnienie wazne jeden rok.

Oznaczenia na mapach:
Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociagowa — przebieg przyblizony

W zalaczeniu:
e Projekt — kpl.
e Faktura VAT
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090511C STARY JARUZYN- CHOB
ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR 123/4
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Orange Polska S.A. ARIGOLD

Domena Hurt Paulina Kukla
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Swietojariska 45/6
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 81-391 Gdynia

i Obstugi Klienta w Olsztynie
Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 06 grudnia 2019r.

Numer pisma: 58779/TTISIOU/P/U7/2019
Temat: przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn - Chobielin gm. Szubin

Szanowna Pani,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod warunkiem:

=  kable telekomunikacyjne przebiegajace pod przebudowywang drogg nalezy zabezpieczy<¢ ostonami rurowymi
dzielonymi A110 PS, tak aby korice rur wychodzity poza teren utwardzony (konce rur uszczelnic);
= w migjscach skrzyzowan i zblizen na wjazdach oraz w przypadku odkrycia, urzgdzenia

telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A110 PS.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzdr wihascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzoér wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 6, 85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpi: o Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NI -02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istnigjaca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podktadach
geodezyjnych kolorem pomarariczowym;

Ustala sie¢ 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

5. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istnigjgcy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej;

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi;
taczna wysokos¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celdw
stuzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem Elektronicznie podpisany przez

Waldemar Pilarski waldemar pitarski
Waldemar Pilarski Data: 2019.12.06 12:36:09 +01'00'

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Ersa

Operator

Rejon Dystrybucji Nakito

SpP. Z 0.C

eob.sekretariat-rd4@operator.enea.pl

ARIGOLD Paulin Kukla
ul. Swietojanska 45/6
81-391 Gdynia

Nakto nad Notecig 19-02-2020
MU/AS/L.dz.PEO20P037403

Uzgodnienie

dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pt. Przebudowa drogi gminnej nr. 090511C
Stary Jaruzyn — Chobielin oraz drogi wewnetrznej na dziatce nr. 123/4” w m. Chobielin, gm. Szubin.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10.02.2020 r. przesytamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy

sytuacyjnej z naniesiong siecig elektroenergetyczng wraz z pozytywnie zaopiniowanymi profilami poprzecznymi
zblizenia przewodéw napowietrznych i podziemnych z projektowang przebudowg drogi.

Uwagi: W miejscu skrzyzowan istniejacej elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV z projektowana w/w inwestycja
zaprojektowaé natozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych rury ostonowe dwudzielne.

W przypadku kolizji urzadzer elektroenergetycznych z w/w inwestycja nalezy wystgpi¢ do RD Nakio z wnioskiem o okreslenie
warunkéw na ich przebudowe.

Przedtozenie mapy syt .uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.
2.

3.
4.

-. 1
: Operatof Sp. X 6.0,
Sprawe prowadzi: Arkadiusz Strzyzewski - QE;;" hcmaum
tel.52 313 20 74 ) of |
: [V

Istniejgca siec elektroenergetyczna wiasno$é ENEA Operator Sp. z 0. 0. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
Ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i podziemnych urzadzen elektroenergetycznych w ktorej
prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

Szczegotowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonaé na podstawie przekopéw poprzecznych.
Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia na terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych, wytaczonych

z eksploatacji.

Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie zgtosi¢ do RD Nakto.

Wykonawca z 14 — dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczeciu prac RD Naklo i sprawdzi aktualnosé
naniesien.

Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen elektroenergetycznych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ RD Nakto
i po wylgczeniu urzadzen spod napiecia i pod nadzorem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi
poprzez natozenie na odkryte kable na cafej szerokosci wykopu rur ostonowych dwudzielnych typu Arot.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

ENEA Operator Sp. z o0.0. informuje ze nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w
przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do przeprowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.

Uzgodnienie jest wazne przez 6 miesigcy od daty wydania.

Niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatgcznikiem do projektu.

. W przypadku kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w

szczegoblnosci w przypadku zblizenia sie do urzgdzen znajdujgcych sig pod napieciem, przed przystapieniem do
pracy nalezy wystapi¢ do RD Nakio o wytaczenie w uzgodnionym terminie urzgdzen elektroenergetycznych spod
napiecia.

Z powazaniem

[

Zataczniki: k

1) Mapa sytuacyjna — 1 egz. Wdrian Kamrowski
2) Profile poprzeczne — 3 egz. Magfﬁi

3) Zasady przetwarzania informacji — 1 egz.

k/o

MU-a/a

Centrala

ENEA Operator Sp. zo.0 tel. +48/61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
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-DROGA 1 ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU -5800,25m2

- CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8CM- 1663,80m2
- 2JZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8CM- 66,60m2

-POBOCZA 0,75m- 1613,60m2
- GRANICE DZIALEK

-RURY OSLONOWE ¢ 160mm NA SIECI TELETECHNICZNEJ
-RURY OSLONOWE ¢ 110mm NA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

- ODWODNIENIE POD CHODNIKIEM SZT. 13
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- KRAWEZNIK BETONOW!
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- OPORNIK BETONOWY 1.
- OBRZEZE BETONOWE 8
-RURY PVC-U 2¢110mm

- STUDNIA SK-2 87T, 32

- DRZEWA DO USUNIECIA
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090511C STARY JARUZYN- CHOBIELIN
ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR 123/4
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090511C STARY JARUZYN- CHOBIELIN
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/-> Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Enea

Bydgoszcz, 11 marca 2020

Enea Oswietlenie/OP/RO1 ARIGOLD Paulina Kukla
WEA20E001971 ul. Swietojanska 45/6
K2000121414 81-391 Gdynia

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-038-2020

dotyczy: przebudowy drogi gminnej 090511C Stary Jaruzyn — Chobielin oraz drogi

wewnetrznej na dziatce 123/4 obreb Chobielin.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektéw o$wietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO: 2-1-0410053-006 Chobielin 2 PGR

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12.02.2020 r. Rejon Os$wietleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na usuniecie kolizji z istniejgcg siecig o$wietlenia
drogowego na dziatce 123/4 w miejscowosci Chobielin:

Centrala

Istniejaca kolizyjna sie¢ o$wietleniowa zasilana jest z szafek: SO 2-1-
0410053-006 Chobielin 2 PGR,

Kolizyjng sie¢ oswietleniowg przebudowaé zachowujac istniejgcy ukfad
zasilania oraz zachowujgc parametry natezenia o$wietlenia wymagane
osobnymi przepisami i normami,

Zachowaé odlegtosci poziome/pionowe kabli i przewoddéw zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami,

Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe wg obliczeh,

Nie podigczaé sieci/urzgdzen innych wiadajgcych do sieci/urzadzen
oswietleniowych bedacych na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyskaé pisemng
zgode wiascicieli tych terendw a warunkiem przystapienia do realizaciji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA Os$wietlenie sp. z o0.0. stuzebno$Sci gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajacej na nieodptatnym zapewnieniu
dostepu do wybudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
przebudowy, prowadzenia konserwacji i usuwania awarii,
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Z powazaniem

Wystgpi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. o warunki na likwidacje kolizji
oswietleniowej linii napowietrznej na stanowiskach ich wtasnosci,
Zachowa¢ zwisy i odlegtosci poziome/pionowe przewoddw zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami (zamie$ci¢ odpowiednie
przekroje wzdtuzne/poprzeczne linii w projekcie),

Istniejgcg sie¢ oSwietleniowg przetozy¢ poza teren kolizji (YAKY
4x35 mm?),

Opracowa¢ dokumentacje techniczng i przedtozyé do uzgodnienia w
Rejonie Os$wietleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),
Niniejsze warunki na usuniecie kolizji bedg skuteczne pod warunkiem
podpisania z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy kolizyjnej , ktorg
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej. Umowa sporzadzona
zostanie przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych i regulowaé
bedzie sposéb przekazania na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
nowopowstatych (lub likwidacji istniejgcych) elementéw sieci,

Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

W czasie trwania prac zachowac ciaggtos¢ dziatania urzadzen
osSwietleniowych nie objetych przebudowa,

Po wykonaniu robot cato$é podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotdw badan, zestawienia  materiatow
zdemontowanych oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna
urzadzen,

Przebudowana sie¢ pozostaje na majatku ENEA OsSwietlenie sp.
zo.0,

Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,0golne wymagania dotyczace
sieci o$wietlenia drogowego”,

Waznos¢ warunkow uptywa po dwdch latach od ich wydania.

Koordynator ds. Q$wietlenia
Rejon Oswistleni

Bydgo;c S
Jakub/Jaroch

Zataczniki:
Ogédline wymagania dotyczgce sieci o$wietlenia drogowego — 2 str.
Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji — 1 str.

s

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52.
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Zatgcznik nr 1 do WTP nr WT-R0O1-038-2020 z dnia 11.03.2020 r.

10.

11.
12.
13.

10.

11,
12.
13.

14.
15.
16.
17

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupdédw typu parkowego jako ochrong okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedZ otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

Numerowanie stupéw: " _ slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Potgczenia sSrubowe nalezy zakonserwowa¢d
Miedzy szafkg o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy utozyé tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm?2 dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowe]j o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktfadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm2, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza I1ZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy uktadaé¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadaé poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejacego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowa, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegoty powigzan z siecig istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji
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Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagtos¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
os$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wz6r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.

AT TSm0 a0 o
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Burmistrz Szubina
89-200 Szubin ul. Kcynska 12

0OsiR.6220.55.2019
Szubin, 2020-03-05

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 256.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 ust. 2, pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 283), jak réwniez w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z
2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szubin, w imieniu ktorej wystepuje pelnomocnik
Paulina Kukla z firmy ARIGOLD, z siedziba w Gdyni przy ul. Swietojanskiej 45/6,
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
»~Przebudowie drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn — Chobielin oraz drogi wewngtrznej na dziatce
nr 123/4” w gminie Szubin, a takze po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska ~w  Bydgoszczy,  Panstwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
w Nakle nad Notecia, a takze Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu

stwierdzam

I.  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko polegajacego
na: ,.Przebudowie drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn — Chobielin oraz drogi
wewnetrznej na dzialce nr 123/4” w gminie Szubin”.

II.  Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a uouios wskazuje istotne warunki korzystania ze srodowiska w
fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegodlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytko6w oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sasiednich, w tym
w szczegdlnoscei:

1. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich:

a) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjg hatasu, wibracji
i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
halasliwe oraz zwigzane z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu / transportu) w sasiedztwie
terenow objetych ochrong przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj.
w godzinach 6.00 do 22.00 z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci technologiczne;.

b) Transportowa¢ materialy pylace oraz masy bitumiczne samochodami, ktérych skrzynia
tadunkowa wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie
transportowanego materiatu oraz emisje oparéw asfaltu.

c) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i1 powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywaé
wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.
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d) Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, tankowania i serwisowania maszyn budowlanych
i sprzgtu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, paliw, odpadéw, badz
innych materialéw mogacych negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko gruntowo — wodne,
zorganizowa¢ na terenie utwardzonym i posiadajacym uszczelniong powierzchnie,
zabezpieczonym przed mozliwoscia zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych
i podziemnych.

€) Na etapie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ dostgpnosé sorbentow. W przypadku wycieku
substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zabra¢ i przekazad
uprawnionym odbiorcom odpad6w.

f) Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materiatdéw budowlanych lub postoju pojazdow
1 maszyn zorganizowac: poza terenami chronionymi akustycznie, poza zasiegiem rzutu koron
drzew, z dala od ciekoéw i zbiornikéw wodnych.

g) Wycinke drzew i krzewow kolidujacych z realizacja planowanego przedsiewziecia prowadzi¢
poza okresem legowym ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie
przedmiotowych prac w okresie legowym jest mozliwe wylacznie pod warunkiem
potwierdzenia przez specjaliste przyrodnika - ornitologa braku zajecia objetych planowang
wycinka siedlisk gatunkow chronionych. Kontrola zajecia siedlisk powinna zostaé¢
przeprowadzona nie weczesniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku wykrycia
legéw gatunkoéw chronionych wycinka nie moze by¢ przeprowadzona do czasu stwierdzenia
przez nadzdr ornitologiczny wyprowadzenia mtodych z gniazda.

h) Z uwagi na wycinke drzew zapewni¢ wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci
odpowiadajacej ilosci drzew usuwanych, uwzgledniajac warunki siedliskowe w miejscu
wykonania ww. nasadzen i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkow oraz
preferujac gatunki rodzime.

i) Po wykonaniu nasadzen zastepczych, w ciagu 3 lat od zakonczenia inwestycji, sprawdza¢
udatno$¢ wykonanych prac, a nastepnie w razie koniecznosci, wykona¢ nasadzenia
uzupetniajace.

j) Drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja wycince a pozostaja w zasiegu oddziatywania
inwestycji, na etapie budowy zabezpieczy¢ przed:

— moziiwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

— fizycznym uszkodzeniem krzewow poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania krzewow,

— przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez utrzymywanie maksymalnie

przez dobg otwartych wykopow lub stosowanie mat ostaniajacych i ich nawilzanie
w okresie obnizonej wilgotnosci gruntu i powietrza,

— mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sasiedztwie systemdw korzeniowych drzew i krzewow
w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym.

k) Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopow dokonaé kontroli
obecnosci zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzeta
odlowi¢, a nastepnie przenies¢ poza obszar robot, do siedliska zapewniajacego mozliwosé
dalszej wedrowki.

1) W trakcie realizacji badz likwidacji planowane przedsiewziecie wyposazy¢ w przenosne
toalety, posiadajace szczelne zbiorniki na $cieki socjalno — bytowe.

m) Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane beda w obrebie pasa drogowego.

Uzasadnienie

Whnioskiem z 26 listopada 2019r. Pani Paulina Kukla pelnomocnik Gminy Szubin wystapita do
Burmistrza Szubina w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia polegajacego na ,,przebudowie drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn — Chobielin
oraz drogi wewnetrznej na dzialce nr 123/4” zalaczajac do wniosku niezbedng dokumentacje do
wydania decyzji.
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Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283.), a takze w zwiazku z § 3 ust.l1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) planowane przedsiewzigcie zostato
zaliczone do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, tj. drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i
32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drog lub
obiektow mostowych, stuzacych do obshlugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W zwiazku z art. 73 ust.] ww. ustawy zawiadomiono strony postepowania o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do art. 64 ust. 1 powotanej ustawy Burmistrz Szubina wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nakle nad Notecia, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroclawiu o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowy Inspektor Sanitarny w opinii znak: N.NZ-401-102/19 z 23.12.2019r. wyrazit zdanie,
ze dla zadania nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w
Inowroctawiu w pismie BD.ZZS.1.435.15.2020.DG z 13.01.2020r. wyrazit opinie, ze dla omawianej
inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i okreslil warunki
realizacji inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w opinii z 14.02.2020r. znak
W00.4220.957.2019.JM.2 wyrazit zdanie, ze dla inwestycji nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko i wskazat warunki do wydania decyzji sSrodowiskowe;j.

Inwestycja zostata rozpatrzona na tle art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, w tym przeanalizowano skale przedsigwzigcia i mozliwe zagrozenia dla
srodowiska przy istniejacym uzytkowaniu terenu, z uwzglednieniem wielkosci, prawdopodobiefistwa,
czasu trwania i zasiggu oddzialywania. Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana
inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktora w mysl art. 80 ust. 2 uouio$ nie wymaga
stwierdzenia zgodno$ci lokalizacji przedsigwziecia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal on
uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, przeanalizowano
rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zwazywszy na mozliwe zagrozenia dla
srodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddzialywania.

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn -
Chobielin oraz drogi wewnetrznej na dzialce nr 123/4 w miejscowosci Chobielin, gmina Szubin.
W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdéw.
Dodatkowo zostanie wykonana kanalizacja teletechniczna wzdtuz ww. drég. Inwestycja nie wykracza
poza istniejace granice pasa drogowego. Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie
droga o nawierzchni utwardzonej z kruszywa niesklasyfikowanego oraz bruku kamiennego. Poza
jezdnia znajduje si¢ powierzchnia trawiasta oraz zjazdy na dziatki prywatne. Przedmiotowy odcinek
drogi jest w ztym stanie technicznym, posiada zdeformowang nawierzchnie, na ktorej wystepuja
wyboje.

Drogi stuza do obstugi komunikacyjnej terenéw rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej w sgsiedztwie drég. Zamierzenie nie zmieni ich funkcji, a spowoduje przede
wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawni bezpieczenstwo. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo w obrebie pasa drogowego. Inwestycja wykonana bedzie w technologii tradycyjnej
dla robdt drogowych. Przewiduje si¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni mozliwie w
maksymalnym stopniu z wykorzystaniem materialéw miejscowych i naturalnych. Do wykonania drogi
na budowe dostarczane zostana tylko wyroby gotowe. Roboty wykonywane beda typowym dla robot
drogowych sprzetem jak koparki, walce, zaggszczarki, uktadarki mas bitumicznych, samochody
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cigzarowe. Taka powszechnie stosowana technologia sprawi, iz ucigzliwosci dla srodowiska moga
wystapi¢ jedynie na etapie wykonywania robot. Roboty prowadzone beda przy dopuszczeniu ruchu na
drodze wahadtowo oraz z czgsciowymi miejscowymi i chwilowymi wylaczeniami drogi z ruchu

w przypadku takiej koniecznosci.

Dlugos¢ przebudowanego odcinka wynosi 1172,40 m.

Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaly uznane za optymalne pod wzgledem
ekonomicznym i wytrzymatosciowym. Nastapi takze wyrazna poprawa systemu odwodnienia jezdni.

Przewiduje si¢ wykorzystanie surowcow (materialow) budowlanych, nie pogarszajacych
lokalnego srodowiska w stosunku do stanu istniejacego, takich jak: beton asfaltowy, kruszywo famane
oraz piasek i kostka brukowa betonowa. Materiaty i wyroby przewidziane do wbudowania posiada¢
beda dokumenty dopuszczajace je zgodnie z przepisami do powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Przewiduje si¢ wykorzystanie paliwa do sprzetu zmechanizowanego
(koparki, zageszczarki, itp.) w ilosciach odpowiadajacych normom zuzycia dla poszczegdlnych
maszyn.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 22016 1., poz. 138 t.j.).

Zadanie bedzie powiazane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drég przebiegajaca jednak
w obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najblizszym
czasie nie sa planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drég, z ktorym krzyzuje si¢ przedmiotowa
droga w ramach tego przedsiewzigcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko
kumulowania si¢ oddziatywan istniejacej sieci drogowej z planowana do przebudowy droga.

Projektowane przedsiewzigcie zardéwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za soba
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacjg, uzywane do przebudowy
materialy i technologie robét.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji,
przeanalizowano wplyw przedsigwzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu (efekt
cieplarniany). Podczas realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja gazéw cieplarnianych, gléwnie
dwutlenku wegla, w zwigzku z pracg ciezkiego sprzetu i Srodkdéw transportu materiatow
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krétkotrwata i o niewielkim lokalnym
zasiegu, czyli bedzie malo znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzieki nowej nawierzchni
nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym
emisji gazéw odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku
wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wpltywu
zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materialy, dostosowane do
warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone poza terenami
osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Analizowany odcinek drogi nadal bedzie funkcjonowaé¢ w drogowym ukladzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w ich poblizu.
Nie przewiduje si¢, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy nastapil znaczacy wzrost natezenia
ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym natezeniu.

Przedsigwziecie zaktada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe
ich parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadow z budowy, remontow
i demontazu obiektéow budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpaddéw, zawartego w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2020 r., poz. 10 tj.). Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sfera bytows
pracownikéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac
budowlanych gromadzone bgda w sposob selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego
celu miejscach, a nastepnie z odpowiednia czestotliwoscia przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie beda miaty znaczacego negatywnego
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wplywu na srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobow postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 22019 r., poz. 701 ze zm.).

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska fggowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy
i $srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod
i zbiornikéw, wbéd s$rédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody, obszary, na
ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

Teren realizacji przedsiewziecia znajduje si¢ poza granicami glownych zbiornikow wod
podziemnych oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia. Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z
2016 r., poz. 1967).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Stan ilosciowy i
chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod podziemnych jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych, tj. osiagnigcia co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wdd podziemnych.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW600024188379 - Note¢ od Gornego Kanalu Noteci do Kanatu
Bydgoskiego, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ta JCWP posiada status silnie zmienionej
czesci wod, ktorej potencjat oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod powierzchniowych
jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga by¢ spltywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia z materialow
uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych 1 powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie
wylgcznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére
moga powsta¢ w wyniku awarii. Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatow
budowlanych lub postoju pojazdéw i maszyn zostana zorganizowane poza: terenami chronionymi
akustycznie, zasiegiem rzutu koron drzew, z dala od ciekdéw i zbiornikéw wodnych.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostgpnos¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent nalezy
zebrad i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

Odwodnienie projektowanej drogi planuje si¢ powierzchniowo na pobocze i skarpy do rowéw
przydroznych odparowujacych oraz bezposrednio na przylegly teren. Na etapie realizacji zostana
wykorzystane przenosne toalety z bezodptywowym zbiornikiem na $cieki. Opréznianiem
bezodplywowych zbiornikéw zajmowaé sie bedzie specjalistyczna firma, posiadajaca stosowne
zezwolenie.

W zwigzku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczegdlnosci na zmianie
nawierzchni jezdni, nie przewiduje si¢ prowadzenia glebokich wykopow, a tym samym koniecznosci
ich odwadniania, ani naruszenia istniejacych warunkéw hydrogeologicznych, w tym warstw
wodonosnych,

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewziecia stwierdza sig¢, ze przy zastosowaniu
rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko
nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczegdlnosci praca ciezkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialéw budowlanych, spowoduja okresowe
ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do powietrza. Dla
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zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace w sasiedztwie terenow zabudowy mieszkaniowe;j
bedg wykonywane wylacznie w porze dziennej. Natomiast materiaty pylace oraz masy bitumiczne
beda transportowane samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w oponcze lub
inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materialu oraz emisje oparéw asfaltu. Wszelkie
ucigzliwosci zwiazane z etapem realizacji maja charakter okresowy i ustapia z chwilg zakofczenia
budowy. Biorgc pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrodet dzwigku
i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Planowane przedsi¢wziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.), w tym
poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspoélnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.

W bezposrednim sgsiedztwie zadania zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Rownina
Szubinsko-Labiszyfiska PLH040029, a w odleglosci ok. 60 m znajduje si¢ uzytek ekologiczny
(bagno, nr CRFOP: PL.ZIPOP.1393.UE.0410053.1008). Ww. obszary chronione nie ulegna
naruszeniu w zwiagzKku z realizacja i funkcjonowaniem inwestycji.

Zgodnie z przedtozong dokumentacjg realizacja inwestycji wymaga wycinki zadrzewien,
w obrebie ktérych nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych. Jednoczesnie zgodnie z Kip
przewidziano dostosowanie terminu i sposobu wykonania wycinki do okresu lggowego ptakow,
wykonanie nasadzen zastepczych (w ilosci odpowiadajacej skali wycinki). Przewidziano réwniez
konieczno$¢ wykonania zabezpieczen zadrzewien przed uszkodzeniem w czasie prowadzonych prac,
co uwzgledniono w niniejszej opinii, podajac przykladowe rozwigzania w tym zakresie (mozliwe jest
zastosowanie innych dziatan pod warunkiem ich skutecznosci).

Z uwagi na mozliwg obecno$¢ malych zwierzat (np. ptazow, gadow, a takze ssakow)
przewidziano réwniez koniecznos¢ zabezpieczenia wykopow oraz kontroli terenu realizowanych prac
w celu przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska.

Zamierzenie nie wigze sie ze zniszczeniem lub naruszeniem terendw lesnych, podmoktych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedtozonej dokumentacji nie
stwierdza sie negatywnego wplywu w zakresie zachowania r6znorodnosci biologiczne;.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku jesli skutkiem robdt budowlanych badz innych prac
zwigzanych z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem
gatunkow chronionych zwierzat, wynikajacymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np.
niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu milodych, odpoczynku,
migracji lub zerowania, jak roéwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor lub
Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci podlegajacych zakazom na
zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na swodj lokalny zasieg, nie wiaze si¢ z oddzialywaniem
transgranicznym.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej Kip rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone srodowiska na etapie realizacji
oraz eksploatacji przedsiewziecia. Okreslenie warunkow eksploatacji przedsigwziecia, zawartych
w sentencji decyzji, wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisja halasu,
zanieczyszczen powietrza oraz ochrong srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sg zgodne
z rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W zwiazku z powyzszym, biorac pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposob
realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouios, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddzialywania na $rodowisko,
a tym samym sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

W powyzszym stanie wydanie niniejszej decyzji jest w petni uzasadnione.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Bydgoszczy. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
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co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofhigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotlaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze
woéwcezas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w
terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy.

Zalacznik — charakterystyka inwestycji

Otrzymuja:
ARIGOLD Paulina Kukla
Ul. Swictojanska 45/6
81-391 Gdynia
2. Gmina Szubin — Wydziat OSiR aa.
3. Strony postepowanie zawiadomione na podstawie art. 49 KPA przez obwieszczenie

Decyzja stata sie ostateczna
w dniu Q"C’ﬂv’@}:
Szubin, dnia £2.04.. X040 .
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

Ul Dworcowa 81, 85-950 Bydgoszcz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Powiecie Nakielskim

Al. Mickiewicza 11, 89-100 Nakto nad Notecia

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Zarzad Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu
ul. Krolowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw

o)

Martusz Piotrkowski z
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Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia S marca 2020 znak
OSiR.6220.55.2019 dla inwestycji polegajacej na ,Przebudowie drogi gminnej nr
090511C Stary Jaruzyn — Chobielin oraz drogi wewng¢trznej na dzialce nr 123/4” w
Chobielinie, gmina Szubin.

Charakterystyka inwestycji

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn -
Chobielin oraz drogi wewnetrznej na dzialce nr 123/4 w miejscowosci Chobielin, gmina Szubin.
W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdow.
Dodatkowo zostanie wykonana kanalizacja teletechniczna wzdluz ww. drég. Inwestycja nie wykracza
poza istniejace granice pasa drogowego. Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje si¢
droga o nawierzchni utwardzonej z kruszywa niesklasyfikowanego oraz bruku kamiennego. Poza
jezdnia znajduje si¢ powierzchnia trawiasta oraz zjazdy na dzialki prywatne. Przedmiotowy odcinek
drogi jest w zlym stanie technicznym, posiada zdeformowana nawierzchnig, na ktorej wystepuja
wyboje.

Dlugosé przebudowanego odcinka wynosi 1172,40 m.

Zatozenia projektowe:

1. Droga gminna nr 090511C:

a. droga gminna klasy D,

b. predkos¢ projektowa 30km/h,

c. szerokos¢ drogi — 3,5 m (szeroko$¢ drogi w miejscu mijanki 5 m),

d. spadek nawierzchni daszkowy i jednostronny,

e. chodnik o szerokosci 1,5 m,

f. pobocze o szerokosci 0,75 m.

2. Droga wewnetrzna na dziatce 123/4:

a. droga gminna wewnetrzna,

b. predkosc¢ projektowa 30 km/h,

c. szerokos¢ drogi - 4 m,

d. spadek nawierzchni jednostronny,

e. chodnik o szerokosci 1,5 m,

f. pobocze o szerokosci 0,75 m.
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