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WENTYLATOR DACHOWY
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it

2 2675

WP-80 -
WP-100
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RS-980 -
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KLOD. -

WYRZUTNIA DACHOWA:

OBUDOWE, WYRZUTNI DACHOWE. WYMUROWAC NA
WYSOKOSC 75 CM Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ |
DOCIEPLIC METODA LEKKA — 12 CM WELNY MINERALNEJ;
WYRZUTNIE ZWIENCZYC SYSTEMOWA ALUMINIOWA POKRYWA
WYWIETRZNIKOWA O WYSOKOSCI ZALUZJI 50 CM

OBUDOWE, WSZYSTKICH OTWORGW POD WENTYLATORY |
WYWIETRZAKI DACHOWE WYMUROWAC NA WYSOKOSC 75 CM
7 CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ | DOCIEPLIC NETODA
LEKKA — 12 CM WELNY MINERALNEL.

WPUSTY DACHOWE ¢80, #100, #150 MM Z KOLNIERZEM
BITUMICZNO-ELASTOMEROWYM, ZOLOWANE TERMICZNIE,
7 DDPROWADZENIEM PIONOWYM LUB BOCZNYM
WYPOSAZONE W UNWERSALNY KOSZ CZYSZCZACY

PRZEBICIE ATTYKOWE $150 MM WYPOSAZONE
W UNIWERSALNY KOSZ CZYSZCZACY

RURY SPUSTOWE O SREDNICY 980, 9100, 6125 MM

UKLADANE W BRUZDACH O WM. 20x13, 2515, 2518 CM

RURY SPUSTOWE WYKONAC W SYSTEME KANALIZACAI WODOCIAGOWE
RURY OWINAC SPECJALNA FOLIA IZOLACYINA TLUMIACA HALAS

SWIETLIKI PUNKTOWE O WYMIARACH 100x100 CM

1 PODSTAWA PROSTA O WYS. 50 CM 7 BLACHY
OCYNKDWANEJ IZOLOWANEJ TERMICZNIE;
WYPELNIENIE KLAP Z POLIWEGLANU LITEGO
MLECZNEGO POTROJNEGO O WSPOL. U=19 W/m2K

KLAPA ODDYMIAJACA PUNKTOWA DWUSKRZYDLOWA

1 PODSTAWA PROSTA O WYMIARACH 300x300 CM,
POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA KLAPY = 540 m2
PODSTAWA O WYS. 50 CM Z BLACHY OCYNKOWANEJ
[ZOLOWANEJ TERMICZNIE; WYPELNIENIE KLAP Z POLIWEGLANU
LITEGO MLECZNEGO POTRGJNEGD O WSPOL. U=1,9 W/m2K

min.2%

KLAMRY WYCAZOWE NA DACH
WYWIETRZNIK DACHOWY
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g
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