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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje techniczng na przebudowe istniejgcego przejscoia dla pieszych na

ul. Opatowskiej w m. Staszéw opracowano w oparciu 0 umowe znak: 17/IPP/2023 z dnia
05.04.2023r zawartg pomiedzy Gming Staszow reprezentowanag przez: Leszka Kopcia —
Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw, a Marcinem Walkiewiczem przedsiebiorcg prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg. ,Marbud” Marcin Walkiewicz, Rozporzadzenia Min.
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy ( Dz.U 2018 poz.1935 z pdzn. zmianami), Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz.1129); Rozporzadzenie Ministra Transportu i Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych, Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z p6zn. zmianami —
Dz. U. z 2020 r — poz 1333 z pbézA. zmianami, mapy zasadniczej oraz uzgodnien szczegodtowych
i wizji w terenie.

2. Zakres opracowania dokumentaciji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy istniejgcego przejscia dla

pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695 wraz z przebudowa jezdni bitumicznej i chodnikéw oraz
modernizacja oznakowania w rejonie przejscia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczenstwa
na przejsciach.
Przedmiotem  opracowania jest projekt zagospodarowania terenu  przebudowy
ul. Opatowskiej o dtugosci okoto 91 m na dziafce nr ewid. 5575/9 obreb 01 Staszéw
o nastepujacych parametrach:
» jezdnia o szerokosci od 7,00 do 8,14m
» chodniki o szerokosci od 2,0m do 3,0m — spadek podiuzny max. 6%

> kostka, krawezniki i obrzeza betonowe kolor szary lub grafitowy

Charakterystyczne parametry obiektu :

» kategoria obcigzenia ruchem — KR 1-2
klasa drogi - L

dtugos¢ odcinka drogi - 91 m
szerokos¢ jezdni - 7,0—-8,14 m

v V v V

szerokos¢ pasa ruchu — 3,50m — 4,07m — 2 pasy ruchu ( szerokosci paséw ruchu spetniajg

wymiary standardowe wq. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca

2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych)

» pochylenie podtuzne ulicy — 1.3%

» powierzchnia nawierzchni jezdni objetej przebudowg — 680m?
» powierzchnia chodnikow objetych przebudowg — 470m?
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» kraweznik 15x30x100cm — 180m
> obrzeze betonowe 8x30x100cm — 80m
Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzadzony i zatwierdzony projekt statej organizaciji ruchu

3. Stan istniejacy
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w okolicy terenédw o zabudowie jednorodzinnej

szeregowej i ustugowej. Przedmiotowa przebudowa ulica od strony potudniowej taczy sie z ulicg
Rynek natomiast od strony po6tnocnej z ul. Rakowska i ul. Langiewicza. W stanie istniejagcym
posiada ona liczne ubytki, wyboje, deformacje i nieréwnosci zaréwno w nawierzchni jezdni jak i
chodnikach. Przylegajgca ul. Rynek i ul. Rakowska, Langiewicza sg drogami o nawierzchni
utwardzonej, bitumicznej. Stanowig gtowne osie  komunikacyjne z pobliskimi budynkami
mieszkalnymi i ustugowymi i stanowig $ciste centrum m. Staszéw. W stanie obecnym znajduje sie
oswietlenie uliczne ktére pozostaje bez zmian.
Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemna:
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4. Przyjete rozwigzania

Gtéwnym zatozeniem jest podniesienie bezpieczenstwa w rejonie przejscia dla pieszych na
wymienionej wyzej ulicy. Na przejéciu zaprojektowano modernizacje oznakowania i o$wietlenia
przejscia w celu polepszenia jego widocznosci. Przewidziano przebudowe elementéw drogi
odpowiadajgcych za bezpieczehstwo poruszania sie po drogach, tj. przebudowe nawierzchni drogi,
chodnikow oraz zjazdéw.

Opis oznakowania:

Wprowadzono aktywne oznakowanie przejscia dla pieszych w postaci:
» punktowych elementéw odblaskowych przejsciem (obustronnie),
» aktywnych znakéw pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi
zasilanymi panelem fotowoltaicznym
» W zwigzku z planowang przebudowg nawierzchni w rejonie przejscia dla pieszych istniejgce
oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ zgodnie z czescig rysunkowg i przedmiarem robét

(grubowarstwowe)
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» nowego oznakowanie poziomego osiowego oraz uzupetnienia oznakowania na zjazdach
i skrzyzowaniach (grubowarstwowe)
> lampy w ilosci 2szt. — hybrydowa solarno - wiatrowa
> wykonanie dojs¢ do przejscia dla pieszych z ptytek integracyjnych — kolor zétty

W ramach przebudowy istniejacego przejscia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+659
w m. Staszow zaprojektowano réwniez przebudowe nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowe;j
nawierzchni wraz z korektg tukéw na zjazdach i w rejonie ul. Rynek, przebudowe istniejacego
chodnika poprzez korekte tukéw na zjazdach i wymiane konstrukcji chodnika wraz z kostka betonowa.
Wszystkie krawezniki i obrzeza podlegajg wymianie na nowe. Osadzenie kraweznikow i obrzezy
zgodnie z cz. rysunkowg opracowania. Krawezniki zanizone — przy dojsciach do przejscia dla
pieszych oraz przy zjazdach osadzi¢ 2cm powyzej powierzchni jezdni, krawezniki osadzone w sposob
klasyczny posadowi¢ 12cm powyzej powierzchni jezdni.

Poczatek opracowania zlokalizowano w okolicach dziatki nr ewid. 1586 natomiast koniec w rejonie
dziatki nr ewid. 1596/7 — koniec pasa drogowego ul. Opatowskie;.

Istniejgce zjazdy do posesji i chodniki zostang rozebrane i wymienione na nowe.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie sfrezowana profilowo na gt. okoto 8cm.

Odwodnienie jezdni drogi odbywac sie bedzie poprzez nadanie powierzchniom utwardzonym,
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody poprzez istniejgce
wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt nie przewiduje powstawania substancji
ropopochodnych na terenie w/w inwestycji. W wyniku awarii wszelkie substancje ropopochodne bedg
usuwane przez odpowiednie stuzby.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano daszkowy spadek jezdni bitumicznej 2% oraz spadek
chodnikéw o wartosci 2% w kierunku jezdni. W konstrukcji jezdni zaprojektowano warstwe wigzaca z
betonu asfaltowego — 4cm — $rednio 100kg/m2 — AC11W i warstwe $cieralng z betonu asfaltowego —
4 cm AC 11S. Pozostate konstrukcji zostaty przedstawione ponizej w tabelach.

Konstrukcja jezdni i zjazdow

WETEWE! Materiat

Warstwa scieralna Beton asfaltowy AC 11 S — 4cm

Warstwa wigzgca Beton asfaltowy AC 11 W — 4cm — $rednio 100kg/m2

Frezowanie profilowe 8 cm

Konstrukcja chodnika

WETEWE! Materiat

Warstwa scieralna Kostka betonowa — 6cm
Podsypka Cem.-piaskowa lub grys 0-7mm — 5cm
Podbudowa Kruszywo naturalne tamane 0-31,5— 15cm
Warstwa odsgczajgca Piasek — 10cm
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Kanat technologiczny

Na przedmiotowym terenie w pasie drogowym jest zlokalizowany istniejgcy kanat technologiczny
i brak potrzeby projektowania nowego. Kanat technologiczny pokazano na rys nr 2 Plan sytuacyjny

Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Przedmiotowa przebudowa ulica od strony potudniowej tgczy sie z ulica Rynek natomiast od
strony potnocnej z ul. Rakowska i ul. Langiewicza. W stanie istniejagcym posiada ona liczne ubytki,
wyboje, deformacje i nierbwnosci zarébwno w nawierzchni jezdni jak i chodnikach. Przylegajaca
ul. Rynek i ul. Rakowska, Langiewicza sg drogami 0 nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. Stanowig
gtébwne osie komunikacyjne z pobliskimi budynkami mieszkalnymi i ustugowymi i stanowig Sciste

centrum m. Staszow.

5. Kolizje z istniejaca infrastruktura i uzbrojeniem podziemnym

Trasa przebudowywanej drogi przebiega w terenie uzbrojonym. W czasie realizacji inwestycji
nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- przed przystgpieniem do robét ziemnych zlokalizowac istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie
lub przebiegajace rownolegle i prostopadle do projektowanej drogi.

- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ wtasciciela, ktéremu podlega dane
medium. Prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela oraz zakonczyé
protokotem.

Rury ostonowe zaktada¢ na rury przewodowe centrycznie. Na rurach przewodowych zamontowac
ptozy dystansowe np. typu B, ZR, TR. Montaz pt6z wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. llos¢
ptéz dla jednej rury ostonowej wyznacza sie ze wzoru I=L/1,5+1, gdzie L- dtugos¢ rury ochronnej
mierzona w metrach.

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na Kkolidujgcych
przewodach zaktada¢ rury ochronne dwudzielne DN110/DN160. Zabezpieczenia wykonac¢ zgodnie
z normg PN/E-05100 i PN/E-05125. Dtugo$¢ rur ochronnych powinna by¢ dtuzsza o min. 0,5m po
kazdej stronie kabla od miejsca kolizji.

Sposéb postepowania przy pracach w miejscach kolizji uzgodni¢ z wtascicielem danej sieci.

6. Rejestr zabytkow

Przedmiotowa dziatka na ktérych jest projektowany w/w obiekt budowlany jest wpisana do rejestru
zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkow i jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

7. Wptyw inwestycji ha sSrodowisko

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub

wzrostu zuzycia surowcow materiatow, paliw, energii, 0 wiecej niz 20%.
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Przebudowa w/w ulicy w m. Staszow jest inwestycjg o charakterze lokalnym, ktéra nie wptynie
w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych, a takze
nie wptynie w znaczacy sposéb na zmiane krajobrazu tej okolicy.

W czasie trwania robo6t nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi
substancjami, $ciekami lub odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami oraz
zapewni¢ wtasciwe odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych ze szczelnych powierzchni
narazonych na zanieczyszczenia. Budowa oraz dalsza eksploatacja inwestycji nie moze powodowaé
zmian stanu wody na gruncie, wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie. W czasie realizacji
inwestycji nalezy podjg¢ dziatania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przed
ewentualnym negatywnym wptywem prowadzonych prac na dziatki sgsiednie a prace prowadzi¢
w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan na budynki sasiednie.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie w/w rob6t nie ma wptywu na zmiane warunkdéw przeciwpozarowych na

rozpatrywanym terenie. Lokalizacja istniejacych hydrantéw przeciwpozarowych bez zmian — wg stanu

istniejgcego.
9. Informacja o obszarze oddziatywania na srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadzi ograniczenia mozliwosci budowy

innych obiektéw budowlanych ze wzgledu na wymogi przepiséw odnoszgce sie do zabudowy. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktorych zostat zaprojektowany.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym i roboty bitumiczne . Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza
poza granice dziatek objetych wnioskiem. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 Ze zm.) nie stwierdza sie ponad normatywnych
oddziatywan w zakresie ochrony drzewostanu, emisji spalin, wibracji, promieniowania oraz emisji
hatasu. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.

Realizacja projektowanych obiektéw nie spowoduje ograniczen w obecnym wykorzystaniu dziatek

sasiednich, jak rowniez nie spowoduje ograniczen w ich przysztym wykorzystaniu.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Rodzaje ucigzliwo$ci zwigzane z planowang przebudowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym, wykonanie statej organizacji ruchu i roboty bitumiczne . Zakres ucigzliwosci
przedmiotowe] inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 Ze zm.)

nie stwierdza sie ponad normatywnych oddziatywan w zakresie ochrony drzewostanu, emisji spalin,
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wibracji, promieniowania oraz emisji hatasu. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegte. Realizacja projektowanych obiektéw nie spowoduje
ograniczen w obecnym wykorzystaniu dziatek sgsiednich, jak rowniez nie spowoduje ograniczen

w ich przysztym wykorzystaniu.

11.  Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Na obszarze objetym opracowaniem planu nie wystepuja tereny eksploatacji gorniczej oraz

obszary zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Brak wptywu eksploatacji gérniczej na inwestycje.

12. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w spralwie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, przedmiotowa przebudowa odcinka ulicy zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych, zgonie z §4 ust. 3. punkt 1). Litera ¢) w/w Rozporzadzenia,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Na danym terenie nie wystepujg
niekorzystne zjawiska geologiczne.

Pod warstwg gruntéw organicznych stanowigcych glebe wystepuje warstwa piaskéw a nastepnie
warstwa gliny piaszczystej o duzej migzszosci. Gliny te stanowig dobry materiat jako podtoze pod
posadowienie drég niskiej kategorii obcigzenia ruchem.

13. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

» Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z pézn. zmianami — Dz. U. z 2020 r — poz
1333 z p6zn. zmianami

» Ustawg z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 27.02.2015).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst ujednolicony z 8.10.2015).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Projektant:
mgr inz. Marcin Walkiewicz
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. OPATOWSKIEJ
W KM 0+695 W M. STASZOW
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)
Inwestor:

GMINA STASZOW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Adres obiektu:

STASZOW
Dziatka nr ewid. 5575/9

Obreb: 01 Staszéw
Jednostka ewidencyjna: 261207_4 Staszéw - Miasto
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH
a) roboty przygotowawcze, (oznakowanie terenu budowy)
b) roboty rozbiérkowe
c) frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j
d) roboty ziemne
e) korytowanie pod chodniki i zjazdy
f) wykonanie chodnikéw, zjazdéw
g) wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa $cieralna i wigzgca)
h) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
i) prace wykonczeniowe (demontaz oznakowania terenu budowy)
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie projektowanej jezdni i chodnikéw y wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
ustugowa.
3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
t
ksD
kdD500
eND
ksD300
tD
gsD80
woD50
woD80
gsD100
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) roboty ziemne,

V V V V V VYV V V V V

b) roboty w pasie drogowym

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogo6lnego oraz
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ul. Tarnowskiego 28/3 REGON: 520496783
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instruktazu podstawowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢é zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno
by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych
realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegoinych
rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania wykopow,
szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac szczeg6lng ostroznosé przy robotach
ziemnych. Moze sie bowiem zdarzy¢, iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy demontazu i montazu
kraweznikdw, przy wykonywaniu wykopow oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujgce ulice),

C) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy
poszczegoblnych posesiji,

f) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Projektant:
mgr inz. Marcin Walkiewicz
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15. Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt pn:. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
NA UL. OPATOWSKIEJ W KM 0+695 W M. STASZOW zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi do jakiego zostat

wykonany.

Projektant: podpis:
mgr inz. Marcin Walkiewicz PDK/0088/POOD/10 e

Staszéw KWIECIEN 2023 r.
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Zaswiadczenie
© MU erze wenyTi kacyTyrs
PDK-E14-AFG-B56 *

Fan Marcin Roman Walkiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0388,/07

adres zamieszkania ul. Tarmowskiego 28/3, 39400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-12-01 do 2023-05-31.

Zaswizdczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczgm podpisem elektronicznym
wanyfikcwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-11-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrepowe] 1zby Infynierow Budownictwa.
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