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‘ kraweznik 15x30x100cm

cm_| warstwa sciercina z betonu asfaltowego
crmn_ | warstwa wigzqeca z betonu osfoltowego
Scrm | podbudowo z kruszywa naturalnego
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S5cm | podsypka cem.—piaskowa lub_grys 0-7
15¢m| podbudowg z kruszywa 0/31,5 f
il)cmj_worstwa odsgczajqca z piosku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA POZOSTAEYM ODCINKU

0§ jezdni

kraweznik 15x30x100cm

cm | warstwo Scierolna z betonu asfaliowego

m_| warstwa wigzqco z betonu asfaltowego
6cm | kostka betonowa ) 25¢cm | podbudowa z kruszywa naturalnego
Scm | podsypka cem.—piagskowa lub grys 0—7
15em| podbudowa z kruszywa 0/31,5

10cm| warstwo odsqgczajgca z piasku

mgr inz. Marcin Walkiewicz
39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3
NIP: 658525699 REGON: 520496783
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Inwestor: GMINA STASZOW
28-200 Staszow, ul. Opatowska 31
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fl7_1 Temat Budowa przejécia dla pieszych na ul. Krakowska
JQﬂ w km 1+105 w m. Staszbw
Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - STAN ISTNIEJACY
Faza: |Materiaty na zgtoszenie Data: 04.2023 Skala 1:50
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: \ Podpf:
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