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| krowgznik 15x30x100em

| 4cm | warstwa Scieralnog z betonu r:_sf-jitﬂweqr.
| Sem | warstwo wiqzgco z betonu asfaltowege
6cm | kostka betonowa 25cm | podbudowa z kruszywa noturclnego

Scm | podsypka cem.—piaskowo [ub grys 0-7
15¢m| podbudowa z kruszywa 0/315
‘ 1".)cm| warstwa odsqgczajgca z piosku

‘ s PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY NA POZOSTAELYM ODCINKU

i 0§ jezdni wg sytuac]

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
S5cm | worstwo wigzgcg z betonu asfaltowego
Becm f”lmslrkiq betonowa o - 25cm | podbudowo z kruszywa naturainego

Sem | podsypka cem.—pioskowa lub grys 0-7
15cm| podbudowea_z kruszywo 0/31,5
10cm| warstwa odsqczojoca z piasku

mgr inz. Marcin Walkiewicz
39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3
NIP: 658525699 REGON: 520496783
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b | o inwestor GMINA STASZOW
i : 28-200 Staszoéw, ul. Opatowska 31
Temat Budowa przejscia dla pieszych na ul. Krakowska

w km 1+000 w m. Staszéw

Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - STAN ISTNIEJACY

Faza: |Materiaty na zgtoszenie Data: 04.2023 Skala 1:50
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