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Bemn | kostka betonowo

Scrn | podsypka cem.—piaskowa lub grys O-7

15¢m | podbudowa z kruszywo 0/31,5
10cm | warstwa cdsqczajgea z piasku

eze_betonow:

petonowa

warstwo Scleralna z betonu asfaltowego AC 115

15cm| podbudowa 2z kruszywa 0/31,5 4cm
10cm | warstwa odsgczajgea 2 piasku == 100kg/m2

warstwa wiglgco z betonu asfoltowegqo AC 11W
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stniejgca nawierzchnla po profilowym frezowaniu 8cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY NA POZOSTALYM ODCINKU
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~ kraweznik  15x30x100em
| nao fawie betonowej C8/10

|
| 4cm

 warstwa dcieralnag z betonu osfoltowege AC 115

100kg/m2

warstwo wigzqca z betonu osfaltowego AC 11W _lobrzeze betonowe 8/30

6cm | kostka betonowa

istniejgca nawierzchnia po profilowym frezowaniu 8cm

_Scm | podsypka cem.—pioskowa |ub grys 0-7

15cm | podbudowa z kruszywa 0/31,5 E
10cm| warstwa odsqczajgea z piasku
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[em]

Skala 1:25

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW NA POSESUE,
MIEJSC PARKINGOWYCH | PLACOW UTWARDZONYCH

szer. zmienna _

obrzete betonowe B/30

e

{towa betonowa CB/10

]

8em | kostka betonowa

Scm | podsypka cem.—pigskowa lub grys 0-7
25cm| podbudowa 2z kruszywa 0/31,5 i

15cm| warstwa odsqczajgca z pigsku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY Z ZATOKA AUTOBUSOWA

0.15

3.00 [ ,_

0.15 mmm.n_
2.00
\r
Plac utwordzony
Chodnik Opaska ziemna 2%
Nx Py s -

Zatoko outobusowo

RIS

kostka betonowa

8cm

S5cm | podsypko cem.—plaskowa lub grys 0-7 15¢m | podbudowa z kruszywa 0/31,5
20cm | podbudowa z betonu B-20 - 10cm | warstwo odsgczajgco z piasku [
18cm |mieszanka_mineroino — e Toua m?hw,h__.._um By i S O gC0 & e |obrzeze bet

4cm | warstwo Scieralno z betonu asfoltowego AC 115

100kg/m2| warstwa wigzqca z betonu asfoltowego AC 11W

Bem | kostka betonowa :
Semn | podsypka cem.—piaskowa lub grys 0-7

Oposko ziemna

onowe 8/30

tawa betonowa CB/10

Bem | kostka_betonowo

5cm | podsypka cem.—pioskowa lub grys 0-7

| podbudowa z kruszywa 0/31,5

15¢m | warstwa odsgczajgea z pigsku

Inwestor:

mgr inz. Marcin Walkiewicz
39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3
NIP: 658525699 REGON: 520496783

GMINA STASZOW
28-200 Staszdw, ul. Opatowska 31

Nr Rys.

Temat

Budowa przejécia dla pieszych na ul. Krakowska
w km 14000 w m. Staszéw

Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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