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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje techniczng na budowe przejscia dla pieszych na ul. Krakowskiej w m. Staszéw

opracowano w oparciu 0 umowe znak: 49/IPP/2023 z dnia 06.03.2023r zawartg pomiedzy Gmina
Staszow reprezentowang przez: Leszka Kopcia — Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw,
a Marcinem Walkiewiczem przedsigbiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma.
-Marbud” Marcin Walkiewicz, Rozporzgdzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy ( Dz.U 2018
poz.1935 z po6zn. zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz.1129);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Ustawa
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z p6zn. zmianami — Dz. U. z 2020 r — poz 1333 z p6zn.
zmianami, mapy zasadniczej oraz uzgodnien szczeg&towych i wizji w terenie.

2. Zakres opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy przejscia dla pieszych na

ul. Krakowskiej w km 1+000 wraz z przebudowg jezdni bitumicznej, chodnikéw oraz modernizacja
oznakowania w rejonie przejécia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczenstwa na przejsciach.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ul. Krakowskiej
o diugosci okoto 161,5 m na dziatce nr ewid. 5893/21, 5909/14 obreb 01 Staszéw
o nastepujgcych parametrach:
> jezdnia o szerokosci od 7,00, 10,20 do 10,40m
» wyspa azylu — 13,60 x 2,0m
» zatoka autobusowa 24x20x14m, szer. 3,0m
» miejsca parkingowe — 2,5x5,0m — 3szt., 3,6x5,0m — 1szt.
» chodniki o szerokosci od 2,00 m do 3,00m - spadek podiuzny max. 6%
» kostka, krawezniki i obrzeza betonowe kolor szary lub grafitowy

Charakterystyczne parametry obiektu :

» kategoria obcigzenia ruchem — KR 1-2

klasa drogi - D

dtugos¢ odcinka drogi - 161,5 m

szerokos¢ jezdni - 7,00, 10,20- 10,40 m

szerokos¢ pasa ruchu — 3,50 — 2 pasy ruchu, lewoskret - 3.6m, 3,2m, 3.5m

( szerokosci pasoéw ruchu spetniaja wymiary standardowe wg. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych)
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)

pochylenie podtuzne ulicy — 2.5%

powierzchnia nawierzchni jezdni objetej przebudowa — 1785m?
powierzchnia chodnikéw i azylu objetych przebudowsg i budowg — 780m?
miejsca parkingowe — 75m?

zatoka autobusowa — 120m?

zjazdy na posesje z kostki betonowej — 245m?

place utwardzone — 412m?

kraweznik 15x30x100cm — 410m

» obrzeze betonowe 8x30x100cm — 385m

vV V V V V V¥V ¥V V¥V

Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzadzony i zatwierdzony projekt statej organizaciji ruchu
3. Stan istniejacy
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w okolicy terenéw o zabudowie ustugowej i mieszkalnej

jednorodzinnej. Przedmiotowa przebudowa ulicy od strony potudniowej faczy sie z droga
wojewddzka nr 764 natomiast od strony pétnocnej z ul. Ogledowska i ul. Tadeusza Kosciuszki.
W stanie istniejagcym posiada ona liczne ubytki, wyboje, deformacje i nieréwnosci zaréwno
w nawierzchni jezdni jak i chodnikach. Przylegajaca ul. Ogledowska i ul. Tadeusza Kosciuszki
oraz DW 764 sa drogami o nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. Stanowig gtéwne osie
komunikacyjne z pobliskimi miejscowosciami i osiedlami oraz stanowig $ciste centrum m.
Staszéw. W stanie obecnym znajduje sie o$wietlenie uliczne ktére pozostaje bez zmian.
Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemna:
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4, Przyjete rozwigzania
Gtownym zatozeniem jest podniesienie bezpieczenstwa w rejonie projektowanego przejscia dla

pieszych na wymienionej wyzej ulicy. Na przejsciu zaprojektowano modernizacie oznakowania
i oSwietlenia przejscia w celu polepszenia jego widocznosci. Przewidziano przebudowe elementéw
drogi odpowiadajacych za bezpieczenstwo poruszania sie po drogach, tj. przebudowe nawierzchni
drogi, chodnikéw oraz zjazdow.
Opis oznakowania:
Wprowadzono aktywne oznakowanie przejscia dla pieszych w postaci:
» punktowych elementdéw odblaskowych przejsciem (obustronnie),
» aktywnych znakoéw pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi
zasilanymi panelem fotowoltaicznym
» W zwigzku z planowang przebudowg nawierzchni w rejonie przejscia dla pieszych istniejace
oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ zgodnie z czescig rysunkowa i przedmiarem robét

Sgrubowarstwowe!
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» nowego oznakowanie poziomego osiowego oraz uzupetnienia oznakowania na zjazdach
i skrzyzowaniach (grubowarstwowe)
» lampy w ilosci 2szt. — hybrydowa solarno - wiatrowa
> wykonanie doj$¢ do przejscia dla pieszych z ptytek integracyjnych — kolor zotty
» wykonanie wyspy azylu

W ramach budowy przejscia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 1+000 w m. Staszow

zaprojektowano réwniez przebudowe nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni wraz
z korekta tukéw na zjazdach, przebudowe istniejgcego chodnika poprzez korekte fukdw na zjazdach,
wykonanie dodatkowego chodnika, wymiane konstrukcji chodnika wraz z kostkg betonowa,
wykonanie zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych.
Wszystkie krawezniki i obrzeza podlegajg wymianie na nowe. Osadzenie kraweznikow i obrzezy
zgodnie z cz. rysunkowg opracowania. Krawezniki zanizone — przy dojsciach do przejscia dla
pieszych oraz przy zjazdach osadzi¢ 2cm powyzej powierzchni jezdni, krawezniki osadzone w sposéb
klasyczny posadowi¢ 12cm powyzej powierzchni jezdni.

Istniejace zjazdy do poses;ji i chodniki zostang rozebrane i wymienione na nowe.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie sfrezowana profilowo na gt. okoto 8cm.

Odwodnienie jezdni drogi odbywa¢ sie bedzie poprzez nadanie powierzchniom utwardzonym,
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody poprzez istniejgce
wpusty uliczne do istniejgce] kanalizacji deszczowej. Projekt nie przewiduje powstawania substanc;i
ropopochodnych na terenie w/w inwestycji. W wyniku awarii wszelkie substancje ropopochodne bedg
usuwane przez odpowiednie stuzby.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano daszkowy spadek jezdni bitumicznej 2% oraz spadek
chodnikéw o wartosci 2% w kierunku jezdni. W konstrukcji jezdni zaprojektowano warstwe wigzacg
z betonu asfaltowego — 4cm — srednio 100kg/m2 — AC11W i warstwe $cieralng z betonu asfaltowego
-4 cm AC 11S. Pozostate konstrukcji zostaty przedstawione ponizej w tabelach.

Konstrukcja jezdni i zjazdow

Warstwa Materiat

Warstwa s$cieralna Beton asfaltowy AC 11 S — 4cm

Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC 11 W — 4cm — $rednio 100kg/m2

Frezowanie profilowe 8 cm

Konstrukcja zatoki autobusowej

Warstwa Materiat

Warstwa $cieralna Kostka betonowa — 8cm
Podsypka Cem.-piaskowa lub grys 0-7mm — 5cm
Podbudowa gérna Beton B-20 — 20cm
Podbudowa dolna Mieszanka mineralno — cementowa Rm=5MPa — 15¢cm
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Konstrukcja zjazdow do posesji, miejsc parkingowych i placéw utwardzonych

Warstwa Materiat

Warstwa $cieralna Kostka betonowa — 8cm
Podsypka Cem.-piaskowa lub grys 0-7mm — 5¢cm
Podbudowa Kruszywo naturalne tamane 0-31,5 - 25cm
Warstwa odsaczajgca Piasek — 15cm

Konstrukcja chodnika i wyspy azylu

Warstwa Materiat

Warstwa $cieralna Kostka betonowa — 6cm
Podsypka Cem.-piaskowa lub grys 0-7mm — 5cm
Podbudowa Kruszywo naturalne tamane 0-31,5 — 15cm
Warstwa odsaczajaca Piasek — 10cm

Kanat technologiczny

Na przedmiotowym terenie w pasie drogowym jest zlokalizowany istniejacy kanat technologiczny
i brak potrzeby projektowania nowego. Kanat technologiczny pokazano na rys nr 2 Plan sytuacyjny

Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Przedmiotowa przebudowa ulicy od strony potudniowej faczy sie z drogg wojewddzka nr 764
natomiast od strony péinocnej z ul. Ogledowsky i ul. Tadeusza Kosciuszki. W stanie istniejagcym
posiada ona liczne ubytki, wyboje, deformacje i nieréwnosci zaréwno w nawierzchni jezdni jak
i chodnikach. Przylegajgca ul. Ogledowska i ul. Tadeusza Kosciuszki oraz DW 764 sg drogami
0 nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. Stanowia gtéwne osie komunikacyjne z pobliskimi

miejscowosciami i osiedlami oraz stanowig $ciste centrum m. Staszow.

5. Kolizje z istniejaca infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym

Trasa przebudowywanej drogi przebiega w terenie uzbrojonym. W czasie realizacji inwestycji
nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zlokalizowaé istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie
lub przebiegajgce réwnolegle i prostopadle do projektowanej drogi.

- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ witasciciela, ktéremu podlega dane
medium. Prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela oraz zakonczy¢
protokotem.

Rury ostonowe zaktada¢ na rury przewodowe centrycznie. Na rurach przewodowych zamontowaé
ptozy dystansowe np. typu B, ZR, TR. Montaz pt6z wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. llosé
ptoz dla jednej rury ostonowej wyznacza sie¢ ze wzoru |=L/1,5+1, gdzie L- dlugo$é rury ochronnej
mierzona w metrach.
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Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na kolidujgcych
przewodach zakfada¢ rury ochronne dwudzielne DN110/DN160. Zabezpieczenia wykonaé¢ zgodnie
z normg PN/E-05100 i PN/E-05125. Dtugos¢ rur ochronnych powinna byé diuzsza o min. 0,5m po
kazdej stronie kabla od miejsca kolizji.

Sposéb postepowania przy pracach w miejscach kolizji uzgodni¢ z wtascicielem danej sieci.

6. Rejestr zabytkow

Przedmiotowa dziatka na ktorych jest projektowany w/w obiekt budowlany, nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw i nie jest zlokalizowana na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcoéw materiatow, paliw, energii, o wigcej niz 20%.

Przebudowa w/w ulicy w m. Staszéw jest inwestycjg o charakterze lokalnym, ktéra nie wptynie
w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych, a takze
nie wptynie w znaczacy sposob na zmiane krajobrazu tej okolicy.

W czasie trwania robét nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi
substancjami, $ciekami lub odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami oraz
zapewni¢ wiasciwe odprowadzenie wod opadowo-roztopowych ze szczelnych powierzchni
narazonych na zanieczyszczenia. Budowa oraz dalsza eksploatacja inwestycji nie moze powodowacd
zmian stanu wody na gruncie, wpltywajacych szkodliwie na grunty sasiednie. W czasie realizaciji
inwestycji nalezy podjg¢ dziatania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przed
ewentualnym negatywnym wptywem prowadzonych prac na dziatki sgsiednie a prace prowadzié
w sposob nie powodujgcy przenoszenia drgan na budynki sgsiednie.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie w/w robét nie ma wplywu na zmiane warunkéw przeciwpozarowych na
rozpatrywanym terenie. Lokalizacja istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych bez zmian — wg stanu

istniejacego.
9. Informacja o obszarze oddziatywania na srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadzi ograniczenia mozliwosci budowy

innych obiektow budowlanych ze wzgledu na wymogi przepiséw odnoszace sie do zabudowy. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktérych zostat zaprojektowany.

Rodzaje ucigzliwoéci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym i roboty bitumiczne . Zakres uciazliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza
poza granice dziatek objetych wnioskiem. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
R e e
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kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 Ze zm.) nie stwierdza sie ponad normatywnych
oddziatywan w zakresie ochrony drzewostanu, emisji spalin, wibracji, promieniowania oraz emisji

hatasu. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.
Realizacja projektowanych obiektéw nie spowoduje ograniczen w obecnym wykorzystaniu dziatek

1
|
sgsiednich, jak rowniez nie spowoduje ograniczen w ich przysztym wykorzystaniu. f
|

10. Obszar oddziatywania obiektu

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang przebudowag to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym, wykonanie statej organizacji ruchu i roboty bitumiczne . Zakres uciazliwosci
przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 Ze zm.)
nie stwierdza sig ponad normatywnych oddziatywan w zakresie ochrony drzewostanu, emisji spalin,
wibracji, promieniowania oraz emisji hatasu. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegte. Realizacja projektowanych obiektéw nie spowoduje
ograniczen w obecnym wykorzystaniu dziatek sagsiednich, jak réwniez nie spowoduje ograniczen |

w ich przysztym wykorzystaniu.

11.  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Na obszarze objetym opracowaniem planu nie wystepujg tereny eksploatacji gérniczej oraz

obszary zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na inwestycje.

12. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w spralwie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, przedmiotowa przebudowa odcinka ulicy zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych, zgonie z §4 ust. 3. punkt 1). Litera c) w/iw Rozporzadzenia,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Na danym terenie nie wystepuja
niekorzystne zjawiska geologiczne.

Pod warstwg gruntéw organicznych stanowigcych glebe wystepuje warstwa piaskéw a nastepnie
warstwa gliny piaszczystej o duzej migzszosci. Gliny te stanowia dobry materiat jako podtoze pod
posadowienie drog niskiej kategorii obcigzenia ruchem.

- ]
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13. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z p6zn. zmianami — Dz. U. z 2020 r — poz
1333 z p6zn. zmianami

» Ustawg z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 27.02.2015).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst ujednolicony z 8.10.2015).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonaino - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Projektant:

mgr inz. Marcin Walkiewicz
mor ini. Mgrein 'wwtrc:
UUprawnienia budogl 0 O;ea c\)‘\:nalw
i kierowania ro
¥ SleEC]B|HOSCI dri az ogra ;Tc“zer
M awid., PDK/0088/POOD/10
SWK/0078/0WOD/07

marbud Marcin Walkiewicz NIP: 658-180-53-68 email:walek280@gmail.com
ul. Tarnowskiego 28/3 REGON: 520496783

| 39-400 Tarnobrzeg tel. 668-525-699 Strona 9
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. KRAKOWSKIEJ W KM 1+000
W M. STASZOW

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zA. zm.)
Inwestor:

GMINA STASZOW

ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Adres obiektu:

STASZOW
Dziatka nr ewid. 5893/21, 5909/14

Obreb: 01 Staszow
Jednostka ewidencyjna: 261207_4 Staszéw - Miasto

m
marbud Marcin Walkiewicz NIP: 658-180-53-68 email:walek280@gmail.com

ul. Tarnowskiego 28/3 REGON: 520496783

39-400 Tarnobrzeg tel. 668-525-699 Strona 10




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze, (oznakowanie terenu budowy)
b) roboty rozbiérkowe
c) frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
d) roboty ziemne
e) korytowanie pod chodniki i zjazdy
f) wykonanie chodnikéw, zjazdow i schodéw terenowych
g) wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa $cieralna i wigzaca)
h) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
i) prace wykoriczeniowe (demontaz oznakowania terenu budowy)
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie projektowanej jezdni i chodnikéw y wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
ustugowa.
3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

» gs160

» W

» tD
» eWD
» ksD300
» woD100
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
a) roboty ziemne,
b) roboty w pasie drogowym
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad
bezpieczerstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleri w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz og6lny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogéinego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisémie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé zakoriczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

m
marbud Marcin Walkiewicz NIP: 658-180-53-68 email:walek280@gmail.com

ul. Tarnowskiego 28/3 REGON: 520496783

39-400 Tarnobrzeg tel. 668-525-699 Strona 11




Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno
by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i treéci do poszczegélnych
rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czeéci wykonywania wykopow,
szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegding ostrozno$é przy robotach
ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu
kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujgce ulice),

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych do przebudowywanej ulicy
poszczegolnych posesiji,

f) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Projektant:
mgr inz. Marcin Walkiewicz
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15. Oswiadczenie

Os$wiadczamy, ze projekt pn:. BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA
UL. KRAKOWSKIEJ W KM 1+000 W M. STASZOW zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi do jakiego zostat

wykonany.
Projektant: ke
mgr inz. Marcin Walkiewicz PDK/0088/POOD/10 mge i, a1 5 A rm*:'fz
._i{)l'a:g:,z[xgn? "'3 / ‘ 3

specialnosg] drogleWe
k L ewid, PDK/0088/POOD/]
“IWK/0073/0WOD/0T

Staszéw KWIECIEN 2023 .
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ul. Tarnowskiego 28/3
39-400 Tarnobrzeg

REGON: 520496783
tel. 668-525-699
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PODKARPACKA OKREGOWA
[/BA INZYNTOIROW BUDOWNICTWA
35-0A0 Reenadw, ul. | Slorsvackicgu 20

Okrgpows Komisja Kwalifikacyjna
PDK ONBKED0SAI 1 D) Regsarton, 2010-06-24

DECYZJA

N padzawic arl. 24 ust.) pkt 2 wspawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o simorzidach ?m\'ndnvlfyuh
archivebdow. ingynicnsa budewnivtwd 087 urhanistdw Dz I 2 2000 ¢ K 3 poz 42, 2 pddn zan) Dot
12 e, 1 ket 1, art. 12 usY, et 13 ust ] pkt | a4 ust . pkt Za ustnwy ¢ dnia 7 Lipe 1994 1 Prawo
budnw lanc: {ieksd jednolity Dol = 2006 1. Nv I36 poc (1IN z poce. zmj oraz § 11 ust] pku ) § 15
$18ust. | pkt 112 rorporzylesnia Ministes | ramzporte @ Budownictwa 7 dnie 28 kwicmia 206 ¥, W
sprawic mmedzichych lunkeji reehnicanyeh w budawmictaie (Dz. U. 2 206 1. Nr 83 poz. 578z
nogm. 7m.}, w owizeku 7 at. 104 § 1i 2 Kodeks postepuwania administracyjne, (L0 2 7000, Nr
98 pu L1071 # piskn. 7m.)

shwierdzamy. fuo

Pan MARCIN WALKIFWICZ,
mugister inEynicr
Akierunek studitw - budowniclwn ¢
ur. 28 lutega 1978 r.. micjsee uradzenia - Staporkdw
alreymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0088/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl drogowej

UZASADNIENIE

W avincku 2 nwzelpdmemen w ealosci zadanla seony., T pudsveie wl, 107 § 4 Kodzksu postcpowania
adminis rarymeeo ( TI21T. 2 2000 ¢ e U8 paz. 1071 £ 262, s adsegpuje sig od weagcdnicmia deeyzji.

Zakres nadamych uprawnich hudowlanych wskazana na vilwrocie decyi.

Pouczenic
1. Zaodaie z orl, 17 ust. T wit ustowy Prawe hudnvlans - podstawy do wyonywaniu sitenonlziedinyeh funkeid
technicrnych w budownictwie skewewi wpis o cenlmalneyn rejests Gidwneey Irepekinid Nadzaru
Pudovlancis crie wois wa listg cztonkdw whadeiore] izby samorep i sawadowege. '
20 winigjsm deeyzji sy odwolmic do Kapowe] Komisji Kwalitkaesjnej Folkici keby Duyniciow
Budowmiches w Warszavric, za pusminichaem Pockarpachivi OkTeoowej Izby Lozvnienmy Bodowmictu
w Racszowic w terminie 1300 od daee jej dursueenia.
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Zaswiadczenie
© rumenze weryfikacyimym:
PDK-E14-AFG-656 *

Pan Marcin Roman Walkiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0388/07

adres zamieszkania ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-05-31.

swindczeni , teh - bezpi i el .
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

il i Rady Podiarpackie; OF TR Sa——
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2. Licencjobiorca:

Nazwa organu wydajacego licencje:
marbud

Marcin Walkicewicz
Tarnowskiego 28/3
39-400 Tarnobrzeg

Licencja nr

STASZOW 2023-04-07

G.6640.V.663.2023 2612 CL2

Starostwo Powiatowe w Staszowie

R Owy rOdek
e i |
Nnigch; ._-|.‘|l1|(f,‘lf1w i
. . : ¥Ihey
Wiografj, ZNE)
T .

A

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyczy licencja:
|
Identyfikator . ” Okreslenie obszaru/obiektu. do kiorego
lazwa maleri | | Data wykonania kopii ‘ T e : -
Lp Nazwa malerialu | vasisbis | ala wy p ' odnosi sig licencja
| Mapa zasadnicza w postaci Obszar zamowienia ograniczony punktami:
welktorowej

POLIGONI: 5602223.44,751 1864.63;
5602242.15,7511823.37,
5602284.83,7511773.88;
5602320.14,7511739.14;
5602354.03,7511698.02;
5602384.37,7511665.97;
5602423.08,7511613.65;
5602473.7,7511572.25;
5602524.89,7511551.97;
5602560.2,7511544.6,
5602569.42,7511529.42;
5602541.77,7511518.51;
5602530.14,7511527.44;
5602500.08,7511537.51,
5602464.91,7511550.69,
5602457.82,7511555.8;
5602490.72,7511493.55,
5602462.64,7511478.24;
5602435.85,7511535.52;
5602412.45,7511583.16;
5602395.72,7511613.23;
5602380.12,7511631.66;
5602350.06,7511664.27,
5602332.62,7511686.68;
5602286.82,7511732.76;
5602255.62.7511763.67;
5602236.34,7511786.92;
5602208.26,7511826.77;
5602196.49,7511847.75,
5602194.65,7511853.85;
5602223 .44,7511864.63




4. Ninigjsza licencju upowaznia licencjobioreg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do

wykorzystywania wyszezegolnionyeh w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograticznego

dla dowolnveh potrech

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow paistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce innyin

podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4. Z up. STAROSTY
f’a,w}\/c' rol
_ CElxgTA
v fhﬂdplw&! CRPODALDIANG] AHPDY
CuddeYyine] | K qrali
POUCZENIE vinuj i Kartagrafii
Zgodnic z art. 48a ust. 1 ustawy 7z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 7 2020 r. poz. 276, 7 pdzn. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je whrew

postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokoscei dziesigciokrotnosci oplaty za udostepnicnic
tych materialow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia |7 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i Kartograficzne zawicra:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji:
3b9264b1-37b1-4b48-812c-0b7349b54edf
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie werylikacii. o Ktorej mowa w pkt 1
https:/staszow.geoportalZ, p/map/osrodek/werylikacja.php
3) data, godzing, minula i sekunda w ktdrej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:
2023-04-07 09:09:28
4 zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
3)pouczente o sposobie werylikacji: o ktorym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktdrej mowa w pkt 2 wpisa¢ identylikator o kiorym mowa w pkt 1i nacisngé przycisk Werylikuj




STASZOW 2023-03-22

Licencja nr G.6640.V.533.2023 2612 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:  Starostwo Powiatowe w Staszowie
2. Licencjobiorca: marbud

Marcin Walkicwicz Fowiatowy | o
“lkttnlrni.m_“ [y o hi

Tarnowskiego 28/3
39-400 Tarnobrzeg

‘1"‘-”!-.1(“‘ 1cznet

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Identyfikator
zasobu

Okreslenie obszaru/obiekiu, do ktorego

Data wykonania kopii A
odnosi sig licencja

Lp Nazwa materialu

1 Mapa zasadnicza w postaci
wektorowej

Obszar zamdwienia ograniczony punktami:
| POLIGONI: 5603253.87,7511842.47,
' | 5603266.35,7511839.07;
| 5603281.95,7511840.77,
5603298.68,7511845.73;
. | 5603327.61,7511853.82;
5603368.73,7511865.44;
5603406.73.7511877.92;
5603468.55,7511896.92;
5603473.94,7511881.75;
5603281.1,7511823.61,
5603260.25,7511818.79;
5603248.77.7511825.17;
5603253.87,7511842.47

4, Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegdInionych w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrech

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego,i qulils)g'gﬁqz}:{:g?(p,rgq-ligencjobimw innym

podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4. ) )
Patyycjg Krol
"~ BANCRINSTA
w Powimto il @Sotidku Dokuimagntag)
| M luby upewazione) osoby

Zgodnic z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z p6Zn. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokodci dzicsigeiokrotnodcei oplaty za udostgpnienie

tych materialéw,

POUCZENIE




Licencja wystawiona zgodnic £ arl. 40 ust 4 ustawy 2 dira 17 maja 1989 1. - Prawo geodezvine i kartograliczne zawiera

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy werviikacje autentveznosci licenci:
S10d10e3-115d-41e8-819b-2a5427F 1441 ¢

2) adres strony internetowe) wmozliwiajace precprowadzenic werylikacji. o ktore) mowa w pkt 1
https:/istaszow.geoportal 2.pl/map/osrodel/weryfikacja.php

3) data. godzina, minuta i sekunda w kiorej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie arl. 40c¢ ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyine i kartograficzne:
2023-03-22 09:08:12

4) zgadnie 2 art. 40¢ ust, 4 ustawy samodzichic wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz picezect urzedowej

S)pouczenic o sposobic weryfikacji: o ktorvm mowa w pkt |1
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisaé identyfikator o ktérym mowa w pkt 1i nacisngé przyeisk Weryfikuj




STASZOW 2023-03-08

licencja nr G.6640.V.458.2023 2612 CL2

I. Nazwa organu wydajacego licencje:  Starostwo Powiatowe w Staszowie
2. Licencjobiorea: marbud
Marcin Walkiewicz

Tarnowskicgo 28/3 BT P - lode)
K R 71 Ty P
~ s [ (TS E2vn
39-400 Tarnobrzeg o Orat ne; Yihej
U Z0wig,

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyezy licencja

Identytikator ; = Okreslenie obszarwobiektu. do ktorego
PR : Data wyk ia ki T . ' =
Lp Nazwa materiatu zasobu M e odnosi sig licencja
[ Mapa zasadnicza w postaci 2023-03-08 Mapa zasadnicza - postaé elektroniczna
rastrowej (DXF, 1:500)
2 Mapa zasadnicza w postaci 2023-03-08 Mapa zasadnicza - postaé elektroniczna
wektorowej (DXF, 1:500)

94. Ninicjsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegblnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialow panstwowego zasobu geodezyj nego i kartograficznego przez licencjobiorce innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawniei okreslonych w ust. 4.

7

up. STAROSTY

 Detrydid Kr
podpis\_gu{p?&ﬁdé@%%ncj osoby
POUCZENIE Pl 08T o iy Dokumeantaci

Guodezyjno; | Kartoyrafii
Zgodnic z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22020 r, poz. 276, 7 p67n. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je whrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesigciokrotnoscei oplaty za udostepnicnie
tych materialow.

Licencja wystawiona zgodnie z arl. 40c¢ ust 4 ustawy z dnin 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine i Kartograficzne zawiera:
1) nicpowtarzalny identylikator umozliwiajacy weryfikacje antentyeznosci licencii:
dedd7edd-cd7h-41d6-9¢15-026332917923
2) adres strony internetowej umozliwiajgeej przeprowadzenic weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
https://staszow.geoportal2pl/map/osrodeld/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:
2023-03-08 09:52:32

4) zgodnie z arl. 40c ust. 4 ustawy samodziclnic wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzgdowe)

S)pouczenie o sposabie weryfikacji: 0 ktérym mowa w pkt |
w formularza na stronie internetowej, o ktbrej mowa w pkt 2 wpisaé identyfikator o ltbrym mowia w plt 1 i nacisngé przyeisk Weryfikuj
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Inwestor:

mgr inz. Marcin Walkiewicz
39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3
NIP: 658525699 REGON: 520496783

GMINA STASZOW Nr Rys.
28-200 Staszow, ul. Opatowska 31
Temat Budowa przejscia dla pieszych na ul. Krakowska

w km 1+000 w m. Staszow

Nazwa rysunku ORIENTACJA
Faza: [Materiaty na zgtoszenie Data: 04.2023 Skala 1:25000
Branza Funkgja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpisy)
DROGOWA Projektant | mar inz. Marcin Walkiewicz|PDK /0088 /PO0D /10
DROGOWA a
DROGOWA Projektant |mgr inz. Magdalena Walkiewicz —




