Wv e<s 35¢

: MARCIN WALKIEWICZ
BIURO | UL. TARNOWSKIEGO 28/3
PROJEKTOWE % 39-400 TARNOBRZEG

BRANZA DROGOWA

g BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. KRAKOWSKIEJ W KM
7 ADANEL: 0+866 W M. STASZOW
BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. KRAKOWSKIEJ W KM
o 1+000 W M. STASZOW
" BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. KRAKOWSKIEJ W KM
1+105 W M. STASZOW
OBIEKT: ULICA KRAKOWSKA
W MIEJSCOWOSCI STASZOW
KATEGORIA OBIEKTU - XXV
STASZOW
ADRES: Dzialka nr ewid. 5893/21, 5909/14, 5909/10, 5917/23
Obreb: 01 Staszow
Jednostka ewidencyjna: 261207 4 Staszow - Miasto
INWESTOR: GMINA STASZOW
‘ ul. Opatowska 31
‘ ™ =k 28-200 Staszow
CZESC Cze¢s¢ opisowa i rysunkowa
PROJEKTU
| OSWIADCZENIE

Niniejszq dokumentacj¢ opracowano stosownie do uzgodnieri i warunkéw realizacji aktualnych w dniu Jjej
wydania. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi wymaganiami prawnymi i Jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzy¢, oraz stanowi podstawe do wykonania
 przedmiotowego zadania.

Imie i nazwisko | Branza Numer uprawnien
AET tnz. Mg
w‘:‘;-':'-.‘wm'ema bud
Projektant: mgr inz. Marcin Walkiewicz | drogowa PDK/0088/POQIIZAH: 19
Nr ewid. A ;
“wr\.-fﬁg 7 O]
* mgr inz. Magdalena
Wykonak: Walkiewicz drogowa
KWIECIEN 2023
marbud Marcin Walkiewicz NIP: 658-180-53-68 email:walek280@gmail.com
ul. Tarnowskiego 28/3 REGON: 520496783
39-400 Tarnobrzeg tel. 668-525-699

Strona 1




KARTA UZGODNIEN

Lp. Jedno.st?(a Oso,bif Uwagi Data Podpis
uzgadniajaca uzgadniajgca
[INA STASZOW u
1' il Opatowska 1])\\/ 2B. nk- 202?
28-200 Staszéw
2.
SPIS TRESCI
1. Podstawa opracowania str. 3
2. Zakres opracowania dokumentaciji str. 3
3. Stan istniejgcy str. 5
4. Przyjete rozwigzania str. 5

2. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1 — Plan Orientacyjny skala 1:25000
Rys 2 — Plan Sytuacyjny skala 1:500
r STAROSTA STASZOWSK
4 3 ustowy 2 doie 20 @ren 1997 1 Priws ¢ neeny dragenam [t u'L';E”"'T potn. am.) oraz § 3 st |
:' v tnirasttuiury 1 die 20 wrekinia MG 1w 131geie zn,:r-wnMJ.mncuz.‘wd’ nig fuchem ne dragach
1 Tzeru ned ym sareadazrigrt (D2 U308 1 71.178), :
1. Nir anizace ruchy zotwigrdom / 8piniuje / adsylam da poprawek, STAROSTWO POWIATOWE
a) k ,u) 28 zmicnaml, ¢) 2 DLﬁmauan.wdeM,e f) w tsloid], o) w azeke w Sv-f\a:”\?we
dot. ¢ --aum;&;u gminne) o1 . Aed:, £ ruko Yl & Jhsw e rKcimumxac‘ Transportu
f pi . K= 321, .z‘«?.‘.z?.zs inin . 20,95 . 20257 . 28:200 Staszéw, ul. Jozeta Pisudskiego 7
2 Nre. - iy ;;’GEE(_fU T — 39 " .
3. Terra proswidywany wprowbdeedia zafwierdsens| drgr..f‘[mtl\ futhy ... zfzor:.u..u
4. Termis wsinoici zasowe] ONYURIEREIT FEEAU vl @, o¢. 202.7
Sioszow, dois . Z(&QZO 23 ” aTY

T e B I e e B e L e L e T e R e P e e T T e ) S T St P S e el T P st o e T S PO I et 0|

marbud Marcin Walkiewicz
ul. Tarnowskiego 28/3
39-400 Tarnobrzeg

NIP: 658-180-53-68 email:walek280@gmail.com
REGON: 520496783
tel. 668-525-699

Strona 2



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje techniczng na budowe przejs¢ dla pieszych na ul. Krakowskiej w m. Staszéw

opracowano w oparciu o umowe znak: 17/IPP/2023 z dnia 05.04.2023r zawartg pomiedzy Gming
Staszow reprezentowang przez: Leszka Kopcia — Burmistrza Miasta i Gminy Staszow,
a Marcinem Walkiewiczem przedsiebiorcg prowadzgcym dziataino$¢ gospodarczg pod firma.
,Marbud” Marcin Walkiewicz, Rozporzadzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy ( Dz.U 2018
poz.1935 z p6zn. zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz.1129);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Ustawa
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z p6zn. zmianami — Dz. U. z 2020 r — poz 1333 z pézn.
zmianami, mapy zasadniczej oraz uzgodnien szczegbtowych i wizji w terenie.

= Zakres opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy przejécia dla pieszych na

ul. Krakowskiej w km 0+866, 1+000, 1+105 wraz z przebudowg jezdni bitumicznej, chodnikéw oraz
modernizacja oznakowania w rejonie przejscia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczenstwa
na przej$ciach.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ul. Krakowskiej
o diugosci okoto 114,5 m na dziatce nr ewid. 5893/21 obreb 01 Staszéw
o nastepujacych parametrach:
» jezdnia o szerokosci od 7,00 do 10,80m
» chodniki o szerokosci od 1,80 m do 4,63m - spadek podiuzny max. 6%
» schody terenowe — szerokos¢ 2,0m miedzy wewnetrznymi krawedziami balustrad

» kostka, krawezniki i obrzeza betonowe kolor szary lub grafitowy

Charakterystyczne parametry obiektu :

» kategoria obcigzenia ruchem — KR 1-2
klasa drogi - D

dtugos¢ odcinka drogi - 1145 m
szerokos¢ jezdni- 7,0—-10,80 m

szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50m — 5.40m — 2 pasy ruchu

pochylenie podiuzne ulicy — 3,.8%

powierzchnia nawierzchni jezdni objetej przebudowg — 1295m?
powierzchnia chodnikéw objetych przebudowg — 395m?
kraweznik 15x30x100cm — 235m

» obrzeze betonowe 8x30x100cm — 105m
“
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» palisada przy schodach i chodniku na skarpie — 150m
» schody terenowe — wymiary stopnia wys. 0,17m, szer. 0,35m — 8m?

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy przejscia dla pieszych na
ul. Krakowskiej w km 1+000 wraz z przebudowa jezdni bitumicznej, chodnikéw oraz modernizacja
oznakowania w rejonie przejscia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczenstwa na przejsciach.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ul. Krakowskiej
o dtugosci okoto 161,5 m na dziatce nr ewid. 5893/21 obreb 01 Staszow

o nastepujgcych parametrach:

» jezdnia o szerokosci od 10,26 do 10,40m

» wyspa azylu — 13,60 x 2,0m

» zatoka autobusowa 24x20x14m, szer. 3,0m

» miejsca parkingowe - 2,5x5,0m — 4szt., 3,6x5,0m - 1szt.

» chodniki o szerokosci od 2,00 m do 3,00m - spadek podiuzny max. 6%

» kostka, krawezniki i obrzeza betonowe kolor szary lub grafitowy

Charakterystyczne parametry obiektu :

» kategoria obcigzenia ruchem — KR 1-2
» klasa drogi - D
dtugos¢ odcinka drogi - 161,5 m

A 4

szerokos¢ jezdni - 10,26 — 10,40 m
szerokos¢ pasa ruchu — 5,13m — 5,20m — 2 pasy ruchu, lewoskret - 3.6m. 3.2m, 3,.5m
pochylenie podtuzne ulicy — 2.5%

powierzchnia nawierzchni jezdni objetej przebudowg — 1935m?2
powierzchnia chodnikéw i azylu objetych przebudows i budowg — 780m?
miejsca parkingowe — 75m?

zatoka autobusowa — 120m?

zjazdy na posesje z kostki betonowej — 419m?

kraweznik 15x30x100cm — 410m

obrzeze betonowe 8x30x100cm — 385m

v V V ¥V VYV ¥V V¥V V V¥V

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy przejécia dla pieszych na
ul. Krakowskiej w km 1+105 wraz z przebudowg jezdni bitumicznej, chodnikéw oraz modernizacja
oznakowania w rejonie przejscia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczenstwa na przejsciach.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ul. Krakowskiej
o diugosci okoto 56,5 m na dziatce nr ewid. 5893/21 obreb 01 Staszéw

0 nastepujgcych parametrach:

» jezdnia o szerokosci od 10,50 do 10,70m
» wyspa azylu — 13,60 x 2,0m

» chodniki o szerokosci od 2,00 m do 4,00m - spadek podiuzny max. 6%

> kostka, krawezniki i obrzeza betonowe kolor szary lub grafitowy

“
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Charakterystyczne parametry obiektu :

» kategoria obcigzenia ruchem — KR 1-2
klasa drogi - D
dtugos¢ odcinka drogi - 56,5 m

v v V

szerokos¢ jezdni - 10,50 do 10,70m

V;‘

szerokos¢ pasa ruchu — 5,25m — 5.35m — 2 pasy ruchu,

pochylenie podtuzne ulicy — 0.6%

Y v

powierzchnia nawierzchni jezdni objetej przebudowa — 610m?

v

powierzchnia chodnikéw i azylu objetych przebudows i budowg — 305m?
Zjazdy na posesje z kostki betonowej — 120m?

kraweznik 15x30x100cm — 150m

obrzeze betonowe 8x30x100cm — 212m

YV V V¥

o, 3 Stan istniejacy

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w okolicy terenéw o =zabudowie ustugowej.
Przedmiotowa przebudowa ulicy od strony potudniowej faczy sie z drogg wojewddzka nr 764
natomiast od strony pétnocnej z ul. Ogledowskg i ul. Tadeusza Kosciuszki. W stanie istniejgcym
posiada ona liczne ubytki, wyboje, deformacje i nieréwnosci zaréwno w nawierzchni jezdni jak i
chodnikach. Przylegajgca ul. Ogledowska i ul. Tadeusza Kos$ciuszki oraz DW 764 sg drogami
o nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. Stanowig gtéwne osie komunikacyjne z pobliskimi
miejscowos$ciami i osiedlami oraz stanowig Sciste centrum m. Staszéw. W stanie obecnym
znajduje sie oswietlenie uliczne ktére pozostaje bez zmian.

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemna:
tD
woD100
ksD300
woD150
eWD

Y V ¥V VY
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4. Przyjete rozwigzania

Gtownym zatozeniem jest podniesienie bezpieczenstwa w rejonie projektowanego przejscia dla
pieszych na wymienionej wyzej ulicy. Na przej$ciu zaprojektowano modernizacje oznakowania
i oSwietlenia przejscia w celu polepszenia jego widocznosci. Przewidziano przebudowe elementéw

drogi odpowiadajgcych za bezpieczerstwo poruszania sie po drogach, tj. przebudowe nawierzchni
drogi, chodnikéw oraz zjazdéw. Dodatkowo zostang wykonane schody na skarpie.
| Opis oznakowania:

Wprowadzono aktywne oznakowanie przejscia dla pieszych w postaci:
» punktowych elementéw odblaskowych przejsciem (obustronnie),

m
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» aktywnych znakéw pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi
zasilanymi panelem fotowoltaicznym
» w zwigzku z planowang przebudowa nawierzchni w rejonie przejscia dla pieszych istniejgce
oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ zgodnie z czescig rysunkowa i przedmiarem robot
(grubowarstwowe)
» nowego oznakowanie poziomego osiowego oraz uzupetnienia oznakowania na zjazdach
i skrzyzowaniach (grubowarstwowe)
> lampy w ilosci 2szt. — hybrydowa solarno - wiatrowa
> wykonanie dojs¢ do przejscia dla pieszych z plytek integracyjnych — kolor zétty

W ramach budowy przej$¢ dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, 1+000, 1+105
w m. Staszéw zaprojektowano réwniez przebudowe nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej
nawierzchni wraz z korektg tukéw na zjazdach oraz zawezenie jezdni w celu wykonania przejscia dla
pieszych, przebudowe istniejgcego chodnika poprzez korekte tukéw na zjazdach, wykonanie
dodatkowego chodnika na skarpie i wymiane konstrukcji chodnika wraz z kostkg betonowa.
Wykonanie schodéw terenowych na skarpie. Wszystkie krawezniki i obrzeza podlegajg wymianie na
nowe. Osadzenie kraweznikéw i obrzezy zgodnie z cz. rysunkowg opracowania. Krawezniki zanizone
— przy dojsciach do przejscia dla pieszych oraz przy zjazdach osadzi¢ 2cm powyzej powierzchni
jezdni, krawezniki osadzone w sposéb klasyczny posadowi¢ 12cm powyzej powierzchni jezdni.

Istniejgce zjazdy do posesiji i chodniki zostang rozebrane i wymienione na nowe.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie sfrezowana profilowo na gt. okoto 8cm.

Liczba stopni w biegu schodéw i ich wysokos$¢ oraz parametry pochylni przeznaczonej do
ruchu pieszych uwzglednia potrzeby oso6b ze szczegélnymi potrzebami.

Odwodnienie jezdni drogi odbywac¢ si¢ bedzie poprzez nadanie powierzchniom utwardzonym,
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody poprzez istniejace
wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt nie przewiduje powstawania substancji
ropopochodnych na terenie w/w inwestycji. W wyniku awarii wszelkie substancje ropopochodne beda
'usuwane przez odpowiednie stuzby.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano daszkowy spadek jezdni bitumicznej 2% oraz spadek
chodnikéw o wartoéci 2% w kierunku jezdni. W konstrukcji jezdni zaprojektowano warstwe wiazaca
z betonu asfaltowego — 4cm — $rednio 100kg/m2 — AC11W i warstwe $cieralng z betonu asfaltowego
—4.cm AC 118. Pozostate konstrukcji zostaty przedstawione ponizej w tabelach.

Stata organizacja ruchu bedzie wprowadzona w terminie | - Il kwartat 2023r

Oznakowanie pionowe
Wielkos¢ znakow drogowych projektuje sig, jako znaki typu S — $rednie, prostokatne o wymiarach

600x900 mm. Znaki nalezy wykona¢ wg SST D.07.02.01 ze stali ocynkowanej lub aluminiowe.

Lica znakow wyklejane z folii odblaskowej typu 2 o barwach spetniajgcych wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy, natomiast odwrotna strona tarczy znaku
powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie znaku nalezy dodatkowo umiescié informacje

m
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zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki nalezy umieszczaé na stupkach stalowych o przekroju kotowym. Tarcze znakéw odchylic w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki umieszczac w
odlegtosci, co najmniej 0,5m od krawedzi jezdni.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna wynosi¢, co najmniej 2,2m (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu).

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania robét powinny by¢ dobrze utrzymane
w nalezytym stanie. Folia typu 2 zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 10-letnig gwarancje
potwierdzong znakiem wodnym. Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zatagczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.

min. 2,00

B

Rys. 1 Wysokos¢ umieszczania na drodze znakéw na jednym stupku

™
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0,50 + 2,00

kraweznik

jezdnia chodnik

Rys.2. Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni

O

min. 2,20

.
o
r—

Rys. 3. Wysokos¢ umieszczania na ulicy dwéch znakéw na jednym stupku
Oznakowanie poziome

Ze wzgledu na grubos¢ uzytego materiatu zastosowano oznakowanie grubowarstwowe (0,9-
3,5mm). Zastosowane masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne musza spetniaé warunki
techniczne pod wzglgdem minimalnych wartoéci nastepujgcych parametréw: wspétczynnika luminacii,
powierzchniowego wspétczynnika odblasku, wskaznika szorstkosci oraz trwatosci czyli odpornoscia
na scieranie i zabrudzenia. Rozmieszczenie, dtugosci, powierzchnie oraz rodzaje z podaniem symboli
zastosowanego oznakowania poziomego pokazano w tabeli.

m
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Zestawienie oznakowania:

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
B-20 Projektowane Srednie 14
A-24 Projektowane Srednie 1
D-15 Projektowane Srednie 2
A-16 Projektowane Srednie 7
T-18¢ Projektowane Srednie 14
F-10 Projektowane Srednie 1
T-0 (D-6) Projektowane Srednie 6
A-7 Projektowane Srednie 1
C-2 Projektowane Srednie 1
B-21 Projektowane Srednie 1
E-2a Istniejace Srednie 1
D-34b Istniejgce Srednie 2
D-21 Istniejace Srednie 1
A-29 Istniejace Srednie 1
F-15 Istniejace Srednie 1
A-16 Do likwidagji Srednie 3
D-6 Do likwidacji Srednie 1
Razem szt.= 3
&) Konstrukcje wsporcze
' Nazwa Szt.
Stupek 32
Razem szt.= 32
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.

P-21a Projektowane 41.8749 15.91
P-1e Projektowane 44.5426 5.35
P-4 Projektowane 247.1418 59.31
P-12 Projektowane 23.8241 11.91
P-19 Projektowane 54.8030 6.58
P-14 Projektowane 23.5677 8.84
P-10 Projektowane 21.4854 45.98
P-8e krotki Projektowane 1.0000 2.19
P-8b krotki Projektowane 2.0000 2.98
P-8a krotki Projektowane 2.0000 2.42
P-7d Projektowane 87.5705 10.51
P-1d Projektowane 54.9770 3.30
P-3b Projektowane 7.6154 1.37

™ P-ic Projektowane 38.6372 4.64
P-7c Projektowane 57.5230 3.45
PEO-1 Projektowane 36.0000 0.00
Catkowita pow. malowania [m2]= 184.74Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00tgcznie pow. malowania [m2]= 184.74

Urzadzenia bezpieczerstwa
Nazwa Stan Trasa Di./Szt.

U-5b_C-9 Projektowane 4.00
U-35a Projektowane 10.00
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mgr inz. Marcin Walkiewicz
39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3
NIP: 6568525699 REGON: 520496783

Inwestor: GMINA STASZOW
28-200 Staszow, ul. Opatowska 31
Temat Budowa przejécia dla pieszych na ul. Krakowska

w km 0+866, 0+1000, 0+1105 w m. Staszéw

Nazwa rysunku ORIENTACJA
Faza: |POR Data: 04.2023 Skala 1:25000
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Pode
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