PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY W KM 0+816, 0+832, 0+844

wg sytuacji
wg sytuacji
| 6.30-6,70-7,70 | 9 syl
szer. zmienna ‘ ‘ ‘ \ szer. zmienna
‘ Wyniesione przejscia dla pieszych —30% wymiana kostki betonowej PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY WYNIESIONEGO PRZEJéC'A DLA PIESZYCH
. . . Chodnik
Chodnik 0§ jezdni ’ (KOREKTA JEZDNI RAMPY)
Opaska ziemna S o . L .
2% = Jezdnia rampy Wymesnong przejscie
= 1:20 dla pieszych
s I ||-_-||_le_9’1""! T T Jezdniq +O’OO +O,1 2
SR 7
k ik i 15x30x100
ro:zz:;w‘éog:&nﬂowexCax/mcm ptytkla integracyjna 40x40xBcm
J + . | Kostki bet X ‘ 8cm | kostka betonowa
ptytka integracyjna 40x40x8cm Bem | worswd SCETand Z xos Logronee) 15—30cm | fawa betonowa z betonu €20/25
Sem podsypka cementowo — piaskowa obrzeze betonowe 8/30 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 istniejgce warstwy nawierzchni
25cm | podbudowa z kruszywa naturalnego Tawa betonowa C8/10 - g
6cm | kostka betonowa 100kg/m2| warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
A _ istniejgca nawierzchnia po profilowym frezowaniu 8cm

5cm | podsypka cem.—piaskowa lub grys 0—7 8cm | kostka betonowa
15cm | podbudowa z kruszywa 0/31,5

5cm | podsypka cem.—piaskowa lub grys 0—7
25cm| podbudowa z kruszywa 0/31,5
istniejgce warstwy nawierzchni

10cm | warstwa odsqczajgca z piasku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA POZOSTALYM ODCINKU

wg sytuacji
0§ jezdni wg sytuacji
| \ 6,00 - 6,45
Jezdnia
o
S
_ 2% 2% .

kraweznik  15x30x100cm
na fawie betonowej C8/10

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
100kg/m2| warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
istniejgca nawierzchnia po profilowym frezowaniu 8cm

SZCZEG ot
KRAWEZNIK mgr inz. Marcin Walkiewicz
[em] S7CTEGHL 39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3
5 OBRZE7F NIP: 658525699 REGON: 520496783
12 [cm]
Inwestor: GMINA STASZOW
Skala 1:25 28-200 Staszow, ul. Opatowska 31
C® T t Przebudowa istniejacych trzech przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu
= ema ul. Mickiewicza w km 0+816, 0+832 i 0+8'44 z ulicg Konstytucji 3-go Maja
81 w m. Staszéw
AR Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Faza: |Materiaty na zgtoszenie Data: 04.2023 Skala 1:50
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:

DROGOWA Projektant | magr inz. Marcin Walkiewicz PDK/OOBB/POOD/1 0

DROGOWA Projektant [mgr inz. Magdalena Walkiewic



AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY W KM 0+816, 0+832, 0+844

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Chodnik 

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cem.-piaskowa lub grys 0-7

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca z piasku

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa 0/31,5

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8/30

AutoCAD SHX Text
ława betonowa C8/10 

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Chodnik 

AutoCAD SHX Text
Opaska ziemna

AutoCAD SHX Text
Opaska ziemna

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK

AutoCAD SHX Text
[cm]

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE

AutoCAD SHX Text
[cm]

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Skala 1:25

AutoCAD SHX Text
płytka integracyjna 40x40x8cm

AutoCAD SHX Text
płytka integracyjna 40x40x8cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik zaniżony 15x30x100cm na ławie betonowej C8/10

AutoCAD SHX Text
Jezdnia

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA POZOSTAŁYM ODCINKU

AutoCAD SHX Text
Opaska ziemna

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
100kg/m2

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia po profilowym frezowaniu 8cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik  15x30x100cm na ławie betonowej C8/10

AutoCAD SHX Text
Wyniesione przejścia dla pieszych -30% wymiana kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - piaskowa

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa naturalnego

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH (KOREKTA JEZDNI RAMPY)

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
100kg/m2

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia po profilowym frezowaniu 8cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
15-30cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z betonu C20/25

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cem.-piaskowa lub grys 0-7

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
istniejące warstwy nawierzchni

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa 0/31,5

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
istniejące warstwy nawierzchni

AutoCAD SHX Text
Jezdnia

AutoCAD SHX Text
Jezdnia rampy 1:20

AutoCAD SHX Text
Wyniesione przejście  dla pieszych

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,12

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr upr:

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Magdalena Walkiewicz

AutoCAD SHX Text
PDK/0088/POOD/10

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Marcin Walkiewicz

AutoCAD SHX Text
Projektant


	Arkusze i widoki
	Mickiewicza 816


